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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
dot. projektu wykonawczego przylaczy wodno-kanalizacyjnych dla inwestycji:
,,Okazala Strzyza — Budzet Obywatelski
Oswietlenie oraz przylacza wod-kan pod przyszia toalete na Terenie Rekreacji Miejskiej
Osiedla Strzyza w Gdansku”

(Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11)

Ja nizZej podpisany o$wiadczam, Ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Janusz Wréblewski
upr. bud. w spec. sanit. nr 3937/Gd/89

Sprawdzajacy: inz. Stawomir Szurman
upr. bud. w spec. sanit. nr 287/Gd/02
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II. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
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IV. CZESC OPISOWA

1.0.Dane ogélne

1.1. Dane informacyjne
Inwestycja: ,Okazata Strzyza — Budzet Obywatelski - Os$wietlenie oraz

przylacza wod-kan pod przyszta toalete¢ na Terenie Rekreacji
Miejskiej Osiedla Strzyza w Gdansku”

Adres inwestycji: Gdansk-Strzyza, ul. Wita Stwosza

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Nazwa Jednostki Projektowej: Diogenes Studio Sp. z o.0.

80-351 Gdansk, ul. Tysiaclecia 4

1.2. Podstawy opracowania
1) Umowa z Inwestorem Nr 1917/10/17
2) Zakres opracowania okreslony przez Inwestora
3) Opracowanie autorstwa firmy Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr
Wojczal pt. ,Projekt zagospodarowana terenu Okazala Strzyza Budzet
Obywatelski 2017” wykorzystane za wiedza i zgoda autora.
4) Uzgodnienia i opinie

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

1.3.1. Zakres przedsi¢wzi¢cia
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia oraz projekt przytaczy
wod-kan dla projektowanego placu zabaw i dla docelowej toalety, ktéra
bedzie zrealizowana w p6zniejszym okresie.
Projekt placu zabaw zostat opracowany przez Jednostke Projektowa pana
Piotra Wojczala.
Niniejsze opracowanie jest opracowaniem uzupelniajagcym dla w/w
projektu, ktore zostalo wykonane na zlecenie Inwestora za wiedza i1 zgoda
p. Wojczala, ktéry udostepnit swoj projekt naszej Jednostce Projektowej do
wykorzystania.
Teren opracowania zlokalizowany jest w Gdansku-Strzyza przy ul. Wita
Stwosza, na terenie dawnego ogrodnictwa, przy petli Zajezdni
Tramwajowej, po stronie potudniowej terenu sportowego Panstwowe]
Szkoty Budownictwa.
Teren objety opracowaniem stanowi¢ bedzie przestrzen publiczng
rekreacyjng dla mieszkancéw dzielnicy Strzyza.
1.3.2. Zakres niniejszego opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy projektu przytaczy wod-kan.
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2.0.Warunki geotechniczne

1) Wstep
Na zlecenie Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal z siedzibg przy
ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdansk, Przedsigbiorstwo Ustugowo Produkcyjne
,Fundament” Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk,
wykonato opini¢ geotechniczng dla projektowanego placu zabaw i parku w ramach
projektu OKAZata Strzyza przy ul. Wita Stwosza 77 — cze$¢ dziatki nr 35 obr.30 —
w Gdansku.
Celem badan bylo ustalanie warunkéw gruntowo — wodnych, ktérych znajomos¢
jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji. Zakres
badan uzgodniono ze Zleceniodawca.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
planowane prace zaliczajg si¢ do I kategorii geotechniczne;j.

2) Zakres wykonanych prac
Prace terenowe
W terenie wszystkie miejsca badan zostaly wytyczone metoda domiaréw
prostokatnych w oparciu o plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500. Rzgdne
otwordw ustalono na podstawie niwelacji technicznej.
Prace wiertnicze przeprowadzono w dniu 17 pazdziernika 2017 r. pod dozorem
mgr Mateusza Przybyty.
Wykonano:
* 6 otwordéw wiertniczych do glebokosci 3,0 m, tacznie 18 mb
* 3 sondowanie sondg dynamiczng DPL do gtgbokosci 1,9 + 3,1 m, tacznie 7,6 mb
W czasie wiercen pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.
Lokalizacj¢ wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
stanowigcej zatgcznik nr 1.
Sondowania wykonano sonda udarowa typu DPL z koncowka stozkowg o $rednicy
stozka 35,7 mm, co pozwolito okresli¢ stopien zageszczenia gruntéw sypkich
w warunkach ,,in situ”.
Wykres wynikéw sondowania sondg DPL stanowig zatacznik nr 5.
Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
* map¢ dokumentacyjng w skali 1:500 na podktadzie planu sytuacyjno-

wysokosciowego

* tabele wartosci parametréw geotechnicznych
» przekroje geotechniczne w skali 1:500
* wykresy wynikow sondowan sondg DPL
* czes¢ tekstowg opracowania

4) Budowa geologiczna i warunki wodne
Badany teren pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment tarasu
wrzeszczansko — oliwskiego w obregbie Pobrzeza Kaszubskiego. Rzedne terenu
w miejscu wykonanych otworéw badawczych wynoszag H = 23,5 + 24,2 m n.p.m.
Od powierzchni nawiercono warstw¢ nasypOw niekontrolowanych o migzszosci
0,2 + 1,7 m, zlozonych z piaskéw drobnych humusowych z domieszkami gruzu
ceglanego i1 betonowego oraz zwiru i $mieci. Ponizej, w podiozu gruntowym zalegaja
generalnie utwory piaszczysto-zwirowe reprezentowane przez piaski drobne
1 Srednie, rowniez z domieszkami zwiréw, kamieni i piasku gliniastego.
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Wode gruntowg w postaci niewielkiego sgczenia nawiercono w otworze nr 3 na
glebokosci 2,3 m p.p.t., tj. narzednej H = 21,30 m n.p.m.

Uktad zalegania i migzszosci poszczegdlnych utwordéw wraz z podziatlem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych, stanowiacych
zatgczniki nr 4.

5) Charakterystyka geotechniczna podloza gruntowego

W podtozu dokumentowanego terenu, ponizej warstwy nasypdw, wystepuja grunty

roznigce si¢ litologia, geneza oraz parametrami geotechnicznymi. W zwiazku z tym

podzielono je na odrgbne warstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych

wartosciach parametréw geotechnicznych. Warto$ci wyprowadzone parametrow

geotechnicznych  wydzielonych ~ warstw  ustalono na  podstawie badan

makroskopowych, sondowan dynamicznych DPL i w oparciu o PN-EN 1997-1:

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cz¢$¢ 1: Zasady og6lne i PN-EN 1997-2:

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.

Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano

w tabeli stanowigcej zalacznik nr 3.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

* to piaski drobne [FSa] i $rednie [MSa] wystepujace w stanie luznym.

Wyprowadzong warto$¢ stopnia zaggszczenia ustalono w wysokosci IDs$r = 0,35.

Warstwa geotechniczna Ib

*to piaski drobne [FSa] i $rednie [MSa] wystepujace w stanie S$rednio-
zageszczonym.

Wyprowadzong warto$¢ stopnia zaggszczenia ustalono w wysokosci IDsr = 0,50.

Warstwa geotechniczna A

* to nasypy ztozone z piaskow drobnych z domieszkg humusu [Mg] oraz piaskow
drobnych z domieszkami humusu, gruzu ceglanego 1 betonowego w stanie luznym.
Wyprowadzong warto$¢ stopnia zaggszczenia ustalono w wysokosci IDsr = 0,30.

6) Whnioski geotechniczne

- W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze w podtozu projektowane;j
inwestycji wystepuja srednio - korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw
geotechnicznych Ia i Ib oraz warstwy nasypoéw A s3 no$ne dla tego typu inwestycji.

- W istniejagcych warunkach gruntowo - wodnych zaleca si¢, po usuni¢ciu nasypow
niekontrolowanych) dogeszczenie podioza do stopnia zageszczenia ID > 0,60.

- Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” styczen 1999r. oraz PN-S-02205 ,.Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

- Wodg gruntowa w postaci niewielkiego sgczenia nawiercono w otworze nr 3 na
glebokosci 2,3 m p.p.t., tj. narzednej H = 21,30 m n.p.m.

W zaleznosci od opadéw atmosferycznych i pory roku zaobserwowane saczenie
moze przybiera¢ na sile (okresy deszczowe na wiosn¢ i jesien) badz zanikac
(okres letni).

- Glebokos$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi

Hz=1,0 m.
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3.0. Projektowane rozwiazania techniczne

3.1.

Przylacze wodociagowe

Zgodnie z warunkami technicznymi SNG projektuje si¢ przytacze wlaczone do

istn. sieci wodociggowej w 200zel. w ulicy Wita Stwosza.

Do budowy przytacza wykorzystuje si¢ rury @ 40 PE PN10 (w pasie drogowym

ul. Wita Stwosza przylacze nalezy wykona¢ w rurze ostonowej metoda

przewiertu horyzontalnego).

Nad przylaczem utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego

o szerokosci 200 mm z zatopiona wkladka metalowa z wyprowadzeniem do

skrzynki wodomierzowej i wodomierza. Tasme¢ nalezy prowadzi¢ na wysokosci

20 cm nad grzbietem rury.

Przylacze wodociggowe projektuje si¢ z wiaczeniem poprzez opaske nawiertng

Dn200/Dn50 z zasuwa dn 50 z migkkim doszczelnieniem o potgczeniach

gwintowanych, teleskopowym przedtuzaczem i skrzynka uliczna.

Zasuwe w wykopie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej grubosci 10cm.

Pomiar zuzytej wody odbywac si¢ bedzie w studni wodomierzowej Dn 1200,

z betonu B45 (wodoszczelna) przykrytej wtazem klasy C 250 o wytrzymatosci

25 ton, zabezpieczonym przed kradzieza zamkiem zatrzaskowym. Specyfikacja

studni wodomierzowej wg rys. S-5.

Uzbrojenie proj. przylacza wodociggu stanowig zasuwy odcinajace

z doszczelnieniem migkkim.

Zasuwy wyposazone beda w obudowy (teleskopowe przedtuzenie) i skrzynki

uliczne. Skrzynki uliczne zasuw umieszczone na terenie nieutwardzonym nalezy

umocni¢ warstwg betonu w promieniu okoto 0,5 m. Zasuwy w wykopie nalezy
posadawia¢ na podbudowie betonowej grubosci 10 cm.

Nowe uzbrojenie nalezy oznakowa¢ tabliczkami wodociggowymi montowanymi

w sposOb trwaly (zalecane na stupkach ze stali ocynkowane;j).

Proby szczelnosci wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 oraz

wytycznymi producenta rur.

Do prob nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodoéw cisnieniowych,

wtasciwym ich zaslepieniu i odstonigciu wszystkich uszczelnianych ztaczy.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegdtowo przestrzegac

nastepujacych warunkoéw:

- przewody nie moga by¢ naslonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno si¢ odbywac¢ powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prdbie ci$nienia nie powinna
przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdza¢ poziom cis$nienia.

Plukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805.

W szczegolnosci:

- Po zakonczeniu budowy przylacza wodociggowego i pozytywnych wynikach
proby szczelnosci nalezy dokona¢ ptukania, uzywajac do tego czystej wody.
Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd
mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.
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Do dezynfekcji (i dezaktywacji substancji dezynfekujacej) stosowaé srodki
podane w PN-EN 805 i uzgodnione z Uzytkownikiem. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosi¢ minimum 24 godziny.
Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy ptuka¢ odcinek tyle razy, ile jest to
niezbedne dla zapewnienia, ze pozostate st¢zenie srodka dezynfekcji w wodzie
nie jest wigksze niz okreslone jako dopuszczalne w odpowiednich dyrektywach
UE lub przepisach EFTA. Odprowadzi¢ srodek do dezynfekcji bez szkody dla
srodowiska. Jezeli jest to niezbedne, zastosowac srodek do neutralizacji.
W celu ochrony przytacza wodociggowego przed uderzeniami hydraulicznymi, na
zalamaniach trasy, przy opasce nawiertnej nalezy zastosowac bloki oporowe
z betonu.Migdzy rurg a betonem bloku oporowego umiesci¢ przektadke z folii PE.
Zastosowane materialty muszg posiada¢ aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal,
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnosci
z Polska Norma. Dokumenty te winny by¢ przekazane Inwestorowi wraz
z protokétem odbioru koncowego.
Pobor wody moze nastagpi¢ po dostarczeniu pozytywnego badania probki wody,
zamontowaniu wodomierza oraz spisaniu umowy na pob6ér wody i odprowadzenia
sciekow.
Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora np. przez Laboratorium
SNG posiadajace akredytacjc PCA nr AB 216 dla tego typu badania oraz
pozwolenia Nr SE-1I-4710/19/2002 Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla
miasta Gdanska na wykonanie badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. (Dz.U. Nr72/2001 poz. 747 art. 12).
Odbioru dokona¢ na zasadach Gestora sieci.
W celu okreslenia materiatu oraz $rednicy istniejacej sieci wodociggowej do
ktorej wilaczone bedzie przylacze nalezy przed zakupem armatury dokonac
przekopéw prébnych.
Laczna dlugos¢ proj. przylacza wodociagowego i instalacji zewnetrznej
wodociagowej wynosi 163,42 mb.

3.1.1. Obliczenie instalacji cieplej i zimnej wody

Wymagane| Normatywny Ilo$¢ pkt. | suma
Rodzaj punktu czerpalnego | Ci$nienie wyplyw czerpalnych|[dm’/s]
[MPa] |wody q,=[dm’/s]
Bateria czerpalna dla 0,1 0,07 1 0,07
umywalek Dn 15
Pluczka zbiornikowa Dnl5 0,1 0,13 1 0,13
Zlew ze ztaczka 0,1 0,07 1 0,07
Zraszacz systemu 0,1 0,30 2 0,60
nawadniania
Zdr6j uliczny 0,1 0,30 1 0,30
Studnia z zaworem do 0,1 0,30 1 0,30
podlewania — punkt poboru
Fontanna — obieg zamknigty - - - -
razem 1,47

Uwaga: Wykonanie i montaz punktéw czerpalnych nie jest objete niniejszym
zadaniem, projektowane sa wg. odrgbnego opracowania.
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Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:
>qn= 1,47 [dm’/s]

q=0,682> qn”* - 0,14 dm*/sek.
q=0,682 x 1,47°*-0,14 = 0,67 dm"’/sek. = 2,42 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 20 klasy ,,C”

Specyfikacja elementéw przylacza wodociagowego

s Ilosé .
Poz. Wyszczegolnienie sztuk Uwagi
1 | Opaska nawiertna Dn200/Dn50 1
2 | Zasuwa Dn50 zeliwna z doszczelnieniem migkkim 1
teleskopowa + trzpien + skrzynka uliczna
(taczenia na gwint)
3 | Lacznik Dn50/40PE 1
4 |Rura @ 40 PE PN10 163,42m

3.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z warunkami technicznymi SNG projektuje si¢ przylacze kanalizacji
sanitarnej wtaczone do istniejgcego kanatu sanitarnego @250 kam. w ulicy Wita
Stwosza.
Podtaczenie przylacza do istniejagcego kanalu sanitarnego nalezy wykona¢ do
istniejgcej studni rewizyjnej na kanale sanitarnym.
Przytacze sanitarne zaprojektowano z rur PVC 160 (w pasie drogowym ul. Wita
Stwosza) 1 PVC 200 (instalacja zewnetrzna) do sieci zewnetrznych o Sciance
litej taczonych na uszczelki gumowe klasy S na cisnienie 8 kN/m> wg PN-EN
1401-01:1999.
W pasie drogowym ul. Wita Stwosza przylagcze nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej metodg przewiertu sterowanego.
Na przylagczu zaprojektowano studnie betonowe @ 1200 z wyrobiong kinetg
monolityczng, przykryte wtazem typu cigzkiego kl D 400 o wytrzymatosci 40t
zabezpieczonym przed kradzieza zamkiem zatrzaskowym. Wtaz musi spetnia¢
wymogi normy PN EN 124 | Zwienczenia wpustéw i studni kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie sterowanie jakoscig”.
Wejscie kanatéw do studzienek 1 planowanej toalety wg. odrebnego
opracowania wykona¢ w tulejach ochronnych.
Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z przysypka
15 cm ponad wierzch rur. Nastepnie mozna zasypywac gruntem rodzimym (bez
cegietl i kamieni) zageszczajac do 95% zmodyfikowanego stopnia Proctora.
Trase przytacza kanalizacji sanitarnej pokazano w czg¢sci rysunkowe;.
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4.0. Roboty metoda bezwykopowa - przewiertem horyzontalnym

i sterowanym

Przylacze wodociagowe — przewiert horyzontalny.

Rurg ostonowg dla przytacza wodociggowego pod jezdnig i torowiskiem w ul. Wita
Stwosza (w pasie drogowym) proponuje si¢ wykona¢ horyzontalnym przewiertem
(HDD) z uzyciem ptluczki.

Nalezy zastosowac rure ostonowa do przewiertu kwalifikowang @ 110 PE HD 100-
RC (Typ 2) dlugosci 31,5 m — wg. PAS 1075.

Horyzontalny przewiert rozpoczyna sie z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma
by¢ utozone przytacze. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej gltowicy
sterujace;j prowadzone;j zerdziami wiertnicy w kierunku
zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy wykonuje si¢ po uprzednio
zaplanowanej trasie. W glowicy pilotazowej umieszczona jest sonda-nadajnik,co
daje mozliwos¢ doktadnego jej lokalizowania 1 sterowania przewiertem.
Podczas wiercenia podawana jest pluczka bentonitowa, ktorej zadaniem jest m.in.
transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chtodzenie narzgdzia
wiercacego. Wszystkie przeszkody takie jak korzenie drzew czy wuzbrojenie
podziemne zostajg ominigte i glowica pilotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego
celu. Chcagc uzyskaé okreslong srednice otworu, w miejsce glowicy pilotazowe;j
montuje si¢ specjalng gltowice rozwiercajagca i wraz z obrotem wciagajac ja po
wytyczonej trasie poszerzany jest odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowica
rozwiercajagcag montowany jest element, ktéry ma by¢ przeciggany. Cala operacja
odbywa si¢ bez zakldcen dzigki pluczce zmniejszajacej wspolczynnik tarcia. Pluczka
wiertnicza transportuje urobek, a po st¢zeniu wzmacnia tunel. Sktada si¢ ona z
bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu.

Przylacze kanalizacji sanitarnej — przewiert sterowany.

Rure ostonowg dla przytacza kanalizacji sanitarnej pod jezdnig i torowiskiem w ul.
Wita Stwosza (w pasie drogowym) proponuje si¢ wykonac przewiertem sterowanym.
Nalezy zastosowaé rur¢ ostonowa do przewiertu kwalifikowang @ 200 PP lita
gtadkoscienng dtugosci 26 m (np. egeModul PP lub z zastosowaniem rur typu GRP
Hobas).

Metodg przewiertéw sterowanych najczesciej wykonuje sie kolektory i przewody
kanalizacyjne w zakresie Srednic 150 - 600mm o diugosciach od 50m do 80m.
Przewiert poziomy nalezy wykona¢ z wykopu otwartego. Pierwszym etapem
przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocg zerdzi prowadzacych z
zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorczej, gdzie nastepuje demontaz
zerdzi. Drugi etap to poszerzanie otworu do zadanej Srednicy pozwalajacej na
instalacje rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa si¢ zazwyczaj za pomoca
wiertnicy Slimakowej w rurze stalowej, ktora podaza w otworze prowadzona po linii
zerdzi prowadzacych. W miar¢ poszerzania, zerdzie prowadzace sg demontowane w
komorze odbiorczej. Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za
wiertnicg $limakowa w rurze stalowej. Jednoczes$nie podczas wpychania rur
demontowane sg rury stalowe wraz ze slimakiem. Latwos¢ wykonania przewiertow
jak réwniez niewielki teren potrzebny do przeprowadzenia prac powoduja ze,
przewierty sterowane stosowane s3 do realizacji matosrednicowych kanatow i
przykanalikéw grawitacyjnych pod zattoczonymi ulicami miast.

Podczas wykonywania przewiertow nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Na czas wykonywania rob6t, w punktach
poczatkowych 1 koncowych przewiertu, nalezy zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie
terenu.
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5.0. Roboty ziemne

-Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o granulacji O - 8 mm nie
zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych cial mogacych uszkodzi¢ rurg.

- Grubo$¢ warstwy wyréwnawczej pod rurami min. 10 cm.

- Po zmontowaniu rur 1 sprawdzeniu jakosci potaczen 1 ich szczelnosci nalezy
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng, a nast¢pnie zasypac piaskiem o parametrach
jak warstwa wyrOwnawcza. Grubos¢ pierwszej warstwy - 20 cm nad rurami. Wokot
rur piasek nalezy ubijac recznie.

- Na warstwie jak wyzej nalezy, nad kazdym z rurociggéw utozy¢ taSmy znakujace.

- Drugg warstwg wypetnienia wykopu, nalezy wykona¢ gruntem rodzimym
z zaggszczeniem recznym lub mechanicznym.

- Prace ziemne w poblizu  uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ systemem
recznym.

6.0. Odwodnienie wykopow wynikajace z warunkow gruntowych
Na podstawie dokumentacji geologicznej, stwierdzono, ze w rejonie projektowanych
przylaczy nie wystepuja wody gruntowe na poziomie wykonywanych wykopow.

7.0. Uwagi koncowe

Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac

nalezyty nadzoér techniczny i organizacyjny placu budowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, Wymaganiami

technicznymi COBRTI Instal:

-zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
z wrze$nia 2001 r. oraz zgodnie z Rozporzadzeniem nr 690 Min. Infrastruktury
z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75/2002r., obowigzujacymi normami
panstwowymi iz wymaganiami producentOw przyjetego systemu przewodow
1 kanatow.

Przewody wodociggowe i sanitarne przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone

pomiarami w planie i wysokosciowo oraz odebrane przez instytucj¢ eksploatujaca

sieci.

Wskaznik zageszczenia gruntu po zasypce wykopow winien wynosi¢: 0,95 dla

gbrnej warstwy do 1,2 m i 0,90 dla warstw ponize;j.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu

nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez

inspektora nadzoru.

W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty

podziemne, nalezy zawiadomi¢ nadzor techniczny.

Na terenie, gdzie wczesniej wykonano jakiekolwiek uzbrojenie podziemne,

a w szczegolnosci kable energetyczne, telekomunikacyjne 1 sie¢ gazowa nalezy przy

robotach ziemnych zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ wykonujac je recznie.

Po zakonczeniu robot ziemnych na terenach zagospodarowanych (jezdnie, chodniki,

zielen, parcele prywatne) cato$¢ nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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8.0. Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz”’)
Przy opracowywaniu ,,planu bioz” nalezy uwzgledni¢ przestrzeganie przepisow BHP
ip-poz w czasie wykonywania prac montazowych projektowanej sieci
wodociggowej 1 sanitarnej, ze szczegdlnym uwzglednieniem nast¢pujacych
elementow:

» Wykopy pod uzbrojenie podziemne wykonywane bgda o réznych glebokosciach
w tym rOwniez powyzej 1,5 m.

» Wykopy nalezy umocni¢ poprzez staranne wykonanie odeskowania.

» Roboty wykonywane bgda w poblizu istn. linii energetycznych na stupach
w odleglosci od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0 m.

» Na terenie, gdzie wczesniej wykonano jakiekolwiek uzbrojenie podziemne, a w
szczegOlnosci kable energetyczne, telekomunikacyjne, wodociagi i sie¢ gazowa
nalezy przy robotach ziemnych zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ wykonujac je
recznie.

» Przy pracach ziemnych i montazowych uzywany bedzie sprzgt mechaniczny.

» Przy zastosowaniu sprzetu elektrycznego nalezy dokonaé zabezpieczen wszelkich
nieostonietych elementéw instalacji elektroenergetycznych.

» Roboty montazowe moga by¢ prowadzone w okresie zimowym w temperaturze
ponizej 10 °C.
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