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Dot. Wronia Gérka bez barier - uporzadkowanie i zagospodarowanie dojscia na Wronig Gérke od
u. Wroniej - w ramach programu Budzet Obywatelski 2022.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
nastepujgce wytyczne i zalecenia:

1. Zakres: uporzgdkowanie terenu, zabezpieczenie przed rozjezdzaniem przez samochody, stworzenie

miejsca rekreacji, zaprowadzenie ciggéw pieszych dostepnych dla os6b zwozkami i rowerami,

uzupetnienie oswietlenia

Dzielnica: Aniotki

Lokalizacja: dz. nr. 161, 172/1 i fragment dziatki nr 243/8 obreb 067.

Wytyczne ogélne:

Obszar opracowania zaleca sie rozszerzy¢ o fragment dziatki nr 158 obr. 067, zgodnie z granicami terenu

003-ZP62 (MPZP nr 0858).

Teren nalezy zagospodarowac zgodnie z zapisami MPZP nr 0858 (w tym plac do zawracania) oraz MPZP

1235 (park lesny).

e Teren objety strefg ochrony konserwatorskiej zespotu urbanistycznego Aniotki oraz strefg ochrony
konserwatorskiej dawnego zatozenia parkowo-lesnego z zachowanymi elementami historycznego
zagospodarowania.

¢ Elementy rekreacyjne zagospodarowania oraz projektowane nasadzenia drzew nalezy lokalizowac
mozliwie poza obszarem widoku z punktu widokowego u szczytu schoddw.

s Charakter przestrzeni powinien wynika¢ z naturalnego charakteru otoczenia i historycznego
zagospodarowania terenu. Urzadzenia i elementy rekreacyjne muszg by¢ spéjne wizualnie, stanowi¢ o
identyfikacji miejsca. Nalezy stosowac przede wszystkim materiaty naturalne (drewno, kamien i inne).

s Nie dopuszcza sie wprowadzania ogrodzenia. W przypadku koniecznosci wygrodzenia w celu np.
stworzenia wnetrza kompozycyjnego lub oddzielenia od ulicy, mozliwe jest zastosowanie wygrodzen
niskich za pomoca zieleni.

5. Funka:

¢ Funkcja projektowanego zagospodarowania terenu winna by¢ zgodna z zapisami MPZP.

e Przyszte zagospodarowanie powinno by¢ miejscem integracji do uzytku mieszkaficow iturystow,
dostosowanym do potrzeb wszystkich grup odbiorcéw, w tym oséb z réinego rodzaju
niepetnosprawnosciami ruchowymi.

6. Wytycz nawierzchni:

= Przebieg ciggéw pieszych nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o analize kierunkow przemieszczania si¢ ludzi,
uwzgledniajgc wszystkie potencjalne kierunki ruchu ipotaczenia, zapisy MPZP oraz istniejgcg zielen
wysoka.
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Przy projektowaniu ciggéw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikac barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

Nawierzchnie jezdni oraz chodnika w obrebie karty 004-KD80 nalezy wykona¢ w materiale, wykorczeniu,
uktadzie i kolorze analogicznie jak nawierzchnie istniejace w pétnocnym odcinku ul. Wroniej.

Ciagi piesze w obrebie karty 003-ZP62 nalezy wykonac z nawierzchni gliniasto-zwirowej. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych z plytki betonowej 30x30 ptukanej w kolorze szarym i uktadzie
ciosowym.

Nalezy zachowa¢ minimalng szerokos¢ gtéwnych ciagéw pieszych 2 m w Swietle przejscia. Szerokosc ciggu
pieszego przy istniejacych schodach terenowych nalezy dostosowac do szerokosci schodéw terenowych.
W miejscach pofaczen i skrzyzowan ciagéw pieszych nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowanie w celu
unikniecia powstawania przedeptow.

. Wytyczn ieleni:

Przed przystapieniem do projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni, gospodarke
drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewow.

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu nalezy wzig¢ pod uwage istniejacg zielen. Nie dopuszcza sie
do wycinki istniejgcego drzewostanu.

Na dziatce leénej oznaczonej nr ew. 243/8 obr. 067 projektowane elementy zagospodarowania winny by¢
zgodne z ustawg o lasach i ustawg o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. W innym przypadku nalezy
przeprowadzi¢ procedure wylesieniowa.

Przy projektowaniu alejek nalezy zachowad/uwzglednic istniejace przedepty, a istniejacq zielen nalezy
traktowac priorytetowo.

Nalezy wprowadzi¢ nowe nasadzenia drzew i krzewow.

Projektowana zieleri powinna stwarzac¢ sp6jna kompozycje z projektowanym zagospodarowaniem, petniac
role wygrodzenia, izolacji lub dajac cier.

Nalezy dazy¢ do zachowania naturalnego charakteru terenu.

W przypadku koniecznoéci zabezpieczenia skarp zaleca sig stosowac naturalne metody umocnienia
obsadzone roslinnoscig okrywowa lisciastg kwitngca.

W sasiedztwie schodéw wskazane jest wprowadzenie/uzupetnienie nasadzen krzewéw w potaczeniu
z roslinnoscig okrywowa lisciasta.

W celu ograniczenia rozjezdzania projektowanego terenu dopuszcza sie wprowadzenie roslinnosci
w formie np. zywoptotu lub roslinnoéci okrywowej w potaczeniu ze stupkami drewnianymi.

W projekcie zieleni nalezy pokaza¢ kompozycje zieleni uzupetniajac rysunki szczegOtowymi opisami
zaktadania zieleni oraz podajac bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegolne
elementy, wraz z wprowadzeniem czytelnego oznaczenia na planie sytuacyjnym.

Lokalizacje zinwentaryzowanych okazéw nalezy wykazac w zataczniku graficznym ww. opracowan oraz na
rysunku koordynacyjnym zestawiajagcym inwentaryzacje zieleni z projektowanym zagospodarowaniem
terenu;

W operacie nalezy zawrze¢ wytyczne do opracowania projektu oraz etapu realizacji majace na celu
minimalizacje kolizji zamierzenia z zadrzewieniem na ktére bedzie oddziatywal inwestycja. Wytyczne
nalezy opracowaé¢ na podstawie analiz przewidywanych kolizji z istniejacymi drzewami i krzewami
wynikajacych z realizacji przedsiewziecia zgodnie z planowanym zakresem.

Ww. wytyczne winny obejmowac wszystkie czesci anatomiczne drzewa: korzenie, piefi/pnie oraz korone.
W opracowywanym operacie nalezy wyznaczy¢ i przedstawi¢ na zataczniku graficznym strefy ochrony
drzew i krzewow.

Ze wzgledu na zréznicowanie gatunkowe i wiekowe istniejacych drzew nie ustala sie jednoznacznych
uwarunkowar co do dopuszczalnej maksymalnej odlegloéci prowadzenia wykopéw od lica pnia w
przypadku braku mozliwosci lokalizacji obiektéw poza strefg ochrony drzew. Przy czym zaleca sie
zachowanie nieprzekraczalnej strefy obejmujacej koto o promieniu 3-krotnosci obwodu pnia;

Lokalizacje wszelkich elementéw zagospodarowania strefie ochrony drzewa dopuszcza sie po uprzedniej
analizie wplywu przyjetego rozwigzania na dane drzewo zgodnie z opracowanym operatem
dendrologicznym;

Wszelkie elementy umieszczane w obszarze strefy ochrony drzew winny by¢ oparte na rozwigzaniach
nieingerujacych w system korzeniowy lub minimalizujacych je. Nie dopuszcza sie do stosowania rozwigzan
skutkujacych redukcjg korzeni szkieletowych i zniszczeniem drzew.
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e Podczas ww. analizy nalezy wzig¢ pod uwage umiejscowienie elementéw konstrukcyjnych wzgledem
czesci nadziemnych (podstawa pnia, pien, korona) i podziemnych (system korzeniowy z szczegblnym
uwzglednieniem korzeni szkieletowych) oraz prace wykonawcze/montazowe z nimi zwigzane (w tym
zblizenie wykopéw wzgledem lica pnia, ich gltebokos¢ oraz sposéb prowadzenia);

« Dokumentacje projektowg nalezy uzupetni¢ o projekt zabezpieczenia adaptowanej zieleni oraz opis zasad
prowadzenia prac w jego otoczeniu z uwzglednieniem stref ochrony roslin.

e Zgodnie z uchwatag nr XXXVII1/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad
postepowania z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska dla uzgadnianej inwestycji inwestor jest
zobowigzany wykona¢ inwentaryzacje przyrodnicza, ktérg winno wykonac sie przed realizacjg inwestycji
oraz uwzgledni¢ jej wyniki w kontek$cie ewentualnie wykazanych stanowisk zwierzat, siedlisk roslin i
pozostatych grup dla planowanych zmian zagospodarowania terenu

5. Wytyczne do oswietlenia:

e Projekt oswietlenia nalezy opracowa¢ na podstawie warunkéw technicznych nr [E/37/2022/|R
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia dojscia na Wronig Gorke od strony
ul. Wroniej w Gdansku z dnia 08.03.2022 roku.

Sprawe z ramienia GZDIZ w zakresie oswietlenia prowadzi:
Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl.

e Teren objety jest strefg ochrony konserwatorskiej. Do oswietlenia terenu nalezy stosowac oprawy parkowe
montowane bez wysiegnikow. Stupy oraz oprawy nalezy malowa¢ proszkowo na kolor RAL 9005
w wykonczeniu mat struktura lub w przypadku elementéw aluminiowych anodowac na kolor zblizony.

s W przypadku stosowania warstwy antykorozyjnej na stupie nalezy uzy¢ koloru maksymalnie zblizonego do
koloru stupa.

o Zrbdia swiatta montowane na wysokoéci max. 5-6 m. Stupy nalezy sytuowac w taki sposéb, aby nie zawezac
chodnika w Swietle przejscia.

e W przypadku koniecznosci zastosowania szafki o$wietleniowej, na etapie projektowania nalezy uzgodnic

jej lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.

. Wytyczne do zagospodarowania (miejsce rekreacji):

Nie dopuszcza sie projektowania standardowego zagospodarowania w urzgdzenia rekreacyjnego typu:
karuzela, hustawka itp.

e Urzadzenia reakcyjne nalezy projektowac z materiatéw naturalnych typu drewno lisciaste - robinia.

e Zaleca sie aby pojedyncze urzadzenia lub jedno wielofunkcyjne zawierato niestandardowe rozwigzania.
Wskazane aby urzadzenia miaty wptyw na rozwdéj uzytkownikdw bez wzgledu na ich wiek.

 Nie nalezy dublowa¢ zagospodarowania istniejagcego znajdujgcego sie na terenie Wroniej Gorki.

e Zaleca sie aby co najmniej jedno z urzgdzer dostosowane byto do potrzeb dzieci z niepetnosprawnosciami.
Urzadzenia muszg by¢ spdjne wizualnie z istniejgcym zagospodarowaniem i otoczeniem.

7.Mata architektura:

e W przypadku projektowania standardowych/katalogowych elementéw matej architektury, nalezy uzy¢
wzoréw odpowiednich dla dzielnicy, po ktére nalezy zwrdci¢ sie do Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej
na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl, na etapie projektu budowlanego.

« Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni sgsiadujgcego
ciggu pieszego lub w jego granicach, z zachowaniem wymaganej minimalnej szerokosci w swietle przejscia.
Nalezy zachowa¢ min. 1,5m odstepu miedzy koszem a tawka.

s Po wzory stupkéw wygrodzeniowych nalezy wystapic a adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl na etapie projektu
budowlanego.

8. Inne:

Z uwagi na to, iz zadanie BO 2022 pn. ,Zielona Wronia” pokrywa sie z lokalizacjg (161 i 243/8 obrgb 67) oraz

zakresem zadania ,Wronia Gérka bez barier” tut. Zarzad wystapit do WPI o pofaczenie i przeniesienie zadania

.Zielona Wronia" do realizacji przez DRMG na wniosek Wnioskodawczyni obu projektow.

Majac na uwadze powyzsze, zlecenie dokumentacji projektowej nalezy dokonag pg uzyskaniu odpowiedzi WPI

w przedmiotowej sprawie.
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Zatacznik 1

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawgzac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sig zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztaltowang roslinnoécia, tworzacq
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zaleznosci od wielko-
éci maskowane] szafki (dostepne sa segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dlugosci  panelu

100cm/120cm). Zywophot lisciasty, Bluszcz Irlandzki
alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu bad? innych elementach o okresionej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujgcego obiektu. Dopuszcza sig takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozydje graficzna niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

#uzeum Przelomy, ;xmmn
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowe] blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobor materiatow do obudowy zalezny jest od charakteru

i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

ul. Mahrzede Prezydenta, Gdynia
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Gdanski

Zarzad Drog Gdansk, dnia 8 marca 2022 roku
i Zieleni

Warunki techniczne nr 1E/37/2022/IJR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
dojscia na Wronig Gérke od strony ul. Wroniej w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne
1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z SOU 478 , Kopernika, Orzeszkowe]” zlokalizowanej
w rejonie posesji nr 14 przy ul. Orzeszkowej. Moc przytgczeniowa szafki oswietleniowej jest wystarczajgca
dla zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Do obliczern fotometrycznych przyja¢ klase oswietlenia P3 dla chodnikéw i ciggéw rowerowych.
Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne.

3.2. Wykonac obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukgji
mocy i z redukcja mocy (przyjmujac o 1 stopien nizszg klase oswietlenia). Przyja¢ wspotczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec o$wietleniowa

4.1. Zastosowac kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup. Kable lokalizowac¢ na gtebokosci minimalnej 0,7m.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4, Poszczegolne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposob zapewniajgcy rGwnomierny pobor
energii poszczegblnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowe;j.

4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujac odlegtos¢ minimum 2m od lica pni drzew.

4.6. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementow oswietlenia.

4.7. W przypadku realizacji ciggu pieszego w zakresie do posesji nr 11 przy ul. Gieuguda projektowane
oswietlenie potaczy¢ kablowo na podziat sieci z projektowanym oswietleniem wg projektu pn. ,Budowa
oswietlenia ul. Kolonia Przybyszewskiego w Gdarisku” przez JOTEL Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177
Gdarisk na rzecz DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk w ramach realizacji programu pn. X.las".r'\if.'jszy

Ol
wRiig
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4.8.

Gdansk”. Podziat sieci w projektowanej latarni. Wewngtrz wneki rewizyjnej zawiesic mostki
potgczeniowe.

W przypadku realizacji ciggu pieszego w zakresie dojscia do schodéw terenowych pomiedzy posesjg nr
22 przy ul. Focha a nr 13 przy ul. Debowej projektowane o$wietlenie potaczy¢ kablowo na podziat sieci z
istniejagcym oswietleniem schoddw. Podziat sieci w projektowanej latarni. Wewnatrz wneki rewizyjnej
zawiesi¢ mostki potgczeniowe.

5. Szafy oswietleniowe

5.1.

Zaktualizowac schematy sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum
4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw parkowych 5-6m.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft stupow i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;.
Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Ptyty nalezy zakryc zyzng
ziemig i zadarnic¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupow musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,

urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zrodta swiatta.

Fale

7.2

T

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspotczynniku oddawania barw
Ra = 70, o temperaturze barwowe]j 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105lm/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnodci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny byé zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z witasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkdw.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia, elektryczne,

Y
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zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/37/2022/JR z dnia 08.03.2022r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach os$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodéw.

9.4. Kable w stupach przelotowych taczyé za pomocg tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie srub, uwzgledniajgc uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
.choinke” z wydtuzong 2ytg PEN lub ztacz IZK w sposéb umotzliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;.

9.5. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo-zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na

tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafkach umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdluznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowa. Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catoéci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na 26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac¢ z6fta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski sSrubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyly podtacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zytq PEN. Koficodwki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupdw os$wietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczaé grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia |52 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawic komisji odbiorowe;j. :
11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni: P
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11:13:1; W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni ukfadajgc maty lub torf,
czas trwania robét w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktére znajduja sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkfada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia o$wietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegolnych obwodow - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokoty przekazania materiatow
demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli.

12.2. Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢c przekfadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne
e  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac¢ wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki o$wietleniowe;j.

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zatgcznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 07.03.2022r. Naniesiono na mape
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(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Zatgcznik nr1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm

_gr. 5mm

L 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
gr. 5Smm

o N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem sIupa
Odczep na podziale Odczep
sl T |
o\ I I
I |
Podziat sieci Ostatni stup

i




zatacznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdérku) przy T-1105
B Zasilanie
zab. L|50 nr L{4047542
L1=[30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
. ‘Obwody B ]
ilo§¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych| 1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 048 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 [ nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0 nr obwodu|9
- ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
T0O-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
................................................................................................................ Q
\ {
................................................. _ {&w
Data: Podpisy \{T




