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Wydziatl Projektédw Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Dot. Zagospodarowanie terenu zieleni potozonego w rejonie ulicy Radarowej -zlokalizowanego na
czesci dziatki nr 155 obr.3.

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastepujgce
wytyczne:

zakres: fragment dziatki nr 155 obreb 3.

dzielnica: Matarnia

wytyczne ogdline:

Zagospodarowanie terenu nalezy projektowad w oparciu o istniejacg zieled oraz warunki terenowe i

siedliskowe. Nalezy zachowa¢ naturalny charakter przestrzeni oraz zminimalizowac ingerencje wistniejgca

szate roslinna.

e Rozwigzania projektowe nalezy projektowaé w oparciu o Standardy projektowe ikatalog nawierzchni
Gdanska oraz o Poradnik projektowania przestrzeni zabaw, dostepne na stronie GZDiZ.

o Nalezy uwzgledni¢ zasady projektowania uniwersalnego, zgodnie z przyjetymi Standardami dostepnosci,
zapewniajagc mozliwos¢ korzystania z terenu takze osobom o szczegdlnych potrzebach, w tym osobom o
ograniczonej sprawnosci ruchowej.

o Zaleca sig gromadzenie wod opadowych w celu ich pdZniejszego wykorzystania.

4. ustalenia MPZP:

e Teren objety Ogolnomiejskim Systemem Terendw Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

e Teren pofozony w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodne z przepisami
odrebnymi,

e Na terenie znajduje sie infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP - zagospodarowanie
zgodnie z przepisami odrebnymi.

¢ Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70%.

e Dopuszcza sie lokalizacje parkingdw rowerowych.

e Wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewéw o gatunkach zgodnych z lokalnymi warunkami
siedliskowymi.

o funkcja:

e Miejsce integracji spotecznosci lokalnej, dostosowane do potrzeb wszystkich grup odbiorcéw: dzieci,
mtodziezy, dorostych, oséb starszych, w tym oséb z réznego rodzaju niepetnosprawnosciami ruchowymi.

o Nalezy zaprojektowac¢ strefe rekreacji oraz strefe dajagcg mozliwos¢ wyciszenia, dedykowane zaréwno
dorostym jak i dzieciom.
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. krajobraz / charakter przestrzeni:

Nalezy utrzyma¢ teren w naturalnym charakterze, wykorzystujgc jego funkcje retencyjng w programie
rekreacyjnym.

Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w istniejgcy drzewostan, aby zachowaé charakter przestrzeni.
Nalezy maksymalnie zachowa¢ powierzchnie biologicznie czynna.

. &ciezki i nawierzchnie:

Zaleca sie rezygnacje z utwardzenia ciggu pieszego i zastosowanie nawierzchni pétprzepuszczalne;
dostosowanej do korzystania przez pieszych, w tym osdéb ze szczegdlnymi potrzebami, rowerzystow,
rolkarzy jak i obstugi technicznej. W przypadku zastosowania nawierzchni betonowej nalezy zaprojektowac
ciag z kostki betonowe] wieloformatowej z licem z kruszywa w jasnej kolorystyce, w cieptych odcieniach.
Przebieg ciggdw pieszych nalezy zaprojektowaé w oparciu o analize kierunkdw przemieszczania sie ludzi,
uwzgledniajgc wszystkie potencjalne kierunki ruchu i potgczenia oraz istniejgca zielen wysoka.

Przy projektowaniu ciggédw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikaé barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

Nalezy zachowa¢ minimalng szerokos¢ gtdwnych ciggéw pieszych 2,4 m wsSwietle przejscia z
dopuszczeniem miejscowych przewezen.

W miejscach potgczen i skrzyzowan sSciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowanie w celu unikniecia
powstawania przedeptow.

Pod ewentualnymi urzadzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi nalezy zastosowad nawierzchnie
bezpieczna. Nalezy wykorzystywaé nawierzchnie naturalne. Zaleca sie faczenie rdéznego rodzaju
nawierzchni. Rekomenduje sie zastosowanie zmiekczonych zrebkéw drewnianych w strefie bezpiecznej
urzadzen w potaczeniu z nawierzchnig dojazdu.

Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni syntetycznych.

Nalezy zapewni¢ komfort dojscia i dojazdu do wszystkich ewentualnych urzadzeh oraz komfortowg
nawierzchnie strefy bezpiecznej. Nalezy unika¢ tworzenia barier przestrzennych pomiedzy nawierzchnia
Sciezek a nawierzchnig pod urzgdzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi, zapewniajgc tatwy dostep
do urzadzenn osobom niepetnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowej. Dojscia do stref
zabawowych nalezy zaprojektowaé z nawierzchni gwarantujgcych zachowanie komfortu i trwatosci np.
gliniasto-zwirowej lub z elementéw drewnianych.

Sciezkami nalezy potaczy¢ wszystkie projektowane elementy, tak aby nie wymuszaé na uzytkownikach
przedeptywania zieleni.

. mata architektura:

Sugeruje sie zaprojektowanie indywidualnych, spdjnych kompozycyjnie elementéw matej architektury w
postaci np. tawek, krzeset, lezakéw, stojakow rowerowych, koszy na $mieci, stanowigcych o identyfikacji
miejsca.

W przypadku podjecia decyzji o projektowaniu terenu zieleni 'z  wykorzystaniem
standardowych/katalogowych elementdéw matej architektury, nalezy uzy¢ wzoréw odpowiednich dla
dzielnicy, po ktdére nalezy zwrédci¢ sie do Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-
pp@gzdiz.gda.pl, na etapie projektu budowlanego.

tawki, stojaki i kosze nalezy lokalizowa¢ na nawierzchni utwardzonej, w szerokosci Sciezki przy zachowaniu
minimalnego Swiatta przejscia 1,5m lub w utwardzonych kieszonkach.

Kosz na Smieci nalezy lokalizowa¢ w odlegtoéci min. 1,5 m od siedzisk.

W obrebie kieszonki na tawke przy ciggu pieszym nalezy zaprojektowaé miejsce na wézek, oddalone od
kosza na odpadki, sugeruje sie lokalizacje miejsca na wdzek po drugiej stronie tawki niz kosz.

Zaleca sie zaprojektowanie tawek przy ewentualnych urzadzeniach zabawowych irekreacyjnych dla
matych dzieci oraz oséb niepetnosprawnych. Nalezy je sytuowac w sposdb, ktdry umozliwi obserwacje
podopiecznych przez opiekundw oraz stworzy warunki do nawigzania relacji spotecznych.

Nalezy przewidzie¢ miejsca usytuowania tablic regulaminowych i informacyjnych oraz zaproponowac
system oznaczen dla oséb niewidomych i niedowidzacych. Po wzory tablic nalezy zwréci¢ sie do Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-pp@gzdiz.gda.pl, na etapie projektu budowlanego.

Zaleca sie wprowadzenie domkéw dla ptakéw, jezy i owaddw.

Indywidualne elementy matej architektury wymagajg zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni
Publicznej GZDiz.

. materiaty (nawierzchnie, urzadzenia):
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Elementy wyposazenia powinny by¢ ksztattowane z materiatéw naturalnych tj. drewno lisciaste, kamier,
wiklina, itp. Zaleca sie konstrukcje drewniang, ewentualnie z drewna klejonego z elementami ze stali
nierdzewnej, przeplotniami liniowymi.

Strefy bezpieczne nalezy projektowac z materiatéw naturalnych, np. zmiekczonych zrebkdw drewnianych,
kory, trawnika, ewentualnie piasku.

ewentualne urzagdzenia zabawowe i rekreacyjne:

Zaleca sie zaprojektowanie naturalnej przestrzeni zabaw i/lub ¢wiczen, wtopionej w otaczajacy krajobraz
W sposOb organiczny, z zastosowaniem urzadzen zabawowych/do ¢wiczen typowych oraz urzadzen
‘niestandardowych’ typu drewniane pale, drewniane réwnowaznie, hamaki itp.

W przypadku projektowania przestrzeni rekreacji czynnej urzadzenia dostepne dla wszystkich nalezy
przeplatac z urzadzeniami niedostepnymi dla niektdrych grup uzytkownikéw, co da mozliwos¢ wspélnej
rekreacji, pomimo réznych ograniczen.

Nalezy wprowadzi¢ maksymalng liczbe urzadzern dajgcych mozliwo$¢ wspdlnej rekreacji wszystkim
uzytkownikom niezaleznie od stopnia ich sprawnosci. Urzadzenia typowe nalezy dostosowac poprzez np.
wybér odpowiednich siedzisk, zachowanie wymaganych szerokosci, sytuowanie na dogodnej wysokosci.
Nalezy zastosowa¢ kolorystyke palety ziemi w potgczeniu z jednym, maksymalnie dwoma kolorami
wiodgcymi. Nalezy utrzymac kolor wiodacy w jednej palecie barw (cieptej lub zimnej).

Urzadzenia rekreacyjne muszg posiada¢ certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujgcymi normami.

zalecenia techniczne dla urzadzen:

Nalezy opisac i przedstawi¢ rysunki (rzuty, przekroje, widoki) wszystkich projektowanych urzadzen.
Szczegbtowe zalecenia dla wszystkich projektowanych urzgdzen zostang zweryfikowane na podstawie
przedstawionego projektu budowlanego.

.ogrodzenie:

Nie nalezy grodzi¢ terenu zieleni ani poszczegdlnych stref znajdujgcych sie wewnatrz. W przypadku
koniecznosci ogrodzenia, sugeruje sie zastosowanie innych rozwigzan np. miejscowe wygrodzenie zielenia.

.zielen:

Wszelkie prace projektowe nalezy poprzedzi¢ opracowaniem inwentaryzacji zieleni oraz operatu
dendrologicznego obejmujacego istniejace okazy drzew i krzewdw znajdujace sie w obszarze objetym
opracowaniem.

Lokalizacje zinwentaryzowanych okazéw nalezy wykazaé w zatgczniku graficznym ww. opracowan oraz na
rysunku koordynacyjnym zestawiajgcym inwentaryzacje zieleni z projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

W operacie nalezy zawrze¢ wytyczne do opracowania projektu oraz etapu realizacji majace na celu
minimalizacje kolizji zamierzenia z zadrzewieniem na ktére bedzie oddziatywaé inwestycja. Wytyczne
nalezy opracowa¢ na podstawie analiz przewidywanych kolizji zistniejgcymi drzewami i krzewami
wynikajgcych z realizacji przedsiewziecia zgodnie z planowanym zakresem.

Ww. wytyczne winny obejmowac wszystkie cze$ci anatomiczne drzewa: korzenie, pieri/pnie oraz korone.
W opracowywanym operacie nalezy wyznaczy¢ i przedstawi¢ na zatgczniku graficznym strefy ochrony
drzew i krzewdw.

Ze wzgledu na zrdznicowanie gatunkowe i wiekowe istniejacych drzew nie ustala sie jednoznacznych
uwarunkowan co do dopuszczalnej maksymalnej odlegtosci prowadzenia wykopdw od lica pnia w
przypadku braku mozliwoéci lokalizacji obiektéw poza strefa ochrony drzew. Przy czym zaleca sie
zachowanie nieprzekraczalnej strefy obejmujgcej koto o promieniu 3-krotnosci obwodu pnia;

Lokalizacje wszelkich elementéw zagospodarowania strefie ochrony drzewa dopuszcza sie po uprzedniej
analizie wptywu przyjetego rozwigzania na dane drzewo zgodnie z opracowanym operatem
dendrologicznym;

Wszelkie elementy umieszczane w obszarze strefy ochrony drzew winny by¢ oparte na rozwigzaniach
nieingerujgcych w system korzeniowy lub minimalizujacych je. Nie dopuszcza sig do stosowania rozwigzan
skutkujgcych redukcjg korzeni szkieletowych i zniszczeniem drzew.

Podczas ww. analizy nalezy wzig¢ pod uwage umiejscowienie elementéw konstrukcyjnych wzgledem
czesci nadziemnych (podstawa pnia, pien, korona) i podziemnych (system korzeniowy z szczegdinym
uwzglednieniem korzeni szkieletowych) oraz prace wykonawcze/montazowe z nimi zwigzane (w tym
zblizenie wykopdw wzgledem lica pnia, ich gteboko$¢ oraz sposéb prowadzenia);

Dokumentacje projektowg nalezy uzupetni¢ o projekt zabezpieczenia adaptowanej zieleni oraz opis zasad
prowadzenia prac w jego otoczeniu z uwzglednieniem stref ochrony roslin.




Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w istniejacy drzewostan, aby zachowa¢ naturalny charakter
terenu. Nalezy maksymalnie zachowac istniejgcy drzewostan.

Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowad w oparciu o zielen istniejgca.

Nasadzenia roslinne nalezy zaprojektowaé nawigzujgc do otaczajgcego krajobrazu, uwzgledniajgc
uwarunkowania sSrodowiskowe, w tym uksztattowanie terenu, otwarcia widokowe, elementy do
przestoniecia itp. Projektowana zieler powinna stwarza¢ wrazenie naturalnego zbiorowiska roslinnego.
Wprowadzajagc nowe nasadzenia zieleni wysokiej, $redniej oraz niskiej nalezy zadbaé o zachowanie
réznorodnosci biologicznej, gtdwnie poprzez oparcie sie o gatunki rodzime, nie wprowadzanie gatunkéw
obcych inwazyjnych oraz potencjainie inwazyjnych, wprowadzenie gatunkdw przyjaznych owadom,
ptakom oraz drobnym ssakom oraz zminimalizowanie powierzchni niskiego trawnika na rzecz
wielogatunkowych powierzchni tgkowych.

Nie nalezy wprowadza¢ gatunkéw obcych.

Zgodnie z uchwatg nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad
postepowania z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska dla uzgadnianej inwestycji inwestor jest
zobowigzany wykona¢ inwentaryzacje przyrodnicza, ktérg winno wykona¢ sie przed realizacjg inwestycji
oraz uwzgledni¢ jej wyniki w kontekscie ewentualnie wykazanych stanowisk zwierzat, siedlisk roélin i
pozostatych grup dla planowanych zmian zagospodarowania terenu

.Zabezpieczenie skarp:

W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarp, zaleca sie stosowanie metod naturalnych, ktére nie
naruszg waloréw krajobrazowych obszaru opracowania.

.08wietlenie:

Przedstawiony obszar nie przedstawia zadnego zakresu budowy uktadu komunikacyjnego zapewniajgcego
dostep do planowanej inwestycji ani zadnych ogdlnodostepnych ciggéw komunikacyjnych na jej terenie.
Ze wzgleddw bezpieczenstwa oraz potrzeby wydtuzenia czasu uzytkowania terenu (szczegdlnie w okresie
jesienno-zimowym) wnioskowany teren zieleni wymaga budowy o$wietlenia. W zakresie terendw
Gminnych o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
wystapi¢ do GZDiZ, przedstawiajgc zakres planowanej inwestycji na aktualnym planie sytuacyjnym (z
naniesionym uktadem komunikacyjnym terenu, koniecznym do jego obstugi) w zakresie podtaczenia do
najblizszych oswietlonych ciggdw komunikacyjnych.

W przypadku braku mozliwosci rozszerzenia realizacji inwestycji w ramach przedstawionego zadania,
zdaniem GZDiZ, nalezy budowe o$wietlenia przewidzie¢ do realizacji w ramach kolejnego etapu lub jako
oddzielne zadanie inwestycyjne.

W przypadku realizacji potgczenia terenu poprzez planowang droge publiczng 022-KD80 przedstawiong w
MPZP 2719 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2 2007 r. N 19, poz. 115 z pdin.
zimianami) natozyta obowiazek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technoiogicznego w trakdie
budowy lub przebudowy dr

technelogi

ogl. W zwiazku z powyzszym nalezy przewidzie¢ budowe kanatdw

znych we wszystkich nowych | modernizowanych ulicach. O wydanie warunkdw technicznych
prejektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego wystapic¢ do GZDIZ.

W przypadku ewentualnego os$wietlenia terenu zieleni nalezy stosowaé oprawy parkowe. Stupy nalezy
malowa¢ proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura.

Przebieg kabli i usytuowanie stupdw nie moze kolidowac z istniejgcymi i projektowanymi drzewami.
Szczegbtowe wytyczne zostang podane w warunkach technicznych projektowania oswietlenia.

Sprawg z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie kanatu technologicznego prowadzi:
Rafat Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl, a w zakresie odwietlenia: Jacek
Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl.
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