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Il. OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTOWEJ
ZLOK. w GDANSKU przy ul. RADAROWEJ

1. Dane informacyjne:
1.1.Teren lokalizacji: Gdansk ul. Radarowa, dz. nr 287/3 Obr. Klukowo , 226101 1.0003.287/2
Woj. Pomorskie;
1.2.Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska , 80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11;
1.3.Jednostka projektowa: ,Archidona” Pracownia Projektowa Dorota Krzywiec-Klein
80-425 Gdansk ul. Mickiewicza 8/2

2. Podstawa opracowania:
2.1.Zlecenie na opracowanie niniejszego projektu;
2.2.Wizja w terenie i pomiary budynku;
2.3.Mapa do celdéw informacyjnych w skali 1:500 wykonany w 2021r.;
2.4.0bowigzujace przepisy budowlane i normatywy projektowania;
2.5.Istniejgca dokumentacja techniczna przedmiotowego budynki;

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:
Istniejgcy obiekt, pierwotnie zaprojektowany jako budynek o funkcji szkoty podstawowej,
Wzniesiony na poczatku lat 60-tych, oddany do uzytku w roku 1962.
3.1. Forma architektoniczna i funkcje istniejgcego obiektu:
Istniejgcy obiekt zlokalizowany w zachodniej czesci dziatki nr 287/3.
Dziatka zlokalizowana w terenie zabudowy miejskie j mieszkaniowej, jednorodzinnej
ekstensywnej.
Dziatka z dostepem do drogi publicznej, z drogi gminnej, z pasma drogowego ul. Radarowe;j.
Zjazd na dziatke, oraz wejscie piesze - od strony zachodniej, z ul. Radarowe;.
Na dziatce znajduje sie istniejgcy uktad nawierzchni utwardzonych drég wewnetrznych,
parkingdw oraz chodnikéw.
3.2.Dziatka wyposazona w istniejgce przytagcza:
- elektroenergetyczne z sieci miejskiej;
- wodociggowe z sieci miejskiej;
- kanalizacji sanitarnej z sieci miejskiej;
- teletechniczne;
- przytacze gazu;
- odprowadzenie wéd deszczowych — powierzchniowo, na dziatce;

Budynek szkolny, w czesci o dwoch kondygnacjach nadziemnych, w czesci
parterowy, ztozony z dwdch prostokgtnych skrzydet, usytuowanych wzgledem siebie
prostopadle. W skrzydle potudniowym, 2 kondygnacyjnym i dwutraktowym, znajdujg sie
pomieszczenia do nauki, pom. komunikacyjne, toalety, pom. administracyjne.

W skrzydle p6tnocnym, 1 kondygnacyjnym, znajduje sie salka sportowa i pomieszczenia do
nauki. Do budynku, od strony pétnocno zachodniej przylega taras (na poziomie parteru),

o konstrukcji betonowej i nawierzchni z ptyt betonowych.

Budynek w niewielkiej czesci podpiwniczony( pod klatkg schodows).

Budynek przykryty dachami ptaskimi ( w czesci dwukondygnacyjnej) , oraz,

w czesci parterowej, dachami jednospadowymi.

Wejscie gtéwne do budynku ulokowane jest na fasadzie potudniowej, w poblizu zachodniego
naroznika.

Budynek zlokalizowany na terenie objetym M.P.Z.P. Klukowo — Rebiechowo w rejonie Potoku
Zajagczkowskiego w miescie Gdansku, 009 — U33, na terenie o funkcji zabudowy ustugowe;j.

W budynku znajdujg sie:
o 12 pomieszczen do nauki
o Pom. sanitarne — toalety dla uczniéw i personelu



o Pom. sali sportowej 8,0x12,36m
o Pom. komunikacyjne
o Pom. administracyjne
o Pom. pomocnicze — gospodarcze, techniczne, szatnie

Na dziatce nr 387/3, oprocz budynku szkolnego, znajdujg sie:

o Budynek gospodarczy

o Boisko terenowe 31x 45m z bieznig
o Sitownia terenowa

o Plac zabaw

4. Uktad konstrukcyjny budynku:
Istniejgcy budynek wybudowany w poczatku lat 60-tych 20w.
Opis budowlany budynku:

ukfad konstrukcyjny podtuzny, dwutraktowy;
fundamenty: zelbetowe, liniowe w formie taw fundamentowych
w czesci 2 kondygnacyjnej fawy wys. 35cm szer. 80 cm
w czesci 1 kondygnacyjnej fundamentowanie w postaci scian fundamentowych
gr. 38 cm, na zaprawie cem.-wap. posadowionych na 10 cm poduszce z chudego
betonu;
$ciany fundamentowe: gr. 38 cm z cegty ceram. na zapr zem.-wap.
Sciany czesci nadziemnej: gr. 38 cm z cegty petnej kratdwki, na zaprawie cem.-
wap., fragmenty Scian zewnetrznych, pod oknami — wypetnienie z bl.
gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap.;
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 38 lub 25 cm, z cegty ceramiczneji z cegly
kratowki utozonej na zaprawie cem.-wap.;
kominy wentylacji grawitacyjnej, przewody gtéwnie 14x14 cm, w wewnetrzne;j
Scianie konstrukcyjnej podtuznej;
stropy: nad wszystkimi kondygnacjami stropy prefabrykowane gesto zebrowe
DMS, catkowita grubosc¢ stropu nad kondygnacjami gr. 37cm;
nadproza, schody i wience: wience zelbetowe, poprowadzone obwodowo,
nadproza zelbetowe, biegi schodowe - Zelbetowe;
dach ptaski, niewentylowany, kopertowy, o konstrukcji gesto zebrowej
prefabrykowanej
Rynny i rury, oraz opierzenia spustowe stalowe ocynkowane;
Nad salkg sportowg stropodach jednospadowy, niewentylowany, o konstrukciji
zelbetowej, prefabrykowanej, gesto zebrowej DMS, pokryty papa, na warstwie
izolacji termicznej;
Tynki zewnetrzne — cementowo — wapienne.
Tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne.
Oktadziny $cian — w pom. sanitarnych glazura petnej wysokosci.
Sufity podwieszane — w niektorych pomieszczeniach sanitarnych — sufity
podwieszane z ptyt gk na ruszcie z prof. stalowych.
Stolarka okienna — okna drewniane zespolone dwuszynowe
Stolarka drzwiowa:

o Drzwi zewnetrzne; z profil PCV.

o Drzwi wewnetrzne: drewniane ptaskie, cze$ciowo przeszklone.
Posadzki

o Na korytarzach — wykt. PCV, lastriko

o W pom. lekcyjnych i innych — wyktadzina PCV rulonowa

o W pom. sanitarnych — ptytki ceramiczne
Izolacje przeciwwodne:

o Scian piwnicznych czesci podpiwniczonej — izolacja pozioma wszystkich

$cian konstrukcyjnych i posadzek
o Brak izolacji pionowej $cian fundamentowych
o Pokrycie papowe — z pap asfaltowych izolacyjnych



e |zolacja termiczna $cian zewnetrznych podziemnych i nadziemnych — brak
e Budynek wyposazony w instalacje:
o Wodociggows , podtgczong do sieci miejskiej, przebiegajacej
w ul. Radarowej
o Kanalizacji sanitarnej, podtgczong do sieci miejskiej, przebiegajacej
w ul. Radarowej
Elektroenergetyczng podtgczong do sieci miejskiej
Teleinformatyczna
Gazowg
Odgromowg
Wentylacji grawitacyjnej
C.o. zdalaczynnego, ogrzewanie budynku grzejnikowe
o Instalacja oswietlenia terenu
e Odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowo do gruntu
e Budynek wyposazony w opaske odwadniajgcg
Budynek w dostatecznym stanie technicznym, uzytkowany jako budynek szkoty
podstawowej.
Budynek i jego wnetrza jest zadbany i dobrze utrzymany, chociaz z punktu widzenia
technicznego, jest archaiczny — wiekszos¢ instalacji wewnetrznych pochodzi z czaséw
realizacji budynku.
Budynek nie spetnia aktualnych wymogdéw ochrony p.pozarowej ( przekroczone diugosci
dojs¢ na 1 pietrze) , termoizolacyjnosci.
Teren szkolny jest dobrze utrzymany i posiada wspétczesne wyposazenie — boisko, plac
zabaw i sitownie plenerowg. Dziatka posiada o$wietlenie terenu, jest ogrodzona i
wyposazona w utwardzenia ( chodniki, drogi wewnetrzne i parkingi) w dobrym stanie
technicznym.
Budynek posadowiony na dziatce bedgcej wtasnoscig gminy.
Wys. pomieszczen do nauki i pom. komunikacyjnych > 3,0m.
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5. Dane liczbowe:
5.1.Dane liczbowe istniejagcych obiektéw kubaturowych:

5.1.1.Pow. zabudowy istn. budynku szkolnego 674,0m
5.1.2.Pow. zabudowy istn. na dziatce bud. gospod. 42,5 m?
5.1.3.Szerokos¢ istniejacego budynku szkolnego 32,12 m
5.1.4.Dtugos¢ istniejgcego budynku szkolnego 42,57 m
5.1.5.Wysokos¢ istniejgcego budynku szkolnego 8,3m
5.1.6.Pow. uzytkowa piwnicy istn. budynku szkolnhego 47,2 m?
5.1.7.Pow. uzytkowa parteru istn. budynku szkolnego 541,9m?
5.1.8.Pow. uzytkowa | pietra istn. budynku szkolnego 384,1 m?
5.1.9.Pow. uzytkowa catosci budynku 973,2 m?
5.1.10. Kubatura istn. budynku szkolnego 4860,1 m°
5.2. Dane dotyczace istniejagcego zagospodarowania dziatki
5.2.1.Powierzchnia dziatki nr 287/3 1,119 ha
5.2.2.Pow. zabudowy budynkdw istn. 707,9m?
5.2.3.Pow. tarasu 129,9 m?
5.2.4.Pow. podestu wejsciowego 31,2 +7,9=39,1 m?
5.2.5.Pow. istn. naw. utwardzonych — drogi i miejsca post. 616,4 m*
5.2.6.Pow. istn. naw. utwardzonych — chodniki 749,0 m?
5.2.7.Pow. istn. boiska 1388,5 m’
5.2.8.Pow. biezni 564,0 m”
5.2.9.Powierzchnia biologicznie czynna 6995,2m’



5.3.Zestawienie pomieszczen istniejgcego budynku:

Nr pom Piwnica — nazwa pomieszczenia Pow. m*
0.01 Klatka schodowa 7,0
0.02 Pom. gospodarcze 7,3
0.03 Szatnia uczniowska 12,9
0.04 Szatnia uczniowska 20,0
Razem Pu piwnicy 472 m°
Nr pom Parter - nazwa pomieszczenia Pow. m*
1.01 Przedsionek 7,3
1.02 Pom. administracyjne 10,0
1.03 Pdn 51,2
1.04 Pom. administracyjne 17,1
1.05 Klatka schodowa 14,6
1.06 Korytarz 104,2
1.07 Przedsionek 2,8
1.08 Korytarz 15,1
1.09 Korytarz 7,5
1.10 Sala sportowa 98,8
111 Pom. magazynowe 4,9
1.12 Pomieszczenie dydaktyczne 22,2
1.13 Pom. dydaktyczne 17,3
1.14 Wc nps 4,5
1.15 Wc dzieci 18,1
1.16 PDN 48,9
1.17 PDN 31,9
1.18 PDN 32,8
1.19 PDN 31,6
Razem Pu parteru 541,9 m*
Nr pom | Pietro — nazwa pomieszczenia Pow. m*
2.01 Klatka schodowa 8,4
2.02 Korytarz 103,5
2.03 PDN 51,7
2.04 Pom. administracyjne 17,7
2.05 Wc personel 2,5
2.06 Pom. gospodarcze 4,3
2.07 Woc dzieci 23,4
2.08 PDN 48,9
2.09 PDN 31,9
2.10 PDN 32,8
2.11 PDN 31,6
212 PDN 27,4
Razem Pu parteru 384,1m°
Razem Pu budynku 973,2m°




6. Ocena stanu technicznego:

W zalezno$ci od stwierdzenia stanu istniejacego mozna wyréznié cztery klasy tej oceny:
I — stan zadowalajgcy

Il — stan dostateczny

1l — stan zly

v — stan bardzo zty

Kryteria okreslenia stopnia zniszczenia poszczegolnych elementéw budynku w %.
l.p. stantechn.. elementy elementy instalacje instalacje instalacje

elementéw konstrukcji wykonczenie sanitarne elektryczne gazowe

1. Zadowalajgcy 0-20 0-25 0-10 0-10 0-10

2. Niezadowalajgcy 21-35 26-40 11-20 11-15 11-15
3. Zty 36-50 41-60 21-30 16-20 16-20
4. Zupetnie zty > 50 > 60 >30 > 20 > 20

6.1.Fundamenty i $ciany fundamentowe
W czesci 2 kondygnacyjnej tawy wys. 35cm szer. 80 cm.

W czesci 1 kondygnacyjnej fundamentowanie w postaci $cian fundamentowych gr. 38 cm, na
zaprawie cem.-wap. posadowionych na 10 cm poduszce z chudego betonu;

Fundamenty w postaci betonowych i zelbetowych taw fundamentowych usztywnionych podiuznymi
wiehcami z pretéw stalowych 4 fi 12, strzemiona fi 6 mm co okoto 30 cm.

Ocena materiatu beton B 15, stal A 0. Zagtebienie taw fundamentowych w cze$ci niepodpiwniczonej
100 cm ppt. Sciany fundamentowe czeséciowo betonowe oraz z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Fundamenty oraz Sciany fundamentowe nie wykazujg zadnych peknieé oraz
nadmiernych odksztatcen.

Stan techniczny fundamentéw oraz scian fundamentowych ocenia si¢ jako zadowalajacy,
dobry.

Stwierdzono wystepowanie drobnych wypryskéw wilgoci w czesci podpiwniczonej spowodowanej
brakiem wlasciwej izolacji pionowej scian zewnetrznych podpiwniczenia.

Fundamenty nie wymagajg napraw ani remontéw, natomiast Sciany fundamentowe wymagajg
naprawy lub wymiany izolacji pionowych oraz ocieplenia.

6.2.Sciany murowane zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku wykonane sg z cegty kratéwki, giéwnie K1 na zaprawie cementowo —
wapiennej marki min. 1,5 Mpa. Grubos¢ tych scian z obustronnym tynkiem okoto 43-44 cm. Filarki
miedzyokienne z cegly jak wyzej na zaprawie cementowej. Sciany wewnetrzne wykonane gtéwnie z
cegly petnej budowlanej oraz kratéwki na zaprawie cementowo — wapiennej marki min. 1,5 Mpa.
Grubos$é $cian z obustronnym tynkiem 43 cm oraz ok. 29 cm. Sciany podokienne z wnekami na
grzejniki centralnego ogrzewania wykonane sg z bloczkéw gazobetonowych 24x24 x59 cm z
obustronnym tynkiem. Kominy ponad dachem z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Kominy ponad dachem zwienczone czapkami zelbetowymi.



Sciany konstrukcyjne nie wykazujg nadmiernych rys ani odksztatcen ktére miaty by negatywny wplyw
na nosnos¢ konstrukcji. Drobne wiloskowate rysy w na tynku w obrebie $cian podokiennych sg
wynikiem wptywow termicznych. Rysy te nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla budynku, mozna je
naprawi¢ w trakcie remontu elewacji budynku. Ponadto na czesci budynku gidwnego oraz sali
gimnastycznej wystepujg rysy poziome w obrebie styku konstrukcji stropodachu ze Scianami
zewnetrznymi. Rysy te sg wynikiem braku stropodachu wentylowanego co powoduje w okresie letnim
duze nagrzewanie konstrukcji a w okresie zimowym odwrotnie, wptywy rozszerzalnosci elementow
konstrukcji stropodachu powoduje jego petzanie, w konsekwencji rysy poziome. Sytuacja ta nie
zagraza bezpieczenstwu konstrukcji.

Majac na uwadze powyzsze oceniam stan techniczny scian zewnetrznych jako dostateczny
a scian wewnetrznych jako zadowalajacy.

Po naprawie opisanych wyzej rys Sciany zewnetrzne mozna bedzie zaliczy¢ do stanu zadowalajgcego.

Poza tym nie stwierdzono zadnych nadmiernych odksztatcen ani deformacji elementéw konstrukcii
Scian.

Drobne naprawy oraz konserwacje scian zewnetrznych przeprowadzi¢ w trakcie remontu elewaciji
budynku tgcznie z ociepleniem.

6.3.Stropy i stropodach

Stropy na wszystkich kondygnacjach oraz stropodachu zelbetowe gestozebrowe wg danych
archiwalnych i dokumentéw typu DMS. Wykonane odkrywki potwierdzajg wystepowanie konstrukciji
stropéw DMS. Rozstaw zeber co 65 cm. W latach realizacji budowy szkoty byty to stropy powszechnie
stosowane. Watpliwosci budzi strop DMS nad salg gimnastyczng gdzie rozpieto$¢ scian w osiach
modularnych wynosi 8.25 m przy maksymalnej rozpietosci tego stropu do 6.50 m. Strop ten jak i
pozostate nie wykazuje zadnych nadmiernych odksztatcen, ugieé, klawiszowan oraz rys i pekniec.
Prawdopodobnie jest to strop gestozebrowy modyfikowany, projektowany indywidualnie jako strop
obustronnie zamocowany poprzez dodatkowe zbrojenie. Gzymsy zelbetowe, prefabrykowane w
zadowalajgcym stanie. Nadproza prefabrykowane typu L-19. Klatka schodowa zelbetowa wylewana
na budowie. Stropy usztywnione poziomo wiencami zelbetowymi. Stropy oparte na s$cianach
podtuznych.

Stan techniczny stropoéw i stropodachéw z gzymsami okresla si¢ jako zadowalajacy.

Doprowadzi¢ stropodachy do stanu wentylowanego. Przewidzie¢ ocieplenie stropodachéw zgodnie z
obecnie obowigzujgcymi wymaganiami.

6.4.Klatka schodowa

Schody ptytowe z biegami podpartymi wykonane jako monolityczne. Sg to biegi ptytowe potaczone z
ptytami spocznikowymi z podparciem na belkach spocznikowych. Stan techniczne schoddéw
zelbetowych dobry, nie wykazujg zadnych odksztatcen. Balustrada stalowa z ptaskownikdéw wys. okoto
140 cm.

Stan techniczny konstrukcji schodéw zelbetowych wraz z podciggami ocenia si¢ jako
zadowalajacy.

6.5.Dach pokrycie

Pokrycie dachu czesci gtéwnej remontowane i konserwowane na biezgco bez przeprowadzenia
gruntownego remontu wraz z ociepleniem. Papa tatana na starych warstwach oraz szlichcie
cementowej. Dach ptaski, uktad kopertowy, spadki w granicach 6%.
Stan techniczny pokrycia czesci pietrowej okresla sie jako zly, wymagajacy gruntownego
remontu,
Pokrycie dachu czesci parterowej papa zgrzewalna ze styropianie. Dach ptaski jednospadowy okoto
9%.
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Stan techniczny pokrycia czesci parterowej okresla sie jako dostateczny.
Projektujgc przebudowe przewidzie¢ w projekcie wentylacje stropodachdéw.

6.6. Elementy wykonczeniowe

Aktualny stan techniczny elementéw wykonczeniowych z propozycjami realizacji opisane sg w
protokétach z przeglgdéw technicznych obiektu. Opisany jest stan techniczny stolarki okiennej i
drzwiowej, podtdg i posadzek, tynki i oktadziny wewnetrzne, elewacja i tynki zewnetrzne, instalacje w
budynku. Jak wynika z przegladéw stolarka okienna pcv jest w dobrym stanie. Stolarka okienna
drewniana jest nieszczelna, konstrukcja drewniana ramiakéw z widocznymi $ladami korozji
biologicznej, okucia w wigkszosci nie spetniajg nalezycie swojej funkcji.

Okna nie spetniajg zaostrzonych kryteriéw wspotczynnika ,K” dla izolacji termicznej budynku.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna. Czes¢ drzwi wymaga wymiany, czes¢ remontu z renowacjg. Drzwi
wejsciowe do budynku z wiatrotapami w stanie dobrym. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne
gtéwnie pierwotne w stanie dostatecznym, w pomieszczeniach po remoncie tynki i oktadziny w stanie
zadowalajgcym.

Elewacja i tynki zewnetrzne praktycznie pierwotne w stanie ztym i dostatecznym.

Instalacja centralnego ogrzewania zostata okreslona w protokétach jako dobra i zadowalajaca.
Instalacja wody i kanalizacji stan dobry.

Instalacja elektryczna stan dobry.

Niezaleznie od dotychczasowych ocen praktycznie wiekszosS¢ instalacji nie spetnia obecnie
obowigzujgcych wymagan Warunkéw Technicznych i Polskich Norm.

Wiekszos¢ instalacji w budynku wykonanych jest wedlug technologii lat szes$c¢dziesigtych i
siedemdziesigtych ulepszanych w nastepnych dekadach. Sg to jednak instalacje przestarzate
wymagajgce wymiany na nowe oparte o0 nowoczesne technologie.

6.7.Wymagania wynikajace z art. 5 Prawa Budowlanego
Bezpieczenstwo konstrukcji

Konstrukcja budynku wykonana w technologii tradycyjnej nie wykazuje nadmiernych odksztatcen, rys,
uszkodzen i peknieé. Drobne wloskowate rysy $cian zewnetrznych nie stanowig zadnego zagrozenia
dla konstrukciji. Rysy te opisane sg w pkt. 7.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

Na podstawie posiadanych dokumentéw, wizji lokalnej, uzyskanych informacji oraz wtasnej wiedzy i
praktyki stwierdzam, ze konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw
granicznych nosnosci oraz standéw granicznych uzytkowania i gwarantuje bezpieczenstwo konstrukcji.

Bezpieczenstwo pozarowe

Przedmiotowy budynek zalicza sie do obiektdw uzytecznosci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l zgodnie z przepisami o0 ochronie przeciwpozarowej budynkéw. Klasa odpornosci pozarowej
budynku ,,C”. jak dla budynku niskiego (N). Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej w budynkach niskich do poziomu ,D” przy liczbie kondygnacji do 2 i gdy strop nad 1
kondygnacja jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m — budynek SP spetnia te wymagania.

Zgodnie z przegladami technicznymi obiektu stwierdzono, ze przedmiotowy budynek nie ma
negatywnego wptywu na $rodowisko w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i higieny pracy.



Wymagania dla klasy odpornosci ogniowej ,,D”

Gtéwna konstrukcja nosna R 30

Konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan

Strop REI 30
Sciana zewnetrzna El 30

Sciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan

Przekrycie dachu
R — nosnos¢ ognhiowa w minutach
E - szczelno$¢ ogniowa w minutach

I - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

- nie stawia si¢ wymagan.

W rzeczywistosci klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku jest wyzsza.

7. Dane funkcjonalne:

Aktualnie z budynku korzystaja:

Uczniowie — 315 oso6b
Pracownicy — 63 osoby

llos¢ oddziatéw — 17 oddziatéw ( po 2 klasy z kl. I-VIII + zeréwka)
Zestawienie pomieszczen szkoty — analiza wymagan funkcjonalnych:

nr

Rodzaj pomieszczenia — funkcja

Wymagane
(przy zatozeniu org. zmianowej)

Stan istniejgcy

1 Pomieszczenia do nauki: e Min. 16 pomieszczen do nauki o pow. min. 11 pomieszczen do nauki o pow 31,8 ~51,7 m
e Pomieszczenia do nauki 0 pow. min. 60 m? 60 m?
Min. 2,5m2/osob¢
2 Sala IT o pow. min. 60m e Min. 1salalT z zapleczem e lsalaopow< 60,0m”
3 Gabinety przedmiotowe o pow. min. 80 ™ e Min. 4 gabinety przedmiotowe z zapleczami e brak
z gabinetami
Biologia 1szt
Chemia 1szt
Fizyka 1 szt.
ZPT 1 szt.
4 Sale jezykowe dla grup 12 osobowych, e Min. 2 sale e brak
ez wyposazeniem multimedialnym o pow. min.
30 m?
5 Inne pomieszczenia dydaktyczne i terapeutyczne:
e Pok. Pedagoga szkolnego e 1pom. e brak
e Pok. Psychologa e 1pom e brak
e Pok. Logopedy e 1pom e brak
e  Gabinety dla nauczycieli e 1pom e brak
6 Pomieszczenia do nauki dla kl. ,0” ztozony z: o 1zespdt zerowki Zespot ,0” ztozony z:
e  Salado nauki o pow. min. 60 m2 e 1pom.opow17.3 m?
e wezet sanitarny dla dzieci - min. 2 kabiny wc e brak wc dla dzici mniejszych
e szatnia dla dzieci e brak odrebnego wejscia
e ew. magazyn dydaktyczny
Zespdt z odrebnym wejsciem.
7 Szatnie uczniowskie e  szatnia szafkowa dla kl. I-Ill e 1pom.opow. 12,9 m’
e szatnia szafkowa dla kl. IV-VIII e 1pom. opow.20.0 m?
8 Wezty sanitarne uczniowskie e wc dladziewczat — 7 m.ust. e wc dladziewczat — 3 m.ust.
e wc dziewczat 1 m. ust/20 os. e wc dla chtopcéw — 5 m.ust. e wcdlachtopcéw — 3 m.ust.
e wc dla chtopcéw 1m. ust/300s
9 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych:
e Dostep na poszczegdlne kondygnacje e Dostep na poszczegodlne kondygnacje e Dostep na parter- brak dostepu na pozost.
e Wcdla oséb niepetnosprawnych e Wcdla 0séb niepetnosprawnych kondygnacje
e Dostep do budynku e  Dostep do budynku e Wc dla oséb niepetnosprawnych — 1 zesp.
e Dostep do poszczegdlnych pomieszczen e  Dostep do poszczegdlnych pomieszczen e Dostep do budynku
budynku (progi, szer, otw. Drzwiowych) budynku (progi, szer, otw. Drzwiowych) e  Brak dostgpu do niektorych pomieszczen —
e Mozliwos¢ ewakuacji dla oséb e Mozliwosé ewakuacji dla oséb niewtasciwe szer. Otw. Drzwiowych
niepetnosprawnych niepetnosprawnych Mozliwos¢ ewakuacji dla oséb
niepetnosprawnych — z parteru.
10 Zespot Sali sportowej —

e salagimnastyczna owys. min. 7,0 m
e salakorekcyjna min.

e pom. szatni z weztami sanitarnymi,

e mag. sprzetu sportowego,

e pom. nauczyciela wf z weztem sanit.

sala gimnastyczna min. 12x24 m?

sala korekcyjna min. 80 m2

pom. szatni z wgztami sanitarnymi,

- min. 2 zespoty

mag. sprzetu sportowego, min. 10% pow.
sali

e salagimnastyczna o pow. 98,8m2
e brak
e brak

e  pow. 4,9m?




pom. nauczyciela wf z weztem sanit. brak
11 Zespdt stotowki uczniowskiej z zapleczem
cateringowym min.: jadalnia min 0,9 m2/msce spozywania
e jadalnia positku positku brak
e  Komora przyje¢ Komora przyje¢ brak
e kredens Kredens brak
e zmywalnia zmywalnia brak
12 Swietlica uczniowska — dla dzieci z kI. I-111 tj.dla ok. pow. min. 120 m2 sala 0 pow. 51.2 m
60 uczniéw, min. 2,0 - 2,5 mzlosobe
13 Pomieszczenia socjalne dla personelu:
. szatnia dla personelu — dla nauczycieli 1 pom. brak
. dla pozostatego personelu 1 pom brak
. pom. socjalne dla nauczycieli 1 pom brak
. pom. socjalne dla pozostatego personelu 1 pom brak
14 Pokoj nauczycielski pom. o pow. min. 60 m’ brak
Min. 2,Om2/osobe (organizacja zmianowa)
15 Pomieszczenia gospodarcze i magazynowe 1 pom. gosp. na kondygnacji 1 pom.
1 pom. o pow. 25 m? brak
16 Pomieszczenia administracyjne:
. pom. sekretariatu 1 pom. o pow min. 14 m? 1 pom.o pow. 10,0 m?
. pok. dyrektora 1 pom. o pow min. 30 m? 1pom.opo.17.1 m?
. ew. pom. z-cy dyrektora 1 pom. o pow min. 12 m? brak
. ew. pom. administracyjne 1 pom. o pow min. 12 m? brak
. pom. portiera 1 pom. o pow min. 12 m? brak
17 Pom. medyczne:
. pok. pielegniarski 1 pom. o pow min. 10 m? brak
. izolatka 1 pom. o pow min. 10 m? brak
18 Pom. techniczne:
. pom. wezta cieplnego 1 pom. 1 pom.
. pom. serwera 1 pom. brak
19 Pom. rekreacyjne, w ty korytarze, halle, aule zespot pom. o tgcznej powierzchni korytarz o pow. 104.2 m”

Min. 2,0m%/osobe

630 m?

korytarz o pow. 103.5 m?

Pom. biblioteki szkolnej — min. 0,95 m2/ ucznia

Zespot pom. o pow. 95 m2

brak

Akty prawne i normy:

* Rozporzgdzenie o Warunkach Technicznych
* Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placoéwkach

« PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we

wnetrzach".

» Pozostate normy Warunki Techniczne

mgr.inz.arch. Dorota Krzywiec-Klein

inz. Tadeusz Czechowski
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IV. Odkrywki fundamentow:
W wyniku dokonanych odkrywek fundamentéw (wg zatgczonego planu sytuacyjnego),
stwierdzono:
a. W otworze nr 1, w czesci budynki 2 kondygnacyjne;j:
- fawy betonowe szer. 80, wys. 35 cm, na gt. 70 cm ponizej poziomu terenu
- Sciany fundamentowe gr. 38 cm z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap. ,
Sciany pozbawione izolacji p. wodnej pionowe;.
b. W otworze nr 2, w czesci budynku 1 kondygnacyjnej (pod salg gimnastyczna)
- fundamentowanie w postaci $cian fundamentowych gr. 38 cm z cegty ceramicznej,
gt. 90 cm ponizej poziomu terenu

Sciany pozbawione izolacji p. wodnej pionowe;.

Odkrywka nr 1 pod czescig 2 kondygnacyjng
Widoczny bankiet tawy fundamentowej wys. 35 cm
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Odkrywka nr 2 pod czescig 1 kondygnacyjng
widoczna poduszka z chudego betonu

ciane fundamentowg

(oraz gruz) na ktorej posadowiono $
= . i Y N TN 2

_E Y

Odkrywka nr 2 pod czes$cig 1 kondygnacyjng
widoczna poduszka z chudego betonu
12



na ktérej posadowiono sciane fundamentowg

13



