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80-287 Gdansk, ul. Buloniska 8c/11 tel. 502-52-68-01
adres do korespondencji: 83-331 Przyjazn, ul. Lakowa 35

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zleceniodawca Lehmann Sp. z 0.0. Sp. k. z Kielpina

Obiekt Chodnik na terenie parku linowego
”Pod Pacholkiem” przy ul. Tatrzanskiej w Gdansku

Temat Badanie zageszczenia
Dziat BUDOWNICTWO
Branza Geotechnika i fundamentowanie -
posadowienie budowli
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1. WSTEP
Zleceniodawcy niniejszej opinii jest Lehmann Sp. z 0.0. Sp.k. z Kielpina.
Dotyczy ona badania wskaznika zageszezenia Is podloza oraz podbudowy chodnika na

terenie parku linowego ,,Pod Pachotkiem™ przy ul. Tatrzanskiej w Gdansku .

2. BADANIA TERENOWE
W ramach prac terenowych wykonano 4 badania wiasciwosci za pomoca lekkiej plyty

dynamicznej HMP-LFG w miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawce.

3. WNIOSKI I ZALECENIA
Na podstawie wykonanych sondowan mozna wysung¢ nastepujace wnioski i zalecenia

techniczne:

- Za pomocg plyty HMP-LFG mozliwy jest odczyt sredniej wartosci osiadania gruntu oraz
obliczenie dynamicznego modutu odksztalcenia gruntu Eyq.

- Badania wykonano na podstawie wytycznych: Techniczne warunki badar dla gruntéw
i skal w budownictwie drogowym - Lekka plyta do badan dynamicznych opracowanych
przez niemiecki Instytut Badawczy Drogownictwa i Komunikacji (TPBF — StB, czesé:
B 8.3) oraz opracowania prof. Stanistawa Pisarczyka: Szybka kontrola zageszczenia
nasypow metodq ugieciomierza dynamicznego, wydanego przez SGGW w 2006 roku,

- Metoda oceny stanu zaggszczenia gruntu za pomocg lekkiej plyty dynamicznej polega na
oznaczeniu moduléw odksztalcenia dynamicznego i wykorzystaniu zaleznosci miedzy
tymi modufami i stanem zaggszczenia badanego gruntu, okreslonym wskaznikiem
zageszczenia Is.

- Wedlug instrukcji i opracowan naukowych ocena jakosci zageszczenia badanej warstwy

gruntu obejmujg strefe do glebokosci od 30 do 50 cm ponizej plyty.
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- Na podstawie badan, modut odksztatcenia dynamicznego podtoza oznaczony lekka plyta
dynamiczng HMP-LFG wynosi:
- Punkt:1 Evd= 44,89 MN/m2
- Punkt:2 Evd= 41,32 MN/m2
- Na podstawie badan, modut odksztalcenia dynamicznego podbudowy oznaczony lekka
plyta dynamiczng HMP-LFG wynosi:
- Punkt:1 Evd= 53,88 MN/m2
- Punkt:2 Evd= 57,61 MN/m2

— Wedlug tabeli zawartej w instrukcji do lekkiej plyty dynamicznej oraz Technicznych
warunki badan dla gruntéw i skal w budownictwie drogowym - Lekka plyta do badarn
dynamicznych opracowanych przez niemiecki Instytut Badawczy Drogownictwa
i Komunikacji (TPBF — StB, czesé¢: B8.3), dla wartosci modutu odksztalcenia
dynamicznego Evd oznaczonego lekka plyta dynamiczng przyjmuje sie nastepujace
wartosci modutu odksztalcenia statycznego Ev, i wskaznika zageszczenia

- dla gruntow niespoistych:

Evd (MN/m”) | Eva (MN/m?) Is (%)
40 80 >100
35 70 >98
32 60 >97

- dla kruszyw:

E,q (MN/m”) E.» (MN/m?) Is (%)
50 100 > 100
40 80 > 98
35 70 >97

- Jako, ze grunt zostal zageszczony prawidlowo i dostatecznie, stawiam wniosek

0 odebranie zageszczonego gruntu i wydanie zezwolenia na prowadzenie dalszych prac

wykonczeniowych w tym miejscu. Za Zg odnosé
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MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1: 500

Gdarisk, ul. Tatrzariska
- chodnik
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WYNIKI BADANIA MODULU DYNAMICZNEGO

. Strona: 2
GEDDOM wg. TP BF-SIB czes¢ B 8.3
Nazwa obiektu: ul. Tatrzanska - chodnik (podtoze)
Miejscowosé: Gdansk
Nr Gigb. badania Wartosci osiadan Sr. war. osiadaii | Modut odkszt. E 4 Wskaznik zageszczenia Ig
préby [m] [mm] [mm] MN/m’ wg. TP BF — StB, czes¢: B 8.3

1 0,0 0,508 | 0,499 | 0,496 0,501 44 .89 >1,00
2 0,0 0,584 | 0,531 | 0,518 0,545 41,32 >1,00
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WYNIKI BADANIA MODULU DYNAMICZNEGO —
wg. TP BF-StB cze$¢ B 8.3 '

Nazwa obiektu: ul. Tatrzarska - chodnik (podbudowa)

Miejscowosé: Gdansk

Nr Gieb. badania Wartosci osiadan Sr. war. osiadann | Modut odkszt. E 4 Wskaznik zageszczenia lg
proby [m] [mm] [mm] MN/m? wg. TP BF — StB, czesé: B 8.3

1 0,0 0,448 | 0,407 | 0,397 0,418 53,88 >1,00

2 0,0 0,402 | 0,387 | 0,383 0,391 57,61 >1,00
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Konstrukcja nawierzchni:

- §ciezka na placu rekreacyjnym

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
- §ciezka na placu rekreacyjnym, szeroko$¢ = 2m

- mieszanka zwirow-gliniasta przeznaczona do ruchu pieszego
wykonana z matetialow w propozrcji 2:1 gr. min. 5cm
( sklad: kruszywa naturalne o uziarnieniu do 20 mm (zwity,
piaski), odpady kruszywa tamanego o fakcjach 0-4 mm.
- Grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowanej.

Wymieszana mechanicznie mieszanka (do uzyskania jednolitej

barwy i struktury)

- warstwa zwitu (0/10) grubosci 5Smm

- podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm gr. 15cm
( kruszywo bazaltowe, granitowe lub szaroglazowe )

- agrotkanina separacyjno - drenazowa, wzmacniajaca podtoze
1 wspomagajaca odwadnianie

- pospotka gr. 10cm

- istn. podtoze gruntowe stablilizowane mechanicznie
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- Proj. obrzeze betonowe 100/30/8
- Lawa betonowa C12/15 £f=0,028m?
- Podsypka piaskowa gt. 5cm

Przekrdy c - c
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nr upr. 219/GD/01 &

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdaiisk, ul. Sympatyczna 12/6 ,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projekt wykonawczy ( warsztatowy ) zagospodarowania terenu

obreb 0006 w Gdansku.

pt."Projekt placu zabaw 7z urzadzeniami linowymi realizowany
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 pn."Park linowy pod
Pachotkiem" - teren wzgbrza Pachotek oraz ul. Tatrzanskiej,
opracowany przez firme "Autorska Pracownia Architektoniczna
Kasperska - Macura, Gdynia ul. Miodowa 21"

( w ograniczonym zakresie ) przy ul. Tatrzadskiej na dzialce nr 340/9

TEMAT: Projekt wykonano w oparciu o projekt budowlany dla calego zadania

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
INWESTOR: | ul. Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA: | 80 - 330 Gdassk, ul. Tatrzafiska

BRANZA: Architektoniczna fl;aéa:
RYSUNEK: | Przekrdj c-c ( konstrukcja nawierzchni ) N 1ys.
mgr inz. arch. Krzysztof Walko I Al4
PROJEKTANT: | upr. proj. nr PO/KK/298/2009 (w specjalnosci Data:

architcktonicznej do projektowania bez ograniczeri ) 02.2021
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MAPA POMIARU POWYKONAWCZEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do celdw opiniodawczych

SKALA1:500
Obiekt: Gdarisk ul. Tatrzariska

Identyfikator i nazwa Jednostki ewidency Jne J: 2261011
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency Jnego: 006

dz. nr 340/9
IDWG-I1.6640.1.1935.2021
"Uklad 2000°

"Kronsztadt 86bis"

Mapa przedstawia granice dzialek % stanu
ewidenc Ji gruntéw na dziers 28.04.2021r.

Ninie ‘észa 1apa hie Zawiera informac i o obcigzeniach
sluzebnosciami gruntowymi,

Przebieg trasy schoddw Jest zgodry z planem Zagospodarowania.
Pomierzona scieZka(ch.gr.) Jest niezgodna z planem zagospodarowania.

GEOCOMPLEX N
Taceusz Kelifski
83-300 Kartuzy, ul.Rynek 4/3 \ ‘

tel. 601-842-614
MP 589-105-41-86, REGON 190999944
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(miejscowosc i data)

INFORMACJA
dotyczaca usytuowania obiektu budowlanego/obiektéw budowlanych”

Ja, nizej podpisany/a: ,
.................................................... TBDEDIZ . MELIDIHL ...
(imie i nazwisko)
zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm.),
informuje, Zze obiekt/y budowlany/e:

e Z‘{zjf//océﬁ/UWZP/[/LW{FKKL7//?¢//9/§//4/7—

(okresli¢c nazwa obicktu/6w budowlanego/ych zgodnie z trescia decyzjg o pozwolenie na budowe)

zrealizowany/e na podstawie projektu budowlanego:

Sl AV 67431975 -3 2575

— przyjetego na podstawie zgloszenia budowy nr ..£2..43.5282 c.oev.. .z dnia 25002920,
przez .. e abuta... Aade Gafies P L
zlokalizowanyé na nieruchomosci stanowiacej wlasnos¢: &/ﬁ/ﬂ\é?f/y/ﬂifﬂfféb///fg“ ......................
) . mig 1 n;zzwisko, nazwa wlasciciela)
potozonej w Oﬂ/f///féé/aé’fé ..... W oo , przy ul. ....:Zgﬁ.f(/z(//7/~f’éj\"/”/ I JOT
nr ewidencji gruntéw (nr dziatki) I o , gm., zostal/y usytuowany/e:

— zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania dziatki lub terenu’,

— 7z odstepstwami od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z zakresie :
(HURebeg. Fady. Sledide. Eﬂjim’/fc B Y P L Y e i -
%/ﬁ/fﬂi’m!&/ﬁzfc/&é 1. 0. g ,u/j:m ..... .{4/7? ‘

/

A

(okresli¢ zakres zmian usytuowania obiektu(éw) na dzialce w stosunku do
projektu zagospodarowania zatwierdzonego decyzja o pozwolenie na budowe)

Oswiadczam réwniez, ze posiadam odpowiednie uprawnienia zawodowe uprawniajace do
wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

GEODETA UP '\/)HON‘Y

Tageiis> Kelinski
P T A LSy

(pieczatka i podpis)

Pouczenie:
Zgodnie z art. 57 ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo budowlane do zawiadomienia o zakonczeniu budowy inwestor dolacza dokumentacjg geodezyjna,
zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobg wykonujgcg samodzielne funkgje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe; %0

" — Niepotrzebne skreslié. .
nrupr. 21Q/G0/AH1
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