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1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o§wiadczam,

ze niniejszy projekt wykonawczy pt.:
» Budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku”

Zlokalizowany przy ul. Platynowej w Gdansku obreb 303S na dzialce nr. 751/9 zostat
opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢
projektu wykonawczego speinia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa
jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Wszelkie kopie dokumentéw i uzgodnien

zamieszczonych w projekcie s3 zgodne z oryginatami.

Projektant:
mgr inz. MARIUSZ LOPATYNSKI

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych POM/0183/PWBE/19

Sprawdzajacy:
mgr inz. MARCIN SZCZESNY

upr. bud. do projektowania bud. bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
POM/0191/POOE/14

Gdansk, 05.05.2021r.
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2. PRZEDMIOT, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych przy
ul. Platynowej w Gdansku,,.

Zakres opracowania dotyczy budowy oswietlenia przejcia dla pieszych spelniajacego
wymagania nat¢zenia o§wietlenia powyzej 30lx — zgodnie z obliczeniami nat¢zenia oswietlenia oraz
warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
- wizja lokalna w terenie

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- obowiazujace normy 1 przepisy.

2.1 INFORMACJA O OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU | INFORMACJA O KOLIZJI Z
ZIELENIA

Projektowane oswietlenie nie jest ucigzliwe dla $srodowiska i nie oddzialywuje w zaden sposéb
na dziatki sasiednie. Obszar oddzialywania ograniczony jest dzialkami jak w pkt. 3. Brak kolizji z

zielenia.

3. ZESTAWIENIE WLASCICIELI DZIALEK
- dziatka nr 751/9 - Gmina Miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdansk

4. OPIS TECHNICZNY
4.1 STAN ISTNIEJACY

W rejonie projektowanej inwetycji tj skrzyzowania ulicy Kadmowej z ulica Rumla oraz ulica
Platynowq znajduje si¢ istniejace osSwietlenie nalezace do GZDIZ oraz EOS i z ktérego bedzie

zasilane projektowne oswietlneie przejs¢ dla pieszych.

4.2 STAN PROJEKTOWANY

Do oswietlenia przedmiotowego oswietlenia przej$¢ dla pieszych projektuje si¢ zastosowanie
stupow stalowych okraglych ocynkownych o ws. H=5m z elastomerem oraz wysi¢gnikiem
jednoramiennym 1/0,5/10° montowanym na fundamencie prefabrykowanym F-100/30 oraz
oprawami LED o mocy 47W w kolorze RAL9007. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow

réwnowaznych technicznie, zapewniajacych spelnienie wymaganych parametrow natezenia

4
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oswietlenia anizeli te zastosowane w rozwigznaiu projektowym. Nalezy zastosowaé oprawy
oswietleniowe w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 4000’K, skutecznosci $wietlnej
2105 Im/W i trwatosci 100.000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia. Stopief szczelnosci
opraw min. IP65 w II klasie ochronnosci, ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowana
redukcja mocy w oprawach w godzinach 23" — 5. Prad sterowania matrycami LED powinien
wynosi¢ maksymalnie 500mA.

Nalezy zastosowac¢ stupy oswietleniowe spelniajace wymagania dla II strefy wiatrowe;.
Srednia grubos¢ ocynku stupéw 80 um, grubosci scianki min. 4mm, spawane niewidocznym
spawem wzdluznym, spelniajace wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczefistwa
biernego. Sruby slupéw oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Aby
zwickszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy zastosowa¢ podwojne $ruby mocujace stup do
fundamentu. W stupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyle PE. Wneke stupowa nalezy
wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang $rubami imbusowymi M8 ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa lub stosowaé tuleje¢ ostonows gltowki §ruby. Minimalne wymiary wneki
100x300mm. Kolor stupéw elastomeru i opraw oswietleniowych zgodnie z warunkami
GZDiZ powinien mie¢ kolor RAL9007 w wykonczeniu matowym.

Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 14/3 (GZDiZ) z szafki nr
SOU-453 . Dodatkowo nalezy wykonaé powiazanie projekotwanego stupa nr 16/3 GZDIiZ ze
stupem numer 15/5 GZDiZ poprzez odkopanie istniejacego odcinka linii kablowej YAKXS
4x35mm?2 i prowadzenie go do projektowanego stupa 16/3 oraz dodatkowow wykonaé powigzania
ze stupem nalezacym do EOS nr 7/3 poprzez budo4.3¢ odcinka linii kablowej YAKXS 4x35mm2
zgodnie z wydanym warunkami przylaczeniowymi GZDiZ.

Standard wykonania robo6t zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr UE/026/2021/ZT z dnia 02.02.2021r. wydanych przez GZDiZ.

Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z wymienianej szafki oswietlrniowe;j
SOU-453 poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy.

Numeracje slupéw os$wietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie realizacji
inwestycji. Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewnic
réwnomierno$¢ obciazenia na kazda faze. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez ulozenie
na calej dlugosci trasy o§wietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm.

Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw o$wietleniowych
w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x25mm?2. Kabel o$wietleniowy typu YAKXS
4x35mm?2 nalezy utozy¢ na glebokosci min. 0,7m wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o

grubosci 10cm pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypac kabel
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warstwa ok. 15cm gruntu rodzimego 1 ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokosci 20mm. Na kabel nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe w odleglo$ci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koficu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy kabla. Calos$c¢ prac
ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004. Wykopy nalezy zasypywac ziemia bez
kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiaggnac, co najmniej 0,97 wg PN-5-02205 ,,Roboty ziemne” i usuna¢ nadmiar ziemi.
Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru. Przed zasypaniem kabla nalezy
rowniez zglosi¢ geodecie utozenie kabla, by mégl dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym
wykopie. Po wybudowaniu o§wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i protokol
z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia
technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegbélowej lokalizacji uzbrojenia.
W przypadku niebezpieczenistwa uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy
wykonywaé w sposob reczny na catej dlugosci zadania. W razie koniecznosci nalezy dostosowac trase
ulozenia kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.

W miejscach  skrzyzowan z istniejaca  infrastrukturg nalezy  zabezpieczyc
je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupow zaglebic na glebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym 5cm £1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm 1 ponad niwelete nawierzchnia

- w przypadku gdy stup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢
indywidualnie spos6b ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnia utwardzona)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczyé¢ dodatkowo abizolem. Sruby
montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego. W stupach zaprojektowano zlacza IZK,
z wyjatkiem slupéw podzialowych, w ktérych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe

tekstolitowe podziatowe.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Projektowana linia kablowa pracowa¢ bedzie w ukladzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore realizowane bedzie
przez bezpieczniki gG 10A (szafka os$wietleniowa) oraz zainstalowane bezpieczniki DO1-4A w
stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarka stalows ocynkowana FeZn 25x4mm. Wymagana

rezystancja uziemionego stupa R<10€2. W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie
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przewodu ochronno-neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka
LgY 16mm2 koloru zéltozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowe;

do konstrukeiji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie ochronnosci.

6. UWAGI KONCOWE

- prace nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, a w szczegolnosci N
SEP-E-004 1 przepisami BHP

- w razie koniecznodci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem koniecznos$¢ przycinania galezi

- ziele w sasiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia

- przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych urzadzenia na
terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw
terenu oraz Inwestora

- przed przystapieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac wlascicieli o zakresie
koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien

- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji

- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu

- przed przystapieniem do robét ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia
technicznego wykonac¢ przekopy probne w celu jego szczegétowej lokalizacji

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas prace ziemne
na calej trasie nalezy wykonywac recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy traktowac jako
czynne i zachowac szczegdlng ostroznosc

- przy zblizeniach (ponizej 2m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako przecisk wykonany
rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i zamki przesmarowa¢ wazeling techniczng przed skreceniem

- wneki stupowe usytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku sasiadujacego pasa jezdni

- zyly kabla na tabliczce stupowej nalezy uklada¢ w tzw. choinke tak, by zyla zerowa posiadala ok
10 cm zapasu i byla usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na promienie giecia zyl we wnece stupowe;j

- w wymienionych szafkach SOU-453 oraz SOU-398 nalezy umiesci¢ zaktualizowany

schemat sieci o$wietleniowej
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE
7.1 SPRAWDZENIE DOBORU PRZEKROJU KABLI

ZAU% < Al‘ldop%

Obwoéd L S R|_ Robl Zzw Ik" In Ia Zk
Charakt
od do m |mm?| Q Q Q A Al A|Q
istn. stacja transformatorowa szafka pomiarowa 60 | 120| 0,015 0,038 0,049 4384 gG 200(1310]0,18
szafka pomiarowa szafka o$wietleniowa SOU-453 | 5 | 25 | 0,006 | 0,053 0,063 3433 aG 40 [ 195 1,18
szafka o$wietleniowa SOU-453 istn. stup nr 1/3 34| 25 | 0,041 0,156 0,163 1321 aG 10 | 75 [3,08
istn. stup nr 1/3 istn. stup nr 2/3 31| 25 | 0,038 0,250 0,256 839 gG 10| 75 3,08
istn. stup nr 2/3 istn. stup nr 3/3 30| 25 [ 0,036 0,341 0,347 620 gG 10 | 75 |3,08
istn. stup nr 3/3 istn. stup nr 4/3 311 25 0,038 | 0,435 0,441 488 aG 10 | 75 3,08
istn. stup nr 4/3 istn. stup nr 5/3 29 | 35 | 0,025 | 0,498 0,503 427 aG 10 | 75 |3,08
istn. stup nr 5/3 istn. stup nr 6/3 291 35 [ 0,025 | 0,560 0,566 379 aG 10 | 75 3,08
istn. stup nr 6/3 istn. stup nr 7/3 27 | 35| 0,023 0,619 0,625 344 aG 10| 75 |3,08
istn. stup nr 7/3 istn. stup nr 8/3 17| 35| 0015 | 0656 | 0,662 325 9G |10 75 [3,08
istn. stup nr 8/3 istn. stup nr 9/3 441 35| 0,038 | 0,751 0,757 284 agG 10 | 75 |3,08
istn. stup nr 9/3 istn. stup nr 10/3 351 35 [ 0,030 0,827 0,833 258 aG 10 | 75 3,08
istn. stup nr 10/3 istn. stup nr 11/3 33| 35| 0,029 0,898 0,905 237 gG 10| 75 |3,08
istn. stup nr 11/3 istn. stup nr 12/3 331 35 [ 0,029 | 0,969 0,976 220 aG 10 | 75 3,08
istn. stup nr 12/3 istn. stup nr 13/3 33| 35| 0,029 1,041 1,048 205 aG 10| 75 |3,08
istn. stup nr 13/3 istn. stup nr 14/3 33| 35 [ 0,029 1,112 1,120 192 aG 10 | 75 3,08
istn. stup nr 14/3 proj. stup nr 15/3 26 | 35| 0,023 1,169 1,176 183 gG 10| 75 |[3,08
proj. stup nr 15/3 proj. stup nr 16/3 25| 35| 0,022 1,223 1,230 175 aG 10| 75 |3,08
7.2 SPRAWDZENIE WARUNKU SPADKU NAPIECIA
Obwod L| S P odb | ZPodc AU% >AU%
od do m |mm? W W

istn. stacja transformatorowa szafka pomiarowa 60 | 120 0 987 0,00 0,00

szafka pomiarowa szafka oswietleniowa SOU-453 | 5 | 25 300 987 0,00 0,00

szafka oswietleniowa SOU-453 istn. stup nr 1/3 34| 25 35 687 0,02 0,03

istn. stup nr 1/3 istn. stup nr 2/3 311 25 35 652 0,02 0,05

istn. stup nr 2/3 istn. stup nr 3/3 30 | 25 35 617 0,02 0,06

istn. stup nr 3/3 istn. stup nr 4/3 31| 25 35 582 0,02 0,08

istn. stup nr 4/3 istn. stup nr 5/3 29| 35 32 547 0,01 0,09

istn. stup nr 5/3 istn. stup nr 6/3 29| 35 32 515 0,01 0,10

istn. stup nr 6/3 istn. stup nr 7/3 27 | 35 32 483 0,01 0,11

istn. stup nr 7/3 istn. stup nr 8/3 17 | 35 51 451 0,01 0,12

istn. stup nr 8/3 istn. stup nr 9/3 44 | 35 51 400 0,01 0,13

istn. stup nr 9/3 istn. stup nr 10/3 35| 35 51 349 0,01 0,14

istn. stup nr 10/3 istn. stup nr 11/3 33| 35 51 298 0,01 0,15

istn. stup nr 11/3 istn. stup nr 12/3 33| 35 51 247 0,01 0,15

istn. stup nr 12/3 istn. stup nr 13/3 33| 35 51 196 0,00 0,16

istn. stup nr 13/3 istn. stup nr 14/3 33| 35 51 145 0,00 0,16

istn. stup nr 14/3 proj. stup nr 15/3 26| 35 47 94 0,00 0,16

proj. stup nr 15/3 proj. stup nr 16/3 25| 35 47 47 0,00 0,16




.z

tlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

SWIC

4

Budowa do
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

8. ZESTAWIENIA MONTAZOWE GZDIZ

Zestawienie montazowe - Budowa oswietlenia przejsc dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdarnsku
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

9 ZESTAWIENIA MONTAZOWE EO$

Lp. Zakres prac Jedn. | ilos¢
1. | Odkopanie i przetozenie istniejacego kabla YAKY 4x35mm2 EOS na odcinku 3m kpl. 1
2. | Zabezpieczenie istniejacego kabla rura dwudzielng fi 110 m 3

10 ZESTAWIENIA DEMONTAZOWE GZDIZ
1. Demontaz linii kablowej YAKXS 4x35mm?2 o dt. 65m
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

11 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych przy
Nazwa zamoéwienia: ) )
ul. Platynowej w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

I tor: .
fwestor ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnisk
Autor opracowania: mgr inz. Mariusz Y.opatynski
Branza: Elektryczna — o$wietlenie drogowe
Data opracowania Maj 2021

1.

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow:

3.

Zakres robot:

wykonanie rowu kablowego pod budowe linii nn-0,4kV;

ulozenie linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x35mm2;

montaz stupéw, wysiegnikéw opraw oraz fundamentéw o$wietleniowych;
budowa uziemienia;

wykonanie pomiar6w;

uporzadkowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w poblizu prowadzonych prac:
sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

potracenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac
roboty w poblizu pracujacej minikoparki
porazenie pradem elektrycznym

roboty wykonywane w poblizu pracujacego dzwigu.

12




Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych:

. prace w poblizu pracujacej minikoparki
. ukladanie linii kablowe;j
. porazenie pradem elektrycznym.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych:
. instruktaz ogdlny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem miejsc

zagrozenia i czasu ich wykonywania

. instruktaz 1 nadzor szczegétowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste.
6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

. wyposazenie techniczne brygady w §rodki transportu, sprzet i narzedzia

gwarantujace prawidlowe oraz zgodnie z przepisami, dokumentacja i instrukcjq

montazows wykonanie

. po szczegdlnych elementéw zadania
. organizacja pracy zapewniajaca optymalne 1 bezpieczne jej wykonanie;
. okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii, oraz zasad

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy;

. okresowe egzaminy z zakresu bhp oraz grupy kwalifikacyjnej;

. wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych
na podstawie pisemnego polecenia wydanego przez upowaznionego pracownika Energa Operator

S.A.

. instrukcje ogdlne i szczegblowe na miejscu pracy zgodnie z pkt.5;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia zagrozenia. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, sztuka budowlana, pod nadzorem z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

ZAY.ACZNIKI
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Obliczenia parametrow oswietleniowych z redukcja mocy i bez redukcji mocy

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk

Data: 30.07.2021
Edytor:

15



Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdarisk _ D IA Lux

30.07.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis tresci

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk

Strona tytutowa projektu q
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Przejscie dla pieszych
Dane planowania 4
Oprawy (lista wspotrzednych) 5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 6
3D Rendering 7
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 8
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie - poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle) 9
Przejscie A - sylwetka pionowo
Grafika wartosci (E, prostopadle) 10
Przejscie B - sylwetka pionowo
Grafika wartosci (E, prostopadle) 11
Strefa oczekiwania 1
Grafika wartosci (E, prostopadle) 12
Strefa oczekiwania 2
Grafika wartosci (E, prostopadie) 13
Przejscie dla pieszych - po redukcji
Dane planowania 14
Oprawy (lista wspotrzednych) 15
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 16
3D Rendering 17
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 18
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie - poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle) 19
Przejscie A - sylwetka pionowo
Grafika wartosci (E, prostopadle) 20
Przejscie B - sylwetka pionowo
Grafika wartosci (E, prostopadle) 21
Strefa oczekiwania 1
Grafika wartosci (E, prostopadie) 22
Strefa oczekiwania 2
Grafika wartosci (E, prostopadie) 23
-~
Strona 2
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk _ D | / \I_ux

30.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk / Lista opraw

2 llosc SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 30 LEDs 500mA
NW 740 47W / Light Exhauster + Zebra right /
475262
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 6855 Im
Strumien swietiny (Lampy): 7706 Im

Moc opraw: 47.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 30 LEDs 500mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

2 llos¢ SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 500mA
NW 740 47W / Light Exhauster + Zebra right /
475262 (Typ 1)

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 5219 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5867 Im

Moc opraw: 32.8 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

F.
Strona 3



Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk _ D | A I_ux

30.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

T1207m
1 [ ] | ] L
o
) . -0.50
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llod¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [m] @ (Lampy)[Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 30 LEDs 500mA
1 2  NW 740 47W / Light Exhauster + Zebra right / 6855 7706 47.0

475262 (1.000)
W sumie: 13711W sumie: 15412 94.0

-
Strona 4
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk _ D | A I_ux

30.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 500mA NW 740 47W / Light Exhauster + Zebra

right / 475262
6855 Im, 47.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 500mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

©)]

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 6.500 2.350 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.500 11.150 6.000 10.0 0.0 -180.0
-

Strona 5
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.07.2021

Przejscie dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T12.07m
® . -
10.50
|
| m ”
|
t
] [ ] ‘[ | ) I [ [ --6.00
i
‘l H |
' 1
= @ | T1.50
I f [ B -0.50
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 144
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka = E. i = - Ein/ Eiin
[IX] [Ix] [Ix] E. E e
1 Przejscie - poziomo pionowa 8x 16 75 56 97 0.748 0.583
g Prasiseie fi-sylwetka pionowa 3 x 16 36 24 62 0679 0.391
pionowo
Przejscie B - sylwetka pionowa 3 x 16 41 26 66 0625 0.387
pionowo
4  Strefa oczekiwania 1 pionowa 8x2 85 68 96 0.792 0.702
5  Strefa oczekiwania 2 pionowa 8x2 59 47 71 0.806 0.667
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Eiit Ex E B s
pionowa 5 61 24 97 0.40 0.25

-~
Strona 6
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk _ D | A I_ ux

30.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / 3D Rendering

-
Strona 7
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk _ D | A I_ ux

30.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

-
Strona 8
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

30.07.2021

Przej$cie dla pieszych / Przejscie - poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

70 81 89 94 95 93

66 76 83 87 88 88

59 67 74 78 80 81

58 64 68 70 71 70

61 65 69 70 70 68

64 68 71 71 70 68

66 70 73 72 71 68

70 74 76 75 74 70

74 79 81 80 78 74

78 84 88 88 87 83

82 88 93 95 94 89

B2 88 95 97 85 9N

77 83 90 93 93 88

70 74 81 86 86 82

88

84

79

74

70

67

65

63

63

64

67

76

81

83

80

74

82

78

74

70

66

63

60

58

57

66

70

70

68

63

T8.00m

70.00

0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 2.000 m, 0.010 m)

Siatka: 8 x 16 Punkty

Em [|X] Emkn
75

[Ix]
56

4.00m

E nax [IX]
97

E

min / Em
0.748

Wartosci Lux, Skal

Emi

al1:63

IE

n max

0.583

-~
Strona 9
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk [ . D I A I_ ux

30.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Przejscie A - sylwetka pionowo / Grafika wartosci (E,
prostopadle)

24 27 30 33 34 36 35 33 33 34 37 40 44 49 56 62| [ 0N
26 28 31 32 32 32 29 28 30 32 34 37 40 45 50 56
28 28 32 32 31 27 27 28 29 32 33 36 37 43 46 51

0.00

Il Il 'l Il Il Il Il Il il Il Il 1

0.00 075 125 175 225 275 325 375 425 475 525 575 625 6.75 7.25 8.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 58

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(10.000 m, 2.000 m, 1.500 m)

%

Siatka: 3 x 16 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
36 24 62 0.679 0.391

-~

Strona 10
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk

E DIALux

30.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Przejscie B - sylwetka pionowo / Grafika wartosci (E,

prostopadle)

33 3 35 35 33 33 35 37 41 44 50 56 62 66 66 60 L
33 32 31 29 28 30 33 35 37 41 45 50 55 59 57 53
33 30 28 26 28 29 33 35 36 38 41 47 51 54 51 48

0.00

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(10.000 m, 10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 16 Punkty

E,, [IX] Eppin [IX]
41 26

0.00 075 125 1.75 225 275 325 375 425 475 525 575 625 675 7.25 8.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 58

= |

Emax “X] Emin / Em Ean / Emax
66 0.625 0.387

.

Strona 11
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdarisk _ D IA Lux

30.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T1.00m
68 80 88 93 93 90 83 77
70 82 90 95 96 94 87 81
- . T 0.00
0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: —
Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 10.000 m, 0.010 m)

Siatka: 8 x 2 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emm / Em Emin / Emax
85 68 96 0.792 0.702
Strona 12
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdarsk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.07.2021

Przejscie dla pieszych / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T1.00m
60 60 65 7 ¥4} 68 62 54
52 51 53 59 60 &7 53 47
s . T0.00
0.00 400m
Wartosci Lux, Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 8 x 2 Punkty
Ern [x] Emin [ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
59 71 0.806 0.667
.
Strona 13

27



Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.07.2021

Przejscie dla pieszych - po redukcji / Dane planowania

T12.07m

: @

050

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 30 LEDs 500mA

1 2 NW 740 47W / Light Exhauster + Zebra right /
475262 (Typ 1)* (1.000)

*Zmienione dane techniczne

@ (Oprawa) [Im]

5219

20.00m

Skala 1:143

@ (Lampy) [Im] P [W]

5867 32.8

10439W sumie: 11734 65.6

-
Strona 14
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk _ D | A I_ ux

30.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych - po redukcji / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 500mA NW 740 47W / Light Exhauster + Zebra

right / 475262 (Typ 1)
5219 1Im, 32.8 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y zZ Y Z
1 6.500 2.350 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.500 11.150 6.000 10.0 0.0 -180.0

Strona

-~
15
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdarisk _ D | A I_ux

30.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych - po redukcji / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikow)

T12.07m

&
® T10.50

1 [ 1 (i) ( ] [ “6,00
’ |
° ® T1.50
; ) 050
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1:144
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E E in E ax E i/ Enin/
[1x] [Ix] [1x] = Eax
1  Przejscie - poziomo pionowa 8x 16 57 43 74 0.748 0.583
g PIAE IR SN pionowa 3x 16 27 18 47 0679 0.391
pionowo
Przejscie B - sylwetka pionowa 3x 16 31 20 51 0.625 0.387
pionowo
4  Strefa oczekiwania 1 pionowa 8x2 65 51 73 0.792 0.702
5  Strefa oczekiwania 2 pionowa 8x2 45 36 54 0.806 0.667
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E il Es Bt B
pionowa 5 47 18 74 0.40 0.25
F .
Strona 16
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

e DIALuUx

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdarnsk
30.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych - po redukcji / 3D Rendering

F .
Strona 17
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

— DIALUX

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk
30.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych - po redukcji / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

B | | B

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50

-~
Strona 18
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

30.07.2021

Przejscie dla pieszych - po redukgciji / Przej$cie - poziomo / Grafika wartosci (E,

B3, 62 68 71 ¥2 T1 6F 62 T8oom

50 58 63 66 67 67 64 59

45 51 56 60 61 61 60 656

43 48 53 56 57 58 56 53

43 48 52 54 55 55 54 50

44 49 52 54 54 53 51 48

46 50 52 53 53 52 49 46

48 52 54 54 54 52 48 44

50 54 55 55 54 52 48 43

53 56 58 57 56 53 48 43

56 60 61 61 60 56 51 45

59 64 67 67 66 63 58 50

62 67 71 72 71 68 62 53

62 67 72 74 72 69 63 54

59 63 68 71 70 67 61 51

54 56 62 66 65 62 57 48
o . 0.00
l0.00 I4.00 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: .
(8.000 m, 2.000 m, 0.010 m) |

i
Siatka: 8 x 16 Punkty
E,, [Ix] Epnin (K] E nax [X] Eiin/ E
57 43 74 0.748

prostopadle)

Wartosci Lux, Skala 1 : 63

Emin / Emax
0.583

F .
Strona 19
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.07.2021

Przejscie dla pieszych - po redukcji / Przejscie A - sylwetka pionowo / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

18 21 23 25 26 27 27 25 25 26 28 31 34 37 43 47 1s0m
20 22 24 24 24 24 22 22 23 24 26 28 31 34 38 43
21 22 24 24 24 20 219 21 22 24 25 27 28 33 35 39
L 1 1 i 1 1 1 Il 1 1 Il L 1 1 Il 1 0'00
0.00 Q.78 1.25 178 225 275 325 375 425 4.75 525 575 6.25 6.75 T.25 8.00 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkit:
(10.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
s
Ll
Siatka: 3 x 16 Punkty
E., [Ix] E, i [IX] E, . [IX] E..lEx
27 18 47 0.679

Wartosci Lux, Skala 1: 58

Emin / Emax
0.391

F .
Strona 20
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk _ D | / \I_ux

30.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych - po redukgcji / Przej$cie B - sylwetka pionowo / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

25 26 2r 27 25 25 26 29 31 34 38 42 47 51 50 46 Lo
25 25 24 22 22 23 25 27 29 31 34 38 42 45 44 40
25 23 29 20 22 22 25 26 27 30 32 36 39 41 38 37

0.00

125 1.75 225 275 325 375 425 475 525 575 625 6.75 7.25 8.00 m

0.00 0.75
Wartosci Lux, Skala 1 : 58

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(10.000 m, 10.000 m, 1.500 m)

-

Siatka: 3 x 16 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
31 20 51 0.625 0.387
Strona 21
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk _ D | / \I_ux

30.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych - po redukcji / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E,

prostopadle)
T1.00m
51 61 67 70 71 68 63 59
53 63 69 T2 73 1 67 62
" 7 0.00
0.00 400m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

PotoZenie powierzchni w scenie ‘
zewnetrznej: —
Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 10.000 m, 0.010 m)

Siatka: 8 x 2 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
65 51 73 0.792 0.702

.

Strona 22

36



Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przejscie ul. Platynowa / Kadmowa, Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.07.2021

Przejscie dla pieszych - po redukcji / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E,

prostopadle)
T1.00m
46 46 49 54 54 51 47 41
40 39 41 45 45 44 40 36
B 70,00
0.00 400m
Wartosci Lux, Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
Zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkf:
(8.000 m, 1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 8 x 2 Punkty
Em [fX] Emin [|X] Emax [|X] Em]n / Em Emin / Emax
45 54 0.806 0.667
-~
Strona 23

37



Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izb

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier clektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

38



Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Pan Marcin Szczegsny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym., takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolcjbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

per. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugeniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdaisk. ul. Piecewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\
W

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VB6-J25-THI *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Fodaia jes!




Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

POMORSKA OKREGOWA

I1ZBA INZYNIEROW BUDO';*.’N.'CP.‘.’A '
80-369 Gdansk, al Rzeczypospolitej 4/155 GdaHSk’ 28 coenpoa 2019,

tel. 58 324-89-77. fax 58 301-44-98

1

sygn. akt. 259/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spefnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Mariusz Lopatynski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 10.12.1988 r. w [fawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0183/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Pan Mariusz Lopatynski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien, '

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWPDNICZACY
Okregowej Kofiji waliﬁkacm

™ (¢
esglowski

prof./dr hayﬁ:;lo\wit Suligowski

Otrzymujj:

1.Pan Mariusz Lopatynski

80-463 Gdansk, ul.Stanistawa Skarzynskiego 14C/7
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Pan Mariusz Lopatyiski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien, ‘

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronic
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komjgji waliﬁkac@

Otrzymuja:

1.Pan Mariusz Lopatynski

80-463 Gdansk, ul.Stanistawa Skarzynskiego 14C/7
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

® POLSKA
| Z B A

WA

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DZQ-9BY-6VQ *

Pan Mariusz topatyniski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/19

adres zamieszkania ul. Stanistawa Skarzyriskiego 14c¢/7, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

44



Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

e Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

LU LML WY

Gdansk, dnia 02 luty 2021 roku

Warunki techniczne nr 1E/026/2021/ZT
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
o$wietlenia przejécia dla pieszych zlokalizowanym w pasie drogowym ul. Platynowej
przy skrzyzowaniu z ul. Kadmowg i ul. Zygmunta Rumla w Gdarisku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1.  Projekt o$wietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oéwietlenie drég, na aktualnych mapach do
celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

1.3.  Przewidzie¢ o$wietlenie wszystkich drog, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem.

1.4.  Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. zasilanie projektowanego ofwietlenia przewidzie¢ z istniejagcego stupa oSwietleniowego nr 14/3
zlokalizowanego na ul. Kadmowej przy skrzyzowaniu z ul. Platynowa, zasilanego z istniejacej szafki
oéwietleniowej SOU-453 zlokalizowanej przy posesiji ul. Matomiejska 31E w Gdarisku.

2.2. Moc przylaczeniowa szafki SOU-453 wynosi 12,5kW , moc rzeczywista wynosi 2,2kW , a zabezpieczenie
przedlicznikowe 25A, co jest wystarczajace dla podtgczenia dodatkowego oswietlenia przejscia dla pieszych
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Platynowej przy skrzyzowaniu z ul. Kadmowa i ul. Zygmunta Rumla w
Gdarnisku.

3. Parametry oswietleniowe

3.1.  Zaprojektowaé ojwietlenie wszystkich przewidywanych dla niniejszego zadania przejs¢ dla pieszych i
przejazdéw rowerowych. Wykonaé obliczenia fotometryczne tak, aby érednie natgzenie na catej powierzchni
przejécia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byfo nie nizsze niz 30 Ix (sktadowa pionowa i
pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach oswietlenia
drogowego w godzinach od 23% do 5%.

3.2.  Wykona¢ obliczenia fotometryczne o$wietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji mocy i
z redukcja mocy (przyjmujac nizsza klase o$wietlenia drogi). Przyja¢ wspétezynnik utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami o$wietleniowymi.

4. Sieé o$wietleniowa

4.1. Zastosowat kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukfadzie sieci TN-
C. Kable o$wietleniowe pod nawierzchnia chodnika uktada¢ na minimalnej gtebokosci 0,7m. Uziemiaé kazdy
stup.

42. Na planach sytuacyjnych i schematach podaé¢ odlegtosci migdzy stupami i dtugosci  kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

43. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN naniesé
linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47z
2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz
zaprojektowaé stupy famane z linka.

4.4, Poszczegdlne obwody obcigzyé oprawami o$wietleniowymi w sposdb zapewniajacy rownomierny pobdr
energii poszczegdinych faz i pokazaé na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu komunikacyjnego.

46. Nie nalezy lokalizowaé stupéw w $wietle chodnika, zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni

t f’ublicznej.

¥ 1
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.12.

Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

Przewidzie¢ prowadzenie przewodéw w sposdéb bezpieczny, estetyczny, umozliwiajacy ich konserwacje i
wymiane.

Projektowanym latarniom dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych nadac numeracje narastajaco,
wynikajaca z kolejnosci numeracji stupdw o$wietleniowych na ul. Kadmowej w Gdarisku.

Przewidzie¢ demonta: istniejacego potaczenia kablowego pomiedzy stupem oSwietleniowym nr 14/3
zlokalizowanym na ul. Kadmowej przy skrzyzowaniu z ul. Platynowa, zasilanym z istniejgcej szafki
oswietleniowej SOU-453 a stupem oswietleniowym nr 15/5 zlokalizowanym na ul. Zygmunta Rumla przy
skrzyzowaniu z ul. Platynowa, zasilanym z istniejgcej szafki o$wietleniowej SOU-398 zlokalizowanej na ul.
Dywizji Wotyniskiej 27E ( w poblizu stacji trafo).

Przewidzie¢ potaczenie na otwartym podziale ostatniej latarni projektowanego oswietlenia z istniejgcym
stupem os$wietleniowym nr 15/5 zlokalizowanym na ul. Zygmunta Rumla przy skrzyzowaniu z ul. Platynowa,
zasilanego z istniejace] szafki oswietleniowej SOU-398.

Zachowa¢ pofaczenie na otwartym podziale sieci istniejacego stupa oswietleniowego nr 14/3 zlokalizowanego
na ul. Kadmowej przy skrzyzowaniu z ul. Platynowa, zasilanego z istniejgcej szafki oswietleniowej SOU-453 z
najblizszg latarnig nr 7/3 wtasnosci Energa-Oswietlenie na ul. Platynowej w Gdarsku.

Dla realizacji niniejszego zadania dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych elementow odwietlenia tj. kabli
oswietleniowych (patrz pkt.4.9.), o ile inwestor zapewni, ze wszelkie zmiany w strukturze okablowania
istniejacego o$wietlenia ulicznego wykona bez stosowania muf kablowych.

4.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.13.1. Projektowang trase sieci kablowych nalezy prowadzi¢ zachowujac odlegtos¢ minimum 2m od lica
pni drzew.

4.13.2. W rzucie koron drzew projektowane kable prowadzi¢ w rurach ochronnych utozonych  metodg
"przecisku”.

5. Szafka oswietleniowa

5.1.

Zaktualizowac schematy sieci i szafek oswietleniowych SOU-453 i SOU358.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Projektowaé stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80um) o grubosci scianki minimum
4mm, spawane spawem wzdiuznym niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu
mat struktura, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe
wiatrowa. Pomalowaé podstawy i dolng cze$é¢ stupdw do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa w
kolorze zblizonym do koloru stupa.

Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjna polimerowa.

Przyja¢ wysoko$é i wzér stupéw zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Jezeli teren
podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt stupéw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwacji
Zabytkéw.

Przyjac wysokosé stupow dla przejsé dla pieszych od 5m do 6m.

Przyjg¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiaréw wneki
stupowe] w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy wngk
stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegoinosci zlokalizowanych na skarpach,
na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Konstrukcje stupow muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen
CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédta swiatta.

7.1

1.2,

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat
struktura, wspdtczynniku oddawania barw Ra 2 70, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n 2
105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500 mA. Zapewnic trwatos¢ 100000h przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopier szczelnosci oprawy minimum P65, |l klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny byc
zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. leieli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwacji

abytkow.

.
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przyfaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje
poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i
demontowanych.

Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/026/2021/ZT z dnia 02.02.2021 roku.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ oswietleniowa

9.1.  Przyjac uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3.  Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego oéwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczyé za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
,choinke” z wydtuzona zyta PEN lub ztacz 1ZK w sposéb umotliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

9.6. W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukfadzie érub. Uwzglednié¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. »choinke” z
wydtuzong zylg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

9.7. Wszelkie zmiany w strukturze okablowania istniejacego oswietlenia ulicznego nalezy wykonac bez stosowania
muf kablowych.

9.8.  Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

9.7.1 W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, Sciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajgc maty lub torf, czas trwania
robot w obrebie drzew skrécié do minimum.

9.7.2  Wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktére znajduja sig w obrebie planowanych prac.

10. Szafka oswietleniowa

10.1. W szafkach o$wietleniowych SOU-453 i SOU-398, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany
zaktualizowany schemat sieci i szafki odwietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiggniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um), lub aluminiowe albo kompozytowe
o grubosci écianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane proszkowo na kolor
RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

11.4. Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3+1lcm nad poziom chodnika oraz Stlcm nad poziom zielerica.
Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6.W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7.Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5Smm na
26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonac 26tta numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z
zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.8. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zigcza 1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski érubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.9.Na tabliczkach podziatowych zyly podiaczaé na tzw. choinke z wydltuzong Zytg PEN. Koncowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.10.Kable do latarni wprowadza¢ w rurach ostonowych karbowanych wystajacych min. 2cm ponad wysypanie
zwirem fundamentu.

11.11. Fundamenty stupéw oéwietleniowych wysypywac zwirem.
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11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zggszczac grunt

12

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

13.
131

13.2

zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujac wspdtczynnik zaggszczenia Is 2 0,97. Wykona¢ pomiary zageszczenia
gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawic¢ komisji odbiorowej.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oéwietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:
dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikdéw i $ciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych, rezystancji
uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegéinych
obwoddw - wypetniong karte szafki (zatagcznik nr 3),
protokét przekazania materiatéw z demontazu os$wietlenia lub dokument potwierdzony przez wiascicieli ich
utylizacji.
Poszczegdine czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie stosownej czesci
opracowania.

Uwagi ogdlne

Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowiazany jest utrzymywac wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosic¢ koszty energii.

W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie ulicznhe mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Zafgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 10: Wytyczne Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej do warunkdw technicznych o$wietlenia
przejscia dla pieszych zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Platynowej przy skrzyzowaniu
z ul. Kadmowa i ul. Zygmunta Rumla w Gdarisku.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl w
zaktadce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki o$wietleniowe;j.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zatacznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje

Rozpoznano w terenie 29.10.2020r. Naniesiono na mape

Gdarisk, 02.02.2021r.

£ /6(.6

(podbpis i pieczgtka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDizZ \
O

4
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

owac
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Zatgcznik nr 1

' Wneka
& stupowa bez
| bednarki

Przewdd
ochronny-
taczacy PEN
ze stupem

A

Zabezpieczenie
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa
5 £
t 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~gr. 5mm

S nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
£ E T I
Cwn I
o'l |
I |
Podziat sieci Ostatni stup

zozzl Ezzq

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nad

A

A
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zatgcznik nr 3
Szafka
SOuU|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L(50 nrL|{4047542
L1=(30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie .
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody ~
ilos¢ obwodoéw|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 321 L2= 352 L3= 311
3 zab|35 [ nr obwodu|3
Nazwa|ul Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9
Nl ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab] | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
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CpEIpLEINAVL N/ YA

Gdanski

Zarzad Drag
i Zieleni

Gdansk, dnia 18.12.2019r,

GZDIZ/PP/2019/1-W0/016/KD

[E (w/m)

Dotyczy: wytyczne oéwietleniowe dla przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej (78872/19).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Pu bliczne] przekazuje nastepujace wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej:

a) zakres: przejscie dla pieszych, ul. Platynowa, dz. nr 751/9, obr. 303s,

b) dzielnica: Orunia Gérna - Gdansk Potudnie,

) wytyczne do wygladu stupéw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane
na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura. Podstawe i dolng cze$¢ stupa
zabezpieczy¢ elastomerem. Stupy nalezy lokalizowa¢ poza pasem ruchu
pieszego.

d) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:
Zaleca sie oprawy drogowe bez wysiegnika, malowane na kolor RAL 9007
w wykoriczeniu mat struktura. Wzér opraw analogiczny jak istniejgce oprawy
W sgsiedztwie przejscia dla pieszych.
W przypadku koniecznoéci stosowania wysiegnikéw nalezy zastosowac
Wwysiegniki proste.

€) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznoéci zastosowania szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatacznika nr 1.
W sasiedztwie szafki nalezy stosowa¢ materiat nawierzchniowy taki jak
na najblizszym chodniku.

KIEROWNIK
Hziatu Rozwoju Pk};stueni Publicznej
LU
Otrzymuija: Malgorzata Mroszek
1. ala
2. |E (w/m) e
SO e 19
3. IR (w/m)
Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk ZA ZGODN
LA LUy
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p! Z ORYGIN
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Un]”,}vyvvlv' AV A e,

Zatgcznik 1

Szafke nalezy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zaweza¢ szerokoéci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dagzy¢ do lokalizacji szafek w grupach, t]. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sig stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajace] z zachowaniem jednej wysokosci szafek. PRy 3 ‘

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruije sie zastosowanie tzw. JZielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzaca
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pngca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznoéci od wielko-
sci maskowanej szafki (dostepne sa segmenty o wysokoséci po i
posadzeniu:  100cm/180cm/220¢cm, przy dlugosci panelu  . SRR

100cm/120cm). Zywoplot lisclasty, Bluszez [rlandzki
alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badZ innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sig malowanie szafki w kolorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sig takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

s Sy TR

Muzeum Przelomy, Szczecin

e L
ul. Chmie!na, Gdafsk
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowe] blachy perforowanej,

elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponize] przyktady tego typu maskowania.

ul. Nabrzeze Prezydenta, Gdynia

praca konkursowa Geynia City T i :/w
u)elfwski i nnb:rl Kowalezyk ZA il’%ﬂiﬁj 'Cg'f) N
plicity - . o

-zwyrl‘uwwﬂ himi

frédio: https: waw. ofdesign.net

M

7 ORYGINA
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e Wypis z rejestru gruntow

Znak sprawy: WG-11.6621.5.1527.2021
Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0303, 30338

80-803 Gdarnsk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 09-06-2021 08:43:27

Nr jednostki rejestrowej: G14

Osoby: 1
Formgﬁ;z:iania Dane osoby fizycznej / instytucji
7 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos$é siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
1 i Uzytek i ki bonitacyj
Arkusz  Nr dziatki Adres / Potozenie Pow'f;;fhma Zf ;ef( 2 Cz;:cﬁ;;? Nr KW lub inne dokumenty
Rondo im. Mieczystawa Bi 0.0003
8,12 751/9 Jatowieckiego 1.9918 b GD1G/00047552/8
ul. Platynowa =) Lo
Identyfikator: 226101_1.0303.751/9; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 1.9918 ha
Stownie: jeden hektar dziewiec tysiecy dziewiecset osiemnascie metrow
* kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 5.2543 (pie¢ hektaréw dwa tysiace piecset czterdziesci trzy metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

dr - Drogi

Nr jednostki refestrowej: G357

Osoby: 1
Udziat ’ 5 5% P
Eorma wisdaria Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
W S Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie tha] Usytek Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
13 744/28 ul. Zygmunta Rumla 0.0866 dr 0.0866 GD1G/00030849/5
Identyfikator: 226101_1.0303.744/28; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [haj: 0.0866 ha

Sfownie: osiemset sze$édziesigt sze$¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 2.7991 (dwa hektary siedem tysigcy dziewigcset dziewigcdziesiat jeden metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73)
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Strona 1z 2
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.1527.2021

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Maria Spiewanowska

KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU ROBOT GEODEZYJNYCH
09-06-2021 09-06-2021
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona2z 2
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e Uzgodnienia i opinie

- UZGODNIENIE GZDIZ

X o)

Gdarisk, dnia 06.09.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.273.2.2021.KS.4357

Uzgadnia sie
pozytywnie Branza: elektroenergetyczna — oéwietlenie drogowe

Projekt budowlany pn. ,Budowa o$wietlenia przej$cia dla pieszych przy ul.
Platynowej w Gdarnsku”

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach
rozgraniczajacych - ul. Platynowa (dz. nr 751/9 obreb 303S) w Gdarisku

ulic / dziatek

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.
2.

12.
13.

14.

Prace zwigzane z budowg oswietlenia nalezy wykona¢ nie p6Zniej niz do dnia 06.09.2023 .

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcg dziatke nr 751/9 obreb 3035 Gdarisku na realizacje przedmiotowe] inwestycji, tj. na cele
budowlane zgodnie z art. 3 pkt, 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 r, poz. 1333 z pdzn. zm.).
Nalezy zachowacé wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z ponizsza uwaga do
uwzglednienia na etapie projektu technicznego (wykonawczego): Poprawi¢ oczywistg omyike
w opisach projektowanych latarni przedstawionych jako istniejgce w tabelach obliczen
technicznych w punktach nr 7.1, 7.2, 7.3.

Podstawe i dolng czesS¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze tozsamym z kolorem
stupa.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470
z pézn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t,|.
Dz. U.z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie
drogowym ulicy Platynowej w Gdansku,

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzer podziemnych.,
W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt i wlasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektéw znajdujacych sie w rejonie
inwestycji.

. Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami

zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

. Nalezy opracowal projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i uzgodni¢ go

z organem zarzgdzajgcym ruchem drogowym w Gdansku.

Infrastrukture przeznaczong do demontazu nalezy trwale usung¢ z gruntu.

Dopuszcza sie prowadzenie robét w wykopie otwartym, pod warunkiem odtworzenia
uszkodzonych nawierzchni na catej ich szerokosci.

Zasypke wykopoéw wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego

Gdanski Zarzad Drégi Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdizC gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu.

15. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego, nie
gorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania rob6t, z zachowaniem réwnosci poprzecznej
i podtuznej.

16. Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ istniejgce trawniki. Przy odtwarzaniu trawnika minimalna
migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm.

17. Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac na szerokosci i diugosci robdt w nastepujgcej
technologii i konstrukeji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementow uszkodzonych
i uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

18. Naruszong nawierzchnie ulicy nalezy odbudowac w istniejgcej konstrukeji, z wykonaniem odbudowy
w rzucie wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawedZ wykopu w kazdg ze stron w warstwie podbudowy
i 0 kolejne 0,5 m w warstwie gérnej nawierzchni, z zastrzezeniem, ze gérng warstwe nawierzchni jezdni
nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni, w nastepujacej technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak
w stanie istniejacym z wymiang elementow uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka
cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie
z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm. Dodatkowo obszary odtworzenia nawierzchni po realizacji
rob6t sieciowych sasiadujgce ze soba nalezy taczy¢, bez pozostawiania waskich paséw
nawierzchni niezmodernizowanych.

19. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

20. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

21. Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej
naprawy wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

22. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 06.09.2023 r.

23. Integralng czes€ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:
1. Ulica Platynowa stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.).

2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosSC opracowania
projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosé
ponosi autor projektu oraz osoba sprawdzajgca projekt.

T |

‘ !
Gﬂ»ﬁu&u\“/
§7 s by 3

Zgodnie z art. 13 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski Zarzad Drog | Zieleni
informuije, ze:

1. administraterem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdariski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdanisk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk gda pl, tel. 58 52 44
509,

3, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4, odblorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmiaty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okre$lonym przepisami prawa, zgodnie z instrukejg kancelaryjna GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawe do cofnigcia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postgpowania administracyjnego
w przedmiotowym zakresie, a2 w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
Petnomocnik: Pan Mariusz topatynski, SANESKA Mariusz topatynski, ul. Akacjowa 18, 14-241 Zgbrowo

2) GZDIiZZDKS-a/a

Gdanriski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | wwiwv gzdiz.gda.pl
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

- UZGODNIENIE EOP

</ Energa
operator
Gdansk 13.07.2021

UZGODNIENIE NR GD\1\0350\2021

Temat Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

‘Prace ziemne poprzedzu: wykonanlem przekopéw prébnych w celu ustalenla dokladnej trasy sieci
.elektroenergetycznej

W mlercach k0|IZJI prc:Jektowanego oswetlema z |stn161qcym| kablami, kable te os{onlc plzepustaml
‘dwudzielnymi.

W mlejscach wyslepowama |stn|e qcych kabll energetycznych prace ziemne wykonywaé sprzetem recznym.

] Inzynier
—_— ,dszDDkUmEntacjiEﬂergetg{znej R 2 S

Sylwia Mielewska

Kopie otrzymuja: MMD a/a -1/2-

ARGA
=3
T+48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc fo
F+48 58 527 9517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS g UKAS
Oddzial w Gdanisku KRS 0000033455 e T

ul, Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 ::::umm H ’
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z! hisiegead x




Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

1L dok Proj j (technicznej) w zakresie infrastruktury majatku sieciowego EOP

1.D g w dwéch (w tym oryginat) nalezy dostarczy¢ wraz z jej wersjg elektroniczng
w nastgpujacej poslaci

- opis Y Wraz z elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuty prawne do nieruchomo$ci wraz z ewentuainymi innymi uzgodnieniami i decyzj i yinymi (bez decyzji

o pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wiascicieli dziatek przez ktére przechodzi projektowane przylacze - 1 plik excel,
- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,

- pozostale rysunki - pliki pdf,

- kosztorys wrazz robot elektr plik pdf - 6 tylko do ko po PNB/Zg ),
2 Uzyskane pisemne uzgodnlenie wersji roboczej planu projektowego.
tytutéw prawnych przez Wydzlai Nieruchomoscl Energetycznych (tylko w przyp. i z i odplatnych).
Pismu biura proj g tacje proj; 3 do i winno
odnosié sig¢ do numeru zadania yinego EOP w opl liu bedacy
podstawa do projektowania.
Numer ten o winien byé wp! y na stronie ty j ji proj j oraz we h ych na p y

planach projektowych.

prosimy o ie sig do powyzszych zasad.
i je nie powyzszych wymogbw zostang 6 do biura p

1l. Zawartod¢ dokumentacii projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytulowa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegolowego zakresu | formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowege zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawartosci projektu (zgodme z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukmry zdnia3 np:a 2003r .w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projektu budowlanego)
3.Podstawg i zakres op ia ( wy dinienie p ych i ilogci proj ych urzgdzeni sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 - 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwiazan.

5. Zalgczniki:
- Uprawnienia projektowe auteréw (zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budawnictwie),
- Zaswiadczenie potwierdzajace wpis na listg czionkéw wilasciwe] izby samorzgdu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przylgczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),

- Decyzja o warunkach zabudowy i P ia terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu

zagospodarowania przesirzennego,

- Uzgndnlenla wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i z P owania terenu lub odp io decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w wypisie z
go planu zagospe ia pr 18go :

-w lym protokdt Zespeiu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej,
- uzgodnienia wymagane w protokole ZUD

6. Wykaz wiascicieli nieruchomos$ci na ktérych zaprojektowano sieci elektroenergetyczne.

7. Mapa do celéw ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci.

8.08wiadczenia (zgody) wiascicieli nieruchomosci na ktorych zaprojektowano sieci i urzgdzenia elektroenergetyczne.

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzgdnymi terenu i rzgdnymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punkiow stalych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegdlowe rozwiazania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12.0r cja dotyczaca i nstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robét.
Ill Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projekiu budowlanege. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2 1995 r.nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczace]j bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i
odbioru robot budewlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych oscbowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowaé sie pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2)

4)Dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajgeych z prawnie uzasadnionych i ych przez i . Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Uslugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbegdne do realizacji zlecenia,

6)Odbiorcg danych osobowych mogg zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spoiki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

c. Podmioty dostarezajgce korespondencie,

d.Podmioty wykenujace uslugi niszczenia dokumentacii,

©.Podmioty $wiadczgce ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadezace uslugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajgcych dane osobowe.

7)Dane bgda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W ie realizacji u; ionych ir ow ADO, dane beda
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8)Informujemy o przyslugujgeym prawie do:

a.dostgpu do swoich danych esebowych i zadania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono przechowywanie dokumentaci w okresie wynikajacym z przepiséw prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora przystuguje Ci prawo zioZenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych

Z uprawnien mozesz skorzystac kontaktujgc sig pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych —2/2-
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

- UZGOD

NIENIE GIWK

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-

m Kanalizacyjna Sp. z 0. 0.
o B

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-840/2021 z dnia 19.07.2021 r.

Budowa oswietlenia przej$¢ dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

1.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne

posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych

urzadzen wod.-kan.

. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane

sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu

robdt nalezy traktowac jako czynne.

. W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie

wykonywania robdét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

. 0 terminie rozpoczecia rob6t nalezy pisemnie powiadomic

eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.
Uzgodnienie wazne do dnia 18.07.2023 r. f"/)

Z up. Zarzafly Bpoti

1
/

7 L

7
Przemystgid o} czyriski
Specjah‘sta_ﬁsl technicznych

4
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

- UZGODNIENIE GW

Gdanskie Wody

Gdarisk, dnia 08.07.2021 .

SANESKA

Mariusz Lopatyniski
. ul. Akacjowa 18
14-241 Zabrowo

UZGODNIENIE NR 681/2021

Gdariskie Wody Sp. z 0.0. uzgadnia projekt budowy o$wietlenia przejsé dla pieszych

wraz z demontazem istniejacej linii kablowej przy ul. Platynowej w Gdarnsku, zgodnie z
przedtozong dokumentacja z nastepujgcymi uwagami:

ik

Zachowac¢ normatywne odleglosci od istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Koszty naprawy z tytulu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizaci deszczowe] pokrywa
Inwestor.

W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej -
poza trasg przewiertu sterowanego/przecisku — roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie.

3. Po zakoriczeniu prac budowlanych doprowadzié teren do stanu pierwotnego.

Integraing cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkq Gdariskie Wody Sp. z o0.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i ilos¢
rysunkéw podlegajacych uzgodnieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecia kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwigzania projektowego, szczegdtowy sposéb zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié z rejonem
eksploatacji Gdariskie Wody Sp. z o.0.

Przystgpienie, prowadzenie i zakornczenie robét nalezy zgltosié do Gdanskie Wody

-8p. z o.0. Nalezy zapoznaé sig z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej

znajdujgcymi sie na stronie internstowej www.gdanskiewody.pl

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 07.07.2023 r.

N K
|ER i
nz::t.u zaQONIER T?)mzmcn

Elibiett] Sok6l

Gdariskie Wody sp. z.0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 7t | sekretariat@gdanskiewody.pl { www.gdanskiewody.pl
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

o

1202°50]

o0

150 500s] Ausdzozs VPO | 1zpmoids

$1/3005/1610/0d

005 |

| 5a0s] 11syk19007 ZSnoR | omo1nlord

61/38Md/£810/K0d| [

S eunky]

[dpog “Varomedn N |

“owsinzou | B

nua1a) 01UOMOIDPOdSOBOZ Pelold

misyopy m [amouljold “In Azud yahzsaid ojp ojosfazid ojuspjaimso omopng| :ofakysamuj

ANVIMOONG LIM3r0¥d | :wnipoys

¥SYopP9 09G-08 LI omolboz "

0¥XSUOPS GISOIN AMOPnazoy oloveq | HOISIMUI

wo"|IowbEDSAUDS 0.1
omo.qd7 |yZ-v| 81 omolooRy ‘|

g

S:\.:aw.m 18/vvL Glw

——brer — 35 =
" omoukyolg “VE, SYE

Iy
<]

./

Oll 3daH /d3dQHY Pmouoyso pini pubmopfelold f=———--—-}
ZwwGexy SXMVA femo|qoy nu feobfaiuyst zojuowa(q

ZWW GExpy SXMVA DMOIUS|}SIMSO DIUl| DUDMO}MRf01d

npomqo Ju / obemojuspyeimso odnis UN 1

$XGZ UZo4 DUDMONUADO DxJDUPRq +

0¢£/001-4

wAmouojaq wWAubmosfiqoyeid wajuswobpuny z ZDJm

01 waby pod wg=y 'skm 0 wAmoxzoys wAbbiyo aidnis
DU ojupaisodzaq pubmojuow pmoido HMOOOY MLy Adow
o yohzsaid plp 9sfezad pius|jeimso pmpido pubmoyselold

21029 dnjs Aobfaiuys)

‘WAN3D3T

HK—HK—HK—X

inzbwwoqo 2 ewemodeido 9soupodz 7el0 ¢

K !
2210 Weielcrd 15000d 250epoINOGHQ ‘g0l
[ 2830 MuAUBMOPNG-0UZOIUYO3) WK} M ._E{E

i wampid 2 oppodz
r0'0z'ds AGOM IPMSNYAD

v
%ﬂa\a ;\L_Lb 95011
;

| owp 2

opywzokje:

el 6k
-120¢ ‘Ejed/ skeq -1202 ‘ejeq/ ejeg
yainzey yonzeyy
Mejsajog malubigz zseyny zsnueq
:zazid ouesidpod :zazid ouesidpod
1Aq paubig 1 kq paubig
el :La..s_ n§~§m§
2 | 630120013 UaURYe BUSZDEZOGZ0N 57 VR 17}
Wzl ouesidpod .:% yl n e o
229 1dn Ju ¥IHNZYW M3INOIEZ “yohulkzapoaf seid yumosary
eV oexykiam founfiizod jyojoid
HOLE e D000 VAN 07 “yoAulkzapoab oeud eameuoxip
H fobzpemol
VISNVOO VISYIN INJQAZ3N | | T enmwsu_a ._a_ﬁ
1202'%5SL°L°0P99'IIFOM l oed ey |
“BIUSZOPRIMSO 0BamAZse) 31UaZofZ Bz fouley SoufeIZpaImod;
Awopewms wajsal 8z ‘dinwiojul o.:«ouuozvo_m .va%.__w_@, wﬁwﬁa«mﬁ “v__umﬂw: boﬂ
‘Auzouyds) jesado examez Ajeynzal muae_ ‘Yokuzoyeiope |
|yoAulkzapoaB oeid nyjukm m Auemooeido jejsoz juawinyop Azsaiulu a7 ‘Wezopeimso

| gt ovelg - s oo g8, ud 0 120020 et W2 e U7, o e

uzenoung) 153 aA0eNS0 INTZIN0d
1 2020 L0"UP ¥SYop9

“Aow B§oL Z 0MUpODZ (9j50.140Z M bojujs] 11S0f) AYoiqo auolupPOBZN [o[uSOZOM O NYSYDP9 M NV | 0BGUSIZPOg
0/U[0.1qZ]) DIIDMOTYAS [[90uAPI00Y NyDIO0Y 8IGOSDZ M Yokob[ojuysu] yoAiop omosspod Du ouojujednzn Adow 9961

‘0uDpoq SjU MY M YomOuINIB [oS0UqazIYS
“Ifo0zAippuemu| 0p 8uozsoibz Apjsoz oju‘e.gly yoAwa[zpod

yozpbz.n sydow [oZs[ojuju DU YoRIDZDYAM O[uYOAI] SJUBIRl M DJUBJUIS] BIS DZONIYAM BN

"1 [GOZH060 Yoizp DU MOUINIB [[UPIMD |
nua.1oy2pod pjus[0.q2n'lfoonyfs wapdibzm pod pujonpo sef odopy

1[opzZ)jpniyD  Wajo/wpazid 1A Ai9Ly ‘NIDZSGO OJUDID BUSZODUZ() =memwmmemmem

A*

11202%0°Gl PIUP 1¥SYDPY Z0ZSNid

Zo/malbng puAISNP ZU JBW :8UIDISWDY 89D

YoUNnzZoy ZSn|IpQ Zu :omojod 8oD1d

$229°10n*YoinZDy Mmejub|q7 *Zu] :0Did YIUMOIS[Y
S1q ,98 4pPjZSU0LY AM0[OF0YOSAM

9 DJoujs 0002 Awo|zod :Djus|Sa|upO PO/

£I19r9z°022°9 Adow |[oyes N

1202 SSITOP991II-OM Al

DMOWPDY ‘DMOUAIDI "IN YSYDPI X8(90

S£0S 98490

YSUDPI'W 7101922 *Duf fousp|me DyJsoupey

YSYDPY 0JSDIN *{DIMOS

8/¥S.10W0d :0MJZPOME[ OM

00G¢| bPYs

HOAMOLN3rodd MO730 00 YIVH

Y0-86-L62-¥85 dIN

S
NEWepOYBZSN|IDP|IDW-9  082-£85-LIGWOY  [b-1b-£89-85 XD/ 18} \_\\%0 CV

O
2/91 DZSOWS DYIM'IN‘INSYDPY 2925Nid 000-€8 < S

¥o4nzop zsn|deg W 300N,
YMOLYI0Yd-ONrAZ30039 YINMOOY YL G8Y

70



Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

- PROTOKOL ZUD

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.1053.2021.1P

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 20.10.2021 r.

WG-1V.6630.1053.2021.1P

Gdansk, dn. 20.10.2021 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst

Przedmiot narady:

1. Sie¢ oswietleniowa.

jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 28/21 z dn. 11 stycznia 2021 r.

Lokalizacja:

Gdansk, ul. Platynowa, obr. 303S

Whioskodawca:

SANESKA MARIUSZ tOPATYNSKI

ul. Stanistawa Skarzyriskiego 14C/7, 80-463 Gdarsk

T

Inwestor: |

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Przewodniczacy: i
i

Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji

Sposoéb przeprowadzenia narady:'

elektroniczny

Data wptywu:

17.09.2021 r.

Uwagi/informacje dodatkowe: 1

baza 20.10.2021/1P

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

Nazwa instytucji f Stanowisko |
; i Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa | Uwagi
Referat Koordynacji Uzgodniono pozytywnie Aleksandra Osiecka-
Syt ia Proj g Czarnomska

Biuro Rozwoju Gdarnska
| ul. Waty Piastowskie 24
| 80-855 Gdarisk

| elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Michat Koztowski

ENERGA Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarsk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
UZGODNIONO - WG. UZGODNIENIA NR GD\1\0350\2021

Maciej Jachimek

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Uzgodniono pozytywnie

Jan Mazur

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 20-10-2021 11:09:35

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

ul. Rzemie$lInicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

,‘ Uzgodniono zgodnie z uzgodnieniem 183/2021

WG-1V.6630.1053.2021.1P

5 | Gdarnskie Wody Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Magdalena Ploetzing
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdarnsk
elektroniczny
6 | Gdariskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Mateusz Stachniak
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b
80-980 Gdansk
elektroniczny
7 | Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki
ul. Arkoriska 6 1. Przed przystapieniem do robét uzgodnic z Netia S.A. harmonogram
80-387 Gdarisk prac oraz zgfosic pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
elektroniczny rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
[ Sieciowej, 80-387 Gdarisk, ul. Arkoriska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94,
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;
2. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlna
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
3. Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normami;
4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia 5.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
5. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
6. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
7. Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
8. jeieli w wyniku robét nastapi wyptycenie kanalizacji kablowe] Netia
S.A. nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;
8 | Pomorska Kolej Uzgodniono pozytywnie Alina Andrusiewicz
Metropolitalna S.A. Nie dotyczy terenu PKM
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny
9 | Polska Spdtka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Bara
Sp.zo.0. Uzgodniono bez uwag.
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdansk
elektroniczny
10 | Gdanska Infrastruktura Uzgodniono pozytywnie Ewa Kordalska
Wodociggowo - Kanalizacyjna | stosowat sie do uwag z uzgodnienia UL-840/2021
Sp.z0.0.
ul. Kartuska 201
80-122 Gdarisk
elektroniczny
11 | Gdanski Zarzad Drég i Zieleni Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Zajgczkowska

w Gdansku

ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk
elektroniczny

zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6336.273.2.2021.K5.4357 z dnia
06.09.2021r.

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 20-10-2021 11:09:35

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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|

| 12 | Orange Polska S.A.

Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku.

| al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

WG-IV.6630.1053.2021.IP

13

Politechnika Gdariska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

|
|
|

Eryk Turzynski

14

Poznaniskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Marek Kuberka

15

Saur Neptun Gdansk S.A.
ul. Watowa 46

80-858 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Zgodnie z uzgodnieniem GIWK nr UL-840/2021

Monika Wigcek

16

Wydziat Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Alicja Kaczmarek

17

Wydziat Urbanistyki i

| Architektury Urzedu

! Miejskiego w Gdarisku
f elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whnioskodawca

SANESKA MARIUSZ
LOPATYNSKI

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up.

Aleksandra Osi

Ja-%zmomska

KIEROWNIK REFERATU

KOSR[‘
........ PROJEKTOWAN

YYNACJ!

SYTUOWANIA
£GO UZBROJENIA TERENU

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 20-10-2021 11:09:35

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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