Gdansk, dnia 06.09.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.273.2.2021.KS.4357

Uzgadnia sie

Projekt budowlany pn. ,Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul.
Platynowej w Gdansku”

pozytywnie Branza: elektroenergetyczna - oSwietlenie drogowe

wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach

rozgraniczajacych - ul. Platynowa (dz. nr 751/9 obreb 303S) w Gdarisku

ulic / dziatek

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.
2

10.

11.

12
13:

14,

Prace zwigzane z budowa oSwietlenia nalezy wykonac nie pdzniej niz do dnia 06.09.2023 r.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowiaca dziatke nr 751/9 obreb 3035 Gdansku na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele
budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.).
Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z ponizsza uwaga do
uwzglednienia na etapie projektu technicznego (wykonawczego): Poprawi¢ oczywistg omytke
w opisach projektowanych latarni przedstawionych jako istniejagce w tabelach obliczen
technicznych w punktach nr 7.1, 7.2, 7.3.

Podstawe i dolng czes¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze tozsamym z kolorem
stupa.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470
z pbzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.].
Dz.U.z 2016r. poz. 124 z poZn. zm.).

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskal stosowne zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie
drogowym ulicy Platynowej w Gdarsku.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzer podziemnych.
W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wihasny koszt i wtasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektow znajdujgcych sie w rejonie
inwestycji.

Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z péZn. zm.).

Nalezy opracowad projekt czasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt i uzgodni¢ go
z organem zarzgdzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

Infrastrukture przeznaczong do demontazu nalezy trwale usung¢ z gruntu.

Dopuszcza sie prowadzenie robét w wykopie otwartym, pod warunkiem odtworzenia
uszkodzonych nawierzchni na catej ich szerokosci.

Zasypke wykopow wykonac zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego
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Z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w migjscu wykopu.

15. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego, nie
gorszego niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robot, z zachowaniem réwnosci poprzecznej
i podtuzne;j.

16. Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ istniejgce trawniki. Przy odtwarzaniu trawnika minimalna
migzszos¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm.

17. Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac na szerokosci i dtugosci rob6t w nastepujgcej
technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw uszkodzonych
i uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

18. Naruszong nawierzchnie ulicy nalezy odbudowaé w istniejacej konstrukcji, z wykonaniem odbudowy
w rzucie wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawedZ wykopu w kazdg ze stron w warstwie podbudowy
i 0 kolejne 0,5 m w warstwie gérnej nawierzchni, z zastrzezeniem, ze goérng warstwe nawierzchni jezdni
nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni, w nastepujacej technologii i konstrukgji: nawierzchnia jak
w stanie istniejgcym z wymiang elementéw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych, podsypka
cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm. Dodatkowo obszary odtworzenia nawierzchni po realizacji
rohét sieciowych sasiadujgce ze sobag nalezy tgczyé, bez pozostawiania waskich paséw
nawierzchni niezmodernizowanych.

19. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

20. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

21. Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej
naprawy wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

22. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 06.09.2023 r.

23. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw,

Uwagi dodatkowe:
1. Ulica Platynowa stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6Zn. zm.).
2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania
projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢

ponosi autor projektu oraz osoba sprawdzajaca projekt. o
%ﬂ\ lﬂ,uff';/

Zgodnie z art. 13 ogélnego rozperzgdzenia o ochronie danych oscbowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski Zarzad Drég i Zieleni
informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail; iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44
509,

3, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadar urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng GZDiz,

6. posiada Pani/Pan prawo do Zadania od administratara dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest cbligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postgpowania administracyjnego
w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymujg:
Petnomocnik: Pan Mariusz Lopatynski, SANESKA Mariusz topatynski, ul. Akacjowa 18, 14-241 Zagbrowo
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