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1. OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI PROJEKTU 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo 

budowlane” (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, 

że niniejszy projekt wykonawczy pt.:  

 

,, Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdańsku”  

 

Zlokalizowany przy ul. Platynowej w Gdańsku obręb 303S na działce nr. 751/9 został 

opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość 

projektu wykonawczego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 

kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa 

jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Wszelkie kopie dokumentów i uzgodnień 

zamieszczonych w projekcie są zgodne z oryginałami. 

 
 

 

 

 

 

Gdańsk, 05.05.2021r. 

 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. MARIUSZ ŁOPATYŃSKI 

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami 
bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
elektroenergetycznych POM/0183/PWBE/19 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. MARCIN SZCZĘSNY 

upr. bud. do projektowania bud. bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
POM/0191/POOE/14 
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2. PRZEDMIOT, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy 

ul. Platynowej w Gdańsku,,. 

Zakres opracowania dotyczy budowy oświetlenia przejścia dla pieszych spełniającego 

wymagania natężenia oświetlenia powyżej 30lx – zgodnie  z obliczeniami natężenia oświetlenia oraz 

warunkami technicznymi GZDiZ. 

Podstawa opracowania: 

- umowa na wykonanie projektu  

- warunki techniczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

- wizja lokalna w terenie 

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 
2.1 INFORMACJA O OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU I INFORMACJA O KOLIZJI Z 

ZIELENIĄ 

 
Projektowane oświetlenie nie jest uciążliwe dla środowiska i nie oddziaływuje w żaden sposób 

na działki sąsiednie. Obszar oddziaływania ograniczony jest działkami jak w pkt. 3. Brak kolizji z 

zielenią. 

 
3. ZESTAWIENIE WŁAŚCICIELI DZIAŁEK 

- działka nr 751/9 - Gmina Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk 

4. OPIS TECHNICZNY 

4.1 STAN ISTNIEJĄCY 

 
W rejonie projektowanej inwetycji tj skrzyżowania ulicy Kadmowej z ulicą Rumla oraz ulicą 

Platynową znajduję się istniejące oświetlenie należace do GZDIZ oraz EOŚ i z którego będzie 

zasilane projektowne oświetlneie przejść dla pieszych.  

 
4.2 STAN PROJEKTOWANY 

Do oświetlenia przedmiotowego oswietlenia przejść dla pieszych projektuje się zastosowanie 

słupów stalowych okrągłych ocynkownych o ws. H=5m z elastomerem oraz wysięgnikiem 

jednoramiennym 1/0,5/10° montowanym na fundamencie prefabrykowanym F-100/30 oraz 

oprawami LED o mocy 47W w kolorze RAL9007. Dopuszcza się zastosowanie materiałów 

równoważnych technicznie, zapewniających spełnienie wymaganych parametrów natężenia 
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oświetlenia aniżeli te zastosowane w rozwiąznaiu projektowym. Należy zastosować oprawy 

oświetleniowe w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 4000’K, skuteczności świetlnej 

≥105 lm/W i trwałości 100.000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia. Stopień szczelności 

opraw min. IP65 w II klasie ochronności, ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowaną 

redukcją mocy w oprawach w godzinach 2300 – 500. Prąd sterowania matrycami LED powinien 

wynosić maksymalnie 500mA. 

Należy zastosować słupy oświetleniowe spełniające wymagania dla II strefy wiatrowej. 

Średnia grubość ocynku słupów 80 µm,  grubości ścianki min. 4mm, spawane niewidocznym 

spawem wzdłużnym, spełniające wymagania normy PN-EN 12767 dotyczącej bezpieczeństwa 

biernego. Śruby słupów oświetleniowych należy zabezpieczyć kapturkami ochronnymi.  Aby 

zwiększyć mocowanie kapturków należy zastosować podwójne śruby mocujące słup do 

fundamentu. W słupie oświetleniowym należy pozostawić dłuższą żyłę PE. Wnękę słupową należy 

wyposażyć w drzwiczki lub pokrywę zamykaną śrubami imbusowymi M8 „wpuszczanymi” w 

pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję osłonową główki śruby. Minimalne wymiary wnęki 

100x300mm. Kolor słupów elastomeru i opraw oświetleniowych zgodnie z warunkami 

GZDiZ powinien mieć kolor  RAL9007 w wykończeniu matowym. 

Projektowane oświetlenie należy zasilić z istniejącego słupa nr 14/3 (GZDiZ) z szafki nr 

SOU-453 . Dodatkowo należy wykonać powiązanie projekotwanego słupa nr 16/3 GZDiZ ze 

słupem numer 15/5 GZDiZ poprzez odkopanie istniejącego odcinka linii kablowej YAKXS 

4x35mm2 i prowadzenie go do projektowanego słupa 16/3 oraz dodatkowow wykonać powiązania 

ze słupem należącym do EOŚ nr 7/3 poprzez budo4.3ę odcinka linii kablowej YAKXS 4x35mm2 

zgodnie z wydanym warunkami przyłączeniowymi GZDiZ.  

Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych  

nr UE/026/2021/ZT z dnia 02.02.2021r. wydanych przez GZDiZ.  

Sterowanie oświetleniem będzie zrealizowane z wymienianej szafki oświetlrniowej                     

SOU-453 poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. 

Numeracje słupów oświetleniowych należy potwierdzić z Inwestorem na etapie realizacji 

inwestycji. Oprawy oświetleniowe należy zasilić z 3 żył kabla na przemian, tak by zapewnić 

równomierność obciążenia na każdą fazę. Słupy oświetleniowe należy uziemić poprzez ułożenie 

na całej długości trasy oświetleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. 

Rezystancja każdego uziemienia powinna być mniejsza od 10Ω. Do opraw oświetleniowych 

w słupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm2. Kabel oświetleniowy typu YAKXS 

4x35mm2 należy ułożyć na głębokości min. 0,7m względem poziomu terenu, w warstwie piasku o 

grubości 10cm pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno należy zasypać kabel 
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warstwą ok. 15cm gruntu rodzimego i ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego  

o szerokości 20mm. Na kabel należy założyć oznaczniki kablowe w odległości co 10m na prostych 

odcinkach oraz na początku i końcu każdego przepustu i zmiany kierunku trasy kabla. Całość prac 

ziemnych prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004. Wykopy należy zasypywać ziemią bez 

kamieni ubijając ją warstwami, co 20 cm następnie sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, który 

powinien osiągnąć, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 „Roboty ziemne” i usunąć nadmiar ziemi. 

Kabel przed zasypaniem należy zgłosić Inwestorowi do odbioru. Przed zasypaniem kabla należy 

również zgłosić geodecie ułożenie kabla, by mógł dokonać inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym 

wykopie. Po wybudowaniu oświetlenia należy wykonać pomiar temperatury barwowej opraw i protokół 

z pomiarów dostarczyć komisji odbiorowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

technicznego należy wykonać przekopy kontrolne w celu szczegółowej lokalizacji uzbrojenia.                             

W przypadku niebezpieczeństwa uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej prace ziemne należy 

wykonywać w sposób ręczny na całej długości zadania. W razie konieczności należy dostosować trasę 

ułożenia kabla do istniejącego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odległości. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć  

je rurami dwudzielnymi. 

Ustoje słupów zagłębić na głębokość odpowiednio: 

- w terenie zielonym 5cm ±1 ponad niweletę terenu 

- w nawierzchni utwardzonej 3cm ±1 ponad niweletę nawierzchnia 

- w przypadku gdy słup oświetleniowy usytuowano w wąskim chodniku należy ustalić 

indywidualnie sposób ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnią utwardzoną) 

Fundamenty przed posadowieniem należy zabezpieczyć dodatkowo abizolem. Śruby 

montażowe słupa do fundamentu należy zabezpieczyć wazeliną techniczą, kapturkami 

termokurczliwymi lub kapturkami  z tworzywa sztucznego. W słupach zaprojektowano złącza IZK,  

z wyjątkiem słupów podziałowych, w których zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe 

tekstolitowe podziałowe. 

 
5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

 
Projektowana linia kablowa pracować będzie w układzie sieci TN-C z szybkim 

wyłączeniem, jako środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, które realizowane będzie 

przez bezpieczniki gG 16A (szafka oświetleniowa) oraz zainstalowane bezpieczniki D01-4A w 

słupach. Wszystkie słupy należy uziemić bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm. Wymagana 

rezystancja uziemionego słupa R<10Ω. W uziemionych słupach wykonać dodatkowe uziemienie 
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przewodu ochronno-neutralnego. W celu ochrony przeciwporażeniowej wykonać mostek linką  

LgY 16mm2 koloru żółtozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej  

do konstrukcji słupa. Projektuje się wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie ochronności. 

 
6. UWAGI KOŃCOWE 

 
- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności N 

SEP-E-004 i przepisami BHP 

- w razie konieczności należy uzgodnić z Inwestorem konieczność przycinania gałęzi 

- zieleń w sąsiedztwie prowadzenia prac należy zabezpieczyć na czas ich prowadzenia 

- przed przystąpieniem do prac należy zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia na 

terenie objętym opracowaniem, obsługę geodezyjną oraz powiadomić wszystkich użytkowników 

terenu oraz Inwestora 

- przed przystąpieniem do prac w pobliżu prywatnych posesji poinformować właścicieli o zakresie 

koniecznych prac u uzgodnić termin ewentualnych utrudnień 

- przed wykonaniem numeracji słupów potwierdzić u Inwestora sposób numeracji 

- uwzględnić na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnień i sprawdzeń projektu 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych z miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

technicznego wykonać przekopy próbne w celu jego szczegółowej lokalizacji  

 - jeśli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementów uzbrojenia terenu wówczas prace ziemne 

na całej trasie należy wykonywać ręcznie 

- urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować jako 

czynne i zachować szczególną ostrożność  

- przy zbliżeniach (poniżej 2m) do drzew linię kablową należy prowadzić jako przecisk wykonany 

rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzić korzeni  

- wszystkie gwinty i zamki przesmarować wazeliną techniczną przed skręceniem 

- wnęki słupowe usytuować w kierunku przeciwnym do kierunku sąsiadującego pasa jezdni 

- żyły kabla na tabliczce słupowej należy układać w tzw. choinkę tak, by żyła zerowa posiadała ok 

10 cm zapasu i była usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, należy zwrócić szczególną uwagę 

na promienie gięcia żył we wnęce słupowej 

- w wymienionych szafkach SOU-453 oraz SOU-398 należy umieścić zaktualizowany 

schemat sieci oświetleniowej 
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE 

7.1 SPRAWDZENIE DOBORU PRZEKROJU KABLI 

 
 

7.2  SPRAWDZENIE WARUNKU SPADKU NAPIĘCIA 

 

 
 

∑∆𝑼% < ∆𝑼𝒅𝒐𝒑% 

 

 

 

L S RL Robl Zzw Ik'' In Ia Zk 

od do m mm2 Ω Ω Ω A A A Ω

istn. stacja transformatorowa szafka pomiarowa 60 120 0,015 0,038 0,049 4384 gG 200 1310 0,18
szafka pomiarowa szafka oświetleniowa SOU-453 5 25 0,006 0,053 0,063 3433 gG 40 195 1,18

szafka oświetleniowa SOU-453  istn. słup nr 1/3 34 25 0,041 0,156 0,163 1321 gG 10 75 3,08
 istn. słup nr 1/3  istn. słup nr 2/3 31 25 0,038 0,250 0,256 839 gG 10 75 3,08
 istn. słup nr 2/3  istn. słup nr 3/3 30 25 0,036 0,341 0,347 620 gG 10 75 3,08
 istn. słup nr 3/3  istn. słup nr 4/3 31 25 0,038 0,435 0,441 488 gG 10 75 3,08
 istn. słup nr 4/3  istn. słup nr 5/3 29 35 0,025 0,498 0,503 427 gG 10 75 3,08
 istn. słup nr 5/3  istn. słup nr 6/3 29 35 0,025 0,560 0,566 379 gG 10 75 3,08
 istn. słup nr 6/3  istn. słup nr 7/3 27 35 0,023 0,619 0,625 344 gG 10 75 3,08
 istn. słup nr 7/3  istn. słup nr 8/3 17 35 0,015 0,656 0,662 325 gG 10 75 3,08
 istn. słup nr 8/3  istn. słup nr 9/3 44 35 0,038 0,751 0,757 284 gG 10 75 3,08
 istn. słup nr 9/3  istn. słup nr 10/3 35 35 0,030 0,827 0,833 258 gG 10 75 3,08

 istn. słup nr 10/3  istn. słup nr 11/3 33 35 0,029 0,898 0,905 237 gG 10 75 3,08
 istn. słup nr 11/3  istn. słup nr 12/3 33 35 0,029 0,969 0,976 220 gG 10 75 3,08
 istn. słup nr 12/3  istn. słup nr 13/3 33 35 0,029 1,041 1,048 205 gG 10 75 3,08
 istn. słup nr 13/3  istn. słup nr 14/3 33 35 0,029 1,112 1,120 192 gG 10 75 3,08
 istn. słup nr 14/3 proj. słup nr 15/3 26 35 0,023 1,169 1,176 183 gG 10 75 3,08
proj. słup nr 15/3  proj. słup nr 16/3 25 35 0,022 1,223 1,230 175 gG 10 75 3,08

Obwód
Charakt.

L S P odb ΣPodc ΔU% ΣΔU%

od do m mm2 W W

istn. stacja transformatorowa szafka pomiarowa 60 120 0 987 0,00 0,00
szafka pomiarowa szafka oświetleniowa SOU-453 5 25 300 987 0,00 0,00

szafka oświetleniowa SOU-453  istn. słup nr 1/3 34 25 35 687 0,02 0,03
 istn. słup nr 1/3  istn. słup nr 2/3 31 25 35 652 0,02 0,05
 istn. słup nr 2/3  istn. słup nr 3/3 30 25 35 617 0,02 0,06
 istn. słup nr 3/3  istn. słup nr 4/3 31 25 35 582 0,02 0,08
 istn. słup nr 4/3  istn. słup nr 5/3 29 35 32 547 0,01 0,09
 istn. słup nr 5/3  istn. słup nr 6/3 29 35 32 515 0,01 0,10
 istn. słup nr 6/3  istn. słup nr 7/3 27 35 32 483 0,01 0,11
 istn. słup nr 7/3  istn. słup nr 8/3 17 35 51 451 0,01 0,12
 istn. słup nr 8/3  istn. słup nr 9/3 44 35 51 400 0,01 0,13
 istn. słup nr 9/3  istn. słup nr 10/3 35 35 51 349 0,01 0,14
 istn. słup nr 10/3  istn. słup nr 11/3 33 35 51 298 0,01 0,15
 istn. słup nr 11/3  istn. słup nr 12/3 33 35 51 247 0,01 0,15
 istn. słup nr 12/3  istn. słup nr 13/3 33 35 51 196 0,00 0,16
 istn. słup nr 13/3  istn. słup nr 14/3 33 35 51 145 0,00 0,16
 istn. słup nr 14/3 proj. słup nr 15/3 26 35 47 94 0,00 0,16
proj. słup nr 15/3  proj. słup nr 16/3 25 35 47 47 0,00 0,16

Obwód
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7.3 SPRAWDZENIE WARUNKU SZYBKIEGO WYŁĄCZENIA 
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8. ZESTAWIENIA MONTAŻOWE GZDIZ 
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Bezpiecznik Bi-Wts-4A [szt.]

Odkopanie istniejąćego kabla na odcinku 
5m i wprowadzenie go do 

projektowanego słupa nr 16/3 [kpl.]

Słup stalowy ocynkowany 
okrągły stożkowy o wys. 5m [szt.] kolor 
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Fundament F100/30 [szt.]
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9 ZESTAWIENIA MONTAŻOWE EOŚ 

Lp. Zakres prac Jedn. ilość 
1. Odkopanie i przełożenie istniejącego kabla YAKY 4x35mm2 EOŚ na odcinku 3m kpl. 1 
2. Zabezpieczenie istniejącego kabla rura dwudzielną fi 110 m 3 

 
10 ZESTAWIENIA DEMONTAŻOWE GZDIZ 

1. Demontaż linii kablowej YAKXS 4x35mm2 o dł. 65m 
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11  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Nazwa zamówienia: 

 

 

Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy                    

ul. Platynowej w Gdańsku 

 

 
Inwestor: 

 

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 
 

 
Autor opracowania: 

 

 
mgr inż. Mariusz Łopatyński 

 

Branża: 
 

Elektryczna – oświetlenie drogowe 

Data opracowania Maj 2021 

 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

Zakres robót: 

•          wykonanie rowu kablowego pod budowę linii nn-0,4kV; 

•          ułożenie linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x35mm2; 

• montaż słupów, wysięgników opraw oraz fundamentów oświetleniowych; 

• budowa uziemienia; 

• wykonanie pomiarów; 

• uporządkowanie terenu. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pobliżu prowadzonych prac: 

• sieć energetyczna kablowa nn-0,4kV; 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

• potrącenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac 

• roboty w pobliżu pracującej minikoparki 

• porażenie prądem elektrycznym 

• roboty wykonywane w pobliżu pracującego dźwigu. 
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4. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas 

realizacji robót budowlanych: 

• prace w pobliżu pracującej minikoparki 

• układanie linii kablowej 

• porażenie prądem elektrycznym. 

5. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas 

realizacji robót budowlanych: 

• instruktaż ogólny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem miejsc 

zagrożenia i czasu ich wykonywania 

• instruktaż i nadzór szczegółowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez  

brygadzistę. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikacje umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń: 

• wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia  

gwarantujące prawidłowe oraz zgodnie z przepisami, dokumentacją i instrukcją  

montażową wykonanie  

• po szczególnych elementów zadania 

• organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie; 

• okresowe szkolenia pracowników z zakresu wprowadzania nowych technologii, oraz zasad 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy; 

•  okresowe egzaminy z zakresu bhp oraz grupy kwalifikacyjnej; 

• wykonywanie robót na czynnych obiektach elektroenergetycznych  

na podstawie pisemnego polecenia wydanego przez upoważnionego pracownika Energa Operator 

S.A.   

• instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy zgodnie z pkt.5; 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 

celu usunięcia zagrożenia. Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, pod nadzorem z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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 Obliczenia parametrów oświetleniowych z redukcją mocy i bez redukcji mocy 
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 Kserokopia uprawnień budowlanych i przynależności do Izb 
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 Warunki techniczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
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 Wypis z rejestru gruntów 
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 Uzgodnienia i opinie 

- UZGODNIENIE GZDIZ
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- UZGODNIENIE EOŚ 
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- UZGODNIENIE EOP 
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- UZGODNIENIE GIWK 
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- UZGODNIENIE GW 
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- PROTOKÓŁ ZUD
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