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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. Wniosku o wydanie warunkéw technicznych projektowania skrzynek rozdzielczych w Jarze
Wilanowski w Gdarnisku (dz. 214/40 obr.670 oraz 1138/24 obr.0075).

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
(do dalszego wykorzystania) warunki techniczne IE/97/2021/BN projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie skrzynek rozdzielczych w Jarze Wilanowskim w Gdansku (dz. 214/40 obr.670 oraz 138/24
obr.0075) w Gdansku z dnia 03.08.2021roku.

Informujemy jednoczesénie, ze przedmiotowa infrastruktura energetyczna stanowigca przedmiot
niniejszego wystapienia stuzy¢ moze jedynie obstudze nieodptatnych wydarzen artystycznych, festynoéw,
imprez plenerowych o charakterze niekomercyjnym (Gdanski Zarzad Drég i Zieleni nie posiada koncesji na
sprzedaz energii elektrycznej).

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oswiet|enia prowadzi:

Bogustaw Nadolny tel. 58 55 89 744, mail: boguslaw.nadoln

Zatgczniki:

- warunki techniczne |1E/97/2021/BN projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie skrzynek rozdzielczych w Jarze
Wilanowskim w Gdansku (dz. 214/40 obr.670 oraz 138/24 obr.0075) z dnia 08.03.2021 roku.
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Zarzad Drog Gdansk, dnia 03 sierpnia 2021 roku
i Zieleni

Warunki techniczne nr 1IE/97/2021/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
skrzynek rozdzielczych w Jarze Wilanowskim w Gdansku (dz. 214/40 obr. 670 oraz 138/24 obr. 75)

A) WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1. Projekt opracowac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi Polskimi normami, na aktualnych mapach do
celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Dla zasilania projektowanych skrzynek rozdzielczych majgcych stuzy¢ obstudze niekomercyjnych
festynéw i imprez plenerowych wystgpi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej na moc przytgczeniowg 7,0 kW.

2.2. W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy szafka licznikowa a szafg zasilania festynow jest wigksza niz
20m nalezy zaprojektowac zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 25A) z uwzglednieniem
selektywnosci zabezpieczen.

3. Siec¢ kablowa

3.1. Jako wewnetrzna linie zasilajaca zastosowac kabel aluminiowy YAKXS 4x50mm? w ukfadzie sieci TN-
C. Skrzynki potaczyé w uktadzie szeregowym.

3.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac¢ odlegtosci miedzy miejscem przytaczenia a szafa
zasilajgca festyny i dtugosc¢ kabla z koniecznym zapasem tj. 2 m po kazdej stronie.

4. Skrzynka rozdzielcza elektroenergetyczna

4.1. Skrzynki zasilania festyndw zrealizowac jako wolnostojace ztacze w obudowie z tworzywa sztucz-
nego, w wykonaniu wzmocnionym o minimalnym stopniu ochrony IK10 min., osadzone na dedyko-
wanym prefabrykowanym fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla Wy-
brzeza wynoszacej 1 m.

4.2. Skrzynki rozdzielcze wyposazy¢ w min.: 3 szt. gniazd 1 fazowych 230V/16A AC z uziemieniem, 2 szt.
gniazd 3 fazowych 16A AC oraz 1 szt. gniazda 3 fazowego 32A AC.

4.3. Komora skrzynki winna by¢ zamykana na zamek , baskwilowy” oraz powinna mie¢ mozliwos¢ zatoze-
nia kiédki. W komorze umiesci¢ roztgcznik gtéwny oraz stosownie dobrane do parametrow gniazd
zabezpieczenia urzadzen przytaczanych (za pomocg aparatéw réznicowo i nadmiarowo pradowych).
Wszystkie gniazda przytaczone jako poczatek sieci TNS.

4.4, Zaprojektowa¢ wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafek na dtugosci min. 0.5m
poza obrys systemu jej maskowania, ktéry winien spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Pu-
blicznej. Zaprojektowac¢ jedng rure rezerwowa DVR @110.

5. Uzgodnienie projektu
5.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przyfgczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat i widok szafki zasilania festynéw, obliczenia elektryczne, zwymiarowane
przekroje poprzeczne usytuowania, zestawienie podstawowych materiatow projektowanych.
Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr IEf97/2021/BN z dnia 03.08.2021r.
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B) WARUNKI WYKONANIA ROBOT

1. Sieé oswietleniowa

1.1.Przyjg¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

1.2.Na kablu w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi
danymi: ,Zasilanie Festynow”, ,,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

1.3.Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwoddw.

2. Szafy elektroenergetyczne

2.1.W szafie, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci
i potgczen szafy.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

3.1.Fundament szafek w catosci pomalowac abizolem.
3.2.Fundament szafek wysypac keramzytem.
3.3.Na trasie kabli energetycznych oraz przy szafkach zgeszcza¢ grunt zgodnie z normg PN-5-02205

uzyskujac wspétczynnik zageszczenia |2 0,97. Wykonac¢ pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z

pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;j.

3.4.Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

3.4.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajgc maty lub torf,
czas trwania robdt w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

3.4.2. Wygrodzi¢ lub odeskowa¢ drzewa, ktére znajdujg sie w obrebie planowanych prac.

C) WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE

1. Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie Inwestor przedklada dokumentacje powykonawczg umieszczong w
segregatorze zawierajgcym:
1.1.dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany),
1.2.inwentaryzacje geodezyjng,
1.3.certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
1.4.pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych, rezy-
stancji uziemienia szafek o$wietleniowych, pomiary rGwnomiernosci obcigzenia faz poszczegélnych
obwoddw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3),
Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie stosow-
nej czesci opracowania.

Uwagi ogélne

1.5.Wybudowana infrastruktura bedzie stanowita majatek Gminy Miasta Gdarisk po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosic¢ koszty energii.

1.6.W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.
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D) ZALACZNIKI

Zatacznik nr 10: Oswiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.
Zatgcznik nr 11: Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowe;j.

Zatacznik nr 8: Wz6r zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 01.08.2021r. Naniesiono na mape
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Bogustaw Nadolny

Gdansk, dnia 03.08.2021r.

(podpis i pieczatka)

Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Z.azt;cenl'é nv. vZa

Gdanski

Zarzad Draog
i Zieleni

Gdansk, dnia 16.07.2021r.
GZDiZ/PP/444/2021/K-W/015/JAK

2K (w/m)

Do ] zne dl nia pn.: .Projekt montazu elektrycznych nek rozdzielczych
w Jarze Wilanowskim" na dziatkach 214/40 obreb 670 (170s) oraz 138/24 obreb 75
(43863/21).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne
do przedmiotowych inwestycji:

a) zakres: Jar Wilanowski, dziatki nr 214/40 obreb 670 (170s) oraz 138/24 obreb 75

b) dzielnica: Chetm

c) wytyczne do lokalizacji skrzynek rozdzielczych:
Skrzynki nalezy lokalizowa¢ w sposob, ktoéry nie naruszy naturalnego charakteru
przestrzeni. Skrzynek nie nalezy lokalizowac na skrzyzowaniach ciggéw pieszych, w miare
mozliwosci naziemne elementy infrastruktury nalezy wkomponowa¢ w projektowane
zagospodarowanie terenu.
Lokalizacje skrzynek itrase kabla nalezy projektowaé w taki sposéb aby nie kolidowaty
z istniejgcym drzewostanem i nie ograniczaty mozliwosci wprowadzenia nowych nasadzeri
drzew.

d) zZn zgce | 0 zafek oswietleniowych:
Skrzynki nalezy maskowac zielenig w postaci nasadzen roslinnych, nawigzujgc do
otaczajgcego krajobrazu, np. w postaci kompozycji krzewéw lisciastych stwarzajgcych
wrazenie naturalnego zbiorowiska roslinnego.
Spos6b maskowania skrzynki nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Dziale Rozwoju
Przestrzeni Publicznej GZDiZ.
W przypadku koniecznosci zaprojektowania utwardzenia w sasiedztwie szafki nalezy
stosowac materiat nawierzchniowy taki jak na najblizszym ciggu pieszym.

e) wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku konieczno$éci wzmocnienia skarp zaleca sie stosowanie metod naturalnych,
ktére nie narusza waloréw krajobrazowych jaru.
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Bogusfaw Nadolny
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