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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogodlne

11. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczgcych robdt budowlanych uzupetniajgcych w budynku Centrum Sztuki Wspdtczesnej taznia w Gdansku, ul.
Jaskoicza 1:

Wymiane istniejacych wytazéw dachowych

Docieplenie stropu nad Il pietrem

Uporzadkowanie zabudéw gipsowo — kartonowych w hallu gtéwnym

Zabudowy gipsowo — kartonowe projektowanych instalacji wewnetrznych

przeprowadzenie prac malarskich;

modyfikacje okien pomieszczenia zaplecza sali projekcyjnej w celu montazu czerpni powietrza .
Przed przystgpieniem do robét nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem, zaréwno rysunkami, jak i
czescig opisowa.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ” wyd.
ARKADY 1988 r., instrukcjami producentéw urzadzen i materiatéw oraz DTR urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci itp.).

~ooooTow

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST ) — cz. ogdlna, stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji
technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych i prostych roboét i konstrukcji drugorzednych ( o niewielkim znaczeniu ), dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robo6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi ( SST ).
Kody i nazwy robét budowlanych
Wedtug numerycznego stownika gtébwnego Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45111300 — 1 Roboty rozbiérkowe

45262500 — 6 Roboty murarskie i murowe

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223110- 0  Instalowanie konstrukcji metalowych

45410000 — 4 Tynkowanie

45442100 - 8 Roboty malarskie

45430000 - 0 Pokrywanie podtég i $cian

45421146 - 9 Instalowanie sufitobw podwieszanych

45421000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej:
45421111 -5  Instalowanie framug drzwiowych
45421112—-2  Instalowanie ram okiennych
45421131 -1 Instalowanie drzwi
45421132—-8  Instalowanie okien

45421152 - 4 Instalowanie $cianek dziatowych

45421153 - 1 Instalowanie zabudowanych mebli

45424460 - 3 Instalowanie wyrobow metalowych

45422100 - 2 Stolarka drewniana

45453100 - 8 Roboty renowacyjne

45454100 — 5 Odnawianie

45321000 - 3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej



1.4.

Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o :

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ :

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obiekt matej architektury.

budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego,

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji,

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych,
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu,

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (
Dz.U. z2001 r. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm. ),

obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot,

materiatach — nalezy przez rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez roézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowe;j,

czesc¢ obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji,

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,



istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane,

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN ) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej ( CENELEC ) jako "standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji,
przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych,
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktdéw odniesienia, przekaze dziennik budowy ( jesli jest wymagany ) oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowag i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed :

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w wykorzystywanych
pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i towarzyszacych oraz przy stosowaniu
maszyn i pojazdéw. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji kontraktowych robét albo
wywotanym w innych dziataniach przez personel Wykonawcy.
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- Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

- Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i innych obiektéw zlokalizowanych na terenie
realizowanych prac a niewchodzgcych w zakres projektowanego demontazu lub rozbiérki. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementéw Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢
za wszelkie straty spowodowane przez jego dziatania, ktére doprowadzg do uszkodzenia ww.
elementow i za straty dalsze, bedace konsekwencja tych uszkodzen.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

- Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruzu,
materiatéw rozbiérkowych, materiatdw wykonawczych i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo ( i wymiarowo )
tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy realizowanej przez siebie lub innego Wykonawce w obrebie terenu
budowy ( i w jego otoczeniu ) a wykonawca niniejszego kontraktu bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy.

- Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

- Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

- Ochrona i utrzymanie robét.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

- Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

- Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okres$lonych w SST w celu udokumentowania,
ze podstawowe materialy spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spelnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych ( SST ).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiat bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.0 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Winien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4.0 Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie lub innych parametrow technicznych moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za :
- prowadzenie robot zgodnie z umowa ( kontraktem ), oraz
- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
- zgodnos¢ z dokumentami przetargowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca

6.0 Kontrola jakosci robét.
Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Dla umozliwienia mu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek pokryje Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére :

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA -1998 r.
( Dz. U. 99/98),

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polskga Norma,
- aprobatg techniczng — w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie s objete certyfikacjg okreslona w pkt.1, i ktére spetniajg wymogi SST,

7



znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
7.0 Dokumenty budowy.
[ 1] Dziennik budowy.

Dla budowy, na kitérg jest konieczne pozwolenie na budowe, wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego jest
Dziennik budowy.

[ 2] Ksiazka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

W przypadku rozliczenia ryczattowego prowadzenie ksigzki obmiaréw nie jest konieczne.

[ 3] Dokumenty potwierdzajace jakos¢é materiatéw.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej z Inspektorem formie. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[ 4 ] Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty :
pozwolenie na budowe ( jesli jest wymagane )
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[ 5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

8.0 Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy wg ustalen zawartych w umowie.

W przypadku rozliczenia ryczattowego prowadzenia obmiaréw nie dokonuje sie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajag
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w catym
okresie trwania robaot.

9.0. Odbior robét.
Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :

) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
) odbiorowi czesciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ),
)
)

a
b
c
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.
Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.



Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pismem do Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST ( z uwzglednieniem toleranc;ji ) i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty :

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne ),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

ew. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw - jesli byly wymagane ( oryginaty ),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa ( zgodnie

zSSTiPZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny (koricowy)”.

10.0 Podstawa ptatnosci.

Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé ( kwota ) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

11.0 Przepisy zwigzane.
Ustawy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Oprawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 ),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881 ),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz.1229 ),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm. ),
- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086 ),
Rozporzadzenia.




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041) .

Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, ( tom I, Il, lll, IV, V ) Arkady, Warszawa 1989-

1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych zwigzanych z
realizacjiag  zadania ,Prace uzupetniajagce w budynku CSW taznia przy ul. Jaskéiczej 1
w Gdansku — projekt architektoniczny i konstrukcyjny”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w robot
przygotowawczo — rozbidrkowych i demontazowych wystepujacych w obiekcie:

- rozbiérka czesci Scian i tynkéw,

- rozbidrka istniejgcych drzwi z oscieznicami

- rozbidérka czesci konstrukcji dachu z pokryciem (wymiana wytazéw)

- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiérki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé ze Sztuka budowlana,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robét wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.
Transport materiatéw z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wg zasad okreslonych pkt.6. , Kontrola jakosci robét , w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrole jakosci robdt
rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Zgodnie z przedmiarem robot

8. ODBIOR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.8. , Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogoine .
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-05.00 Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich
zwigzanych z realizacjg zadania ,,Prace uzupetniajace w budynku CSW taznia przy ul. Jaskéiczej w Gdansku —
projekt architektoniczny i konstrukcyjny”.

1.2.Zakres robo6t budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- gruntowanie,

-malowanie wewnetrzne $cian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach umowy.
1.3.3.0chrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze Kkoszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub potptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych
-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie zywicznym
rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda— zawiesina pigmentdw i obcigznikbw w spoiwie zywicznym ,
rozcienczalne wodg

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i
modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekfej, gotowej
do stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia woda.

-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwor koloidalny

-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska

-Powtoka malarska— natozona na podtozu stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoine

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty

2.2.1.Farby

- $rodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
-farby dyspersyjne

2.2.2.Materialy pomocnicze

-8rodki myjace

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogoine
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-watki,

-mieszadia,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny.
4.TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoine wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robdt, jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robét malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych, zamontowaniu stolarki, utozeniu
podiozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajace obrébce po utozeniu), utozeniu podtég drewnianych.
5.3.Przygotowanie podtoza

5.3.1.Wymagania ogdlne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnosé nie powinna
przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podioza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto
oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Wlasciwosci podiozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podioza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw
mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny byé prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace nalezy
wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na niekorzystne warunki
atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy
zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od zZrédet ognia. Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podfozy.
5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogolne

Powtoki malarskie powinny byé bez uszkodzen, smug, plam, widocznych sladéw pedzla, mie¢ jednakowa barwe i potysk
zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna sie tuszczy¢, mie¢ widocznych peknieé oraz odstawaé od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny byé¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne srodkami myjacymi i dezynfekujacymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrzeé,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolita powloke, powinna dobrze przepuszcza¢ pare wodng i byé
wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$¢ wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
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Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.
Zarzgdzajacy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podtozy
Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania, ale przed
przystapieniem do robét malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane

Créownos¢ i jakosé wykonania

[wilgotnosé

[jako$¢ napraw

[Jzabezpieczenie elementéw metalowych

[czystosé

6.3.Kontrola materiatéw
Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
[ldokumentow swiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu,
Otermindw przydatnosci do uzycia,
[lwygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac¢ brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego
spoiwa, sladéw plesni, trwatych osadéw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja techniczng, instrukcjami
producentéw farb oraz ze sztukg budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru roboét
Badania powfok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie badania nie
powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.
W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:
[Jzgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
[1zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng,
[jakos¢ zastosowanych materiatow,
[ljakos¢ powtok malarskich:
-wyglad zewnetrzny,
-barwa i potysk,
-odpornos$¢ na wycieranie,
-odpornos$¢ na zmywanie,
-przyczepnose.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golIne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0gdIne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu dokonywania
okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpienia dituzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajgcych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru rob6t malarskich

- Roboty malarskie obmierza sie w m2 lub mb.
- llo$¢ wykonanych robét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.
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- Wysokos$¢ $cian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w Swietle Scian surowych.

- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni z potragceniem wszelkich otworéw.
Potracone otwory nalezy liczy¢ w swietle muru. Powierzchnie osciezy i narozy otworéw nalezy doliczy do ogdlnej powierzchni
Scian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentow oddzielnie malowanych oblicza sie¢ wg rzeczywistego wymiaru, z potrgceniem
wszelkich otwordw.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych, drewnianych i innych; liczy sie
powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potraceniem miejsc nie malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, Scianek ptycinowych itp. przyjmuje sie jako powierzchnie malowang
wymiary futryny w Swietle pomnozone przez nastepujace wspoétczynniki.

dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Powierzchnie wytogéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy sie we wiasciwych granicach malowania. Kwadratury

szyb nie potraca sie z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie drobnym szczeblinowaniu ponizej 0,04 m2
zwigksza sie 0 25 % za trudnosci roboty.

-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy sie wg rzeczywistej diugosci, listwy do 15 cm szerokosci - w metrach
biezacych, cokoly ponad 15 cm szerokosci w metrach kwadratowych.

-Malowanie obustronne zelaznych krat, balustrad azurowych zelaznych, balustrad drewnianych, jak rowniez wszelkich siatek
oblicza sie jako jedng petng powierzchnige . Powierzchnie bram zelaznych petnych lub czesci przyjmuje sie¢ jako dwie
powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z poreczami kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze
wszelkich stron, przyjmuje sie jako dwie powierzchnie, liczac od gérnej krawedzi poreczy, stupkéw, policzkéw kamiennych i
z balustrad zelaznych liczy sie czesci zelazne azurowe jak balustrady zelazne.

-Malowanie konstrukcji metalowych zewnetrznych i wewnetrznych liczy sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu.

O ile konstrukcja metalowa tworzy wieksze powierzchnie azurowe potgczone poprzecznymi wigzaniami, jak np. formy
dachowe, kolumny itp., stosuje sie sposdb mierzenia jak przy balustradach zelaznych.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajagcemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogélne

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kidre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.Jako$¢ i ilosS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi roboét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podfoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2.
niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robot.

8.3.0dbior ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogdlne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét malarskich w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na pisSmie zarzadzajgacego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego. Komisja odbierajagca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
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W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjag projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Protokot odbioru ostatecznego robot , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z specyfikacjg

techniczna.

8.4.0dbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego.
W przypadku przyjecia robét wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta
zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposob ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

[robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

[Owartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na
plac budowy,

Owartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

[koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

[lwarto$¢ robot pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie pomieszczen przed
zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatéw, oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),
[Ipodatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”

-PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne s$ciany i sufity.
Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-09.00 Scianki dziatowe z ptyt na ruszcie

I. CZESC OGOLNA .

1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu $cianek
dziatowych z ptyt g-k zwigzanych z realizacjg zadania ,,Prace uzupetniajace w budynku CSW taznia przy ul. Jaskétczej
w Gdansku — projekt architektoniczny i konstrukcyjny”.

2. Pod pojeciem wykonywania Scianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumiec
wykonanie wszystkich robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowych $cianek dziatowych z ptyt g-k przewidzianych w
Projekcie Budowlanym.

3. Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-72/B -10122- ,Roboty
okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Ponadto przy montazu konstrukcji i oktadzin z ptyt g-k nalezy
przestrzegac instrukcji producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg,
projektowsq .

4.0gd6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot — wymagania ogdlne pkt. 1.

5. Zakres roboét przy wykonywaniu $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych jest nastepujacy :
e wyznaczenie miejsca montazu $cianki dziatowej ( z uwzglednieniem
przewidywanego wbudowania nowych drzwi wewnetrznych) zgodnie z rysunkiem
e przygotowanie potrzebnych materiatow i narzedzi ,
e wykonanie konstrukcji szkieletowej $cianki dziatowej ,
e wykonanie izolacji wewnetrznej,
e montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych .

Il. MATERIALY.
1. Materialy na wykonanie Scianek dziatowych z oktadzinami z ptyt g-k winny spetniaé wymagania nosnosci,
sztywnosci i wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowych stawianych przegrodom budowlanym wynikajacym z projektu

budowlanego. O nosnosci konstrukcji i jej wytrzymatosci decydujg dane techniczne stosowanych materiatéw i wtasciwy
spos6b montazu przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma wplywu na odpornosc
ogniowg , gdyz o wilasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa. Wszystkie materiaty winny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa , aprobaty techniczne i
atesty PZH i PPOZ , zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych.
2. Przy wykonywaniu $cianek dziatowych z okfadzinami z pityt gipsowo-kartonowych stosuje sie nastepujace
materiaty podstawowe :
e ksztattowniki , faczniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubosci Scianki wg systemu montazowego i
wytycznych producenta,
e plyty z welny mineralnej o grubosci zgodnej z wykonang konstrukcjg szkieletowag , stanowiace jej szczelne
wypetnienie ,
e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych - plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne o symbolu
GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym) — przewidywane
zastosowanie,
e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrych — ptyty gipsowo-kartonowe wodo- i ognioodporne o symbolu
GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone napisem czerwonym ).
lll. SPRZET
1. Wymagania dla sprzetu i narzedzi pracy podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — wymagania ogoine
pkt. 3.
2. Wykonawca przystepujacy do wykonania scianek z oktadzinami gipsowo- kartonowymi powinien posiada¢ odpowiednie i
sprawne technicznie elektronarzedzia( wiertarki , wiertarko-wkretarki, przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otworéw itp. )
niezbedne do wykonania tych prac w sposob odpowiadajgcy wymaganej jakosci i prawidtowosci wykonania robét oraz
odpowiadajacym standardom technologii prowadzenia takich roboét.
IV. TRANSPORT
1.Wymagania dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — wymagania ogélne pkt. 4.
2.Transport nalezy wykona¢ przy pomocy Srodka transportowego zabezpieczonego plandeka. Roztadunek powinien
odbywac sie w sposob reczny lub zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego lub zurawia o odpowiednim
udzwigu i wyposazonego w odpowiednie zawiesie widtowe.
3.Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw , ukladanych poziomo na kilku podkfadach dystansowych. Pierwsza ptyta od
dotu winna spetnia¢ role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw winien by¢ spiety tasmg stalowg dla usztywnienia , w
miejscach usytuowania podktadek.
4. Pakiety winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych , na rownym , mocnym i ptaskim podktadzie.
Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietdw o jednakowej dtugosci jeden na drugim.
V. WYKONANIE ROBOT
Montaz oktadzin z ptyt g-k projekt przewiduje na ruszcie metalowym :
1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili Sciennych, profili sufitowych, profili
oscieznicowych i okiennych, potaczonych z podtozem specjalnymi elementami taczacymi, standardowych dla danego
systemu ( nalezy utozy¢ dodatkowe profile dla montazu drzwi oraz montazu hydrantu ppoz. przenoszonego z
poprzedniego miejsca )
2. Zapewnienie wtasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — utozenie w przestrzeni pomiedzy fatami rusztu ptyt z weiny
mineralnej o odpowiedniej grubosci , dostosowanej do grubosci Scianki i jej konstrukcji szkieletowe;j .
3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.
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4. Warunki techniczne wykonywania robét :

e przed przystgpieniem do wykonywania $cianek dziatowych jw winny by¢ wykonane wszystkie roboty stanu
surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw budowlanych.

e W trakcie realizacji Scianek dziatowych g-k j.w nalezy zapozna¢ sie z przebiegiem instalacji elektrycznych , wod-
kan i c.0, celem uwzglednienia wykonania w $ciankach odpowiednich instalacji , podtaczen, wypustéw , gniazd , mocowania
elementéw montazowych i wsporczych pod urzadzenia sanitarne , grzejniki itp., ktére winny by¢ wykonane przed
przystapieniem do montazu oktadzin z ptyt g-k na rusztach.

e konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypetnieniu wetng mineralng winna by¢é odebrana przez Inspektora
Nadzoru jako robota zanikajaca .

o Wszystkie styki ptyt winny opiera¢ sie na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny by¢ szczelne , rowne
i wykohczone tasma uszczelniajgca.

o \Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej
wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kotwe ). Wszystkie faczniki i kotwy musza posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych lub ocynkowanych.

o Plyty g-k mocuje sie do konstrukcji stalowej rusztu blachowkretami.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.0gdlIne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji techn. - Wymagania og. pkt. 6
2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna

z PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.
3. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac :

e jakos¢ plyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : réwnos$¢ powierzchni, narozniki i krawedzie ( czy nie
uszkodzone ) , wymiary ptyt , zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (ognioodporne),

e prawidtowo$¢ wykonania rusztoéw , jakosc¢ i wytrzymatos¢ potgczen i mocowan,

e prawidtowos$¢ i jakos$¢ warstwy ocieplajacej i akustycznej z wetny mineralnej ,

e prawidtowos¢ , jakos$c i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach i sufitach ,

e prawidtowos$¢ i jakos¢ osadzenia oscieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydet,

e jakos¢ koncowa wykonanych i wykonczonych przegrod budowlanych j.w .
VI.OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogdlne pkt. 7.
2. Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w m? jako iloczyn diugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
poditoza lub w-wy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu (sufitu) wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupow (
obudowy ) oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni nie potraca sie kratek, drzwiczek i
innych elementéw, mniejszych niz 0,5 m2.
3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu, zaakceptowanych przez Inwestora, wielko$ci obmiarowe wykonuje sie na
podstawie pomiaréw w naturze, przy udziale Inwestora i sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru.
VIII.ODBIOR ROBOT
1. Ogdlne zasady odbioru robét zostaty podane w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogdéine pkt.8.
2.Szczegotowe zasady odbioru sg nastepujace:

e podczas odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sprawdzic¢ : jako$¢ podtoza do ktérego mocuje sie konstrukcje rusztéw,
prawidtowosc¢ lokalizacji przegrod zgodnie z dokumentacja, prawidtowo$¢ wykonania i montazu rusztéw , prawidtowosé
izolacji wetng mineralng, prawidtowosc¢ przebiegu instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i
wyposazenie pomieszczen, prawidlowos¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptyt, narozniki, oscieznice,

e podczas odbioru czesciowego przegréd jw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonczenia Scian : réwnosé
powierzchni Scianek, prawidtowos¢ osadzenia stolarki budowlanej, jakos¢

i prawidtowos¢ wykonania robot malarskich itp.

e Odbidér koncowy robdt jw nastepuje przy odbiorze koncowym obiektu o ile w umowie pomiedzy Wykonawcg a

Zamawiajgcym nie ustalono innego trybu odbioru.

3. Szczegdtowe wymagania przy odbiorze sg nastepujace :

e Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w

dokumentacji. Krawedzie przecigcia ptaszczyzn winny byé prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin sko$nych pod katem

zatozonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza sie za

pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( w dwu prostopadtych do siebie kierunkach ) taty kontrolnej o dtug. 2 mb

w dowolnym miejscu powierzchni w naroznikach i krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od linii

prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych i poziomych

oraz nie wieksze niz 2 mm odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji .

e Powierzchnie winny by¢ gtadkie , szczelne i suche. Potgczenia na krawedziach winny by¢ szczelne, gtadkie i prostoliniowe.

Potaczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej $ciance lub suficie.

Struktura powierzchni oktadziny po wykonczeniu winna by¢ jednorodna, o jednakowej barwie

zgodnej z kolorystyka powtoki malarskiej, bez przebarwien i przeswitéw. Nie dopuszcza sie ugiecia badz sfalowania

powierzchni.

e Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza w
granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

e Wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng i akustyczng oraz odpowiednig no$nos¢ i
wytrzymatos¢ wymagana dla przegréd budowlanych wewnetrznych (Scianki dziatowe).

e Oscieznice drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukgcji szkieletowej rusztu, w sposéb uniemozliwiajacy
ich wypadniecie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji.

e Grubos¢ scianek dziatowych po ich wykonczeniu winna odpowiada¢ grubosci projektowane;.

o Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajace poza Scianki lub mocowane w $ciankach winny by¢ wykonane i
wykonczone w sposob estetyczny, o wysokiej jakosci i zgodny z dokumentacjg instalacyjng branzowa. Potaczenia z powierzchnig
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sciany i sufitu przy kratkach wentylacyjnych, osprzecie elektrycznym , sanitarnym , oscieznicach itp. winny by¢
szczelne, gtadkie, trwate i estetyczne.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

1. Ogolne zasady rozliczenia robét zostaty podane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru —~Wymagania ogdéine pkt.

9

2. Wymagania szczegétowe sg nastepujace :

e rozliczenie koncowe robét nastepuje po odbiorze koncowym w fazie rozliczenia koncowego obiektu, o ile w umowie

pomiedzy wykonawca a Zamawiajgcym nie ustalono inacze;.

e Cena jednostkowa robét za 1 m2 $cianki dziatowej z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych obejmuje ceny skladowe za

wykonanie jednostek przedmiarowych w ukfadzie kosztorysowym robét i obejmuje :

- czynnosci przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan do 4 m, przygotowanie podtoza, drobnych elementdw, oczyszczenie i uprzatnigcie
miejsca pracy z resztek materiatéw i odpadéw,

- czynnosci podstawowe : wykonanie rusztow stalowych i przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

- czynnos$ci wykonczeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania
powierzchni okfadzin , szpachlowanie potaczen i stykdw piyt , zabezpieczenie spoin tasma
papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

X. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Normy:

e PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
o PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych,

2. Inne:

e Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .

e Poradnik inzyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

e \Wymagania jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Ustawa Prawo Budowlane.

e Ustawa o wyrobach budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-10.00 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej
zwigzanych z realizacjg zadania ,,Prace uzupelniajace w budynku CSW taznia przy ul. Jaskoéiczej w Gdansku —
projekt architektoniczny i konstrukcyjny”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét : wg kosztorysu naktadczego.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnos$¢ ich wykonania z umowa.

2.0 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny stosowalnosci w obiektach uzytecznosci publiczne;j,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyroboéw. Wymagania i badania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Pianka poliuretanowa —jednoskfadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.2. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.5. Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowac gotowg zaprawe szybko wigzaca,

2.6. Farba emulsyjna wewnetrzna.

3.0 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.3.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac¢ przyjetej technologii.
Mieszanie zaprawy odbywac sie bedzie na miejscu przy pomocy mieszadta elektrycznego.

4.0 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Dostawa materiatow i wyw6z materiatéw z rozbiérki odbywacé sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatoéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Rozbidrka stolarki ok. i parapetéw nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

5.2 Materiaty z rozbiérki wywozi¢ na biezaco.

5.3 Doktadnie oczyscic¢ oscieza , zaszpachlowaé ewentualne ubytki i nierdwnosci.

5.4 Montaz oscieznic:
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- wstepnie klinami zamocowac¢ oscieznice bez skrzydet okiennych, dokladnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej ustawienia w
dwadch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady réwnych przekatnych, réznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

- po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpowiedniej wielkosci . W
otworze bez wegarka montowa¢ w taki sposob, aby szczelina na gorze miata szerokos¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po
bokach zas miescita sie w granicach 10-15 mm. Os$cieznice wbudowac w otwor po zdjeciu skrzydet okna.

- Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta.

5.5 Uszczelnienie pianka poliuretanowg wykonywaé ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia oscieznic, tak aby
puchng¢ miata mozliwos¢ wydostawania sie ze szczeliny na zewnatrz i tam tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry
wyptynat obcigé nozem.

5.6 Wykonczenie robét nalezy uzgodnié z inwestorem.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p.6.

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

6.2 Wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe.

6.3 Zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna.

6.4 Prawidtowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz

odksztatcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scian.

6.6 Prawidtowo$¢ osadzenia parapetow zewnetrznych - spadek

6.6 Doktadnosci robét szpachlowych i malarskich.

6.7 Prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

6.8 Zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p.7

Podstawa dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji s zataczone do

dokumentaciji przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedace;j

przedmiotem zamowienia.

7.1 Jednostki o?miarowe:

1 m — powierzchnia otworéw okiennych w Swietle o$ciezy.
1 m2- dtugosci parapetow

1 m - powierzchnia parapetéw zewnetrznych
8.0 ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p. 8, 9.
Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ montazu stolarki okiennej, parapetow wewnetrznych i zewnetrznych..
Cena oferty winna obejmowac faczng wartos$¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z podaniem ceny
jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0
Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej,
- demontaz podokiennikdéw zewnetrznych, wewnetrznych,
- wykonanie i montaz okien typu PCV rozwierno-uchylnych,
- montaz podokiennikdw zewnetrznych, wewnetrznych,
- obréobka budowlana osciezy okiennych wraz z gtadzig tynkowa i malowaniem,
- transport elementéw (dostawa nowe;j stolarki, wywéz zdemontowanych materiatéw z rozbiorki i ich utylizacja)
- likwidacje stanowiska roboczego.
9.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary
Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i i
Izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania.
PN-B-13079:1997 Szkfo budowlane. Szyby zespolone .
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U) do produkc;ji okien i drzwi balkonowych.
9.2 Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czeg$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,0kna i drzwi, wrota
i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-11.00 Stolarka i slusarka budowlana p.poz.
1 CZESC OGOLNA.
1.1 Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i $lusarki
budowlanej zwigzanych z realizacjg zadania ,,Prace uzupetniajagce w budynku CSW taznia przy ul. Jaskoéiczej w
Gdansku - projekt architektoniczny i konstrukcyjny”.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
obejmujacych :
a. montaz drzwi przeciwpozarowych
b. montaz klap oddymiajgcych
1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
- montaz i demontaz rusztowan,
- prace przedstawione w STWiIORB.
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWiORB.
1.5 Nazwy i kody;
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.
2.1 Wymagania dotyczgce materiatow i wyrobéw budowlanych
a. Drzwi przeciwpozarowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej min. EI30 , stalowe, petne, wypetnione wetng mineralng - wg
aprobaty technicznej wykonane:
- wymiary wewnetrzne (przejscia) zgodnie z wykazem stolarki,
- o$cieznica naroznikowa,
- oscieznica i skrzydfo drzwiowe z blachy stalowej, malowane w kolorze jasnym wg wskazan Inwestora,
- okucia objete Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawnos$¢ dziatania skrzydta — przy zamykaniu lub
otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydta o inne czesci okna,
- skrzydfa drzwiowe min. na trzech zawiasach z mozliwoscig rozwarcia do 180 st.,
- drzwi wyposazone w samozamykacz , zamek yale, odbgj
b. Drzwi przeciwpozarowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej min. EI60, stalowe, z profili - wg
aprobaty technicznej wykonane:
- wymiary wewnetrzne (przejscia) zgodnie z wykazem stolarki,
- oscieznica i skrzydto drzwiowe, malowane w kolorze jasnym wg wskazan Inwestora,
- okucia objete Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawnos¢ dziatania skrzydta — przy zamykaniu lub
otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydta o inne czeéci okna,
- skrzydta drzwiowe min. na trzech zawiasach z mozliwoscig rozwarcia do 180 st. ,
- drzwi wyposazone w samozamykacz i wkfadke stalowg lub inne rozwigzanie umozliwiajgce
elektromagnetyczne blokowanie skrzydta drzwiowego w petnym odchyleniu
c. Klapy oddymiajace otwierane na zewnatrz - wg aprobaty technicznej wykonane:
- minimalna czynna powierzchnia oddymiania i wymiary zgodnie z dokumentacjq projektowa,
- o$cieznica i skrzydfo stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze dachu wg
wskazan Inwestora,
- mechanizm otwierania — elektryczny, uruchamiany recznie i automatycznie, zapewniajacy petne
otwarcie klapy pod obcigzeniem 55N/m2,
- przeszklenie — poliweglan, wspotczynnik przenikania ciepta dla klapy < 1,8 W/m2K,
- odporne na temperature nie nizszg niz 300 st. C.
2.2 Skladowanie materiatéw i transport
Ogolne warunki zostaty okreslone w STWIORB.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow
ogolnych okreslonych w STWiORB.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych
okreslonych w STWIORB.

Nowa stolarka powinna by¢ pakowana, przechowywana i transportowana zgodnie z PN-B-05000:1996.
Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca, co najmniej
nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe systemu

- dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajace wspoétczynnik przenikania ciepta i klase akustyczng
- nr Aprobaty Technicznej

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie

- znak budowlany.

Okucia i elementy nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Przygotowanie osciezy.

a. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do kiérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié¢ i oczyscic.

b. Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
producenta.

c. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
5.2 Osadzanie i uszczelnianie Slusarki

a. Drzwi, klapy i okna powinny by¢ dostarczone na budowe catkowicie wykonczone i pomalowane.
b. Montaz stolarki i $lusarki wykona¢ zgodnie ze wskazaniami producenta.

c. Montaz winna przeprowadzac¢ grupa montazowa autoryzowana przez producenta urzadzen
przeciwpozarowych, zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw i urzadzen.

5.3 Powloki malarskie

a. Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

b. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
c. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw stolarki

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka i $lusarka zgodnie z pkt 2,
6.3 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow otwordéw, czy majg wymiary z odpowiednig tolerancjg; doktadnosc
wymiarow elementéw do wbudowania nalezy mierzy¢ z doktadnoscig 1 mm, stosowanego szkia.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
niedopuszczalne sg btedy ksztattu jak nieréwnolegtos$¢, nieprostopadtos¢, lub wichrowatosé

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

- sprawdzenie czystosci i niezarysowania szyb,

- sprawdzenie jakosci i jednolitosci powtok malarskich,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i funkcjonowania nawiewnikow.

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-B-10085:2001 dla stolarki z PVC i
aluminiowej , PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Roboty podlegajg odbiorom.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB.

Jednostkg obmiarowa robét objetych niniejsza Specyfikacja jest:

- m2 — drzwi, okien

- szt. kpl — elementéw montazowych

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w STWiIORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy
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. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia - Wartosci

. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

. PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

. PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powtokg organiczng oraz tasma cieta z tej blachy.
. PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

10 PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie -- Szyby ochronne -- Badania i klasyfikacja odpornosci

na reczny atak

O©CoONOUOPR,WN=

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-13.00 Konstrukcje stalowe.
1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych
konstrukcji stalowych zwigzanych z realizacjg zadania ,,Prace uzupetniajace w budynku CSW taznia przy ul. Jaskélczej
w Gdansku — projekt architektoniczny i konstrukcyjny”.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegodtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na celu
wykonanie i montaz konstrukgji stalowych, wystepujacych w obiektach objetych przetargiem.

Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Wymagania ogdéine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Materialy potrzebne do wykonania robét

Konstrukcja stalowa

Elementy konstrukcyjne stalowej konstrukcji ramy w pomieszczeniu stotowki

Elementy stalowe nadprozy nad otworami i przejsciami

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sa w ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoéline”.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie
urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych

Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogdine”.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Transport materiatéw

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomocg dzwigu.
Skladowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
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Na miejscu skiadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac¢ i uktadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgji jak i
jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogéine

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

Przed przystgpieniem do produkgji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien upewni¢
sie, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod
spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowac¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do skiadowania. Czynnosci montazu
wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby
upewni¢ sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu,
powodujgcych opdznienia lub wptywajace na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce,
jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy
produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do
potaczen srubami o duzej wytrzymato$ci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkéw ostroznosci, aby
operacje ksztattowania odbywaly sie stopniowo i w sposoéb ciaglty oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez
nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dlugosci lub ciecie elementdéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub palnika
gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatceh ani peknieé. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie
wymagajg juz obrobki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak czesci zigczne pozostajg widoczne po
zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowacé lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotkg lub
piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy s$rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddaé
piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, doktadnie wyszczotkowaé i odttusci¢, oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie
malowac (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego
typu potaczenia). Klasy dokfadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje
wykonania otworéw w potgczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potagczen na $ruby o duzej
wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspdtczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez
Architekta i Biuro Projektowe. (Wspétczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zakiécen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe manewrowanie
operatoréow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym
wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczyé Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach
spawaczy zarowno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny byé oznakowane
w sposoéb trwaty i widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mieé¢ zdolnos$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby
zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej
konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych wtasciwosciach plastycznych jak
stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyé przed wypadnieciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w
styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakéw a w
razie koniecznosci rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5mm

odchylenie osi stupa od pionu - 15mm

strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15mm

wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15mm

odchyitka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen
oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wtasciwych
norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos$é spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢é mniejsza;
5% — dla spoin czotowych
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10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.

Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki
przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,WWymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t] oraz ilo$¢ gotowych

elementéw stalowych w sztukach [szt].

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukciji stalowej obejmuije:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

montaz catej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuije:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

montaz poszczegolnych elementéw stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukgje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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