
Wejścia kanałów wentylacyjnych
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Projektowane czerpnie powietrza
(zabudowane w górnych kwaterach okien)

Wejścia kanałów wentylacyjnych
na 2 piętro

CSW ŁAŹNIA - 1 PIĘTRO - UZUPEŁNIENIE  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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1/11 SALA WYSTAWIENNICZA

1/16 SALA WYSTAWIENNICZA
1/17 SALA WYSTAWIENNICZA

1/2 WENTYLATORNIA

Klapy p.poż. EIS 60
400x400

Klapy p.poż. EIS 60

Klapy p.poż. EIS 60
350x500

Klapy p.poż. EIS 60 Kanały istniejące przechodzące tranzytem
przez wentylatornię zabezpieczyć
izolacją ogniochronną klasy EIS 60

Uwaga: Odcinki kanałów istniejących narysowane są 
cienką linią
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Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna

Układy zasilania i automatyki centrali
(dostawa producenta centrali klimatyzacyjnej)

- wentylator nawiewu: Nel = 2x 1,5 kW 
- wentylator wywiewu: Nel = 2x 1,5 kW 
- agregat chłodniczy: Nel = 5,6 kW 

Termostat pomieszczeniowy 
z przełącznikiem trybów pracy
Regulatory zmiennego przepływu
nawiewu i wywiewu z pomieszczenia
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(dostawa producenta centrali klimatyzacyjnej)
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oprawa na ścianie 
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WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA
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YDY 2x1,5 do VAV na 2 piętro

z RG obwód 218


