Przedmiar /Roboty budowlane/

Data: 2016-09-12

Budowa: Prace uzupelniajace w budynku CSW %fazZnia - Uporzadkawanie zabuddw GK w hallu
gtownym, wymiana wytazéw dachowych, docieplenie stropu na II pietrem.

Kody CPV: 45453000-7, 45321000-3, 45421131-1, 45421146-9, 45442100-8
Obiekt: Centrum sztuki Wspolczesnej taznia ul.Jaskdicza 1 80-767 Gdansk

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska 80-560 Gdansk, ul.Zaglowa 11

S e Nar= e - Ry = Y

Zamawiajacy: Wykonawca:



Ogbélna charakterystyka obiektu lub robdt

Kody CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45442100-8 Roboty malarskie
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Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu,

opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilos¢

‘Krot.‘ Jedn.

1 Prace uzupeilniajace w budynku CSW Zaznia /roboty budowlane/

1 KNNR 2/1105/2

Wtaz dachowy /Wymiana istniejacych wyltazéw
dachowych/ R=1,5

0,46%0,70*1 = 0,322

0,80%0,80*1 = 0,64

0,962

m2

2 KNR 202/613/3

poddasze

Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny
mineralnej gr 20cm; pozioma z pityt ukladanych
na sucho, 1-warstwa

21,95*13,30 = 291,935

291,935

m2

3 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z
folii polietylenowe]j szerokiej; izolacja
pozioma na j.w.

291,935

m2

Kalk.wlasna.Przygotowanie hallu do
prac.Zabezpieczenie wyposazenia.Demontaz
niezbednych elementow.Ponowne ustawienie
wyposazenie po wykonaniu prac

kpl

5 KNR 202/2007/4

Konstrukcje rusztdédw pod oktadziny z piyt
gipsowych na stropach, z ksztaitownikéw
metalowych podwdinych /R=1,5 przyjeto z uwagi
na profil sufitu/

R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000

sufit podwieszany nad 3,29*2,58+0,23*%3,29+
recepcjg hall gldéwny 0,23*2,58%*2 = 10,4317

10,432

m2

6 KNR 202/2006/4
(2)

Oktadziny pojedyncze z piyt
gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach,
ptyty grubosci 12,5-mm zwykta /R=1,5 j.w./
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000

10,432

m2

7 KNR 202/2004/5

hall gitdéwny

Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych, belki i
podciagi, l-warstwowa, 55-01 plyta Gk
gr.12.5mm zwykla

5,05*(0,90+0,25)+
1,45*%1,20*0,50+1,05*
(0,25+0,25) = 7,2025

7,203

m2

8 KNR 33/21/1 (1)

hall sufit

Ochrona naroznikéw wypukiych, profil
Sto-Panzerwinkel (masa Sto-Armierungsputz)

3,25%2+2,55*%2+2,65*2+
0,60%2 = 18,1

wyréwnanie zabudowy 5,05+1,45+1,05 = 7,55

Ip
ITIp

3,95 = 3,95

3,50+7,62 = 11,12

40,720

mb

9 ORGB 202/1134/1
(2)

Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome,
preparatem Atlas Uni Grunt

10,432+7,203 = 17,635

17,635

m2

10 KNR 202/815/5

Gtadz gipsowa na sufitach 1l-warstwowa

17,635

m2

11 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

17,635

m2

12

hall

Kalk.wlasna. System szynowo-linkowy do
mocowania obrazédw i plansz reklamowych,
aluminiowy z dwiema szynami gorna i dolna
mocowanymi do sciany

1,00 = 1,0

1,000

kpl

13

Kalk.wtasna. Zabudowa meblowa za lada
recepcyjna - drzwi melamina 1,8cm kolor Ul1l2PE
popiel identyczna jak na ladzie recepcyjne]

1,545*%1,87 = 2,88915

2,889

m2

14

Kalk.wtasna. Wykohczenie styku posadzki z lada
recepcyjna /cokol piyta meblowa 1.8*9cm
owinieta blacha ze stalinierdzewnej +
katownik ze stali nierdzewnej 10*5cm do
zamontowania cokolu /dostawa z montazem/

hall lada z recepcja 3,91+2,58 = 6,49

6,490
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. | Jedn.
15 KNR 202/2004/1 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych, 1 warstwowo
- plyta GKFI gr.12.5mm
instalacje c.o.: =
parter (0,30+0,25)*3, 60+
(0,30+0,25)*3, 60+
0,25*%3*3,0 = 6,21
Ip (0,30+0,25)*3,12+
0,25*3*(0,80+2,20+
4,20) = 7,116
IIp (0,30+0,25)*4,0*2+
0,25*%3*3,10 = 6,725 20,051 m2
16 KNR 202/2010/9 Scianki dzialowe GR z pityt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych, pokrycie l-stronne,
2-warstwowe 25-02, siupki w rozstawie 40-cm
plyta GKF gr 15 mm ogniocodporna
Ip (5,37+0,60)*3,95 = 23,5815
IIp (1,80+0,78)*3,50 = 9,03 32,612 m2
17 KNR 202/2010/10 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych, pokrycie l-stronne,
2-warstwowe 25-02, stupki w rozstawie 30-cm
plyta KGF gr.15mm
IIp (0,64*242,27)*7,62 = 27,051 27,051 m2
18 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny
mineralnej; pionowa z piyt uktadanych na sucho
weilna gr.50mm
32,612+27,051 = 59,663 59,663 m2
19 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierdéwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
Sciany
Ip 5,37*%3,95 = 21,2115
IIp (1,80+0,78)*3,50+
2,27%7,62 = 26,3274 47,539 m2
20 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw,
2-krotne, $ciany wewnetrzne 47,539 m2
21 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierdéwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
sufity
Ip 5,37*0, 60 = 3,222
IIp 2,27*%0,64+1,80%0,78 = 2,8568 6,079 m2
22 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw,
2-krotne, sufity wewnetrzne 6,079 m2
23 KNR 401/329/2 Wykucie otwordéw w Scianach z cegiet dla
otwordw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$¢ do
1/2 cegty
Ip poszerzenie pod 0,10*2,05
drzwi EI30 = 0,205 0,205 m2
24 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe peine, do 2-m2 EI 30
Ip Drzwi EI30 0,90%2,05 = 1,845 1,845 m2
25 Kalk.wlasna.Zabezpieczenie przepustdw
instalacyjnych do wymaganej odpornosci
ogniowej dla scian i stropow /material z
robocizna
pom.wentylatorni 1,00 = 1,0 1,000 kpl
26 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzchnia do 2-m2
IIp oscieznica ze 1,0
skrzydiem do
ponownego montazu = 1,0 1,000 szt
27 KNR 401/348/2 Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap,
grubos¢ Scianki 1/4 cegty
IIp (1,78+0,96)*3,50 = 9,59 9,590 m2
28 KNR 401/349/2 Rozebranie $cian, filardéw, kolumn z cegiel, na
zaprawie cementowo-wapienne]
IIp 0,93%3,50*0,25 = 0,81375 0,814 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. | Jedn.
29 KNR 401/708/2 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych
(1) kategorii III na os$ciezach (na podtozach z
cegiel, pustakdw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, os$cieza szerokosci 25-cm
IIp 3,50 = 3,5 3,500 m
30 KNR 202/2010/9 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych, pokrycie 2-stronne,
l-warstwowe 25-02, situpki w rozstawie 40-cm
plyta GK gr.12.5mm ogniocodporna
IIp 1,65*3,50-0,90*2,05 = 3,93 3,930 m2
31 KNR 202/1015/1 O$cieznice drzwiowe 90 montaz z materialtu z
(1) odzysku
2,0%2+0,90 = 4,9 4,900 m
32 KNR 202/1020/1 Skrzydio drzwiowe 90 z materiaiu z odzysku
(1)
0,90*%2,0 = 1,8 1,800 m2
33 ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe,
(2) preparatem Atlas Uni Grunt
$cianki z obudowa 20,51
jednostronng
jednowarstwowa = 20,51
Jjw dwuwarstwowg 30,821+27,051 = 57,872
$cianki z obudowa 3,93*2
dwustronna
jednowarstwowo = 7,86 86,242 m2
34 KNR 202/815/3 Gtadz gipsowa na $cianach l-warstwowa 86,242 m2
35 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 86,242 m2
36 Kalk.wtasna.Wyciecie otwordéw w sciance GK o
wymiarach 1000*500 pod montaz drzwiczek
rewizyjnych instalacji wentylacyjnej 1,00 kpl
37 KNR 202/1215/4 Drzwiczki rewizyjne osadzone w Scianach,
0.5-1.00-m2 3,00 szt
38 Kalk.wlasna. Modyfikacja okien pomieszczenia
zaplecza sali projekcyjnej w celu montazu
czerpni powietrza. 2,00 szt
39 Kalk.wlasna.Konstrukcja wsporcza centrali
wentylacyjnej /Wykonanie z montazem/ 1,00 kpl
40 Kalk.wtasna.Wykonanie niezbednych przekué
przez sciany i stropy dla instalacji
wentylacyjnej oraz uszczelnienie przejsé po
montazu kanaidéw 1,00 kpl
41 KNR 401/108/17 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km,
gruz ceglany
0,205*0,12+9,59*0,07+
0,814 = 1,5099
1,0%0,50*%0,0125*2 = 0,0125 1,522 m3
42 KNR 401/108/20 Wywbdz samochodami samowyladowczymi na kazdy
nastepny 1l-km, gruz (kol.17-19) 1,522 14,0 | m3
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé

Cies$le grupa II r-g 2,89931
Dekarze grupa II r-g 122,71505
Malarze grupa II r-g 25,96477
Monter piyt gipsowych II r-g 101,63029
Monter piyt gipsowych III r-g 153,71847
Murarze grupa II r-g 10,66295
Robocizna r-g 9
Robotnicy r-g 6,66666
Robotnicy grupa I r-g 57,51125
Robotnicy grupa II r-g 0,14
Stolarze grupa II r-g 1,234
Tynkarze grupa II r-g 3,12322
Tynkarze grupa III r-g 44,97432

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 540,24029
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Zestawienie materiatdw

Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
wyjsc.

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,00455
Cwieréwalki m 10,486
Drzwi o odpornos$ci ogniowej EI30 0,90*2,05 szt 1
Farba emulsyjna dm3 28,67005
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 15,40769
Farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stosowania biata dm3 0,4485
Farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0,51
Farba olejna do gruntowania dm3 0,6429
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0,60945
Filc bitumizowany z weiny mineralnej grubos$ci 5-mm m2 3,09152
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12:m grubosci 0.2-mm m2 350,322
Gips budowlany szpachlowy kg 411,64267
Gwozdzie stolarskie kg 0,049
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ositong szt 499, 68565
Kotki stalowe okragie szt 39,2
Ksztattowniki stalowe m 250,8223
Ksztattownik stalowy profil C-55x50x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych P e e e e kg 66,99098
Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych P e e e kg 21,69856
Ksztattownik stalowy profil U-55x40x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych P e e e e kg 20,12148
Masa szpachlowa kg 32,576
Papier $cierny arkusz 2,15865
Papier $Scierny m2 0,332
Pianka poliuretanowa kg 0,2196
Piasek do zapraw m3 0,02345
Ptyta gips. karton. GKF gr.15mm . m2 122,90578
Ptyta gips. karton. GKFI gr.12.5mm . m2 21,05355
Piyta gipsowo-kartonowa grubos$ci 12.5-mm GKB m2 18,41243
Piyta gipsowo-kartonowa grubos$ci 12.5-mm GKF m2 8,0958
Piyta z weilny mineralnej "80" pditwarda, grubosci 50-mm m2 62,64615
Ptyta z weiny mineralnej gr.20cm . m2 306,53175
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" dm3 22,67659
Profil naroza aluminiowy m 40,9236
Rozcienczalnik do wyrobdw olejnych i ftalowych ogdlnego
stosowania coe Ce . e e dm3 0,2267
System szynowo-linkowy do mocowania obrazdéw i plansz
reklamowych, aluminiowy z dwiema szynami gorna i dolna
mocowanymi do sciany -Dostawa z Montazem kpl 1
Szpachléwka celulozowa ogdlnego stosowania dm3 0,615
Tasma spoinowa m 189,92984
Utylizacja gruzu ceglanego m3 1,522
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0042
Wieszaki stalowe do rusztu pod pilyty gipsowo-kartonowe szt 222,76069
Wkrety do pityt gipsowych kg 4,90538
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Nazwa materialtu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
wyjsc.
Woda m3 6,06839
Wykonczenie styku posadzki z lada recepcyjna /cokol piyta
meblowa 1.8*9cm owinieta blacha ze stalinierdzewnej +
katownik ze stali nierdzewnej 10*5cm do zamontowania cokoiu
/dostawa z montazem/ m 6,49
Wytaz dachowy 0,46*0,70 /wykonanie na zamdwienie/ szt 1
Wytaz dachowy 0,80*0,80 /wykonanie na zamdwienie/ szt 1
Wyroby stalowe rdzne/drzwiczki rewizyjne 1,0*1,0-1szt i
1,0%0,50-2szt wydb warsztatowy/ .. kg 120,96
Zabudowa meblowa za lada recepcyjna - drzwi melamina 1,8cm
kolor Ull2PE popiel identyczna jak na ladzie recepcyjnej
/dostawa z montazem/ e e e e e e e e e . m2 2,889
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,04545
Zawiesia do ksztaltownikdédw C-55x0.75 szt 26,08
Zawiesia do ksztaltownikdw C-100x0.75 szt 37,5552

Razem (z dokiadnoscia do zaokraglen) :
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,07
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 1,96338
Spawarka elektryczna wirujaca 500 A . m-g 1,34573
Srodek transportowy (1) m-g 8,59765
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 9,89683
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0285

Razem m-g (z dokiadnoscia do zaokraglen) : 21,90209
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