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Istniejące moduły
sterująco-monitorujące

UWAGI:
1. Przewody ognioodporne (PH90/E90 itp) układać natynkowo
    na atestowanych uchwytach kablowych tak, aby zespół kablowy
    miał odporność ogniową nie mniejszą niż wymagany przewód.
2. Klapy occinające okablować przewodami
    - OMY 2x1 - przewód zasilająco-sterujący
    - YnTKSYekw 2x2x1 - monitorowanie położenia klapy (krańcówek)
3. Wszystkie przewody monitorujące zaterminować po stronie urządzenia
    monitorowanego zgodnie z instrukcją podłączania wejść w module.
4. Przewody PH0 układać na istniejących teletechnicznych
    korytach kablowych.

Istniejące połączenie
między modułami
sterująco-monitorującymi
(do likwidacji)

HTKSHekw 1x2x1 PH90

HTKSHekw 1x2x1 PH90

2x OMY 2x2,5 mm2
z rozdzielnicy RG
(zasilanie 24VAC)

8x OMY 2x1 mm2
+ 8x YnTKSYekw 2x2x1

OZNACZENIA I SYMBOLE
I/O Moduł sterująco-monitorujący

(X - ilość wejść / wyjść)
W
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Centrala wentylacyjna
(rozdzielnica zasilająco-sterująca)
Klapa odcinająca kanałowa
(siłownik 24VAC ze sprężyną powrotną)
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