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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku-Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,
oswiadczam, ze projekt uzupehienia instalacji elektrycznych w budynku CSW Laznia

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

projektant: mgr inz. Jerzy Kulawiak

sprawdzajacy: mgr inz. Bogdan Wilczynski



SPIS ZAWARTOSCI

1. Opis techniczny.
2. Obliczenia techniczne.
3. Informacje do planu BiOZ.

4. Rysunki :

- Schemat zasilania-rozdzielnica RG rys. [E-01
- Plan instalacji zasilajacej - rzutu parteru 1:100 rys. IE-02
- Plan instalacji oswietleniowej holu - fragment rzutu parteru 1:100 rys. [E-03
- Plan instalacji elektrycznych - rzut 1 pigtra 1:100 rys. [E-04
- Plan instalacji elektrycznych kottowni - rzut 1:50 rys. IE-05

- Schemat zasilania kottowni rys. IE-06



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany uzupetniajacych instalacji elektrycznych w

budynku CSW Laznia polozonym w Gdansku przy ul. Jaskotczej 1.

2. Podstawa opracowania .

2.1. Zlecenie Inwestora .

2.2. Warunki przytgczenia nr P/16/031270 z dnia 18-07-2016 wydane przez Energa-Operator SA
Oddzial w Gdansku

2.3. Projekty i uzgodnienia branzowe .

2.4. Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych .

2.5. Normy i przepisy .

3. Zakres opracowania .

3.1. Linie zasilajace .

3.2. Uktad pomiaru energii .

3.3. Instalacja o§wietleniowa .

3.4. Instalacja sitowe .

3.6. Instalacje ochronne .

4. Instalacje zasilajace .

4.1.Stan istniejgcy

Obiekt CSW Laznia jest zasilany z sieci elektroenergetycznej ze stacji transformatorowej T-
1641 Jalmuznicza poprzez ztacze kablowe W-4725 zlokalizowane na zewngtrznej Scianie
budynku. Ze ztacza kablowego do rozdzielnicy gidwnej budynku jest utozona linia wykonana
kablem YKYzo 5x50mm?”. W zwigzku z planowanym zwigkszeniem mocy zapotrzebowanej
nalezy dokona¢ sprawdzenia istniejacej wlz 1 zainstalowa¢ nowy uklad pomiaru energii w
uktadzie potposrednim.

4.2.Zmiana ukladu zasilania i pomiarowego

W zwigzku ze wzrostem mocy w istniejacej rozdzielnicy glownej nalezy wymienié
zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci wylacznika o pradzie 50A na rozigcznik
bezpiecznikowy z wkladkami 80A gF. Dotychczasowy zalicznikowy roztacznik 63A nalezy
wymieni¢ na rozlacznik 100A, 4p. Podobnie istniejacy roztacznik 63A w uktadzie
wylacznika ppoz nalezy wymieni¢ na rozlacznik 100A, 4p wyposazony w wyzwalacz
wzrostowy napigciowy. W miejscu istniejacego licznika energii projektuje si¢ zainstalowanie
3 sztuk przektadnikow pragdowych 75A/5A, kl. 0,5, SVA. Projektowana szafka pomiarowa
zawierajgca elektroniczny licznik energii 1 listw¢ WAGO zostanie zainstalowana na $cianie
obok rozdzielnicy glownej RG .
Obwody pomiarowe zostang wykonane przewodami 6LgY2,5/RL22 i YDY4x1,5/RL22
doprowadzonymi do listwy WAGO.

S. Instalacje odbiorcze.

5.1.Instalacja zasilania i sterowania wentylacji .

Przewiduje si¢ zainstalowanie centrali klimatyzacyjnej AHUIl z ukladami regulacyjnymi
przeplywu na kanatach wentylacyjnych. Zasilanie centrali klimatyzacyjnej bedzie wykonane z
rozdzielnicy gtéwnej z zastosowaniem kabla YKY5x16mm? ukladanego na istniejacych trasach
kablowych. W rozdzielnicy gldwnej nalezy zainstalowa¢ dodatkowy rozlacznik bezpiecznikowy
40A. Ze wzgledu na wymagania ppoz. w kanatach wentylacyjnych wychodzacych z pomieszczenia
centrali klimatyzacyjnej zostang zainstalowane klapy odcinajace , ktérych praca bedzie sterowana z
istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej w budynku. Elementy uktadow sterowania wentylacji
zostang uwzgeednione na etapie projektu wykonawczego.
5.2.Zmiany w instalacji o§wietleniowej.

W zwigzku z projektowanym uktadem kanatéw wentylacyjnych zachodzi potrzeba korekty czesci
instalacji o§wietleniowej. Obok sali wystawowej na 1 pigtrze ulegnie przesunigciu szynoprzewodd
o$wietleniowy. Przesunig¢cie nalezy wykona¢ maksymalnie w kierunku szybu windowego. W
pomieszczeniu centrali klimatyzacyjnej oprawy oswietleniowe zainstalowane na stropie zostang
przetlozone w uktad réwnolegly do kanatow wentylacyjnych, a jedna z opraw zostanie




zainstalowana na S$cianie ponizej konstrukcji centrali. Dla zalaczania tej oprawy nalezy
zainstalowa¢ dodatkowy tacznik o$wietleniowy. Zmiany instalacyjne pokazano na rzucie 1 pigtra.
Nowe fragmenty instalacji o$wietleniowej bedg wykonane przewodami YDYp3x1,5mm? o izolacji
750V uktadanymi w tynku. Laczniki o$wietleniowe w wykonaniu p.t. instalowane na wysokos$ci
1,Im .

W holu glownym nad stanowiskiem recepcji przewidziano miejscowg zabudoweg sufitu
podwieszanego z os$wietleniem akcentowym w postaci pasa ledowego po obwodzie sufitu i
oswietleniem lady obstugi wykonanym za pomoca opraw wsufitowych z korpusem aluminiowym
ze zrodtami LED 29W, 3300lm , IP20 . Projektowane oprawy zostang wigczone w istniejacy obwod
o$wietleniowy z programowalnym ukladem sterowania.

5.3.Instalacje elektryczne w kotlowni .

Przewidziano wykonanie nowych instalacji zasilajacych 1 sterowniczych pomp i kottow
(regulatory 1E1, 1E2). Cato$¢ projektowanych instalacji przewidziano w wykonaniu natynkowym
z zastosowaniem osprze¢tu bryzgoodpornego (IP44) z przewodami uktadanymi w listwach
nasciennych .

Zasilanie i sterowanie urzadzen technologicznych przedstawiono na schemacie — rys.nr IE-06.

Instalacje sterownicze urzadzen technologicznych zostang wykonane w ramach dostawy

serwisowe] kotta.W projekcie uwzgledniono okablowanie zespotu urzadzen sterowania instalacji

cieplnej (regulatory 1E1, 1E2, 2E, czujniki przewodowe, pompy c.0.) oraz aktywnego systemu

detekcji gazu GAZEX (cze¢s$¢ dotyczaca detektorow DEX).

W istniejacej instalacji systemu detekcji gazu zaprojektowano uzupehnienie o uktad realizujacy

wylaczenie zasilania energig elektrycznag instalacji kottowni w przypadku wystapienia st¢zenia gazu

o wartosci 30% dolnej granicy wybuchowosci.

Typy przewodow projektowanych instalacji opisano na schemacie.

Uwaga:

- Dostawa urzqdzen systemu GAZEX ujeta w branzy technologicznej.

- Podlgczenie przewodow do regulatorow nalezy wykonac wedtug instrukcji i schematow
producenta kotla .

- Instalacje zasilania i automatyki urzqdzen kotla sq objete zakresem dostawy producenta

-W miejscu przejscia przewodow przez Sciany na zewngtrz kottowni nalezy wykonac uszczelnienie
ogniowe klasy EI 120 np. masq HILTI .

- Przewody zasilajgce nalezy stosowac o izolacji na napiecie minimum 750 V.

6. Instalacje ochronne .

6.1.Instalacja ochrony od porazen .

W instalacjach uzupeiniajacych zastosowane bedzie samoczynne wylaczanie zasilania w
ukfadzie TN-S. Dla obwodéw gniazd wtykowych 230V 1 o$wietlenia kottowni zastosowano
wylaczniki roznicowopradowe o czutosci 30mA .

Instalacja potaczen wyrownawczych .

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ uzupehiajace potaczenia wyrownawcze metalowych
instalacji wodnych, obudow kottéw i kanaléw odprowadzajacych spaliny z kottéw. Polaczenia te
bedg wykonane przewodami LYzo6mm? w izolacji z6tto-zielonej doprowadzonymi do istniejgcej
szyny uziemiajace] z plaskownika ocynkowanego 30x4mm ulozonego na S$cianie kotlowni.
Potaczenie szyny uziemiajgcej z zaciskiem PE rozdzielnicy glownej nalezy wykonaé przewodem
LYzo10mm?*

6.2 Instalacje ochrony przeciwprzepigciowe] .

W rozdzielnicy RK sg zainstalowane ochronniki przeciwprzepigciowe typ 2, wyrob
DEHNquard T275, zapewniajacych ograniczenie przepie¢ w instalacji zasilajacej do poziomu
1,5kV.

W rozdzielnicy gldwnej sg zainstalowane ochronniki zespolone typ1+2 firmy DEHN zapewniajace
ograniczenie poziomu przepi¢¢ w instalacjach do wartosci 1,5k V.
6.3.Instalacja ochrony piorunowej .

Na budynku jest wykonana instalacja ochrony piorunowej. Nalezy wykona¢ uzupelniajaca
instalacj¢ zwodoéw na kominie spalin i potaczy¢ ja z istniejgca instalacja ochrony piorunowe;.
Nowy fragment instalacji piorunochronnej wykona¢ drutem Fe/Zn o8.

opracowat:
mgr inz. Jerzy Kulawiak



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie parametrow linii zasilajacych.

1.1. Sprawdzenie obcigzalnosci istniejacej wiz
Zabezpieczenie w zlaczu WT-1/gG 100A,
Wymagana obcigzalno$¢ kabla
I,=1/1,45, LL=kxl,, prad zadziatania zabezpieczenia
I,.=1,6 x 100A/1,45=110,3 A
istniejacy kabel YKY 5x50 o obcigzalnosci dla sposobu utozenia B2
wg PN-IEC 60364-5-523, wynoszacej
lu=118A>1,
obliczenie spadku napiecia :
du%= 100% Px I/ySU*, P=50kW, I=15m
du%= 100% ( 50 x10°x15/55x50x4007)
du%= 0,17%
1.2. Projektowana wlz AHU1
Moc centrali 12,5kW, prad maksymalny 36,5A.
Projektowane zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej RG: 40A DO2,
Wymagana obcigzalnos¢ kabla
I,=1,/1,45, L,=kxl,, prad zadziatania zabezpieczenia
I,=1,6 x40A/1,45=44,13 A
dobrano kabel YKYY 5x16 o obcigzalnos$ci dla sposobu utozenia E
wg PN-IEC 60364-5-523, wynoszacej
laa=80Ax 0,72=57,6A> 1,
obliczenie spadku napi¢cia :
du%=100% Px I/ySU?, P=12,5kW, [=42m
du%=100% ( 12,5 x10°x 42/55x16x400%)
du%= 0,37%
Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skuteczno$¢ zastosowanych
srodkow ochrony od porazen.
1.3.0Obliczenia parametrow przekladnikéw pradowych
- obliczenie przektadni
dla obiektu przewiduje si¢ obcigzenie P,= S0kW
prad obcigzenia strony pierwotnej przektadnika
I,=Py/1,73U,cosp=50x10%/1,73x400x0,93=77,7A
dla poprawnej pracy przektadnika wymagane jest obcigzenie strony pierwotnej pradem
w granicach 02x [, < L <1,2x 1,
przewidziano zastosowanie przektadni 75A/5A ,dla ktérej mamy
0,2x75A=15A <1,=77,7A< 1,2x75A=90A
zatem warunek powyzszy jest spelniony
- obliczenie mocy znamionowej
moc obcigzenia uzwojenia wtérnego
Szzlzan22:SP+SL+ Sz
Sp - strata mocy w przewodach
St - pobor mocy przez licznik
S; - strata mocy na zestykach
SL=0,01VA
Sp = Pp=T%, x Rp, dlugo$¢ przewoddéw pradowych 1=3m
Rp=2x1/yxS=2x3/54x2,5=0,04Q
Sz = Izzn X Rz, RZ = O,IQ
S, =5*%x0,04+0,01 +5*x 0,1
S, =3,51VA



wymagane jest 0,25S,, <S,<S,, , gdzie S, - moc znamionowa uzwojenia wtornego
warunek ten jest spetniony dla przekladnikéw o mocy znamionowej S, = SVA
zaprojektowano przektadniki 75A/5A, kl1.0,5 ,FS5



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ LAZNIA
Uzupelniajace instalacje elektryczne

Adres: Gdansk, ul. Jaskolcza 1 )
dz. nr 212/1 ,212/2 obreb 0100 Srodmiescie

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDANSK

Opracowal:  mgr inz. Jerzy Kulawiak



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0. Zakres robot zamierzenia budowlanego

2.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4.0. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

5.0. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do
robot.

6.0. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia.

1.0. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego:
- uzupehienie uktadu pomiarowego obejmujace instalacj¢ nowej szafy licznikowej i
wymiang aparatow) rozdzielnicy gtownej
-uzupehienie instalacji o zasilanie centrali klimatyzacyjnej, o$wietlenie holu 1
przetozenie opraw w pomieszczeniu centrali
- nowa instalacja zasilania i sterowania pomp kotlowni
2.0. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
1. istniejace uzbrojenie terenu wg planu (c.o., kanalizacji deszczowej, wod. — kan.,
sieci nn )
2. ulica z chodnikami
3. zlacze kablowe W-4725
4. stacja transformatorowa T-1641 Jalmuznicza
3.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
- czynne (pod napigciem) linie kablowe 0,4kV 1 15kV
- stacja transformatorowa T-1641 Jalmuznicza
4.0. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
- mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych
urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen
- mozliwo$¢ uszkodzenia ciala przy pracy ze sprzgtem mechanicznym
- prace zwigzane przemieszczaniem materiatow budowlanych
5.0. OKkreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do
robot.
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania
objetego projektem powinno obejmowac:
- przygotowanie zatogi poprzez realizacje¢ wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego 1 okresowego.
- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow.
- zapoznanie zatogi z tre$cig planu BIOZ
6.0. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia.
- nalezy stosowa¢ ogdlne zasady bhp oraz:
- wszelkie prace zwigzane z odtgczeniami 1 podigczeniami kabli, a w szczeg6lnosci przy
wykonywaniu muf, prowadzi¢ w stanie beznapigeciowym
- naterenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagang, odpowiednia do
przewidywanej intensywno$ci prowadzonych prac, ilo$¢ barierek i znakow
informacyjnych

opracowat:
mgr inz. Jerzy Kulawiak



