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1 CZESC FORMALNA

1.1 Kopie uprawnien i zaswiadczen projektantow

WARMINSKO - MAZURSK A
ORKELGOWA [ZBA IN.?."r'NIL}{L.T"Fr' BUDOWHNICTWA
OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
10-552 Mszryn Flaa Komsubarm Falskicpa |

WANMAOEE /5105 Olzztyn, dnia 10 czerwea 2005 1.

DECYZIJA

N podstawie ar, 24 ust.] pkt 2 ustawy = dnia 15 prudnia 2000 r, o somorsglsch sovodowych
architektdw, imymieriw bodmamictwa oraz urbanistdw DL z 2000 r. Nr 5 poz. 42, 72 zm.), art. 12 ost. 5,
art. 13 wst 1 pki 1i2, art 1490 0 pki 2 wsawy @ dndi 07 lipea 1994 1, Prawo bedowlane Aeksy jednolipy
Dzl =z 2003 v Nr 207, poe 6 ve om, § 4 ust. 2, § 5 ust. Wl i § 9 nst. 1 mozporsgdrenia Minisira
Cmpodirki Preestreenne] | Bisbownictasn = doia 30 grudnia 19994 r, w sprawie samodeseingch  hmkci
technicemych w budownictwie /Dl = 1995 r, Nr B poz. 38 2e zm, omx arl. 104 ust,] § 2 Kodeksu
pusiepowania wdminisiracygmego L. De L 2000 ¢, Nr 98, poe 1071 02 am

Okregowa Komisja Kwalifilacyjna
nadaje
Pann PAWELOW] KAMIENIECKIEMU
magisrowi inmynierowi bodownictva
ur. I3 grudnia 1975 1. w Biabmstoku

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
MNroewid. WAMMMMZ/PWOKDS

DO PROJEKTOWANLA L KIEROWANLA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ (MzRANICZEN
W SPECJALNOACT KONSTRUKCYINO-BUDOWLANET

ULZASADNIENIE
w Ewigrkn = uweglednicnicm w calodel sydania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.pa odslgpuje sig
od weasadnicnia deeyveji. Zakres nadany ch wpeammnibed budowlanyeh wskasamo m odwrocie decviji.

Pouczonic :

1. Fgodnic 7 arl. 12 usl. 7 w/'w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodsielnyeh funkcpi
echnicanych w budrwnlciwie stanowi wpes do cenlralnexp  nejestre Clownege  Inspeklora Madeor
Hisbow lanegn ore -.r_pix na Iisbq crlmkdw  wiasciwe] why  samorexlu mwodowesn, p-gﬂwu-:rdmny
it eeniern wydarym proees e ddeg, « okreglonym w nim lerminem wistnogd,

L O deyji mindgjsms sheky odwolinie do Kmjowsj Komisji Kwalifikaeyjnej Polskiej Iehy Indymierdow
Ih.ll-:mrli;;l_u'.w: £ pudrelns:iwem l'_'ikn;p;w;:j IC|_1r:|i.3_i'i Kwﬂlil'll;a_:}-jnuj Wﬂmig’l_skl_‘l—hr‘larmkir.j Ghﬂ.'.‘i}‘“‘ﬂ_i
Izby Inzmymisrdw Budownictwa w Olsztyniz, w terminie catermastu dni od dnia jej dorgezenin,

Skiad oreckajgey OKK

7
P
-

1. Jamuzz Palmowski
A+ , .
J};ﬂ\ 2, Elzbictn Lasmonowicz

-
5 ¥ 1 Andree) Rawtuazko
S

CHreyirpe: z:‘;

I. Pan Pawed Kamienecki ~ o Sx I /
11-5000 Gk, ul. Ledna 3 Giljha " = F

2. Okrepowa Rada lzhy

3. Gldwery Inspeklor Madsory Budowlanze

4. aia
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y @ POLSKA
NS

,x;,bm*{f?igi | Z B A
£ ﬂ-,:-’_,,;-;_- INZYNIEROW
i il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Y1A-16D-3TN *

Pan Pawet Kamieniecki o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0183/05

adres zamieszkania ul. Derdowskiego 10/4, 80-315 Gdarisk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2 WSTEP
21 Dane ogdlne
e Lokalizacja: Budynek CSW Laznia 1, ul. Jaskétcza 1, 80-767 Gdansk — Dolne Miasto
e Inwestor: DRMG ul. Zaglowa 11, 80-557 Gdansk - Letnica
o Zakres ekspertyzy: Ocena stanu konstrukcji no$nej stropu wraz ze sprawdzajgcymi obliczeniami
*  Autor opracowania: mgr inz. Pawet Kamieniecki
»  Wspoétpraca: mgr inz. Beniamin Kondys

2.2 Informacje wstepne

2.21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis stanu technicznego istniejacej konstrukcji nosnej stropu budynku CSW taznia 1
Zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Jaskdtczej 1.

2.2.2 Cel sporzadzenia ekspertyzy technicznej obiektu

Ekspertyza ma na celu okreslenie stanu konstrukcji no$nej stropu po awarii budowlanej polegajacej na oderwaniu sie
konstrukji sufitu podwieszonego zamocowanego bezposrednio do rozpatrywanego stropu oraz ocena mozliwo$ci odbudowy
uszkodzonej czesci konstrukcii.

2.3 Podstawa opracowania ekspertyzy technicznej

2.3.1 Podstawa formalna

Zlecenie na opracowanie ekspertyzy budowlanej wydane przez Wykonawce inwestycji — przedsigbiorstwo ANKO Sp. z 0.0.,
ul. Wislana 39, 82-103 Stegna.

2.3.2 Podstawa prawna

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” § 206.

1. W przypadku, o ktorym mowa w § 204 ust. 5, budowa powinna by¢ poprzedzona ekspertyza techniczng stanu obiektu
istniejacego, Stwierdzajgcego jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania, uwzgledniajacq oddziafywania
wywotane wzniesieniem nowego budynku.

2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg
techniczng stanu konstrukcji i elementow budynku, z uwzglednieniem stanu podfoza gruntowego.

2.3.3 Podstawa techniczna

1) Inwentaryzacja obiektu
2) Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne obiektéw pod katem oceny stanu technicznego istniejacej konstrukciji obiektu
3) Dokumentacja archiwalna:

»  Projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku CSW taznia przy ul. Jaskétczej 1 w
ramach projektu: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdarisku dz. nr 212/1, 212/2, 194/6.
Jednostka projektowa: Studio Architektury ,ARCHIS”, Joanna Winikaitis, ul. Ksiezycowa 2d/1, 81-821 Sopot.
Gtéwny Projektant: mgr inz. arch. Joanna Winikajtis
Projektant czesci konstrukcyjnej: mgr. Inz. Lukasz Dymura

»  Prace uzupetniajgce w budynku CSW taznia przy ul. Jaskdtczej w Gdansku
Jednostka projektowa: Studio Projektowe ,GENRE”, ul. Dickmana 32/1, 81-109 Gdynia

Gtowny Projektant: mgr inz. arch. Marcin Hennig
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Projektant czesci konstrukcyjnej: mgr inz. Wojciech Kornecki

»  Dokumentacja powykonawcza. Branza budowlana - cz. | kopia. ,Przebudowa budynku Centrum Sztuki
Wspotczesnej ,taznia” przy ul. Jaskéfczej 1 w Gdansku w ramach projektu pod nazwa: ,Rewitalizacja Dolnego
Miasta Gdarska”.
Wykonawca inwestycji: Zaktad Budowlany RAF-BUD Rafat Rasielewski, ul. Gdariska 32, 83-300 Kartuzy
Kierownik budowy: mgr inz. Maciej Heldt

»  Wymiana zagroZonych elementdw konstrukcyjnych wiezby dachowej budynku Centrum sztuki wspdfczesnej ,t.aznia”
w Gdansku, ul. Jaskotcza 1 wraz z aktualizacjg inwentaryzacji obiektu.
Jednostka projektowa: Centrum Konsultingowo-Projektowe ,DEXBUD” sp. z 0.0., ul. Sobotki 15, 80-247 Gdansk
Gtéwny projektant: mgr inz. Wiadystaw Zaborowski
Projektant czesci konstrukcyjnej: techn. Bernard Szmude

»  Projekt stalowej konstrukgji kratowej do podwieszeri pod stropem. Centrum Sztuki Wspbdfczesnej ,taznia”, Gdarisk
ul. Jaskofcza 1.

Gtowny Projektant: mgr inz. Rafat Zaborowski
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3 EKSPERTYZA TECHNICZNA

3.1 Charakterystyka ogélna obiektu istniejacego

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest Gdarsku Dolnym Mieécie u zbiegu ulic Jaskotczej i Sluza.
Budynek zostat wzniesiony w 1905 r. jako cze$¢ Zespotu Lazni Miejskiej. Od 1992 r. budynek stuzy jako miejsce wydarzen
artystycznych. Obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytkéw Wojewodztwa Pomorskiego (nr 1607). Obecnie budynek jest siedzibg,
Centrum Sztuki Wspdtczesnej i petni funkcje uzytecznoSci publicznej. Przestrzen budynku przeznaczona jest na
pomieszczenia dziatalno$ci kulturalnej (przestrzen wystawiennicza, sale konferencyjne, audytoria) oraz pomieszczenia
biurowe.

Trzykondygnacyjny budynek dawnej tazni miejskiej wzniesiony zostat na planie prostokata o stosunkowo prostej bryle, w
ukfadzie dwutraktowym. Z gtdwnej bryly budynku wydzielic mozna trzy cze$ci o réznej wysokosci — cze$¢ frontowa w ktore;
znajduje sie wejScie gtowne, przekryta dachem dwuspadowym, cze$¢ Srodkowa, przykryta czterospadowym dachem
kopertowym oraz cze$¢ nizszg znajdujgca si¢ w tylnym segmencie budynku. Budynek jest niepodpiwniczony, natomiast w
segmencie srodkowym znajduje sie zagtebienie dawniej uzytkowane jako kottownia oraz sktad opatu.

Ukfad konstrukcyjny budynku jest podtuzny. Gtownymi elementami no$nymi sg filary oraz $ciany murowane z cegly petne;.
Czes¢ stropdw zostata wykonana jako stalowo-ceramiczne w technologii Kleina, strop nad ostatnig kondygnacijg stanowi ptyta
zespolona stalowo-zelbetowa.

3.2 Charakterystyka szczegdotowa czesci poddanej ekspertyzie

Cze$¢ obiektu poddana ekspertyzie znajduje sie w czeSci Srodkowej i obejmuje ostatnig kondygnacje oraz poddasze
nieuzytkowe:

1)  Pietro 2 — ekspertyza obejmuje sufit podwieszany i strop nad ostatnig kondygnacja.

Nad kondygnacjq znajduje sie strop zespolony stalowo — zelbetowy: belki nosne wykonane s z ksztattownikéw IPE
240 w otulinie betonowej natomiast na belkach oparta jest ptyta Zelbetowa o grubo$ci 10 cm zbrojona siatkg pretow
#8 o oczkach 10x10 cm. Miedzy belkami stropowymi poprowadzone zostaty wzmocnione elementami stalowymi
$ciggi drewniane wiezby dachowej. Do ptyty stropowej podwieszona jest kratownicowa konstrukcja stalowa stuzaca
do realizacji aranzacji sali wystawienniczej znajdujacej sie ponizej stropu. Do stropu podwieszona byta réwniez lekka
konstrukcja stropu podwieszanego o funkcji ppoz., ktéra ulegta awarii i zostata w cato$ci zdemontowana. Na stropie
znajduje si¢ jedynie izolacja termiczna w postaci luzno utozonych ptyt wetny mineralnej.

2) Poddasze nieuzytkowe — ekspertyzie podlega wiezba dachowa ze wzgledu na wspdine elementy konstrukcji wiezby
oraz stropu.
Nad analizowang cze$cig budynku znajduje sie czterospadowy dach kopertowy o nachyleniu potaci po katem 45
stopni. Konstrukcja wigzby jest wieszarowa, dwuwieszakowa. Rozstaw wigzaréw gtéwnych wynosi ~2,70-2,75 m,
ktore spiete sq wzmocnionymi Sciggami drewnianymi umiejscowionymi ponizej ptyty zelbetowej. Przekrycie dachu
stanowi ceramiczna dachdwka karpidwka utozona na tatach i zabezpieczona od wewnatrz za pomoca folii PCV.

3.3  Opis awarii stropu podwieszonego

Sufit podwieszony funkcji ppoz. ztozony z piyt GK mocowanych do rusztu stalowego, kiéry podwieszony byt do
przebudowanego stropu zespolonego nad 2 pigtrem ulegt samoczynnemu oderwaniu od konstrukcji stropu pod wptywem
dziatania cigzaru wiasnego oraz obcigzenia izolacjg termiczna.

Wizji lokalnej awarii dokonano po catkowitym zdemontowaniu konstrukcji sufitu podwieszanego. Na podstawie ogledzin
pozostato$ci konstrukcji, spodniej powierzchni stropu, a takze przeanalizowaniu dokumentacji archiwalnej okreslono, ze do
awarii doszto wskutek nieprawidiowego zakotwienia konstrukciji sufitu podwieszanego do stropu zespolonego. Kotwienie
wieszakdw wykonano za pomoca kotkéw szybkiego montazu w koszulkach z tworzywa sztucznego, podczas gdy tego typu
konstrukcja powinny by¢ zakotwiona poprzez stalowe kotki rozprezne lub stalowe kotwy mechaniczne, ze wzgledu na zjawisko
powiekszania sig¢ Srednicy otworu na kotek w strefie rozcigganej (spodnia powierzchnia ptyty stropowej jest poddawana
rozcigganiu na skutek oddziatywan grawitacyjnych) jak i gwattowng utrate nodnosci kotka w koszulce z tworzywa w warunkach
pozarowych.
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3.4 Ocena stanu technicznego obiektu

3.4.1

Ocena stanu technicznego na podstawie archiwalnej dokumentacji technicznej

Archiwalna dokumentacja techniczna wskazuje, ze na przestrzeni czasu od wybudowania analizowany obiekt przechodzit kilka
istotnych remontéw oraz przebuddéw majacych na celu wzmocnienie konstrukcji oraz przystosowanie do zmieniajacych sie
funkcji uzytkowych budynku. Najwazniejsze prace budowlane w analizowanej czes$ci obiektu wykonano na podstawie Projektu
Budowlanego z 2004 r. (remont i wzmocnienie wigzby dachowej, przebudowa stropu nad 2 pigtrem oraz montaz kratownic
podwieszanych i sufitu ppoz.) oraz na podstawie Projektu Budowlanego z 2016 r. w ktérym zaprojektowano dodatkowe
ocieplenie stropu od strony poddasza za pomocg wetny mineralnej o grubo$ci 20 cm oraz wykonanie otworéw w stropie na
przewody wentylacyjne. Wykonane prace potwierdzita wizja lokalna.

3.4.2 Ocena stanu technicznego na podstawie wizji lokalnej

Do wizualnej oceny stanu technicznego na podstawie wizji lokalnej wykorzystano kryteria oceny technicznej budynkéow
zaczerpniete z publikacji pt. ,Wycena budynkéw” wyd. WACETOB (tab. 3.1.). Ocenie poddano jedynie elementy wskazane w

pkt. 3.2.

Tab.3.1. Kryteria oceny technicznej budynkow (przedruk z ,Wycena budynkéw” wyd. WACETOB)

Lp. Klanfikacpa stamy | FProcenmowe
fechmiczivego ZHEWCIE Krvterium oceny
elemeniy elementn : 2

Element budynku {Iub rodzaj konstrukeji, wykonczema, wyposazenia ) jest

1 | bardzo dobry 0-15 |dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia 1 uszkodzen. Cechy 1
whasciwoscl wbhudowanyech matenalow odpowiadaja wymogom normy.
Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biczacy

2 | zadowalajacy 16-30 [polegajacy na drobnych naprawach, uzupelnieniach, konserwacyi.
Impregnac)i.
W elementach budynku wystcpuja niewiclkic uszkodzenia 1 ubytki nie

3 | sredni 31 -50 |zagrazajgce bezpieczenstwu publicmemu. Celowy jest czgsciowy remont
kapitalny.
W elementach budynku wystgpuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechyi

4 |zby 51-70 |wlasciwosct whudowanych matenalow maja obmizong klase. Wymagany

komplcksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana.

Kryteria pomocni

cze dla okreslenia zuzycia glownych elementow budynku
(fundamentow, scian konstrukeyjnych, scianek dzialowych).

Lo Klosyfikocfa stami | Procentawe
rechmiczmego THEyCie - gy
obiskin element Oznaki neycia

Mury 1 posadzki piwnic suche. Deformacje nie wystepuja. Elementy nosne,

| [ bardzo dobry 0-15 |jak stupy, filary, nadproza, odpowiadaja wymaganiom normowym. Moga
wystgpowac drobne rysy w tynkach.
Mury 1 posadzki prwnic suche. Odchylenie od poziomu male. Nieliczne

2 | zadowalajacy 16-30 [szczeliny sklepieniach lub stropach, glownie na wyzszych pietrach budynku.
Mury 1 posadzka prwnic zawilgocone, Odchylema od poziomu 1 plonu mieco

3 | sredm 31 -40 |wigksze. Peknigcia sklepien 1 filarkow w iloser do 10%.
Mury silnie zawilgocone, wystgpujg powicrzchniowe 1 weglebne korozje.

4 |y =40 Znaczne odchylenia od poziomu 1 pronu. Liczne peknigeia sklepien 1 filarow,

male zmiszczenia murow w roznych miejscach. Cechy 1 wlasciwosc:
whudowanych materialdw w stosunku do nowych-duzo nizsze.
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3.4.21 Wiezba dachowa

Konstrukcja wiezby dachowej sgq w stanie zadowalajacym. Nie stwierdzono zawilgocen ani zaciekéw Swiadczacych o
nieszczelnosci poszycia. Elementy drewniane sg w stanie dobrym, nie stwierdzono wystepowania korozji biologicznej,
nadmiernych spekan, czy ubytkdw, réwniez stalowe elementy wzmocnienia nie wykazujg zuzycia.

Zaobserwowano nadmierna korozje czesci tacznikdw stalowych oraz wykryto luzy w mocowaniach $rubowych elementow
konstrukcyjnych.

Klasyfikacja stanu technicznego elementdw: stan zadowalajacy

3.4.2.2 Strop zespolony

Strop zespolony nie wykazuje oznak nadmiernego zuzycia. Spodnia powierzchnia stropu jest naruszona poprzez otwory po
zdemontowanych kotkach szybkiego montazu — nie wptywajg one jednak w znaczacy sposob na obnizenie nosnosci stropu,
nalezy mie¢ jednak na uwadze aby do montazu nowego sufitu podwieszanego nie uzywac starych otworéw, ani nie wykonywaé
nowych otwordw w ich bezposrednim sasiedztwie. Ogledziny powierzchni wierzchniej i spodniej stropu nie wykazaty
przestanek do zaklasyfikowania konstrukcji jako zagrozonej zaréwno pod wzgledem SGN jak i SGU.

Klasyfikacja stanu technicznego elementdw: stan bardzo dobry

3.4.2.3 Sufit podwieszany

Sufit podwieszany ulegt kompletnemu zniszczeniu i zostat zdemontowany — nalezy odbudowac konstrukcje ze wzgledu na
wymagania ppoz. zachowujac przy tym wymagania odnosnie dopuszczalnego cigzaru konstrukcji ze wzgledu na no$nosé
stropu okreslong w projekcie jego przebudowy.

3.4.24 Podwieszona konstrukcja kratownicowa

Podwieszona konstrukcja kratownicowa jest w stanie bardzo dobrym, podczas ogledzin z poziomu podtogi nie stwierdzono
wystapienia znacznych odksztatcen konstrukcji na skutek opadniecia sufitu podwieszanego, ani naruszenia kotwienia
konstrukciji do stropu. Podczas przeprowadzania wizji lokalnej ze wzgledu na lokalizacje konstrukciji (znaczna oddalenie od
podtogi), nie byta mozliwa jednak doktadna inwentaryzacja stanu konstrukcji stalowej, dlatego tez w przypadku wykrycia
nieprawidtowos$ci podczas prac przygotowawczych do montazu nowej konstrukcji sufitu wykonawczego nalezy zawiadomic¢
Autora ekspertyzy w celu wykonania doktadnej oceny stanu.

Klasyfikacja stanu technicznego elementéw: stan bardzo dobry

3.42.5 lzolacje

Nie stwierdzono naruszenia stanu izolacji.
Klasyfikacja stanu technicznego elementéw: stan bardzo dobry
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4 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Rys. 3.1. Widok ogdlny stropu nad 2 pietrem oraz konstrukgji kratowej

' .
Rys. 3.2. Pozostatosci wieszakéw noniuszowych po demontazu sufitu podwieszanego
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Rys. 3.3. Wieszak noniuszowy pozostawiony w stropie — widok montazu

Rys. 3.4. Zblizenie na zniszczony kotek szybkiego montazu zastosowany do zakotwienia sufitu podwieszanego
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Rys. 3.5. Stan konstrukcji zelbefdwej stropu w obrebie otworéw wykonanych na potrzeby przeprowadze“nia przewodow
wentylacyjnych

Rys. 3.6. Widok ogdIny konstrukcji drewnianej wigZby dachowe;
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' Vs
Rys. 3.8. Skorodowane i poluzowane ztacze Srubowe
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5 WNIOSKIIZALECENIA KONCOWE

1)

Analiza statyczno-wytrzymato$ciowa wiezby dachowej oraz stropu nad 2 pietrem (zat. 1) nie wykazaty zagrozenia
przekroczeniem stanéw granicznych wytrzymatosci oraz uzytkowalno$ci gtownej konstrukcji no$nej w stanie
istniejacym. Odnotowano przekroczenie stanu granicznego wyboczenia w kleszczach wiezby dachowej o 10%,
wobec czego zaleca sie wykonanie obustronnych nabitek 4x18 cm z drewna klasy co najmniej C18. Nie stwierdzono
obnizenia no$nosci stropu na skutek wystapienia awarii. Analiza podtrzymuje wymagania dot. dopuszczalnych
obcigzen, ktére zostaly okreSlone w dokumentacji projektowej stropu oraz stalowej konstrukcji kratowej do
podwieszen pod stropem.

W celu zabezpieczenia konstrukcji stropu zgodnie z wymaganiami przepiséw ppoz. nalezy odtworzy¢ sufit
podwieszany pod stropem nad drugim pietrem. Sufit powinien spetnia¢ zaréwno wymagania ppoz. jak i wymagania
dopuszczalnego obcigzenia stropu okreslone w archiwalnej dokumentacji przebudowy dot. stropu.

Zakotwienie wieszakow sufitu podwieszanego w stropie zespolonym powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta systemu zabudowy. Niedopuszczalne jest stosowanie zakotwienia za pomocg kotkéw szybkiego
montazu w koszulkach z tworzywa sztucznego.

Konieczna jest doktadna inwentaryzacja ztaczy $rubowych konstrukcji wiezby dachowej oraz oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne, stabilizacja lub wymiana zuzytych tacznikow stalowych.

6 CZESC RYSUNKOWA

6.1  Spis rysunkow
L.p. Nr Tytut Skala
1 01 RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA 1:100
2 02 KONSTRUKCJA STROPU - INWENTARYZACJA 1:100
3 03 WIEZBA DACHOWA - INWENTARYZACJA 1:100
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