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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

do projektu do projektu wykonawczego uzupetnienia wentylacji w budynku

CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ tA ZNIA
UL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK

1. Przedmiot i zakres specyfikaciji

1.1.

1.2.

1.3.

1.4

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t dotyczgcych uzupetnienia istniejgcej instalacji
wentylacji mechanicznej w budynku Centrum Sztuki Wspétczesnej Laznia w
Gdansku, ul. Jaskotcza 1.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy doktadnie zapoznac sie z
niniejszym projektem, zaréwno rysunkami, jak i czescig opisowa.

Instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych czesc¢ Il Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych” wyd. ARKADY 1988 r., instrukcjami producentéw urzgdzen i
materiatow oraz DTR urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci itp.).

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

Kody i nazwy robét budowlanych

Wedlug numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce
na celu wykonanie projektowanych elementow instalacji wentylaciji



mechanicznej w budynku Centrum Sztuki Wspoiczesnej Laznia w Gdansku, ul.
Jaskotcza 1 zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych
robot:

» demontaz fragmentéw instalacji istniejgcych

* montaz centrali klimatyzacyjnej

* montaz kanatéw wentylacyjnych

* montaz czerpni powietrza i komory czerpnej centrali

* montaz nawiewnikdéw i wywiewnikdw pomieszczeniowych
* montaz regulatoréw przeptywu powietrza

* montaz klap przeciwpozarowych

* badania instalacji

» wykonanie izolacji termicznych i ogniochronnych

e regulacja dziatania instalacji

Ogodlne wymagania dotycz gce robot

* Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, instrukcjami montazu
opracowanymi przez producentow poszczegoélnych urzgdzen i materiatow,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” wyd. ARKADY 1988 ..

» Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach, rozwigzaniach konstrukcyjnych, rodzaju materiatow,
funkcji i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji , a jezeli dotyczg zmiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogag
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
wyd. ARKADY 1988 r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.



2.1 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

* W instalacjach wentylacyjnych nalezy stosowac przewody okrggte lub
prostokatne o podwyzszonej klasie szczelnosci (klasa B).
Przewody wentylacyjne prostokatne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci wymaganej normg dla danego przekroju. Dla
wymiarow nietypowych nalezy przyjg¢ tolerancje dla najblizszej wielkosci z
typoszeregu. Sztywnos¢ konstrukcji przewodow prostokagtnych zapewnié przez
kopertowanie lub przez usztywnienie typu Z badz T.
Jako kanaty wentylacyjne kotowe nalezy stosowac przewody systemu ,spiro”,
wykonane z blachy ocynkowanej. Nalezy stosowac ksztaitki systemowe lub
prefabrykowane.
Wyposazenie dodatkowe przewodow (kgtowniki, ptaskowniki) stosowac
ocynkowane a $ruby ztgczne ocynkowane lub kadmowane.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatdw, na wszystkich kanatach, do ktorych nie
ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowaé otwory
rewizyjne. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz
dwa kolana lub tuki o kacie wigekszym niz 45, a w przewodach poziomych odlegtosc
pomiedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Otwory rewizyjne nie mogg powodowac ostabienia skutecznosci izolacji cieplnej lub
ogniowej. Wymagania dotyczgce sztywnosci i szczelnosci otwordéw rewizyjnych do
czyszczenia powinny by¢ takie same jak dla przewodow wentylacyjnych.

2.2. Kanaly i ksztattki wentylacyjne blaszane prost  okagtne - wymagania
szczegotowe

Wszystkie przewody prostokgtne wykonac z nalezytg starannoscig w oparciu o
najlepszg wiedzg warsztatowg. Dla wymiaréw nietypowych stosowanych w projekcie
nalezy przyjac¢ tolerancje dla najblizszej wielkosci z typoszeregu. Tréjniki wykonywac
z wewnetrznym tukiem o promieniu 100 mm. Kolanka bedg zawieraty topatki
kierunkowe.

2.3. Kanaly i ksztattki wentylacyjne blaszane okr  ggte - wymagania szczegotowe

Przewody wentylacyjne okrggte wykonac¢ z blachy ocynkowanej w technologii ,spiro”.
Zastosowac ksztattki systemowe lub prefabrykowane.
taczenie przewoddéw kotowych ,spiro” przez potgczenia nasuwane, mocowanie za
pomoca nitéw zrywanych lub wkretéw do blachy. Promien kolanek powinien by¢
rowny 1 krotnej $rednicy. Kolanka powinny by¢ typu ttoczonego do srednicy d=200
mm a powyzej skladac sie z nastepujgcej ilosci elementow:

* [Jkolanka 45° 3 elementy,

* [Jkolanka 60° 3 elementy,

» [lkolanka 90° 4 elementow.



Trojniki (odejscia okragte) w przewodach prostokatnych wykonac¢ przez osadzenie
krocca ,spiro”, dla przewodow kotowych stosowac trojniki systemu ,,spiro” lub tréjniki
siodtowe. Szczelnos¢ przewodow okragtych uzyskac za pomoca silikonu i tasmy.

2.4. Przepustnice regulacyjne nalezy przewidzie¢ za kazdym rozgatezieniem
kanatu nawiewnego i wywiewnego, w celu regulacji wydajnosci elementu
nawiewnego lub wyciggowego.

2.5. Przepustnice prostok gtne nalezy wykonac jako wieloptaszczyznowe.

2.6. Przepustnice okr ggte do systemu spiro nalezy wykona¢ z blachy i elementow
ocynkowanych jako regulacyjne jednoptaszczyznowe. Przepustnice muszg by¢
uzbrojone w dzwignie regulacyjng o kacie obrotu 900 oraz element blokujgcy
potozenie.

2.7. Regulatory VAV zastosowac¢ markowe komponenty z kompletnym sterowaniem
i okablowaniem.

2.8. Czerpnie scienne stosowac systemowe, odporne na warunki atmosferyczne,
zapobiegajgce przedostawaniu sie wody i gryzoni.

2.9. Anemostaty, kratki zastosowaé¢ markowe z katalogowymi charakterystykami.
Kolorystyke elementow uzgodnic¢ przed zamdwieniem z architektem. Anemosaty i
kratki wyposazy¢ w przepustnice zgodnie z projektem branzowym. Nawiewniki i
elementy wywiewne nalezy zabezpieczy¢ folig podczas brudnych prac
wykonczeniowych.

2.10. Skrzynki rozpr ezne przeznaczone sg do podigczenia anemostatu lub kratki za
pomocg systemu ,spiro” do magistrali powietrznej oraz do wyttumienia wtérnego
hatasu. Wszystkie skrzynki rozprezne nalezy zastosowac¢ w wersji wyttumianej.

2.11. Klapy przeciwpo zarowe - zastosowacé klapy EIS120 wyposazone w
wyzwalacz topikowy 72°C oraz sitownik i wyzwalacz elektromagnetyczny.

Klapy powinny posiadac styki sygnalizacyjne stanu otwarcia i zamkniecia. Producent
musi posiada¢ wazne aprobaty i atesty. Klapy przeciwpozarowe nalezy instalowac
na wszystkich przewodach wywiewnych i nawiewnych w przejsciach przez sciany
oddzielen przeciwpozarowych. W przypadku braku mozliwosci zabudowy klapy
przeciwpozarowej bezposrednio w przegrodzie budowlanej, klapa zostanie
zabudowana na przewodzie wentylacyjnym, a odcinek przewodu od klapy do
przegrody zostanie obudowany oktadzing ogniochronng .

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie ewentualnych otworéw rewizyjnych,
dajgcych dostep do klap.

Odcinki przewodow powietrznych przechodzace przez pomieszczenia z
wydzieleniem pozarowym, nalezy izolowa¢ izolacjg o odpornosci ogniowej rownej
przegrodzie. Nalezy stosowac¢ do tego firmowe materialy gtbwne oraz pomocnicze
(masa uszczelniajgca, klej, wkrety mocujgce, zawiesia). Montazu moze dokonac
tylko firma posiadajgca autoryzacje Producenta systemu zabezpieczen p.poz.

2.12. Central @ wentylacyjn g zastosowac o charakterystykach podanych w kartach
katalogowych. Producent musi posiada¢ wazne aprobaty i atesty.



Konfiguracja centrali wedtug schematéw, rysunkdw, opisu i zestawienia elementow
wentylacyjnych. Parametry techniczne zgodnie z informacjami zawartymi w opisie

i na rysunkach. Urzgdzenia muszg posiadac okreslong konfiguracje i fabryczne
wyposazenie okreslone w projekcie. Centrale muszg posiadac¢ znak CE. Centrale
dostarcza¢ w sekcja o wymiarach nie wiekszych niz pokazanych na rysunkach w
kartach central. W przypadku zamowienia centrali wentylacyjnej w elementach
montazu moze dokonac tylko firma posiadajgca autoryzacje Producenta.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie
spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zarbwno w miejscach ich
wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu,

zaladunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i jakosci aktualnemu
poziomowi technicznemu w danej branzy.

Uzytkowany sprzet musi by¢ sprawny i winien spetnia¢ wszystkie wymogi BHP.

4.0 Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ przewozonych materiatow i
urzgdzen.

Sktadowanie blaszanych elementéw prefabrykowanych moze odbywac sie na
utwardzonym placu, tak by unikng¢ zanieczyszczenia materiatu. Urzgdzenia i
elementy wyposazenia, izolacje itp. nalezy przechowywac¢ w magazynach lub innych
zadaszonych zamknietych pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych.
Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy bezposrednio po przetransportowaniu wprowadzic¢
do pomieszczenh technicznych.

5.0 Wykonanie robot
5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Montaz instalacji klimatyzaciji i wentylacji musi by¢ skoordynowany z pracami w
innych branzach instalacyjnych, tak aby unikng¢ wzajemnych kolizji. Rozpoczecie
prac montazowych dla wazniejszych fragmentow instalacji musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z kierownikiem budowy.

Az do chwili odbioru Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich
prac. W zwigzku z tym zobowigzany jest do podjecia wszelkich koniecznych krokéw
majgcych na celu unikniecie wystgpienia uszkodzen. W przypadku powstania
takowych bedzie musiat przywrdcié pierwotny stan urzgdzen na whasny koszt.

5.2 Zabezpieczanie robo6t, warunki BHP — zgodnie z p  rzepisami i planem BIOZ



5.3 Oznakowanie instalacji

Wszystkie urzgdzenia i elementy regulacyjne instalacji muszg by¢ prawidtowo
oznakowane za pomocg metalowych lub plastikowych tabliczek grawerowanych lub
technologii rownowaznej, mocowanych za pomoca kleju, nitdw lub wkretow.
Informacje minimalne to typ urzadzenia, producent, podstawowe dane energetyczne i
przeptywowe.

Na przewodach nalezy zamocowac trwale tadmy kolorowe z kierunkiem przeptywu i
opisem rodzajow medidw.

5.4 Wibroizolacja

W kazdym miejscu przechodzenia instalacji przez $ciany lub podtogi, przewody i
rury nalezy wygtuszy¢ w taki sposob, aby nie wzbudzaty hatasu przez dylatacje lub
wibracje, a takze aby zapobiec tworzeniu sie mostkdéw akustycznych.

5.8 Izolacja termiczna i akustyczna

Izolacja kanatéw czerpnych prowadzonych wewngtrz budynku (komora czerpna) oraz
kanatow powietrza wyrzutowego wraz z komorg wyrzutowg na poddaszu - wetng
mineralng o grubosci minimum 50 mm.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone po sufitach sal wystawienniczych i Sali
projekcyjnej zaizolowa¢ matami z kauczuku syntetycznego zamknietych porach,
g=15 mm.

Komore czerpna wytozy¢ od wewngtrz matami z kauczuku syntetycznego
zamknietych porach, g=20 mm.

Pozostate kanaly wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowac
wetng mineralng o grubosci minimum 30mm na folii aluminiowe;.

Do mocowania ptyt do kanatéw stosowac firmowe technologie i kleje. Wykonanie
izolacji zgodnie z instrukcjg producenta, z uzyciem firmowych materiatdw
montazowych.

5.9 Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki przed ostatecznym zamowieniem potwierdzi¢ w
zakresie koloru i wykonania z Inzynierem Budowy i architektem.

6.0 Regulacja, proby instalacji wentylacji

Po zakonczeniu prac montazowych, Wykonawca przystepuje do ogledzin
poprawnosci i jakosci montazu. Nastepnie przystepuje do uruchomienia instalacji
oraz wykonywania prob, pomiaréw i prac wykonczeniowych (regulacyjnych) w
porozumieniu z Inzynierem Budowy.

Kolejny etap dotyczy kontroli instalacji wentylacyjnych. W czasie 72—godzinnego
ruchu probnego nalezy:

* przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen,

» wykonac¢ niezbedng regulacje instalacji,

» wykona¢ pomiary wydajnosci powietrza na anemostatach, kratkach nawiewnych i
wyciggowych. Sprawdzi¢ zgodnos¢ ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego



ilosciami okreslonymi w projekcie instalacji. Wydatki na elementach zakanczajgcych
nalezy okresli¢ poprzez pomiar wedtug uznanych technik pomiarow wentylacyjnych,
przyktadowo za pomocg tub pomiarowych i anemometru skrzydetkowego. W
przypadku réznic w wynikach pomiaréw nalezy wykonac prace regulacyjne
zmierzajgce do doprowadzenia instalacji do parametréw projektowych.

» wykona¢ pomiary hatasu emitowanego przez instalacje,

» wykona¢ pomiary poboru pradu przez silniki urzgdzen pod katem zgodnosci z
danymi podanymi przez producenta,

» pomiary wykonac¢ przyrzgdami posiadajgcymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

Przepisy zwi gzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 1994 r., nr 89,
poz. 414)

z pbézniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r, nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010r. w sprawie ochrony pozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719).



