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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNEGO PRAC
UZUPELNIAJACYCH W BUDYNKU CSW £ AZNIA GDANSK UL. JASKOLCZA 1:
UPORZADKOWANIE ZABUDOW GIPSOWO — KARTONOWYCH W HALLU
GLOWNYM, WYMIANA WYLAZOW DACHOWYCH,
DOCIEPLENIE STROPU NAD Il PIETREM

L. Czesé¢ ogodlna
. Opis techniczny
1. Charakterystyka formalna
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Podstawa prawna opracowania
1.3. Materiaty wyjsciowe
2. Lokalizacja
2.1. Potozenie dziafki, stosunki wtasnosciowo —prawne
2.2. Stanistniejacy
3. Opis opracowywanego obiektu
3.1. Zakres planowanego remontu
3.2.  Opis ogoélnobudowlany
4. Warunki BHP
5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

. Czes¢ rysunkowa:
Zestawienie rysunkow

Nr Nazwa Skala

01. HALL GEOWNY — STAN ISTNIEJACY 1:50

02. HALL GEOWNY - PROJEKT 1:50

03. DETAL SUFITU NAD LADA W HALLU GEOWNYM 1:20

04. ZABUDOWA MEBLOWA ZA LADA W HALLU 1:20
GLOWNYM

05. DETAL LISTWY NA STYKU SCIANY LADY 1:20
RECEPCYJNEJ Z PODLOGA

06. RZUT I-GO PIETRA - SZACHT INSTALACYJNY 1:75

07. RZUT II-GO PIETRA - OBUDOWA KANALOW 1:75
WENTYLACYJNYCH

08. RzZUT DACHU 1:75

09. WIDOK POtLACI DACHOWEJ 1:50

10. ELEWACJA POrUDNIOWO - WSCHODNIA + DETAL| 1:100
CZERPNI POWIETRZA
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l. Czes¢ ogdlna

Nazwa i adres inwestycji
Prace uzupetniajagce w budynku CSW Ltaznia przy ul. Jaskétczej w Gdansku

Faza projektu
Projekt budowlany

Inwestor i
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80 — 560 Gdansk

Dane ogolne budynku:

Powierzchni uzytkowa budynku 1355,71 m?
Powierzchnia zabudowy 511,45 m?
Kubatura 9378,00 m®
Wysokos¢ budynku 24,00 m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU
POZIOM PIWNICY [mz]
-1.1 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 33,62
-1.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,90
-1.3 POMIESZCZENIE SOCJALNO — SANITARNE 9,24
-1.4 KLATKA SCHODOWA 13,65
-1.5 SERWEROWNIA 10,53
SUMA POWIERZCHNI PIWNICY 76,94
POZIOM PARTERU
0.1 WIATROLAP 6,87
0.2 HALL GEOWNY/RECEPCJA 37,34
0.3 KOMUNIKACJA 17,01
SZYB WINDY 3,06
04 SALA EDUKACYJNA 41,05
0.5 ARCHIWUM 6,61
0.6 MAGAZYN DZIEt. SZTUKI 24,92
0.7 KOMUNIKACJA 36,07
0.8 KLATKA SCHODOWA 2 10,15
0.9 PRZYtACZE WODY 12,02
0.10 KLATKA SCHODOWA 3 8,46
0.1 ROZDZIELNICA GEOWNA 10,69
0.12 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 28,18
0.13 KLATKA SCHODOWA 4 6,80
0.14 MAGAZYN KATALOGOW 25,12
0.15 BIURO 24,65
0.16 TOALETA DAMSKA 5,99
0.17 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 3,67
0.18 TOALETA MESKA 5,40
0.19 SALA KOMPUTEROWA 47,22
0.20 KLATKA SCHODOWA 1 28,00
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 389,29
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POZIOM | PIETRA
1.1 KLATKA SCHODOWA 1 28,63
1.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 19,52
1.3 SALA PROJEKCYJNA (PARAKINO) 73,04
1.4 ANEKS KUCHENNY 10,00
1.5 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 3,70
1.6 TOALETA MESKA 7,09
1.7 TOALETA DAMSKA 8,46
1.8 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0,97
1.9 KLATKA SCHODOWA 2 18,93
1.10 KLATKA SCHODOWA 3 43,58
1.11 SALA WYSTAWOWA/KOMUNIKACJA 47,43
ROZDZIELNICA EE 2,08
1.12 ANTRESOLA/KOMUNIKACJA 10,85
1.13 POMIESZCZENIE BIUROWE 8,93
1.14 POMIESZCZENIE BIUROWE 10,32
1.15 POMIESZCZENIE BIUROWE 7,16
1.16 SALA WYSTAWOWA 66,76
SZYB WINDY 3,06
1.17 SALA WYSTAWOWA 45,95
SUMA POWIERZCHNI | PIETRA 416,44
POZIOM Il PIETRA
2.1 KLATKA SCHODOWA 1 28,79
2.2 KOMUNIKACJA 6,31
23 POMIESZCZENIE BIUROWE 6,57
SZYB WINDY 3,06
24 SALA WYSTAWOWA 287,03
25 KOMUNIKACJA 5,26
2.6 KLATKA SCHODOWA 3 17,04
2.7 TOALETA 3,34
2.8 POMIESZCZENIE BIUROWE 14,00
2.9 POMIESZCZENIE BIUROWE 10,36
2.10 POMIESZCZENIE BIUROWE 17,18
SUMA POWIERZCHNI Il PIETRA 398,95
POZIOM PODDASZA
3.1 KLATKA SCHODOWA 1 14,54
3.2 KOMUNIKACJA 18,46
3.3 POMIESZCZENIE BIUROWE 25,41
3.4 SALA WYSTAWOWA 15,68
SUMA POWIERZCHNI PODDASZA 74,09
SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU 1355,71

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg
z dnia 23 lutego 1994 roku o prawie autorskim (Dz.U. Nr 23 poz. 83 z 23.02.1994r.)
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1. Charakterystyka formalna

1.1.

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania

— umowa ze Zleceniodawca

Podstawa prawna opracowania

a/ ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pézniejszymi zmianami — tekst
ujednolicony

b/ rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 czerwca
2002 r w/s warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami;

¢/ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac¢
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg Dz. U. z dnia
29 czerwca 2012 roku, pozycja 739;

d/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169/2003 pozycja 11615;;

e/ rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.U. z dnia
27.04.2012 poz. 462;

f/ Ustawa o Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami

Materiaty wyj$ciowe do projektowania

- inwentaryzacja obiektu wykonana przez autoréw ww

- uzgodnienia z uzytkownikiem

- dokumentacja archiwalna (,Biata Karta”) z zasobéw Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdansku

- Projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa budynku CSW
taznia przy ul. Jaskotczej 1 w ramach projektu: Rewitalizacja Dolnego Miasta w
Gdansku dz. nr 212/1, 212/2, 194/6 projektant mgr inz. arch. Joanna Winikajtis 2013r

2. Lokalizacja i stan istniejacy

2.1

2.2.

Potozenie obiektu, stosunki wtasnosciowo - prawne

Wiascicielem nieruchomosci tj. budynku CSW taznia przy ul. Jaskétczej 1 oraz dziatek
212/1 i 212/2 jest Gmina Miasta Gdansk. Uzytkownikiem Centrum Sztuki Wspoétczesnej
taznia. Budynek dawnej tazni, Dom Palacza oraz ogrodzenie dziedzinca wpisane do
rejestru zabytkéw (nr 1607), znajdujg sie w uktadzie urbanistycznym miasta Gdanska
wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr 15 uznanym przez Prezydenta RP za pomnik

historii.

Stan istniejacy

Budynek zatozony na planie prostokata z uktadem dwutraktowym. Od strony pétnocnej 2
niezalezne klatki schodowe. Gtéwna klatka schodowa zlokalizowana w narozniku
potudniowo — wschodnim. Bryta masywna, elewacje nieotynkowane licowane czerwona
cegta. Zdobienia charakterystyczne dla zdobnictwa neoromanskiego.

Uktad konstrukcyjny poprzeczny z trzema $cianami nosnymi (2 sciany zewnetrzne i
Sciana wewnetrzna wzdtuz dtuzszej osi budynku). Stropy ceramiczne. Wiezba dachowa
drewniana o konstrukgji ptatwiowo — zastrzatowe;j. Klatki schodowe zelbetowe. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana — wymieniona podczas ostatniego remontu.

3. Opis opracowywanego obiektu

3.1.

Zakres planowanego remontu.

Projekt remontu przewiduje:

Wymiane istniejgcych wytazéw dachowych

Docieplenie stropu nad Il pietrem

Uporzadkowanie zabudow gipsowo — kartonowych w hallu gtéwnym

Zabudowy gipsowo — kartonowe projektowanych instalacji wewnetrznych

przeprowadzenie prac malarskich;

przeksztatcenie pomieszczenia zaplecza sali projekcyjnej w pomieszczenie

wentylatorni

g. modyfikacje okien pomieszczenia zaplecza sali projekcyjnej w celu montazu czerpni
powietrza

~0 Q0o
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3.3. Opis ogoinobudowlany

3.3.1.  Wydzielenie pomieszczenia wentylatorni
Na | pietrze budynku w pomieszczeniu petnigcym funkcje zaplecza technicznego sali
parakina zlokalizowana zostanie centrala wentylacyjna. W zwigzku z tym
pomieszczenie musi zosta¢ zamkniete w rozumieniu przepiséw ochrony
przeciwpozarowej tj. Sciany i stropy pomieszczenia muszg spetnia¢ wymaog
odpornosci ogniowej EI60; pomieszczenie zostanie zamkniete drzwiami o odpornosci
EI30.
Przepusty instalacyjne zostang zabezpieczone do odpornosci ogniowej wymagane;j
dla Scian i stropow.

3.3.2. Wylazy dachowe
Przewiduje sie wymiane istniejacych wytazéw dachowych na nowe (bez
powiekszania otworow w dachu

WYLAZ OD STRONY PD-ZACH

i

WYLAZ OD STRONY PN-WSCH
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3.3.3.

Sufity podwieszane
Planowane jest uporzadkowanie zabudéw G-K instalacji w hallu gtéwnym oraz
wykonanie sufitow podwieszanych nad ladg recepcyjna. W suficie nad ladg
przewidziana szyna do montazu wymiennych plansz informacyjnych oraz montaz
dodatkowego oswietlenia nad lada.

Planowane jest takze\zaionie,cie (zabudowg meblowa) widocznych z tyfu lady
recepcyjnej elementéw instalacyjnych. Przewidziane przeniesienie apteczki i szafki
na klucze.
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3.3.4. Docieplenie stropu nad Il pietrem
Planuje sie wykonanie docieplenia stropu nad |l pietrem za pomocg weiny mineralnej
o grubosci 20 cm

STROP NAD Il PIETREM

~ LN |
) e

H NA DACH

MIEJSCE PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACYJNYC|
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3.3.5. Obudowa przewodow instalacyjnych
Wszystkie przewody instalacyjne przechodzace przez pomieszczenia
ogolnodostepne a nie wbudowane w sciany lub posadzke nalezy obudowac piytg
gipsowo — kartonowg na ruszcie - w miejscach wskazanych na rysunkach.

3.3.6. Szacht instalacyjny na | pietrze w sali parafina wg rysunku A-06

3.3.7. Zmiana aranzacji $cianek ekspozycyjnych na Il pietrze wg rysunku A-07

UWAGA!

1. Wszystkie elementy budowlane powinny posiadac atesty ppoz. i spetnia¢ wymagania co najmniej
trudnozapalno$ci dla elementow wykornczeniowych oraz nierozprzestrzeniania ognia dla elementéow
konstrukcyjnych

2. Wszystkie elementy budowlane powinny posiadac¢ atest higieniczno — sanitarny o dopuszczalnosci
stosowania w obiektach stuzby zdrowia oraz w budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi.

4. Warunki BHP
1. Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykonac¢ zgodnie z zachowaniem obowigzujgcych
przepiséw BHP
2. Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjne i malarskie muszg posiada¢ atest
sanitarno — higieniczny dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia oraz
budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi.

5. Warunki Ochrony Przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej w oparciu o ekspertyze techniczng budynku wykonang w
2013 roku na potrzeby projektu przebudowy budynku CSW taznia.
Warunki zostaty spetnione za pomoca rozwigzan zastepczych zaproponowanych w ww
ekspertyzie i zaakceptowanych postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP
w Gdansku z dnia 31.01.2014 roku

5.1. Wielkosci charakterystyczne, kategoria zagrozenia ludzi
Powierzchnia zabudowy budynku 511,45 m2
Powierzchnia uzytkowa 1355,71 m2
Wysokos$¢é budynku 24,0 m
Grupa wysokosci budynkow - sredniowysoki SW
Liczba kondygnacji nadziemnych - 4
Liczba kondygnacji podziemnych - 1
Kategoria zagrozenia ludzi ZL |
W budynku na kazdej kondygnacji przewiduje sie mozliwos¢ przebywania nastepujacej liczby
0s6b nie bedacych jego statymi uzytkownikami:
piwnica - pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi
parter - do 70 os6b
| pietro - do 100 oséb
Il pietro - do 150 oséb
poddasze (czes$¢ uzytkowa) - do 10 os6b
Liczba statych uzytkownikéw budynku wyniesie okoto 30 oséb

5.2. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych
Budynek wolnostojacy potozony na skrzyzowaniu ulic Jaskétczej i Sluza.
Od strony potudniowo - wschodniej w odlegtosci 5,72 m zlokalizowany jest budynek mieszkalny
wielorodzinny o wysokosci 3 - 4 kondygnac;ji. Dach budynku mieszkalnego kryty papa.
Od strony potinocno wschodniej w odlegtosci 7,69 m zlokalizowany jest budynek tzw. Dom
Palacza (obecnie petni funkcje pomieszczen administracyjnych CSW taznia). Dopuszczalna
wielkos¢ stref pozarowych nie przekracza wielko$ci strefy dla budynku ZL | SW.

5.3. Podzial na strefy pozarowe i obciazenie ogniowe
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla ZL | wynosi 5 000 m2.
Strefa pozarowa obejmuje budynek gtéwny CSW taznia oraz tzw. Dom Palacza.
Przewidywane obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m2.

5.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Ustala sie klase “B” odpornosci pozarowej budynku.
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5.5. Warunki stawiane elementom konstrukcyjnym budynku.

5.6.

5.7.

Dla kategorii B:

e Gidwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi, ramy) — R 120
Konstrukcja dachu — R 30

Stropy — RE 1 60

Sciany zewnetrzne — E 1 60

Sciany wewnetrzne— E | 30

Przekrycie dachu — R E 30

Warunki ewakuacji .

Bez zmian w stosunku do okreslonych w ekspertyzie technicznej.

W hallu gtéwnym nad lada recepcyjnag zaprojektowano dekoracyjny sufit podwieszany. Wysokos$¢
pod sufitem 338 cm.

Wystréj wnetrz.

Wszystkie elementy wystroju wnetrz np. oktadziny Scienne i sufitowe, wyktadziny podtogowe,
powinny spetnia¢ wymagania co najmniej trudnozapalnosci; oktadziny sufitowe — dodatkowo
niekapigce.

W tym celu wszystkie drewniane elementy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do
trudnozapalnosci lub stosowac materiaty trudnozapalne /stosowne certyfikaty/.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ zastosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapeniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

5.8. Sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe.

Rozmieszczenie podrecznego sprzetu ppoz zgodnie z PN.

5.9. Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przy budynku w odlegto$ci okoto 15 (nadziemny) i 30 (podziemny) m znajdujq sie 2 hydranty.

5.10. Drogi pozarowe,

Droga pozarowa przebiega od strony potudniowo- zachodniej obiektu tj. ul. Sluza. Droga z
mozliwoscig przejazdu.

arch. Marcin Hennig
arch. Sylwana Jankuniec — Szmit
arch. Urszula Tybuszewska




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO PRAC UZUPELNIAJACYCH W
BUDYNKU CSW £AZNIA GDANSK UL. JASKOLCZA 1: UPORZADKOWANIE ZABUDOW
GIPSOWO — KARTONOWYCH W HALLU GEOWNYM, WYMIANA WYLAZOW
DACHOWYCH, DOCIEPLENIE STROPU NAD Il PIETREM

W trakcie prowadzenia prac nalezy w szczegdlnosci stosowac sie do uregulowan

zawartych w :

- Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97, poz. 844,

z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47/03, poz. 401)

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest

zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig

pracownikdw w zakresie wykonywania przez nich robot.

Przed przystgpieniem do do robét budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy:

- zamontowac stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze;
- zaznaczyc¢ strefy niebezpieczne;
- urzadzi¢ sktadowisko materiatéw i wyrobow.

Szczegdlnej uwagi wymaga zabezpieczenie strefy pracy przy podnoszeniu materiatéw i

transporcie urobku z wyburzen.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow
Przy planowaniu kolejnosci realizacji rob6t budowlanych nalezy uwzglednic:
- roboty rozbiérkowe;
- roboty montazowe elementow konstrukcyjnych;
- roboty wykonczeniowe wewnetrzne

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Roboty nalezy wykonywac¢ przy udziale kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow.
Nalezy stosowa¢ podstawowe zasady BHP i ppoz.
W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage aby:
- w trakcie prowadzenia robét zapewni¢ odpowiednie wietrzenie pomieszczen ,
w ktérych bedag prowadzone prace instalacyjne;
- wystepujg prace na wysokosci powyzej 5 m na hali. W trakcie ich wykonywania
nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ stosujgc odpowiednie zabezpieczenia oraz
podstawowe zasady BHP;
Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystgpié typowe zagrozenia, jakie
wystepujg przy prowadzeniu takich robét.
- podczas wykonywania instalacji elektrycznych moze wystapi¢ zagrozenie porazeniem
pradem oraz zagrozenie pozarem
- podczas wykonywania prac z otwartym ogniem moze wystgpi¢ zagrozenie pozarem;
- podczas wykonywania prac wykonczeniowych (roboty malarskie roztworami wodnymi)
nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczna;

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Nie przewiduje sie prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych.
W przypadku zaistnienia koniecznosci prowadzenia takich robot nalezy dokonac
instruktazu w sposéb wybrany przez osobe prowadzaca instruktaz, zapewniajgcy jak
najlepsza percepcje (np. sposdb werbalny, prezentacja audiowizualna, ¢wiczenia




praktyczne).

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sie zapoznaé
z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na
sporzadzonej liscie dotgczonej do Planu.

4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Nie przewiduje sie prowadzenia robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z przepisami. Prace
budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej
sktadajacej sie z 0s6b majgcych odpowiednie uprawnienia. Kierownik jest zobowigzany
do opracowania planu BIOZ, WYKONANIA PROJEKTU ORGANIZACJI BUDOWY |
HARMONOGRAMU REALIZACJI PRAC BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

Uwaga! Pozostate elementy informacji do planu BIOZ wg projektéw branzowych.

arch. Marcin Hennig




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA I: 500
Obiekt: Gdarisk - ul.Jaskdtcza

Identyfikator 1 nazwa jJednostkl ewldency JneJ: 226101 |

Identyflkator I nazwa obrebu ewidency Jnego: I00

Nr sekc]I:6.220.26.07.2.3,-4

Nr KERG :42356

Uktad wspbirzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy Jny ukiad odnlesienia: Kronsztadt 86 bls

Imle I nozwisko lub nazwa podmiotu, kiéry wykonal mape oraz podpls
osoby reprezentujgce] fen podmiot:

Imle I nazwlsko,numer $wladectwa nadanla uprawnleri geodely, ktdry

Sporzgdzlt mape:
INWESTOR:
DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
M4 wwm wem Oznaczenle granic obszaru,kiéry byt przedmiotem aktualizac jl 80-560 Gdarisk
Gdarisk.dnia 1807 20/6r. OBEEKT:  CENTRUM SZTUKI
Stuzebnosc! gruntowych nle badarno. WSPOLCZESNEJ LAZNIA
Oblekty nleobjete kataloglem oblekiow boz danych UL. JASKOLCZA 1 GDANSK
(§ 80 ust.3 - Rozporz.MSWIA z dn.09J1.20llr.DzUNr 236,p0z.1572): TEMAT:
PRACE UZUPELNIAJACE
W BUDYNKU CSW LAZNIA
REBCZOZNAWGCA DO SPRAW q UPORZADKOWANIE ZBUDOW G-K
- ¢ ZABEZPIECZE W HALLU GLOWNYM
PRZECIWPOZAROWYCH peb -
in%. Stanistaw Brzostowski Nr upr. 314/94 WYMIANA WYLAZOW DACHOWYCH,
' DOCIEPLENIE STROPU NAD Il PIETREM
g O S/ BRANZA:
sdaﬁsk,/ 0d, .Z9lE ARCHITEKTURA
data, podpls g
Zgodnoéé projektu z wymaganiami / JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
rony przeciwpoZarowej STUDIO PROJEKTOWE
e stwierdzam GENRE
: 8 z ul.Kapréw 3A/12, 80-316 Gdarisk
AUTOR PROJEKTU:
arch, MARCIN HENNIG
: ) nr upr. PO/KK/174/2007
Zaop(vmcwano e wraledem zgodnnéci z przepisami wpis do izby arch. PO-0980
bezpieczenstwa i higiepy pracy oraz wymaganiami ergonomii’
1.) BEZ ZASTRZEZEN OPRACOWALI:
: & ! E+OFHN — arch. URSZULA TYBUSZEWSKA
_ in. ‘Jé;gf’Gpva’qms(u arch. SYLWANA JANKUNIEC — SZMIT
R Rzecz0z /5 bezpiecaefiswa i higeny pracy
5 ne up > 135/98 w grupach SPRAWDZAJACY:
'\,«(‘\ 11121.3,1.4234.34.4 arch. ANNA FELSKA
ﬁ"‘. o zam. Gdansk, Gen.de Gaulle'a 16/4 nr upr. 435/POKK/2011
Iy X 4 1058 341 75 89 > wpis do izby arch. P0O-1190
‘ LOKALIZACJA OBIEKTU
DATA: SKALA:
08.08.2016 1:500
REWIZJA: NR STRONY:
00 A-00
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INWESTOR:
DYREKCJA ROZBUDOWY

MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80—-560 Gdarisk

LA\

.

OBIEKT:  CENTRUM SZTUKI

WSPOLCZESNEJ LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1 GDANSK

TEMAT:
PRACE UZUPELNIAJACE

W BUDYNKU CSW LAZNIA

UPORZADKOWANIE ZBUDOW G-K
W HALLU GLOWNYM,

WYMIANA WYLAZOW DACHOWYCH,
DOCIEPLENIE STROPU NAD Il PIETREM

BRANZA:

ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

STUDIO PROJEKTOWE
GENRE
ul.Kapréw 3A/12, 80-316 Gdarisk

AUTOR PROJEKTU:

arch. MARCIN HENNIG

nr upr. PO/KK/174/2007
wpis do izby arch. P0-0980

OPRACOWALI:

arch. URSZULA TYBUSZEWSKA
arch. SYLWANA JANKUNIEC — SZMIT

SPRAWDZAJACY:

arch. ANNA FELSKA

nr upr. 435/POKK/2011
wpis do izby arch. P0-1190

TRESC

2ABUDOWA MEBLOWA
ZA LADA RECEPCYJNA

DATA: SKALA:

05.08.2016 1:20

NR STRONY:

00 A-04

REWIZJA:
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‘ A TEMAT:
t PRACE UZUPELNIAJACE
‘ W BUDYNKU CSW LAZNIA
l UPORZADKOWANIE ZBUDOW G-K
.- [ W HALLU GLOWNYM,
241\ tqcZenie blachy na 45 WYMIANA WYELAZOW DACHOWYCH,
] DOCIEPLENIE STROPU NAD Il PIETREM
< TN BRANZA:
RN ARCHITEKTURA
lada recepcyjna rzut element nowy—cokot:
oiyta meblowa 1.8xdcm JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

lada recepcyjna przekroj
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owinieta blachg
ze stali nierdz.

STUDIO PROJEKTOWE
GENRE

ul.Kapréw 3A/12, 80—316 Gdarisk

|
[ABEZPIECZYC PRZED ZACIAGANIEM WILGOCI
‘ AUTOR PROJEKTU:
arch. MARCIN HENNIG

J; nr upr. PO/KK/174/2007
S — — wpis do izby arch. P0-0980

bla

OPRACOWALI:

arch. URSZULA TYBUSZEWSKA
arch. SYLWANA JANKUNIEC — SZMIT

SPRAWDZAJACY:

arch. ANNA FELSKA

nr upr. 435/POKK/2011
wpis do izby arch. P0-1190

rowno z nawisem me

TRESC:

WYKONCZENIE STYKU POSADZKI
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=

~_

Z LADA RECEPCYJNA

element nowy—cokot: 3915 DATA: SKALA:
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INWESTOR:
DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80—560 Gdarsk

OBIEKT:  CENTRUM SZTUKI
WSPOLCZESNEJ LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1 GDANSK

TEMAT:
PRACE UZUPELNIAJACE

W BUDYNKU CSW LAZNIA

UPORZADKOWANIE ZBUDOW G-K
W HALLU GLOWNYM,

WYMIANA WYLAZOW DACHOWYCH,
DOCIEPLENIE STROPU NAD Il PIETREM

BRANZA:

ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

STUDIO PROJEKTOWE
GENRE
ul.Kapréw 3A/12, 80—316 Gdafisk

AUTOR PROJEKTU:

arch. MARCIN HENNIG

nr upr. PO/KK/174/2007
wpis do izby arch. P0-0980

OPRACOWALL:

arch. URSZULA TYBUSZEWSKA
arch. SYLWANA JANKUNIEC - SZMIT
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