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I. CZESC OPISOWA

1.0. Dane ogdlne
1.1.Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie zmian istniejacego uktadu zasilania
1 pomiarowego w celu dostosowania do wymagan Energii-Operator SA w

zwigzku z planowanym wzrostem mocy w budynku przy ul. Jaskotczej 1 w
Gdansku.

1.2.Podstawa opracowania

1.2.1.Zlecenie Inwestora

1.2.2.Warunki przytagczenia nr P/16/031270 z dnia 18-07-2016 wydane przez
Energa-Operator SA Oddzial w Gdansku

1.2.3.Projekty i uzgodnienia branzowe

1.3.Zakres opracowania

Szafa licznikowa — kpl 1
Zmiany uktadu zasilania w rozdzielnicy gltéwne;j

1.4.Przepisy, normy, zarzadzenia i instrukcje

PN-IEC-60364-3 — Instalacje elektryczne w obiektach — ustalenia ogdlnych
charakterystyk

PN-IEC-60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC-60364-5-51 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.Ochrona od
porazen

2.0. Opis techniczny
2.1. Uklad zasilania i pomiaru nn

2.1.1. Stan istniejacy

Obiekt CSW Laznia jest zasilany z sieci elektroenergetycznej ze stacji
transformatorowej T-1641 Jalmuznicza poprzez zlacze kablowe W-4725
zlokalizowane na zewnetrznej $cianie budynku. Ze zlacza kablowego do
rozdzielnicy gléwnej budynku jest utozona linia wykonana kablem YKYzo
5x50mm?*. W zwigzku z planowanym zwiekszeniem mocy zapotrzebowanej
nalezy dokona¢ sprawdzenia istniejgcej wlz 1 zainstalowa¢ nowy uktad pomiaru
energii w uktadzie potposrednim.

2.1.2.Zmiany ukladu zasilania i pomiarowego

W zwigzku ze wzrostem mocy w istniejgcej rozdzielnicy gtownej nalezy
wymieni¢ zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci wylacznika o pradzie SOA
na rozlagcznik bezpiecznikowy z wkiadkami 80A gF. Dotychczasowy
zalicznikowy roztacznik 63A nalezy wymieni¢ na roztacznik 100A 4p.
Podobnie istniejacy rozilgcznik 63A w ukladzie wylacznika ppoz nalezy
wymieni¢ na roztagcznik 100A ,4p wyposazony w wyzwalacz wzrostowy
napieciowy. miejscu istniejacego licznika energii projektuje si¢ zainstalowanie 3
sztuk przektadnikow pradowych 75A/5A, kl. 0,5, SVA. Projektowana szafka
pomiarowa zawierajaca elektroniczny licznik energii, modem transmisji
danych , listw¢ WAGO 1 serwisowe gniazdo wtykowe zostanie zainstalowana na
Scianie obok rozdzielnicy gtownej RG .

Obwody pomiarowe zostang wykonane przewodami 6LgY2,5/RL22 i
YDY4x1,5/RL22 doprowadzonymi do listwy WAGO.

3.0. Uwagi koncowe

1.

Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w sprawie warunkoéw



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie RMI z dn.
12.04.2002r. (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz
z zachowaniem RMI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz innymi nie wymienionymi.

2. Do budowy stosowac materiaty posiadajace wymagane atesty i aprobaty

3. Przed przystapieniem do robdt na sieci powiadomi¢ Energe Gdansk i uzgodni¢
termin wylaczenia linii.

4. Przed rozpoczegciem prac inwestor powinien zaktualizowa¢ umowe kompleksowa
z ENERGA-Obrot.

opracowat:
mgr inz. Jerzy Kulawiak



4.0. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku-Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt przebudowy uktadu zasilania i pomiaru energii zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

projektant: mgr inz. Jerzy Kulawiak

sprawdzajacy: mgr inz. Bogdan Wilczynski



ITII. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.0. Sprawdzenie obciazalnosci istniejacej wiz
Zabezpieczenie w ztagczu WT-1/gG 100A,
Wymagana obcigzalno$¢ kabla
I,=1/1,45, L=kxl,, prad zadziatania zabezpieczenia
I,=1,6 x 100A/1,45=110,3 A
istniejacy kabel YKYY 5x50 o obcigzalnos$ci dla sposobu utozenia B2
wg PN-IEC 60364-5-523, wynoszacej
laa= 118 A>1,
obliczenie spadku napiecia :
du%= 100% Px I/ySU*, P=50kW, I=15m
du%=100% ( 50 x10°x15/55x50x400%)
du%-= 0,17%

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skuteczno$¢ zastosowanych
srodkow ochrony od porazen.

2.0.0Obliczenia parametrow przekladnikow pradowych
- obliczenie przektadni
dla obiektu przewiduje si¢ obcigzenie P,= S0kW
prad obcigzenia strony pierwotnej przektadnika
I,=P,/1,73U,cosp=50x10%/1,73x400x0,93=77,7A
dla poprawnej pracy przektadnika wymagane jest obcigzenie strony pierwotnej pradem
w granicach 02x [, < [, <1,2x 1,
przewidziano zastosowanie przektadni 75A/5A ,dla ktérej mamy
0,2x75A=15A<1,=77,7A< 1,2x75A=90A
zatem warunek powyzszy jest spetniony
- obliczenie mocy znamionowej
moc obcigzenia uzwojenia wtoérnego
Sz=122nXZQ= SP+SL+ SZ
Sp - strata mocy w przewodach
St - pobdr mocy przez licznik
Sz - strata mocy na zestykach
SL=0,01VA
Sp = Pp = 1%, X Rp, dlugo$¢ przewoddéw pradowych 1=3m
Rp=2x1/yxS=2x3/54x%x2,5=0,04Q
Sz = 122n X Rz, Rz = O,IQ
S, =5x0,04+0,01 +5*x 0,1
S, =3,51VA
wymagane jest 0,25S,, <S,<8S,, , gdzie S,, - moc znamionowa uzwojenia wtérnego
warunek ten jest spetniony dla przekltadnikéw o mocy znamionowej S, = SVA
zaprojektowano przektadniki 75A/5A, k1.0,5 ,FS5

Opracowat:

Jerzy Kulawiak



IV.ZESTAWIENIA MATERIALOW

ZESTAWIENIE MONTAZOWE

1. Szafa licznikowa z wyposazeniem wg projektu
2. Przektadnik pradowy 75A/5A, kl. 0,5, 5VA 3 szt.
3. Przewdd LgY 2,5mm? 18 m
4. Przewod YDY 4x1,5mm? 4m
5. Rura ochronna RL22 6 m
6. Roztacznik bezpiecznikowy 80A, 3p 1 szt.
7. Rozlacznik 1zolacyjny 100A, 4p 1 szt.
8. Roztacznik izolacyjny 100A, 4p + wyzwalacz wzrostowy napieciowy 1 szt.
9. Wylacznik nadpragdowy B6 1 szt.
ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE
1. Licznik energii ZE 311, 3x230/400V, 0,2-5(80)A 1 szt.
2. Wytacznik 50A, 3p 1 szt.
3. Rozlacznik izolacyjny 63A, 3p 1 szt.
3. Roztacznik izolacyjny 63A, 3p z wyzwalaczem wzrostowym napigciowym 1 szt.



VL. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ LAZNIA
Zmiany ukladu zasilania i pomiaru energii

Adres: Gdansk, ul. Jaskoélcza 1 ]
dz. nr 212/1 ,212/2 obreb 0100 Srodmiescie

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDANSK

Opracowal:  mgr inz. Jerzy Kulawiak
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZakKres robot zamierzenia budowlanego

2.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4.0. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

5.0.

6.0.

1.0.

2.0

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do
robot.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Zakres robot zamierzenia budowlanego:
- przebudowa uktadu pomiarowego obejmujaca instalacj¢ nowej szafy licznikowe;j i
przebudowe (wymiana aparatow) rozdzielnicy gtownej
. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
1stnlejqce uzbrojenie terenu wg planu (c.o., kanalizacji deszczowej, wod. — kan.,
sieci nn )
- ulica z chodnikami
- zlacze kablowe W-4725
- stacja transformatorowa T-1641 Jatmuznicza
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
- czynne (pod napigciem) linie kablowe 0,4kV 1 15kV
- stacje transformatorowe T-1641 Jatmuznicza
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
- mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych
urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen
- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przy pracy ze sprzetem mechanicznym typu koparka,
dzwig (dotyczy prac zwigzanych z kopaniem rowow kablowych)
- prace zwigzane przemieszczaniem materiatow budowlanych [transport,
sktadowanie].
Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do
robot.
Szkolenie zatlogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania
objetego projektem powinno obejmowac:
- przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego 1 okresowego.
- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow.
- zapoznanie zatogi z tre$cig planu BIOZ
Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.
- nalezy stosowac¢ ogdlne zasady bhp oraz:
- wszelkie prace zwigzane z odtaczeniami i podiaczeniami kabli, a w szczegdlnosci
przy wykonywaniu muf, prowadzi¢ w stanie beznapigciowym
- na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagang, odpowiednig do
przewidywanej intensywnos$ci prowadzonych prac, ilos¢ barierek 1 znakow
informacyjnych .
- przyczyng zagrozenia moze by¢ nieprawidtowe oznakowanie oraz brak
zabezpieczenia przed dostgpem 0sOb postronnych.



