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Opis techniczny

do projektu budowlanego uzupetnienia wentylacji w budynku CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ
LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDANSK

1. Cel i zakres opracowania .

Celem niniejszego opracowania jest uzupetnienie wewnetrznych instalacji wentylacji w czesci
pomieszczen budynku w celu poprawy w nich warunkéw mikroklimatycznych oraz wyeliminowania
nie pracujgcych poprawnie elementéw istniejgcej instalaciji.
Zakres opracowania obejmuje:
— instalacje wentylacji w pomieszczeniu sali projekcyjnej i sal wystawienniczych na 1 i 2 pietrze
budynku
— korekty instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnic w celu eliminacji ich zawilgocenia

2. Podstawa opracowania .

Podstawe opracowania stanowia:
—umowa z Inwestorem,
— plan sytuacyjno-wysokosciowy,
— projekt architektoniczny budynku,
— uzgodnienia migdzybranzowe,
— obowigzujgce normy i przepisy.

Spis aktow prawnych i norm
Akty prawne:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pbzniejszymi zmianami;

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719

Warunki techniczne:
® Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych (wyd. | wrzesien 2002 r.).
Normy:

PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym -- Wymiary

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci



PN-EN 779:2012 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej -- Okreslanie parametréow
filtracyjnych

PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wtasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodoéw -- Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolnej

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddw -- Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

3. Generalne zalozenia projektowe:

3.1 Parametry powietrza zewnetrznego

Lato Zima
Temperatura 28 °C Temperatura -16 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna 52 % Wilgotnos¢ wzgledna 100 %
Zawartos$¢ wilgoci 12,4 g/kg Zawarto$¢ wilgoci 1,1 g/kg
Entalpia 59,8 kJ/kg Entalpia -13,4 kJ/kg

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420 dla strefy |
dla okresu letniego oraz dla strefy | dla okresu zimowego.

4. System wentylaciji i klimatyzaciji

4.1 Opis systemu

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i wigzgce sie z tym ograniczenia co do mozliwosci
stosowania elementéw instalacji zabudowanych na zewnatrz budynku przyjeto system wentylacji i
chtodzenia, ktéry w mozliwie najmniejszym stopniu ingeruje w widoczne z zewnatrz elementy
budynku.

Dla zapewnienia wymaganych w objetych opracowaniem pomieszczeniach ilosci powietrza
wentylacyjnego zastosowano centrale klimatyzacyjna (wspdélng dla wszystkich objetych opracowaniem
pomieszczen) z wbudowanym agregatem chtodniczym ze skraplaczem chtodzonym strumieniem
powietrza wywiewanego. Centrala wyposazona bedzie w wysokosprawny ukiad odzysku ciepta z
powietrza powrotnego (rekuperator rotacyjny). Bedzie ona obstugiwa¢ cztery strefy wentylacyjne:

- sale projekcyjng

- sale wystawiennicze na 1 pietrze

- grupe dwdch sale wystawienniczych na 1 pietrze

- sale wystawienniczg na 2 pietrze

Kazda ze stref obstugiwana bedzie przez zesp6t regulatoréw zmiennego przeptywu, dostosowujacych
ilos¢ aktualnie ttoczonego do poszczegdinych stref powietrza do ich aktualnego obcigzenia. Uktady
zwymiarowano i regulatory dobrano w taki sposéb, aby mogty one dostarczy¢ do strefy aktualnie
bardziej obcigzonej o0 50% wiecej powietrza wzgledem stanu standardowego. Beda one tez
umozliwiaty przetgczenie danej strefy na bieg postojowy, zapewniajgcy minimalng wentylacje (ok. 20%
wartosci nominalnej).

Nawiew do sali projekcyjnej bedzie realizowany przez anemostaty sufitowe a do sal wystawienniczych
przez dysze dalekiego zasiegu — poziome na 1 pietrze i pionowe (ze wzgledu na wysokosc
pomieszczenia) na 2 pigtrze. Do wywiewu we wszystkich pomieszczeniach zastosowano anemostaty.
Centrala usytuowana bedzie w pomieszczeniu technicznym (wentylatorni) przy sali projekcyjnej.
Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie przez dwie czerpnie $cienne zabudowane w gérnych
kwaterach okien tego pomieszczenia.




Jako wyrzutnie powietrza centrali wykorzystane zostang istniejgce dwie wyrzutnie dachowe oraz
istniejaca, usytuowana obok nich czerpnia (ktéra bedzie obecnie petnita role wyrzutni).

Zdemontowana zostanie niedziatajgca, uszkodzona nagrzewnica wodna zabudowana na kanale
przechodzacym przez sale wystawienniczg na 2 pietrze (jej role przejmie projektowana centrala i jej
czerpnie. Za likwidacjg istniejacej nagrzewnicy przemawia (poza tym, ze jest uszkodzona) fakt, ze w
przypadku awarii stanowi zagrozenie dla wystawianych na 2 pietrze dziet sztuki (zagrozenie ich
zalaniem).

Szczegobtowe zatozenia projektowe zawierajgce wymagania oraz wymagane krotnosci wymian oraz
ilosci powietrza wentylacyjnego w poszczegdélnych pomieszczeniach budynku zawarte sg w tabeli nr 1
HV.

Przebieg tras kanatéw projektowanych uktadéw wentylacyjnych, rozmieszczenie urzgdzen oraz
pozostatych elementow instalacji przedstawiono graficznie na zatgczonych rysunkach.

5.0 Wytyczne wykonawcze
5.1 Materiaty do wykonania projektowanych instalaciji

5.1.1 Sie¢ kanalow wentylacyjnych

- Kanaly o przekroju prostokgtnym nalezy wykonaé z przewodéw i ksztattek blaszanych
prostokatnych, a kanaty o przekroju okragtym z kanatéw i ksztattek ,Spiro”,
materiat: blacha stalowa ocynkowana, wykonanie: niskocisnieniowe, klasa szczelnosci: B
- Kanaty podwiesza¢ do stropow lub konstrukcji przy pomocy podwieszen lub mocowaé do scian
przy pomocy podpér zgodnych z norma.
- Do regulacji przeptywédw powietrza w kanatach wentylacyjnych zastosowa¢é w miejscach
pokazanych na schematach uktadow:

1.regulatory zmiennej wydajnosci,

2.przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe - dla kanatdow prostokgtnych i

jednoptaszczyznowe - dla kanatéw okragtych.

- Na wyjsciach kanatéw wentylacyjnych z wentylatorni zabudowa¢ klapy przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej EIS60 a kanaly przechodzace przez pomieszczenie tranzytem ostoni¢ izolacjg
ogniochronng o takiej samej odpornosci.
- Elementy instalacji powodujace wibracje (wentylatory, centrale klimatyzacyjne i inne) powinny by¢
taczone z siecig kanatéw przy zastosowaniu potgczen elastycznych dla zapobiezenia przenoszeniu sie
wibracji i hatasu na pozostalg cze$¢ instalacji. Zastosowane potaczenia elastyczne powinny
zapewniac szczelnos¢ potgczenia odpowiadajgca przyjetej klasie szczelnosci instalacii.
- Na kanatach wentylacyjnych wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce kontrole stanu oraz
czyszczenie instalacji o wymiarach i rozmieszczeniu zgodnym z zaleceniami zawartymi w
~Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych (wyd. | wrzesien 2002 r.).

5.1.2 lIzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych:

Kanaty wentylacyjne prowadzone pod stropami w obrebie sal wystawienniczych i sali projekcyjnej
nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z pianki kauczukowej w kolorze czarnym. Pionowe ciggi Kanaty
Swiezego powietrza i wyrzutowego nalezy zaizolowac termicznie matami z wetny mineralnej grubosci
50 mm zabezpieczonej folig aluminiowg w przestrzeniach poza salami wystawienniczymi i salg
projekcyjna a w ich obrebie izolacjg z pianki kauczukowej w kolorze czarnym.

Izolacje termiczne powinny by¢ wykonane w sposOb gwarantujgcy szczelnosé ich ptaszcza
ochronnego. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezaizolowanych odcinkéw kanatéw.

5.2 Zabezpieczenia p.poz:

Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy tam, gdzie to jest
wymagane zabezpieczy¢ klapami p.poz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.



Klapy przeciwpozarowe powinny by¢ objete systemem sygnalizacji pozaru budynku — zaistnienie
pozaru powinno powodowac wytaczenie centrali klimatyzacyjnej i zamkniecie klap przeciwpozarowych
na wszystkich wyjsciach kanatéw wentylacyjnych z pomieszczenia wentylatorni.

5.3 Wytyczne montazowe i rozruchowe instalacji wentylacyjnych

e Ramy central klimatyzacyjnych uktadéw nalezy odizolowa¢ od podtoza przy zastosowaniu
podktadek z gumy o grubosci min 10 mm.

e Montaz central klimatyzacyjnych, klap przeciwpozarowych i innych elementéw instalacji nalezy
prowadzi¢ przestrzegajgc scisle zalecen zawartych w DTR i instrukcjach montazowych tych
urzadzen.

e Montaz kanatéw wentylacyjnych prowadzi¢ przy spetnieniu wymogoéw zachowania czystosci.
Elementy kanatdéw i ksztattki powinny by¢ przed zamontowaniem doktadnie oczyszczone.
Kolejne odcinki wykonanej instalacji powinny by¢é dodatkowo systematycznie oczyszczane z
zabrudzen i pozostatosci powstatych w czasie wykonywanych prac.

5.4 Odbiory instalacji wentylacyjnych

Warunki odbioru wykonanych instalacji:
1. Instalacja wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg (ewentualne zmiany wprowadzone
w trakcie prac wykonawczych powinny mie¢ akceptacje biura projektéw i Inwestora),
2. Elementy instalacji, dla ktérych wymagaja tego przepisy powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i dopuszczenia
3. Osigganie przez poszczegdlne uktady projektowanych parametréw wydajnosciowych i
termodynamicznych

6.0 Uwagi koncowe.

1. Do budowy instalacji stosowane powinny by¢ wytacznie materialy i urzadzenia, na ktoére
zostata ustanowiona wiasciwa lokalna norma. Jesli materiat nie zostat objety lokalng norma,
musi posiada¢ odpowiednig lokalng aprobate techniczna.

2. Calosc¢ robét nalezy wykonaé pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie z obowigzujagcymi
lokalnymi normami.

3. Montaz i rozruch urzadzen prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
montazowych oraz DTR dostarczonymi przez Producentéw.

7.0 Zatozenia branzowe
7.1 Branza budowlana

® Przewidzie¢ mozliwo$¢ posadowienia w pomieszczeniu technicznym centrali klimatyzacyjnej;

® Zmodyfikowa¢ otwory okienne w pom. technicznym umozliwiajace osadzenie w nich
projektowanych czerpni powietrza;

® Przewidzie¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ projektowanych kanatéw wentylacyjnych
i rurociggéw;

7.2 Instalacje sanitarne

® Wykona¢ odprowadzenie do kanalizacji skroplin z chlodnic projektowanej centrali
klimatyzacyjnej;



® Zapewni¢ doprowadzenie do pomieszczenia wentylatorni wody grzewczej dla potrzeb centrali
klimatyzacyjnej. Wstepng moc nagrzewnicy podano na rysunku.

7.3 Instalacje elektryczne

® Zapewni¢ doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb wentylacji i chtodzenia,

® Zasilic odpowiednim napieciem sitowniki i termostaty regulatoréw VAV,

® W instalacjach elektrycznych nalezy wykonaé¢ badania skutecznosci przeciwporazeniowej oraz
stanu izolaciji.

Bilans zapotrzebowania mocy elektrycznych dla poszczegélnych odbiornikow podano w tabelach.
Szczegbtowe wymagania dotyczgce zasilania poszczegolnych urzadzen zostang podane po
dokonaniu wyboru dostawcow urzadzen.

Opracowata:
inz.Barbara Rucinska-Stryta
upr. nr 4238/GD/89



Opis do informacji dotycz acej bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia do projektu
budowlanego uzupetnienia wentylacji w budynku
CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ A ZNIA
UL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK

1. Zakres robot oraz kolejnaosé realizacji.
-roboty demontzowe,
-roboty montaowe centrali klimatyzacyjnej i kanatéw wentylacyjry
-roboty malarskie,
-wykonywanie izolacji termicznych.
Szczegoblowy zakres realizacji instalacji ckagprojekt budowlany

2. Wykaz istniejacych obiektéw.
W obrebie prowadzonych robot wygtia elementy budowlano-konstrukcyjne budynku, przed
wykonaniem otworow nahy uzyska zgod: kierownika budowy na ich wykonanie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogre stwarz& zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.
W obrbie prowadzonych robdt nie wypuja elementy zagospodarowania dziatki
i terenu mogce stworzy zagraenie bezpieczstwa | zdrowia ludzi. Odlegioi
od istniejcych obiektdw g zgodne z obowgizujacymi przepisami.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen podczas realizacji robét budowlanych.
Roboty naley wykonywa przy udziale kierownika budowy posiagizggo odpowiednie uprawnienia
i zaswiadczenie o przynaieosci do Okegowej Izby Ireynierow.

Nalezy stosowd podstawowe zasady BHP i pp&V szczegoIngi nalery zwrocik uwag; aby:

a) w trakcie prowadzenia rob6t zapewonidpowiednie wietrzenie pomieszézew ktérych lgda

prowadzone prace instalacyjne,

b) wystepuja prace na wysokmi powyzej 5 m na hali. W trakcie ich wykonywania naje
zachowa szczegoln ostraznos¢ stosujc odpowiednie zabezpieczenia oraz podstawowe
zasady BHP.

c) po zak@czeniu montau instalacji pomieszczenia w ktérych prowadzong lpyhice nalgy
doktadnie pospitac z odpaddw powstatych w trakcie prowadzonych prac,

d) jesli prowadzone prace wymagajzycia ognia otwartego ( spawanie, lutowanie na teprd
nalezy zaopatrzy sie w podstawowy spet ganiczy, a po zakaczeniu rob6t doktadnie
skontrolowa miejsce pracy podgkem zaproszenia ognia.

e) Podczas wykonywania rob6t budowlanych przewidzilnyiaiejszym projektem natg
stosowa sic do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 200@r sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych ( Dziennik Ustaw
nr 47 poz.401), w szczegokw za& do uwag zawartych w rozdziale 2 oraz rozdziale 16
Rozporadzenia.

f) Podczas monta i rozruchu urgdzer wentylacyjnych naley scisle przestrzegawymagan
zawartych w DTR tych ugdlzen a jezeli Producent tego wymaga, prace aglprowadzé pod
nadzorem autoryzowanych przedstawicieli Producenta.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Pracownicy majcy wykonywa roboty zwizane z budow instalacji powinni posiadaodpowiednie
przeszkolenia BHP i aktuajrksigzeczlke zdrowia.



6. Wskazanie  srodkéw technicznych [ organizacyjnych, Zzapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego =zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuaci na
wypadek pazaru, awarii i innych zagrozen.
Zakres robot nie obejmuje prac szczegolnie zaggeych zdrowiu ludzi.
Przy pracach instalacyjnych w budynku zachéwszczegbla ostraznos¢ — dotyczy prac
spawalniczych, lutowania, transport poziomy i pigo Przy pracach na wysod@ uzywaé
bezpiecznych rusztovia pracowé w kasku ochronnym, wekawicach ochronnych i odpowiedniej
odziezy ochronnej.

Uzywa narzdzi elektrycznych w sposéb zgodny z przeznaczemidimac o dobry stan izolacji.

OpracowatazirBarbara Rudiska-Stryta



Tabela 1 HV. ZAtO ZENIA PROJEKTOWE - CHARAKTERYSTYKA WENTYLOWANYCH POMIES ZCZEN | BILANS WENTYLACJI

Projekt: NSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA
Inwestor:  |UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK
. CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ £A ZNIA
Obiekt: UL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK
N o e zmian] wmiana | US| poerze .
Q;::";;_ Nazwa pomieszczenia c;’::a‘;';c:'e?ﬁlb F:”‘g'a/ Wﬁf":ﬁd K\;'l:i::':/ " é Temperatura Obliczenia p;";‘y?g;a I.imezheio Sdopr‘owA/ pwgi‘r:;i:[mtvaw Uwagi
nawiewno-wywiewnef kel 1 Air Chang. | , oS/ 20 SUPPYAT
D
Cc Minimalna .
Zima / Winter Lato / Summar| llosé . ”ié fiow i pov‘\:(\)eb;za- —
l0$¢ powietrz powietrzanaf  wymian | el L powietrza - we Razem / Total
dana powietrza n metr powietrza oh c kryterium D
osoly kwadratowy | / Air Chang.
required
m? m m3 C + C + m3/h m3/h*os m3/h*m2 1/h m3/h m3/h 1/h % m3h méh /hm3
| PIETRO
X
1/3 sala projekcyjna AHU1 73,75 3,97 293| 60 20 26 30 1800 0 6,1 100 1800 1800
1/11 sala AHU1 48,55 3,97 193 20 26 10 490 0 2,5 100 490 490
1/16 sala AHU1 75,26| 3,97 299 20 26 10 760 0 25 100 760! 760
1/17 sala AHU1 49,00 3,97 195 20 26 10 490 0 25 100 490 490
| PIETRO
X
2/4 sala wystawiennicza AHU1 202,43 73 1478 20 26 10 2030 0 14 100 2 030! 2030
[CENTRALE KLIMATYZACYJINE [ [ [T T 171 11 | [ |
AHUL | [ T 1T 11T 1T 1 [ [ 5570] 100]  5570] [ s5570]




TABELA 2HV WENTYLACJA | KLIMATYZACJA - ZESTAWIENIE

URZADZEN ZASILANYCH ENERGIA ELEKTRYCZNA

Projekt: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA
Inwestor: UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDANSK
CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ £A ZNIA
Obiekt: UL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK
L.p. Poz. Poz. wg. zest. Nazwa urzadzenia Wydajnos¢ Sprez llose | Energiaelektr. 400 V//3/ | Energia elekir.230 v /1.1 L\czba' Zapotrzebo- Wymagania, wyposazenie dodatkowe Uwagi
szt. 50 Hz 50 Hz urzadzens | 22001 ooy
Na jedno Na jedno pracujgcych
urzadzenie | R | uzadzenie | R%°M |jednoczesnie | SIEKIYCZNEl
- - Pa - kW kW kW kW - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CENTRALE KLIMATYZACYJNE
1 AHU 1 |Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna Pom. wentylatomni 1 pigtro
- wentylator nawiewu 2 1,90 3,80 2 3,80|s7czegslowe dane w arkuszu doboru;
- wentylator wywiewu 2 1,80 3,60 2 3,60|Falowniki wentylator6w;
Petny uklad automatyki zasilajgcej, zabezpieczajgcej
= i sterujgcej
2 Agregat chtodniczy centrali klimatyzacyjnej AHU1 Qeh nck)\l‘,\n/ 247 1 5,60 5,60 1 5,60 Lokalizacja: W centrali AHU1
Regulatory VAV
3 VFla |Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - nawiew 1 0,00 1 0,00 Szezegblowe dane w zalaczone; karcie; Lokalizacja: Na kanale nawiewnym
Termostat pomieszczeniowy
4 VF1b Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - wywiew 1 0,00 1 0,00 Szczegolowe dane w zalgczonej karcie Lokalizacja: Na kanale wywiewnym
5 VFla |Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - nawiew 1 0,00 1 0,00 Szezegblowe dane w zalaczone; karcie; Lokalizacja: Na kanale nawiewnym
Termostat pomieszczeniowy
6 VF1b Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - wywiew 1 0,00 1 0,00 Szczegolowe dane w zalgczonej karcie Lokalizacja: Na kanale wywiewnym
7 VFla |Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - nawiew 1 0,00 1 0,00 Szezegblowe dane w zalaczone; karcie; Lokalizacja: Na kanale nawiewnym
Termostat pomieszczeniowy
8 VF1b Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - wywiew 1 0,00 1 0,00 Szczegolowe dane w zalgczonej karcie Lokalizacja: Na kanale wywiewnym
9 VFla |Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - nawiew 1 0,00 1 0,00 Szezegblowe dane w zalaczone; karcie; Lokalizacja: Na kanale nawiewnym
Termostat pomieszczeniowy
10 VF1b Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - wywiew 1 0,00 1 0,00 Szczegolowe dane w zalgczonej karcie Lokalizacja: Na kanale wywiewnym
Razem - moc zainstalowana 400V /3/50Hz [KW ]: 13,00
Razem - moc zainstalowana 230V /1/50Hz [KW ]: 0,00
Razem - zapotrzebowanie mocy elektrycznej [kW ]: 13,00




Dane techniczne doboru urzadzenia nr ( NW1)

Typ urzadzenia Wielko$¢ | Grubosé izolacji| Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW 4 50 Prawe 5800 400
WYCIAG 4 50 Lewe 5800 400
" 1524 - 930 - 1100 _.:1_'59_
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Uwagi
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kré¢cow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
Moc wiasciwa wentylatora kW/m3/s
NAWIEW 1,75
WYCIAG 1,7
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,04 m/s
Opory obliczeniowe 117 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 34 Pa
Wymiary filtrow 592x592x500/2; 592x287x500/2;

T81 Sekcja Ttumienia Halasu TS1




Predkos¢ przeptywu powietrza 1,8 m/s
Opory obliczeniowe 13 Pa
(0] Sekcja wymiennika obrotowego

Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot zima -16/100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot zima 8,5/26,3 °Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza zima 178 Pa
Nawiew, sprawnos$¢ zima 68,1 %
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot zima 20/25 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot zima -4,4/100 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza zima 221 Pa
Wyciag, sprawnos¢ zima 67,7 %
Moc wymiennika zima 51,9 kW
CF Sekcja Chltodnicy Freonowej

Powietrze temp./wilg. wlot 28/52 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 18,7/81 °Cl%
Opory obliczeniowe 80 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3 m/s
Moc wymiennika 24,7 kW
Czynnik R407C
Temperatura parowania 7 °C
Opory przeptywu czynnika 25,6 kPa
llo$¢ sekgiji 1

Pojemnos¢ wymiennika 5 |
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego

llo$¢ wentylatorow 2 szt
Pobér mocy 2x1,9 kW
Obroty wentylatora 2780 1/min
Cisnienie statyczne 837 Pa
Sprez catkowity 878 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 7 %
Moc akustyczna 80 dB(A)
Moc znamionowa silnika 2x1,5 kW
Natezenie i napiecie pradu 2x3,13/400 ANV
Czestotliwos¢ pradu 48 Hz
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej

Powietrze temp./wilg. wlot -117 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/4 °Cl%
Opory obliczeniowe 49 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,7 m/s
Moc wymiennika 41,1 kW
Czynnik Woda

Zawartos$¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 70 °C
Temp. czynnika wylot 50 °C
Opory przeptywu czynnika 21,9 kPa
Przeptyw czynnika 1.8 m3/h




Srednica kolektorow

DN 25

Pojemnos¢ wymiennika 5 |
Wyprowadzenie kréécow -1
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,04 m/s
Opory obliczeniowe 117 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 34 Pa
Wymiary filtrow 592x592x500/2; 592x287x500/2;
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llo$¢ wentylatorow 2szt
Pobér mocy 2x1,8 kW
Obroty wentylatora 2733 1/min
Cisnienie statyczne 795 Pa
Sprez catkowity 836 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 711 %
Moc akustyczna 80 dB(A)
Moc znamionowa silnika 2x1,5 kW
Natezenie i napiecie pradu 2x 3,13/400 ANV
Czestotliwos¢ pradu 47 Hz
KU SEKCJA SPREZARKOWA
Opory obliczeniowe 1 Pa
Uwagi
ZRD94KCE-TFD
LATO MOC CHt.ODNICZA 24,7kW, POBOR MOCY 5,6kW
TS1 Sekcja Ttumienia Hatasu TS1
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,8 m/s
Opory obliczeniowe 13 Pa
CF Sekcja Chltodnicy Freonowej
Powietrze temp./wilg. wlot 20/40 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 35,2/100 °Cl%
Opory obliczeniowe 97 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,9 m/s
Moc wymiennika 30 kW
Czynnik R407C
Temperatura parowania 44 °C
Opory przeptywu czynnika 30,1 kPa
llo$¢ sekgiji 1
Pojemnos¢ wymiennika 7 |
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwosé Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 Suma
nawiew - wlot dB(A) 8 24 43 37 22 10 18 10 44
nawiew - wylot dB(A) 20 39 65 73 82 79 74 63 85
nawiew - otoczenie dB(A) 10 25 49 41 54 49 39 41 56
wycigag - wlot dB(A) 15 33 60 66 69 67 62 51 73
wycigag - wylot dB(A) 13 29 47 43 35 21 28 21 49
wycigg - otoczenie dB(A) 10 25 49 51 54 49 39 41 56

Wymiary i ciezar




szerokosé [mm] | wysoko$é [mm] dtlugosc¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 1315 750 3605 640
WYCIAG 1315 750 3755 579




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipg@4lr. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 2067.p
2016 z péniejszymi zmianami) wiadczam,ze projekt budowlanyizupetienia wentylacji w budynku
Centrum Sztuki Wspotczesnej sraa w Gdasku przy ul. Jaskéiczej 1 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
inz. Barbara Rudiska - Stryta
upr. bud. nr 4238/Gd/89



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipg@4lr. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 2067.p
2016 z péniejszymi zmianami) wiadczam,ze projekt budowlanyizupetienia wentylacji w budynku
Centrum Sztuki Wspotczesnej sraa w Gdasku przy ul. Jaskéiczej 1 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAWCY
mgr inz. Dariusz Drewnowski
upr. bud. nr 4354/Gd/89



{pleczet)

nr . 4238/6d/B9

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownlciwie

Na podstawie § . 2 ust. 1 pkt 1 e i e | § 13 usth. 1.pkt. . 4 ' Ilf E
rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodomsku z dnia 20 Iuiego 1975 r.'w spra-

wie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Obywatel(ka) Barbara Ruciriska
; o - : (nazwisko | imie) % SRR Ty O

magister 1n2ynler inzynierii érodnulska

(tytut rwulrowy — zowodowy)
12 sierpnia- 4,4 57 Gdarisku

urodzonyla) dnla .. 3 e e r.w e i e S

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania saomodzieinej funkeji .

projektanta "
(rodzaj tunkqi}

w specjalnosci u;nﬁtalacyjno = m;ynleryjnt!.] i
oj specjalnodci techmcmo—buduwlurm;)

w z0kresie . LNStalacii sani tarnych. - S —————

s AT T S AT e e RS L Lo R

(spec}ollzmﬁ“;;_” e .Qn‘)' e s R s




Obywoiel(ku)

Barbara Rucifiska e el vpile 4
{iI'I'IIQ i nozwisko) =

1/ sporzgdzania projektdw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kentrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
1nstalaCJi oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarn-ych.

Od decyzji powyzszej stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Bu ictwa w Warszawie, ul. Wspélna nr 2,
za poSrednictwem tut. Wydzi muiel‘miqie 4 dni od daty jej doreczema.

Ghévm‘f h“
|
W % _ f@j ‘\/’UVHJ
:\\ s, / mar in. arch. Konrad Plawinsikl
m. B
{podpis | piecaet)




i }:,

=

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB.I/AP/7134/5/06
Gdansk. 2006-02-24

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 w zw. z art. 156 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 . Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z pozniejszymi
zmianami) — w zwiagzku z wnioskiem Pani Barbary Rucinskiej-Stryla zam. ul. Sienkiewicza
25/16 81-811 Sopot — o wydanic korygujacej decyzji w zakresie zmiany obecnego zapisu
tytulu zawodowego z .magistra inzyniera inzynierii érodowiska” na inzynier inzynierii
drodowiska” — dziatajac z urzedu postanawia sig sprostowaé oczywista omyltke zawarta w
decyzji Urzedu Wojewodzkiego w Gdafisku Nr 4238/Gd/89 z dnia 14.10.1989r. stwierdzajac
posiadanie przygotowania zawodowego, upowazniajaca do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji
sanitarnych. Wydanie decyzji nastapilo z naruszeniem prawa, nie uchyla si¢ jej jednak z
uwagi na fakt, ze od dnia jej doreczenia upltynelo ponad 10 lat.

- na pierwszej stronie decyzji W wierszu 5 zamiast: ,magister inzynier inztnierii $rodowiska”™
powinno by¢ ..inzynier inzynierii srodowiska™.

UZASADNIENIE

W wydanej decyzji Nr 4238/Gd/89 z dnia 14.10.1989r. cyt. wyzej dopatrzono si¢ bledu
dotyczacego zapisu tytulu zawodowego.
Stwierdzono, ze jest to omylka oczywista, bowiem na kopii w/w decyzji jest zlozony podpis
potwierdzenia odbioru decyzji w dniu 23 pazdziernika 1989r. i wskazuje jednoznacznie, Ze
decyzja zostata odebrana przez strong.
Uznajac, ze przedmiotowe sprostowanie nie rzutuje na uzyskane uprawnienia zawodowe,
postanowiono jak w osnowie.

Na postanowienie ninigjsze stuzy zazalenie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie za posrednictwem Wojewody Pomorskiego w Gdansku w
terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Otrzymuja:
1. P. Barbara Rucinska-Stryla ul. Sienkiewicza 25/16 81-811 Sopot
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego
Departament Uprawnien i Odpowiedzialnosci Zawodowe]
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EUH-VFX-HES *

Pani Barbara Rucinska Stryta o numerze ewidencyjnym POM/IS/4186/01

adres zamieszkania ul.Sienkiewicza 25/16, 81-811 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest pragiiowy
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRlYGOTOWANIA ZAWODOWEQO
do pclnlenlu samodx!alnych funkcii !echnlcznych w bodownﬁciwle

Na podslqwle § . 21 S" ust. l Dk‘t l

lg 13 usf 1 pkf.....l.‘......

Dariusz DrewnowskJ.

'Obywmel(ku) (nuwlsko I u-nlq)
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w specjainosci instalacyino - inzynieryinei

(rodzoj specialnoicl techniczno—budowianaj) :
sieci sanltarnych oraz instalacji sanltarnych- —————

w zakresie

{specjalizocja :‘?W““WQ’.




ST Darlusz Urewnowskl - P SR s
Obywde\(ku) : o = B ]czi upowuiniony(o) do- i
S S e s ; (Imlq 1 ncxwhko) : e ; i |

o sporzadzanla progektow 51e01 WOdOClagOWYCh kanallzacyjnych 01eplnychkoraz
gazowych uzbrogenla terenu, o

)/ kierowania, nadzorowanla o1 kontrolowanla budowy i robdt klerowan1a~1 kontrolowanl
wytwarzanla konstrukcyjnych elementdw sieci oraz oceniania i- badania stanu: tech- :
nicznego w zakresie sieci wodoc1agowych kanallzacyjnych c1eplnych'braz gazo«
wych uzbrOJenla terenu, ' : _ o tal

3/ sporzadzanla progektow 1nstalac31 sanltarnych oraz gazowych

4/ . kierowania, .nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, klerowanla 1 kontrolowanla'
wytwarzanla kcnstrukcygnych elementdw 1nstalac31 graz ocenlanla -3 badanla stanu W
technlcznego W zakresxe 1nstalaCJL sanltarnych i gazowych. : ; e

Jd decyzji powyzsze] skuzy stronie 'esienia odwoiania do Ministra Gospodarki

°rzestrzennej i Budownictwa w War

Wydziatu w terminie 14 dni od d

G!‘éﬁn'l" :r\ "’:‘Qu’s
N A b wbdzki

L U

rmaring areh. Kenrad Blowitaxd

UW Nr zam. AF3O Nakl, 4080




® POLSKA
| 2 B A

%f{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CXZ-CJ8-3HL *

Pan Dariusz Drewnowski o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0908/01

adres zamieszkania ul.Sobieskiego 58/1, 80-216 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.

Podpis jest praygidiowy
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Projektowana kratka transferowa
T40x740 - 10 oM ponize] Stropu

Uwaga: Nalezy zmieni¢ sposob sterowania uktadu istniejacego
z pracy okresowej na prace ciggtg

: 2

INWESTOR:
DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdanisk

OBIEKT:  CENTRUM SZTUKI
WSPOLCZESNEJ LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1 GDANSK

TEMAT:
PRACE UZUPELNIAJACE
W BUDYNKU CSW LAZNIA

PROJEKT UZUPELNIENIA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W POMIESZCZENIACH WYSTAWIENNICZYCH
| SALI PROJEKCYJNEJ

BRANZA: INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

STUDIO PROJEKTOWE
GENRE

ul.Kapréw 3A/12, 80-316 Gdarisk

AUTOR PROJEKTU:
in2. BARBARA RUCINSKA — STRYLA
nr upr. 4238/6d/89
wpis do izby POM/IS/4186/01
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. DARIUSZ DREWNOWSKI
nr upr. 4354/Gd/89
wpis do izby POM/IS/0908/01
[TRESE.
RZUT PIWNICY
DATA: SKALA
05.08.2016 1:100
REWIZA: [NR STRONY:
00 HVAC-01




CSW LAZNIA - 1 PIETRO - UZUPEENIENIE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
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NWESTOR:
DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

OBEKT:  CENTRUM SZTUKI
WSPOLCZESNEJ LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1 GDANSK
TEMAT

'PRACE UZUPELNIAJACE
W BUDYNKU CSW LAZNIA

PROJEKT UZUPELNIENIA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W POMIESZCZENIACH WYSTAWIENNICZYCH|
I SALI PROJEKCYJNEJ

BRANZA: INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
STUDIO PROJEKTOWE
GENRE

ulKaprow SA/12, 80-316 Gdanisk

Wyjécia kanai

D

a poddasze

Uwaga: Odcinki kanaléw istniejacych narysowane sa
cienka linia

AUTOR PROVEKTU:
inz. BARBARA RUCKSKA — STRILA
o upr 4238/64/89

wpis do izby PON/IS/4186/01

SPRANDZAICY:
mar nz. DARUSZ DREWNOWSKI
o upr 4354/64/89

wpis do izby PON/IS/0808/01
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CSW LAZNIA - PODDASZE - UZUPELNIENIE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
A B

1480

CSW LAZNIA - DACH - UZUPELNIENIE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
A B

Czerpnia dachowa istnisjaca 2315
wykorzystana jako wyrzutnia centrall AHUT

Wyt dachowo siciea 0
wat I-\
Wy dachowa elocn 0315 el

%
W‘ET‘W

wijin
Wyrzutnia dachowa isfRicjaca 9315

Wykorzystana jako rzutnia centrall AHUT

Wyrzutnia dpefiowa istnicjaca 9250 Pw1 v

Wykorzysiaa ako wyrzutnia centrall AHUT
Pw1 w

Uwaga: Odcinki kanalw istniejacych narysowane sa
cienka linig

10

INWESTOR:
DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

OBIEKT:  CENTRUM SZTUKI
WSPOLCZESNEJ LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1 GDANSK

TEMAT:

T
PRACE UZUPELNIAJACE
W BUDYNKU CSW LAZNIA

PROJEKT UZUPELNIENIA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W POMIESZCZENIACH WYSTAWIENNICZYCH
I SALI PROJEKCYJINEJ

BRANZA: INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STUDIO PROJEKTOWE
GENRE

Ul Kapréw 34112, 80-316 Glaisk

AUTOR PROJEKTU:
inz. BARBARA RUCKSKA — STRYLA
or upr. 4238/04/89

wpis do izby PON/IS/4186/01

mar int. DARIUSZ DREWNOWSKI
nr upr. 4354/Gd/89
wpis do izby PON/1S/0908/01
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‘ ‘ Uwaga: Odcinki kanalow istniejacych narysowane sa
cienka linia

INWESTOR:
DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

OBIEKT:  CENTRUM SZTUKI
WSPOLCZESNEJ LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1 GDANSK

PRACE UZUPELNIAJACE
W BUDYNKU CSW LAZNIA

TEMAT: ‘

PROJEKT UZUPELNIENIA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W POMIESZCZENIACH WYSTAWIENNICZYCH|
I SALI PROJEKCYJNEJ

L2 gomo ..g:) @Q@a— o win -

BRANZA INSTALACJA WENTYLACJI ‘
MECHANICZNEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STUDIO PROJEKTOWE
GENRE

ulKaprow 3AI12, 80-316 Gdarisk

AUTOR PROJEKTU:
inz. BARBARA RUCKSKA — STRYLA
o upr. 4238/Ge/89

wpis do izby PON/IS/4186/01

SPRAWDZAJACY:

mar ind. DARIUSZ DREWNOWSKI
o upr. 4354/60/89

wpis do izby PON/1S/0908/01
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PRZEKROJ C-C
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INWESTOR:
DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

OBEKT:  CENTRUM SZTUKI
WSPOLCZESNEJ LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1 GDANSK

PRACE UZUPELNIAJACE

TEVAT:
W BUDYNKU CSW LAZNIA

PROJEKT UZUPELNIENIA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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