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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy uzupehiajacych instalacji elektrycznych w

budynku CSW Laznia polozonym w Gdansku przy ul. Jaskotczej 1.

2. Podstawa opracowania .

2.1. Zlecenie Inwestora .

2.2. Warunki przytgczenia nr P/16/031270 z dnia 18-07-2016 wydane przez Energa-Operator SA
Oddzial w Gdansku

2.3. Projekty i uzgodnienia branzowe .

2.4. Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych .

2.5. Normy i przepisy .

3. Zakres opracowania .

3.1. Linie zasilajace .

3.2. Uktad pomiaru energii .

3.3. Instalacja o§wietleniowa .

3.4. Instalacja sitowe .

3.6. Instalacje ochronne .

4. Instalacje zasilajace .

4.1.Stan istniejgcy

Obiekt CSW Laznia jest zasilany z sieci elektroenergetycznej ze stacji transformatorowej T-
1641 Jalmuznicza poprzez ztacze kablowe W-4725 zlokalizowane na zewngtrznej Scianie
budynku. Ze ztacza kablowego do rozdzielnicy gidwnej budynku jest utozona linia wykonana
kablem YKYzo 5x50mm?”. W zwigzku z planowanym zwigkszeniem mocy zapotrzebowanej
nalezy dokona¢ sprawdzenia istniejacej wlz 1 zainstalowa¢ nowy uklad pomiaru energii w
uktadzie potposrednim.

4.2.Zmiana ukladu zasilania i pomiarowego

W zwigzku ze wzrostem mocy w istniejacej rozdzielnicy glownej nalezy wymienié
zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci wylacznika o pradzie 50A na rozigcznik
bezpiecznikowy z wkladkami 80A gF. Dotychczasowy zalicznikowy roztacznik 63A nalezy
wymieni¢ na rozlacznik 100A, 4p. Podobnie istniejacy roztacznik 63A w uktadzie
wylacznika ppoz nalezy wymieni¢ na rozlacznik 100A, 4p wyposazony w wyzwalacz
wzrostowy napigciowy. W miejscu istniejacego licznika energii projektuje si¢ zainstalowanie
3 sztuk przektadnikow pragdowych 75A/5A, kl. 0,5, SVA. Projektowana szafka pomiarowa
zawierajgca elektroniczny licznik energii 1 listw¢ WAGO zostanie zainstalowana na $cianie
obok rozdzielnicy glownej RG .
Obwody pomiarowe zostang wykonane przewodami 6LgY2,5/RL22 i YDY4x1,5/RL22
doprowadzonymi do listwy WAGO.

S. Instalacje odbiorcze.

5.1.Instalacja zasilania i sterowania wentylacji .

Przewiduje si¢ zainstalowanie centrali klimatyzacyjnej AHUIl z ukladami regulacyjnymi
przeplywu na kanatach wentylacyjnych. Zasilanie centrali klimatyzacyjnej bedzie wykonane z
rozdzielnicy gtéwnej z zastosowaniem kabla YKY5x16mm? ukladanego na istniejacych trasach
kablowych. W rozdzielnicy gldwnej nalezy zainstalowa¢ dodatkowy rozlacznik bezpiecznikowy
40A.Centrala klimatyzacyjna zostanie wyposazona w szaf¢ automatyki sterujaca pracg urzadzen
elektrycznych centrali. Szafa automatyki centrali zostanie wyposazona w elementy do wspotpracy z
istniejagcym systemem KNX sterowania wybranymi instalacjami w budynku. W systemie wentylacji
przewidziano zastosowanie lokalnych ukladow regulacji przeptywu z pomieszczen sal
wystawowych. Uklady regulacji przeplywu wspoélpracujace z termostami pomieszczeniowymi
powinny by¢ wlaczone w istniejacy system KNX. Integracja instalacji sterowania projektowanych
uktadow wentylacji 1 klimatyzacji zostanie wykonana na etapie realizacji tych instalacji po
uszczegdlowieniu programu uzytkownika.

Ze wzgledu na wymagania ppoz. w kanatach wentylacyjnych wychodzacych z pomieszczenia
centrali klimatyzacyjnej zostang zainstalowane klapy odcinajace , ktorych praca bedzie sterowana z
istniejacego systemu sygnalizacji pozarowej w budynku.




5.2.Zmiany w instalacji o§wietleniowe].
W zwigzku z projektowanym uktadem kanaléw wentylacyjnych zachodzi potrzeba korekty czesci

instalacji o§wietleniowej. Obok sali wystawowej na 1 pigtrze ulegnie przesuni¢ciu szynoprzewodd
o$wietleniowy. Przesunig¢cie nalezy wykona¢ maksymalnie w kierunku szybu windowego. W
pomieszczeniu centrali klimatyzacyjnej oprawy oswietleniowe zainstalowane na stropie zostang
przetozone w uktad réwnolegly do kanatow wentylacyjnych, a jedna z opraw zostanie
zainstalowana na $cianie ponizej konstrukcji centrali. Dla zalgczania tej oprawy nalezy
zainstalowa¢ dodatkowy tacznik o§wietleniowy. Zmiany instalacyjne pokazano na rzucie 1 pietra.
Nowe fragmenty instalacji o$wietleniowej bedg wykonane przewodami YDYp3x1,5mm? o izolacji
750V uktadanymi w tynku. Laczniki o§wietleniowe w wykonaniu p.t. instalowane na wysokos$ci
1,Im.

W holu gléwnym nad stanowiskiem recepcji przewidziano miejscowg zabudowg sufitu
podwieszanego z oswietleniem akcentowym w postaci pasa ledowego po obwodzie sufitu i
o$wietleniem lady obstugi wykonanym za pomocg opraw wsufitowych z korpusem aluminiowym
ze zrodtami LED 29W, 3300Im , IP20 . Projektowane oprawy zostang wiaczone w istniejacy obwod
o$wietleniowy z programowalnym uktadem sterowania.

5.3. Instalacje elektryczne w kotlowni .

Przewidziano wykonanie nowych instalacji zasilajacych i sterowniczych pomp 1 kottow
(regulatory 1E1, 1E2). Calo$¢ projektowanych instalacji przewidziano w wykonaniu natynkowym
z zastosowaniem osprzetu bryzgoodpornego (IP44) z przewodami uktadanymi w listwach
nasciennych .

Zasilanie i sterowanie urzadzen technologicznych przedstawiono na schemacie — rys.nr IE-06.

Instalacje sterownicze urzadzen technologicznych zostana wykonane w ramach dostawy

serwisowej kotta.W projekcie uwzgledniono okablowanie zespotlu urzadzen sterowania instalacji

cieplnej (regulatory 1E1, 1E2, 2E, czujniki przewodowe, pompy c.0.) oraz aktywnego systemu

detekcji gazu GAZEX (czeg$¢ dotyczaca detektorow DEX).

W istniejacej instalacji systemu detekcji gazu zaprojektowano uzupehlnienie o uktad realizujacy

wylaczenie zasilania energig elektryczng instalacji kottowni w przypadku wystgpienia st¢zenia gazu

o wartosci 30% dolnej granicy wybuchowosci.

Typy przewoddéw projektowanych instalacji opisano na schemacie.

Uwaga:

- Dostawa urzgdzen systemu GAZEX ujeta w branzy technologicznej.

- Podlgczenie przewodow do regulatorow nalezy wykonaé wedtug instrukcji i schematow
producenta kotla .

- Instalacje zasilania i automatyki urzqdzen kotta sq objete zakresem dostawy producenta

-W miejscu przejscia przewodow przez Sciany na zewngtrz kotlowni nalezy wykonac uszczelnienie
ogniowe klasy EI 120 np. masq HILTI .

- Przewody zasilajgce nalezy stosowac o izolacji na napiecie minimum 750 V.

6. Instalacje ochronne.

6.1.Instalacja ochrony od porazen .

W instalacjach uzupelniajacych zastosowane bedzie samoczynne wylaczanie zasilania w
uktadzie TN-S. Dla obwodow gniazd wtykowych 230V i os$wietlenia kotlowni zastosowan
wylaczniki roznicowopradowe o czutosci 30mA .

Instalacja potaczen wyrownawczych .

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ uzupehniajace potaczenia wyrownawcze metalowych
instalacji wodnych, obudow kottéw i kanaléw odprowadzajacych spaliny z kottéw. Polaczenia te
beda wykonane przewodami LYzo6mm?® w izolacji z6tto-zielonej doprowadzonymi do istniejace;j
szyny uziemiajacej z plaskownika ocynkowanego 30x4mm uloZzonego na S$cianie kottowni.
Potaczenie szyny uziemiajacej z zaciskiem PE rozdzielnicy glownej nalezy wykonaé przewodem
LYzo10mm?*

6.2 Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej .

W rozdzielnicy RK s3 =zainstalowane ochronniki przeciwprzepieciowe typ 2, wyrdb
DEHNquard T275, zapewniajacych ograniczenie przepie¢ w instalacji zasilajacej do poziomu
1,5kV.

W rozdzielnicy gldwnej sg zainstalowane ochronniki zespolone typ1+2 firmy DEHN zapewniajace
ograniczenie poziomu przepi¢¢ w instalacjach do wartosci 1,5kV.




6.2.Instalacja ochrony piorunowej .
Na budynku jest wykonana instalacja ochrony piorunowej. Nalezy wykona¢ uzupehniajaca

instalacj¢ zwodow na kominie spalin i potaczy¢ ja z istniejgca instalacjag ochrony piorunowe;.
Nowy fragment instalacji piorunochronnej wykona¢ drutem Fe/Zn o8.

opracowat:
mgr inz. Jerzy Kulawiak

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie parametrow linii zasilajacych.

1.1. Sprawdzenie obcigzalnosci istniejacej wlz
Zabezpieczenie w zlaczu WT-1/gG 100A,
Wymagana obcigzalnos¢ kabla
I,.=1,/1,45, L,=kxl,, prad zadziatania zabezpieczenia
I,=1,6 x 100A/1,45=110,3 A
istniejacy kabel YKY 5x50 o obcigzalnosci dla sposobu utozenia B2
wg PN-IEC 60364-5-523, wynoszacej
lu=118A>1,
obliczenie spadku napigcia :
du%= 100% Px I/ySU*, P=50kW, I=15m
du%= 100% ( 50 x10°x15/55x50x4007)
du%= 0,17%

1.2. Projektowana wlz AHU1

Moc centrali 12,5kW, prad maksymalny 36,5A.

Projektowane zabezpieczenie w rozdzielnicy gléwnej RG: 40A DO2,
Wymagana obcigzalnos$¢ kabla
I,=1/1,45, L,=kxl,, prad zadziatania zabezpieczenia
I,=1,6 x40A/1,45=44,13 A
dobrano kabel YK 5x16 o obcigzalnosci dla sposobu utozenia E
wg PN-IEC 60364-5-523, wynoszacej
laa=80Ax 0,72=57,6A> 1,
obliczenie spadku napiecia :
du%= 100% Px I/ySU*, P=12,5kW, 1=42m
du%= 100% ( 12,5 x10°x 42/55x16x400%)

du%= 0,37%

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skutecznos$¢ zastosowanych
srodkow ochrony od porazen.

1.3.0bliczenia parametrow przekladnikéw pradowych
- obliczenie przektadni
dla obiektu przewiduje si¢ obcigzenie P,= S0kW
prad obcigzenia strony pierwotnej przektadnika
I,=Py/1,73U,cos0=50x10%/1,73x400x0,93=77,7A
dla poprawnej pracy przektadnika wymagane jest obcigzenie strony pierwotnej pradem
w granicach 02x [, < L <1,2x 1,
przewidziano zastosowanie przektadni 75A/5A ,dla ktérej mamy
0,2x75A=15A <1,=77,7A< 1,2x75A=90A
zatem warunek powyzszy jest spetniony
- obliczenie mocy znamionowej
moc obcigzenia uzwojenia wtérnego



SzZIZQHX22:SP+SL+ Sz

Sp - strata mocy w przewodach

St - pobdr mocy przez licznik

Sz - strata mocy na zestykach

SL = 0,0lVA

Sp = Pp = 1%, x Rp, dlugo$é¢ przewoddéw pradowych 1=3m
Rp=2x1/yxS=2x3/54x2,5=0,04Q

Sz = 122n X Rz, RZ = O,IQ

S,=5*x0,04 +0,01 +5°x 0,1

S, =3,51VA

wymagane jest 0,25S,, <S,<S,, , gdzie S,, - moc znamionowa uzwojenia wtornego
warunek ten jest spetniony dla przekladnikéw o mocy znamionowej S, = SVA
zaprojektowano przektadniki 75A/5A, k1.0,5 ,FS5



