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1.0. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej SST s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniemuzupehiajacych instalacji elektrycznych w
budynku CSW Laznia w Gdansku.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuje:

a) zmiana wyposazenia rozdzielnicy gtéwnej-zmiana uktadu pomiarowego

b) zmiana wyposazenia rozdzielnicy obstugujacej kottownig

¢) montaz linii zasilajacej centrale klimatyzacyjna

d) czeSciowa zmiana instalacji oswietleniowe;j

e) instalacje gniazd wtykowych 230V 124V

f) okablowanie urzadzen technologicznych

g) instalacja ochrony od porazen

h) uzupehienie instalacji uziemiajacej, polaczen wyrownawczych i piorunochronnej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10.

Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1.Prowadzenie rob6t w budownictwie, wymaga stosowania si¢ do warunkéw i wymagan podanych w

przepisach (normach) obowigzujacych w zakresie w/w budownictwa, oraz uzgodnien wykonania
robot z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.

1.5.2.0dbiér placu budowy

Przed rozpoczgciem robot -elektrycznych wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem
budowlanym, w ktorym begda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie placu
budowy, a jego odbior przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, Inwestora),
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokéhu.

1.5.3.Koordynacja roboét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robdt budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana

we wszystkich fazach przebudowy. Koordynacja nalezy objaé¢ projekt organizacji budowy, szczegdtowy
harmonogram robot elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. Rodzaje (typy) aparatury, opraw oswietleniowych, osprzgtu oraz materiatdw pomocniczych
zastosowanych do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie do budowy innych rodzajow opraw, aparatury i osprzg¢tu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, ktore
beda uzgodnione w obowigzujagcym trybie z Inwestorem i ktore nie pogorsza parametréw technicznych
przyjetych rozwigzan. Szczegélnie dotyczy to ochrony przed porazeniem pradem i natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach .

2.0. Materialy
2.1. Parametry techniczne, budowe rozdzielnic, uktad polaczen oraz stopien ochrony podano

2.2.

2.3.

2.6.

w dokumentacji techniczne;.

Rozdzielnice wyposazone beda w typowe elementy zabezpieczajace produkcji firm europejskich . Jako

elementy zabezpieczajace stosowac roztgczniki bezpiecznikowe, nadmiarowe wytaczniki instalacyjne,

oraz wylaczniki réznicowopradowe o dziataniu bezposrednim. Rozdzielnice wykonaé w uktadzie TN-S

z oddzielnymi szynami PE i N.

Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zytami

miedzianymi o przekroju 1mm? ,1,5mm?”, 2,5,4,6, 10mm’ i ilosci zyt 1 — 4 wg PN-87/E-90056,

przewody sterownicze typu YStYekw. Kable typu YKY na napigcie znamionowe 0,6/1 kV z zylami

miedzianymi o przekroju 16mm?

Oprawy o$wietleniowe

W obiekcie bgda zastosowane uzupetniajace oprawy ze zrodtami led :

— pasek led dtugosci 8m, P20, jako element podswietlenia sufitu

— oprawa led 33001m, 29W typu downlight wsufitowy z korpusem z odlewu aluminiowego i
odbtysnikiem aluminiowym , IP20

Lokalizacja poszczeg6lnych opraw podana na rysunkach.

Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V (w tym do instalacji

szczelnych)



2.7.
2.8.
2.9.

Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V , IP44.
Gniazda wtyczkowe natynkowe 16A,24V, 1P44
Laczniki jednobiegunowe 10A, 250 V do mocowania podtynkowego, [P20

2.10.Listwy kablowe z tworzyw sztucznych o wymiarach wg dyspozycji podanych w dokumentacji

projektowej

2.11. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j
2.12. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

Odbioér materiatéw na budowie:

- materiaty takie jak: oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
swiadectwami jako$ci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego

- dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na
jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem — podda¢ badaniom
okres§lonym przez dozér techniczny robot

Sktadowanie materiatdéw na budowie:

- skladowanie materiatéw na budowie powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materiatldw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego

3.0. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

samochod dostawczy do 0,91
spawarka transformatorowa do 500 A
elektronarzedzia

rusztowanie przesuwne

4.0. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Ogélne zasady roboét montazowych
wg L.5.

Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami.
Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwaciji.
Wskazane jest, aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.
Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzglgedu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.
Przejscia przez $ciany i stropy
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami
- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych
- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow
- W miejscu przejscia przewodow przez $ciang miedzy kottownig a pozostalymi pomieszczeniami
nalezy wykona¢ uszczelnienie ogniowe klasy EI 60 np. masg HILTL.
Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych
Instalacje elektryczne w kotlowni nalezy wykona¢j w systemie TN-S przewodami 3-zylowymi z
oddzielnymi zytami PE i N. Nalezy stosowa¢ przewody z zytami miedzianymi — przekroje i ilo§¢ zyt
podano na planie instalacji. Przewody nieoznaczone to przewody 3-zylowe. Izolacja przewodow
750 V. Instalacje os$wietleniowa wykona¢ przewodami miedzianymi YDY3x1,5 mm? Instalacje
gniazd ogodlnego przeznaczenia wykonaé¢ przewodami miedzianymi YDY3x2,5 mm?.
Instalacje te wykonywa¢ wg dyspozycji w dokumentacji. Izolacja przewodow 750 V. Przewody
uktada¢ listwach kablowych na §cianach i stropie.
Gniazda wtykowe oraz Iaczniki o$wietleniowe stosowa o stopniu ochrony odpowiednim do
charakteru pomieszczenia, instalowane na wysokosci analogicznie jak osprzet istniejacy.
Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzanie. Do mocowania sprz¢tu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki



przykrecone do podioza za pomocg kotkow i $rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrgcenie w
kotek rozporowy lub zabetonowanie.
5.6. Podejscie do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywa¢ przewodami ulozonymi na tych §cianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Ukladanie przewodow
5.7.1. Przewody izolowane kabelkowe
Wykonanie instalacji w listwach PCW obejmuje:
zamontowanie listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkow rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zalozeniem
pokrywy.
Wykonanie instalacji w rurach PCW :
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Przed przystapieniem do wciagania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonanego rurowania, zamocowania sprzg¢tu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz
przelotowo$¢. Wciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte
w instalacji.
5.7.2 Polaczenia wyréwnawcze
Do szyny potaczen wyréwnawczych przylaczaé przewodem DY 6 wszelkie wyprowadzone
z pomieszczen technicznych rurowanie wod.-kan., c.0., c.c.w., wentylacji itp.
Ponadto nalezy wykonac:
o zacisk PE w rozdzielnicy glownej polaczy¢ z szyng wyréwnawcza w pomieszczeniu
kottowni przewodem LYZol16
5.8. Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzgcie
iosprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do
ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowa¢ si¢ podkladki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe
przytaczenie.
5.9. Przylaczenia odbiornikow
Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potaczenia moga by¢ wykonane jako
sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych.
Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Pofgczenia elastyczne stosuje sig, gdy
odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunigcia lub
przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonywac:
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi
- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych
- przewodami wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych
5.10. Montaz rozdzielnic
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podloza w sposéb podany
w dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcong do
nich konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢c w przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice
w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzen nalezy:
- zainstalowa¢ aparaty zdj¢te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych
i mechanicznych
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podiaczy¢ obwody zewnetrzne
- podiaczy¢ przewody ochronne



5.11. Proéby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien
- proby funkcjonalne
6.0. Kontrola jakosci robot
- Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢é wykonane zgodnie z normami 1 przepisami prawa
budowlanego. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:
—  zgodnoé¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa
—  wilasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, zatgczanie punktéw $wietlnych
zgodnie z zalozonym programem, wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiar6w
natgzenia os$wietlenia , pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem
wynikéw do protokotu odbioru.
7.0. Obmiar robot
Obmiar robot obejmuje catoé¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowsg jest komplet robot.
8.0. Odbiér robot
8.1. Odbiory czesciowe
Przed odbiorem koncowym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekazaé
inwestorowi poszczegolne fragmenty instalacji w drodze odbiordw czgsciowych.
W odbiorze czgSciowym powinien wzig¢ udzial przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacji. Z
przebiegu i wynikow odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot. Wynik odbioru czeSciowego
nalezy ponadto wpisa¢ do dziennika robot (budowy).
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
- roboty adaptacyjne w rozdzielnicy gtownej budynku
- zakonczone etapy robdt instalacji wewngtrznych tych pomieszczen czy tez zespotow pomieszczen,
ktore bedg przekazywane do eksploatacji jak np. instalacje o$§wietlenia i gniazd wtyczkowych
- instalacja odgromowa-uzupeienie.
8.2. Odbiory koncowe
Odbior koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow.
- odbioér koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony z
odbiorem majacych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji
- odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czgsciowymi
przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca roboét jest zobowiazany do:
- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny robot bedacych przedmiotem odbioru,
a w szczego6lnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i
zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, dziennika robot (budowy), aktualng dokumentacje
powykonawczg, inwentaryzacj¢ geodezyjna, instrukcje eksploatacji urzadzen
- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem
odbioru
e przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo — kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci materiatow i urzadzen
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokétami prob
montazowych, sprawdzajacych przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w protokole
prob i odbioréw
- w przypadku odbioru caloéci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad
prawidlowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inwestora i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udzial w czynnosciach
odbioru. Protoko6l powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru., stwierdzone ewentualne
wady 1 usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.
8.3. Odbiory ostateczne
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze catosci robot (w tym i elektrycznych)
wykonanych w obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.



9.0. Podstawa platnoSci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw po montazowych.
10.0. Przepisy zwigzane

PN-87/E-90056
PN-87/E-90054

PN-IEC 364-4-481:
1994

PN-EN 61140:2002
V)

PN-EN 60529:2003
PN-90/E-05023
PN-HD-60364
PN-IEC 661312-1:
2001

PN-EN 62305
PN-IEC 439-3+A1

PN-88/E04300
BN-85/3081-01/1

PN-EN 45014
PN-ISO 10209-1

Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody o izolacji i powloce poliwinitowej, okragte.

Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo — Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
— Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wpltywow
zewnetrznych

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym — Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa

Wymagania dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do
instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

Badanie techniczne przy odbiorach

Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych. Postanowienia ogdlne

Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia

-Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi

zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 16.06.2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw 1 innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138)

-Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi

zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r.w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r)

-Normy i aprobaty techniczne.
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