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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Przedmiotem opracowania jest ocena mozliwosci wykonania zmian w budynku
CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ ,, EAZNIA” w Gdansku przy
ul. Jaskolczej 1.
A. Dane o istniejacym obiekcie.
Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej powstaty w poczatkach

XX wieku. Sciany murowane z cegly pelnej ceramicznej, stropy ceramiczno -

stalowe , dachy strome dwu- i czterospadowe kryte dachéwka ceramiczna

zaktadkowsa.

B. Zakres ingerencji w elementy konstrukcyjno-budowlane.

1. Zamocowanie konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjne;j.
2. Wykonanie otwordw na kanaly wentylacyjne w stropach nad Ip. i Ilp.

3. Wykonanie otworéw na kanaly wentylacyjne w $cianach zewnetrznych.

C. Ocena stanu technicznego budynku.
Budynek jest w dobry stanie technicznym

D. Wnioski i zalecenia.

Budynek nadaje si¢ do wykonania projektowanego zakresu robot.
Wszelkie prace polegajace na usuwaniu fragmentéw $cian i stropow

przeprowadza¢ nie stosujac narzedzi udarowych.



OPIS TECHNICZNY

A. KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI WENTYLACYJINE]

Konstrukcja wykonana ze stali profilowej St3SX.
1. Podest —krata pomostowa z ptaskownika 40x3 oparta na belkach
stalowych.
2. Belka przyscienna - [ 100 przykrecany do $ciany kotwami Hilti HIT-Z-D
M16-175.
Kotwy nalezy osadzaé w cegle / nie w spoinie/.
3. Belka podtuzna zewngtrzna — I 160HEB.
4. Belki poprzeczne kraty pomostowe — I80 spawany do belki przy$ciennej
i belki zewnetrzne;.
5. Belka przy Scianie zewnetrznej — [ 160 mocowany do Sciany kotwami
Hilti HIT-Z-D M16.

6. Poduszki betonowe i obetonowania z betonu min. B15.
Profile stalowe laczone ze soba spoinami grubosci 3mm.

B. PRZEBICIA W SCIANACH I STROPACH
Otwory w stropach wykonywa¢ nie naruszajac zbrojenie i belek

stropowych.
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OBLICZENIA STATYCZNE

1.0 Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej

Obciazenia charakterystyczne:

komora 130x1,2 - 15,6 kN - 2,64 kN/ nm’

GTﬁ krata pomostowa - 032 --
W Ti] Pisie j zawieszenia - 15 -
H F——— Razem gk = 4,46 kKN/m
t Lo
I 15
L Obciazenia obliczeniowe:
&
komora 2,64x1,2 - 3,17 KN/ m’
krata pomostowa 0,22x1:1- 0,35 ---
D zawieszenia 1,5x 1,4 - 2,10 --
Razem q= 5,62 kN/
% Przyjeto obgigzenia -
% qgk=45KN/ m* ; q=57 KN/ m’
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1.1 Kratka pomostowa

Przyjeto kraty pomostowe z plaskownika 40x3 podparte co max. 0,60 m.

1.2 Belka poprzeczna L =1.35m

Obcigzenia:
gk =2,7 + 0,12 =2,82 kN/m
q =5,11+0,13=5,24 kN/m
M=0,125x 1,35 x5,24= 1,19 kNm
R=0.5x 1,35x 5,24 = 3,54 kN
180; W, =195 cm’ ; J, =718 cm’

X

1,19x10°
) — 2 <
215x19,5 0,28 <1,0
5x1,35%x2,82 x10* 135
2 2 =0,08cm< U, ,— = 0,54cm
384x205x10°x77 ,8x107° “r 250
Przyjeto belki poprzeczne z1 80,
1.3 Belka podluzna zewnetrzna Lo =672 m
Obcigzenia:
N, =0,5x1,35x2,82 = 1,90 kN
N=0,5x 1,35 x 5,24 = 3,54 kN
c. wlasny 0,6x1,1 = 0,66 kN/m
M= 0.75 x 3,54x 6,72 = 17,84 kNm
R=12,5x3,54= 8,85kN
1140 HEB ; Wx= 216 cm® ; Jx=1510 cm’
17840
_— = <
215x216 0,38 < 1,0
2 3
U= MXLOXIOX6,72  _ g gy > Udop S22 = 2,69em
144x205x10° x1510x10 250

Przyjeto belke podluzng z 1160 HEB.

1.4 Belka przyscienna

Przyjeto belk¢ z[ 100 kotwiona do $ciany kotwami Hilti M 16

wklejanymi co 0,60 m



1.5 Belka p Scianie zewnetrznei Lo = 1.90m

Obeiazenia:
z POZ.13 N=885kN ; Nk=475kN
M= 0,25x 8,85x 1,9 =4,20kNm
R=0,5x 8,85 =443 kN
Przyjeto belke z [ 160 laczong do Sciany $rubami Hilti M16.
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Wej?cia kana?éw wentylacyjnych
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Wyj?cia kana?6w wentylacyjnych
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