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1.0.
1.1

1.2

1.3.

1.4.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjvgymagania dotyczace wykonania iodbioru
robét dotyczcych uzupetnienia grzejnikéw w instalacji centrgoegrzewania i instalacji ciepta
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w budynku Cemr8ztuki Wspotczesnej £aia w Gdasku,
ul. Jaskofcza 1.

Przed przygfpieniem do montau nalery dokladnie zapozrasie z niniejszym projektem, zaréwno
rysunkami, jak i cgscig opisows.

Instalacje wykonazgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amtii robét budowlano-
montaowych czs¢ Il Roboty instalacji sanitarnych i przemystowyckyd. ARKADY 1988 r.,
instrukcjami producentéw ugdzen i materiatow oraz DTR uszizen.

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia powinny mi€aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopzsaia UDT, deklaracje zgodéw itp.).

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Kody i hazwy robot budowlanych

Wedlug numerycznego stownika gtéwnego WspdllnegavBika Zamowiaé (CPV)
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i roboty sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzgdzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termiczne

Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynn@i mapce na celu wykonanie
uzupetnienia grzejnikdbw w instalacji centralnegozegvania i instalacji ciepta nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej w budynku Centrum Sztuki \Wkzesnej Lania w Gdasku, ul. Jaskéicza
1 zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zz&ana jest z wykonaniem n/w robét:

* monta rurockgow

* monta grzejnikow

* monta armatury

* monta pompy

* badania instalacji

* wykonanie izolacji termicznej

* regulacja dziatania instalacji



1.5. Okreslenia podstawowe

ruroci ag — rura wraz ze wszystkimi nieginymi ksztattkami, ziczkami, elementami
przylczeniowymi, uszczelnieniami.

czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenosziepto.

Pod pogciem " woda" jako czynnik grzejny rozumiany jestvroez roztwér substancji
zapobiegajcych korozji lub obniajacych temperatgrzamarzania wody.

instalacja centralnego ogrzewania -nstalacg stanowi uktad paiczonych przewodow
napetnionych woglinstalacyja wraz z armaturi grzejnikami oddzielonymi zaworami gdodta
ciepta.

instalacja ciepta nagrzewnicy centrali wentylacyjng— instalacg stanowi uktad palczonych
przewoddw napetnionych wadnstalacyja wraz z armatuy, nagrzewnig wentylacyjry i innymi
urzadzeniami oddzielonymi zaworami adddia ciepta.

cisnienie robocze- najwyzsza warté¢ nadcgnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas k¢enia wody.

pompa-— urzadzeni o danej wydajriai i wysokaci podnoszenia pozwalgie na pokonanie
oporow instalacji i uzyskanie obliczeniowegénienia dyspozycyjnego w instalaciji.

grzejnik — element urgzdzenia centralnego ogrzewania, w ktorym czynnikigeejnym jest
woda, przeznaczony do oddawania ciepta w spos@an@owany ogrzewanemu pomieszczeniu,
przy czym proces wymiany ciepta z otoczeniem odbgi przez promieniowanie i konwekgj
swobodn.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

* Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob@drge z dokumentagijprojektowy,
specyfikacy techniczg, instrukcjami montau opracowanymi przez producentow
poszczegodlnych materiatow, poleceniami nadzoruraki@go i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28ustawy Prawo budowlgiWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” wyd. ARKADY 1988 r..

» Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych, 2abtpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemawvosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblionych: charakterystykach, rozwaniach konstrukcyjnych, rodzaju
materiatdéw, funkcji i trwatéci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji , a jeeli dotycz zmiany materiatdw i elementéw oklenych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@@wodowé zmniejszenia trwakti
eksploatacyjnej. Roboty mortawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanonataowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” wyd. ARKADY 1988 r., PatekNormami, oraz innymi
przepisami dotyceymi przedmiotowej instalaciji.

2.0. MATERIAL

» Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

* Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&d@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed



zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadguhior techniczny materiatéw
powinien by dokonywany wedtug wymagd w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Przewody i podégia do nowoprojektowanych grzejnikow zaprojektowanzy scianach z
rur cienkadciennych, ze szwem ze stali niskgglowej RSt 34-2 nr materiatu 1.0034 wg
PN-EN 10305-3 zewgtrznie galwanicznie ocynkowanych Fe/Zn88 wassbagrubgci 8 —
15 mikro m oraz dodatkowo zabezpieczone pasywaaygarstwg chromu, ziczki z
koncowkami zaprasowywanymi z uszczelkami w postacirg lub kaacowkami
zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wegtrznymi lub zewgtrznymi wg PN-
EN 10226-1, materiat o-ring to kauczuk fluorowy &6 bar, .., = - 30°C - 180°C,
krotkotrwale do 230°C. Nowe przewody c.o. wgihe gtdwnej klatki schodowej, pokoju
biurowego na drugim pirze oraz korytarza przed pokojem biurowym na drugitrze
zostam ostonkte zabudow z plyt gipsowo — kartonowych.

* Zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zapkbpwano przycianach z rur
cienkaciennych j.w., przewody prowadzone z rozdzielaczotowni bezpeérednio
do nagrzewnicy wentylacyjne;j.

W przegciach rurocagow @42x1,5 przez przegrody oddzielenia przeciwapowego
nalezy wykona zabezpieczenia w systemie posiadgin dopuszczenie do stosowania.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniagongpazarowego powinny mieklas
odporndci ogniowej (El) wymagane dla tych elementéw.

» Dostarczone na budgwury stalowe powinny byproste, czyste od zewinz i wewnytrz,
bez widocznych weréw i ubytkbw spowodowanych kor@djub uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

» Grzejniki ptytowe kompaktowe z paglizeniami 4 x GW ¥2”, énienie probne 1,3 MPa,stiienie
pracy 1,0 MPa, temperatura zasilania @Pmateriat walcowana na zimno blacha stalowa
zgodnie z EN 442-1, wypogeanie hcznie z gora pokrywg i ostonami bocznymi, malowanie
powtoka gruntugca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie, p&atavykarczeniowa wg
DIN 55900 cz. 2 (kolognieznobiaty RAL 9016).

» Grzejniki ptytowe zaworowe z pagiizeniami 4 x GW %2", 2 x GZ ¥4" z prawej strony§reenie
prébne 1,3 MPa, &nienie pracy 1,0 MPa, temperatura zasilania®Clinateriat walcowana na
zimno blacha stalowa zgodnie z EN 442-1, wypesg hcznie z gora pokrywa i ostonami
bocznymi, zaworem z okilona nastawa, korkiem spustowym, Zepka i odpowietrznikiem,
malowanie powtoka gruntaga wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie, p&ato
wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2 (kolénieznobiaty RAL 9016).

2.3. Armatur, pompa

Na podejciach zasilania i powrotu grzejnikow ptytowych zaaaych zamontowanegda
zespolone mikrozawory odcinge DN15. Na podégiach zasilania grzejnikow ptytowych
kompaktowych zamontowaneds zawory grzejnikowe DN15 (w pomieszczeniu kottowni
i pomieszczeniu biurowym na poddaszu) DN20 (na gEjwklatce schodowej na
wysokasci parteru) z nastaywstpna, a na poddgiach powrotu mikrozawory odcirgge
DN15.

Na podejciu powrotu z grzejnika na gtdwnej klatce schodowej wysokéci parteru
zamontowany &dzie kurek spustowy DN15, PN10, £00ze zhczka do weza DN15.
Grzejniki ptytowe zaworowe wyposane fabrycznie w zawory grzejnikowe z nasiaw
wstepna. Na zaworach grzejnikowych zamontowagégogtowice termostatyczne gazowe.
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Na przewodzie zasilania @15x1,2 grzejnika w ponuesaiu przydcza wody,
pomieszczeniu biurowym i kotlowni na poddaszu zaiowany ledzie zawor odcinagy
kulowy mufowy DN15, PN10, 100°C, na przewodzie potur @15x1,2 grzejhk@a

w pomieszczeniu przyptza wody, pomieszczeniu biurowym i kottowni na pasizl
zamontowany ¢dzie zawdr regulacyjno -pomiarowy mufowy DN10, PN16, 150°C
z kraécami pomiarowymi i mikrozaworkami. Na przewodzisinia @28x1,5 grzejnikow
gownej Kklatki schodowej w pomieszczeniu sali wysiewj na drugim pitrze
zamontowany &dzie zawdr odcinagpy kulowy mufowy DN25, PN10, 100°C, na
przewodzie powrotu zawédr regulacyjno — pomiarowyfawy DN20, PN16, 150°C z
kroécami pomiarowymi i mikrozaworkami. Odpowietrzaniestialacji poprzez zawory
odpowietrzajce na grzejnikach oraz automatyczne odpowietrzptiivakowe DN15,
PN10, 106C poprzedzone zaworami kulowymi mufowymi DN15, PN10CC.

Na podejciu zasilania @42x1,5 nagrzewnicy wentylacyjnej aatowany kdzie zawor
odcinapcy kulowy mufowy DN40, osadnik siatkowy mufowy DN4BN10, 100°C, spinka
przewodem @28x1,5 z zamontowanym zaworem zwrotnyN2d) PN10, 100°C z
przewodem powrotu z nagrzewnicy, zawor regulacyigjdrogowy DN20, PN16, 150°C
Kvs = 6,3 ni/h z sitownikiem elektrycznym, nagmie automatycznym odpowietrznikiem
ptywakowym DN15, PN10, 16C poprzedzonym zaworem kulowym mufowym DN15,
PN10, 100°C.

Na przewodzie @42x1,5 powrotu z nagrzewnicy wegljlzej zamontowanyduzie kurek
spustowy DN15, PN10, 100°C zeatky do weza DN15, zawdr regulacyjno — pomiarowy
DN32, PN16, 150° z kidzami pomiarowymi i mikrozaworkami, pompa obiegu nzagvnicy
wentylacyjnej pojedyncza elektroniczna ,in lineg@ulacja wg stalej tdicy cisnienia), kréce
przylaczeniowe gwintowane G = 1 %", PN10, o parametr@ch 1,99 nih, H=55
mH,O, N =9 - 124 W,J= 0,09 — 1,02A, V = 1x230V, nagnie zawor zwrotny DN40, PN10,
100°, nasfpnie odejcie @28x1,5 do zaworu regulacyjnego, npete wpkty bedzie przewod
@28x1,5 spinki zasilania z powrotem, re@stie zamontowanyddlzie zawor regulacyjno —
pomiarowy DN32, PN16, 150° z kkéami pomiarowymi i mikrozaworkami. Pompa
elektroniczna z funkgjautomatycznego wyszukiwania optymalnego punktoyppazy
minimalnym poborze energii PN-10, 1%0.

Pompa wyposana fabrycznie w dwa styki bezpotencjatowe ( fuakmjzekanika
sygnalizacyjnego mi@ by ustawiona na ,Alarm”, ,Gotow&z” lub ,Prac:” na panelu

obstugowym pompy).

2.4. lzolacja termiczna

Przewody nowe instalacji centralnego ogrzewariisstalacji ciepta nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej izolowé otuling termoizolacyjrm z pianki polietylenowej laminowanej
z zewnytrz folig polietylenows w kolorze czerwonym — zasilanie, niebieskim — patyr
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta nigkgizym niz A=0,035 W/mK .
Dla przewodéw @15x1,2; @18 @22x1,5 grubi@ otuliny 20 mm, dla przewodow
@28x1,5 grudgootuliny 30 mm, dla przewodow @42x1,5 grgbotuliny 40 mm.
Na istniggych przewodach wody zimnej DN50, DN25, DN15 w pesaczeniu

przytza wody zatoy¢ otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowepiegnowanej

z falipolietylenows w kolorze niebieskim o grulboi 20 mm. Otuliny musgposiada
aprolatechniczi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

3.0. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljak, tez
przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku
materiatow.

Monta instalacji wymaga zastosowania gtz recznych oraz specjalistycznych



zwazanych z zastosowanienyety zaciskowych.
Do montau rur na wysok&ci powyzej 3,0 m naley stosowa przendéne podesty lub
lekkie rusztowania posiadgie okrélone atesty bezpiecastwa.

4.0. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.

4.2.

4.3.

Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej é8ugo
Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek nayeunika ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalezy
sktadow& w magazynach zamksych. Armatug specjala, jak zawory regulacyjne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceéxtaatug, taczniki i materiaty
pomocnicze nalg przechowywa w magazynach lub w pojemnikach zamijtpch w
pomieszczeniach.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalenikat diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mieptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stdaudo nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéssic w granicach tolerancji okéeonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociaggow

Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt trag oraz usuaé mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mgge powodowé uszkodzenie przewodow (np<py,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwac
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- 0sadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zala’enie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen.



5.2.

5.3.

» Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% o kierunku
pokazanym na rysunku rozwigia instalacji. Poziome odcinki mugshky¢ wykonane ze
spadkami zabezpiecaaymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catpgpnu.

* W miejscach przé¢ przewodOw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadn
przestrzé miedzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzrg tulei naley wypetnic odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinnpezenia jedynie maliwo$é osiowego
ruchu przewodu. Dtuge tulei powinna by wicksza o 6-8mm od gruboi sciany lub stropu.
Przefcia przez przegrody okéiene jako granice oddzieleniazmyowego nalgy wykonywa
za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych w klasie odporrigi ogniowej oddzielenia
zgodnie z wytycznymi producenta systemu zabezpiecze

* Mocowanie rurocigow .

Przewiduje ginastpujace mocowanie rur:
- przy pomocy uchwytow z wklagllemortyzacyjg przy prowadzeniu raiennym

Rozstaw mocowuiadla rur wynosi 2.0 m.

e Zabezpieczenie antykorozyjne kodw przewodow stalowych na padteniu nowych
przewodéw

Przewody stalowe o&zit do trzeciego stopnia czystd wg PN-70/H-97050 i dwukrotnie
pomalowa farhbg ftalowo- silikonows, tlenkows, szas odporry na temperatigr200°C
wg BN-80/6115-23.

Montaz armatury i osprzetu

+ Kolejnoé¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie kacowek,
- wkrgcenie pokrubunkow w zawor,
- wykonanie paiczenia,

* Na przewodach poziomych armaguralezy w miar mazliwosci ustawe w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory éo w ptaszczinie pionowej przechodeej przez
przewodu.

* Zawory oraz odpowietrzniki natg umieszczaw miejscach widocznych oraz tatwo dgstych
dla obstugi, konserwacji i kontroli.

» Odpowietrzenie instalacji wykodagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mayse
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych z zawostopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji. Bezpednio pod zaworem odpowietrzaym naley
zamontowa zawor kulowy.

Badania i uruchomienie instalacji

» Instalacja przed pomalowaniem elementéw instatagjz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddw musi bypoddana probie szczekub.

* Przed przysipieniem do badania szczeltonalezy instalacg podlegaica prébie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukavody. Niezwtocznie po zakzeniu ptukania
nalezy instalacg wodrg napeint wodg sieciow z instalacji uzupetniania wody w ztadzie w
kottowni.

» Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy



Badania szczelroi nalezy przeprowad4i dla kazdego zladu oddzielnie.

Badania szczelroi instalacji na zimno naky przeprowadz przy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

Cisnienie podczas proby szczednbnalezy doktadnie kontrolow&i nie dopuszczado
przekroczenia jego maksymalnej wadio7 bar.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begity odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bar. Powinien ondymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie
instalacji.

Whyniki badania szczeloi nalezy uzna za pozytywne, jgeli w ciggu 30 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z préby szczelnéei nalezy sporadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelcionalezy przeprowadi proke na gogco, przy
najwyzszych parametrach czynnika grzewczego, lecz niekpsizzajcych parametrow
obliczeniowych.

Préba szczelrigi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprag instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalg rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurochgéw, przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pomdkni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtéeravykonania powyszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny Byzatazone na styk i powinnycisle przylega do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanial&z)i wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementow naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanieggioy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naggzi.

5.5. Uwagi ogolne

Regulacg ztadow przeprowadézipoprzez ustawienie nastaw zaworow grzejnikowyez orastaw
zaworow regulacyjno — pomiarowych, kv nastaw zawoopisane na rysunku rozwiégia instalaciji.
Roboty dotycgzce montau rurocggdw i zawordw prowadzizgodne z wymaganiamigtymi w
Warunkach Technicznych Wykonania | Odbioru Robat@&mlano-Montaowych Tom |l,
Instalacje Sanitarne | Przemystowe, wydanie z 181@&z instrukcjami monta opracowanymi
przez producentéw poszczegdlnych materiatéw.

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwihzanych z wykonaniem instalacji c.0. powinn& pyzeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganRofskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinné bgyopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalery uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnionezdiektorekolwiek z wymaganie zostato spetnione,
nalezy dary faze robot uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowanastpujace badania:



» zgodnd¢ z Dokumentagj Projektovg
» préby szczelnéi instalacji zgodnie z p. 5.3.
* materiatow,

7.0. ODBIOR ROBOT

» Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji naledokona& zgodnie z wymaganiami
PN-B-10400 i ,Warunkami technicznymi wykonania iodoru rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystoweg/dwArkady

* W stosunku do nagbujacych robot nalgy przeprowadzi odbiory migdzyoperacyjne:

- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

» Z odbiorow m¢dzyoperacyjnych naiy spis& protokoét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementow do prawidtowego moiia

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji.

* Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rarai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t

- Dziennik budowy

- dokumenty dotyczce jakéci wbudowanych materiatow\Wiadectwa jakéci wydane
przez dostawcéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

- protokoty przeprowadzenia préby szczedkiaate] instalacji,

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotycacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowhedotyczicych usunjcia usterek,

- aktualn@¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono w#agszmiany i
uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacii

8.0. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaefiihicznej ,Wymagania ogdlne”.
Jednostk obmiarowg uzupetnienia grzejnikbw w centralnego ogrzewatistalacji ciepta
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej i jest komplestalaciji.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnag¢ za kompletg instalacg na podstawie dokumentacji projektowe] oraz zesniai

naktadow rzeczowych.

9.1. Zestawienie nakladow rzeczowych

Zestawienie robot - wg. Zestawienia Nakladdéw Rzegot (odebne opracowanie).

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Polskie normy

[1]

[2]
[3]

[4]

[5]
[6]
[7]
[8]

PN-B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacgntralnego ogrzewania.
Terminologia.

PN-M-3403 - Ruroggi pary i wody gagcej. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02421- Izolacja cieplna rargoOw, armatury i urzdzen. Wymagania i
badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieyphictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzéwa
wodnych systemu zamktego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02415- Ogrzewnictwo i ciephoictwo. Zabezpieczenie wodnych zamitych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02420- Ogrzewnictwo. Odpotwzanie instalacji ogrzewiavodnych.
Wymagania.

PN-M-75003- Armatura instalacjintealnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

PN-M-75009- Armatura instalacjintealnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

-Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Rob6t Buthno-Montaowych
Tom Il, Instalacje Sanitarne | Przemystowe, wydgtwo ,Arkady,wydanie z r.1988.
-Dziennik Ustaw nr 75 z dn.15.06.200
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