
Nagrzewnica wodna 80/60°C
Moc grzewcza Qc.n.w. = 45 kW
Opory przepływu 3,5 kPa
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Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna

szafa układów zasilania i automatyki centrali
(dostawa producenta centrali klimatyzacyjnej)

- wentylator nawiewu: Nel = 2x 1,5 kW 
- wentylator wywiewu: Nel = 2x 1,5 kW 
- agregat chłodniczy: Nel = 5,6 kW 

Termostat pomieszczeniowy 
z przełącznikiem trybów pracy
Regulatory zmiennego przepływu
nawiewu i wywiewu z pomieszczenia

Wejścia kanałów wentylacyjnych
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WC2

W1s

WC1

Wywiew z pomieszczeń
biurowych Vw=150 m3/h

Wywiew istn. z pomieszczeń
WC  Vw=370 m3/h

Wywiew istn. z aneksu
kuchennego Vw=70 m3/h

W AHU1

Projektowane czerpnie powietrza
(górne kwatery okien)

Wejścia kanałów wentylacyjnych
na 2 piętro
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PRACE UZUPEŁNIAJĄCE
W BUDYNKU CSW ŁAŹNIA

PROJEKT UZUPEŁNIENIA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ul.Kaprów 3A/12, 80-316 Gdańsk
STUDIO PROJEKTOWE GENRE

CENTRUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

UL. JASKÓŁCZA 1 GDAŃSK

DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDAŃSKA

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

przełożenie 
szyny 
oświetleniowej

oprawa na ścianie 
na wys. 1,6m

przełożenie opraw

PLAN INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH

YKY 5x16

na ist. korytku kablowym


