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Opis techniczny

do projektu wykonawczego uzupetnienia wentylacji w budynku CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ
LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDANSK

1. Cel i zakres opracowania .

Celem niniejszego opracowania jest uzupetnienie wewnetrznych instalacji wentylacji w czesci
pomieszczen budynku w celu poprawy w nich warunkéw mikroklimatycznych oraz wyeliminowania
nie pracujgcych poprawnie elementéw istniejgcej instalaciji.
Zakres opracowania obejmuje:
— instalacje wentylacji w pomieszczeniu sali projekcyjnej i sal wystawienniczych na 1 i 2 pietrze
budynku
— korekty instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnic w celu eliminacji ich zawilgocenia

2. Podstawa opracowania .

Podstawe opracowania stanowia:
—umowa z Inwestorem,
— plan sytuacyjno-wysokosciowy,
— projekt architektoniczny budynku,
— uzgodnienia migdzybranzowe,
— obowigzujgce normy i przepisy.

Spis aktow prawnych i norm
Akty prawne:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pbzniejszymi zmianami;

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719

Warunki techniczne:
® Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych (wyd. | wrzesien 2002 r.).
Normy:

PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym -- Wymiary

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci



PN-EN 779:2012 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej -- Okreslanie parametréow
filtracyjnych

PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wtasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodoéw -- Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolnej

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddw -- Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

3. Generalne zalozenia projektowe:

3.1 Parametry powietrza zewnetrznego

Lato Zima
Temperatura 28 °C Temperatura -16 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna 52 % Wilgotnos¢ wzgledna 100 %
Zawartos$¢ wilgoci 12,4 g/kg Zawarto$¢ wilgoci 1,1 g/kg
Entalpia 59,8 kJ/kg Entalpia -13,4 kJ/kg

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420 dla strefy |
dla okresu letniego oraz dla strefy | dla okresu zimowego.

4. System wentylaciji i klimatyzaciji

4.1 Opis systemu

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i wigzgce sie z tym ograniczenia co do mozliwosci
stosowania elementéw instalacji zabudowanych na zewnatrz budynku przyjeto system wentylacji i
chtodzenia, ktéry w mozliwie najmniejszym stopniu ingeruje w widoczne z zewnatrz elementy
budynku.

Dla zapewnienia wymaganych w objetych opracowaniem pomieszczeniach ilosci powietrza
wentylacyjnego zastosowano centrale klimatyzacyjna (wspdélng dla wszystkich objetych opracowaniem
pomieszczen) z wbudowanym agregatem chtodniczym ze skraplaczem chtodzonym strumieniem
powietrza wywiewanego. Centrala wyposazona bedzie w wysokosprawny ukiad odzysku ciepta z
powietrza powrotnego (rekuperator rotacyjny). Bedzie ona obstugiwa¢ cztery strefy wentylacyjne:

- sale projekcyjng

- sale wystawiennicze na 1 pietrze

- grupe dwdch sale wystawienniczych na 1 pietrze

- sale wystawienniczg na 2 pietrze

Kazda ze stref obstugiwana bedzie przez zesp6t regulatoréw zmiennego przeptywu, dostosowujacych
ilos¢ aktualnie ttoczonego do poszczegdinych stref powietrza do ich aktualnego obcigzenia. Uktady
zwymiarowano i regulatory dobrano w taki sposéb, aby mogty one dostarczy¢ do strefy aktualnie
bardziej obcigzonej o0 50% wiecej powietrza wzgledem stanu standardowego. Beda one tez
umozliwiaty przetgczenie danej strefy na bieg postojowy, zapewniajagcy minimalng wentylacje (ok. 30
do 50% wartosci roboczej).

Nawiew do sali projekcyjnej bedzie realizowany przez anemostaty sufitowe a do sal wystawienniczych
przez dysze dalekiego zasiegu — poziome na 1 pietrze i pionowe (ze wzgledu na wysokos¢
pomieszczenia) na 2 pigtrze. Do wywiewu we wszystkich pomieszczeniach zastosowano anemostaty.
Centrala usytuowana bedzie w pomieszczeniu technicznym (wentylatorni) przy sali projekcyjnej.
Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie przez dwie czerpnie $cienne zabudowane w gérnych
kwaterach okien tego pomieszczenia.




Jako wyrzutnie powietrza centrali wykorzystane zostang istniejgce dwie wyrzutnie dachowe oraz
istniejaca, usytuowana obok nich czerpnia (ktéra bedzie obecnie petnita role wyrzutni).
Zdemontowana zostanie niedziatajgca, uszkodzona nagrzewnica wodna zabudowana na kanale
przechodzacym przez sale wystawienniczg na 2 pietrze (jej role przejmie projektowana centrala i jej
czerpnie. Za likwidacjg istniejacej nagrzewnicy przemawia (poza tym, ze jest uszkodzona) fakt, ze w
przypadku awarii stanowi zagrozenie dla wystawianych na 2 pietrze dziet sztuki (zagrozenie ich
zalaniem).

Szczegobtowe zatozenia projektowe zawierajgce wymagania oraz wymagane krotnosci wymian oraz
ilosci powietrza wentylacyjnego w poszczegdélnych pomieszczeniach budynku zawarte sg w tabeli nr 1
HV.

Przebieg tras kanatéw projektowanych uktadéw wentylacyjnych, rozmieszczenie urzgdzen oraz
pozostatych elementow instalacji przedstawiono graficznie na zatgczonych rysunkach.

5.0 Wytyczne wykonawcze
5.1 Materiaty do wykonania projektowanych instalaciji

5.1.1 Sie¢ kanalow wentylacyjnych

- Kanaly o przekroju prostokgtnym nalezy wykonaé z przewodéw i ksztattek blaszanych
prostokatnych, a kanaty o przekroju okragtym z kanatéw i ksztattek ,Spiro”,
materiat: blacha stalowa ocynkowana, wykonanie: niskocisnieniowe, klasa szczelnosci: B
- Kanaty podwiesza¢ do stropow lub konstrukcji przy pomocy podwieszen lub mocowaé do scian
przy pomocy podpér zgodnych z norma.
- Do regulacji przeptywédw powietrza w kanatach wentylacyjnych zastosowaé w miejscach
pokazanych na schematach uktadow:

1.regulatory zmiennej wydajnosci,

2.przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe - dla kanatdow prostokgtnych i

jednoptaszczyznowe - dla kanatéw okragtych.

- Na wyjsciach kanatéw wentylacyjnych z wentylatorni zabudowa¢ klapy przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej EIS60 a kanaly przechodzace przez pomieszczenie tranzytem ostoni¢ izolacjg
ogniochronng o takiej samej odpornosci.
- Elementy instalacji powodujace wibracje (wentylatory, centrale klimatyzacyjne i inne) powinny by¢
taczone z siecig kanatéw przy zastosowaniu potgczen elastycznych dla zapobiezenia przenoszeniu sie
wibracji i hatasu na pozostalg czes$¢ instalacji. Zastosowane potaczenia elastyczne powinny
zapewniac szczelnos¢ potgczenia odpowiadajgca przyjetej klasie szczelnosci instalacii.
- Na kanatach wentylacyjnych wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce kontrole stanu oraz
czyszczenie instalacji o wymiarach i rozmieszczeniu zgodnym z zaleceniami zawartymi w
~Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych (wyd. | wrzesien 2002 r.).

Materiaty do wykonania projektowanych instalacji zostaly opisane w zatgczonych zestawieniach
materiatowych.

5.1.2 lzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych:

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone pod stropami w obrebie sal wystawienniczych
i sali projekcyjnej nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z pianki kauczukowej w kolorze czarnym o
grubosci 15 mm. Pionowe ciggi Kanaly swiezego powietrza i wyrzutowego nalezy zaizolowacé
termicznie matami z wetny mineralnej grubosci 50 mm zabezpieczonej folig aluminiowg w
przestrzeniach poza salami wystawienniczymi i salg projekcyjng a w ich obrebie izolacjg z pianki
kauczukowej w kolorze czarnym.

Izolacje termiczne powinny by¢é wykonane w sposéb gwarantujacy szczelnos¢ ich ptaszcza
ochronnego. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezaizolowanych odcinkéw kanatéw.

5.2 Zabezpieczenia p.poz:



Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy tam, gdzie to jest
wymagane zabezpieczy¢ klapami p.poz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

Klapy przeciwpozarowe powinny byé objete systemem sygnalizacji pozaru budynku — zaistnienie
pozaru powinno powodowac wytgczenie centrali klimatyzacyjnej i zamknigcie klap przeciwpozarowych
na wszystkich wyjsciach kanatéw wentylacyjnych z pomieszczenia wentylatorni.

5.3 Wytyczne montazowe i rozruchowe instalacji wentylacyjnych

e Ramy central klimatyzacyjnych ukfadéw nalezy odizolowa¢ od podtoza przy zastosowaniu
podktadek z gumy o grubosci min 10 mm.

e Montaz central klimatyzacyjnych, klap przeciwpozarowych i innych elementéw instalacji nalezy
prowadzi¢ przestrzegajgc scisle zalecen zawartych w DTR i instrukcjach montazowych tych
urzadzen.

e Montaz kanatéw wentylacyjnych prowadzi¢ przy spetnieniu wymogoéw zachowania czystosci.
Elementy kanatéw i ksztattki powinny by¢ przed zamontowaniem doktadnie oczyszczone.
Kolejne odcinki wykonanej instalacji powinny by¢ dodatkowo systematycznie oczyszczane z
zabrudzen i pozostatosci powstatych w czasie wykonywanych prac.

5.4 Odbiory instalacji wentylacyjnych

Warunki odbioru wykonanych instalaciji:
1. Instalacja wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg (ewentualne zmiany wprowadzone
w trakcie prac wykonawczych powinny mie¢ akceptacije biura projektdéw i Inwestora),
2. Elementy instalacji, dla ktérych wymagaja tego przepisy powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i dopuszczenia
3. Osiaganie przez poszczegdlne uktady projektowanych parametréw wydajnosciowych i
termodynamicznych

6.0 Uwagi koncowe.

1. Do budowy instalacji stosowane powinny by¢ wylacznie materialy i urzadzenia, na ktore
zostata ustanowiona wiasciwa lokalna norma. Jesli materiat nie zostat objety lokalng norma,
musi posiada¢ odpowiednig lokalng aprobate techniczna.

2. Catos¢ robot nalezy wykonac¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie z obowigzujacymi
normami.

3. Montaz i rozruch urzadzen prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
montazowych oraz DTR dostarczonymi przez Producentéw.

7.0 Zatozenia branzowe
7.1 Branza budowlana

® Przewidzie¢ mozliwos¢ posadowienia w pomieszczeniu technicznym centrali klimatyzacyjnej;

® Zmodyfikowa¢ otwory okienne w pom. technicznym umozliwiajgce osadzenie w nich
projektowanych czerpni powietrza;

® Przewidzie¢ otwory w scianach i stropach dla przejs¢ projektowanych kanatow wentylacyjnych
i rurociggow;

7.2 Instalacje sanitarne



Wykona¢ odprowadzenie do kanalizacji skroplin z chtodnic i wymiennika odzysku ciepta
projektowanej centrali klimatyzacyjnej;

Zapewni¢ doprowadzenie do pomieszczenia wentylatorni wody grzewczej dla potrzeb centrali
klimatyzacyjnej. Wstepna moc nagrzewnicy podano na rysunkach.

7.3 Instalacje elektryczne i automatyka

Zapewni¢ doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb wentylacji i chtodzenia,

Zasili¢ odpowiednim napieciem sitowniki i termostaty regulatoréw VAV,

W instalacjach elektrycznych nalezy wykona¢ badania skutecznosci przeciwporazeniowej oraz
stanu izolacji.

Wiaczy¢ do systemu nadzoru KNX budynku

Wiaczy¢ do systemu sygnalizacji pozaru SSP budynku projektowane klapy przeciwpozarowe
oraz doprowadzi¢ do szafy sterowniczej centrali klimatyzacyjnej sygnat do jej wylgczania w
sytuacji zaistnienia pozaru.

Bilans zapotrzebowania mocy elektrycznych dla poszczegélnych odbiornikow podano w tabelach.
Podane wymagania dotyczgce zasilania poszczegolnych urzgdzen powinny zosta¢ zweryfikowane po
dokonaniu wyboru dostawcow urzadzen.

Opracowata:
inz.Barbara Rucinska-Stryta
upr. nr 4238/GD/89



Tabela 1 HV. ZAtO ZENIA PROJEKTOWE - CHARAKTERYSTYKA WENTYLOWANYCH POMIES ZCZEN | BILANS WENTYLACJI

Projekt: NSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA
Inwestor:  |UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK
. CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ £A ZNIA
Obiekt: UL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK
N o e zmian] wmiana | US| poerze .
Q;::";;_ Nazwa pomieszczenia c;’::a‘;';c:'e?ﬁlb F:”‘g'a/ Wﬁf":ﬁd K\;'l:i::':/ " é Temperatura Obliczenia p;";‘y?g;a I.imezheio Sdopr‘owA/ pwgi‘r:;i:[mtvaw Uwagi
nawiewno-wywiewnef kel 1 Air Chang. | , oS/ 20 SUPPYAT
D
Cc Minimalna .
Zima / Winter Lato / Summar| llosé . ”ié fiow i pov‘\:(\)eb;za- —
l0$¢ powietrz powietrzanaf  wymian | el L powietrza - we Razem / Total
dana powietrza n metr powietrza oh c kryterium D
osoly kwadratowy | / Air Chang.
required
m? m m3 C + C + m3/h m3/h*os m3/h*m2 1/h m3/h m3/h 1/h % m3h méh /hm3
| PIETRO
X
1/3 sala projekcyjna AHU1 73,75 3,97 293| 60 20 26 30 1800 0 6,1 100 1800 1800
1/11 sala AHU1 48,55 3,97 193 20 26 10 490 0 2,5 100 490 490
1/16 sala AHU1 75,26| 3,97 299 20 26 10 760 0 25 100 760! 760
1/17 sala AHU1 49,00 3,97 195 20 26 10 490 0 25 100 490 490
| PIETRO
X
2/4 sala wystawiennicza AHU1 202,43 73 1478 20 26 10 2030 0 14 100 2 030! 2030
[CENTRALE KLIMATYZACYJINE [ [ [T T 171 11 | [ |
AHUL | [ T 1T 11T 1T 1 [ [ 5570] 100]  5570] [ s5570]




TABELA 2HV WENTYLACJA | KLIMATYZACJA - ZESTAWIENIE

URZADZEN ZASILANYCH ENERGIA ELEKTRYCZNA

Projekt: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA
Inwestor: UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDANSK
CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ £A ZNIA
Obiekt: UL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK
L.p. Poz. Poz. wg. zest. Nazwa urzadzenia Wydajnos¢ Sprez ”:Zélé Energia e‘:gl:_";m VI3/ | Energia e:OKEESO Vil L\c;ba' Zapotrzebo- Wymagania, wyposazenie dodatkowe Uwagi
. Na jedno Na jedno p:';é:;?zh wanie mocy
urzadzenie | "®™ | urzadzenie | R%™ | jednoczesnie | ©ICKIYCZNE]
- - Pa - kw kw kw kw - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CENTRALE KLIMATYZACYJNE
1 AHU 1 |Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna Pom. wentylatomni 1 pigtro
- Wentylator nawiewu 2 1,90 3,80 2 3,80 Szczegblowe dane \{varkuszu doboru;
~ wentylator wywiewu 2 1,80 3,60 2 3,60| Falowniki wentylatorow;
Petny uklad automatyki zasilajgcej, zabezpieczajgcej
i sterujgcej
2 Agregat chtodniczy centrali klimatyzacyjnej AHU1 Qeh nck>\|‘,\n/— 247 1 5,60 5,60 1 5,60 | terfeis do wspbipracy z systemem nadzoru KNX | o\ ajizacia: w centrali AHUL
Regulatory VAV
Szczegblowe dane w zatgczonej karcie;
3 VFla Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - nawiew 1 0,00 1 0,00 Termostat pomieszczeniowy Lokalizacja: Na kanale nawiewnym
Interfejs do wspdtpracy z systemem nadzoru KNX
4 VF1b Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - wywiew 1 0,00 1 0,00 Szczeg6lowe dane w zalgczonej karcie Lokalizacja: Na kanale wywiewnym
Szczegblowe dane w zatgczonej karcie;
5 VFla Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - nawiew 1 0,00 1 0,00 Termostat pomieszczeniowy Lokalizacja: Na kanale nawiewnym
Interfejs do wspdtpracy z systemem nadzoru KNX
6 VF1b Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - wywiew 1 0,00 1 0,00 Szczeg6lowe dane w zalgczonej karcie Lokalizacja: Na kanale wywiewnym
Szczegblowe dane w zatgczonej karcie;
7 VFla Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - nawiew 1 0,00 1 0,00 Termostat pomieszczeniowy Lokalizacja: Na kanale nawiewnym
Interfejs do wspdtpracy z systemem nadzoru KNX
8 VF1b Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - wywiew 1 0,00 1 0,00 Szczegblowe dane w zalgczonej karcie Lokalizacja: Na kanale wywiewnym
Szczegblowe dane w zatgczonej karcie;
9 VFla Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - nawiew 1 0,00 1 0,00 Termostat pomieszczeniowy Lokalizacja: Na kanale nawiewnym
Interfejs do wspdtpracy z systemem nadzoru KNX
10 VF1b Regulator zmiennego przeptywu - sala proj - wywiew 1 0,00 1 0,00 Szczegblowe dane w zalgczonej karcie Lokalizacja: Na kanale wywiewnym
Razem - moc zainstalowana 400V /3/50Hz [KW ]: 13,00
Razem - moc zainstalowana 230V /1/50Hz [KW ]: 0,00
Razem - zapotrzebowanie mocy elektrycznej [kW ]: 13,00




Tabela 3 HV.

ZESTAWIENIE REGULATOROW PRZEPLYWU POW IETRZA

Projekt: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK
Obiekt: CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ tA ZNIA, UL. JASKOECZA 1, 80-767 GDA NSK
Obstugiwane pomieszczenia - uktady llos$¢ powietrza Przyjety regulator przeptywu
Nr regulatora Nr uktadu Nr ] ] i Uwagi
wentylacyinego | pomieszezenia min robocza max Firma Typ Wymiary
m3/h m3/h m3/h mm
Uklad centrali AHU1
. . . Regulator zmiennego przeptywu o
VF-101a N1 1/3 Sala projekcyjna 620 1800 2700 przekroju okraglym DN400 Regulator temperatury z
VE-101b Wi 13 Sala projekcyjna 620 1800 2700 Regulator Zmiennego przeptywu o DN400 przetgcznikiem trybow pracy
przekroju okraglym
. — Regulator zmiennego przeptywu o
VF-102a N1 1/11, 1/16 Sale wystawiennicze 400 1250 1875 przekroju okraglym DN315 Regulator temperatury z
VF-102b w1 111, 1/16 Sale wystawiennicze 400 1250 | 1875 Regulator zmiennego przeplywu o | 315 przetacznikiem trybow pracy
przekroju okraglym
. N Regulator zmiennego przeptywu o
VF-103a N1 1/17 Chromatografia cieczowa Il 245 490 735 przekroju okraglym DN250 Regulator temperatury z
VF-103b w1 117 Chromatografia cieczowa Il 245 490 735 Regulator zmiennego przeplywu o | o5 przetacznikiem trybow pracy
przekroju okraglym
. — Regulator zmiennego przeptywu o
VF-104a N1 2/4 Sala wystawiennicza 850 2030 3045 przekroju prostokatnym 400x300 Regulator temperatury z
VF-104b w1 214 Sala wystawiennicza 850 2030 | 3045 Regulator zmiennego przepiywu o | 4,3 przetacznikiem trybow pracy
przekroju prostokgtnym

Uwaga: Ka zda para regulatoréw dla danej strefy wspoétpracuje z pomi

eszczeniowym regulatorem temperatury z przet

acznikiem trybéw pracy dla danej strefy




Tabela 4 HV. ZESTAWIENIE KLAP PRZECIWPO ZAROWYCH
Projekt: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK
Obiekt: CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ £A ZNIA, UL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK
Obstugiwane pomieszczenia - uktady llos$¢ powietrza Przyjeta klapa przeciwpozarowa
Nr regulatora Nr uktadu Nr ] ] i Uwagi
wentylacyjnego | pomieszczenia* min robocza max Firma Typ Wymiary
m3/h m3/h m3/h mm
Uklad centrali AHU1
) . Klapa przeciwpozarowa z napgdem - .
Kpp-101 N1 1/2 Wentylatornia (szacht) 620 1800 2700 elektrycznym EIS120 DN400 Wyposazenie wg opisu pod tabelg
. . Klapa przeciwpozarowa z napedem .
Kpp-102 w1 1/2 Wentylatornia (szacht) 620 1800 2700 elektrycznym EIS120 DN400 Jw.
) . Klapa przeciwpozarowa z napgdem .
Kpp-103 N1 1/2 Wentylatornia 645 1740 2610 elektrycznym EIS120 400x400 J.w.
. . Klapa przeciwpozarowa z napedem .
Kpp-104 w1 1/2 Wentylatornia 645 1740 2610 elektrycznym EIS120 400x400 Jw.
) . } Klapa przeciwpozarowa z napgdem .
Kpp-105 N1 1/2 Wentylatornia (szacht) - strop 245 490 735 elekirycznym EIS120 500x350 jw.
. . ) Klapa przeciwpozarowa z napedem .
Kpp-106 w1 1/2 Wentylatornia (szacht) - strop 245 490 735 elektrycznym EIS120 500x350 Jw.
) ; . Klapa przeciwpozarowa z napgdem .
Kpp-107 W1-wyrzut 1/2 Wentylatornia - strop 2785 elekirycznym EIS120 DN400 jw.
. ; . Klapa przeciwpozarowa z napedem .
Kpp-108 W1-wyrzut 1/2 Wentylatornia - strop 2785 elektrycznym EIS120 DN400 Jw.

*pomieszczenie, po ktérego stronie znajduje si

¢ naped klapy

Uwaga: Ka zda klapa wyposa zona w:
- sitownik ze spr ezyna powrotn g

- wyzwalacz termiczny
- wyzwalacz elektromagnetyczny

- styki sygnalizacji stanu (zamkniécie i otwarcie)




Projekt:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ]

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK
Obiekt: CENTRUM SZTUK| WSPOLCZESNEJ £A ZNIAUL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK
Zestawienie materiatéw - wentylacja - uktad nawiewn  y N1 - elementy o przekroju prostok atnym
Poz. Nazwa elementu Szerokos¢ | Wysokos¢ Dluigosé llo$¢ sztuk Povlllearczr?:ma Uwagi
- - mm mm mb - m2 -

N1-5 [Kolano wentylacyjne 400x400/45° 1 0,53
N1-6 |Kolano wentylacyjne zwezkowe ttumigce 1215x650/650x650/90° 1 5,35
N1-7 [Kolano wentylacyjne 350x500/90° 1 1,07
N1-8 [Kolano wentylacyjne 500x350/90° 1 1,34
N1-9 [Zwezka symetryczna 500x500/350x500/L=160 1 0,32
N1-10 |Zaslepka kanatu 500x350 1 0,17
N1-11 |Zaslepka kanatu 500x650 2 0,65
N1-12 |Kanat wentylacyjny prostokatny 400x400/L=1820 1 2,91
N1-13 |Kanat wentylacyjny prostokatny 350x500/L=450 1 0,78
N1-14 |Kanat wentylacyjny prostokatny 400x400/L=330 1 0,53

N1-15a |Kanat wentylacyjny prostokatny 500x350/L=300 1 0,52

N1-15b [Kanat wentylacyjny prostokgtny 500x350/L=450 1 0,77

N1-15c [Kanat wentylacyjny prostokgtny 500x350/L=5500 1 9,35
N1-16 |Kanatwentylacyjny prostokatny 500x500/L=450 1 0,89
N1-17 |Kanat wentylacyjny prostokatny 500x650/L=1140 1 2,61
N1-18 |Kanat wentylacyjny prostokatny 350x500/L=3130 1 5,31
N1-19 |Kréciec przytgczeniowy prostokagtny 400x400/400x500/L=100 1 0,25
N1-20 |Kréciec przytgczeniowy prostokagtny 500x500/500x600/L=100 1 0,31
N1-21 |Kréciec przytgczeniowy prostokatny 650x650/650x750/L=100 1 0,4
N1-22 |Zwezka symetryczna 500x350/400x300/L=250 2 1,2
N1-23 |Kanat wentylacyjny prostokatny 400x300/L=500 1 0,7

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana




Projekt:

Inwestor:

Obiekt:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK
CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ EA ZNIAUL. JASKOECZA 1, 80-767 GDA NSK

Zestawienie materiatéw - wentylacja - uktad nawiewn y N1 - elementy systemu “spiro”

Poz.

Nazwa elementu

Srednica
nom.

Dhuigosc¢

llos¢
sztuk

Uwagi

mm

mb

Anemostat nawiewny okragty DN160

w

Nawiewnik wirowy do zabudowy zewnetrznej ze skrzynkg rozprezna, z
kréécem bocznym DN315

Kolano spiro DN250/ 15°

Kolano spiro DN315/ 90°

Kolano spiro DN250/ 30°

Zaslepka kanatu spiro DN200

Zaslepka kanatu spiro DN250

Kotnierz siodtowy spiro dla kanatu DN200 z odej$ciem DN160

Kotnierz siodtowy spiro dla kanatu DN250 z odej$ciem DN250

Kotnierz siodtowy spiro dla kanatu DN315 z odej$ciem DN250

Kotnierz siodtowy spiro dla kanatu DN400 z odej$ciem DN250

Redukcja spiro nyplowa DN250/DN200

Redukcja spiro nyplowa DN315/DN250

Redukcja spiro nyplowa DN400/DN315

Tréjnik spiro DN400/90°/odej$cie DN315

Przepustnica spiro DN315

Kanat spiro DN160/L=125

Kanat spiro DN160/L=140

Kanat spiro DN160/L=150

Kanat spiro DN200/L=2350

Kanat spiro DN250/L=140

Kanat spiro DN250/L.=1450

Kanat spiro DN250/L=200

Kanat spiro DN250/L=2400

Kanat spiro DN315/L=1000

Kanat spiro DN315/L=1200

Kanat spiro DN315/L=180

Kanat spiro DN315/L=180

Kanat spiro DN315/L.=2100

Kanat spiro DN315/L=2300

Kanat spiro DN315/L=2400

Kanat spiro DN315/L=650

Kanat spiro DN315/L=700

Kanat spiro DN315/L=700

Kanat spiro DN400/L=1050

Kanat spiro DN400/L=1100

Kanat spiro DN400/L=1400

Kanat spiro DN400/L=1800

Kanat spiro DN400/L=180

Kanat spiro DN400/L=1950

Kanat spiro DN400/L=8850

Rlr|pr|kr[rr|N|Rr[Rr|r|N[Rr|Rr|Rr[N[R|Rr|Rr[Rr|R|o|r[Rr|Rr|Rr[R|dw[N[R]|SN[R|wkr[Rr|R|w|r|u

Ttumik akustyczny DN315/L=900/grubos$¢ warstwy ttumigcej 100 mm

=

Ttumik akustyczny DN400/L=1200/grubos¢ warstwy ttumigcej 100 mm

=

Ttumik akustyczny DN400/L=900/grubos$¢ warstwy ttumigcej 100 mm

N1-3

Dysza dalekiego zasiegu DN250 nastawna

Kolano spiro DN400/ 90°

Kolano spiro DN500/ 90°

Zaslepka kanatu spiro DN315

Kréciec przytaczeniowy meski DN500

Kotnierz siodtowy spiro dla kanatu DN315 z odej$ciem DN250

Kotnierz siodtowy spiro dla kanatu DN400 z odej$ciem DN250

Redukcja spiro mufowo nyplowa DN400/DN315

Redukcja spiro nyplowa DN400/DN315

Tréjnik spiro DN500/90°/odejscie DN400

Przepustnica regulacyjna spiro DN400

Rrlr(NRlolsRr|IN[RR|N]-

Kanat spiro DN250/L=160

=
o

Kanat spiro DN315/L=7850

Kanat spiro DN400/L=10150

Kanat spiro DN400/L=10280

Kanat spiro DN400/L=1160

Kanat spiro DN400/L=2150

Kanat spiro DN500/L=180

Kanat spiro DN500/L=2350

I R T N

N1-4

Dysza dalekiego zasiegu DN250 stata

10

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana




Projekt:  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK
Obiekt: CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ £A ZNIAUL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK

Zestawienie materiatéw - wentylacja - ci g $wiezego powietrza PS1 - elementy o przekroju prostok  gtnym

Powierzchnia

Poz. Nazwa elementu Szeroko$¢ Wysoko$¢ | Diuigosé |llos¢ sztuk blachy Uwagi
- - mm mm mb - m2 -
1. Wg rysunku
Komora czerpna - ksztatka nietypowa 1215x650 / 2x 650x650 1 7,7 2 Wylkfadzmla dzwickochfonna od wewnatrz i
izolacja termiczna na zewnatrz (50 mm wetny
mineralnej na folii aluminiowej)
Ktaty czerpne do wbhudowania w okna 2 wg proj. Architektonicznego

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana



Projekt:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK
Obiekt: CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ £A ZNIAUL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK
Zestawienie materiatéw - wentylacja - uktad wyrzuto ~ wy PW1 - elementy o przekroju prostok  gtnym
Poz. Nazwa elementu Szeroko$¢ | Wysokos¢ | Dhuigos¢ |llos¢ sztuk Pomg; Z;:ma Uwagi
- - mm mm mb - m2 -

PW1-1 [Kolano wentylacyjne 800x300/90° 1 2,43
PW1-2 [Kolano wentylacyjne 300x800/90° 4 5,08
PW1-3 [Zwezka symetryczna 1215x650/800x300/L=200 1 1,23
PW1-4 (Zaslepka kanatu 800x500 2 0,8
PW1-5 [Zaslepka kanatu 300x800 1 0,24
PW1-6 [Kanatwentylacyjny prostokgtny 800x500/L=2000 1 5,29
PW1-7 [Kanatwentylacyjny prostokgtny 800x300/L=100 1 0,22
PW1-8 [Kanatwentylacyjny prostokgtny 300x800/L=830 1 1,82
PW1-9 [Kanatwentylacyjny prostokgtny 300x800/L=300 1 0,68
PW1-10 |Kanat wentylacyjny prostokatny 300x800/L=1125 1 2,47
PW1-11 |Kanat wentylacyjny prostokatny 300x800/L=1000 1 2,23

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana




Projekt:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK
Obiekt: CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ LA ZNIAUL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK
Zestawienie materiatldw - wentylacja - uktad wyrzuto  wy PW1 - elementy systemu "spiro"
Poz. Nazwa elementu Srsgrr:]lca Dhuigos¢ |llos¢ sztuk Uwagi
- - mm mb - -

Kolano spiro DN400/ 90°

Kolano spiro DN400/ 45°

Nypel spiro DN400

Kanat spiro DN400/L=180

Kanat spiro DN400/L=450

Prewdd elastyczny izolowany DN400 / L=600

Kolano spiro DN400/ 90°

Kanat spiro DN400/L=230

Kanat spiro DN400/L=4750

Kanat spiro DN400/L=4750

Kanat spiro DN400/L=2850

Kanat spiro DN400/L=3460

Kolano spiro DN400/ 90°

Kréciec przytgczeniowy meski DN250

Kréciec przytgczeniowy meski DN315

Kréciec przytgczeniowy meski DN400

Nypel spiro DN250

Nypel spiro DN315

Kanat spiro DN250/L=160

Kanat spiro DN250/L=330

Kanat spiro DN315/L=160

Kanat spiro DN315/L=330

Kanat spiro DN400/L=180

Prewdd elastyczny izolowany DN250 / L=2500

Prewdd elastyczny izolowany DN315 / L=2500

Prewdd elastyczny izolowany DN315 / L=1500

N NI NI R R NI T N I R N N I N R T S

Materiak: Blacha stalowa ocynkowana




Projekt:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK
Obiekt: CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ £A ZNIAUL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK
Zestawienie materiatéw - wentylacja - uktad wywiewn  y W1 - elementy o przekroju prostok  atnym
Poz. Nazwa elementu Szeroko$¢ | Wysokosé | Diuigosc |[llosé sztuk Pomg; Z;:ma Uwagi
- - mm mm mb - m2 -
W1-3 [Kolano wentylacyjne 400x400/30° 1 0,5
W1-4 [Kolano wentylacyjne zwezkowe ttumigce 1215x650/500x650/90° 1 5,35
W1-5 [Kolano wentylacyjne 500x350/90° 1 1,34
W1-6 |Kolano wentylacyjne 350x500/90° 1 1,07
W1-7 [Zaslepka kanatu 500x500 2 0,5
W1-8 [Zaslepka kanatu 500x350 1 0,17
W1-9 [Kanat wentylacyjny prostokatny 500x500/L=1750 1 3,48
W1-10a [Kanat wentylacyjny prostokgtny 500x350/L=1450 1 2,46
W1-10b [Kanat wentylacyjny prostokatny 500x350/L=950 1 1,6
W1-10c [Kanat wentylacyjny prostokgtny 500x350/L=5000 1 8,5
W1-11 |Kanat wentylacyjny prostokatny 400x400/L=300 1 0,5
W1-12 |Kanat wentylacyjny prostokgtny 400x400/L=160 1 0,26
W1-13 |Kanat wentylacyjny prostokatny 350x500/L=4440 1 7,54
W1-14 |Kanat wentylacyjny prostokgtny 350x500/L=1160 1 1,97
W1-15 |Thumik akustyczny prostokatny 1215x650/L=500 1 1,85
W1-16 |Kréciec przytgczeniowy prostokgtny 500x650/500x750/L=100 1 0,35
W1-17 |Zwezka symetryczna 500x350/400x300/L=250 2 1,2
W1-18 |Kanat wentylacyjny prostokgtny 400x300/L=500 1 0,7

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana




Projekt:
Inwestor:
Obiekt:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK

CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ £A ZNIAUL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK

Zestawienie materiatldw - wentylacja - uktad wywiewn  y W1 - elementy systemu "spiro"

Poz.

Nazwa elementu

Srednica
nom.

Dluigosc¢

llos¢ sztuk

Uwagi

mm

mb

Wi1-1

Anemostat wywiewny okrggty DN200

fany
(&)

Kolano spiro DN400/ 15°

Kolano spiro DN400/ 90°

Zaslepka kanatu spiro DN200

Zaslepka kanatu spiro DN250

Kotnierz siodtowy spiro dla kanatu DN200 z odejsciem DN200

Kotnierz siodtowy spiro dla kanatu DN250 z odejsciem DN200

Kotnierz siodtowy spiro dla kanatu DN315 z odejsciem DN200

Kotnierz siodtowy spiro dla kanatu DN400 z odejsciem DN200

Redukcja spiro nyplowa DN250/DN200

Redukcja spiro nyplowa DN315/DN250

Redukcja spiro nyplowa DN400/DN315

Kanat spiro DN200/L=100

RPIWIWR|IO|B[WIRLR[IN|IRININ

Kanat spiro DN200/L=125

iy
N

Kanat spiro DN200/L=170

Kanat spiro DN200/L=2070

Kanat spiro DN250/L=1380

Kanat spiro DN250/L=2320

Kanat spiro DN250/L=2680

Kanat spiro DN315/L=2160

Kanat spiro DN315/L=2250

Kanat spiro DN315/L=2450

Kanat spiro DN315/L=500

Kanat spiro DN400/L=1300

Kanat spiro DN400/L=180

Kanat spiro DN400/L=2300

Kanat spiro DN400/L=250

Kanat spiro DN400/L=3600

Kanat spiro DN400/L=4500

Kanat spiro DN400/L=500

Kanat spiro DN400/L=8350

Rlr(r|lkr|Rr[Rr[r|kr|RPr|[R[r]|Rr|RPR|[R[r]|L]|N

Ttumik akustyczny DN315/L=900/grubos¢ warstwy ttumigcej 100 mm

[any

Ttumik akustyczny DN400/L=1200/grubos$¢ warstwy ttumigcej 100 mm

-

Ttumik akustyczny DN400/L=900/grubos¢ warstwy ttumigcej 100 mm

[any

W1-2

Anemostat wywiewny okraglty DN250

=
o

Kolano spiro DN400/ 45°

Kolano spiro DN400/ 90°

Zaslepka kanatu spiro DN250

Kréciec przytgczeniowy meski DN400

Kotnierz siodtowy spiro dla kanatu DN250 z odej$ciem DN250

Kotnierz siodtowy spiro dla kanatu DN315 z odejsciem DN250

Kotnierz siodtowy spiro dla kanatu DN400 z odej$ciem DN250

Redukcja spiro nyplowa DN315/DN250

Redukcja spiro nyplowa DN400/DN315

Przepustnica spiro DN400

Kanat spiro DN250/L=180

Kanat spiro DN250/L=180

Kanat spiro DN250/L=180

Kanat spiro DN250/L=180

Kanat spiro DN250/L=220

Kanat spiro DN250/L=220

Kanat spiro DN250/L=250

Kanat spiro DN250/L=3900

Kanat spiro DN315/L=4000

Kanat spiro DN400/L=10160

Kanat spiro DN400/L=1160

Kanat spiro DN400/L=2380

Kanat spiro DN400/L=280

Kanat spiro DN400/L=650

N N NN A N N NN N NN N I




Kanat spiro DN400/L=7580

Kanat spiro DN400/L=10000

Materiak: Blacha stalowa ocynkowana




Projekt:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK

Obiekt: CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ LA ZNIAUL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK
Zestawienie materiatldw - wentylacja - uktad wywiewn y W1s - elementy systemu "spiro"
(zmiana $rednicy odcinka ci agu istniej acego)

Poz. Nazwa elementu Srre]zgrr:]lca Dluigosc¢ |llos¢ sztuk Uwagi
- - mm mb - -

Kolano spiro DN160/ 45° 1
Kolano spiro DN160/ 90° 1
Tréjnik spiro DN160/DN160/DN160 1
Redukcja spiro mufowo nyplowa DN160/DN125 1
Redukcja spiro mufowo nyplowa DN160/DN100 1
Kanat spiro DN160/L=12000 1
Kanat spiro DN160/L=200 1
Kanat spiro DN160/L=3200 1

Materiak: Blacha stalowa ocynkowana




Projekt:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK
Obiekt: CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ tA ZNIAUL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK
Zestawienie materiatow - wentylacja - izolacie ogni  ochronne kanatéw wentylacyjnych
Poz. Nr uk+a_du Nazwa elementu Srednica Dtuigos¢ [llosé sztuk Uwagi
wentylacyjnego nom.

- - mm mb - -
Oktadzi ioch El 60 dla kanat tylacyj kroj

1 W1 istn. adzina ogniochronna a kanatu wentylacyjnego o przexroju 160 3,5 1 Tranzyt przez wentylatornie
okrggtym
Oktadzi ioch El 60 dla kanat tylacyj kroj

2 WC1 istn. adzina ogniochronna a kanatu wentylacyjnego o przexroju 200 4 1 Tranzyt przez wentylatornie
okrggtym
Oktadzi ioch El 60 dla kanat tylacyj kroj

3 WC2 istn. adzina ogniochronna a kanatu wentylacyjnego o przexroju 200 4 1 Tranzyt przez wentylatornie
okrggtym
Oktadzi ioch El 60 dla kanat tylacyj kroj

4 W1 istn. adzina ogniochronna a kanatu wentylacyjnego o przexroju 315 5,5 1 Tranzyt przez wentylatornie

okrggtym




Projekt: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK
Obiekt: CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ £A ZNIAUL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK
Zestawienie materiatéw - wentylacja - izolacie term  iczne kanatéw wentylacyjnych
Poz. Nr clagu Nazwa elementu Pov_\nerzc_r_]ma Uwagi
wentylacyjnego izolacji

- - m2 -

1 N1 Mata z wetny mineralnej grubos$¢ 30 mm z ostong z folii aluminiowej 407
zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego ’

? N1 Oktadzina izolacyjna z pianki kauczukowej grubos¢ 15 mm, 109,3 Odcinki odkryte, prowadzone po stropie sal
samoprzylepna, kolor czarny
Mata z wetny mineralnej grubos$¢ 30 mm z ostong z folii aluminiowej

3 w1 L , 44,1
zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego

4 Wi Oktadzina izolacyjna z pianki kauczukowej grubos¢ 15 mm, 116,4
samoprzylepna, kolor czarny
Mata z wetny mineralnej grubos¢ 50 mm z ostong z folii aluminiowej

5 PW1 L , 52,7
zbrojonej siatka z wtdkna szklanego
Mata z wetny mineralnej grubos¢ 50 mm z ostong z folii aluminiowej .. .

6 PS1 . o } 8,5 Komora swiezego powietrza od zewnatrz
zbrojonej siatka z wtdkna szklanego

7 pS1 Oktadzina izolacyjna z pianki kauczukowej grubos¢ 20 mm, 8,5 Komora éwiezego powietrza od wewngtrz
samoprzylepna, kolor czarny

3 Wis Okfadzina izolacyjna z pianki kauczukowej grubosc¢ 15 mm, 93 Wymieniony odcinek istniejgcego kanatu

samoprzylepna, kolor czarny

wentylacyjnego




Projekt: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK
Obiekt: CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ £A ZNIAUL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK
Zestawienie materiatow - wentylacja - odprowadzenie skroplin z centrali AHU1
Poz. Nr uk+a_du Nazwa elementu Srednica Dtuigos¢ [llosé sztuk Uwagi
wentylacyjnego nom.
- - mm mb - -
Odprowadzenie skroplin z chtodnicy i wymiennika obrotowego centrali
1 AHU1 P P yiwy & 50 1 Wentylatornia

AHU1 rurg DN50 PVC do istn. pionu kanalizacyjnego




Projekt:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDA NSK
Obiekt: CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ LA ZNIAUL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDA NSK
Demonta ze istniej gcych kanatéw wentylacyjnych
Poz. Nr uk+a_du Nazwa elementu Srednica Dtuigos¢ [llosé sztuk Uwagi
wentylacyjnego nom.
- - mm mb - -
1 W3 istn. Demontaz istniejgcego kanatu wentylacyjnego 315 34 1
2 N1 istn. Demontaz istniejgcego kanatu wentylacyjnego z nagrzewnica 315 18 1
3 W2 istn. Demontaz istniejgcego kanatu wentylacyjnego 315 23 1




Dane techniczne doboru urzadzenia nr ( NW1)

Typ urzadzenia Wielko$¢ | Grubosé izolacji| Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW 4 50 Prawe 5800 400
WYCIAG 4 50 Lewe 5800 400
" 1524 - 930 - 1100 _.:1_'59_
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Uwagi
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kré¢cow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
Moc wiasciwa wentylatora kW/m3/s
NAWIEW 1,75
WYCIAG 1,7
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,04 m/s
Opory obliczeniowe 117 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 34 Pa
Wymiary filtrow 592x592x500/2; 592x287x500/2;

T81 Sekcja Ttumienia Halasu TS1




Predkos¢ przeptywu powietrza 1,8 m/s
Opory obliczeniowe 13 Pa
(0] Sekcja wymiennika obrotowego

Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot zima -16/100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot zima 8,5/26,3 °Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza zima 178 Pa
Nawiew, sprawnos$¢ zima 68,1 %
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot zima 20/25 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot zima -4,4/100 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza zima 221 Pa
Wyciag, sprawnos¢ zima 67,7 %
Moc wymiennika zima 51,9 kW
CF Sekcja Chltodnicy Freonowej

Powietrze temp./wilg. wlot 28/52 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 18,7/81 °Cl%
Opory obliczeniowe 80 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3 m/s
Moc wymiennika 24,7 kW
Czynnik R407C
Temperatura parowania 7 °C
Opory przeptywu czynnika 25,6 kPa
llo$¢ sekgiji 1

Pojemnos¢ wymiennika 5 |
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego

llo$¢ wentylatorow 2 szt
Pobér mocy 2x1,9 kW
Obroty wentylatora 2780 1/min
Cisnienie statyczne 837 Pa
Sprez catkowity 878 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 7 %
Moc akustyczna 80 dB(A)
Moc znamionowa silnika 2x1,5 kW
Natezenie i napiecie pradu 2x3,13/400 ANV
Czestotliwos¢ pradu 48 Hz
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej

Powietrze temp./wilg. wlot -117 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/4 °Cl%
Opory obliczeniowe 49 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,7 m/s
Moc wymiennika 41,1 kW
Czynnik Woda

Zawartos$¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 70 °C
Temp. czynnika wylot 50 °C
Opory przeptywu czynnika 21,9 kPa
Przeptyw czynnika 1.8 m3/h




Srednica kolektorow

DN 25

Pojemnos¢ wymiennika 5 |
Wyprowadzenie kréécow -1
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,04 m/s
Opory obliczeniowe 117 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 34 Pa
Wymiary filtrow 592x592x500/2; 592x287x500/2;
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llo$¢ wentylatorow 2szt
Pobér mocy 2x1,8 kW
Obroty wentylatora 2733 1/min
Cisnienie statyczne 795 Pa
Sprez catkowity 836 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 711 %
Moc akustyczna 80 dB(A)
Moc znamionowa silnika 2x1,5 kW
Natezenie i napiecie pradu 2x 3,13/400 ANV
Czestotliwos¢ pradu 47 Hz
KU SEKCJA SPREZARKOWA
Opory obliczeniowe 1 Pa
Uwagi
ZRD94KCE-TFD
LATO MOC CHt.ODNICZA 24,7kW, POBOR MOCY 5,6kW
TS1 Sekcja Ttumienia Hatasu TS1
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,8 m/s
Opory obliczeniowe 13 Pa
CF Sekcja Chltodnicy Freonowej
Powietrze temp./wilg. wlot 20/40 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 35,2/100 °Cl%
Opory obliczeniowe 97 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,9 m/s
Moc wymiennika 30 kW
Czynnik R407C
Temperatura parowania 44 °C
Opory przeptywu czynnika 30,1 kPa
llo$¢ sekgiji 1
Pojemnos¢ wymiennika 7 |
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwosé Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 Suma
nawiew - wlot dB(A) 8 24 43 37 22 10 18 10 44
nawiew - wylot dB(A) 20 39 65 73 82 79 74 63 85
nawiew - otoczenie dB(A) 10 25 49 41 54 49 39 41 56
wycigag - wlot dB(A) 15 33 60 66 69 67 62 51 73
wycigag - wylot dB(A) 13 29 47 43 35 21 28 21 49
wycigg - otoczenie dB(A) 10 25 49 51 54 49 39 41 56

Wymiary i ciezar




szerokosé [mm] | wysoko$é [mm] dtlugosc¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 1315 750 3605 640
WYCIAG 1315 750 3755 579




CSW LAZNIA - PIWNICA - PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
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Projektowana kratka transferowa
T40x740 - 10 oM ponize] Stropu

Uwaga: Nalezy zmieni¢ sposob sterowania uktadu istniejacego
z pracy okresowej na prace ciggtg

: 2

INWESTOR:
DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdanisk

OBIEKT:  CENTRUM SZTUKI
WSPOLCZESNEJ LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1 GDANSK

TEMAT:
PRACE UZUPELNIAJACE
W BUDYNKU CSW LAZNIA

PROJEKT WYKONAWCZY UZUPELNIENIA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W POMIESZCZENIACH WYSTAWIENNICZYCH
| SALI PROJEKCYJNEJ

BRANZA: INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

STUDIO PROJEKTOWE
GENRE

ul.Kapréw 3A/12, 80-316 Gdarisk

AUTOR PROJEKTU:

in2. BARBARA RUCINSKA — STRYLA

nr upr. 4238/6d/89

wpis do izby POM/IS/4186/01

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. DARIUSZ DREWNOWSKI

nr upr. 4354/Gd/89

wpis do izby POM/IS/0908/01
[TRESE.

RZUT PIWNICY
DATA: SKALA
r 29.08.2016 r 1:100
REWIZA: [NR STRONY:
00 HVAC-01w




CSW LAZNIA - 1 PIETRO - UZUPEENIENIE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
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Uwaga:

1. Odcinki kanaléw istniejacych narysowane sa
cienka linia

2. W przypadku kolizji nawiewnika w sali projekcyjnej
Zistniejaca oprawa oswietleniowa nalezy przesunat
nawiewnik

NWESTOR
DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

OBIEKT:  CENTRUM SZTUKI
WSPOLCZESNEJ LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1 GDANSK

TEMAT:
PRACE UZUPELNIAJACE

W BUDYNKU CSW LAZNIA
PROJEKT WYKONAWCZY UZUPELNIENIA

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W P

WYST
1 SALI PROJEKCYJNEJ

BRANZA: INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

JEDNQSTKA PROJEKTOWA
STUDIO PROJEKTOWE
GENRE

Ul Kaprow 3A/12, 80-316 Gdaisk
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CSW LAZNIA - 2 PIETRO - PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
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NWESTOR:
DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

OBEKT:  CENTRUM SZTUKI
WSPOLCZESNEJ LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1 GDANSK
TEMAT

'PRACE UZUPELNIAJACE
W BUDYNKU CSW LAZNIA

PROJEKT WYKONAWCZY UZUPELNIENIA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W POMIESZCZENIACH WYSTAWIENNICZYCH|
I SALI PROJEKCYJNEJ

BRANZA: INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
STUDIO PROJEKTOWE
GENRE

ulKaprow SA/12, 80-316 Gdanisk

Wyjécia kanai

D

a poddasze

Uwaga: Odcinki kanaléw istniejacych narysowane sa

cienka linia
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CSW LAZNIA - PODDASZE - UZUPELNIENIE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
A B
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CSW LAZNIA - DACH - UZUPELNIENIE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
A B

Czerpnia dachowa istnisjaca 2315
wykorzystana jako wyrzutnia centrall AHUT

i el

Wyruiia dachowo siciea 0
wagls I\
Wy dachowa sloen 0315 el

wiiin.
Wyrzutnia dachowa istRiojaca 0315
Wykorzystana jako G zutnia centrall AHUT
Wyrzutnia dpefiowa istnicjaca 9250 Pw1 -]
Wykorzysiafa ako wyrzutnia centrall AHUT
Pw1 wa

INWESTOR:
DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

OBIEKT:  CENTRUM SZTUKI
WSPOLCZESNEJ LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1 GDANSK

TEMAT:

T
PRACE UZUPELNIAJACE
W BUDYNKU CSW LAZNIA

PROJEKT WYKONAWCZY UZUPELNIENIA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W POMIESZCZENIACH WYSTAWIENNICZYCH
I SALI PROJEKCYJINEJ

BRANZA: INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

Uwaga: Odcinki kanalw istniejacych narysowane sa
cienka linig

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STUDIO PROJEKTOWE
GENRE

Ul Kapréw 34112, 80-316 Glaisk

AUTOR PROJEKTU:
inz. BARBARA RUCKSKA — STRYLA
or upr. 4238/04/89

wpis do izby PON/IS/4186/01

mar int. DARIUSZ DREWNOWSKI
nr upr. 4354/Gd/89
wpis do izby PON/1S/0908/01
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INWESTOR:
DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

OBIEKT:  CENTRUM SZTUKI
WSPOLCZESNEJ LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1 GDANSK
E

PRACE UZUPELNIAJACE
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PROJEKT WYKONAWCZY UZUPELNIENIA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W POMIESZCZENIACH WYSTAWIENNICZYCH)
I SALI PROJEKCYJNEJ

BRANZA INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STUDIO PROJEKTOWE
GENRE

Ul Kaprow 3A/12, 80-316 Gdatsk

AUTOR PROVEKTU:

nz. BARBARA RUGIHSKA — STRYLA
upr. 4238/G4/89
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INWESTOR
DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

OBIEKT:  CENTRUM SZTUKI
WSPOLCZESNEJ LAZNIA
UL. JASKOLCZA 1 GDANSK
TEWAT:
PRACE UZUPELNIAJACE
W BUDYNKU CSW LAZNIA
PROJEKT WYKONAWCZY UZUPELNIENIA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
H

WYST)
1 SALI PROJEKCYJNEJ

BRANZA: INSTALACJA WENTYLACJI

MECHANICZNEJ
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
STUDIO PROJEKTOWE

GENRE
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ATOR PROJEKTU:
in2 BARBARA RUCKISKA — STRYEA
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2 PIETRO
. - DYREKCJA ROZBUDOWY
! MIASTA GDANSKA
| ul. Zaglowa 11
| f—————= L e q 80-560 Gdarisk
; i ! I [arn e e ! i OBIEKT:  CENTRUM SZTUKI
Vimax= 2785 mai > I I = b~ ————— f WSPOLCZESNEJ LAZNIA
. o ‘ | Yo — i b L | oo
Vimaxe 2785 mah G o | | g NN - o T2 UL. JASKOLCZA 1 GDANSK
! [ ! !
é Y S R O | PRACE UZUPELNIAJACE
i (S SALAWYSTANTENCZA W BUDYNKU CSW LAZNIA
Vrob= 760 m: PROJEKT WYKONAWCZY UZUPELNIENIA
3l 8 s| 7| 6 sl 9 Vimax= 1140 m3m INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
o POMIESZCZENIACH WYSTAWIENNICZYCH
1 SALI PROJEKCYJNEJ
9 o
B SSP - o "
A USILLAED - SEAMEE o EE— - T NSTALACIA WENTYLAGH
A 10 KNX KNX MECHANICZNEJ
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
1 pigr0
[ ] STUDIO PROJEKTOWE
GENRE
1-Pomlar remperatury zewnetrzne] ulKaprow 3A/12, 80-316 Gdarisk
2-Sygnalizac jo zanleczyszezenla £Iltréw
3-Zamykanie przepustnic po zatrzymaniu centrall AUTOR PROJEKTL:
4-Requlac]a odzysku ciepta ‘n"}uar“‘fg/g%‘;“ - STRA
5-Utrzymanie zadane temperatury powietrza nawievanego Vol o ity POW//4166/01
6-Utrzymanle zadanego nadclnienia w kanale tlocznym
7-Utrzymanie zadanego podcisnienia w kanale ssawnym ‘SPRAVDIACY:
B-Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nogrzewnicy mar inz. DARIUSZ DREWNOWSKI
9-Zatrzymywanie centrali i zamkniecie klap p. poz. od sygnatu z SSP G 13:4/P55Mt?§ os08/01
10-Komunikac ja z systemen KNX budynku wpis do iy POW/15/0308/¢
=
Wymagane przepisami zokezpieczenia elektryczne ™
Wytacznik serwisowy SCHEMAT INST. WENTYLACJI
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