
200 m3/h
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200 m3/h
(max 300 m3/h)
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(max 300 m3/h)

200 m3/h
(max 300 m3/h)

200 m3/h
(max 300 m3/h)

200 m3/h
(max 300 m3/h)

200 m3/h
(max 300 m3/h)

200 m3/h
(max 300 m3/h)

200 m3/h
(max 300 m3/h)

200 m3/h
(max 300 m3/h)

200 m3/h
(max 300 m3/h) PW-1

WC2 istn.

W1 istn.

Wyjścia kanałów wentylacyjnych
na poddasze

Zejścia kanałów wentylacyjnych
na 1 piętro

Przejście przez ścianę
na wys. ok. 3,3 m nad posadzką

W2 istn.
WC3 istn.

Wyjścia kanałów wentylacyjnych
na poddasze

WC1 istn.

Z pom. biurowych i WC pom. 1, 2 i 3
piętra w osiach E do G

PW-1

Zejścia kanałów wentylacyjnych
na 1 piętro

A

A

B

B

C

C

D

D
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M

M

VF

VFt

Termostat pomieszczeniowy 
z przełącznikiem trybów pracy

Regulatory zmiennego przepływu
nawiewu i wywiewu z pomieszczenia
na wysokości 2,5 m nad posadzką
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Uwaga: Odcinki kanałów istniejących narysowane są 
cienką linią
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RZUT II PIĘTRA

1:100

PRACE UZUPEŁNIAJĄCE
W BUDYNKU CSW ŁAŹNIA

PROJEKT UZUPEŁNIENIA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ul.Kaprów 3A/12, 80-316 Gdańsk
STUDIO PROJEKTOWE GENRE

CENTRUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

UL. JASKÓŁCZA 1 GDAŃSK

DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDAŃSKA

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk PLAN INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH

YDY 2x1,5

VAV

VAV
5P

5P


