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l. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego uzupetnienia grzejnikbéwingtalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji ciepta nagrzewnicy centrali wentyjaej w budynku Centrum Sztuki
Wspoiczesnej kania przy ul. Jaskotczej 1 w Ghsku

1.0. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- inwentaryzacji dla celéw projektowych,

- projektu wentylacji mechanicznej,

- obowhzujgcych przepisow.

2.0. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozgdanie projektowe uzupetnienia instalacji centratnegrzewania
0 grzejniki na gtdwnej klatce schodowej, w pomigsatu w piwnicy, W pomieszczeniu
przylacza wody na parterze, w pomieszczeniu biurowym oddpszu, w pomieszczeniu
kottowni na poddaszu oraz instakacjepta dla potrzeb nagrzewnicy wentylacyjnej.

3.0. Opis stanu istniepcego

Budynek jest zabytkiem wpisanym do rejestru Pomeosk Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw w Gdasku pod numerem 1155 (powiat miasto &xla gmina Gdéask, kategoria

zabytku: uyteczndgci publicznej, nazwa: zespdt dawnej zZna miejskiej, miejscowst:

Gdansk, ulica: Jaskotcza 1/3, rodzaj obiektuzhia

Budynek posiada istnigga wspolry instalacg centralnego ogrzewania i ciepta nagrzewnicy
wentylacyjnej o parametrach 80/60°C. Czynnik grzawprzygotowany jest w kottowni
gazowej zlokalizowanej na poddaszu budynku, z ktopezewodami stalowymi
w polgczeniach spawanych dn80 rozprowadzany jest na pegame kondygnacje
nadziemne budynku. Na poszczegélnych kondygnacja@pto doprowadzane jest
do grzejnikdéw ptytowych zaworowych stalowych za mpammninstalacji pod posadzkowych
z rur z tworzywa sztucznego. Na rzutach kondygnaajiiesiono lokalizagjistniegcych

grzejnikdw oraz hipotetyczne trasy instalacji padgdzkowych bez podawari@dnic rur.
4.0. Opis rozwigzania projektowego

Dla gtownej klatki schodowej zaprojektowano na wg@ei parteru nowy grzejnik ptytowy
kompaktowy stalowy, na wysoka pierwszego i drugiego ¢ra zaprojektowano nowe
grzejniki ptytowe zaworowe stalowe. Dla pomieszéaepiwnicznego, dla pomieszczenia

przylacza wody na parterze zaprojektowano nowe grzeptjtowe zaworowe stalowe.
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Dla pomieszczenia biurowego na poddaszu oraz paozesia kottowni na poddaszu
zaprojektowano nowe grzejniki ptytowe kompaktowal®ie. Grzejniki montowane na
wieszakachsciennych (wygtek stanowi grzejnik w pomieszczeniu kottowni mamdmy na
stojakach podtogowych).

Przewody i podégia do nowoprojektowanych grzejnikdw zaprojektowagmpy scianach z
rur cienkgciennych, ze szwem ze stali niskalowej RSt 34-2 nr materiatu 1.0034 wg PN-
EN 10305-3 zewgtrznie galwanicznie ocynkowanych Fe/Zn88 warstwgrubdci 8 — 15
mikro m oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacwwarstwg chromu, zczki z
koncéwkami zaprasowywanymi z uszczelkami w postaci rmg lub kacowkami
Zzaprasowywanymi i gwintowanymi z gwimiavewretrznymi lub zewgtrznymi wg
PN-EN 10226-1, materiat o-ring to kauczuk fluorovBmax 16 barptcy = - 30°C - 180°C,
krétkotrwale do 230°C.

Zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zapkbpwano przy scianach z rur
cienkaciennych j.w., przewody prowadzone z rozdzielaczykattowni bezpérednio
do nagrzewnicy wentylacyjne;j.

Nowe przewody c.0. w obbie gtdbwnej klatki schodowej, pokoju biurowego naugim
pictrze oraz korytarza przed pokojem biurowym na drugdictrze zostam ostontcte
zabudowy z ptyt gipsowo — kartonowych.

Izolacje termiczne nowych przewodoéw otulinami z nia polietylenowej laminowanej
z zewnytrz folig polietylenows w kolorze czerwonym — zasilanie, niebieski - pawidla
przewodow @15x1,2; @18x1,2; @22x1,5 grébotuliny 20 mm, dla przewodow @28x1,5
gruba¢ otuliny 30 mm, dla przewodow @42x1,5 grabotuliny 40 mm.

Na podejciach zasilania i powrotu grzejnikow pitytowych zaewych zamontowanecha
zespolone mikrozawory odcinge DN15. Na podégiach zasilania grzejnikow ptytowych
kompaktowych zamontowanedy zawory grzejnikowe DN15 (w pomieszczeniu kottowni
pomieszczeniu biurowym na poddaszu) DN20 (na gtpwlace schodowej na wysoko
parteru) z nastaawvstepng, a na podggiach powrotu mikrozawory odcirgge DN15.

Na podejciu powrotu z grzejnika na gtéwnej klatce schodowej wysokéci parteru
zamontowany &dzie kurek spustowy DN15, PN10, £00ze z4czka do weza DN15.

Grzejniki ptytowe zaworowe wyposane fabrycznie w zawory grzejnikowe z nasiaw
wstepng. Na zaworach grzejnikowych zamontowagédaogtowice termostatyczne gazowe.
Na przewodzie zasilania @15x1,2 grzejnika w ponuesmiu przydcza wody,
pomieszczeniu biurowym i kottowni na poddaszu zamwany ledzie zawdr odcinggy
kulowy mufowy DN15, PN10, 100°C, na przewodzie potur @15x1,2 grzejnika



W pomieszczeniu przytza wody, pomieszczeniu biurowym i kotlowni na pasid
zamontowany {dzie zawor regulacyjno — pomiarowy mufowy DN10, BN1150°C
z kré¢cami pomiarowymi i mikrozaworkami. Na przewodziesinia @28x1,5 grzejnikow
gownej klatki schodowej w pomieszczeniu sali wysies®j na drugim gitrze zamontowany
bedzie zawor odcingpy kulowy mufowy DN25, PN10, 100°C, na przewodziewpotu
zawor regulacyjno — pomiarowy mufowy DN20, PN160%G z kr@&cami pomiarowymi

i mikrozaworkami. Odpowietrzanie instalacji poprzezawory odpowietrzace na
grzejnikach oraz automatyczne odpowietrzniki ptyoxe DN15, PN10, 10C poprzedzone
zaworami kulowymi mufowymi DN15, PN10, 1%D.

Na podejciu zasilania @42x1,5 nagrzewnicy wentylacyjnej matowany lkdzie zawor
odcinapcy kulowy mufowy DN40, osadnik siatkowy mufowy DN4BN10, 100°C, spinka
przewodem @28x1,5 z zamontowanym zaworem zwrotnyid29) PN10, 100°C z
przewodem powrotu z nagrzewnicy, zawor regulacypdydrogowy DN20, PN16, 150°C
Kvs = 6,3 ni/h z sitownikiem elektrycznym, nagmie automatycznym odpowietrznikiem
ptywakowym DN15, PN10, 10C poprzedzonym zaworem kulowym mufowym DN15,
PN10, 100°C.

Na przewodzie @42x1,5 powrotu z nagrzewnicy wetyjleej zamontowany dalzie kurek
spustowy DN15, PN10, 100°C zeatky do weza DN15, zawor regulacyjno — pomiarowy
DN32, PN16, 150° z kidzami pomiarowymi i mikrozaworkami, pompa obiegu nzagvnicy
wentylacyjnej pojedyncza elektroniczna ,in line'e@ulacja wg statej émicy cisnienia),
krééce przyhczeniowe gwintowane G = 1 %", PN10, o parametr&gh= 1,99 nih,
H=55mHO, N=9 - 124 W,J = 0,09 — 1,02A, V = 1x230V, naginie zawor zwrotny
DN40, PN10, 100°, nagtnie odejcie 828x1,5 do zaworu regulacyjnego, npste wpkty
bedzie przewdd @28x1,5 spinki zasilania z powroteastipnie zamontowanydalzie zawor
regulacyjno — pomiarowy DN32, PN16, 150° z dg@mi pomiarowymi i mikrozaworkami.
Nalezy wykon& proke hydrauliczr instalacji c.o. i c.n.w. naqienie 0,7 MPa, a naginie
probe na gogco na parametry robocze. W priggach rurocagdéw @42x1,5 przez przegrody
oddzielenia przeciwp@rowego naley wykona zabezpieczenia w systemie posigdgam
dopuszczenie do stosowania. Przepusty instalacyjme elementach oddzielenia
przeciwpaarowego powinny mie klass odporndci ogniowej (El) wymagane dla tych
elementow. Instalacje regulowane za pompastaw zaworow grzejnikowych oraz nastaw

zaworOow regulacyjno — pomiarowych.



5.0. Zatozenia do obliczé

- parametry wody grzejnej: 80/60°C

- obliczenia wykonano dla I-ej strefy klimatyczrie}6°C) wg PN-82/B-02403,

- temperatury obliczeniowe pomieszazegrzewanych przgio wg Dz. U. Nr 75, poz. 690,
paragraf 134 ust. 2

- obliczenia projektowanego olgenia cieplnego wg PN-EN 12831

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzebtrabrego ogrzewania projektowanej

czesci ogrzewania budynku wynosi 19798 W.

Obliczeniowe zapotrzebowanie dla ciepta dla potrmegrzewnicy centrali wentylacyjnej

wynosi 41100 W.

6.0. Uwagi koncowe

1. Caltai¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot
budowlano — montawych cz$¢ 1l Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”
wyd. ARKADY oraz szczegOtowymi instrukcjami monta opracowanymi przez
producentéw poszczegolnych materiatow igdzan.

2. W przegciach rurocagéw przez przegrody oddzielenia przeciw@mwego naley
wykona zabezpieczenia w systemie posigdgin dopuszczenia do stosowania.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleni@gugpaarowego powinny mie
klas; odporndci ogniowej (El) wymagandla tych elementdw.

3. Plaszczyznyscian i sufitdw, ktérych powtoki malarskie zosganszkodzone w trakcie
prac montaowych podlegaj gruntowaniu i dwukrotnemu malowaniu farbkrylows.
Na zapleczu sali wystawowej, gdzie przewody insfaleiepta nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej prowadzone ¢tla ponizej parapetow okien malowaniéciany po
zakaczeniu robot do wysokai parapetow.

4. W pomieszczeniu przytza wody wykonaizolacg przewodéw wody zimnej otulinami
grubaci 20 mm z pianki polietylenowej laminowanej z zejvm folig polietylenowg w

kolorze niebieskim.

Opracowat: mgz.iariusz Drewnowski
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