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1.0. Podstawy prawne opracowania.

2.0.

3.0.

o ,Ekspertyza techniczna oceny stanu konstrukcji nosnej stropu wraz ze
sprawdzajgcymi obliczeniami”, opracowana przez PINOB Sp. z o.0.
w czerwcu 2020r.,

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1065 ze zm.),

e wizja lokalna,

e wiedza techniczna.

Cel opinii.

Celem opinii jest okreslenie sposobu zabezpieczenia przeciwpozarowego
stropu nad Il pietrem budynku Centrum Sztuki Wspdiczesnej taznia 1
w Gdansku, w spos6b zgodny z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw.

Przedmiot opinii.

Przedmiotem opinii jest strop nad Il pietrem w budynku CSW taznia 1. Pod
koniec 2019r. w budynku nastgpito oderwanie sie ptaszczyzny sufitu
podwieszanego od stropu nad Il pietrem. Sufit podwieszony petnit funkcje
przeciwpozarowego zabezpieczenia istniejacego stropu. Wykonany byt z piyt
kartonowo-gipsowych mocowanych do rusztu stalowego, ktéry podwieszony byt
do przebudowanego stropu zespolonego. Sufit podwieszony ulegt
samoczynnemu oderwaniu sie od konstrukcji stropu pod wptywem dziatania
cigzaru wiasnego. W ekspertyzie technicznej oceny stanu konstrukcji no$nej
stropu wskazano, ze cyt: ,do awarii doszlo wskutek nieprawidiowego
zakotwienia konstrukcji sufitu podwieszonego do stropu zespolonego. Kotwienie
wieszakow wykonano za pomoca kotkéw szybkiego montazu w koszulkach
z tworzywa sztucznego, podczas gdy tego typu konstrukcja powinna byé
zakotwiona poprzez stalowe kotki rozprezne lub stalowe kotwy mechaniczne, ze
wzgledu na zjawisko powiekszania sie Srednicy otworu na kotek w strefie
rozcigganej (spodnia powierzchnia ptyty stropowej jest poddawana rozcigganiu
na skutek oddziatywan grawitacyjnych) jak i gwattowng utrate nosnosci kotka
w koszulce z tworzywa w warunkach pozarowych.” W przedmiotowej
ekspertyzie dokonano takze oceny stanu technicznego istniejacego stropu
zespolonego nad |l pietrem ze stwierdzeniem, ze stan techniczny stropu jest
bardzo dobry, nie wykazuje oznak nadmiernego zuzycia.



4.0. Podstawowe dane o obiekcie

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest Gdarisku - Dolnym
Miescie u zbiegu ulic Jaskétczej i Sluza. Budynek zostat wzniesiony w 1905 r.
jako czes¢ Zespotu tazni Miejskiej. Od 1992 r. budynek stuzy jako miejsce
wydarzen artystycznych. Obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytkow
Wojewoddztwa Pomorskiego (nr 1607). Obecnie budynek jest siedzibg Centrum
Sztuki Wspoiczesnej i petni funkcje uzytecznosci publicznej. Funkcja
poszczegoinych pomieszczen w budynku: przestrzen wystawiennicza, sale
konferencyjne, audytoria oraz pomieszczenia biurowe.

Budynek dawnej tazni miejskiej, jako obiekt trzykondygnacyjny, wzniesiony
zostat na planie prostokgta o stosunkowo prostej bryle, w uktadzie
dwutraktowym. Z gtéwnej bryty budynku wydzieli¢ mozna trzy czesci o réznej
wysokosci — czes¢ frontowa w ktérej znajduje sie wejscie gtéwne, przekryta
dachem dwuspadowym, czes¢ Srodkowa, przykryta czterospadowym dachem
kopertowym oraz cze$¢ nizsza znajdujgca sie w tylnym segmencie budynku.
Budynek jest niepodpiwniczony, natomiast w segmencie srodkowym znajduje
sie zagtebienie dawniej uzytkowane jako kottownia oraz sktad opatu.

Uktad konstrukcyjny budynku jest podtuzny. Gtéwnymi elementami nosnymi sg
filary oraz $ciany murowane z cegty petnej. Czes¢ stropdw zostata wykonana
jako stalowo-ceramiczne w technologii Kleina, strop nad ostatnig kondygnacijg
stanowi ptyta zespolona stalowo-zelbetowa. Dach o konstrukcji drewnianej,
przekrycie dachu stanowi ceramiczna dachdéwka karpiowka utozona na tatach
i zabezpieczona od wewnatrz za pomocg folii PCV.

Nad kondygnacjg Il pietra znajduje sie strop zespolony stalowo — zelbetowy:
belki nosne stalowe dwuteowe 240mm w otulinie betonowej natomiast na
belkach oparta jest ptyta zelbetowa o grubo$ci 10 cm zbrojona siatkg pretow ¢ 8
o oczkach 10x10 cm. Miedzy belkami stropowymi poprowadzone zostaty
wzmocnione elementami stalowymi $ciagi drewniane wiezby dachowej. Do ptyty
stropowej podwieszona jest kratownicowa konstrukcja stalowa stuzgca do
realizacji aranzacji sali wystawienniczej znajdujgcej sie ponizej stropu. Do
stropu podwieszona byta réwniez lekka konstrukcja stropu podwieszonego
o funkcji ppoz., ktéra ulegta awarii i zostata w catosci zdemontowana. Na
stropie znajduje sie jedynie izolacja termiczna w postaci luzno utozonych piyt
wetny mineralne;.

Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + lll, przy
grupie wysokosci SW — §redniowysoki.

Klase odpornosci pozarowej obiektu ustala sie na podstawie § 212 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.). Klase odpornosci
pozarowej budynku okresla sie wg. ponizszej tabeli:



Budynek ZL | ZL 1l ZL 1 ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B "E nen "pn non
Sredniowysoki (SW) "B" "B "B ngn ngn
wysoki (W) "B" "B" ng" "R g
wysokosciowy (WW) A" WAL nAn ngn A

Majgc na uwadze powyzsze, dla budynku sredniowysokiego zakwalifikowanego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1 + Ill, wymagana bedzie klasa odpornosci
pozarowej ,B”.

Dla klasy ,B" odpornoéci pozarowej budynku, wymagana klase odpornosci
ogniowej poszczegodlnych elementéw budynku okresla tabela ponizej.

Klasa Klasa odpornoséci ogniowej elementow®”
odporno-
ci gtéwna ..
pozaro- | konstru- | konstruk- 1 | $ciana Sedna el

- . : strop 1n,2) | wewne- cie
wej kcja cja dachu zewnetrzna oy dachu®
budynku | nosna

1. 2 3. 4, 5. 6. T

A R240 R30 REN2 ) E1120 (o) | ElBO RE30
P=s R120 R30 REIB0 | EI60(0«i) EI30" RE30
N R60 R15 REI60 | EI30(0«i) El15% RE15
oy R30 (-) REI30 | EI30(0o«i) (-) (-)
o () ) ) ) () )

Oznaczenia w tabeli:

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

- izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.



5.0. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego stropu nad Il pietrem.

Ze wzgledu na charakter pomieszczen na |l pigtrze oraz wymagania przepiséw
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, proponuje sie¢ wykonanie systemowego
sufitu podwieszonego o klasie odporno$ci ogniowej El 60, na bazie rozwigzan
certyfikowanych w zakresie odpornosci ogniowe;.

Sufity podwieszone stanowig niezwykle wazny element wyposazenia wnetrza
rowniez z powodu bezpieczenstwa pozarowego. Pomagajg chroni¢ konstrukcje
budynku podczas pozaru, dajgc czas strazakom na przeprowadzenie
skutecznej akcji ewakuacyjnej oraz gasniczej. Jako element pasywnego
zabezpieczenia przeciwpozarowego, sufity podwieszone spetniajg kilka funkgji.
Gdy dochodzi do pozaru w pomieszczeniu, sufity podwieszone wydtuzajg czas
na bezpieczne opuszczenie budynku oraz ochraniajg izabezpieczajg
urzgdzenia i instalacje zamontowane w przestrzeni miedzy stropem a sufitem
podwieszonym. Sufity podwieszone pozytywnie wptywajg rowniez na odpornosé
ogniowg stropu no$nego.

W kwestii zabezpieczenia przeciwpozarowego, podstawowe znaczenie majg
materiaty, z jakich wykonane sg sufity podwieszone. Powinny by¢ one niepalne
lub niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia a zatem mieé
okreslong Euroklasg. W zwigzku z tym, plyty wypetniajgce konstrukcje sufitu
podwieszonego, rowniez wtedy, gdy spetiajg gtéwnie funkcje dekoracyjng lub
akustyczng, muszg by¢ odpowiednio sklasyfikowane przede wszystkim
w zakresie tzw. reakcji na ogieri. Reakcja na ogien jest jednym z podstawowych
wymogow stawianych sufitom podwieszonym w zakresie bezpieczeristwa
uzytkowania. Badanie reakcji na ogien przeprowadzane jest obecnie w oparciu
o europejskie normy, ktére zastapity wczeéniejsze krajowe metody badawcze,
Ukfad: strop zelbetowy na belkach stalowych — sufit podwieszony z piyt
gipsowo-kartonowych réznych systemoéw i technologii wystepujg w klasach
odpornosci ogniowej: REI 30, REI 60, REI 90. Samodzielnie sufity podwieszone
z piyt gipsowo-kartonowych wystepujg w klasach EI 30, El 60 przy dziataniu
ognia od spodu lub od gory sufitu i EI 90 przy dziataniu ognia od spodu.

Dla stropéw w budynku CSW taznia 1 w Gdarisku wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej REI 60. Istniejgcy strop nad Il pigtrem wykonany zostat
jako zespolony stalowo-zelbetowy gr. 10 cm na belkach stalowych dwuteowych
240 mm. Po catkowitym zdemontowaniu konstrukcji sufitu podwieszonego,
ogledziny spodniej powierzchni stropu wykazaty, ze cze$¢ stalowych elementow
konstrukcji stropu — belki stalowe dwuteowe, sg odkryte i niezabezpieczone na
dziatanie ognia.

Poniewaz elementy dwuteowych belek stalowych stanowigcych konstrukcje
nosng stropu nad Il pietrem sg odkryte, nalezy zabezpieczy¢ je farbg



ogniochronng do zabezpieczenia wewnetrznych konstrukcji stalowych do klasy
odpornosci ogniowej R-60.

W stropie nad |l pigtrem wystepujg otwory wykonane na potrzeby
przeprowadzenia przewodéw wentylacyjnych. Ze wzgledu na wymagana klase
odpornosci ogniowej stropu REI 60, wszystkie przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 4 cm, w miejscu przejscia przez strop powinny mie¢ klase odpornoéci
ogniowej (El) jak dla stropu, w tym przypadku El 60.

Zabezpieczenie przepustu wykona¢ nalezy za pomocg takiego rozwigzania jak:
obejma, opaska, kotnierz ogniochronny lub masa ogniochronna,
zabezpieczajgcej przejscie do klasy odpornoéci ogniowej EI 60, np. firmy HILTI,
MERCOR itp.

Na stropie znajduje sie jedynie izolacja termiczna w postaci luzno utozonych
ptyt wetny mineralnej. W celu zabezpieczenia weilny mineralnej oraz
zabezpieczenie ogniochronne stropu od géry, zaleca sie przykrycie jej warstwg
lekkiej podtogi.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przeciwpozarowe stropu nad Il pietrem
zaleca sig¢ wykonanie sufitu podwieszonego wg. rozwigzania
systemowego - sufit podwieszany na ruszcie lub konstrukcji z oktadzing
z plyt gipsowo-kartonowych 2 x 15 mm, np.: firmy NORGIPS, KNAUF,

RIGIPS itp.

Najczesciej popetnianym btedem przy projektowaniu i wykonywaniu sufitéw
podwieszonych jest projektowanie i stosowanie wieszakéw sprezynowych —
z uwagi na stosunkowo duzy ciezar sufitow podwieszonych z piyt gipsowo-
kartonowych i bezpieczenstwo pozarowe, dlatego zaleca sie stalowe wieszaki

noniuszowe.

7.0. WNIOSKI.

1. Nieostoniete elementy belek stalowych zamontowanych w stropie nad
Il pietrem nalezy zabezpieczyé¢ farba ogniochronna do zabezpieczenia
wewnetrznych konstrukcji stalowych do klasy odpornosci ogniowej
60 minut.

2. Sufit podwieszony nad kondygnacja Il pietra nalezy wykonaé¢ zgodnie
z rozwigzaniem systemowym, posiadajacym aktualng klasyfikacje
w zakresie odpornosci ogniowej sufitu podwieszonego z okiadzinami
z ptyt gipsowo-kartonowych, wydang przez certyfikowane laboratorium
badawcze.



7.0.

Otwory przewod6éw wentylacyjnych przechodzacych przez strop nad II
pietrem, nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do klasy odpornosci
ogniowej El 60.

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane 2z materialéw
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga byé stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposoéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Na stropie znajduje sie izolacja termiczna w postaci luzno utozonych
ptyt wetny mineralnej. W celu zabezpieczenia welny mineralnej oraz
stworzenia dodatkowej warstwy zabezpieczenia ogniochronnego
stropu od gory, zaleca sie przykrycie jej warstwa lekkiej podtogi.
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane
z materialow palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mieé ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E 1 30.

ZALECENIA.

Zaktad Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej opracowat wspdlnie

z

przedstawicielami firm produkujgcych plyty gipsowo-kartonowe prace

.Systemy suchej zabudowy — zabezpieczenia pozarowe.” Ponizej podano
sformutowane zalecenia dotyczgce wykonywania sufitbw podwieszonych
z okfadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.

2.

Konstrukcje sufitu podwieszonego nalezy wykona¢ zgodnie z klasyfikacjg
ogniowg lub aprobatg techniczng oraz instrukcjg dostawcy systemu.
Wszystkie styki obwodowe, pomiedzy poszyciem z piyt gipsowo-kartonowych
sufitow podwieszonych a powierzchnig istniejgcych $cian, muszg byc
uszczelnione przy pomocy systemowej gipsowej masy szpachlowej.

. W konstrukcji sufitbw podwieszonych ruszt z profili ,CD 60" nalezy tak

mocowa¢ aby uwzgledni¢ rozszerzalno$¢ cieplng profili przy nagrzewaniu.
Pomiedzy koricem profilu ,CD 60" (zamocowanym w profilu ,UD" lub na nim
opartym) a $ciang powinna pozosta¢ szczelina o szerokosci od 0,5 — 1 cm.
Brak szczeliny spowoduje przedwczesne zniszczenie konstrukcji sufitow

w trakcie pozaru.

. Ztgcza ptyt w kazdej warstwie powinny by¢ szpachlowane systemowg masa

gipsowa za$ na ztgczach ostatniej warstwy stosuje sie dodatkowo tasme
zbrojaca.

. Przejscia instalacyjne mogg by¢ wykonywane tylko zgodnie z aprobatg

techniczng. Kazde miejsce przejScia instalacji musi posiada¢ nie mniejszg
odporno$¢ ogniowg niz sufit przez ktory dana instalacja jest prowadzona.



6. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie przez konstrukcje sufitu podwieszonego
o okreslonej klasie odpornosci ogniowej pojedynczych przewoddéw
elektrycznych. Otwér z przewodem nalezy dokfadnie uszczelni¢ systemowa
gipsowa masg szpachlowg (Srednica otworu nie moze byé¢ wieksza niz 10
mm).

7. Przy wykonywaniu poszycia sufitow podwieszonych posiadajacych okreslong
klase odporno$ci ogniowg nalezy ptyty g-k mocowaé¢ poprzecznie w stosunku
do ,nosnej” warstwy profili ,CD 60" (profile no$ne sg prostopadte do osi piyt).

8. Nalezy stosowac¢ tylko takie klapy rewizyjne, ktdrych odporno$é ogniowa nie
jest mniejsza od klasy odpornosci ogniowej sufitu.

9. Przy uktadaniu wetny mineralnej w sufitach podwieszonych z okreslong klasa
odpornosci ogniowej nie mozna stosowaé $cinek i matych kawatkéw wetny
mineralnej.

10. Do podwieszania konstrukcji sufitow o okreslonej klasie odpornosci
ogniowej powinno sie uzywaé wieszakéw nonjuszowych.

11. W sufity nie mogg by¢ wbudowane elementy nie wymienione w klasyfikacji
ogniowej a takze nie mogg by¢ one obcigzone innymi elementami
budowlanymi, dekoracyjnymi lub instalacyjnymi itp.

Uwagal!

Przy zakupie materiatébw do zabezpieczenia stali i przepustéw
instalacyjnych, nalezy pamietaé o uzyskaniu od sprzedawcy petnej
dokumentacji w zakresie aktualnej aprobaty technicznej lub klasyfikacji
ogniowej. Konstrukcje sufitu podwieszonego nalezy wykonaé zgodnie
z klasyfikacjg ogniowa lub aprobatg techniczng oraz instrukcjg dostawcy
systemu. Zaleca si¢ aby sufity podwieszone wykonane zostaty przez firmy
uprawnione przez producenta.

Opinia nie wymaga uzgodnienia z Komendg Wojewddzkg Paristwowej
StraZzy Pozarej w Gdarisku, poniewaz nie stanowi odstepstwa od
wymagarn przepisbw z zakresu ochrony przeciwpozZarowej oraz nie
odbiega od stanu pierwotnego.
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