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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTONICZNEGO PRAC
UZUPELNIAJACYCH W BUDYNKU CSW £ AZNIA GDANSK UL. JASKOLCZA 1:
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UWAGA! Projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tacznie z projektem
budowlanym.

L. Czesé¢ ogodlna
. Opis techniczny
1. Charakterystyka formalna
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Podstawa prawna opracowania
1.3. Materiaty wyjsciowe
2. Lokalizacja
2.1. Potozenie dziafki, stosunki wtasnosciowo —prawne
2.2. Stanistniejacy
3. Opis opracowywanego obiektu
3.1. Zakres planowanego remontu
3.2.  Opis robot budowlanych
4. Warunki BHP
5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

. Czes¢ rysunkowa:
Zestawienie rysunkow

Nr  |Nazwa Skala

PROJEKT WYKONAWCZY Skala

A-01W |HALL GEOWNY — STAN ISTNIEJACY 1:50

A-02W |HALL GELOWNY - PROJEKT 1:50

A-03W | DETAL SUFITU NAD LADA W HALLU GEOWNYM 1:20

A-04wW | ZABUDOWA MEBLOWA ZA LADA W HALLU 1:20

GLOWNYM

A-05W |DETAL LISTWY NA STYKU SCIANY LADY 1:20
RECEPCYJNEJ Z PODLOGA

A-06W |RZUT I-GO PIETRA - SZACHT INSTALACYJNY 1:50

A-06aW WIDOKIZABUDOW G-K Ii Il PIETRO — OBUDOWY | 1:50
KANALOW WENTYLACYJNYCH

A-07W |RZUT II-GO PIETRA - OBUDOWA KANALOW 1:50
WENTYLACYJNYCH

A-08W | RZUT DACHU 1:50

A-09W | WIDOK POtACI DACHOWEJ 1:50

A-10W | DETAL OKNA Z CZERPNIA POWIETRZA - 1:20

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA




OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTONICZNEGO PRAC UZUPELNIAJACYCH W BUDYNKU CSW
LAZNIA GDANSK UL. JASKOLCZA 1: UPORZADKOWANIE ZABUDOW GIPSOWO — KARTONOWYCH W HALLU
GLOWNYM, WYMIANA WYtAZOW DACHOWYCH, DOCIEPLENIE STROPU NAD Il PIETREM

l. Czes¢ ogdlna

Nazwa i adres inwestycji
Prace uzupetniajagce w budynku CSW Ltaznia przy ul. Jaskétczej w Gdansku

Faza projektu
Projekt wykonawczy

Inwestor i
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80 — 560 Gdansk

Dane ogolne budynku:

Powierzchni uzytkowa budynku 1355,71 m?
Powierzchnia zabudowy 511,45 m?
Kubatura 9378,00 m®
Wysokos¢ budynku 24,00 m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU
POZIOM PIWNICY [mz]
-1.1 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 33,62
-1.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,90
-1.3 POMIESZCZENIE SOCJALNO — SANITARNE 9,24
-1.4 KLATKA SCHODOWA 13,65
-1.5 SERWEROWNIA 10,53
SUMA POWIERZCHNI PIWNICY 76,94
POZIOM PARTERU
0.1 WIATROLAP 6,87
0.2 HALL GEOWNY/RECEPCJA 37,34
0.3 KOMUNIKACJA 17,01
SZYB WINDY 3,06
04 SALA EDUKACYJNA 41,05
0.5 ARCHIWUM 6,61
0.6 MAGAZYN DZIEt. SZTUKI 24,92
0.7 KOMUNIKACJA 36,07
0.8 KLATKA SCHODOWA 2 10,15
0.9 PRZYtACZE WODY 12,02
0.10 KLATKA SCHODOWA 3 8,46
0.1 ROZDZIELNICA GEOWNA 10,69
0.12 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 28,18
0.13 KLATKA SCHODOWA 4 6,80
0.14 MAGAZYN KATALOGOW 25,12
0.15 BIURO 24,65
0.16 TOALETA DAMSKA 5,99
0.17 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 3,67
0.18 TOALETA MESKA 5,40
0.19 SALA KOMPUTEROWA 47,22
0.20 KLATKA SCHODOWA 1 28,00
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 389,29
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POZIOM | PIETRA
1.1 KLATKA SCHODOWA 1 28,63
1.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 19,52
1.3 SALA PROJEKCYJNA (PARAKINO) 73,04
1.4 ANEKS KUCHENNY 10,00
1.5 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 3,70
1.6 TOALETA MESKA 7,09
1.7 TOALETA DAMSKA 8,46
1.8 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0,97
1.9 KLATKA SCHODOWA 2 18,93
1.10 KLATKA SCHODOWA 3 43,58
1.11 SALA WYSTAWOWA/KOMUNIKACJA 47,43
ROZDZIELNICA EE 2,08
1.12 ANTRESOLA/KOMUNIKACJA 10,85
1.13 POMIESZCZENIE BIUROWE 8,93
1.14 POMIESZCZENIE BIUROWE 10,32
1.15 POMIESZCZENIE BIUROWE 7,16
1.16 SALA WYSTAWOWA 66,76
SZYB WINDY 3,06
1.17 SALA WYSTAWOWA 45,95
SUMA POWIERZCHNI | PIETRA 416,44
POZIOM Il PIETRA
2.1 KLATKA SCHODOWA 1 28,79
2.2 KOMUNIKACJA 6,31
23 POMIESZCZENIE BIUROWE 6,57
SZYB WINDY 3,06
24 SALA WYSTAWOWA 287,03
25 KOMUNIKACJA 5,26
2.6 KLATKA SCHODOWA 3 17,04
2.7 TOALETA 3,34
2.8 POMIESZCZENIE BIUROWE 14,00
2.9 POMIESZCZENIE BIUROWE 10,36
2.10 POMIESZCZENIE BIUROWE 17,18
SUMA POWIERZCHNI Il PIETRA 398,95
POZIOM PODDASZA
3.1 KLATKA SCHODOWA 1 14,54
3.2 KOMUNIKACJA 18,46
3.3 POMIESZCZENIE BIUROWE 25,41
3.4 SALA WYSTAWOWA 15,68
SUMA POWIERZCHNI PODDASZA 74,09
SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU 1355,71

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg
z dnia 23 lutego 1994 roku o prawie autorskim (Dz.U. Nr 23 poz. 83 z 23.02.1994r.)
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1. Charakterystyka formalna

1.1.

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania

— umowa z Zamawiajgcym

Podstawa prawna opracowania

a/ ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pézniejszymi zmianami — tekst
ujednolicony

b/ rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 czerwca
2002 r w/s warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami;

¢/ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac¢
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg Dz. U. z dnia
29 czerwca 2012 roku, pozycja 739;

d/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169/2003 pozycja 11615;;

e/ rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.U. z dnia
27.04.2012 poz. 462;

f/ Ustawa o Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami

Materiaty wyj$ciowe do projektowania

- inwentaryzacja obiektu wykonana przez autoréw ww

- uzgodnienia z uzytkownikiem

- dokumentacja archiwalna (,Biata Karta”) z zasobéw Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdansku

- Projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa budynku CSW
taznia przy ul. Jaskotczej 1 w ramach projektu: Rewitalizacja Dolnego Miasta w
Gdansku dz. nr 212/1, 212/2, 194/6 projektant mgr inz. arch. Joanna Winikajtis 2013r

2. Lokalizacja i stan istniejacy

2.1

2.2.

Potozenie obiektu, stosunki wtasnosciowo - prawne

Wiascicielem nieruchomosci tj. budynku CSW taznia przy ul. Jaskétczej 1 oraz dziatek
212/1 i 212/2 jest Gmina Miasta Gdansk. Uzytkownikiem Centrum Sztuki Wspoétczesnej
taznia. Budynek dawnej tazni, Dom Palacza oraz ogrodzenie dziedzinca wpisane do
rejestru zabytkéw (nr 1607), znajdujg sie w uktadzie urbanistycznym miasta Gdanska
wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr 15 uznanym przez Prezydenta RP za pomnik
historii.

Stan istniejacy

Budynek zatozony na planie prostokata z uktadem dwutraktowym. Od strony pétnocnej 2
niezalezne klatki schodowe. Gtéwna klatka schodowa zlokalizowana w narozniku
potudniowo — wschodnim. Bryta masywna, elewacje nieotynkowane licowane czerwona
cegta. Zdobienia charakterystyczne dla zdobnictwa neoromanskiego.

Uktad konstrukcyjny poprzeczny z trzema $cianami nosnymi (2 sciany zewnetrzne i
sciana wewnetrzna wzdtuz dtuzszej osi budynku). Stropy ceramiczne. Wiezba dachowa
drewniana o konstrukgji ptatwiowo — zastrzatowej. Klatki schodowe zelbetowe. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana — wymieniona podczas ostatniego remontu.

3. Projektowane prace wewnatrz budynku CSW taznia

3.A

3.1.

Zakres planowanego remontu

Poziom piwnicy:

3.1.1.  wykonanie otworu transferowego w $cianie pomiedzy pomieszczeniami
-1.31-1.2 o wielkosci 14 x 14 cm, 10 cm ponizej stropu, montaz kratki
wentylacyjnej dwustronnie

3.1.2. montaz dodatkowego grzejnika w pomieszczeniu -1.1
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Poziom parteru:

3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

montaz dodatkowych grzejnikéw na klatce schodowej 1 (pom. 0.20) oraz w
pomieszczeniu przytagcza wody (pom. 0.9)

rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej (pom. 0.11)

wyréwnanie zabuddéw gipsowo - kartonowych w hallu gtéwnym/recepcji (pom.
0.2); wyrdwnanie zabuddéw wg rysunku nr A-02W

wykonanie sufitu podwieszanego nad lada recepcyjng (pom. 0.2) wraz z
uzupetnieniem oswietlenia nad ladg oraz montazem systemu szynowo -
linkowego do zawieszen obrazow i plansz

wykonanie zabudowy meblowej za ladg recepcyjng (pom. 0.2) w postaci
drzwiczek ostaniajacych elementy wyposazenia technologicznego
wykonanie cokotu wzdtuz lady recepcyjnej (pom. 0.2) ostaniajacego styk podiog
starej i nowe;j

Poziom I-go pietra

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

wydzielenie pomieszczenia wentylatorni (pomieszczenie techniczne 1.2)

3.3.1.1. montaz centrali wentylacyjnej na stalowej konstrukcji wsporczej wg.
projektu konstrukcyjnego

3.3.1.2. montaz stalowych krat wentylacyjnych w gérnym pasie okien
pomieszczenia wentylatorni (pom. 1.2) w celu montazu czerpni
powietrza

3.3.1.3. wykonanie przejsc¢ instalacyjnych dla kanatéw wentylacyjnych w
Scianach i stropach

3.3.14. powiekszenie otworu drzwiowego do wielkoSci Swiatta przejscia
90x200

3.3.1.5. wykonanie systemowej zabudowy gipsowo - kartonowej w postaci

szachtu instalacyjnego w sali parakina (pom. 1.3) o odpornosci
ogniowej EI60

3.3.1.6. wykonanie instalacji nagrzewnicy wodnej (w centrali wentylacyjnej)
montaz dodatkowego grzejnika na klatce schodowej 1 (pom. 1.1)
3.3.2.1. wykonanie zabudowy g-k instalacji c.o.

wykonanie zasilania i automatyki centrali wentylacyjne;j

Poziom Il pietra

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

wykonanie systemowej zabudowy gipsowo - kartonowej w postaci szachtu

instalacyjnego w sali wystawowej (pom. 2.4)

3.4.1.1. montaz 2 szt. drzwiczek rewizyjnych 50 x 100 cm w projektowanej
zabudowie w celu dostepu do regulatoréw przeptywu powietrza

skrocenie sciany "rekawa" i zmiana usytuowania wejscia do "rekawa" (pom. 2.4);

wykorzystanie stolarki drzwiowe;j istniejgcej (ponowny montaz)

montaz dodatkowego grzejnika na klatce schodowej 1 (pom. 2.1)

3.4.3.1. wykonanie zabudowy g-k instalaciji c.o.

Poziom podddasza

3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.

3.54.

Dach
3.6.1.
3.6.2.

montaz dodatkowego grzejnika w pomieszczeniu 3.2
montaz grzejnika w pomieszczeniu kottowni 3.4
wymiana kottéw gazowych w kottowni istniejacej (pom. 3.4)

3.5.31. likwidacja podmuréwek pod kotty; uzupetnienie posadzki
3.5.3.2. malowanie $cian i stropu po wykonaniu prac
3.5.3.3. wykonanie zasilania i automatyki do kottéw gazowych

docieplenie stropu nad Il pietrem w strefie poddasza nieuzytkowego wetng
mineralng gr 20 cm

wymiana istniejgcych wytazéw dachowych bez zmiany ich wielkosci
wykorzystanie istniejgcej czerpni dachowej jako wyrzutni centrali wentylacyjnej

Elewacja potudniowo - wschodnia

3.7.1.

montaz krat wentylacyjnych w gérnym pasie okien pomieszczenia wentylatorni (pom. 1.2)
na | pietrze; modyfikacja okien

Wykonanie prac malarskich po zakonczeniu robot
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3.B Opis robét budowlanych

3.B.1.

3.B.2

Wydzielenie pomieszczenia wentylatorni
Na | pietrze budynku w pomieszczeniu petnigcym funkcje zaplecza technicznego sali
parakina zlokalizowana zostanie centrala wentylacyjna. W zwigzku z tym
pomieszczenie musi zosta¢ zamkniete w rozumieniu przepiséw ochrony
przeciwpozarowej tj. Sciany i stropy pomieszczenia muszg spetnia¢ wymaog
odpornosci ogniowej EI60; pomieszczenie zostanie zamkniete drzwiami o odpornosci
EI30 wg. punktu 3.B.7.
Szachty instalacyjne np. system firmy Rigips nr 3.50.201 lub réwnowazny tj. 2 x ptyta
gr. 15 mm ognioodporna typ GKF na stelazu CW/UW 50 z izolacjg wetng mineralng
Isover Polterm Uni gr. 50 mm (wymagane wydzielenie akustyczne szachtéw).
Grubos¢ catkowita obudéw 8 cm. wg rysunku A-06W, A-06aW i A-07W

Przepusty instalacyjne zostang zabezpieczone do odpornosci ogniowej wymagane;j
dla scian i stropéw. Kanaty wentylacyjne za pomoca klap przeciwpozarowych.

Wytazy dachowe

Przewiduje sie wymiane istniejgcych wytazéw dachowych na nowe wytazy uchylne (bez
powiekszania otworéw w dachu) do pomieszczen nieuzytkowych wraz z kotnierzami
uszczelniajgcymi. Os strony zewnetrznej kolor wytazu szary lub dopasowany do koloru
dachéwki. Wylazy wyposazone w listwy kominiarskie. Wypetnienie szybg hartowang dla
ochrony przed gradobiciem. W przypadku koniecznosci dodatkowych elementéw w konstrukc;ji
dachowej wskazany kontakt w projektantem i/lub Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

WYLAZ OD STRONY PD-ZACH
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WYLAZ OD STRONY PN-WSCH

3.B.3. Sufity podwieszane

Planowane jest uporzgdkowanie zabudéw G-K instalacji w hallu gtéwnym oraz
wykonanie sufitbw podwieszanych nad ladg recepcyjna. W suficie nad ladg przewidziany
system szynowo-linkowy do montazu wymiennych plansz informacyjnych oraz montaz
dodatkowego oswietlenia nad ladg wg projektu instalacji elektrycznych.

N S
PI;nowane jest takze "zasioniecie (zabudowg meblowa) widocznych z tytu lady

recepcyjnej elementéw instalacyjnych. Przewidziane przeniesienie apteczki i szafki
na klucze.
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3.B.4. Docieplenie stropu nad Il pietrem

Planuje sie wykonanie docieplenia stropu nad Il pietrem za pomocg ptyt wetny mineralnej
o grubosci 20 cm (np. ptyty Superrock firmy Rockwool lub rownowazne) i wspotczynniku
przewodzenia ciepta [1o = 0,035 W/mK i klasie reakcji na ogien A1. Plyty weiny
mineralnej z przeznaczeniem do stosowania na stropie masywnym w poddaszach
nieuzytkowych.

STROP NAD Il PIETREM
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UWAGA!

3.B.5.

3.B.6.

3.B.7.

¥ >

MIEJSCE PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACYJNYCH NA DACH

Obudowa przewodow instalacyjnych

Wszystkie przewody instalacyjne przechodzace przez pomieszczenia
ogolnodostepne a nie wbudowane w Sciany lub posadzke nalezy obudowac ptytg
gipsowo — kartonowg na ruszcie - w miejscach wskazanych na rysunkach.

Zmiana aranzacji scianek "rekawa" na |l pietrze wg rysunku A-07W

Stolarka okienna i drzwiowa

a/ drzwi do pomieszczenia wentylatorni (pom. 1.2) stalowe, petne w oscieznicy
stalowej, kolor biaty, oodpornosci ogniowej EI30

b/ drzwi do "rekawa" w sali wystawowej na Il pietrze - odzysk drzwi istniejgcych;
demontaz i ponowny montaz

¢/ okna w pomieszczeniu wentylatorni (pom. 1.2) na | pietrze; zatozono przerébke
stolarki w celu montazu w gérnym pasie okien krat wentylacyjnych czerpni
powietrza; Uwaga! konieczne zachowanie podziatu istniejacego stolarki

1. Wszystkie elementy budowlane powinny posiadac atesty ppoz. i spetnia¢ wymagania co najmniej
trudnozapalnosci dla elementéw wykonczeniowych oraz nierozprzestrzeniania ognia dla elementéw

konstrukcyjnych
Wszystkie elementy budowlane powinny posiadac atest higieniczno — sanitarny o dopuszczalnosci

stosowania w obiektach stuzby zdrowia oraz w budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi.
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4, Warunki BHP
1. Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykonac¢ zgodnie z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw BHP
2. Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjne i malarskie muszg posiada¢ atest
sanitarno — higieniczny dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia oraz
budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi.

5. Warunki Ochrony Przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej w oparciu o ekspertyze techniczng budynku wykonang w
2013 roku na potrzeby projektu przebudowy budynku CSW taznia.
Warunki zostaty spetnione za pomoca rozwigzan zastepczych zaproponowanych w ww
ekspertyzie i zaakceptowanych postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP
w Gdansku z dnia 31.01.2014 roku

5.1. Wielkosci charakterystyczne, kategoria zagrozenia ludzi
Powierzchnia zabudowy budynku 511,45 m2
Powierzchnia uzytkowa 1355,71 m2
Wysokos$¢é budynku 24,0 m
Grupa wysokosci budynkéw - sredniowysoki SW
Liczba kondygnacji nadziemnych - 4
Liczba kondygnacji podziemnych - 1
Kategoria zagrozenia ludzi ZL |
W budynku na kazdej kondygnacji przewiduje sie mozliwo$¢ przebywania nastepujacej liczby
0s6b nie bedacych jego statymi uzytkownikami:
piwnica - pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi
parter - do 70 osob
| pietro - do 100 oséb
Il pietro - do 150 oséb
poddasze (czes¢ uzytkowa) - do 10 os6b
Liczba statych uzytkownikow budynku wyniesie okoto 30 os6b

5.2. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych
Budynek wolnostojacy potozony na skrzyzowaniu ulic Jaskétczej i Sluza.
Od strony potudniowo - wschodniej w odlegtosci 5,72 m zlokalizowany jest budynek mieszkalny
wielorodzinny o wysokosci 3 - 4 kondygnacji. Dach budynku mieszkalnego kryty papa.
Od strony péinocno wschodniej w odlegtosci 7,69 m zlokalizowany jest budynek tzw. Dom
Palacza (obecnie petni funkcje pomieszczen administracyjnych CSW taznia). Dopuszczalna
wielkos¢ stref pozarowych nie przekracza wielkosci strefy dla budynku ZL | SW.

5.3. Podzial na strefy pozarowe i obcigzenie ogniowe
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla ZL | wynosi 5 000 m2.
Strefa pozarowa obejmuje budynek gtéwny CSW taznia oraz tzw. Dom Palacza.
Przewidywane obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m2.

5.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Ustala sie klase “B” odpornosci pozarowej budynku.
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5.5. Warunki stawiane elementom konstrukcyjnym budynku.

5.6.

5.7.

Dla kategorii B:

e Gidwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi, ramy) — R 120
Konstrukcja dachu — R 30

Stropy — RE 1 60

Sciany zewnetrzne — E 1 60

Sciany wewnetrzne— E | 30

Przekrycie dachu — R E 30

Warunki ewakuacji .

Bez zmian w stosunku do okreslonych w ekspertyzie technicznej.

W hallu gtéwnym nad lada recepcyjna zaprojektowano dekoracyjny sufit podwieszany. Wysokos$¢
pod sufitem 338 cm.

Wystréj wnetrz.

Wszystkie elementy wystroju wnetrz np. oktadziny Scienne i sufitowe, wyktadziny podtogowe,
powinny spetnia¢ wymagania co najmniej trudnozapalnosci; oktadziny sufitowe — dodatkowo
niekapiace.

W tym celu wszystkie drewniane elementy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do
trudnozapalnosci lub stosowac materiaty trudnozapalne /stosowne certyfikaty/.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ zastosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgacy nierozprzestrzenianie ognia.

5.8. Sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe.

Rozmieszczenie podrecznego sprzetu ppoz zgodnie z PN.

5.9. Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przy budynku w odlegto$ci okoto 15 (nadziemny) i 30 (podziemny) m znajdujq sie 2 hydranty.

5.10. Drogi pozarowe,

Droga pozarowa przebiega od strony potudniowo- zachodniej obiektu tj. ul. Sluza. Droga z
mozliwoscig przejazdu.

arch. Marcin Hennig
arch. Sylwana Jankuniec — Szmit
arch. Urszula Tybuszewska
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LESTAWIENIE POWIERZCHNI II' PIETRA
NR | POMIESZCZENIE POW. M2
2.1 | KLATKA SCHODOWA 1 28,79
2.2 | KOMUNIKACUA 6,31
2.3 | POMIESZCZENIE BIUROWE 6,57
SZYB WINDY 3,06
2.4 | SALA WYSTAWOWA 287,03
2.5 | KOMUNIKACUA 5,26
2.6 | KLATKA SCHODOWA 3 17,04
2.7 | TOALETA 3,34
2.8 | POMIESZCZENIE BIUROWE 14,00
2.9 | POMIESZCZENIE BIUROWE 10,36
2.10| POMIESZCZENIE BIUROWE 17,18
SUMA POWIERZCHNI Il PIETRA 398,95
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wytaz dachowy istniejgcy 46x70cm

do wymiany

wykorzystanie czerpni dachowej istniejgcej @315

jako wyrzutni centrali AHU1
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Wyrzutnia dachow;%ejqca @315

Wy rzutni/a//dachowa istniejgca B315
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wytaz dachowy istniejgcy 80x80cm

do wymiany
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krata wentylacyjna

okna wyposazone w czerpnie wskazane
na rysunku A—10 projektu budowlanego
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Uwaga! Wymiary do sprawdzenia na budowie.
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