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I11. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.0. Sprawdzenie obcigzalnosci istniejgcej wiz

Zabezpieczenie w zlaczu WT-1/gG 100A,

Wymagana obcigzalnosc kabla

.=1./1,45, I,=kxl,, prad zadzialania zabezpieczenia

LL=1,6x 100A/1,45=110,3 A

istniejacy kabel YKY 5x50 o obciazalnosci dla sposobu utozenia B2

wg PN-IEC 60364-5-523, wynoszacej

=118 A>1,

obliczenie spadku napiecia -

du%=100% Px I/ySU*, P=50kW, |=15m

du%= 100% ( 50 x10°x15/55x50x400°)

du%= 0,17%

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skutecznos¢ zastosowanych
srodkow ochrony od porazen.

2.0.0bliczenia parametrow przekladnikéw pradowych
- obliczenie przekladni
dla obiektu przewiduje sie obciazenie P,= 50kW
prad obciazenia strony pierwotnej przekiadnika
I,= P/1,73U,cosp=50x10%/1,73x400x0,93=77,7A
dla poprawnej pracy przekfadnika wymagane jest obcigzenie strony pierwotnej pradem
w granicach 02xI.< L, <12xI,
przewidziano zastosowanie przekiadni 75A/5A |dla ktorej mamy
0,2x75A=15A <1,= 77,7A< 1,2x75A=90A
zatem warunek powyzszy jest spelniony
- obliczenie mocy znamionowej
moc obcigzenia uzwojenia wtornego
S =PuxZ,=8p+8S.+§;
Sp - strata mocy w przewodach
S. - pobor mocy przez licznik
S - strata mocy na zestykach
S.= 0,0] VA
Sp = Pp = I, x Ry, dlugos$¢ przewodow pradowych 1=3m
Rp=2x1/yxS8=2x3/54x2,5=0,04Q
S, =P, xR, R,=0,1Q
S;=5"x0,04 +0,01 +5%°x0,1
S.=3,51VA
wymagane jest 0,25S,, < 8,<S,, , gdzie S, - moc znamionowa uzwojenia wtornego
warunek ten jest spetniony dla przektadnikow o mocy znamionowej S, = SVA
zaprojektowano przektadniki 75A/5A, k1.0,5 FS5

Opracowat: ]
Y o\
Jerzy Kulawiak— N



aperaior
gumer P16/031270 lmejscnwnﬁ: Gdansk Data 18-07-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE. ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdatisku
1. Przytaczany obiekt:

Eall S

7.1

744,

12

713

714,

7.15.

7186

1171

[

4

Nazwa:Centrum Sztuki Wspolczesnej "Lagnia”
Adres {Nr dziatiki).Gdansk, ul. Jaskélcza 1
am. Gdansk , dzialka numer 2121, 2122
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylgczeniowa: 50 KW {zwiekszenie mocy o: 17.5 kW)
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Czerwony Most [01100]
Linia 15 kV kier. JALMUZNICZA [01100-20]
Stacja SNinn JALMUZNICZA [1641)
Obwod nn W-4725,JASKOLCZA 1.Laznia, YAKY4x240.1b=250A [1641-1/200-1]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] JASKOLCZA 1; LAZNIA [4725)

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen giownych w ztaczu, w kierunku instalacjl odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablows

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

—Stacja transformatorowa;

Wa nn:

;Nyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecis, do kidrej instalacje ub sieci sg przylaczane:
Zabezpieczaue sieci przed zalddceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
l-)ostosowmie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

.Demon!aie:

Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Whioskodawca dostosuje instalacje przylaczana w obielcie przytaczanym do zwigkszonego poboru mocy, od migjsca
rozgraniczenia wiasnosci stron; 4. szafke pomiarowa z przekiadnikami | miejscem do zainstalowanla ukiadu
pomiarowego oraz linig zasilajaca od ziqcxa kablowego. Opracuje | uzgodni dokumentacje techniczna instalacji
zasiiajacej wraz z uzgodnionym z Wydzialem Zarzadzania Techniczng Obshiga Odbiorcow w Gdarisku projektem
péiposredniego ukladu pomiarowego. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o
gotowosci instalacji przylgczanej®.;

Wymagany stopieft skompensowania mocy biemej. tg i< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainslalowania:

rozdzielnia giéwna obiektu;

Rodzaj i prad znamicnowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giéwnego:

rozizcznik bezpiecznikowy 2 wkiadkami topikowymi ¢ pradzie znamionowym 80 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej
Spostb pomians: polposredni

Liczniki: 4-kwadrantowy licznik do pomiaru energii elektrycznej czynnej i biemej z synchronlzacja czasu;

O
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Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub polpostedniego, zastosowad odpowiednie przekiadniki | listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach widmych pomiaru wykonaC zabezpieczenie obwoddw napieciowych lcznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b} Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru mocy.

€} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osionigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniows; i systemowej

Dotyczy sieci o napietiv do 1 kV:
a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie namionowe sieci 04 kv
€)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywisty wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasitania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f}  Czas wylaczenia zwarcia wiclofazowego s
w staciit 10/15 kV GPZ Czerwony Most
Rzeczywista warlos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazeft uziemienie ochronne
inne:
Dane znamionowe urzadzed, instalaci | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
inna ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Dotyczy wspoipracy ruchows):
Dolyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okredlone w obowiazujgoych przepisach dolyczacych
kompatybiinodci elekiromagnetyczne].

Przy realizacji niniejszych warunkdw przylgczenia nalely uwzgiednic wymagania okreslone w instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyinej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA,
Wﬁmm&kﬂmoﬁmﬁa Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 6232 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moXiwoscia przerw w dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mona zapewnic
jedynie poprzez zainstslowanie wlasnego Zrddia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

40
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16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projekiowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowia. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg waine 2 lata od dnia ich dorgczenia,
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia waine s3 w okresie obowigzywania Umowy 0 przylaczenie.

18. Dziatajac na podsiawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z po#n.
zm.) w 2wigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pd2n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiekiu przylaczanego:
- po proylaczeniu obieklu do sieci elekiroenergetyczngj na podstawie niniejszych wanunkow przytaczenia ofaz w oparciu ©
umowe o przylaczenie, jaka zoslanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarci umowy o $wiadczenie usiug dystrybudii fub umowy kompieksowe).
Ninigjsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

7

/7 Sikerowski Jerzy
" OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 97

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca ( ......
2. ENERGA-GPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku {9
ul, M. Reja 23, 80-870 Gdansk ol e

i1
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ADRES INWESTYCJI

CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ
_ LAZNIA ,
UL. JASKOLCZA 1, 80-767 GDANSK

jednostka ewidencyjna Srédmiescie, obreb 0100, nr dziatki
21211, 212/2

TEMAT

PRACE UZUPELNIAJACE W BUDYNKU CSW
LAZNIA ,
PRZY UL. JASKOLCZEJ W GDANSKU

PROJEKT PRZEBUDOWY UKLADU
ZASILANIA | POMIARU ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY

ZAMAWIAJACY

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GI?ANSKA
UL. ZAGLOWA 11, 80 — 560 GDANSK

WYKONAWCA

STUDIO PROJEKTOWE ,,GENRE”
UL. DICKMANA 32/1, 81-109 GDYNIA
Biuro: ul. Kapréw 3A/12, 80-316 Gdansk, Tel./fax
585204064

BRANZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT

mgr inz. Jerzy Kulawiak A
upr. bud. nr 215/Gd/2002 /\

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Bogdan Wilczynski /f' :
upr. bud. nr 5743/Gd/94 }




