Notatka z ogledzin przeprowadzanych podczas prac demontazowych.

18.11.2019r. Gdansk, ul. Jaskotcza 1

Dnia 19.11.2019r. podczas prowadzonych prac demontazowych sufitu GK dokonano

ponownych ogledzin i stwierdzono co nastepuje:

1.

Powodem oderwania sig pfaszczyzny sufitu GK byto zamontowanie nieprawidtowych kotkéw
mocujgcych. Zastosowano bowiem uniwersalne, plastikowe kotki rozporowe z trzpieniem z
metalowym wkretem o rozmiarze 6x40mm. Zardwno wieszaki obrotowe, krzyzowe,
wzdtuzne jak i prety z oczkiem do podwieszania stelazy sufitow GK nie byty uszkodzone. W
oczkach pretéw widoczne byly wyciaggniete kotki mocujgce wraz z plastikowg koszulka kotka
rozporowego.

W trakcie demontazu zostaty odstonigte drewniane elementy konstrukcji wiezby dachowej
przymocowane do spodu stropu zelbetowego oraz metalowe elementy konstrukcji zeber
stropu. Takie elementy powinny zosta¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej R 120 —
na  podstawie = wymagan techniczno-budowlanych ~w  zakresie  zabezpieczen
przeciwpozarowych autorstwa rzeczoznawcy ds. p.poz. Pana st. bryg. mgr Kazimierza
Boryczewskiego. Opracowanie zostalo zatagczone do projektu ,Wymiana zagrozonych
elementow konstrukcyjnych wigzby dachowej budynku Centrum Sztuki Wspbiczesnej
»tainia” w Gdansku przy ul. Jaskétczej 1, wraz z aktualizacjg inwentaryzacji obiektu”
realizowany na podstawie decyzji na prowadzenie prac nr 143/2004. Z powodu braku
»Projektu zamiennego” na, ktéry powotywano sie w notatkach stuzbowych i protokotach
odbioréw zatgczonych do dokumentacji archiwalnej nie mozna okreéli¢ finalnej wers;ji
rozwigzan projektowych dot. zabezpieczeri p.poz. Istnieje réwniez rozbiezno$¢ w uzytych
materiatach, co moze sugerowa¢ wprowadzenie zmian do opisanej w projekcie budowlanym
technologii wykonania zabezpieczeri p.poz. Przyktadem jest zastosowanie podwdjnej ptyty
GKF 12,5mm zamiast projektowanej ptyty ogniochronnej Vermiculux gr. 35mm. Zatem, do
precyzyjnego okreslenia technologii zabezpieczen p.poz. elementéw odstonigtej konstrukcji
nosnej stropu, nalezy wykona¢ ekspertyze w zakresie p.poz. i konstrukcji.

Whioski:

Do czasu wykonania wszystkich prac dot. zabezpieczenia konstrukcji no$nej stropu w zakresie
przeciwpozarowym zabroniona sie uzytkowania sali wystawienniczej na llp. Pomieszczenie
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.
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Notatka z ogledzin

28.10.2019r. Gdansk ul. Jaskdtcza 1

Dnia 28.10.2019r. na zlecenie CSW taznia, dokonano ogledzin uszkodzonego sufitu
podwieszanego w systemie G-K w sali wystawienniczej na llp w budynku taznia 1 mieszczacego sie
przy ul. Jaskotczej 1 w Gdanisku.

Przed rozpoczeciem prac montazowych do wystawy pracownik dziatajagcy na zlecenie CSW
tazna, zauwazyt duze spekania sufitu oraz ze jest on oparty na konstrukcji kratowej. O sytuacji
niezwtocznie powiadomit administratora obiektu.

Podczas oglgdzin stwierdzono oderwanie sie wigkszosciowej czesci sufitu podwieszanego od
konstrukcji stropu. Konstrukcja sufitu podwieszanego oparta sie na konstrukgj kratowej, o$wietlenia
scenicznego, zainstalowanej ponizej sufitu i mocowanej bezposrednio do stropu Zzelbetowego.
Zapobiegto to bezposredniemu runieciu catosci sufitu na posadzke. Przyczyng sg najprawdopodobniej
wysuniete kotki ciggien mocujacych konstrukcje do stropu zelbetowego. Oderwana czeéé nie nosi
Sladéw uszkodzenia stelazu, a pekniecia ptyt na pofaczeniach sg wynikiem dziatania rozciggniecia sie
powierzchni sufitu. Mogto do tego dos¢ jezeli zastosowano kotki mocujgce nienadajgce sie do tego
typu mocowan konstrukcji lub zastosowano zbyt mata iloé¢ elementéw kotwigcych. Uszkodzone
zostaty rowniez kanaty instalacji wentylagj mechanicznej. Kanaty zostaty przygniecione pomiedzy
konstrukcjg kratows, a sufitem GK.

Oderwana czes¢ sufitu stanowi zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi. Pomieszczenie nalezy
stosownie oznakowac i niezwtocznie wytaczyé z eksploataciji.

Uszkodzony sufit nalezy zdemontowaé. Podczas prac demontazowych nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na zagrozenie oderwania si¢ catosci potaci sufitu, jaki mozliwoé¢ oderwania sie
konstrukeji kratowej w wyniku nadmiernego obcigzenia.

Podczas demontazu zaleca sig ogledziny podwieszanej konstrukcji sufitu G-K jak i stropu w
celu potwierdzenia przyczyny oderwania sie konstrukcji kartonowo-gipsowe;j sufitu.

Do czasu prac demontazowych nalezy niezwtocznie odfaczy¢ instalacje elektryczne, instalacje
nisko-prgdowe, CCTV w celu zminimalizowania ryzyka powstania pozaru, porazenia pradem, oraz
mozliwego uszkodzenia podpietych do instalacji urzadzen. Rozciagnigte przewody p.poz. nalezy
wymieni¢ na nowe, gdyz mogg byé¢ uszkodzone, a wysunigte zakoriczenia przewodéw z czujek
dymowych moga dawac sygnat alarmu (przerwania petli) w centrali p.poz..

mgr inz. Maciej Czwiklinski ‘
upr. bud. do kierowania robotar_ni bu§9wlanym|
bez ograniczen w speqalnosg
kenstrukcyjne - budowlanej
r upr. KUP/0008/OWOK/11

M (Fiklitss



