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Oswiadczenie projektanta
Radom, 15.09.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt.3 — Dz. U.2020.1333 tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn. Miedzypokoleniowe aktywne
czynne ibierne wypoczywanie na tetnigcej kwiatami polanie z zakresu zadan Zielonego
Budzetu Obywatelskiego 2021 jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w ramach posiadanych uprawnien.

mgr inz. arch.Artur Miernik

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen upr. nr ewid.Bt-PdOKK/44/2005



Uprawnienia projektanta

1ZBA ARCHITEETOW

T T W I B e T

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEETOW

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Biatystok, 2005.06.14

PAOKK/44/2005
DECYZJA

Ma podstewie art. 24 ust1 pki 11 2 w zwigzko 2 art. 11 - ustawy = dnig 15 grudnia 2000 o samorzgdach
sawodtraych erchifektdw, ingyniendw budownictwa oraz urbanistow / Dz, U z 2004r. Nr 5, poz. 42 z pdin. 2m./;
art. 128 ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pkt 1 § art, 14 ust 1 pit 1 - ustewy z dnia 7 lipca 1984r.
Prawo budowlane / L. Dz U z 2000r. Mr 108 poz 1136 2 pdin. zm.f, § 9 - rozporzadzenia Ministra
Gospodarkl Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984, w sprewis samodzielnych funksi
technicznych w budownictwie [ Dz U = 1995r. Nr 8, poz. 38 z pdén, zm./ oraz art, 104 -ustawy z dnia 14
czenyca 1860, Kodoks postepowania administrecyjnago / 1), Dz U 2 2000r, Wr 98, poz. 1071 2 pddén. 2m./,

- skiad orzekajacy -
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACY JNEJ
PODLASKIE) OKREEGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ie
Pan mgr int. arch. Artur Jan Miernik
urod2ony drla 16 stycenia 1973 r. w Bialymatoku
uzyskuje
uprawmiania budowlane do projektowania w specjalnodci architektoniczngf
bez ograniczen
nr ewidencyjny: BE -PdOKK/44/2005

Uzasadnienie

Zeaspdl Egzanménacyjny powolany przaz Przewodniczgcego Okregowsj Kumi:sil Kwalifikacving] - Podlaskis
Okrggowe| izby Architakidw stwisrdzit, 2e Pan mgr ing. arch. Arfur Jan Miemik posiada wymagans prawsm

wykszialcenis i prakbyke zawodows  konieczne  do uzyskanls - uprawnied  budowlanych
do projektowsnia w spedgainosci architektonicznej bez ograniczed | uzyskals pozyiywny wynik sgzaminu

na uprawnienia budowlans - wobec czego orzeczono jak w sentanci.
Od ninejsze] decyzjl przystuglje odwolanie do Krajowe] Komis)i Kwalifikacyjne] [zby Architekddw

2a posrednictwem Okregowsj Komisji Kwelifikacyjnej Podlaskisj Okregowsj lzby Architelidw, w tarminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Sklad orzekajacy
Jan Hahn
Janusz Kaczyriski
Andrzej Koé
Jzef Matwisiuk - cztonsk Komisji .. /.04 %
Maciej Pokorski - cafonek Komisji ..f... T
Stanistaw tapieriski-Plechota - Przswodniczagy Komi

S

Orzymuja;
1. Pan mygr in. arch, Artur Jan Mismik
zam. przy ul. Mickiewicza 64, 05 — 402 Otwock
2, Okragowa Rada Podiaskie] Okregowsj 1zby Architekidw
3. Glowny Inspakior Nadzoru Budowlanego
4. ala



Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektow

|ZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, #e:

mgr inZ. arch. Artur Jan Miernik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL-PdOKK /44 /2005,

jest wpisany na liste czltonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0258.

Cztonek czynny od: 17-08-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0258-FD33-CABF-Y2Y4-871B

Dane zawarte w ninkejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architekbiw RP.



CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem nr 155/2021-BZP-PU.511.91.2021/BU/101

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Wizja lokalna i pomiary z natury

—  Obowigzujace przepisy i normy

— Mapa do celdw projektowych o identyfikatorze ewidencyjnym P.2261.2021.2320

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatlce o nr 194/4 obreb 015 w dzielnicy Gdansk
Zabianka — Wejhera — Jelitkowo — Tysiaclecia przy ul. Pomorskiej.

Opracowanie obejmuje fragment placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej.
Wiascicielem terenu jest Miasto Gdansk. Dysponentem terenu jest Zarzad Drog i Zieleni w Gdansku.
Na wskazanym terenie nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren objety jest ochrong konserwatorskg zabytkow lezacy w uktadzie urbanistycznym Starej Oliwy z zespotem
Potoku Oliwskiego wpisanego do rejestru zabytkéw wojewodztwa pomorskiego pod nr 730/719 (nowy numer
850) decyzja z dnia 14.09.1976r.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania to powierzchnia trawiasta pomigdzy istniejgcymi chodnikami.

Powierzchnia terenu wynosi okoto 660m?2. Teren jest ptaski z niewielkimi nierdwnosciami. Obniza si¢ w kierunku
Potoku Oliwskiego (w kierunku potudniowym).

Obszar opracowania w cato$ci pokryty jest darnig. Brak na nim elementéw wyposazenia.

Fot. . Teren opracowania — stan istniejacy (dn. 10.06.2021).
W granicach opracowania nie ma zlokalizowanych zadnych sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie z rownolegle powstajacym opracowaniem projektowym sasiadujgcego terenu planuje sie wykonanie
modernizacji chodnika przylegajacego do terenu opracowania od strony zachodniej oraz o$wietlenia terenu.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada stworzenie kameralnego miejsca wypoczynku odizolowanego od pozostatej czesci skweru
roslinno$cia. Teren ma mieC charakter uzytkowo-ozdobny. Walor uzytkowy terenu zapewniajg elementy matej
architektury w postaci lezanek, hustawki i tawek. Walor dekoracyjny wprowadzajg réznorodne gatunki drzew,
krzewow i bylin.

Uktad kompozycyjny

Kompozycja miejsca wypoczynku oparta jest na miekkich, falistych liniach i fragmentach okregow. Centralng
cze$¢ opracowania stanowi trawnik rekreacyjny. Projekt przewiduje trzy wejscia od strony istniejacych chodnikéw
wyznaczone ksztattem rabat. Nasadzenia wyznaczone zostaty dookota projektowanego trawnika rekreacyjnego.
Podzielone zostaty na dwie cze$ci. Bezposrednio do trawnika przylega falisty pas wielogatunkowej rabaty z traw
i bylin. Pozostatg powierzchnie proponuje sie obsadzi¢ krzewami iglastymi i liciastymi, ktore bedg zdobi¢
réwniez zimg,

Uksztattowanie terenu

Nalezy wyréwnac teren nawigzujac do rzednych sasiadujgcych chodnikéw. Nalezy zachowa¢ rowniez istniejace
kierunki i wielko$ci spadkéw powierzchni.

Elementy wyposazenia:

Projekt przewiduje montaz:

- lezanek pojedynczych i podwojnych,
- hustawki parkowej

- tawek z oparciem.

Zakres projektowanych robét:

- prace przygotowawcze,

- montaz elementéw matej architektury,

- roboty zwigzane z zielenig: nasadzenia, rekultywacja trawnika,
- uporzadkowanie terenu.

4.1. Projektowane wyposazenie terenu

Projekt przewiduje montaz nastepujacych elementéw wyposazenia:
1.Lezanka pojedyncza

Materiaty:

e konstrukcja ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo
wg palety RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

e drewno: egzotyczne badz rodzime lisciaste twarde lub
bardzo twarde, w kolorze naturalnym, zabezpieczone poprzez
dwukrotne olejowanie
Wymiary:

e dtugos¢ 190-210 cm,

e wysokos¢ 80-100 cm,

e szerokos¢ 60-80 cm,

Montaz: w podtozu nieutwardzonym w fundamencie betonowym
(beton C25/30). Posadowienie w gruncie wg. wskazan
producenta,  dostosowane do  warunkéw  gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

Przyktadowy wzor lezanki pojedynczej



2.Lezanka podwojna

Materialy:

e konstrukcja ze stali ocynkowanej lakierowanej
proszkowo wg palety RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura,

e drewno: egzotyczne badz rodzime liciaste twarde lub
bardzo twarde, w kolorze naturalnym, zabezpieczone poprzez
dwukrotne olejowanie
Wymiary:

o dlugos¢ 190-210 cm,

o wysoko$¢ 80-100 cm,

e szeroko$é 130-150 cm,

Montaz:

W podtozu nieutwardzonym w fundamencie betonowym (beton
C25/30). Posadowienie w gruncie wg. wskazan producenta,
dostosowane do warunkéw gruntowych  wystepujacych na
terenie objetym opracowaniem.

\\\\\\\\
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Przyktadowy wzér lezanki podwdjnej

Sposob montazu lezanek:
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Ryc. Schemat mocowania lezanek do podfoza za pomocg betonowania bezpo$rednio w gruncie.

Uwaga: gteboko$¢ posadowienia powinna by¢ rowna gteboko$ci przemarzania gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu to 200mm x 200mm x 600mm.
Noga lezanki wpuszczona w fundament na gteboko$¢ 500mm.

Element kotwigcy winien byé wyposazony w wasy uniemozliwiajace wyrwanie lezanki.



3. tawka parkowa
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tawka parkowa (model zastosowany na ‘pdzoéialym terenie skweru)

FORMA | MATERIALY

*Konstrukcja podstawy tawki stalowa

- ocynkowana, malowana proszkowo,w kolorze grafitowym RAL 7016, w wykofczeniu mat struktura.

* Spoiny grubosci 0,7 gr. taczonych elementdw.

* Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym 110x35 mm.

* Oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek o przekroju prostokgtnym 110x35mm.

+ Polaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi $rubowe, ze stali nierdzewnej. Laczenie nalezy
wykonac w taki sposéb, aby nie byto widoczne od strony siedziska.

* Laczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy ich tatwy
demontaz.

+ Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg
klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.

*Wzmocnienia elementéw drewnianych wykonaé stelazem z profili stalowych zamknigtych.

* Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

MONTAZ

*Cze$¢ stalowa fawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podiozem utwardzonym (kostka
brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew
chemicznych oraz przystosowana do montazu w podtozu miekkim (poprzez fundament).

Szczegotowe wytyczne wykonania tawki i jej montazu przedstawiono na rysunku PW.07.

4. Hustawka parkowa (tawka bujana)

Materiaty:
e konstrukcja ze stali ocynkowanej lakierowane;
proszkowo wg palety RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,
e drewno: egzotyczne badz rodzime lisciaste twarde
lub bardzo twarde, w kolorze naturalnym, zabezpieczone
poprzez dwukrotne olejowanie
Wymiary:
o dlugos¢ 200-314 cm, wysoko$¢ 200-265 cm,
szerokos¢ 150-195 cm,
Montaz:
W podiozu nieutwardzonym w fundamencie betonowym -
beton C25/30 wzmocniony siatkami stalowymi $r. 6 mm,
wymiary fundamentéw — wg wskazan producenta.

Przyktadowy wzdr hustawki parkowej
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montoz:
- Kotkowonie 2x no. padpore M12x100mm [4szt), stol kwosoopdorno

1300, | 1750

N Fundoment prefobrykowany
befon [25/30 zbrojony:

Rys. Schemat mocowania hustawki na prefabrykowanych fundamentach bezpo$rednio w gruncie
Uwaga! Wszystkie elementy matej architektury powinny charakteryzowaé sie spéjnoscia materiatowa
(jeden rodzaj i kolor drewna, kolorystyka elementéw malowanych itp.)

Obrzeze trawnikowe

Parametry techniczne

+ listwa L-ksztattna z tworzywa ekologicznego z polimerami
« dtugosci 1m,

* wysokos$¢ 45mm

Nasadzenia rabat oraz trawnikow nalezy oddzieli¢ od siebie obrzezem w miejscach wskazanych w dokumentacii
graficznej. Odcinki obrzeza taczy¢ poprzez naktadanie bocznych zaczepdw, nastepnie docigé do pozadanej
dtugosci. Obrzeza zamontowa¢ do gruntu stosujac kotwy, specjalnie do tego przeznaczone. Przy projektowanych
odcinkach prostych nalezy zastosowa¢ 3 kotwy na element o dtugosci metra. Po wykonczeniu gorna krawedz
listwy nie powinna wystawac powyzej rozdzielanych powierzchni.

Kamienne glazy
Parametry:
+ wielkogabarytowe kamienie 0 wymiarach min. 0,5x0,5x0,5m
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Kamienne glazy nalezy umiesci¢ bezposrednio na terenie rabat w miejscach wskazanych w dokumentacii
graficznej.

4.2. Projektowana zielen

Projekt przewiduje nasadzenia drzew, krzewow i bylin ozdobnych zréznicowanych kolorystycznie, wysoko$ciowo
i pokrojowo. Dobor gatunkowy uwzglednia wymagania $wietine i glebowe roslin. Wszystkie proponowane gatunki
sq dostosowane do trudnych warunkdw miejskich i cechujg sie matymi wymaganiami pielegnacyjnymi.
Nasadzenia wyznaczone zostaty dookota trawnika rekreacyjnego. Podzielone zostaty na dwie czesci.
Bezposrednio do trawnika przylega falisty pas wielogatunkowej rabaty z traw i bylin nawigzujacej charakterem do
tzw. rabat preriowych.

Rabaty sktadajg sie z grup roslin tworzacych duze, barwne plamy, ktére stopniowo przechodzg z jednej
wysokos$ci w druga.

Na s$rodku trawnika proponuje sie¢ wyznaczanie niewielkiej rabaty z duzym drzewem iglastym — modrzew
europejski, petnigcym role dominanty w tej przestrzeni.

Pozostatg powierzchnie proponuje sig obsadzi¢ krzewami iglastymi i lisciastymi, ktore bedg zdobi¢ rowniez zima.
Rabata ta ma mie¢ charakter bardziej uporzadkowany.

Prace zwigzane z zaktadaniem zieleni nalezy powierzy¢ profesjonalnej firmie ogrodniczej z doswiadczeniem.
Projekt nasadzen roslinnych przewiduje:

a) Prace przygotowawcze:

- wytyczenie nasadzen w terenie,

- przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewdw z wymiang gleby rodzimej gr. 15 cm warstwg ziemi 0 grubosci
10 cm (zerwanie trawnika z brytg korzeniowg trawy i zutylizowanie go poza terenem budowy, oczyszczenie
gruntu pod nasadzenia drzew i krzewdw, rozScielenie warstwy ziemi zyznej w miejscu zdjetej murawy -warstwa
10cm i zmieszanie tej warstwy z gruntem rodzimym za pomocg glebogryzarki na gteboko$¢ min.40cm)

- przygotowanie terenu pod nasadzenia bylin z wymiang gleby rodzimej gr. 30 cm warstwg ziemi o grubo$ci 25
cm (zerwanie trawnika z brytg korzeniowg trawy i zutylizowanie go poza terenem budowy, oczyszczenie gruntu
pod nasadzenia bylin, rozécielenie warstwy ziemi zyznej -warstwa 25cm i zmieszanie tej warstwy z gruntem
rodzimym za pomoca glebogryzarki na gteboko$¢ min.40cm)

- montaz obrzezy trawnikowych,

b) Wykonanie nasadzen ro$linnych na rabatach

- Wykonanie nasadzen drzew, krzewdw, bylin,

- Scidtkowanie przekompostowana korg o redniej frakcji (bez uzycia agrowtokniny), warstwa grubosci 5 cm,

- Renowacja trawnika

c) Roczna pielegnacja wykonanych nasadzen

Uwaga! Do uzupetnienia warstwy podtoza po usunigciu darni, wymiany gruntu w miejscu projektowanej rabaty
bylinowej, zaprawiania dotdw pod sadzone drzewa i krzewy oraz renowacji trawnikdw nalezy uzy¢ ziemi
urodzajnej o wtasciwosciach opisanych ponizej.

Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujace wiasciwosci:

1) Brak kamieni, materiatbw nieorganicznych, brak korzeni drzew, krzewdw, chwastéw trwatych, nasion
chwastéw, obumartych szczatkdw roslinnych, patogenéw)

2) Struktura ziemi: gruzetkowata (ziemia w formie gruzetkéw o $rednicy 10-0,25 mm, najlepiej 5-1 mm) lub
struktura mieszana z gruzetkow i luzno-porowatych okruchéw glebowych.

3) Stopien wilgotno$ci: ziemia $wieza (chtodna w dotyku).

4) Obecnos¢ préchnicy: min. 5 % Maksymalnie 15%.
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5) Poziom zawarto$ci przyswajalnego dla roslin fosforu, potasu i magnezu: sredni (klasa zawarto$ci lll)

6) Odczyn ziemi: lekko kwasny lub obojetny pH KCI 5,6 -7,2.

Dla roslin iglastych podtoze o odczynie kwasnym (4,5 - 5,5 pH)

7) OgblIny stopien zasolenia gleby: przewodnictwo elekiryczne nasyconego roztworu glebowego w temp. 25 C:
EC <2 mS /cm (niskie zasolenie)

Ziemig urodzajng do zaprawiania dotow oraz do przygotowania rabaty pod nasadzenia bylinowe moze byé¢:

a) humus doprowadzony do wtasciwo$ci podanych powyzej

b) tradycyjna ziemia ogrodnicza (polowa, lisciowa, kompostowa, itp.) pomieszana z réznego typu Srodkami
wspomagajgcymi uprawe roélin, nawozami (np. z podtozem ogrodniczym, odkwaszonym substratem torfowym,
kompostem, itp.) w taki sposob aby uzyskaé powyzsze wtasciwosci ziemi

c) gotowe podtoze ogrodnicze o ile posiada powyzsze wiasciwosci ziemi urodzajne;.

Ponadto ziemia urodzajna powinna spetnia¢ standardy jakosci ziemi okre$lone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U.
2002 nr 165 poz. 1359). Wg § 3. ww. rozporzadzenia: Gleba lub ziemia uzywane w pracach ziemnych oraz
uzywane do tego celu osady pochodzace z dna zbiornikéw powierzchniowych wéd stojacych lub wéd ptynacych,
powinny spetia¢ kryteria dopuszczalnych warto$ci stezen, wskazanych w zataczniku do rozporzadzenia, dla
gruntéw wystepujacych w miejscu przeznaczenia.

Uwaga. Ziemia urodzajna do zaprawiania dotéw oraz do przygotowania rabaty powinna posiadacé
stosowny atest potwierdzajacy wiw parametry i wtasciwosci.

4.2.1. Przygotowanie podtoza pod nasadzenia krzewow

Przed wykonaniem nasadzen nalezy teren odchwascic i zdjaé dari. Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone
w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji. W miejscu usunietej darni nalezy rozscielic warstwe
ziemi zyznej i nastepnie zmiesza¢ warstwy z gruntem rodzimym za pomocg glebogryzarki. Po uprawieniu
wierzchnig warstwe nalezy wyréwnac.

Tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz i spadki),
aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Ostateczny poziom powinien znajdowac sie ok. 3 cm
ponizej poziomu obrzezy sasiadujacych nawierzchni.

4.2.2. Przygotowanie podtoza pod nasadzenia bylin (rabata bylinowa)

W miejscu projektowanych rabat bylinowych nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na gtebokosci 30 cm.

Nalezy uzy¢ ziemi zyznej o wkasciwosciach opisanych w pkt.1.2. Po rozScieleniu warstwy ziemi zyznej nalezy
rozluzni¢ i wymiesza¢ warstwe orng z podorng niedtugo przed posadzeniem.

4.2.3. Montaz obrzeza trawnikowego

Nasadzenia rabat oraz trawnikéw nalezy oddzieli¢ od siebie obrzezem w miejscach wskazanych w dokumentacji
graficznej. Odcinki obrzeza taczy¢é poprzez naktadanie bocznych zaczepdw, nastepnie docigé do pozadanej
dtugosci. Obrzeza zamontowaé¢ do gruntu stosujgc kotwy, specjalnie do tego przeznaczone. Przy projektowanych
odcinkach prostych nalezy zastosowa¢ 3 kotwy na element o ditugosci metra. Po wykonczeniu gorna krawedz
listwy nie powinna wystawac powyzej rozdzielanych powierzchni.

Obrzeze trawnikowe- listwa L-ksztaltna z tworzywa ekologicznego wzmocnionego polimerami, dtugo$ci 1m,
wysoko$¢ 45mm, kolor czarny.

4.2.4. Dobdr gatunkowy i specyfikacja materiatu roslinnego
W tabeli zebrano informacje dotyczace gatunkéw roslin zastosowanych na terenie opracowania.
Oznaczenie odpowiada oznaczeniu na rysunku wykonawczym.
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W tabeli zawarty jest skrét nazwy gatunkowej, nazwa facinska i polska, parametry projektowanych roslin, sposéb
sadzenia oraz catkowita ilo$¢ roslin kazdego gatunku.

Q@

[

© .

% Minimalne  parametry

2 % sadzonek

§ 5 pojemnik/ llos¢

§ = | Nazwa faciniska Nazwa polska wys./szer. [cm] Sposob sadzenia [szf]

N [

O N

DRZEWA LISCIASTE

Wielopniowe, 0 obw.

D1 Brzoza pozyteczna pni min. 10-12 20x20m )
Betula utilis 'Doorenbos’ | ‘Doorenbos’ wys. min. 2m

D2 | Robinia xmargaretta Robinia Matgorzaty C7,50wys. min 140 | punktowo 3
‘Casque Rouge’ ‘Casque Rouge’ cm

DRZEWA IGLASTE

D3 C20 punktowo 1
Larix decidua Modrzew europejski 125/150 cm

KRZEWY LISCIASTE

KL1 | Berberys thunbergii Berberys Thunberga | C2, szer. 15-20, min | w grupie 3 szt/m2 oraz | 95
‘Atropurpurea Nana' 'Atropurpurea Nana' | x2, rzedowo co 0,4m

KL2 | Buddleja davidii 'Black | Budleja Davida 'Black | C5, x2 punktowo 2
Knight' Knight'

KL3 | Cotoneaster dammeri C2, x2 w grupie 5 szt./m2 125
‘Major' Irga Dammera 'Major'

KL4 C5, min. 3 dobrze rzedowo co 75¢cm 7
Forsythia Maluch’ Forsycja ‘Maluch’ wyksztatcone pedy, x2

KL5 C2, x2 rzedowo co 80cm 46
Potentilla fruticosa Pieciornik krzewiasty

Réza okrywowa
KL6 | Rosa MARATHON MARATHON C2,x2 w grupie 4 szt./m2 212
C5, wys. min. 50cm,

KL7 | Spiraea xcinerea Tawuta szara x2 rzedowo co 1,5m 4
'Grefsheim' 'Grefsheim'.

KL8 | Stephanandra 'Oro C2, x2 w grupie 3 szt./m2 81
Verde' Tawulec 'Oro Verde'

KL9 | Viburnum opulus Kalina koralowa C5, wys. min. 50cm, | rzedowo co 2,6m 3
'Roseum' ‘Roseum’ X2

KRZEWY IGLASTE

KI1 | Pinus mugo odm. Sosna kosodrzewina 0,6x0,6m 23
pumilio var. pumilio C5, wys. min 30,x2 | 3 szt/m2

BYLINY KWITNACE

B1 | Bergenia cordifolia Bergenia sercolistna rozstawa zgodna z 79

'Rotblum'

'Rotblum'

C2

rys. PAB.03
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B2 rozstawa zgodna z 46
Echinacea purpurea Jezdwka purpurowa | C3, wys.60cm rys. PAB.03

B3 | Hemerocallis 'Stella de rozstawa zgodna z 75
Oro' Liliowiec 'Stella de Oro' | C3 rys. PAB.03

B4 rozstawa zgodna z 50
Perovskia atriplicifolia | Perowskia fobodolistna | C2 wys. min. 40cm rys. PAB.03

B5 Przywrotnik rozstawa zgodna z 61
Alchemilla mollis ostroklapowy C2 wys. min. 20cm rys. PAB.03

B6 | Sedum spectabile Rozchodnik okazaty rozstawa zgodna z 85
'Matrona' 'Matrona' C2, wys. min. 30cm rys. PAB.03

B7 rozstawa zgodna z 34
Rudbeckia fulgida Rudbekia btyskotliwa | C2 rys. PAB.03

B8 rozstawa zgodna z 83
Salvia nemorosa Szalwia omszona C2 rys. PAB.03

TRAWY OZDOBNE

B9 | Stipa tenuissima 'Pony | Ostnica mocna 'Pony | C2 rozstawa zgodna z 57
Tails' Tails' rys. PAB.03

B10 | Panicum virgatum Proso rozgowate C3 rozstawazgodnaz | 54
'Shemandoah' 'Shemandoah' rys. PAB.03

B11 Turzyca sztywna C2 rozstawa zgodna z 41
Carex elata 'Aurea’ 'Aurea’ rys. PAB.03

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOLKARSKIEGO*:

- P9 — doniczka o objetosci do 2 | i dtugosci boku doniczki kwadratowej 9 cm.

- C5 - roélina w pojemniku; pojemnik pieciolitrowy (,C” oznacza pojemnik od dwéch litréw,a liczba okre$la jego
objetos¢);

- X 2 — minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkdtkowania; szkotkowanie dwukrotne;

- wys. 25-30 cm — minimalna wysoko$¢ krzewu w przedziale od 25 do 30 cm, mierzona od powierzchni ziemi do
najwyzszej czesci rosliny;

*wg opracowania: ,Zalecenia jakoSciowe materiatu szkotkarskiego”, wydanie: Warszawa 2011, Zwigzek
Szkotkarzy Polskich

Uwaga! Nie dopuszcza sie zmiany gatunkéw i odmian projektowanych roslin.

Od Wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajaca rosliny, w ktérym
potwierdza si¢ zgodno$¢ gatunkéw i odmian oraz przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami
wskazanymi w dokumentacji (min. 2 x szkétkowanie).

W przypadku rézy ‘Marathon’ wymagane jest przedstawienie certyfikatu ADR.

4.2.5. Nasadzenia roslin
Sadzenie drzew

Wymagania dotyczace sadzenia sg nastepujace:

Jezeli bryly rodlin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie
spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac rozptyniecia sie bryty.
Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik lub bryte. Miejsce sadzenia nalezy starannie
przygotowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. W tym celu nalezy
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- wykopac¢ dot o Srednicy, co najmniej dwa razy wigkszej niz $rednica pojemnika lub bryty

- jego $ciany nie powinny byC gtadkie (zwtaszcza, gdy gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest ponacinac je
topata.

- doty nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed przybyciem ro$lin na miejsce budowy.

- doty pod rosliny powinny zosta¢ zaprawione w catosci ziemig urodzajng (dét o srednicy, co najmniej dwa razy
wiekszej niz Srednica pojemnika lub bryty) z hydrozelem (50 g na rosling).

Uwagal! Zaprawienie dotow podlega kontroli robét zanikajacych, nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng oraz
uzyskac stosowny protokét po kontroli Inspektora Nadzoru.

Drzewa sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku, ale w miejscu sadzenia powinny znalez¢ sie 0 5 cm gtebiej, niz
ogélny poziom gruntu, poniewaz wok6t drzewa nalezy uformowa¢ mise tej gtebokosci.
W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkq brylg korzeniowg nalezy posadowi€ jg na
kopcu z nienaruszonej gleby rodzimej pozostawionej na dnie dotu. Korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przycigt. Po umieszczeniu bryty w dole nalezy usungC wszystkie materialy i elementy
zabezpieczajgce bryte. Pozostawiona moze by¢ tylko juta roztozona na dnie dotu. Wolng przestrzen wokét bryty
nalezy uzupetni¢ w dolnej czesci martwica, pospdtka zwirem, piaskiem, a w gérnej czesci (j. od ok. 60 cm)
ziemig urodzajna. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia przestrzenie
miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemig lekko udeptac. Po catkowitym napetnieniu dotu,
ziemie ponownie udeptaé, a powierzchnie ziemi wokot drzew i krzewdw uformowaé w mise o $rednicy rownej
Srednicy dotu i gteboko$ci ok. 5 cm, nastepnie obficie podla¢. Kazde drzewo podla¢ wodg w ilodci 501. Podlewaé
nalezy stopniowo — wla¢ 10-15l i odczekac do catkowitego wsigkniecia wody i podlewanie powtorzyc.
Po posadzeniu nalezy obcigé wszystkie uszkodzone gatezie drzew. Rany po cieciu wigksze niz kciuk nalezy
niezwtocznie pocieciu zasmarowa¢ mascig ogrodnicza. Zdarcia kory, porysowanie nalezy niezwtocznie
zabezpieczy¢ mascig ogrodniczg i zatozy¢ $cisle przylegajacy do pnia drzewa opatrunek, na uszkodzona kore.
Drzewa nalezy opalikowaé - 3 paliki/1 drzewo, toczone o $rednicy 6-8 cm, impregnowane cisnieniowo. Wysoko$¢
palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, paliki potaczone w goérnej
czesci 3 listewkami. Paliki nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigza¢ przeznaczonymi do tego celu tasmg o
szerokosci ok. 5 cm w sposéb luzny, paliki powinny koriczy€ sie pod koronami drzew.

DOBRZE ZLE

|

v
] jako$¢ przewodnika b

o jako$¢ korony

wysoko$¢ osadzenia
n korony wzgledem opalikowania

Jako$¢ pnia
powierzchnia i grubo$¢
warstwy $ciolki przy nasadzie pnia

|
|
} gleboko$¢ posadzenia
1

lokalizacja palikow wzgledem

.’ _OJ L) Py i bryly korzeniowej — e
\ K 3

"'.:» : . o‘_/;g‘,: Lo wielkosé i ksztalt dolu
o X T Py z podlozem urodzajnym
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Poprawny i wadliwy sposéb posadzenia drzewa.
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Sadzenie krzewow

Zasady sadzenia krzewow:

- sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni upalnych,
dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych,

- w przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach (tak jak przewidziano w niniejszym projekcie) mozliwe jest
wykonywanie sadzenia przez caly sezon. z zastrzezeniami wymienionymi wyzej.

- roéliny nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z projektem,

- usytuowanie ro$lin zamieszczono na rysunku, stanowigcym cze$¢ niniejszego opracowania. Wymiarowanie,
wykonano za pomoca siatki kwadratow o module 1x1 m.

Wyznaczenie miejsc sadzenia oraz przeniesienie w teren siatek nalezy wykonywaC za pomocg technik
geodezyjnych lub wegielnica i tasma,

- W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10cm szerszy i glebszy
niz rozmiar pojemnika,

- doty pod krzewy i byliny nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem,

- wielko$¢ dotéw nalezy dostosowaé do wielkoSci bryly korzeniowej, przyjmuje sie, ze dot powinien by¢ ok. dwa
razy wiekszy od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostaé spulchnione,

- Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemig urodzajng kwasng o pH 4,5-5,5.

- ziemie nalezy wysypac¢ na dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10 — 15 cm. Po umieszczeniu rosliny w dole,
wolne przestrzenie wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodg a
nastepnie wypetniamy pozostatg czes¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniata¢ gleby wokét rosliny. Podczas sadzenia
mozna zalewac¢ wodg zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z gleba.
- rodliny sadzi¢ na tej samej glebokoSci na jakiej rosty w szkétce lub nieco wyzej gdy przewiduje sie osiadanie
gleby.

- ro$liny obficie podla¢. Kazdy krzew podla¢ woda w ilosci 30l. Podlewa¢ nalezy stopniowo i odczeka¢ do
catkowitego wsigkniecia wody i podlewanie powtorzy¢. Ro$liny podlewa¢ niezbyt siinym strumieniem wody,
bezposrednio na glebe. Roslin nie nalezy podlewaé od géry, nie zwilza¢ kwiatow ani lisci, gdyz moze dojs¢ do
poparzen na lisciach lub gnicia kwiatostanow.

Sadzenie bylin

Zasady sadzenia bylin i traw ozdobnych:

- rodliny nalezy sadzi¢ na przygotowanym podtozu (po wymianie podtoza na gr. 20cm)

- termin  sadzenia  ro8lin:  zaleca sie  wiosng lub  przetom lata i  jesieni.
- po posadzeniu ro$lin nalezy je intensywnie podlac.

Byliny podla¢ po sadzeniu wodg w ilosci 301/m2. Podlewaé nalezy stopniowo — wla¢ 10-15l i odczeka¢ do
catkowitego wsiakniecia wody i podlewanie powtorzy¢. Byliny podlewamy niezbyt silnym strumieniem wodly,
bezposrednio na glebe. Bylin nie nalezy podlewac od gory, nie zwilza¢ kwiatow ani lisci, gdyz moze doj$¢ do
poparzen na lisciach lub gnicia kwiatostanéw.

4.2.6. Sciotkowanie kora

Pod nasadzeniami krzewow i bylin nalezy zastosowac $cidtkowanie korg o $redniej frakcji.

Scidtkowanie kora nalezy wykona¢ po zakoriczeniu sadzenia roélin. Przed przystapieniem do $ciétkowania nalezy
nasadzenia obficie podla¢ woda. Kore (warstwe +/- 5cm) nalezy rownomiernie roztozy¢ na catej wskazane
powierzchni bez uszkadzania roslin.

Kora sosnowa - kora musi by¢ sterylna, przekompostowana, mielona, $rednio rozdrobniona, pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikéw grzybdw, pochodzaca z drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

16



4.2.7. Renowacja trawnika
Zasadnicze prace zwigzane z renowacjg trawnikow nalezy wykona¢ po  zakonczeniu
prac budowlanych i nasadzeniach.

Renowacja polega na uzupetnieniu zniszczonej budowg darni uzupetnieniu tych fragmentéw ziemia zyzng
i wysianiu nasion traw. Na pozostatych fragmentach tra wnika nalezy przeprowadzi¢ wertykulacje, napowietrzanie
i dosiac trawe. Nasiona traw nalezy przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej grubo$ci 1 cm i watowac¢. Dosianie nasion
trawy wykonac siewem recznym — 20g nasion na 1m2.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie nawilzenie nowo zaktadanego trawnika.
Nalezy uzy¢ mieszanki traw dla terenéw intensywnie uzytkowanych.

Rekomendowany sktad mieszkanki:

- Kostrzewa trzcinowa FAWN 40%

- Kostrzewa czerwona Rapsodia 20%

- Zycica trwata Grasslands NUI 30%

- Zycica trwata Double 10%

Zdolno$¢ kietkowania co najmniej 80%.

4.2.8. Pielegnacja roslin po posadzeniu

Zabiegi pielegnacyjne powinny byé przeprowadzane zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez wyspecjalizowane
ekipy, pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni. Jest to warunek prawidtowego wzrostu ro$lin
i zatozonego w projekcie efektu estetycznego.

Wykonawca zobowigzuije sie do pielegnacji wykonanych nasadzen w okresie 1 roku od zakonczenia prac.

Ogolna pielegnacja rabat i trawnika:

- odchwaszczanie: przeprowadza¢ zaleznie od potrzeb (zaleca si¢ wykonywanie odchwaszczania recznego)

- Sciotkowanie: warstwe $ciotki uzupetnia¢ dwa razy w roku: wiosng i jesienia, tak by tacznie stanowita warstwe
5cm.

- usuwanie kory z powierzchni trawnika np. dmuchawg spalinowg

- podczas wykonywania prac ogrodniczych, konserwacji terenu sukcesywnie usuwaé odchody zwierzat na
powierzchni rabat i trawnika

Pielegnacja drzew:
Zakres prac obejmuije:
- Nawadnianie:

Po ruszeniu wegetacji bryte korzeniowa trzeba utrzymywaé w glebie o statym, umiarkowanej wilgotnosci. Miode
drzewa nalezy podlewa¢ przynajmniej 2 razy w tygodniu najlepiej w godzinach porannych (do godz. 10:00)
pdznopopotudniowych (po godz. 18:00). Najlepiej nawadnia¢ ro$liny jednorazowo wieksza iloscig wody, tak, aby
woda dostata sie w gtebsze warstwy gleby w rejon korzeni. Kazde drzewo podla¢ wodg w ilosci 501. Podlewac
nalezy stopniowo — wla¢ 10-15l i odczeka¢ do catkowitego wsigkniecia wody i podlewanie powtorzy¢. Optymalna
temperatura wody to 12-15 stopni Celsjusza.

- Nawozenie:

Pierwsze mozna przeprowadzi¢ nawozami o obnizonej ilosci azotu w okresie jesiennym (od korica sierpnia).
Wiosng - |llIV - zasilenie nawozem dtugodziatajgcym uniwersalnym - dawka 50g/szt.
- Ciecie:

Polega gtéwnie na wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych i formujacych. Nalezy je przeprowadza¢ stosownie do
potrzeb (w razie przemarznigcia peddw lub tez pojawienia sie pedéw deformujacych korone\ pokrdj rosliny).
- Zabezpieczenie przed zimg;

Przed okresem zimowym oraz mrozami zabezpieczy¢ nasady pni drzew za pomocg kopczykow z kory sosnowej,
dodatkowo, pien drzewa owing¢ matg jutowa.

- Dodatkowe zabiegi: wymiana palikéw (w razie konieczno$ci); poprawianie wigzania roslin;
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Pielegnacia krzewdw

Zakres prac obejmuije:

- Nawadnianie:. Po ruszeniu wegetacji bryte korzeniowg trzeba utrzymywac w glebie o statym, umiarkowane;
wilgotnosci. Krzewy podlewa¢ jednorazowo wodg w ilosci 30l/m2. Podlewaé nalezy stopniowo — wia¢ 10-15l i
odczeka¢ do catkowitego wsigkniecia wody i podlewanie powtdrzy¢. Krzewy podlewaé niezbyt silnym
strumieniem wody, bezposrednio na glebe. Krzewow nie nalezy podlewaé od gory, nie zwilzaé kwiatéw ani lisci,
gdyz moze doj$¢ do poparzen na lisciach lub gnicia kwiatostandw. Krzewy nalezy podlewa¢ przynajmniej 2 razy
w tygodniu najlepiej w godzinach porannych (do godz. 10:00) lub p6znopopotudniowych (po godz. 18:00).
Optymalna temperatura wody to 12-15 stopni Celsjusza.

- Nawozenie:

Pierwsze mozna przeprowadzi¢ nawozami o obnizonej ilo$ci azotu w okresie jesiennym (od konca sierpnia).
Wiosng - |IlIIV - zasilenie nawozem dlugodziatajgcym uniwersainym - dawka 30g/szt.
- Ciecie:

Polega gtéwnie na wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych i formujacych. Nalezy je przeprowadza¢ stosownie do
potrzeb (w razie przemarznigcia pedow lub tez pojawienia sie pedéw deformujacych korong\ pokrdj rosliny).
- Ciecie krzewow kwitngcych na tegorocznych pedach: termin- wezesna wiosna (marzec): przycina¢ nisko, okoto
15-30 cm nad ziemig;

- Ciecie krzewdw kwitngcych na ubiegtorocznych pedach: termin- po kwitnieniu: przycinaé¢ pedy o 1/3 do 34 ich
dtugosci;

- dodatkowe zabiegi: obserwowac i stosowaé pielegnacje dostosowang do potrzeb. W razie potrzeby wymieni¢
zniszczone ro$liny. Na okres zimy oraz mrozow nalezy zabezpieczy¢ rosliny przez przemarznigciem, potamaniem
i wszelkimi uszkodzeniami (np. stroiszem swierkowym).

Pielegnacja bylin:
Zakres prac obejmuije:

- Nawadnianie:

Po ruszeniu wegetaciji bryte korzeniowag trzeba utrzymywac w glebie o statym, umiarkowanej wilgotnosci. Krzewy
podlewaé jednorazowo wodg w ilosci 20l/m2. PodlewaC nalezy stopniowo — wla¢ 10-151 i odczekaé do
catkowitego wsigkniecia wody i podlewanie powtdrzy¢. Byliny podlewa¢ niezbyt siinym strumieniem wody,
bezposrednio na glebe. Bylin nie nalezy podlewa¢ od gory, nie zwilza¢ kwiatow ani lisci, gdyz moze doj$¢ do
poparzen na liSciach lub gnicia kwiatostanow. Byliny nalezy podlewac przynajmniej 2 razy w tygodniu najlepiej w
godzinach porannych (do godz. 10:00) lub péznopopotudniowych (po godz. 18:00). Optymalna temperatura wody
- 12-15 stopni Celsjusza.

- Nawozenie: pierwsze mozna przeprowadzi¢ nawozami w okresie jesiennym (od korica sierpnia).

Wiosna - IlI-IV - zasilenie nawozem dtugodziatajacym uniwersalnym — dawka 50g/m2.

- Usuwanie przekwittych kwiatostanéw — na biezaco, nie dopuszczajac do zawigzywania si¢ nasion (byliny),

- Usuwanie obumartych czesci roélin,

- Ciecie bylin i traw — wczesng wiosng lub zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego,

- dodatkowe zabiegi: obserwowac i stosowac pielegnacje dostosowang do potrzeb. Na okres zimy oraz mrozéw
nalezy zabezpieczy¢ rosliny przez przemarznieciem , potamaniem i wszelkimi uszkodzeniami (np. Swierkowym
stroiszem)

Pielegnacia trawnika:

- Nawadnianie:

Przeprowadza¢ zaleznie od warunkéw pogodowych przez caly okres wegetacyjny. Nalezy obserwowaé stan
trawnikow i zapobiega¢ ich wysuszaniu; Zraszanie w normalnych warunkach pogodowych powinno by¢
przeprowadzane w odstepach 2-3 dniowych w ilosci 8-12 litrbw wody na 1 m2, natomiast w okresie suszy
codziennie; Podczas przeprowadzania zabiegu nalezy zwrdci¢ uwage aby nie doprowadzi¢ do przemieszczania
sie dosiewanych nasion (przed ich wykietkowaniem); Zaleca sie podlewanie trawnika po kazdym strzyzeniu.
Podlewnie nalezy przeprowadza¢ w godzinach porannych (do godz. 10:00) lub p6Znopopotudniowych (po godz.
18:00);

- Koszenie:

Koszenie nalezy wykonywaé systematycznie (co 2- 3 tygodnie). Pierwsze koszenie po wschodzie nasion
wykonac, gdy trawa na osiggnie wysokos¢ 5— 6 cm; Termin przeprowadzenia ostatniego koszenia nalezy wybrac

tak, aby trawa mogta uzyska¢ przed zimg wysoko$¢ 5-10cm (nie pdzniej niz poczatek X). Zabieg przeprowadzac,
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w dogodnych warunkach, kiedy trawnik jest suchy. Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po przycinaniu nalezy
zebraC wszystkie pozostatosci. Zapobiegnie to tworzeniu sie préchnicy i rozrostowi mchu. Jednorazowo nie
nalezy kosi¢ wiecej niz 12 cm sporofitu trawy (czes¢ nadziemna).

- Nawozenie:

Nawozenie nalezy przeprowadza¢ 3 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajac od korica marca.

Nalezy uzywa¢ mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzy¢ sie
nawozem dolistnym (zwtaszcza na wiosng w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozow statych nie
nawozi¢ nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduije to przyklejanie sie nawozu do trawy i przypalenie ro$lin. Jezeli
nawozony byt trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu trawnik bardzo doktadnie podlac. Przy
nawozeniu nawozami wolnodziatajacymi (typu Osmocote) nie nalezy ich stosowaé zbyt pézno oraz nie nalezy
dopuszcza¢ do przeschnigecia trawnika.

Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy pozniej niz do potowy sierpnia. Zbyt pdzne nawozenie
nawozami zawierajacymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodporno$ci. Podczas suszy réwniez
nalezy ograniczy¢ nawozenie.

Plan nawozenia:

- NIV - nawéz startowy z wysokg zawarto$cig azotu (przyktadowy sktad: nawéz NP (MgO) 19,0 — 6,0 (2,5) z
zelazem, 19,0% (N) azot catkowity; 5,4% (N) azot azotanowy; 13,6% (N) azot amonowy; 6,0% (P205)
pieciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojetnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 3,9% (P205) pieciotlenek
fosforu rozpuszczalny w wodzie; 2,5% (MgO) tlenek magnezu catkowity; 4,0% (Fe) zelazo catkowite) — dawka 20
- 30g/m2

- VI - nawdz uniwersalny (przyktadowy sktad: Azot 12% (N), Fosfor 11% (P205), Potas 18% (K20), Magnez
2,7% (MgO), Siarka 8,0% (CaO) z mikrosktadnikami pokarmowymi Bor (B), Zelazo (Fe), Mangan (Mn), Cynk (Zn)
- dawka 30 - 40g/m2

- VIIIIX - nawdz jesienny (przyktadowy sktad pieciotienek fosforu 12%; tlenek potasu 27%; siarka 2,3%) 20 - 30
g/m2

Nawozy nalezy rozprowadza¢ po powierzchni trawnika rownomiernie za pomocg siewnika.

- dodatkowe zabiegi:

o Wertykulacja - pionowe nacinanie zbitej darni w celu napowietrzenia, powinna by¢ przeprowadzana
tacznie z wygrabianiem zbutwiatych szczatkow roslinnych wczesng wiosng

e Aeracja - mechaniczne napowietrzanie darni (poprzez naktuwanie) — 1-2 razy w sezonie po
dlugotrwatych opadach

e Grabienie - w celu usuniecia z trawnika wigkszych zanieczyszczen: lisci, fragmentéw organicznych,
$mieci oraz trawy $cietej przy koszeniu

e  Odchwaszczanie, usuwaniu mchéw — zabieg przeprowadzaé przed kazdym koszeniem mechanicznie

Pielegnacja nasadzen - ustalenia ogolne

Nawozy

Nawozenie winno odbywac sie nawozem mineralnym wielosktadnikowym, w dawce zalecanej przez producenta,
Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone na miejsce
pielegnacji w opakowaniu z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Stosowaé nawozy
odpowiednie do ro$lin, pod ktdre zostang wysiane. Nawoz przed dostarczeniem na teren powinien uzyskac¢
akceptacje INTZ.

Dawki dostosowa¢ do wskazan producenta i potrzeb ro$lin. Po posypaniu nalezy usung¢ nawéz z roélin.
Ochrona roslin

Ochrone ro$lin przed chorobami i szkodnikami nalezy zapewni¢ poprzez:

- mechaniczng ochrong ro$lin - usuwanie ognisk chorobowych, porazonych fragmentéw rosliny) i utylizowanie
poza terenem dziatki,

- zastosowanie naturalnych srodkoéw ochrony roslin - preparaty bazujace na substancjach ro$linnych,
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Wykonawca zobowigzany jest do monitoringu stanu zdrowia roslin, w celu wczesnego wykrycia objawow
chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi. Srodki ochrony roélin stosowane do zwalczania choréb
i szkodnikow nie moga stwarzaC zagrozenia dla osob znajdujacych sie w sasiedztwie pielegnowanych roslin.
Terminy i dawki stosowanych srodkow ochrony roélin nalezy uzgodnic z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te Srodki ochrony ro$lin, ktdre przy prawidtowym stosowaniu,
godnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat lub Srodowiska, a w
szczegdlnosci srodki ochrony roslin, ktdre nie zawierajg substancji aktywnych stwarzajacych takie zagrozenie i
posiadajg zezwolenie na dopuszczenie $rodka ochrony roslin do obrotu.

Pozostate zobowiazania Wykonawcy w okresie rocznej pielegnacji:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentaciji pielegnacyjnej wykonywanych prac ogrodniczych
zgodnie z dobrg praktykg ogrodnicza, ktérej zawarte bedg szczegdtowe informacje dotyczace przeprowadzanych
zabiegow pielegnacyjnych, rodzaju i ilosci uzytych materiatéw itp.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania wszelkich nieprawidiowosci na terenie jesli takowe
zaistniejq i bedg negatywnie oddziatywaé na cze$¢ biotyczng lub abiotyczng zatozenia.

Wszelkie ubytki roslin (na skutek ich uschniecia, zniszczenia, kradziezy itp.) nalezy niezwtocznie uzupetnic
roslinami odpowiadajacymi gatunkiem, odmiang, pokrojem, wielkoScig, zdrowym roslinom, rosngcymi
w sgsiedztwie rosliny, zakwalifikowanej do wymiany lub ubytku, aby skupiny tworzyly jednolita, spojng catosé
kompozycyjno-wizualna.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Tabela zestawienia powierzchni

Rodzaj powierzchni m? %

Teren inwestycji 659 100
Powierzchnia biologicznie czynna projektowana w tym: 659 100
- trawniki 292 44
- nasadzenia 367 96
6. INFORMACJE | DANE

6.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

Na wskazanym terenie nie ma ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajacych z tresci
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nie obowigzuje na terenie opracowania) ani
wynikajacych z decyzji o warunkach zabudowy (nie jest wymagana gdyz przewidywane roboty budowlane nie
powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu).

6.2. Ochrona konserwatorska

Teren objety jest ochrong konserwatorskg zabytkdw lezacych w ukladzie urbanistycznym Starej Oliwy
z zespotem Potoku Oliwskiego wpisanego do rejestru zabytkow wojewddztwa pomorskiego pod nr 730/719 (nowy
numer 850) decyzja z dnia 14.09.1976r.

6.3. Wplyw eksploatacji gorniczej
Obiekt nie jest zlokalizowany w granicach terenu gérniczego

6.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

6.5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do obszaru dziatki, na ktorej jest projektowany.
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Akty prawne w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r) - PB;
art.3, pkt 20)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 oz. 627 tekst jednolity);

o Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. 2003 Nr 80
poz. 717 tekst jednolity).

o Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) - OS;

7. INFORMACJA NA TEMAT PLANU BIOZ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju rob6t budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia (Dziennik Urzedowy nr 151 poz. 1256), nie ma koniecznosci
opracowania planu BiOZ.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Artur Miernik, upr. BL-PdOKK/44/2005

mgr inz. arch. kraj Paulina Marciniak

21



Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

CZESC GRAFICZNA

. PW.01 - Lokalizacja terenu opracowania

. PW.02 - Projekt zagospodarowania terenu

. PW.03 - Uktad przestrzenny i mata architektura

. PW.04 - Plan nasadzen
. PW.05 - Detal rabat bylinowych
. PW.06 - Przygotowanie i wykoriczenie rabat

. PW.07 — Wytyczne wykonania tawki

22



