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Oswiadczenie projektanta
Radom, 20.07.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt.3 — Dz. U.2020.1333 tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn. Miedzypokoleniowe aktywne
czynne ibierne wypoczywanie na tetnigcej kwiatami polanie z zakresu zadan Zielonego
Budzetu Obywatelskiego 2021 jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w ramach posiadanych uprawnien.

mgr inz. arch. Artur Miernik

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen upr. nr ewid.Bt-PdOKK/44/2005



Uprawnienia projektanta
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PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEETOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Biafystok, 2005.06.14

PAOKK/M44/2005
DECYZJA

Ma podstewie art, 24 ust.1 pki 1| 2 w zwigzku z art. 11 - ustawy z dnig 15 grudnia 2000, o samorzgdach
sawodoaych erchifektdw, indynierdw budownictwa oraz urbanistow / Dz U z 20041, Nr 5, poz. 42 z pdén. am./;
art. 128 ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pki 1 § art, 14 ust 1 pit 1 - ustewy z dnia 7 lipea 1984,
Prawo budowlane / Lj. Dz U z 2000r. Nr 108, poz. 1126 2 pdin zm.f § § - rozporzgdrenis Ministra
Gospodarkl Przestrzenng] | Budownictwa z dnis 30 prudnia 1984, w sprewie samodzZialnyeh funkogi
techniczrnyeh w budownicteie / Dz U z 1998¢. Nr 8, poz. 38 z pdén, zm.J oraz art, 104 -ustawy z dnia 14
czenyca 1860, Kodoks postapowania administrecyjnago / 1), Dz U, 2 2000r, WNr 98, poz. 1071 2 pddn. zm./,

- skiad orzekajacy -
OKREGOWEY KOMISJ! KWALIFIKACYJNEJ
PODLASKIE) OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

orzeka, e

Pan mgr int. arch. Artur Jan Miernik

urodzony dnia 16 styceznia 1973 r. w Bialymatoku
uzyskuje
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnogci architektoniczneg
bez ograniczen
nr ewidencyjny: BL -PdOKK/44/2005

Uzasadnienis _
Zoaspdl Egzanénacyiny powclany przez Przewodniczgcego Okregowsf Knmicail Kwalifikacying] - Podlaskisg
Okrggowe| lzby Architakidw stwierdzit, 2e Pan mgr ing. arch. Arfur Jan Miemik posiada wymagane prawsm

wyksztalcenis | prakbyke zawodows  konjeczne  do uzyskanis - uprawnierd  budowlanych
do projektowania w speciainosci architektonicznej bez ograniczen | uzyskals pozybywny wynik sgzaminu

na uprawniania budowlans - wobes cZeqo orzeczono jak w sentanci.
Od niniajsze] decyzjl przystuglje odwolanie do Krajowe] Komisli Kwalifikacyjne] lzby Architekddw

28 poérednictwem Okregows] Komisji Kwelifilkeoyjne] Podiaskie] Okregowe Izby Architelddw, w terminie 14 dni
od daty oirzymania ninisjsze] decyzji.

Skled orzekajacy
Jan Hahin
Janusz Kaczyriski
Andrze] Koc
J6zef Matwiejuk - czfonek Komisji .. f 4%
Maciej Pokarski - czionek Komisji [ .. 7]
Stanistaw tapienski-Fiachata - Przaml:h‘rimz;y" i_'(oml

S

Oirzymujs;
1. Pan mgr inz. arch, Astur Jan Misrmik
zam. przy ul. Mickiewicza 64, 05 — 402 Otwock
2. Okragowa Rada Podlaskie] Okregowsf [zby Architakidw
3. Glowny Inspakior Nadzoru Budowlanego

4 ala



Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektow

1 ZBA ARCHITEKTOW

REECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

mgr inZ. arch. Artur Jan Miernik
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr BE-PdOKK /44 /2005,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0258.

Cztonek czynny od: 17-08-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0258-FD33-CABF-Y2Y4-871B

Dane zawarte w ninkejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architekbdw RP.



CZESC OPISOWA

1. Projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatlowe

1.1. Mata architektura

Lezanka pojedyncza
Materiaty:
o konstrukcja ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo wg palety RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura,
e drewno: egzotyczne badz rodzime lisciaste twarde lub bardzo twarde, w kolorze naturalnym,
zabezpieczone poprzez dwukrotne olejowanie,
Wymiary:
e dtugos¢ 190-210 cm,
o wysoko$¢ 80-100 cm,
e szerokosé 60-80 cm,
Montaz:
W podtozu nieutwardzonym w fundamencie betonowym (beton C25/30). Posadowienie w gruncie — wg wskazan
producenta lub schematu ponizej, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie objetym
opracowaniem.

Lezanka podwdjna

Materiaty:
o konstrukcja ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo wg palety RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura,

o drewno: egzotyczne badz rodzime liSciaste twarde lub bardzo twarde, w kolorze naturalnym,
zabezpieczone poprzez dwukrotne olejowanie,

Wymiary:

e dtugos¢ 190-210 cm,

o wysoko$¢ 80-100 cm,

e szerokos¢ 130-150 cm,
Montaz:
W podtozu nieutwardzonym w fundamencie betonowym (beton C25/30). Posadowienie w gruncie — wg wskazan
producenta lub schematu ponizej, dostosowane do warunkdw gruntowych wystepujacych na terenie objetym
opracowaniem. Sposéb montazu lezanek:
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Ryc. Schemat mocowania lezanek do podfoza za pomocq betonowania bezposrednio w gruncie.



Uwaga: gteboko$¢ posadowienia powinna by¢ rowna gteboko$ci przemarzania gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu to 200mm x 200mm x 600mm.
Noga lezanki wpuszczona w fundament na gtebokos¢ 500mm.

Element kotwigcy winien by¢é wyposazony w wasy uniemozliwiajace wyrwanie lezanki.

Lawka parkowa
FORMA | MATERIALY

*Konstrukcja podstawy tawki stalowa

- ocynkowana, malowana proszkowo,w kolorze grafitowym RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

* Spoiny grubosci 0,7 gr. taczonych elementéw.

* Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym 110x35 mm.

* Oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek o przekroju prostokgtnym 110x35mm.

+ Polaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi $rubowe, ze stali nierdzewnej. Laczenie nalezy
wykonac w taki sposéb, aby nie byto widoczne od strony siedziska.

* Laczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy ich tatwy
demontaz.

+ Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg
klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.

*Wzmocnienia elementéw drewnianych wykonaé stelazem z profili stalowych zamknietych.

+ Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

MONTAZ

*Czes¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do montazu w podiozu migkkim (poprzez fundament) — wg
wskazan producenta lub schematu ponizej.

Szczegotowe wytyczne wykonania tawki przedstawiono na rysunku PT.01.

Hustawka parkowa (tawka bujana)
Materiaty:
o konstrukcja ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo wg palety RAL 7016 w wykoniczeniu mat
struktura,
o drewno: egzotyczne badz rodzime liSciaste twarde lub bardzo twarde, w kolorze naturalnym,
zabezpieczone poprzez dwukrotne olejowanie
Wymiary:
e dtugos¢ 200-314 cm,
o wysoko$¢ 200-265 cm,
e szerokos¢ 150-195 cm,
Montaz:
W podtozu nieutwardzonym w fundamencie betonowym - beton C25/30 wzmocniony siatkami stalowymi $r. 6
mm, wymiary fundamentéw — wg wskazan producenta lub schematu ponizej.
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Rys. Schemat mocowania hu$tawki na prefabrykowanych fundamentach bezpo$rednio w gruncie

1.2. Projektowana zielen

Prace zwigzane z zaktadaniem zieleni nalezy powierzy¢ profesjonalnej firmie ogrodniczej z doswiadczeniem.
Projekt nasadzen ro$linnych przewiduje:

a) Prace przygotowawcze:

- wytyczenie nasadzen w terenie,

- przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewow z wymiang gleby rodzimej gr. 15 ¢cm warstwa ziemi o grubosci
10 cm (zerwanie trawnika z brytg korzeniowa trawy i zutylizowanie go poza terenem budowy, oczyszczenie
gruntu pod nasadzenia drzew i krzewdw, rozscielenie warstwy ziemi zyznej w miejscu zdjetej murawy -warstwa
10cm i zmieszanie tej warstwy z gruntem rodzimym za pomocag glebogryzarki na gteboko$¢ min.40cm)

- przygotowanie terenu pod nasadzenia bylin z wymiang gleby rodzimej gr. 30 cm warstwg ziemi o grubo$ci 25
cm (zerwanie trawnika z brytg korzeniowa trawy i zutylizowanie go poza terenem budowy, oczyszczenie gruntu
pod nasadzenia bylin, rozScielenie warstwy ziemi zyznej -warstwa 25cm i zmieszanie tej warstwy z gruntem
rodzimym za pomocg glebogryzarki na gtebokos¢ min.40cm)

- montaz obrzezy trawnikowych,

b) Wykonanie nasadzen roélinnych na rabatach

- Wykonanie nasadzen drzew, krzewdw, bylin,

- Scidtkowanie przekompostowang korg o $redniej frakcji (bez uzycia agrowtokniny), warstwa grubosci 5 cm,
- Renowacja trawnika

¢) Roczna pielegnacja wykonanych nasadzen

Uwaga! Do uzupetnienia warstwy podtoza po usunigciu darni, wymiany gruntu w miejscu projektowanej rabaty
bylinowej, zaprawiania dotow pod sadzone drzewa i krzewy oraz renowacji trawnikow nalezy uzy¢ ziemi
urodzajnej o wtasciwosciach opisanych ponize;.

Ziemia urodzajna powinna posiadac¢ nastepujace wtasciwosci:
1) Brak kamieni, materiatow nieorganicznych, brak korzeni drzew, krzewdw, chwastow trwatych, nasion
chwastow, obumartych szczatkéw ro$linnych, patogenéw)



2) Struktura ziemi: gruzetkowata (ziemia w formie gruzetkéw o $rednicy 10-0,25 mm, najlepiej 5-1 mm) lub
struktura mieszana z gruzetkdw i luzno-porowatych okruchéw glebowych.

3) Stopien wilgotnosci: ziemia Swieza (chtodna w dotyku).

4) Obecnos¢ prochnicy: min. 5 % Maksymalnie 15%.

5) Poziom zawarto$ci przyswajalnego dla roslin fosforu, potasu i magnezu: Sredni (klasa zawartosci Ill)

6) Odczyn ziemi: lekko kwasny lub obojetny pH KCI 5,6 -7,2.

Dla roélin iglastych podtoze o odczynie kwasnym (4,5 - 5,5 pH)

7) Ogdlny stopien zasolenia gleby: przewodnictwo elektryczne nasyconego roztworu glebowego w temp. 25 C:
EC <2 mS /cm (niskie zasolenie)

Ziemig urodzajng do zaprawiania dotéw oraz do przygotowania rabaty pod nasadzenia bylinowe moze byé¢:

a) humus doprowadzony do wiasciwo$ci podanych powyzej

b) tradycyjna ziemia ogrodnicza (polowa, lisciowa, kompostowa, itp.) pomieszana z roznego typu Srodkami
wspomagajacymi uprawe roélin, nawozami (np. z podiozem ogrodniczym, odkwaszonym substratem torfowym,
kompostem, itp.) w taki sposob aby uzyskaé powyzsze wtadciwosci ziemi

c) gotowe podtoze ogrodnicze o ile posiada powyzsze wiasciwosci ziemi urodzajne;.

Ponadto ziemia urodzajna powinna spetnia¢ standardy jakoSci ziemi okre$lone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U.
2002 nr 165 poz. 1359). Wg § 3. ww. rozporzadzenia: Gleba lub ziemia uzywane w pracach ziemnych oraz
uzywane do tego celu osady pochodzace z dna zbiornikéw powierzchniowych wod stojacych lub wdd plynacych,
powinny spetnia¢ kryteria dopuszczalnych wartosci stezen, wskazanych w zataczniku do rozporzadzenia, dla
gruntoéw wystepujacych w miejscu przeznaczenia.

Uwaga. Ziemia urodzajna do zaprawiania dotéw oraz do przygotowania rabaty powinna posiadacé
stosowny atest potwierdzajacy wiw parametry i wtasciwosci.

1.2.1. Przygotowanie podtoza pod nasadzenia krzewoéw

Przed wykonaniem nasadzen nalezy teren odchwascic i zdja¢ dari. Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone
w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji. W miejscu usunietej darni nalezy rozscieli¢ warstwe
ziemi zyznej i nastepnie zmiesza¢ warstwy z gruntem rodzimym za pomocg glebogryzarki. Po uprawieniu
wierzchnig warstwe nalezy wyréwnac.

Tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz i spadki),
aby byta pewno$¢, Ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Ostateczny poziom powinien znajdowac sie ok. 3 cm
ponizej poziomu obrzezy sasiadujacych nawierzchni.

1.2.2. Przygotowanie podtoza pod nasadzenia bylin (rabata bylinowa)

W miejscu projektowanych rabat bylinowych nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na gtebokosci 30 cm.

Nalezy uzy¢ ziemi zyznej o wtasciwosciach opisanych w pkt.1.2. Po rozscieleniu warstwy ziemi zyznej nalezy
rozluzni¢ i wymiesza¢ warstwe orng z podorng niedtugo przed posadzeniem.

1.2.3. Montaz obrzeza trawnikowego

Nasadzenia rabat oraz trawnikow nalezy oddzieli¢ od siebie obrzezem w miejscach wskazanych w dokumentacii
graficznej. Odcinki obrzeza taczy¢ poprzez naktadanie bocznych zaczepdw, nastepnie docia¢ do pozadane;
dtugosci. Obrzeza zamontowa¢ do gruntu stosujac kotwy, specjalnie do tego przeznaczone. Przy projektowanych
odcinkach prostych nalezy zastosowaé 3 kotwy na element o diugosci metra. Po wykonczeniu gorna krawedz
listwy nie powinna wystawac powyzej rozdzielanych powierzchni.

Obrzeze trawnikowe- listwa L-ksztattna z tworzywa ekologicznego wzmocnionego polimerami, diugosci 1m,
wysoko$¢ 45mm, kolor czarny.



1.2.4. Nasadzenia roslin
Sadzenie drzew

Wymagania dotyczace sadzenia sq nastepujace:

Jezeli bryly rodlin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie
spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowaC rozptyniecia sie bryly.
Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik lub bryte. Miejsce sadzenia nalezy starannie
przygotowac zgodnie z dokumentacjg projektowa. W tym celu nalezy

- wykopac¢ dot o Srednicy, co najmniej dwa razy wigkszej niz $rednica pojemnika lub bryty

- jego Sciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza, gdy gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest ponacinac je
topata.

- doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem ro$lin na miejsce budowy.

- doty pod rosliny powinny zosta¢ zaprawione w catosci ziemig urodzajng (dét o Srednicy, co najmniej dwa razy
wiekszej niz Srednica pojemnika lub bryly) z hydrozelem (50 g na roéling).

Uwaga! Zaprawienie dotoéw podlega kontroli robét zanikajacych, nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng oraz
uzyskac stosowny protokét po kontroli Inspektora Nadzoru.

Drzewa sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku, ale w miejscu sadzenia powinny znalez¢ si¢ 0 5 cm gtebiej, niz
ogbélny poziom gruntu, poniewaz wok6t drzewa nalezy uformowa¢ mise tej gtebokosci.
W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkq brytg korzeniowa nalezy posadowic jg na
kopcu z nienaruszonej gleby rodzimej pozostawionej na dnie dotu. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przycig¢. Po umieszczeniu bryly w dole nalezy usungé wszystkie materialy i elementy
zabezpieczajgce bryle. Pozostawiona moze by¢ tylko juta roztozona na dnie dotu. Wolng przestrzen wokét bryty
nalezy uzupetni¢ w dolnej czesci martwica, pospdtkg zwirem, piaskiem, a w gornej czesci (ij. od ok. 60 cm)
ziemig urodzajng. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia przestrzenie
miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptaé. Po catkowitym napetnieniu dotu,
ziemie ponownie udeptaé, a powierzchnie ziemi wokot drzew i krzewdw uformowaé w mise o Srednicy réwnej
Srednicy dotu i gteboko$ci ok. 5 cm, nastepnie obficie podla¢. Kazde drzewo podla¢ wodg w ilosci 501. Podlewaé
nalezy stopniowo — wla¢ 10-151 i odczeka¢ do catkowitego wsigknigcia wody i podlewanie powtorzyé.

Po posadzeniu nalezy obcig¢ wszystkie uszkodzone gatezie drzew. Rany po cigciu wigksze niz kciuk nalezy
niezwtocznie pocieciu zasmarowa¢ mascig ogrodnicza. Zdarcia kory, porysowanie nalezy niezwtocznie
zabezpieczy¢ mascig ogrodnicza i zatozy¢ Scisle przylegajacy do pnia drzewa opatrunek, na uszkodzong kore.
Drzewa nalezy opalikowaé - 3 paliki/1 drzewo, toczone o $rednicy 6-8 cm, impregnowane cisnieniowo. Wysokosé
palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, paliki potaczone w goérnej
czesci 3 listewkami. Paliki nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigza¢ przeznaczonymi do tego celu tasmg o
szerokosci ok. 5 cm w sposéb luzny, paliki powinny koriczy€ sie pod koronami drzew.
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Poprawny i wadliwy sposéb posadzenia drzewa.
Sadzenie krzewéw

Zasady sadzenia krzewow:

- sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni upalnych,
dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych,

- w przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach (tak jak przewidziano w niniejszym projekcie) mozliwe jest
wykonywanie sadzenia przez caty sezon. z zastrzezeniami wymienionymi wyzej.

- rosliny nalezy sadzi¢ w iloSci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z projektem,

- usytuowanie ro$lin zamieszczono na rysunku, stanowigcym cze$¢ niniejszego opracowania. Wymiarowanie,
wykonano za pomocg siatki kwadratéw o module 1x1 m.

Wyznaczenie miejsc sadzenia oraz przeniesienie w teren siatek nalezy wykonywa¢ za pomocq technik
geodezyjnych lub wegielnicy i tasma,

- W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10cm szerszy i glebszy
niz rozmiar pojemnika,

- doty pod krzewy i byliny nalezy wykonaé bezposrednio przed sadzeniem,

- wielkos¢ dotow nalezy dostosowaé do wielkoSci bryly korzeniowej, przyjmuje sie, ze dot powinien by¢ ok. dwa
razy wigkszy od bryty korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostaé spulchnione,

- Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemig urodzajng kwasng o pH 4,5-5,5.

- Ziemie nalezy wysypac¢ na dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10 — 15 cm. Po umieszczeniu ro$liny w dole,
wolne przestrzenie wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodg a
nastepnie wypetniamy pozostatg czes¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniata¢ gleby wokot rosliny. Podczas sadzenia
mozna zalewa¢ wodg zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z gleba.
- rosliny sadzi¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkofce lub nieco wyzej gdy przewiduje sie osiadanie
gleby.

- rosliny obficie podla¢. Kazdy krzew podla¢ wodg w ilosci 30l. Podlewa¢ nalezy stopniowo i odczeka¢ do
catkowitego wsigkniecia wody i podlewanie powtdrzy¢. Rosliny podlewaé niezbyt silnym strumieniem wody,
bezposrednio na glebe. Roslin nie nalezy podlewac od gory, nie zwilza¢ kwiatow ani lisci, gdyz moze dojS¢ do
poparzen na lisciach lub gnicia kwiatostanéw.

Sadzenie bylin

Zasady sadzenia bylin i traw ozdobnych:
- ro$liny nalezy sadzi¢ na przygotowanym podtozu (po wymianie podtoza na gr. 20cm),
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- termin sadzenia rolin: zaleca sie wiosng lub przetom lata i jesieni.

- po posadzeniu roslin nalezy je intensywnie podiac.

Byliny podla¢ po sadzeniu wodg w ilosci 30I/m2. Podlewac nalezy stopniowo — wla¢ 10-15l i odczekac
do catkowitego wsigkniecia wody i podlewanie powtorzy¢. Byliny podlewamy niezbyt silnym strumieniem
wody, bezposrednio na glebe. Bylin nie nalezy podlewac od gory, nie zwilza¢ kwiatéw ani lisci, gdyz
moze doj$¢ do poparzen na lisciach lub gnicia kwiatostanow.

1.2.5. Sciotkowanie kora

Pod nasadzeniami krzewdw i bylin nalezy zastosowac sciotkowanie korg o sredniej frakgji.

Scidtkowanie kora nalezy wykona¢ po zakoriczeniu sadzenia roslin. Przed przystapieniem do $cistkowania nalezy
nasadzenia obficie podla¢c woda. Kore (warstwe +/- 5cm) nalezy réwnomiernie roztozy¢ na catej wskazanej
powierzchni bez uszkadzania roslin.

Kora sosnowa - kora musi by¢ sterylna, przekompostowana, mielona, $rednio rozdrobniona, pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikéw grzybow, pochodzaca z drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

1.2.6. Renowacja trawnika
Zasadnicze prace zwigzane z  renowacjg trawnikdw nalezy  wykona¢ po  zakonczeniu
prac budowlanych i nasadzeniach.

Renowacja polega na uzupetnieniu zniszczonej budowg darni uzupetnieniu tych fragmentéw ziemia zyzng
i wysianiu nasion traw. Na pozostatych fragmentach tra wnika nalezy przeprowadzi¢ wertykulacje, napowietrzanie
i dosia¢ trawe. Nasiona traw nalezy przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej grubo$ci 1 cm i watowac. Dosianie nasion
trawy wykona¢ siewem recznym — 20g nasion na 1m2.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie nawilzenie nowo zaktadanego trawnika.
Nalezy uzy¢ mieszanki traw dla terenow intensywnie uzytkowanych.

Rekomendowany sktad mieszkanki:

- Kostrzewa trzcinowa FAWN 40%

- Kostrzewa czerwona Rapsodia 20%

- Zycica trwata Grasslands NUI 30%

- Zycica trwata Double 10%

ZdoInos¢ kietkowania co najmniej 80%.

1.2.7. Pielegnacja roslin po posadzeniu

Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztukg ogrodnicza przez wyspecjalizowane
ekipy, pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jest to warunek prawidtowego wzrostu roslin
i zatozonego w projekcie efektu estetycznego.

Wykonawca zobowigzuije sie do pielegnacji wykonanych nasadzen w okresie 1 roku od zakonczenia prac.

Ogolna pielegnacja rabat i trawnika:

- odchwaszczanie: przeprowadzaé zaleznie od potrzeb (zaleca si¢ wykonywanie odchwaszczania recznego)

- Sciotkowanie: warstwe $ciotki uzupetnia¢ dwa razy w roku: wiosng i jesienia, tak by tacznie stanowita warstwe
5cm.

- usuwanie kory z powierzchni trawnika np. dmuchawg spalinowq

- podczas wykonywania prac ogrodniczych, konserwacji terenu sukcesywnie usuwaé odchody zwierzat na
powierzchni rabat i trawnika

Pielegnacja drzew:
Zakres prac obejmuje:
- Nawadnianie:
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Po ruszeniu wegetaciji bryte korzeniowg trzeba utrzymywac w glebie o statym, umiarkowanej wilgotnosci. Mtode
drzewa nalezy podlewa¢ przynajmniej 2 razy w tygodniu najlepiej w godzinach porannych (do godz. 10:00)
pbdznopopotudniowych (po godz. 18:00). Najlepiej nawadnia¢ ro$liny jednorazowo wiekszg iloécig wody, tak, aby
woda dostata sie w gtebsze warstwy gleby w rejon korzeni. Kazde drzewo podia¢ wodg w ilosci 501. Podlewaé
nalezy stopniowo — wla¢ 10-15l1 i odczeka¢ do catkowitego wsigkniecia wody i podlewanie powt6rzy¢. Optymalna
temperatura wody to 12-15 stopni Celsjusza.

- Nawozenie:

Pierwsze mozna przeprowadzi¢ nawozami o obnizonej ilo$ci azotu w okresie jesiennym (od konca sierpnia).
Wiosng - |llIV - zasilenie nawozem dtugodziatajgcym uniwersalnym - dawka 50g/szt.
- Ciecie:

Polega gtéwnie na wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych i formujacych. Nalezy je przeprowadza¢ stosownie do
potrzeb (w razie przemarzniecia peddw lub tez pojawienia sie pedéw deformujgcych korone\ pokrdj rosliny).
- Zabezpieczenie przed zimg;

Przed okresem zimowym oraz mrozami zabezpieczy¢ nasady pni drzew za pomocg kopczykdw z kory sosnowej,
dodatkowo, pier drzewa owing¢ matg jutowa.

- Dodatkowe zabiegi: wymiana palikéw (w razie koniecznosci); poprawianie wigzania roslin;

Pielegnacja krzewdw

Zakres prac obejmuije:

- Nawadnianie:. Po ruszeniu wegetacji bryte korzeniowg trzeba utrzymywac w glebie o statym, umiarkowane;
wilgotnosci. Krzewy podlewa¢ jednorazowo wodg w ilosci 30l/m2. Podlewac nalezy stopniowo — wla¢
10-151 i odczekac do catkowitego wsigkniecia wody i podlewanie powtorzy¢. Krzewy podlewac niezbyt
silnym strumieniem wody, bezpo$rednio na glebe. Krzewow nie nalezy podlewac od goéry, nie zwilza¢
kwiatéw ani lisci, gdyz moze dojs¢ do poparzen na lisciach lub gnicia kwiatostandw. Krzewy nalezy
podlewa¢ przynajmniej 2 razy w tygodniu najlepiej w godzinach porannych (do godz. 10:00) lub
p6znopopotudniowych (po godz. 18:00). Optymalna temperatura wody to 12-15 stopni Celsjusza.

- Nawozenie:

Pierwsze mozna przeprowadzi¢ nawozami o obnizonej iloSci azotu w okresie jesiennym (od korica sierpnia).
Wiosng - |IlIIV - zasilenie nawozem dlugodziatajgcym uniwersainym - dawka 30g/szt.
- Ciecie:

Polega gtéwnie na wykonywaniu cig¢ pielegnacyjnych i formujacych. Nalezy je przeprowadzaé stosownie do
potrzeb (w razie przemarzniecia peddw lub tez pojawienia sie pedéw deformujgcych korone\ pokrdj rosliny).
- Ciecie krzewow kwitngcych na tegorocznych pedach: termin- wczesna wiosna (marzec): przycinaé nisko, okoto
15-30 cm nad ziemig;

- Ciecie krzewdw kwitngcych na ubiegtorocznych pedach: termin- po kwitnieniu: przycinaé¢ pedy o 1/3 do 34 ich
dtugosci;

- dodatkowe zabiegi: obserwowac i stosowaé pielegnacje dostosowang do potrzeb. W razie potrzeby wymieni¢
zniszczone rosliny. Na okres zimy oraz mrozow nalezy zabezpieczy€ rosliny przez przemarznieciem, potamaniem
i wszelkimi uszkodzeniami (np. stroiszem $wierkowym).

Pielegnacja bylin:
Zakres prac obejmuije:

- Nawadnianie:

Po ruszeniu wegetacii bryte korzeniowg trzeba utrzymywaé w glebie o statym, umiarkowanej wilgotnosci. Krzewy
podlewa¢ jednorazowo wodg w ilosci 20/m2. Podlewa¢ nalezy stopniowo — wla¢ 10-15l i odczekaé do
catkowitego wsigkniecia wody i podlewanie powtdrzy¢. Byliny podlewaé niezbyt silnym strumieniem
wody, bezposrednio na glebe. Bylin nie nalezy podlewa¢ od goéry, nie zwilza¢ kwiatow ani lisci, gdyz
moze doj$¢ do poparzen na lisciach lub gnicia kwiatostandw. Byliny nalezy podlewac przynajmniej 2
razy w tygodniu najlepiej w godzinach porannych (do godz. 10:00) lub péznopopotudniowych (po godz.
18:00). Optymalna temperatura wody - 12-15 stopni Celsjusza.

- Nawozenie: pierwsze mozna przeprowadzi¢ nawozami w okresie jesiennym (od kofca sierpnia).

Wiosna - llI-IV - zasilenie nawozem diugodziatajacym uniwersalnym — dawka 50g/m2.

- Usuwanie przekwittych kwiatostanéw — na biezaco, nie dopuszczajac do zawigzywania sig nasion (byliny),

13



- Usuwanie obumartych czesci roslin,

- Ciecie bylin i traw — wczesng wiosna lub zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego,

- dodatkowe zabiegi: obserwowac i stosowac pielegnacje dostosowang do potrzeb. Na okres zimy oraz mrozéw
nalezy zabezpieczy¢ rosliny przez przemarznieciem , potamaniem i wszelkimi uszkodzeniami (np. swierkowym
stroiszem)

Pielegnacja trawnika:

- Nawadnianie:

Przeprowadzac zaleznie od warunkéw pogodowych przez caty okres wegetacyjny. Nalezy obserwowac stan
trawnikow i zapobiega¢ ich wysuszaniu; Zraszanie w normalnych warunkach pogodowych powinno by¢
przeprowadzane w odstepach 2-3 dniowych w ilosci 8-12 litrow wody na 1 m2, natomiast w okresie suszy
codziennie; Podczas przeprowadzania zabiegu nalezy zwréci¢ uwage aby nie doprowadzi¢ do przemieszczania
sie dosiewanych nasion (przed ich wykietkowaniem); Zaleca sie podlewanie trawnika po kazdym strzyZzeniu.
Podlewnie nalezy przeprowadza¢ w godzinach porannych (do godz. 10:00) lub pdéznopopotudniowych (po
godz. 18:00);

- Koszenie:

Koszenie nalezy wykonywaé systematycznie (co 2- 3 tygodnie). Pierwsze koszenie po wschodzie nasion
wykonag, gdy trawa na osiggnie wysoko$¢ 5— 6 cm; Termin przeprowadzenia ostatniego koszenia nalezy wybraé
tak, aby trawa mogta uzyskac przed zimg wysoko$¢ 5-10cm (nie pdzniej niz poczatek X). Zabieg przeprowadzac,
w dogodnych warunkach, kiedy trawnik jest suchy. Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po przycinaniu nalezy
zebraC wszystkie pozostatosci. Zapobiegnie to tworzeniu sie préchnicy i rozrostowi mchu. Jednorazowo nie
nalezy kosi¢ wiecej niz 12 cm sporofitu trawy (czes¢ nadziemna).

- Nawozenie:

Nawozenie nalezy przeprowadzac 3 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajac od konca marca.

Nalezy uzywa¢ mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzy¢
sie nawozem dolistnym (zwfaszcza na wiosne w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozow
statych nie nawozi¢ nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu do trawy i
przypalenie roslin. Jezeli nawozony byt trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu trawnik
bardzo doktadnie podlaé. Przy nawozeniu nawozami wolnodziatajgcymi (typu Osmocote) nie nalezy ich
stosowac zbyt pdzno oraz nie nalezy dopuszczac do przeschnigcia trawnika.

Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy pdzniej niz do potowy sierpnia. Zbyt pézne
nawozenie nawozami zawierajagcymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpornosci.
Podczas suszy rowniez nalezy ograniczy¢ nawozenie.

Plan nawozenia:

- I/IV — nawéz startowy z wysokg zawartoScig azotu (przyktadowy sktad: nawoz NP (MgO) 19,0 - 6,0
(2,9) z zelazem, 19,0% (N) azot catkowity; 5,4% (N) azot azotanowy; 13,6% (N) azot amonowy; 6,0%
(P205) pieciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojetnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 3,9%
(P205) pieciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie; 2,5% (MgO) tlenek magnezu catkowity; 4,0% (Fe)
zelazo catkowite) — dawka 20 - 30g/m2

- VI — nawéz uniwersalny (przyktadowy sktad: Azot 12% (N), Fosfor 11% (P205), Potas 18% (K20),
Magnez 2,7% (MgO), Siarka 8,0% (CaO) z mikrosktadnikami pokarmowymi Bor (B), Zelazo (Fe),
Mangan (Mn), Cynk (Zn) - dawka 30 - 40g/m2

- VIIIIX - nawdz jesienny (przyktadowy sktad pieciotlenek fosforu 12%; tlenek potasu 27%; siarka
2,3%) 20 - 30 g/m2

Nawozy nalezy rozprowadza¢ po powierzchni trawnika réwnomiernie za pomocg siewnika.
- dodatkowe zabiegi:
o Wertykulacja - pionowe nacinanie zbitej darni w celu napowietrzenia, powinna byé przeprowadzana
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tacznie z wygrabianiem zbutwiatych szczatkdw roslinnych wezesng wiosng
o Aeracja - mechaniczne napowietrzanie darni (poprzez naktuwanie) — 1-2 razy w sezonie po
dtugotrwatych opadach
o Grabienie - w celu usunigcia z trawnika wigkszych zanieczyszczen: lisci, fragmentdw organicznych,
$mieci oraz trawy Scietej przy koszeniu
e Odchwaszczanie, usuwaniu mchow — zabieg przeprowadzaé przed kazdym koszeniem mechanicznie

Pielegnacja nasadzen - ustalenia ogdlne

Nawozy

Nawozenie winno odbywac sie nawozem mineralnym wielosktadnikowym, w dawce zalecanej przez producenta,
Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone na miejsce
pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Stosowa¢ nawozy
odpowiednie do roélin, pod ktdre zostang wysiane. Nawoz przed dostarczeniem na teren powinien uzyskac¢
akceptacje INTZ.

Dawki dostosowa¢ do wskazan producenta i potrzeb ro$lin. Po posypaniu nalezy usung¢ nawéz z roélin.

Ochrona roslin

Ochroneg ro$lin przed chorobami i szkodnikami nalezy zapewni¢ poprzez:

- mechaniczng ochrone roslin - usuwanie ognisk chorobowych, porazonych fragmentdw rosliny) i utylizowanie
poza terenem dziatki,

- zastosowanie naturalnych srodkéw ochrony roslin - preparaty bazujace na substancjach roslinnych,

Wykonawca zobowigzany jest do monitoringu stanu zdrowia ro$lin, w celu wczesnego wykrycia objawdw
chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi. Srodki ochrony roslin stosowane do zwalczania choréb
i szkodnikéw nie mogq stwarza¢ zagrozenia dla 0s6b znajdujacych sie w sasiedztwie pielegnowanych roslin.
Terminy i dawki stosowanych $rodkéw ochrony roslin nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te Srodki ochrony ro$lin, ktdre przy prawidtowym stosowaniu,
godnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat lub Srodowiska, a w
szczegolnosci $rodki ochrony roélin, ktdre nie zawierajg substancji aktywnych stwarzajacych takie zagrozenie i
posiadajg zezwolenie na dopuszczenie $rodka ochrony roslin do obrotu.

Pozostate zobowigzania Wykonawcy w okresie rocznej pielegnac;ji:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji pielegnacyjnej wykonywanych prac ogrodniczych
zgodnie z dobrg praktykg ogrodnicza, ktdrej zawarte bedg szczegdtowe informacje dotyczace przeprowadzanych
zabiegow pielegnacyjnych, rodzaju i iloSci uzytych materiatow itp.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuwania wszelkich nieprawidtowos$ci na terenie jesli takowe
zaistniejq i bedg negatywnie oddziatywac na czes¢ biotyczna lub abiotyczng zatozenia.

Wszelkie ubytki roslin (na skutek ich uschniecia, zniszczenia, kradziezy itp.) nalezy niezwtocznie uzupetnic
roslinami odpowiadajacymi gatunkiem, odmiang, pokrojem, wielko$cig, zdrowym roslinom, rosngcymi

w sgsiedztwie rosliny, zakwalifikowanej do wymiany lub ubytku, aby skupiny tworzyly jednolita, sp6jng cato$é
kompozycyjno-wizualna.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Artur Miernik, upr. BL-PdOKK/44/2005

mgr inz. arch. kraj Paulina Marciniak
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Rys. PT.01 — Wytyczne wykonania tawki

Rys. PT.02 — Przygotowanie i wykonczenie rabat
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