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ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45112710-5)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
dla zadania pn. Miedzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tetniacej kwiatami polanie z
zakresu zadan Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.21. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumiec
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci
wykonania rob6t (w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwo$ci wyrobéw budowlanych, oraz
oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami
procesu budowlanego, w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Zamawiajacego, dobrej jakosciowo i sprawnej
realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegoétowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnoSci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Techniczna.

2) Aktualne w dacie wykonywania robdt normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczeg6towych specyfikacjach technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Techniczna nie formutuje kryteriéw jakoSciowych ostrzejszych niz te
normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Technicznej albo nie ujetych zaréwno w
Dokumentaciji Technicznej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one
w sprzeczno$ci z Dokumentacjg Techniczng i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

1.3.4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzeczno$ci jakie mogq zachodzié
pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Technicznej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi o
ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentaciji Technicznej powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania ST

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do konieczno$ci zakresu wykonania danych Robot nalezy
traktowac jako obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaC w nastepujacej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Techniczna.

3) Specyfikacja Techniczna

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Technicznej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych wedtug ponizszego spisu:

nr ST kod CPV nazwa ST

ST - 00.00.00 45112710-5 WYMAGANIA OGOLNE

SST — 01.00.00 77310000-6 ZALOZENIE I PIELEGNACJA ZIELENI

SST — 02.00.00 45233293-9 _IE_EI;II\E/IIEETY MALEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAZENIE

Jezeli z Dokumentacji Technicznej wynika niezbedno$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST, to
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ je w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét
ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.



1.4.Okre$lenia podstawowe

Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg
Zlecajac mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Umowy.

1.4.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Techniczne;.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajagca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkdw dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji Rob6t
Budowlanych z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego
intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Techniczng,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robét
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z
ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie cze$ci Robét oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktdrym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét
na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty — zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw,
Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajace — oznaczajq wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykoriczenia Robdt Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe — roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Rob6t Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowigce cze$¢ Robdt Budowlanych.
1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia
po zakoriczeniu Robét.

1.4.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania
0 udzieleniu Zamdwienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamoéwienia oraz na
podstawie ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okre$lone;
formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

1.4.20. Przedmiar Robét — dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynno$ci, jakie majg zosta¢ wykonane
zgodnie z Umowg, wskazujace ilos¢ kazdej pozyciji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy — wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczattowa — cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie cze$ci lub
cato$ci Robdt.

1.4.24. Stawki i Narzuty — warto$ci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajace ceny czynnikéw produkcii
(robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku,
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowal/Kontrakt — zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng
wraz z innymi dokumentami, ktére zostaly przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej integrainy
sktadnik.



1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa — kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i korczacy o potnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci Robét
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty
Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia — data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakoniczy¢ cato$¢ lub czesé
Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koficowego.

1.4.31. Dokumentacja Techniczna - zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projekiu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacii.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Techniczna wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki — rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Technicznej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa,

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/Specyfikacja Techniczna/ST - oznacza
dokument zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okre$lajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada — jakakolwiek czeS¢ Robo6t Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Techniczng,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na
budowe.

1.4.38. Odbiér — zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okoliczno$ci.

1.4.39. Odbiér Czesciowy — odbiér polegajacy na ocenie iloci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbiér Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.4.41. Odbior Koncowy — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbior Pogwarancyjny — odbiér polegajacy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny — wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Robdt Budowlanych, wynikami wykonanych badar, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng
inwentaryzacja Robét oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia spordw
na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktdrego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej staranno$ci.

1.4.46. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq
jego przydatnos$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodno$é — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejskq jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1968), wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga
sq zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z, ST i poleceniami
Inspektora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z jednym
egzemplarzem specyfikacji technicznej (ST).
Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9 listopada 2011r. Dz.U. 2011.263.1572. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
prawidtowej realizacji robdt. Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty poSrednie osi trasy musza by
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyk i potozenie tych
punktow. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;j realizacji robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.
1.5.2. Zgodnosé robé6t z dokumentacija projektowa i ST
ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.
Dane okre$lone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajacq jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Terenu Budowy oraz Robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robét
a w szczegdlnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sdb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych;
— w czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne
niezbedne do zapewnienia bezpieczefistwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien
i w nocy) tych znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa;
— fakt przystapienia do Robét obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w pkt. 5.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej;
- umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji;
— podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do Terenu Budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcdw lub dostawcow na wiasny koszt.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie,ze jest wigczony w Cene Umowna.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie: utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1)lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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c) mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji pafistwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne
i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wiasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odno$nie doktadnego pofozenia tych urzadzeh w obrebie Terenu
Budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Terenu Budowy, w taki
sposob aby zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynkéw znajdujacych sie na terenie oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejacych urzadzen terenu.
1.5.8. Ograniczenie ohciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukorczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby teren budowy lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o0 Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjadniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie
oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1570, 2018 r. poz. 650):

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-
EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okreSlonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat Deklaracje Zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE,
jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych
krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.
j-Dz. U.z2016 . poz. 1570, z 2018 r. poz. 650);

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji. Certyfikaty Zgodno$ci na znak bezpieczerstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyréb spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 650) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1986).

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatéw

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Techniczng
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robé6t. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty
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laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

1. Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodno$ci: — z Polskg Normg, — z Aprobatg
Techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

2. oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organlzowanlem i prowadzeniem badan materiatow ponOSI Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Technicznej i ST

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

1. spetnienia co najmniej tych samych wtadciwosci technicznych i estetycznych.

2. uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru zwlaszcza co do elementow
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana
jest zgoda Projektanta.

3. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédia. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materialy, ktore
nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania Swiadectw jakosci podstawowych materiatow
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci. W przypadku kwestionowania
rzetelno$ci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci,
Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, woéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwo$¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora a 0 swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6dzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robo6t oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Rob6t w okre$lonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram budowy zgodny z Umowa. Harmonogram powinien wyraznie przedstawiat w etapach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektdw i zadan
umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegélno$ci:
1. dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

2. uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do:

— wykonania, ustawienia i utrzymywania tablic informacyjnych na czas wykonywania Robot;

— wykonania, umieszczenia i zabezpieczenia w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
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— zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robot, numerze Decyzji o pozwoleniu
na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantéw;
numery telefonéw alarmowych;

— posiada¢ wymiary 90 cm x 70 cm;

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysoko$ci co najmniej 4 cm;

— tablica powinna by¢ umieszczona na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakoriczenia wykonywanych Robét Budowlanych;

— maksymalna liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach;

— informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob¢t,

- sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.)

- prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw
robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badai materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoScia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektora ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektor swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
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wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty badan
pokrywa Wykonawca.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre spetniajg kryteria okreslone w punkcie
2 niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym, jednak bedzie zatozony przez
Inwestora w celu dokumentowania przebiegu rob6t, przebiegu w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
o terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow robdt,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
o daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu rob6t.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

6.7.2.  Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Nadzoru Autorskiego po konsultacji z Inspektorem.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu czeSciowej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sige w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do rejestru obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakorczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetiajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6ine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty po$rednie,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdine

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje.

Nalezy je traktowa¢ jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytaC tacznie z Dokumentacjg Techniczng
i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu Rob6t oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych

przedsiewziecia

Ustawy
— Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.)
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— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.4;.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U.2016.1570 tj. z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016.191 {j. z p6zn. zmianami) Nr
147, poz. 1229.

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2015.1125 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016.672 tj. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — o drogach publicznych ( Dz.U.2016.1440 tj. z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 15 lutego 1962 o ochronie doébr kultury (DZ.U. Nr 98 poz 1150 z 1999r z pdzn zmianami)
Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016.1966).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 tj. z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003.47.401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013. 1129 4j.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016.1966).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U.2002.108.953 z p6zn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, Ill, IV,V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

nr ST kod CPV nazwa ST
SST -01.00.00 77310000-6 ZALOZENIE | PIELEGNACJA ZIELENI
SST -02.00.00 45233293-9 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE TERENU
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SST - 01.00.00 ZAL OZENIE | PIELEGNACJA ZIELENI
KOD CPV 77310000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszeL szczegotowej specyfikacji technicznej .(SST? sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni w ramach inwestycji pn.
Miedzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tetniacej kwiatami polanie z zakresu
zadan Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewow z wymiang gleby rodzimej gr. 15 cm warstwg ziemi o grubosci
10 cm,

- przygotowanie terenu pod rabaty bylinowe z wymiang gleby rodzimej gr. 30 cm warstwg ziemi o grubosci 25 cm

- montaz obrzezy trawnikowych,

- wykonanie nasadzen drzew

- wykonanie nasadzen krzewow

- wykonanie nasadzen bylin

- renowacja trawnikow istniejacych

- roz$cielenie kory

-pielegnacja drzew,

-pielegnacja krzewdw,

- pielegnacja kwietnikdw bylinowych,

- pielegnacja trawnikéw,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajgce ro$linom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego,
zawarto$ci materiatu organicznego, zawarto$ci sktadnikow pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

1.4.2. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, pnacza, rosliny kwietnikowe (jednoroczne).

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany,
z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujacemu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdice z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Przewodnik — ped gtowny stanowigcy oS drzewa.

1.4.8. Pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

1.4.9. Bryla korzeniowa — uformowana podczas zabiegow szkotkarskich bryta ziemi z przerastajacymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.10. System korzeniowy — zespdt korzeni uformowany przez ro$ling.

1.4.11. Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci ro$liny.

1.4.12. Szeroko$ci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.13. Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkdtce polegajace gtdwnie na cyklicznym
(przynajmniej raz w roku) przesadzaniu szkdtkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.4.14 INTZ- Inspektor Nadzoru Terenéw Zieleni — inspektor nadzoru inwestorskiego dla branzy zielen

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujace wtasciwo$ci:
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1) Brak kamieni, materiatéw nieorganicznych, brak korzeni drzew, krzewdw, chwastow trwatych, nasion
chwastéw, obumartych szczatkow roslinnych, patogenéw)

2) Struktura ziemi: gruzetkowata (ziemia w formie gruzetkow o $rednicy 10-0,25 mm, najlepiej 5-1 mm) lub
struktura mieszana z gruzetkdw i luzno-porowatych okruchéw glebowych.

3) Stopien wilgotnosci: ziemia Swieza (chtodna w dotyku).

4) Obecnos$¢ prochnicy: min. 5 % Maksymalnie 15%.

5) Poziom zawarto$ci przyswajalnego dla roslin fosforu, potasu i magnezu: $redni (klasa zawartosci Ill)

6) Odczyn ziemi: lekko kwasny lub obojetny pH KCI 5,6 -7,2.

Dla roslin iglastych podtoze o odczynie kwasnym (4,5 - 5,5 pH)

7) OgdlIny stopien zasolenia gleby: przewodnictwo elektryczne nasyconego roztworu glebowego w temp. 25 C:
EC <2 mS /cm (niskie zasolenie)

Ziemig urodzajng do zaprawiania dotéw oraz do przygotowania rabaty pod nasadzenia bylinowe moze by¢:

a) humus doprowadzony do wtasciwo$ci podanych powyzej

b) tradycyjna ziemia ogrodnicza (polowa, liSciowa, kompostowa, itp.) pomieszana z roznego typu Srodkami
wspomagajacymi uprawe roélin, nawozami (np. z podtozem ogrodniczym, odkwaszonym substratem torfowym,
kompostem, itp.) w taki sposob aby uzyskaé powyzsze wkasciwosci ziemi

¢) gotowe podtoze ogrodnicze o ile posiada powyzsze wtasciwosci ziemi urodzajne;.

Ponadto ziemia urodzajna powinna spetnia¢ standardy jakosci ziemi okre$lone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U.
2002 nr 165 poz. 1359). Wg § 3. ww. rozporzadzenia: Gleba lub ziemia uzywane w pracach ziemnych oraz
uzywane do tego celu osady pochodzace z dna zbiornikow powierzchniowych wod stojacych lub wod ptyngcych,
powinny spetia¢ kryteria dopuszczalnych warto$ci stezen, wskazanych w zataczniku do rozporzadzenia, dla
gruntow wystepujacych w miejscu przeznaczenia.

Wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na
teren budowy.

2.2. Materiat roslinny i nasadzeni owy

2.2.1. Wymagania dotyczace doboru gatunkowego roslin

Do nasadzenia nalezy wykorzysta¢ gatunki drzew i krzewéw opisane w Dokumentacji Technicznej.

2.2.2. Wymagania dotyczace jakosci roslin

Rosliny powinny odpowiada¢ wymaganiom gatunkowym opisanym w punkcie 2.4.1. i posiada¢ parametry zgodne
z Dokumentacjg Techniczng. Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety,
na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia i numer normy.

Uwaga! Nie dopuszcza si¢ zmiany gatunkéw i odmian projektowanych roslin.

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajaca rosliny, w ktérym
potwierdza si¢ zgodnos¢ gatunkéw i odmian oraz przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami
wskazanymi w dokumentacji (min. 2 x szkétkowanie).

W przypadku rézy ‘Marathon’ wymagane jest przedstawienie certyfikatu ADR.

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej.
Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szeroko$ci i diugosci peddw, a takze rownomiernego rozkrzewienia
i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa.
Materiat musi byC zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych skutkiem niewtadciwego
nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny posiada¢ nastepujace cechy:

—ro$lina powinna by¢ co najmniej dwukrotnie szkotkowana;

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik;

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne;

— sadzonki drzew i krzewdw wytgcznie balotowane (z brytg korzeniowa) lub w pojemnikach;

— u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta i nie
uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie powyzej 14 cm zabezpieczona siatkg druciang;

- pedy szkieletowe korony drzewa powinny byC dobrze wyksztatcone i réwnomiernie rozmieszczone oraz
wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4;
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— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych;

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

— $lady zerowania szkodnikdw;

— oznaki chorobowe;

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;

— martwice i pekniecia kory;

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;

— dwupedowe korony drzew formy piennej;

- niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata;

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

— Zle zarosnigte odmiany szczepionej z podkiadka.

Sadzonki bylin powinny posiada¢ nastepujace cechy:

- wielkos$¢ pojemnika zgodna z Dokumentacjg Techniczng,

- system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke,

- korzenie przerastajace dno doniczki nie dtuzsze niz 5 ¢cm,

- ro$lina zakrywajgca minimum 50 % powierzchni doniczki.

2.3. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy, wedtug
ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Rekomendowany sktad mieszkanki:

- Kostrzewa trzcinowa FAWN 40%

- Kostrzewa czerwona Rapsodia 20%

- Zycica trwata Grasslands NUI 30%

- Zycica trwata Double 10%

Zdolno$¢ kietkowania co najmniej 80%.

2.4. Obrzeze trawnikowe

Obrzeze trawnikowe - listwa L-ksztaltna z tworzywa ekologicznego wzmocnionego polimerami dtugo$ci 1m,
wysokos¢ 45mm

2.5. Kora sosnowa

Wykoriczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin.

Wymagania dotyczace materiatu:

Kora sosnowa - kora musi by¢ sterylna, przekompostowana, mielona, $rednio rozdrobniona, pozbawiona nasion

chwastéw i zarodnikow grzybdw, pochodzaca z drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.
Kora nie moze zawierac :lisci, drobnych pedéw drzew i krzewdw, piasku.

2.6. Paliki drewniane do mocowania drzew
Wymagania dotyczace materiatu:

- paliki drewniane impregnowane o dtugosci 250 cm , toczone o $rednicy 6-8 cm, impregnowane cisnieniowo,

- rygle poprzeczne — potwatek drewniany o szerokosci 6-8 cm i dtugoSci powyzej 60 cm, impregnowany
ci$nieniowo

- taSma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5cm.

3. SPRZET
3.1. Ogélne warunki

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach
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Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.

3.2. Sprzet potrzebny do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- koparek,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania i renowacji trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikow,

- fopaty, grabie, taczki,

- sprzet do podlewania roslin,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)

- pit mechanicznych i recznych,

- dzwigdw,

-- drabin,

- innych zaleconych przez INTZ.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie
na istniejacq infrastrukture, jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

W czasie transportu i magazynowania, nalezy przestrzega¢ wymagan podanych przez producenta. Transport ma
zapewni¢ stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow, zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem oraz
kontrole zatadunku i wytadunku. Transport odpaddw zielonych (darni) powinien odbywac sie¢ samochodami
zaopatrzonymi w plandeki. Sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.2. Transport materiatu roslinnego

Materiat roslinny w czasie transportu winien by¢ zabezpieczony przed przechtodzeniem i przegrzaniem.
Transport roslin na plac budowy powinien zosta¢ przeprowadzony w dniu ich zakupu. Ro$liny nalezy zasadzi¢
niezwtocznie po ich dostarczeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymiana podtoza na grubos$¢ 30-40 cm

Proces wymiany podtoza polega na recznym badz mechanicznym odspojeniu gruntu na gteboko$¢ odpowiednio
1530 cm i wbudowaniu w to samo miejsce ziemi urodzajnej o grubo$ci odpowiednia 10 i 25 cm.

5.1.1 Odspojenie gruntu

Zdejmujemy darh wraz z humusem warstwg o tgcznej grubosci 10 lub 30 cm. Po zdjeciu ziemi teren nalezy
wyréwnac. Jezeli po zdjeciu ziemi odstonieciu ulegng zanieczyszczenia mechaniczne nalezy je usungé. Zdjecie
gleby ma na celu usunigcie zanieczyszczonej ziemi i roziozenie w jej miejsce zyznej ziemi ogrodniczej.
Wymagania dotyczace zdjecia humusu:

- Humus wraz z damig zdejmujemy warstwg grubo$ci 10 i 25 cm liczac od istniejacej rzednej terenu

- W obrebie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemie zdejmujemy recznie, na pozostatych
terenach mozemy uzyé sprzetu zmechanizowanego

- Zdjety humus jest odpadem wymagajacym odpowiedniej utylizacji.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inwestorowi dokument potwierdzajacy utylizacje zdjetego humusu.
5.1.2. Rozlozenie ziemi urodzajnej

Wymagania dotyczace roztozenia ziemi urodzajnej:

- ziemie urodzajng pod krzewy i byliny rozktadamy warstwg grubosci 10 lub 25 c¢cm dla tak by roztozona i
zageszczona ziemia znajdowata sie 5 cm ponizej otaczajgcego jg gruntu i chodnikow.

- do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 2.1,

- teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegdlnosci gruzu, wapna cementu,

- po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnac, wygrabic i usung¢ zanieczyszczenia,
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- natychmiast po roziozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystapi¢ do sadzenia roslin lub wysiewu nasion

- wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosi¢ INTZ.

5.2. Montaz obrzezy trawnikowych

Nasadzenia rabat oraz trawnikéw nalezy oddzieli¢ od siebie obrzezem w miejscach wskazanych w dokumentacii
graficznej. Odcinki obrzeza taczy¢ poprzez naktadanie bocznych zaczepdw, nastepnie docigé do pozadanej
dtugosci. Obrzeza zamontowa¢ do gruntu stosujac kotwy, specjalnie do tego przeznaczone. Przy projektowanych
odcinkach prostych nalezy zastosowac¢ 3 kotwy na element o dtugo$ci metra.

5.3. Wykonanie nasadzen

5.3.1. Wymagania ogolne:

- sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni, z temperaturg podtoza i powietrze powyzej 0

- sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogq niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub
powodujg degradacije gleby.

Nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniajg przyjecie si¢ roslin takich jak: doty przeznaczone do sadzenia zalane
wodg, zbite podioze, woda zalegajaca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia, mocno zamarznigta
ziemia, dlugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp. silne zanieczyszczenie gleby, intensywny ruch maszyn
lub ludzi odbywajacy sie w bezposrednim sasiedztwie sadzonych rolin

5.3.2. Sadzenie drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- doty pod drzewa powinny mie¢ o $rednicg, co najmniej dwa razy wigksza niz Srednica pojemnika lub bryty

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

- podczas sadzenia pien drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej, w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu i sadzenia,

- po posadzeniu nalezy zdajac jute z pnia drzewa

- roélina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gteboko$ci lub nieco wyzszej jak rosta w
szkdtce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwéj rosliny,

- drzewa sadzimy z petng zaprawg dotow

- ziemie pod drzewami nalezy bardzo mocno zagesci¢ aby uniemozliwiC osiadanie bryty korzeniowe;

- wokot pnia drzewa nalezy uformowaé mise o glebokos$ci 5¢cm i srednicy ok. 70cm,

- po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego nasycenia gleby;

- drzewa nalezy przymocowac do palikow zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowe;j,

- drzewo nalezy mocowac do palika szerokg (5cm) tasmg . Nalezy zachowa¢ odstep pala od pnia wigzac taSme
w Osemke. Paliki nie moga ociera¢ zadnej czesci drzewa,

- ziemie pod drzewem Scidtkujemy 5 c¢cm warstwg kory, pozostawiajac jednak wokdt pnia wolna od Sciétki
przestrzen o $rednicy 10 cm.

5.3.2. Sadzenie krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw sg nastepujace:

- ro$liny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Ro$liny powinny by¢ usytuowane w pozycjach
i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby
uzyskac okreslony efekt,

- pierwszy rzad krzewow sadzimy zawsze w odlegtosci 70 cm od kraweznika/obrzeza,

- sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokoSci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w
szkotce/w pojemnikach. Krzewy nalezy sadzi¢ jedno-/ wielorzedowo, wzdtuz naciggnietego sznura do dotkéw z
zachowaniem odpowiedniej rozstawy $cisle wedtug dokumentaciji projektowe;

- doty pod krzewy i byliny nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem,

- wielkos¢ dotéw nalezy dostosowaé do wielkoSci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze dot powinien by¢ ok. dwa
razy wigkszy od bryty korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostaé spulchnione,

- Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemig urodzajng o parametrach podanych w punkcie 2.1.

- do zaprawy dotdéw krzewdw iglastych nalezy uzy¢ ziemi kwasnej o pH 4,5-5,5.

- ziemig nalezy wysypac¢ na dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10 — 15 cm. Po umieszczeniu rosliny w dole,
wolne przestrzenie wypetni¢ ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubi¢ lub zamuli¢ wodg a nastepnie
wypetni¢ pozostatg cze$¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniataC gleby wokét rodliny. Podczas sadzenia mozna
zalewaC wodg zamiast ubijac kolejne warstwy ziemi urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z gleba.

- ro$liny sadzi¢ na tej samej gteboko$ci na jakiej rosty w szkéice lub nieco wyzej gdy przewiduje sie osiadanie
gleby.
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- po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ przed roztozeniem warstwy $cidtki,

- teren wokdt ro$lin nalezy Scidtkowac 5 cm warstwa kory.

5.3.3. Sadzenie bylin

Wymagania dotyczace sadzenia bylin sg nastepujace:

- ro$liny sadzimy w lokalizacji podanej w dokumentaciji projektowej,

- przed sadzeniem nalezy usuna¢ uszkodzone liScie przekwitte kwiaty i owocostany,

- ro$liny sadzimy etapami, ro$liny przygotowane do posadzenia powinny znajdowa¢ sie w cienistym ostonigtym
od wiatru miejscu,

- nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin,

- po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyréwnana, rosliny podlane na gteboko$¢ sadzenia

- po podlaniu nalezy wypetni¢ powierzchnie pod bylinami 5 cm warstwa kory.

5.4. Renowacja trawnikéw istniejacych

Zasadnicze prace zwigzane z  renowacjg trawnikéw nalezy  wykona¢ po  zakonczeniu
prac budowlanych i nasadzeniach.

Renowacja polega na punktowym uzupetnieniu zniszczonej budowa darni uzupetnieniu tych fragmentéw ziemig
Zyzna i wysianiu nasion traw. Na pozostatych fragmentach nalezy przeprowadzi¢ regeneracje trawnika.
Regeneracje trawnika polega na :

- skoszeniu trawnika

- gtebokiej aeraciji i wertykulacji darni

- uzupetnieniu ziemi w miejscu zgtebien

- wsiewie nasion traw w ilosci nie mniejszej niz 20g/1m 2

- watowaniu watem gtadkim cigzkim

- intensywnym nawozeniu trawnika (stosownie do pory wykonywania nawozenia)

- intensywnym podlewaniu tak aby trawnik byt stale wilgotny przez okres 14 dni

5.5. Rozscielenie kory

Pod nasadzeniami krzewow i bylin nalezy zastosowaé $cidtkowanie kora. Sciotkowanie korg nalezy wykonaé po
zakonczeniu sadzenia roélin. Sciotkowanie wykonaé po podlewaniu. Kore (warstwe +/- 5cm) nalezy rownomiernie
roztozy¢ na catej wskazanej powierzchni bez uszkadzania roslin.

5.6. Pielegnacja nasadzen

5.6.1. Pielegnacja drzew

Pielegnacja drzew w okresie gwarancyjnym (w przeciggu jednego roku kalendarzowego od dnia odbioru
inwestycji) polega na:

- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwoch
pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb zachowujac optymalng wilgotno$é gleby dla
roslin),

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,

- nawozeniu

- odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia mis pod drzewami chwastami powyzej 20 cm
wysokos$ci, a w przypadku chwastow o pokroju ptozacym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni
Sciotkowanej wokot rolin przekraczajacej 25% kazdej misy.

- uzupetnianiu sciotki kory do warstwy grubosci 5 cm

- usuwaniu odrostow korzeniowych

- zapobieganiu wystapienie chorob i szkodnikow, wykonywanie zabiegdw ochrony roélin,

- poprawy struktury i wygladu drzew i krzewdw,

- poprawianiu mis pod drzewami,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

- wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujgcych i odmtadzajacych ( ksztattowaniu
korony drzew poprzez ciecia, w taki sposéb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa, utrzymaniu
korony drzewa w formie przewodnikowej, przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi),

- leczeniu uszkodzen.

W trakcie pielegnacji gwarancyjnej nalezy regularnie podlewa¢ drzewa. Nalezy przyjaé, ze jednorazowa dawka
wody wyniesie 50 I/drzewo.

5.6.2. Pielegnacja krzewow

23



Pielegnacja krzewow w okresie gwarancyjnym (w przeciggu jednego roku kalendarzowego od dnia odbioru
inwestycji) polega na:

- podlewaniu, (nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwoch pierwszych
tygodni po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb, zachowujac optymalng wilgotnos¢ gleby dla roslin),

- nawozeniu,

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewdw,

- odchwaszczaniu ziemi ,niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w
przypadku chwastow o pokroju ptozacym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni Scidtkowanej wokdt
roslin przekraczajacej 25% kazdej skupiny,

- uzupetnianiu Sciotki do warstwy grubosci 5 cm,

- kontrolowaniu chordb i szkodnikdw, wykonywanie zabiegéw ochrony roslin,

- poprawy struktury i wygladu krzewow,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

- leczeniu uszkodzen,

- wykonywaniu ciecia odmfadzajacego krzewow, ktorych gatezie wykazujg matg zywotno$¢, staby przyrost, oraz
powodujg niepozadane zageszczenie, (zbyt duze rozmiary krzewdw). Zabieg odmiadzania mozna
przeprowadzaC na krzewach rosnacych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i
podlewaniem; zmusza on rosliny do rozwoju nowych, silniejszych gatezi;

5.6.3. Pielegnacja bylin

Pielegnacja bylin w okresie gwarancyjnym (w przeciggu jednego roku kalendarzowego od dnia odbioru
inwestycji) polega na:

- usuwaniu chwastow,

- podlewaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu przekwittych kwiatéw i owocostanéw,

- uzupetnianiu ubytkow $ciotki z kory,

- wymianie uszkodzonych i martwych roslin.

5.6.4. Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikdw w okresie gwarancyjnym (w przeciggu jednego roku kalendarzowego od dnia odbioru
inwestycji) polega na

- nawadnianiu:

Przeprowadza¢ zaleznie od warunkéw pogodowych przez caty okres wegetacyjny. Nalezy obserwowaé stan
trawnikdéw i zapobiega¢ ich wysuszaniu; Zraszanie w normalnych warunkach pogodowych powinno by¢
przeprowadzane w odstepach 2-3 dniowych w ilosci 8-12 litrow wody na 1 m2, natomiast w okresie suszy
codziennie; Podczas przeprowadzania zabiegu nalezy zwréci¢ uwage aby nie doprowadzi¢ do przemieszczania
sie dosiewanych nasion (przed ich wykietkowaniem); Zaleca sie podlewanie trawnika po kazdym strzyzeniu.
Podlewanie nalezy przeprowadzaé w godzinach porannych (do godz. 10:00) lub pézno popotudniowych (po
godz. 18:00);

- koszeniu:

Koszenie nalezy wykonywaé systematycznie (co 2- 3 tygodnie). Pierwsze koszenie po wschodzie nasion
wykonac, gdy trawa na osiggnie wysokos¢ 5- 6 cm; Termin przeprowadzenia ostatniego koszenia nalezy wybrac¢
tak, aby trawa mogta uzyska¢ przed zimg wysoko$¢ 5-10cm (nie pdzniej niz poczatek X). Zabieg przeprowadzac,
w dogodnych warunkach, kiedy trawnik jest suchy. Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po przycinaniu nalezy
zebra¢ wszystkie pozostato$ci. Zapobiegnie to tworzeniu sie préchnicy i rozrostowi mchu. Jednorazowo nie
nalezy kosi¢ wiecej niz 12 cm sporofitu trawy (czes¢ nadziemna).

- hawozeniu:

Nawozeniu nalezy przeprowadza¢ 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajac od korica marca.

Nalezy uzywa¢ mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzy¢ sie
nawozem dolistnym (zwtaszcza na wiosng w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozéw statych nie
nawozi¢ nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduije to przyklejanie sie nawozu do trawy i przypalenie roslin. Jezeli
nawozony byt trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu trawnik bardzo doktadnie podlac. Przy
nawozeniu nawozami wolnodziatajacymi (typu Osmocote) nie nalezy ich stosowaé zbyt pézno oraz nie nalezy
dopuszczac do przeschnigcia trawnika.
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Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy pdzniej niz do potowy sierpnia. Zbyt p6zne nawozenie
nawozami zawierajacymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodporno$ci. Podczas suszy réwniez
nalezy ograniczy¢ nawozenie.
Plan nawozenia:
- NIV - nawdz startowy z wysokg zawarto$cig azotu (przyktadowy sktad: nawéz NP (MgO) 19,0 — 6,0 (2,5) z
zelazem, 19,0% (N) azot catkowity; 5,4% (N) azot azotanowy; 13,6% (N) azot amonowy; 6,0% (P205)
pieciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojetnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 3,9% (P205) pigciotlenek
fosforu rozpuszczalny w wodzie; 2,5% (MgO) tlenek magnezu catkowity; 4,0% (Fe) zelazo catkowite) — dawka 20
- 30g/m2
- VI — nawdz uniwersalny (przyktadowy sktad: Azot 12% (N), Fosfor 11% (P205), Potas 18% (K20), Magnez
2,7% (MgO), Siarka 8,0% (CaO) z mikrosktadnikami pokarmowymi Bor (B), Zelazo (Fe), Mangan (Mn), Cynk (Zn)
- dawka 30 - 40g/m2
- VIIIIX - nawdz jesienny (przyktadowy sktad pieciotienek fosforu 12%; tlenek potasu 27%; siarka 2,3%) 20 - 30
g/m2
Nawozy nalezy rozprowadza¢ po powierzchni trawnika réwnomiernie;
- wykonaniu dodatkowych zabiegow:
o Wertykulacja - pionowe nacinanie zbitej darni w celu napowietrzenia, powinna byé przeprowadzana
tacznie z wygrabianiem zbutwiatych szczatkow roslinnych wczesng wiosng
e Aeracja - mechaniczne napowietrzanie darni (poprzez naktuwanie) — 1-2 razy w sezonie po
dtugotrwatych opadach
e Grabienie - w celu usuniecia z trawnika wigkszych zanieczyszczen: lisci, fragmentéw organicznych,
$mieci oraz trawy $cietej przy koszeniu
e  Odchwaszczanie, usuwaniu mchow — zabieg przeprowadzaé przed kazdym koszeniem mechanicznie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymiana gleby
6.1.1. Zdjecie darni i humusu
Kontrola robét w zakresie zdjecia humusu polega na :
- sprawdzeniu gtebokosci korytowania
- sprawdzenie zakresu prac i ich zgodno$ci z projektem i obmiarem
- weryfikacji zaswiadczenie o utylizacji zebranej i wywiezionej z terenu budowy ziemi.
6.1.2. Rozlozenie ziemi urodzajnej
Kontrola robdt w zakresie roztozenia ziemi urodzajnej polega na:
- sprawdzeniu zgodnosci zakresu prac z projektem i przedmiarem robot
- zgodnosci parametrow fizycznych i chemicznych zakupionej i roztozonej ziemi urodzajnej z zapisami
dokumentacji projektowej, (wykonawca musi przedstawi¢ wynik badan laboratoryjnych)
- grubo$ci warstwy utozonej ziemi urodzajnej
- jako$ci jego utozenia, obecnosci zagtebien (dopuszczalna nieréwnosé wynosi 2 cm na 1mb roztozonej ziemi,
- sprawdzeniu braku obecno$ci zanieczyszczer mechanicznych, i chemicznych w glebie
6.2. Montaz obrzezy trawnikowych
Kontrola robét w zakresie montazu obrzezy trawnikowych polega na :
- zgodnosci lokalizacji
- zgodnosci materiatu,
- prawidtowos$ci montazu (potaczen elementdw, ilosci kotew),
6.3. Wykonanie nasadzen
6.3.1. Sadzenie drzew i krzewow
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
- zaprawienia dotkdéw ziemig urodzajng i hydrozelem w ilosci 50g/drzew. Zaprawienie dotéw podiega kontroli
robdt zanikajacych, nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng oraz uzyska¢ stosowny protokét po kontroli
Inspektora Nadzoru.
- zgodnosci materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
- jakosci opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
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- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- prawidtowego roztozenia $cidtki,

6.3.2. Nasadzenia bylin

Kontrola robdt w zakresie nasadzen z bylin polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci umiejscowienia roslin z dokumentacjg projektowa pod wzgledem wymiaréw rabat, rozmieszczenia
poszczegoinych gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzenia,

- jakosci sadzonego materiatu ro$linnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju).

6.4. Renowacja trawnikow istniejacych

Kontrola robét w zakresie renowacji trawnikdw istniejacych polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego wyréwnania terenu

- uzupetnienie ubytkdw darni i ziemi urodzajnej,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
- gesto$ci dosiewu nasion traw.

6.5. Rozscielenie kory

Kontrola robét w zakresie $cidtkowania korg polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci lokalizacji

- zgodno$ci materiatu,

- grubo$ci warstwy.

6.5. Pielegnacja nasadzen

6.5.1. Pielegnacja drzew i krzewow

Kontrola robét w zakresie pielegnacii drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci wykonania podlewania,

- prawidtowosci wykonania nawozenia (ilo$¢ i rodzaj nawozu),

- prawidtowos$ci wykonania cie€,

- prawidtowosci odchwaszczania,

- prawidtowosci wymiany uschnigtych roslin.

6.5.2. Pielegnacja bylin

Kontrola robét w zakresie pielegnaciji bylin polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci wykonania podlewania

- prawidtowosci wykonania nawozenia (ilo$¢ i rodzaj nawozu)

- prawidtowosci zabiegdw pielegnacyjnych ( odchwaszczania, przycinania przekwittych i uschnietych
kwiatostanéw, wymiany uschnietych roslin).

6.5.3. Pielegnacja trawnikow

Kontrola robét w zakresie pielegnacii trawnikow polega na sprawdzeniu:

- prawidtowej gesto$ci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- prawidtowosci wykonania podlewania

- prawidtowosci wykonania nawozenia (ilos¢ i rodzaj nawozu)

- prawidtowosci wykonania koszenia (czestotliwos¢ i wysokos¢ koszenia)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m 3 (metr sze$cienny) dla wymiany gleby

- m 3 (metr sze$cienny) roztozenia ziemi urodzajne;

- szt. (sztuka) posadzenia drzewa , krzewu, byliny

- szt. (sztuka) pielegnacji drzewa , krzewu,

- m2 (metr kwadratowy) pielegnaciji rabat bylinowych

- m2 (metr kwadratowy) pielegnaciji trawnikéw

- m 2 (metr kwadratowy) przekopania podtoza

- m 2 (metr kwadratowy) regeneracji trawnika
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- m 2 (metr kwadratowy) roztozenia kory

- mb (metr biezacy) montazu obrzeza trawnikowego

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng i wymaganiami
INTZ, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Wymiana podtoza

Cena 1m3 zdjecia darni i humusu obejmuije:

- mechaniczne lub reczne odspojenie drani z gruntem

- zatadowanie ziemi na jednostki transportu

- wywiezienie ziemi na miejsce utylizacji

-- uprzatniecie terenu.

Cena 1m3 roztozenia ziemi urodzajnej obejmuie:

- zakup transport ziemi urodzajnej,

- roztozenie ziemi zyznej w miejscach okreslonych w projekcie,

- zageszczenie ziemi,

- posprzatanie terenu.

Cena 1m montazu obrzeza trawnikowego obejmuije:

- zakup i dostarczenie materiatu i szpilek,

- montaz obrzeza za pomoca szpilek.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,
- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

- zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej do zaprawienia dotu.

- posadzenie materiatu roslinnego,

- zabezpieczenie drzewa palikami drewnianymi,

- podlanie drzewa

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

- zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej do zaprawienia dotu.

- posadzenie i podlanie materiatu ro$linnego,

Cena posadzenia 1 sztuki byliny obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie dotkow,
- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

- posadzenie i podlanie materiatu ro$linnego,

Cena wykonania m2 renowacji trawnika obejmuije:

- wykonanie zabiegow agrotechnicznych

- zakup i uzupetnienie ubytkow ziemi urodzajnej

- zakup transport nasion

-- wysianie nasion wraz z zabiegami agrotechnicznymi

- podlanie ,

- watowanie.

Cena wykonania m2 Scittkowania korg obejmuje:

- zakup i dostarczenie kory sosnowej,

- wykonania $ciétkowania korg o okreslonej w dokumentacii projektowej grubosci,
Cena wykonania 1 szt. pielegnacji drzewa obejmuje:

- podlewanie,

- wykonanie nawozenia,

- wykonanie ciec¢ roslin,

- usuwanie chwastow

- wymiane uschnigtych roslin

- wymiane uszkodzonych palikdw, poprawianie wigzan

Cena wykonania 1 szt. pielegnacji krzewu obejmuije:
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- podlewanie,

- wykonanie nawozenia,

- wykonanie cie¢ roslin,

- usuwanie chwastow

- wymiane uschnigtych roslin

Cena wykonania 1m2. pielegnaciji bylin obejmuije:

- podlewanie,

- wykonanie nawozenia,

- wykonanie cig¢ roslin,

- usuwanie przekwitnietych kwiatostanow,

- usuwanie chwastow

- wymiane uschnigtych roslin

Cena wykonania pielegnaciji trawnikow obejmuje:

- podlewanie,

- wykonanie nawozenia,

- koszenie,

- wykonanie dodatkowych zabiegdw pielegnacyjnych (wertykulacja, aeracja, grabienie, odchwaszczanie).
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

PN-C-04657:1999 Srodki ochrony roslin. Pakowanie, przechowywanie i transport
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SST - 02.00.00 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE

TERENU
Kod CPV 45233293-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z dostawa i montazem urzadzen matej architektury w ramach inwestycji pn.
Miedzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tetnigcej kwiatami polanie z zakresu zadan
Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy dostawie montazu elementéw
matej architektury:

- lezanka pojedyncza,

- lezanka podwéjna,

- hustawka parkowa,

- tawka parkowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Elementy matej architektury — pojedyncze urzadzenia lub zespoty urzadzen zgrupowanych w ramach jednej
konstrukcji, zamontowane trwale do podtoza

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00.00.

2.2. Wymagania dla elementéw matej architektury

Wszystkie zamontowane elementy matej architektury powinny odpowiada¢ elementom podanym w dokumentacii
projektowej pod wzgledem wymiaréw, materiatéw z ktorych zostaty wykonane oraz charakterystyki wykofczenia,
a takze posiada¢ deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi wydanymi przez uprawnione
jednostki. Proponowane przez Wykonawce elementy muszg by¢ zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.

Uzyte do ich wytworzenia materiaty muszg odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

- nie nalezy stosowac materiatow, ktore moga wywotywac ptomyki powierzchniowe,

- wszystkie uzyte Srodki zabezpieczajace powierzchniowo czesci urzadzen powinny by¢ nietoksyczne.

Do kazdego elementu matej architektury producent lub dostawca powinien dotaczy¢ instrukcje montazu
umozliwiajacq montaz i wiadciwg instalacje urzadzenia w terenie. Instrukcja ta powinna zawieraC co najmniej
nastepujace dane:

- minimalne wymagania dotyczace przestrzeni i bezpiecznych luzéw,

- identyfikacje urzadzenia i czgsci,

- kolejno$¢ montazu (instrukcja montazowa i szczegéty instalacii),

- Srodki dopasowania, np. oznaczenia na czesciach z dotgczong szczegGtowa instrukcja,

- szczegOly dotyczace wymaganego fundamentowania w normalnych warunkach, zakotwiczenia w gruncie oraz
projekt i umiejscowienie fundamentow (z zaleceniem ostroznosci w warunkach odstepstw od normalnosci),

- niezbedne informacje dotyczace malowania lub poddawania zabiegom konserwujacym.

Rysunki i schematy powinny wyraznie okresla¢ gtowne wymiary urzadzenia i niezbednej przestrzeni, wysokosci i
powierzchni niezbednych do montazu.

2.3. Materialy do fundamentowania

Do wykonania fundamentéw betonowych nalezy stosowa¢ beton zwykly klasy wymaganej przez producenta
elementéw matej architektury wg PN-EN 206-1.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN 197-1.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
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Dodatki mineralne i domieszki chemiczne, jezeli bedg stosowane, powinny odpowiada¢ PN-B-06250.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 934-2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00.

3.2. Sprzet do montazu elementéw matej architektury

Elementy matej architektury bedg montowane recznie oraz przy pomocy zurawia samochodowego lub wciggarki
zamontowanej na samochodzie.

Uzywany bedzie reczny sprzet do wykonania wykopéw pod fundamenty oraz narzedzia reczne do montazu
elementéw.

Sprzet do montazu elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00.

4.2. Transport elementéw matej architektury i materiatéw do fundamentowania

Elementy matej architektury bedg transportowane w sposéb przewidziany przez ich producenta. Nalezy je chronié
przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96013:1997

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00.

5.2. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty pod elementy matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu
przekazanej przez producenta.

Grunt wydobyty pod fundamenty nalezy rozplantowa¢ na terenie budowy lub zatadowac na $rodki transportu i
usuna¢ poza teren budowy.

5.3. Montaz elementéw matej architektury

Montazu urzadzen nalezy dokona¢ Scisle wedtug instrukcji producenta.

W czasie montazu nalezy zwrdciC szczeg6lng uwage na stateczno$¢ zamontowanych urzadzen oraz
zabezpieczenie ewentualnych wystajacych elementéw montazowych tak, aby nie spowodowaty mozliwosci
zranienia sie przez osoby korzystajace z urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét montazowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent lub dostawca dostarczyt
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz wszystkie czesci elementéw matej architektury.
Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodno$ci z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca powinien
dokonac kontroli wszystkich elementow i czesci ztacznych, sprawdzajac m.in.:

- stan powierzchni zewnetrznych (i wewnetrznych, jezeli to mozliwe) elementow, ktéra nie powinna posiada¢ wad,
rys i peknie¢,

- grubo$¢ powtok pokrywajacych elementy metalowe — metodami nieniszczacymi wg PN-H-04623 lub innymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera..

Whyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Sprawdzenie fundamentéw polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanego montazu elementéw matej architektury polega na poréwnaniu ich
wykonania i dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.

Zauwazone odchytki wymiardw nie mogg by¢ wieksze od podanych przez producenta.

6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw matej architektury

Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementow matej architektury do
momentu odbioru ostatecznego robdt przez Zamawiajacego i wydania $wiadectwa przejecia.

Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu dostarczone przez producenta lub
dostawce urzadzen instrukcje kontroli i konserwacji elementéw.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem elementami matej architektury jest 1 szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie fundamentéw.

Zasady ich odbioru sg okre$lone w ST 00.00.00.i w niniejszej SST oraz instrukcjach producentow urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania robét zwigzanych z montazem elementdéw matej architektury obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow i wymaganych instrukci,

- wykonanie fundamentéw,

- montaz elementdéw matej architektury wg instrukcji producenta,

- sprawdzenie prawidtowo$ci montazu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

2.PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ I: Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodno$¢

3.PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

4 PN-B-06250 Beton zwykty

5.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6.PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi.
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