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Oswiadczenie projektanta
Radom, 20.07.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt.3 — Dz. U.2020.1333 tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn. Miedzypokoleniowe aktywne
czynne ibierne wypoczywanie na tetnigcej kwiatami polanie z zakresu zadan Zielonego
Budzetu Obywatelskiego 2021 jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w ramach posiadanych uprawnien.

mgr inz. arch.Artur Miernik

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen upr. nr ewid.Bt-PdOKK/44/2005



Uprawnienia projektanta

1ZBA ARCHITEETOW

O A | LT PR ks ]

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEETOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Biafystok, 2005.06.14

PAOKK/M44/2005
DECYZJA

Ma podstewie art, 24 ust.1 pki 1| 2 w zwigzku z art. 11 - ustawy z dnig 15 grudnia 2000, o samorzgdach
sawodoaych erchifektdw, indynierdw budownictwa oraz urbanistow / Dz U z 20041, Nr 5, poz. 42 z pdén. am./;
art. 128 ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pki 1 § art, 14 ust 1 pit 1 - ustewy z dnia 7 lipea 1984,
Prawo budowlane / Lj. Dz U z 2000r. Nr 108, poz. 1126 2 pdin zm.f § § - rozporzgdrenis Ministra
Gospodarkl Przestrzenng] | Budownictwa z dnis 30 prudnia 1984, w sprewie samodzZialnyeh funkogi
techniczrnyeh w budownicteie / Dz U z 1998¢. Nr 8, poz. 38 z pdén, zm.J oraz art, 104 -ustawy z dnia 14
czenyca 1860, Kodoks postapowania administrecyjnago / 1), Dz U, 2 2000r, WNr 98, poz. 1071 2 pddn. zm./,

- skiad orzekajacy -
OKREGOWEY KOMISJ! KWALIFIKACYJNEJ
PODLASKIE) OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

orzeka, e

Pan mgr int. arch. Artur Jan Miernik

urodzony dnia 16 styceznia 1973 r. w Bialymatoku
uzyskuje
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnogci architektoniczneg
bez ograniczen
nr ewidencyjny: BL -PdOKK/44/2005

Uzasadnienis _
Zoaspdl Egzanénacyiny powclany przez Przewodniczgcego Okregowsf Knmicail Kwalifikacying] - Podlaskisg
Okrggowe| lzby Architakidw stwierdzit, 2e Pan mgr ing. arch. Arfur Jan Miemik posiada wymagane prawsm

wyksztalcenis | prakbyke zawodows  konjeczne  do uzyskanis - uprawnierd  budowlanych
do projektowania w speciainosci architektonicznej bez ograniczen | uzyskals pozybywny wynik sgzaminu

na uprawniania budowlans - wobes cZeqo orzeczono jak w sentanci.
Od niniajsze] decyzjl przystuglje odwolanie do Krajowe] Komisli Kwalifikacyjne] lzby Architekddw

28 poérednictwem Okregows] Komisji Kwelifilkeoyjne] Podiaskie] Okregowe Izby Architelddw, w terminie 14 dni
od daty oirzymania ninisjsze] decyzji.

Skled orzekajacy
Jan Hahin
Janusz Kaczyriski
Andrze] Koc
J6zef Matwiejuk - czfonek Komisji .. f 4%
Maciej Pokarski - czionek Komisji [ .. 7]
Stanistaw tapienski-Fiachata - Przaml:h‘rimz;y" i_'(oml

S

Oirzymujs;
1. Pan mgr inz. arch, Astur Jan Misrmik
zam. przy ul. Mickiewicza 64, 05 — 402 Otwock
2. Okragowa Rada Podlaskie] Okregowsf [zby Architakidw
3. Glowny Inspakior Nadzoru Budowlanego

4 ala



Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektow

1 ZBA ARCHITEKTOW

REECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

mgr inZ. arch. Artur Jan Miernik
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr BE-PdOKK /44 /2005,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0258.

Cztonek czynny od: 17-08-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0258-FD33-CABF-Y2Y4-871B

Dane zawarte w ninkejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architekbdw RP.



CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekty budowlane, objete projektem, zaliczone sg, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, do VIII Kategorii
Obiektu Budowlanego - inne budowle.
Obiekty matej architektury, zgodnie z definicjag w Prawie budowlanym, sg obiektami budowlanymi, lecz nie sg
budowlami.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Teren opracowania stanowi fragment skweru. Projekt zaktada uzytkowanie przedmiotowego terenu jako miejsca
odpoczynku, na co pozwala projektowany sposéb zagospodarowania roslinnoscig wysoka, sredniowysokg oraz
obiektami matej architektury.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczng obiektow budowlanych

Uktad przestrzenny miejsca wypoczynku oparty jest na migkkich, falistych liniach i fragmentach okregéw.
Centralng cze$¢ opracowania stanowi trawnik rekreacyjny. Jest on oddzielony od reszty skweru roslinnoscia, co
nadaje miejscu kameralnego charakteru. Jednocze$nie poprzez zastosowanie roslin niezbyt wysokich nie jest
catkowicie zastoniety.

Projekt przewiduje trzy wejscia od strony istniejacych chodnikdéw wyznaczone ksztattem rabat.
Teren wyposazony bedzie w elementy malej architektury tj.:

- lezanka pojedyncza,

- lezanka podwéjna,

- hustawka parkowa (tawka bujana),

-fawka parkowa

4. Parametry techniczne elementéw matej architektury i pozostatych elementéw
wyposazenia
1.Lezanka pojedyncza

Materiaty:

e konstrukcja ze stali ocynkowanej lakierowanej
proszkowo wg palety RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

e drewno: egzotyczne badz rodzime lisciaste twarde lub
bardzo twarde, w kolorze naturalnym, zabezpieczone poprzez
dwukrotne olejowanie
Wymiary:

e dtugos¢ 190-210 cm,

o wysokos¢ 80-100 cm,

e szerokos¢ 60-80 cm,

Montaz:

W podtozu nieutwardzonym w fundamencie betonowym (beton
C25/30).  Posadowienie ~w  gruncie  wg.  wskazan
producenta, dostosowane do  warunkow  gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

Przyktadowy wzor lezanki pojedynczej



2.Lezanka podwdjna

Przykfadowy wzor lezanki podwojnej

3. Hustawka parkowa (tawka bujana)

Przyktadowy wzor hustawki parkowej

4. Lawka parkowa

e

Materiaty:

o konstrukcja ze stali ocynkowanej lakierowane;
proszkowo wg palety RAL 7016 w wykoriczeniu mat
struktura,

e drewno: egzotyczne badz rodzime liSciaste
twarde lub bardzo twarde, w kolorze naturalnym,
zabezpieczone poprzez dwukrotne olejowanie
Wymiary:

o dtugos¢ 190-210 cm,

o wysokos¢ 80-100 cm,

e szerokos¢ 130-150 cm,

Montaz:

W podtozu nieutwardzonym w fundamencie betonowym
(beton C25/30). Posadowienie w gruncie wg. wskazan
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

Materiaty:

e konstrukcja ze stali ocynkowanej lakierowanej
proszkowo wg palety RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura,

e drewno: egzotyczne badz rodzime liSciaste
twarde lub bardzo twarde, w kolorze naturalnym,
zabezpieczone poprzez dwukrotne olejowanie
Wymiary:

e dtugos¢ 200-314 cm,

o wysoko$¢ 200-265 cm,

e szeroko$¢ 150-195 cm,

Montaz:

W podtozu nieutwardzonym w fundamencie betonowym -
beton C25/30 wzmocniony siatkami stalowymi ér. 6 mm,
wymiary fundamentéw — wg wskazan producenta.

3 T T 3 3 Ty f’c g 2
tawka parkowa (model zastosowany na pozostatym terenie skweru)



FORMA | MATERIALY

*Konstrukcja podstawy tawki stalowa

— ocynkowana, malowana proszkowo,w kolorze grafitowym RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

* Spoiny grubosci 0,7 gr. taczonych elementéw.

+ Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym 110x35 mm.

+ Oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek o przekroju prostokatnym 110x35mm.

* Potaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej. taczenie nalezy
wykonac w taki sposéb, aby nie byto widoczne od strony siedziska.

* taczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy ich tatwy
demontaz

* Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg
klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.

« Wzmocnienia elementéw drewnianych wykonac¢ stelazem z profili stalowych zamknietych.

+ Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

MONTAZ

+ Czes¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem utwardzonym (kostka
brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew
chemicznych oraz przystosowana do montazu w podtozu migkkim (poprzez fundament).

Uwaga! Wszystkie elementy matej architektury powinny charakteryzowac sie spdjnoscia materiatowa
(jeden rodzaj i kolor drewna, kolorystyka elementéw malowanych itp.)

Obrzeze trawnikowe

Parametry techniczne

+ listwa L-ksztattna z tworzywa ekologicznego z polimerami
« dtugosci 1m,

* wysoko$¢ 45mm

Nasadzenia rabat oraz trawnikdw nalezy oddzieli¢ od siebie obrzezem w miejscach wskazanych w dokumentacji
graficznej. Odcinki obrzeza taczy¢ poprzez naktadanie bocznych zaczepdw, nastepnie docigé do pozadanej
dtugosci. Obrzeza zamontowa¢ do gruntu stosujac kotwy, specjalnie do tego przeznaczone. Przy projektowanych
odcinkach prostych nalezy zastosowaé 3 kotwy na element o dtugos$ci metra. Po wykoriczeniu gorna krawedz
listwy nie powinna wystawac¢ powyzej rozdzielanych powierzchni.

Kamienne glazy

Parametry:
+ wielkogabarytowe kamienie o wymiarach min. 0,5x0,5x0,5m

* materiat: kamien polny lub gtaz tupkowy lub granitowy



Kamienne glazy nalezy umiesci¢ bezposrednio na terenie rabat w miejscach wskazanych w dokumentacii
graficzne;.

PROJEKTOWANA ZIELEN

Projekt przewiduje nasadzenia drzew, krzewdw i bylin ozdobnych zréznicowanych kolorystycznie, wysoko$ciowo
i pokrojowo. Dobdr gatunkowy uwzglednia wymagania $wietlne i glebowe roslin. Wszystkie proponowane gatunki
sq dostosowane do trudnych warunkdw miejskich i cechujg sig matymi wymaganiami pielegnacyjnymi.
Nasadzenia wyznaczone zostaty dookota trawnika rekreacyjnego. Podzielone zostaly na dwie czesci.
Bezposrednio do trawnika przylega falisty pas wielogatunkowej rabaty z traw i bylin nawigzujacej charakterem do
tzw. rabat preriowych.

Rabaty skladajg sie z grup ro$lin tworzacych duze, barwne plamy, ktore stopniowo przechodza z jednej
wysoko$ci w druga.

Na $rodku trawnika proponuje sie¢ wyznaczanie niewielkiej rabaty z duzym drzewem iglastym — modrzew
europejski, petnigcym role dominanty w tej przestrzeni.

Pozostatg powierzchnie proponuje sig obsadzi¢ krzewami iglastymi i lisciastymi, ktore bedg zdobi¢ réwniez zima.
Rabata ta ma mie¢ charakter bardziej uporzadkowany.

Dobér gatunkowy i specyfikacja materiatu roslinnego

W tabeli zebrano informacje dotyczace gatunkéw roslin zastosowanych na terenie opracowania.

Oznaczenie odpowiada oznaczeniu na rysunku wykonawczym.

W tabeli zawarty jest skrét nazwy gatunkowej, nazwa facinska i polska, parametry projektowanych roslin, sposéb
sadzenia oraz catkowita ilo$¢ roslin kazdego gatunku.

(]
[
I3 Minimalne  parametry
Z, % sadzonek
3 = pojemnik/ llos¢
§ ; Nazwa facinska Nazwa polska wys./szer. [cm] Sposob sadzenia [szf]
(@) N
DRZEWA LISCIASTE
wielopniowe 0
D1 Brzoza pozyteczna obwodach pni 10-12  {2,0x2,0m 5
Betula utilis 'Doorenbos’ | ‘Doorenbos’ wys. min. 2m
D2 | Robinia xmargaretta Robinia Matgorzaty C7,50wys. min 140 | punktowo 3
‘Casque Rouge’ ‘Casque Rouge’ cm




DRZEWA IGLASTE

D3 C20 punktowo 1
Larix decidua Modrzew europejski 125/150 cm

KRZEWY LISCIASTE

KL1 | Berberys thunbergii Berberys Thunberga | C2, szer. 15-20, min | w grupie 3 szt/m2 oraz | 95
'Atropurpurea Nana' 'Atropurpurea Nana' | x2, rzedowo co 0,4m

KL2 | Buddleja davidii 'Black | Budleja Davida 'Black | C5, x 2 punktowo 2
Knight' Knight'

KL3 | Cotoneaster dammeri C2,x2 w grupie 5 szt./m2 125
'Major' Irga Dammera 'Major'

C5, min. 3 dobrze

KL4 wyksztatcone pedy, x | rzedowo co 75¢m 7
Forsythia Maluch’ Forsycja ‘Maluch’ 2

KL5 C2,x2 rzedowo co 80cm 46
Potentilla fruticosa Pieciornik krzewiasty

Réza okrywowa
KL6 | Rosa MARATHON MARATHON C2,x2 w grupie 4 szt./m2 212
C5, wys. min. 50cm,

KL7 | Spiraea xcinerea Tawuta szara X2 rzedowo co 1,5m 4
'Grefsheim' 'Grefsheim'.

KL8 | Stephanandra 'Oro C2,x2 w grupie 3 szt./m2 81
Verde' Tawulec 'Oro Verde'

KL9 | Viburnum opulus Kalina koralowa C5, wys. min. 50cm, | rzedowo co 2,6m 3
'Roseum' ‘Roseum’ X2

KRZEWY IGLASTE

K|1 | Pinus mugo odm. Sosna kosodrzewina 0,6x0,6m 23
pumilio var. pumilio C5, wys. min 30,x2 |3 szt/m2

BYLINY KWITNACE

B1 |Bergenia cordifolia | Bergenia sercolistna rozstawa zgodnaz |79
'Rotblum'’ 'Rotblum' C2 rys. PAB.03

B2 rozstawa zgodna z 46
Echinacea purpurea | Jezéwka purpurowa | C3, wys.60cm rys. PAB.03

B3 | Hemerocallis 'Stella rozstawa zgodna z 75
de Oro' Liliowiec 'Stella de Oro' | C3 rys. PAB.03

B4 rozstawa zgodna z 50
Perovskia atriplicifolia | Perowskia tobodolistna | C2 wys. min. 40cm rys. PAB.03

B5 Przywrotnik rozstawa zgodna z 61
Alchemilla mollis ostroklapowy C2 wys. min. 20cm rys. PAB.03

B6 | Sedum spectabile Rozchodnik okazaty rozstawazgodnaz |85
'Matrona' 'Matrona' C2, wys. min. 30cm | rys. PAB.03

B7 rozstawa zgodna z 34
Rudbeckia fulgida Rudbekia byskotiwa | C2 rys. PAB.03

B8 rozstawa zgodna z 83
Salvia nemorosa Szatwia omszona C2 rys. PAB.03
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TRAWY OZDOBNE

B9 | Stipa tenuissima 'Pony | Ostnica mocna 'Pony | C2 rozstawa zgodna z 57
Tails' Tails' rys. PAB.03
. . , rozstawa zgodna z
B10 | Panicum virgatum Proso rézgowate C3 rys. PAB.03 36
'Shemandoah' 'Shemandoah'
rozstawa zgodna z
B11 Turzyca sztywna C2 rys. PAB.03 41
Carex elata 'Aurea’ 'Aurea’
WYKAZ NASADZEN
SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOLKARSKIEGO*:
- P9 - doniczka o objetosci do 2 | i dgosci boku doniczki kwadratowej 9 cm.
- C5 - rodlina w pojemniku; pojemnik pieciolitrowy (,C* oznacza pojemnik od dwdch litrdw,

a liczba okre$la jego objetosc);

- X 2 — minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkotkowania; szkotkowanie dwukrotne;

- wys. 25-30 cm - minimalna wysoko$¢ krzewu w przedziale od 25 do 30 cm, mierzona
od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny;

*wg opracowania: ,Zalecenia jakoSciowe materiatu szkétkarskiego”, wydanie: Warszawa 2011, Zwigzek
Szkétkarzy Polskich

Uwaga! Nie dopuszcza sie zmiany gatunkow i odmian projektowanych ro$lin.

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajaca rosliny, w ktérym
potwierdza si¢ zgodnos$¢ gatunkéw i odmian oraz przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami
wskazanymi w dokumentacji (min. 2 x szkétkowanie).

W przypadku rézy ‘Marathon’ wymagane jest przedstawienie certyfikatu ADR.

5. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane zagospodarowanie zapewnia niezbedne warunki do korzystania z obiekiow uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne, o ktdrych mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0sbéb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

6. Wplyw projektowanych obiektow budowlanych na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne obiektéw budowlanych i ich wykorzystanie nie wptywajg
negatywnie na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

7. Informacja na temat planu BIOZ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju rob6t budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia (Dziennik Urzedowy nr 151 poz. 1256), nie ma koniecznosci
opracowania planu BiOZ.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Artur Miernik, upr. BL-PdOKK/44/2005

mgr inz. arch. kraj Paulina Marciniak
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