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NIP: 839-303-12-65

Nazwa Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem
inwestycji: retencyjno-odparowujgcym przy ul. Ostrzycka w Gdansku.

Uwaga: Dziatki nr 185/1, 185/2 i1 176/2 - obreb Szaddtki
1.W miejscu przewidywanego wlotu na studzinke czerpng pozostawi¢ w korku obnizenie umozliwijgce Rysunek: Nr rysunku:
zamontowac przepust (ok. 15 cm) Przepusty
2.Rurociggi od strony gruntu doszczelni¢ na wysokos¢ i szerokos¢é min. 0.5 m wiekszg od otworu: -
gling o szerokosci warstwy minimum 30 cm lub zasypa¢ piaskiem wymieszanym z bentonitem aza: . y Data:
sodowym (12% wagowo) grubo$¢ warstwy min 50 cm. Projekt budowlany-wykonawczy X 2019
3.Elementy stalowe po oczyszczeniu malowac: Branza: : Skala:
2 x farba epoksydowa do grunt. 2x40 pym Konstrukcyjna el 1:20
2 x farba poliuretanowej powierzch. 2x50 ym — oo S R —
L s ST : “H3I PKG o 21 odpis.
faczna grubosc powioki minimum 180 ym mgr inz. Mikotaj Bojarski upr. nr MAZ/0126/PWOKI06 o
il
Sprawdzajgcy: Poapis: éz L\_,
mgr inz. Rafat Seroczynski upr. nr MAZ/0386/PWOK/09
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