
najniższy punkt terenu

na sieci 98.95 mnKr

1483

korek bet. h=0.4-0.6 m
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Otwór 1

rz. 99.51

99.4

99.0

97.9

96.8

94.9

94.3

92.8

92.6

87.5

wylot DN500

97.25 mnKr

dno

grodzice h=9 m

retencja podstawowa rzędna 97.25 V=220 m3

retencja rezerwowa rzędna 97.95 V=154 m3

kleszcze 99.20 mnKr

99.4

ogrodzenie h=1.8 m

drenaż żwirowy

99.44
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 PCW DN500

grodzice L=9 m

barierki

chodnik z kostki gr. 8 cm

drabina

Wlot

PCW DN500

(na fali wypukłej

od zbiornika)

Wylot  PCW DN300

(na fali wypukłej od zbiornika)

obniżenie w korku betonowym

0.5x0.5 m gł. 15 cm

kd 500 PCW
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od osi ścianki

studnia czerpna DN1500

rzędna dna 95.25 mnKr

stężenie narożnika

zbiornik retencyjny

14.83 x 14.83 m

F=220 m2

321,5

drabina

barierka

N

zbiornik obrócony

w stosunku do mapy

ZBIORNIK

TECHNOLOGIA

min 96.25max 96.35

Powierzchnia zbiornika 219.9 m2

retencja podstawowa  209 m3

       - spływ grawitacyjny

retencja rezerwowa do rzędnej o 1 m poniżej

najniższego punktu terenu na sieci

- 153.9 m3 (dopływ ciśnieniowy)

retencja łączna  363 m3

Kolejność wykonania robót:

1. Teren oczyścić z drzew

2. Teren pod zbiornik wstępnie zniwelować do rzędnej 99.4 - 99.5 mnKr

3. Wyznaczyć linię wbijania ścianki szczelnej

4. Dopuszcza się wykonanie wstępnego wykopu z wnętrza obrysu na

głębokość do 2.5 m i nie bliżej jak 3 m od linii wbijania ścianki

5. Wbicie ścianki szczelnej.

6. Wyznaczenie i oznakowanie (np. taśma w jaskrawym kolorze na słupkach

drewnianych) linii w odległości ok. 2-2.5 m od osi ścianki jako linii zakazu

dostępu sprzętu ciężkiego.

7. Wykonanie dokopu przy czym ostatnie 0.3 m do rzędnej 95.75 - 95.65 mnKr

wykonać ręcznie

8. W przypadku pojawienia się wody z gruntu w wykopie nie należy jej odpom-

powywać a sposób dogłębienia wykopu ustalić z projektanten

9. Zabetonować korek do rzędnej 96.15 mnKr z zachowanie wgłębienia przy

przewidywanym wylocie na studzienkę czerpną

10. Wykonać warstwę wyrównawczą ze spadkiem w kierunku wylotu

11. Zamontować przepusty w ściance szczelnej dla rur przewodowych DN500 na

wlocie na zbiornik i DN300na wylocie

12. Wykonać studnię czerpną z rurociągiem łączącym ją z wlotem

13. Zamontować kleszcze i oczep  na ściance (bez okładziny drewnianej)

14. Zamontować drabinkę

15. Zamontować balustrady

16. Pomalować elementy stalowe lub uzupełnić ewentualne uszkodzenia jeżeli

elementy  zostały pomalowane warsztatowo

17. Zamontować okładzinę drewnianą na oczepie

18. Wykonać drenaż obwodowy oraz chodnik wokół zbiornika

19. Wykonać ogrodzenie z bramą

narożnik D:
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96.35 mnKr

narożnik C:

96.35 mnKr

s
p

a
d

e
k
 
o

k
 
8

%

 300 PCW

99.40

2
%

2%

2%

2%

otwór 2

otwór 1

99.44

99.44

ścianka szczelna z kleszczami i

oczepem stalowym  z okładziną

drewnianą

chodnik z kostki wibroprasowanej

prostokątnej gr. 8 cm

na podbudowie betonowej

ogrodzenie h=1.8 m

20x20 m

drenaż żwirowy szer. 30 cm,

rzędne dna (RD) jak na planie

99.44

99.40

RD:98.85

RD:98.95

RD:98.85
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99.44

99.40

RD:98.65

99.00

RD:98.50

RD:98.65

RD:98.60

rura drenażowa

D125mm PCW  L=3 m

z wlotem w drenażu

zabezpieczonym geowłókniną
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brama wiazdowa b=3m
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barierka

barierka

barierka

narożnik B:

96.25 mnKr

Technologia

Nazwa

inwestycji:

Faza:

Skala:

Podpis:

1:100
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Data:

Nr rysunku:Rysunek:

Projekt budowlany-wykonawczy

X 2019

ul. Marii Ludwiki 11

80-034 Gdańsk

tel. +48 607-044-026

e-mail: andrzej.arcab@gmail.com

NIP: 839-303-12-65

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ANDRZEJ ARCAB

Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem

retencyjno-odparowującym przy ul. Ostrzycka w Gdańsku.

Działki nr 185/1, 185/2 i 176/2   - obręb Szadółki

Podpis:

korona ścianki

99.55 mnKr
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A - A

Projektant:

Branża:

mgr inż. Mikołaj Bojarski upr. nr MAZ/0126/PWOK/06

Konstrukcyjna

Sprawdzający:

mgr inż. Rafał Seroczyński upr. nr MAZ/0386/PWOK/09
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