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MIEJSCE PRZEŁĄCZENIA

ISTNIEJĄCEGO KANAŁU KD 400

ISTNIEJĄCY KANAŁ

ODCIĄĆ I ZAŚLEPIĆ

ŻELIWNE ODWODNIENIE LINIOWE

o szerokości rusztu min. 350mm

obciążenie klasy D400

L=4,0m

Studnia rewizyjno-odwadniająca

z żeliwnym włazem ażurowym
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kd 200 PVC

kd 200 PVC

ISTNIEJĄCY PRZYKANALIK

ODCIĄĆ I ZAŚLEPIĆ
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wyl1 - wylot kanału

zabezpieczony kratą
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L=7,8m i=0,2%

O1

L=2,55m i=2,7%

L=1 m i=1%
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brama wiazdowa b=3m

zbiornik retencyjny
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F=220 m2
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ścianka szczelna z kleszczami i

oczepem stalowym  z okładziną

drewnianą

chodnik z kostki wibroprasowanej

prostokątnej gr. 8 cm na podbudowie

ogrodzenie h=1.8 m

20x20 m

drenaż żwirowy szer. 30

cm, rzędne dna (RD) jak

na planie

rura drenażowa

D125mm PCW  L=3 m

z wlotem w drenażu

zabezpieczonym geowłókniną
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ŻELIWNE ODWODNIENIE LINIOWE

obciążenie klasy D400

L=2,8m

kd 200 PVC

L=1.0m i=1%

O1-Studnia osadnikowa

z poduszką sorbentową;

na wlocie zamontowana

klapa zwrotna

Wszystkie napotkane w trakcie prowadzonych prac

przewody/kable energetyczyne i telekomunikacyjne

należy traktować jako czynne i zabezpieczyć rurami

dwudzielnymi typu AROT 110 lub160.

UWAGA:

Projekt zagospodarowania terenu

Nazwa

inwestycji:

Faza:

Skala:

Projektant:
Podpis:
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Branża:

Data:

Nr rysunku:Rysunek:

Projekt budowlany-wykonawczy

mgr inż. Andrzej Arcab upr. nr POM/0029/PWOS/13

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych

XI 2019

ul. Marii Ludwiki 11

80-034 Gdańsk

tel. +48 607-044-026

andrzej.arcab@gmail.com

NIP: 839-303-12-65

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ANDRZEJ ARCAB

Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem

retencyjno-odparowującym przy ul. Ostrzycka w Gdańsku.

Działki nr 185/1, 185/2 i 176/2   - obręb Szadółki

Opracowała:

mgr inż. Katarzyna Kotz

Podpis:

Sprawdzający:

mgr inż. Jakub Goździkowski upr. nr POM/0045/POOS/13

Za zgodność z oryginałem

mapy do celów projektowych w zakresie

treści, symboli, skali i znaków.

LEGENDA:

kd 600 PP

projektowany odcinek kanalizacji deszczowej

grawitacyjnej

projektowana studnia rewizyjna

projektowany osadnik zintegrowany z

poduszką sorbentową

kd 500 PP
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