montaz barierek

/

montaz oktadziny drewnianej

1:20

od korony $cianki

. 3.1.1 - deska 25x4x300 cm
. 3.1.2 - deska 10x4x300 cm

. 3.2.1- deska 25x4x236 cm

. 3.2.2- deska 10x3.2x236 cm
. 3.3.1- deska 25x3.2x333 cm
. 3.3.2- deska 10x3.2x333 cm

szczegot montazu oktadziny drewnianej

1. Po zamontowaniu oczepu montowaé na nim barierki,
a w nastepnej kolejnosci malowac i montowac oktadzine

drewniang z wycieciem desek przy stupkach barierek .
2. Otwory przy stupkach po zamontowaniu oktadziny drewnianej |
zapetni¢ zaprawg cementowg do poziomu okfadziny
3. Elementy stalowe po oczyszczeniu malowac:
2 x farba epoksydowa do grunt.
taczna grubo$¢ powtoki minimum 80 pm
4. Elementy drewniane impregnowac

montaz barierek

1
2.2 - 120x10x5280
3.2 - 120x10x4360

montaz oczepu stalowego

1:20
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spoina nr1
P

3.4.3 - wkret do_drewna 6x70 oc

co 25 cm

.1.1 - 466x10x5000
.2.1 - 466x10x5280
.3.1 - 466x10x4360

0 E.Z (x2) - nakretka M12

szczegot montazu oczepu stalowego
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Uwaga:

1

spoina nr2

ilo$¢ okoto

3.4.3|  wkret do drewna 6x70 245 |12 1000 307 15.3x4x4=244 8
PN/M-82144 |3.4.2|  nakretka M12-8-B Fe/Zn5 Px328| 19 1000 1.20
. 72. 32x8+4*8
3.32| deska K33 10x3.2x333 cm ax2| 80 | 64.0 [EASMEK o g5 ma|sPasowat na
K33 budowie
3.3.1| deska K33 25x4x333 cm 4x2 | 24.75| 198.0 PSAZSVEK 27 m3 ;ﬁgz‘mac na
3.22| deska K33 10x3.2x236 cm ax2| 567|454 [AEWEK o gg ma|SPasowatna
K33 budowie
321 deska K33 25x4x236 cm axz| 177 | 1416 PREECT 0.19 mappIsonacna
3.1.2| deska K33 10x3.2x300 cm 8x4 | 72 | 2304 %33 0.338 mp
SWi rzyjeto drewng
3.1.1|  deska K33 25x4x300 cm exd| 225 | 7200 [REF"T 0.8 mal Helh
3 Oktadzina drewniana kpl 1407.15 D 668 m3
2.2.2| £ 120x10 - czg$¢ boczna 2x2 | 41.07| 164.28| St3SX | 4360
22.1| £ 466x10 - czes¢ pozioma 2 | 159.50| 319.00| St3sX 4360
22.2| £ 120x10 - czg$¢ boczna ox2 | 49.74| 198.96| St3SX 5280
22.1| A 466x10 - czes¢ pozioma 2 | 193.15| 386.30| St3SX 5280
2.1.2| A 120x10 - czg$¢ boczna 2x8 | 47.10| 753.60| St3SX 5000
211 ¢| 466x10 - cze$¢ pozioma 8 182.91 | 1463.24| St3SX 5000
2 | Oczep stalowy kpl 3285.34
NORMA o llosé jednostl catkowita | Wymiar .
Poz. W | Materia| 'Y
RYSUNEK 0z yszczegolnienie oot Masa w kg ateria m Uwagi
Uwaga:
1. numeracja jest kontynuacjg numeracji
elementéw obudowy $cianki w ktorg INZYIVIERIA SRODOWISKA ul. Marii Ludwiki 11
wchodza : poz.1 kleszcze, poz.2 oczep, ANDRZE.J ARCAB ?3(134% %83?5:4—026
poz.3 okfadzina drewniana e-mail: andrzej.arcab@gmail.com
NIP: 839-303-12-65
Nazwa Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem

1. otwory nawiercaé tacznie z deskq oktadzinowg jako komplet

montazowy na montazu z przesunigciem w miejscach natrafienia

otworem na grodzice lub miejsce montazu barierki

2. spoine nr 2 faczenia bocznej blachy wykonac¢ na montazu

3. przed wykonanie elementow 2.1.1,2.2.112.3.1 sprawdzi¢
prostos¢ lica $cianki i potrzebng szeroko$¢ w/w elementow

inwestycji: retencyjno-odparowujgcym przy ul. Ostrzycka w Gdansku.
Dziatki nr 185/1, 185/2 i 176/2 - obreb Szaddftki
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