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betonowa kostka wibroprasowana gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

betonowa kostka wibroprasowana gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z chudego betonu kl. C8/10 gr. 15 cm
warstwa odsaczajgca piaskowa gr. 15 cm 1s=20.97
geowtdknina separacyjna drogowa

drenaz zwirowy,
szerokosci 30 cm
rzedne dna wg podbudowa z chudego betonu kl. C8/10 gr. 15 cm

"Technologia” warstwa odsaczajaca piaskowa gr. 20 cm 1s=0.97
geowtdknina separacyjna drogowa

rura drenarska DN125
odprowadzenie z drenazu

zwirowego do studni
geowtdknina

PRZEKROJ POPRZECZNY

- 300 - INZYVIERIA SRODOWISAA ul. Mari Ludwi 11
ANDRZEJ ARCAB tel. +48 607-044-026
e-mail: andrzej.arcab@gmail.com
TEREN TEREN NIP: 839-303-12-65
T2 AL, i i X/ /\/\ . . . . ope
\\\//’\\/\/’\&/\/’%/@/@/@ A §>//\\\///\\>)§/)\\/ SASAN Nazwa Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem
R LRz 2222222 RRRERRRR inwestycji: retencyjno-odparowujacym przy ul. Ostrzycka w Gdansku.
e Dziatki nr 185/1, 185/21 176/2 - obreb Szadofki
Rysunek: Nr rysunku:
Dojazd do zbiornika 11a
Faza: Proiekt budow K Data:
rojekt budowlany-wykonawcz
betonowa kostka wibroprasowana gr. 8 cm kraweznik betonowy : i Y X 2019
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 15x30x100 cm Branza: Skala:
- Konstrukcyjna i s Bojarsk 1:20
podbudowa z chudego betonu kl. C8/10 gr. 15 cm B%dssk%?/\l/(: gccraln%egr’?wo s o .
warstwa odsaczajaca piaskowa gr. 20 cm 1s20.97 Projektant: " e gy (OIS
aczdja ri - g 3 d 'tawa betonowa z oporem mgr inz. Mikotaj Bojarski upr. nr MAZ/0126/PWOK/06 .
geowtdknina separacyjna drogowa Z betonu kl. C16/20 — —
Sprawdzajgcy: Fodpp’s. I~
mar inz. Rafat Seroczynski
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