
drenaż żwirowy,

szerokości 30 cm

rzędne dna wg

"Technologia"

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z chudego betonu kl. C8/10 gr. 15 cm

betonowa kostka wibroprasowana  gr. 8 cm

geowłóknina separacyjna drogowa

warstwa odsączająca piaskowa gr. 30 cm Is≥0.97
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krawężnik betonowy

15x30 cm

205

geowłóknina

ogrodzenie h=1.8 m

ogrodzenie panelowe

prętowe:

pręty pionowe 6 mm

pręty poziome 2x8 mm

oczka 50x200 mm

słupki 60x40 mm

min.35 cm

chodnik z kostki prostokatnej gr. 8 cm

z ogrodzeniem prętowym i drenażem

1 : 20

barierka

zbiornika
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Chodnik, drenaż ogrodzenie

Nazwa

inwestycji:

Faza:

Skala:

Podpis:
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Data:

Nr rysunku:Rysunek:

Projekt budowlany-wykonawczy
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ul. Marii Ludwiki 11

80-034 Gdańsk

tel. +48 607-044-026

e-mail: andrzej.arcab@gmail.com

NIP: 839-303-12-65

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ANDRZEJ ARCAB

Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem

retencyjno-odparowującym przy ul. Ostrzycka w Gdańsku.

Działki nr 185/1, 185/2 i 176/2   - obręb Szadółki
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