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1.WSTEP.

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie firmy Gdanskie Wody z Gdanska.
Dotyczy ona technicznych badan podfoza gruntowego oraz rozpoznania warunkéw gruntowo -
wodnych terenu dla budowy zbiornika retencyjnego oraz kolektora deszczowego przy
ul.Ostrzyckiej w Gdansku.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania i wykonawstwa.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.
W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.
2.1.PRACE TERENOWE.
W ich zakresie wykonano :
- wyznaczono punkty badawcze w terenie metodg domiar6w prostokatnych nawiazujac sie do
istniejacej sytuacji.
- wykonano 8 sond rdzeniowych o glgbokosci 6,0 m celem pobrania préb
gruntu do badan laboratoryjnych.
- wykonano 2 sondy udarowe typu DPL o glebokosci 6,0 m.
W trakcie glebienia otworéw pobierano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci i notowano
ukiad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w kwietniu 2012 r.pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.

2.2.BADANIA LABORATORYIJNE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczegotowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie.
b/ uziarnienie gruntu wybranych prob,

¢/ wilgotnos$¢ naturalna,

d/ pomiary cigzaru objetosciowego,

¢/ kohezje i kat tarcia wewnetrznego,

f/ granice konsystencji,

g/ pomiar wspdtczynnika flltracji ko,




3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA.

Omawiany teren nalezy do Pojezierza Kaszubskiego.

Rzezba tego terenu byta ksztaltowana dziatalnoscia akumulacyijna ladolodui woéd
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-polskiego.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujace warstwy geotechniczne :
WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszezystych plastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,344

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych wilgotnych
sredniozaggszczonych o stopniu zageszczenia Ip = 0,498

WARSTWA IIA

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych nawodnionych

sredniozaggszczonych o stopniu zageszezenia Ip = 0,481

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH
W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym , napietym oraz jako saczenie.

Glebokos¢ jej wystgpowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne

Nr Saczenie zwierciadto wody Napiete zwierciadio

punktu m. ppt gruntowej m. ppt
Nawiercone ustabilizowane

1 3,5

2 2,7

3 1,5;3,6

4 1,0,2,2;3,8

5 1,2,2,6;3,9

6 1.5

7 1,2 1,6 1,2

8 55

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ niewielkim wahaniom w zaleznosci od warunkéw

atmosferycznych o amplitudzie + 0,5 m.




3.2. WNIOSKI.

Niniejsza opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystgpujace tutaj grunty sa gruntami nosnymi i sg ciagte litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia zbiornika jest okoto 3,5 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do II kategorii geotechnicznej.

4.0BLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki
przedstawiono w "Zestawieniach wynikéw badan laboratoryjnych" tab.nr 1.
Wartos¢ charakterystyczna parametru x" obliczono zgodnie z norma
PN-81/B-03020 wg. wzoru

xW=1/N ¥ x

a wspolezynnik materialowy v, zgodnie ze wzorem

Tm=1% 1™ [I/NZ (x;- x™)?] 2

L. Gliny piaszczyste — plastyczne
Wilgotnos¢ naturalna  'Wn (%)
wn'™ = 17,49 %
Ym=1+0,10
Wn'' = 19,24 %
Cigzar objgtosciowy vy (KNm™)
Y™ =20,61 kNm™
tm=1+0,1
Y =18,55 kNm™
Stopien plastycznosci I,
I™=0,312
tm=1+0,1
1= 0,344




Kohezja Cu (kPa)
Cu™ =25,7 kPa
tm=1+0,1
Cu™ =23,1 kPa
Kat tarcia wewnetrznego ®y( °)
®,/"= 16,70°
Y= L4001
@, "= 15,00°

II. Piaski drobne wilgotne - $redniozaggszczone
Wilgotnos¢ naturalna  Wn (%)
wn'™ = 16,50 %
Ym=1+0,10
wn' = 18,15 %
Cigzar objetosciowy ¢ (KNm™)
Y™ =17,47 kNm?
tTm=1+0,1
Y"=15,72 kNm?
Stopien zageszczenia Ip
In™ = 0,553
Tm=1+0,1
In" = 0,498
Kat tarcia wewnetrznego @y( °)
®,"= 32,80°
Ym=1+0,1
@, "= 29,60°

I[TA. Piaski drobne nawodnione - sredniozaggszczone
Wilgotno$¢ naturalna  Wn (%)
wn' = 24,44 %
Ym=1+0,10
wn'' = 26,89 %




Cigzar objetosciowy vy (kNm'3)
Y™ =18,41 kNm™
Tm=1+0,1
Y"=16,57 kNm™

Stopien zageszczenia Ip

™=0534
Ym=1+0,1
Ip =481

Kat tarcia wewnetrznego @y( °)
®,/"= 32,70 °

Ym=1+0,1
@, "= 29,40°

Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono w tab.

nr.2.

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

5.1 Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Wystepujace w podlozu gruntowym grunty spoiste powoduje mozliwos¢ niewielkich
zmian wlagciwosci gruntow w czasie. Zmiany te zachodzi¢ moga w stropowej czgsci gruntow
i zwigzane moga by¢ z ich uplynnieniem spowodowanym woda opadowa. W zwigzku z tym
nalezy podczas prac budowlanych dolozy¢ staran aby nie doszlo do zalania wykopu przez
wody opadowe i1 gruntowe.
Dla wystepujacych w podiozu gruntowym gruntow niespoistych nie przewiduje sig istotnych
zmian wlasciwosci gruntdw w czasie.

Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej nalezy dostosowa¢ do warunkow
gruntowo-wodnych udokumentowanych w trakcie prac terenowych i badan laboratoryjnych.

Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ prowadzone zgodnie projektem

budowlanym oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.




5.2 Okreslenie parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechniczne]
i dokumentacji badan podloza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie z tabela nr 2: ,,Tabela wartosci charakterystycznych

parametrow geotechnicznych”.

5.3 Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa
Czesciowe wspdlczynniki bezpieczenstwa zaleca si¢ przyja¢ zgodnie z zalacznikiem

B do normy EN:1997-1:2004.

5.4 Okreslenie oddzialywan gruntu

Budowe projektowanego obiektu budowlanego nalezy dostosowaé do warunkéw
gruntowo — wodnych oraz wyznaczonych parametréw geotechnicznych.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 glebokos¢ przemarzania w rejonie planowanej
inwestycji wynosi 1,0 m p.p.t.

Prawidlowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyj¢tymi
normami technicznymi spowoduje iz nie wystapia negatywne oddzialywania gruntu

na inwestycje.

5.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego
Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentuja przekroje

geotechniczne przedstawione na zatacznikach graficznych nr 10 — 11.

5.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza

Na obecnym etapie projektowania nie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
1 osiadania gruntu.

Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zalacznikiem F normy EN:1997-1:2004.

Gruntami zdolnymi do przejecia obciazen bezposrednich od obiektu sa piaski drobne
sredniozageszczone oraz gliny piaszczyste plastyczne wystgpujace w badanym terenie.

Posadowienie obiektu nastapi w obrgbie gruntéw niespoistych i spoistych. .

Grunty te nalezy zaliczy¢ do gruntdéw no$nych i maloscisliwych.




5.7 Ustalenie niezbgdnych danych do zaprojektowania fundamentow
Rodzaj gruntow i ich miazszo$¢ oraz wielko$¢ parametréw geotechnicznych podano
w zalacznikach graficznych na profilach analitycznych otworéw badawczych, wynikach badan

laboratoryjnych oraz tabeli wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

5.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewniania wymaganej jakosci robot
ziemnych 1 specjalistycznych robét geotechnicznych

Zaleca sie wykonywanie robot ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie prac

konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do warunkow przyjetych

do projektowania.

5.9 Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany
i sposobdw przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany.

5.10  Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujacych 1 otaczajacego gruntu, niezbgdnego
do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét ziemnych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas robdt ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
Pozniejszy zakres czynnosci majacych na celu monitoring obiektu budowlanego i obiektow
sgsiadujacych na etapie budowy jaki i eksploatacji oraz powinien zosta¢ okreslony przez

Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

511  Zalecenia koficowe

Niniejsza opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbgdnych dla
prawidlowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego. Sposob

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.




6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja jest :

- wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podtoza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydana
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.

- dokumentacja budowlana, bowiem zostata wykonana w oparciu o dziat budownictwa -
mechanike gruntow .

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24.09.98 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.nr126 poz 839 ) prace terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz badaniami
geotechnicznymi.

W zwiazku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne

stuzby geologiczne.
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Reedlba S Pomiary wspoétczynnika filtracji kqq Tab.
3
inz..Krzysztof Szytariski Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego
Miejsce budowy: Gdarnisk ul.Ostrzycka
Powierzchnia probki = 50,24  [em?]
Spadek e
Lp Walr\;rh'w Nr préby | hy driuliczny Czas Przeptyw Temp. Wspétczynniki
i t Q T ky ko Kis
[-] [-] [] [-] [s] [cm’] [°C] [cm/s] [cmis] [m/dobe]
1 1l 1-2,0 1,0 30 35,0 17,0 2,32E-02 1,92E-02 1,66E+01
2 ] 1-4,0 1,0 30 43,0 17,0 2,85E-02 2,36E-02 2,04E+01
3 1l 2-5,0 1,0 30 39,0 17,0 2,59E-02 2,14E-02 1,85E+01
4 I 3-3,0 10,0 86 400 13,0 17,0 2,99E-07 2,48E-07 2,14E-04
5 I 4-4,0 10,0 86 400 11,0 17,0 2,53E-07 2,09e-07 1,81E-04
6 | 5-3,0 10,0 86 400 8,5 17,0 1,96E-07 1,62E-07 1,40E-04
7 I 6-3,0 1,0 30 36,0 17,0 2,39E-02 1,97E-02 1,71E+01
8 1} 7-3,0 1,0 30 40,0 17,0 2,65E-02 2,19E-02 1,90E+01
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspétczynniki filtracji kq:
[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: | K= 2,06E-07 1,78E-04
dla warstwy: I Kio= 2,12E-02 1,83E+01
dla warstwy: Kio=
dla warstwy: K1o=
dla warstwy: K1o=
dla warstwy: Kio=




OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIA ZNAKOW

~

nB
nN
Gb
-

Nm
Kr

PH
GH

Po
zg
Pog
Pr
Ps
Pd
Pr
Pg

Gp

Gm
Gpz
Gz

Gnz

Jp

Jir

Nmp

- nasyp budowlany

- nasyp mineralno-organiczny

- gleba
- torf

- namut piaszczysty

Nmm - namut pylasty

- namut

- kreda

- piasek prochniczny
- glina préchnicza

- kamienie

- ZWir

- pospotka

- Zwir zagliniony

- pospotka zagliniona
- piasek gruby

- piasek $redni

- piasek drobny

- piasek pylasty

- piasek gliniasty

- pyt piaszczysty

- pyt

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezta
- glina zwiezta

- glina pylasta zwiezta
- it piaszczysty

- it

- it pylasty

(+) - domieszki

(/) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In -luzny
szg - sredniozageszczony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - potzwarty

zw - zwarty

_0 - prébka gruntu
_X_ - prébka wody

|9 numer otworu wiertniczego
\J20,17 rzedna wylotu otworu

gtebokos¢ saczenia
1,17 wody gruntowej

v Vv gtebokos¢ swobodnego

3,2  zwierciadta wody gruntowej

_y_ gtebokosc ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

i gtebokos¢ nawierconego

7,1 zwierciadta wody gruntowej



Zaklad Uslug

P S Nazwa obiektu: Zbiornik retencyjny ul.Ostrzycka Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos$¢: Gdansk Nrotworu: 1
Rzedna: 101,55 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstv:}a Przelot| Migz- Quis litologi B : Oznaczenie Mlbejsce Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llos¢ wale-| Stan Zaw‘ralr‘t-
gafla: "|warstwy| szosé Pz Mologiczny Brwa.gnIry geotechniczne pt;ﬂ;:;a gruntowej | saczenia| nosé¢ | czkowan | gruntu C;é;g
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,0
Piasek drobny .29
1] 2,5 przewarstwiony/a j.brazowy Pd // Pg w szg | <1
Piasek gliniasty
0 3,0
3,5 Yv
3.5
O 4,0
Piasek drobny
A 2,5 przewarstwiony/a j-brgzowy Pd // Pg n szg | <1
Piasek gliniasty 05,0
6,0




Zaklad Uslug

Ghstachiznysh Nazwa obiektu: Zbiornik retencyjny ul.Ostrzycka Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos$c: Gdarisk Nrotworu: 2
Rzedna: 100,76 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa o . Miejsce . z Zawart-
Przelot | Migz- A3 : Oznaczenie | Poziom wody| Po Wilgot-| llos¢ wale-| Stan 2
g:::te:h- w::h:y szl:szé Opis.Itclogiczny Sariaorini geotechniczne pzl:éla):;a gfl:nlo:vvejy sch::i; nlu;; czkowan | gruntu C:S((i)a
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,0
Piasek drobny
I 1.7 przewarstwiony/a j-bragzowy Pd // Pg w szg | <1
Piasek gliniasty 0:2.0
2,7 Yv
oso| 27
O 4,0
Piasek drobny
1A 33 przewarstwiony/a j-brazowy Pd // Pg n szg | <1
Piasek gliniasty
050
6,0




Zakiad Uslug

I Nazwa obiektu: Zbiornik retencyjny ul.Ostrzycka Strona: 4
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Gdansk Nrotworu: 3
Rzedna: 100,58 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa i~ . Miejsce . P . iz Zawart-
Przelot | Miaz- T —— Oznaczenie - |P dy| P Wilgot-| llosé wale-| St oo
geplech- w::l:y szI:éz(: Opis litologiczny Danya oruniu geotechniczne pob.ranfa ;ifn?o?vzjy sa;;:rfl?a r:ogé(:’: :zslfow:): {ui:‘u e
niczna Drobki CaCo3
Nasyp mineralno-organiczny
0,8 z domieszkyg szary nN + PH w szg
08 Piasek prochniczy
0,5 Glina prochnicza szary GH w pl <1
1,3 1,5
0 2,0
03,0
: . 3,6
Glina piaszczysta X,
47 przewarstwiony/a j.brazowy Gp // Pd w 4/4 pl <1
Piasek drobny 040
050
6,0




Zaktad Uslug

6,0

G tachaleaoh Nazwa obiektu: Zbiornik retencyjny ul.Ostrzycka Strona: 5
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosc: Gdansk Nrotworu: 4
Rzedna: 100,47 [m] n.p.m. Skala 1: 50
;Zi;::;}a Przelot | Migz- By SR Oznaczenie ;:‘;J::Iea Poziom wody| Poziom [ Wilgot-| losé wae-| Stan Za:;ac,"'
e warstwy| szos¢ geotechniczne probki gruntowej | saczenia| nos¢ | czkowan | gruntu 2CO3
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszka szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,0
14 04 Glina préchnicza szary GH 15| W pl <1
020
03,0
36
Glina piaszczysta AN
| 46 przewarstwiony/a j.brazowy Gp /I Pd w 4/4 pl <1
Piasek drobny 0 4.0
050




Zaktad Uslug

Eontachniczayoh Nazwa obiektu: Zbiornik retencyjny ul.Ostrzycka Strona: 6
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc¢: Gdarnsk Nrotworu: 5
Rzedna: 99,83 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Wars?ha Przelot | Migz- Opis litologi B 1 Oznaczenie ijso? Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llosé wale-| stan | 223"
g:;::tena- warstwy| szo$¢ previitologgeeny anva gruniu geotechniczne pzrgzg:a gruntowej | saczenia| nos¢ | czkowan | gruntu CDS;‘(C;JS
Nasyp mineralno-organiczny
0,8 z domieszkg szary nN + PH w szg
0,8 Piasek prochniczy
0,4 Glina préchnicza szary GH 121 w pl | <1
1,2
A"
020
2,6
A"
03,0
Glina piaszczysta
| 4.8 przewarstwiony/a j-brgzowy Gp / Pd 39| W 4/4 pl <1
Piasek drobny
04,0
050
6,0




Zakiad Uslug

6,0

p——— Nazwa obiektu: Zbiornik retencyjny ul.Ostrzycka Strona: 7
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosé: Gdarnsk Nrotworu: 6
Rzedna: 99,55 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa 3 o Miejsce . . . ) Zawart-
geotach- :::::; :23;; Opis litologiczny Barwa gruntu ggozlzﬁ?:zlie Rebracs P‘;:j:rl]om:f { s';z;:,:a V‘:"llclzg;:‘ ":::OV\:Z‘: g?:;?u 2
niczna nrobﬁ CaC03
Nasyp mineralno-organiczny
0,8 z domieszkg szary nN + PH w szg
0,8 Piasek prochniczy
0,7 Piasek gliniasty j.brazowy Pg w pl <1
15 YV
1,5
020
0 3,0
Piasek drobny
1A 4,5 przewarstwiony/a j-brazowy Pd /I Ps n szg | <1
Piasek Sredni 0 4,0
050




[I—11

106,00 3 4 5 - 106,00
105,00 — % 105,00
104,00 - -4 104,00
103,00 M % 103,00
102,00 -4 102,00
101,00 ME 100,47 101,00
M PO 99,83 %
100,00 - _| N+6o 3?Mr -1 100,00
1,50 |G f:r.l.llm L.SH rN+PH
4 e I S (T ;20 — o
99,00 % v 2,20 S| GHay % i
ANy
98,00 - 5 s - 98,00
3,60 ’ ’
3,80 VAW
97,00 AT N Gp/Pd Gp/Pd m 97,00
% 90 Gp/Pd
Pl
96,00 H- , AL B -4 96,00
95,00 H 95,00
% — 6o —L 00
94,00 - i -4 94,00
93,00 % 93,00
92,00 - 1, 1001 92.00
500
91,00 91,00
% rys.11
90,00 UL A 5,00
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