INZYNIERIA SRODOWISKA

ANDRZEJ ARCAB

ul. Marii Ludwiki 11
80-034 Gdansk

tel. +48 607-044-026
e-mail: andrzej.arcab@gmail.com
NIP: 839-303-12-65

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

NAZWA

INWESTYCJI:

ADRES OBIEKTU:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM
RETENCYJNO-ODPAROWUJACYM PRZY UL.
OSTRZYCKA W GDANSKU

wojewodztwo Pomorskie, powiat gdanski,

gmina miasto Gdansk

DZIALKI: 185/1, 185/2, 176/2 obreb Szadotki
SPECJALNOSC
AUTORZY NR UPRAWNIEN PODPIS
specjalnosé instalacyjna w
. zakresie sieci, instalacji i
Projektant — . . L
branza mgr inz. Andrzej urzad;en cieplnych,
; Arcab wentylacyjnych, gazowych,
sanitarna . . : .
wodociggowych i kanalizacyjnych
POM/0029/PWOS/13
Projektant — specjalno$é konstrukcyjno- ez
branza mgr inz. Mikolaj budowlana
konstrukcyjn | Bojarski MAZ/0126/PWOK/06

o-budowlana

specjalno$¢ instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i

f[t);;aavr\:g:ajqcy mgr inz. Jakub urzadzen cieplnych,

. Gozdzikowski wentylacyjnych, gazowych,
sanitarna . . : .

wodociggowych i kanalizacyjnych
POM/0045/POOS/13

Sprawdzajacy specjalnos¢ konstrukcyjno-
— branza mgr inz. Rafat budowlana
konstrukcyjn | Seroczynski MAZ/0386/PWOK/09 <y

o-budowlana

Pazdziernik 2019




BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNO-ODPAROWUJACYM
PRZY UL. OSTRZYCKA W GDANSKU

Gdansk, pazdziernik 2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 156
poz. 1118 z 2006r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze Projekt Budowlany dotyczacy:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM
RETENCYJNO-ODPAROWUJACYM PRZY UL. OSTRZYCKA W GDANSKU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

et

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Arcab, mgr inz. Mikotaj Bojarski

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Jakub Gozdzikowski, mgr inz. Rafat Seroczyriski [ Z“’

mgr inz. Rafat Seroczynski
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

MAZ/0386/PWOK/09




BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNO-ODPAROWUJACYM

PRZY UL. OSTRZYCKA W GDANSKU

Spis tresci

I. OPIS TECHNICZINY ..uucovirrersecserssecssessasssesssessssssesssessassssssssssssssssssssssssssssssssssssassassssssssssssans 4
L0, WVSEEP ceercrniicnnricnsnnicssnnissnnssssssessssesssssssssssssssssssssssssssssosssssosssssosssssossssssssssssssssssssasssssssssss 4
1.1, Przedmiot OPTACOWANIA .......cccuiereieeiieeieeieeeieeieeeteeteeeeteebeessaeesseessseesaessseenseassseenseas 4
1.2, Materialy WYJSCIOWE ....veieieiiieiiieeiiieeieeeeiee e ieeeeteeeeiteeeseaeeesaaeeestaeeesaeesssaeesnseeesnseeenns 4
1.3, LoKaliZAC)A INWESTYCIi.cuueeiuiieiieriiieiieiieeiee et eiee et eieeereeteeseteesbeesabeesaessseenseansseenseas 4
1.4.  Obszar oddziatywania ObIEKEU .........cccuvieeiiiiiciiieciie et 4
1.5. Informacja o wpisie do rejestru ZabytKOW ..........ccceevieriiiniieiiieieeee e 5
1.6. Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji gorniczej na dziatki.........ccceeeeveeennnnnnnns 5
1.7.  Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
5
2.0,  Stan iSTNIEJACY. .eeereersrsrricnsssrrecssssnrecsssssssessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 6
3.0. Stan projektowany — sie¢ kanalizacji deSZCZOWE]....ccceerrreressrrrcssunicssanisssanssssanesssanesnns 6
3.1, ZaKI€S OPTACOWANIA. ... .eeeciiieetreeeieeeeieeesreeesteeesereeessseesssseeassseeansseessseessseeesseeessseeenns 6
3.2.  Opis projektowanych rozwigzan technicznych...........cccccoovivviiiiniiniiiniiiiieeeeee, 6
3.3 TTASA ettt ettt e s bt e et e e s bt e sbe e e nabeeeas 7
3.4, Material 1 UZDIOJENIEC ......eeieiieiieiieeiieeiie ettt ettt ettt esaae b e snneeneees 7
3.5. Urzadzenia POACZYSZCZAJACE .....ccvvrreereeeeiieeiiieesiteeseteeestreeesereessseeesseeessaeessseeessseaens 8
4.0. Stan projektowany — zbiornik retencyjno-odparowujacy .....cccceeeeeccsssneressssssecssnnns 8
4.1.  Lokalizacja i cel WyKONania.........ccccueeeiiiiiiiiieeiie ettt 8
4.2, KonstruKcja ZDIOTNIKA ......cocvieiiieiiiiiieiieeie ettt 9
4.3, Wyp0osazenie ZbiOTNiKa .........cccuieriiiiiiiiiiieiiieiieeie ettt 9
4.4.  Elementy zagospodarowania tereNU...........ccceeevueeerrreeriueeesreeerreeesreeesnreessneeesseeennnes 10
4.5.  Technologia wykonania — kolejnoS$¢ robOt.........c.eevvieriiieiiieniieiieiecieeee e 10
5.0.  RODOLY ZICINNE ....uuuereruriiisricssnnncssanicsssnicssssisssssessssssssssesssssosssssosssssossssssssssssssssssssssssssns 11
5.1, Wymagania OZOINE. ........ccouieiiiiiiiiiiieiie ettt ettt et e sebeebeeeabe b enne 11
6.0.  UWAZi KONCOWE c.cuuueiiiueiiirnercssnnncssnnicssnnicssssissssssssssesssssesssssssssssosssssossssssssssssssssssssssssssns 12
II. ZALACZNIKI .....ouuiiriuinsuicrensaisssnssesssissssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssass 14
ITI. RYSUNKI cuccoiiriisniirensecsnecsessncssessssssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssessssssassans 23




BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNO-ODPAROWUJACYM

PRZY UL. OSTRZYCKA W GDANSKU

I. OPIS TECHNICZNY

1.0. Wstep

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjno-odparowujgcym przy
ul. Ostrzycka w Gdansku.

1.2.

Materiaty wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

1.3.

plan zagospodarowania terenu z naniesieniem innych branz wg odrebnych opracowan;
mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

warunki techniczne wydane przez Gdanskie Wody sp. z 0.0. nr TU-WT-
1199/5317/2019/ES;

uzgodnienia branzowe;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dn. 12 kwietnia 2002. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie Dz. U. Nr
75, poz. 690 z dn. 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz. U. 2014, poz. 1800, z pdzniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
z pédzn. zm.),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010., nr 213, poz. 1397),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 18.07.2001 roku — Prawo Wodne (Dz. U. 2001 nr 115, poz. 1229),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645),

Normy i przepisy dotyczgce projektowania i wykonania sieci bedgcych przedmiotem
opracowania.

Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie pomorskim, w powiecie gdanskim, gminie
miasto Gdansk, przy ul. Ostrzyckie;.
185/1, 185/2, 176/2 obreb Szaddtki.

1.4.

Obszar oddziatywania obiektu

Projektowane przytgcze kan. deszczowej na dziatkach j.w. nie powoduje pozbawienia:
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— dostepu do drég publicznych,

— mozliwoséci korzystania z istniejgcego — projektowanego uzbrojenia terenu,

— dostepu $wiatta do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi (obiekt liniowy
podziemny),

— ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i
promieniowanie,

— zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

— nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych,

— jedynie wprowadza ograniczenia zagospodarowanie terenu w postaci zachowania
wymaganych odlegtosci od obiektow budowlanych i zieleni zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowej, co nie oznacza, ze jej
realizacja jest niezgodna z przepisami techniczno — budowlanymi.

Podstawa prawna:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Oddziatywanie inwestycji wystapi na etapie realizacji inwestycji z tytutu prowadzonych prac
budowlanych; w aspekcie stanu jakosci powietrza, hatasu przez pracujgcy sprzet mechaniczny
oraz srodki transportu dostarczajgce materiaty stuzgce do budowy sieci. Oddziatywanie to bedzie
miato charakter czasowy, ograniczajgcy sie do godzin prac przy budowie sieci w bezposrednim
sgsiedztwie wykonywanych prac. Prace budowlane bedg prowadzone wytgcznie w porze dziennej,
w oparciu o opracowany harmonogram, a emitowany hatas bedzie przejsciowy i po zakornczeniu
realizacji inwestycji nie bedzie wystepowat. Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej na w/w
dziatkach nie spowoduje ujemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia.

1.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Nie dotyczy. Obszar inwestycji potozony jest poza granicami stref ochrony konserwatorskiej.

1.6. Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji gorniczej na dziatki
Nie dotyczy. Na obszarze, na ktérym zaprojektowano inwestycije nie ma terendw
eksploatowanych gorniczo oraz nie bedg prowadzone Zzadne prace gornicze.

1.7. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia

Inwestor podczas przekazywania placu budowy poinstruuje Wykonawce o koniecznosci
ograniczenia ucigzliwosci dla $rodowiska i mieszkancéw. W fazie budowy bedg mialy miejsce
emisje zanieczyszczen do powietrza i emisje hatasu zwigzane ze wzmozonym ruchem pojazdow i
pracg maszyn. Sg to zjawiska nieuniknione, ktérych nie mozna ograniczy¢, lecz majg charakter
odwracalny i po ustgpieniu czynnika stresujgcego znikna.

Ze wzgledu na charakter i skale przedsiewziecia oraz prowadzenie robot przez
doswiadczonego Wykonawce nie zachodzi ryzyko wystgpienia powaznych awarii.

Wszystkie obiekty, a w szczegdlnosci rurociggi i ich uzbrojenie bedg szczelne i wykonane z
materiatdow najwyzszej jakosci. Wszystkie zastosowane urzgadzenia i materialy bedg posiadaty
dokumentacje dopuszczajgcg ich uzycie w budownictwie oraz bedg spetniaty odpowiednie normy
branzowe.
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2.0. Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym, wody opadowe z rejonu ul. Jabtoniowej, sg odprowadzane do sieci
kanalizacji deszczowej istniejgcym czynnym kolektorem o srednicy d400.

W rejonie planowanej inwestycji przewiduje sie przetgczenie istniejgcego kolektora do
nowoprojektowanej sieci i skierowanie wod do nowoprojektowanego zbiornika retencyjno-
odparowujgcego.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i projektowanego zbiornika przebiegajg
nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:
e Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej

e |stniejgca sie¢ kanalizacji sanitarne;j

e |[stniejgca podziemna sie¢ energetyczna
e |Istniejgcy czynny gazociag,

e |stniejgcy wodocigg miejski.

3.0. Stan projektowany — sie¢ kanalizacji deszczowej

3.1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest budowa sieci kan. deszczowej w rejonie ul Ostrzyckiej, ktora
bedzie kierowa¢ wody opadowe z rejonu ul. Jabtoniowej i ul. Ostrzyckiej do nowoprojektowanego
zbiornika retencyjno-odparowujgcego.

Projekt zaktada odprowadzenie wéd opadowych z w/w terendw zgodnie z warunkami
wydanymi przez Gdanskie Wody sp. z 0.0..

3.2. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

W zwigzku z rosngcym problemem zagospodarowania wod opadowych i rosngcym ryzykiem
podtopien budynkéw w rejonie ul. Jabtoniowej i ul. Ostrzyckiej, projektuje sie sie¢ kanalizacji
deszczowej wzdtuz ulicy Ostrzyckiej, ktéra bedzie kierowaé te wody do nowoprojektowanego
zbiornika retencyjnego-odparowujgcego, ktory bedzie zlokalizowany na dziatce 176/2 —
szczegotowy opis rozwigzan przyjetych dla zbiornika — wg pkt. 4.0.

Ponadto, w celu ,odcigzenia” istniejgcej sieci w rejonie ul. Jabtoniowej, projektuje sie
przetgczenie istniejgcego kolektora d400 i podigczenie go do nowoprojektowanego odcinka
kanalizacji deszczowej d500-d600 wzdtuz ul Ostrzyckiej.

Dodatkowo, w celu przechwycenia jak najwiekszej ilosci wod opadowych, w poprzek ul.
Ostrzyckiej zaprojektowano odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym kl. D400, z ktérego wody
opadowe bedg kierowane do studzienki D3 ktorej wtaz bedzie azurowy. Pozwoli to na
przechwycenie dodatkowe;j ilosci wody.

Przed wlotem wod do zbiornika, zaprojektowano studzienke osadnikowg wyposazong w
poduszke sorbentowa, kitéra bedzie pochtaniaé substancje oleiste zawarte w wodach
opadowych, przed wprowadzeniem ich do zbiornika.

Tabela nr 1 (zatgcznik 1) przedstawia obliczenia zlewni, odptyw, wygenerowang fale oraz
dobor zbiornikéw retencyjnych i urzgdzen podczyszczajacych:
Tabela nr 2 i 3 (zalgcznik 1) przedstawia obliczenia zlewni oraz wygenerowany odptyw w
wyniku opadow deszczu:
o (=300[l/s*ha] i czasie trwania t=10min;
e q=174[l/s*ha] i czasie trwania t=15min;
o q=15][l/s*ha] i czasie trwania t=180min.
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3.3. Trasa

Trasy projektowanych kanatéw, spadki i ich Srednice pokazano na planie sytuacyjnym i
profilach zatgczonych do projektu.

3.4. Materiat i uzbrojenie
3.4.1. Rury

Zaprojektowano rurociggi o srednicach srednic Dn200-Dn600. Rury nalezy wykonac¢ z rur PVC
z rdzeniem litym o minimalnej sztywno$ci obwodowej SN-8 kN/m?. Rury nalezy tgczy¢ kielichowo z
osadzong fabrycznie uszczelkg wargowa.

Przewody wykonywac¢ z rur nieuszkodzonych, posiadajgcych atesty techniczne i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania na terytorium RP.

Pofgczenia poszczegdinych odcinkéw rur kanatéw oraz ich potgczenia ze studniami muszg
gwarantowaé szczelnos¢ zaréwno, jesli chodzi o eksfiltracje prowadzonych wod opadowych jak
i infiltracje wody gruntowe;j.

Montaz rur wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta — instrukcja instalowania rurociggéw
podziemnych.

3.4.2. Odwodnienie liniowe

Przewiduje sie zastosowanie odwodnienia liniowego z dwoma studzienkami osadnikowymi po
obu stronach jezdni. Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym kl. D400. Minimalna szerokosé
rusztu — 350mm. Lokalizacja odwodnienia zgodnie z PZT. Dodatkowo, w najnizszym punkcie
terenu na trasie sieci przewiduje sie lokalizacje jeszcze jednego odwodnienia liniowego o
parametrach analogicznych jak wskazano powyzej. Ostateczna lokalizacja odwodnienia na
budowie — do potwierdzenia przez Projektanta i Inspektora Nadzoru

3.4.3. Studnie kanalizacyjne

Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne Dn1500 z kregdéw betonowych tgczonych na

uszczelke.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng-jednorodna, prefabrykowang,
wyposazong w osadniki zgodnie z profilem sieci;

— kregi studzienek muszg posiada¢ fabrycznie osadzone w trakcie produkcji przejsciami
szczelne lub uszczelki, gwarantujgcymi szczelnos¢ potgczen z rurami oraz monolityczng
kinetg betonowa — wszystkie elementy (dennica, krag i kineta) nalezy wykona¢ w jednym
cyklu produkcyjnym ( z wyjatkiem studni realizowanych metodg kregdéw zapuszczanych);

— kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna
wysokos¢ kregéw nadbudowy — 500 mm;

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych ptyta pokrywowg typu ciezkiego utozong na
pierscieniu odcigzajgcym;

— wlazy klasy D400 =z zZeliwa szarego, wentylowane, gtebokos¢ pokrywy
min 50mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, zgodnie z normg
PN-EN 124:2000, swiatto 600mm. Do wyrownania wtazow wzgledem niwelety drogi
stosowaé pierscienie wyrownujgce. Dla wlazéw w terenie zielonym dopuszcza sie
stosowanie wtazéw klasy C-250;
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— wlazy powinny by¢ oznakowane logo miasta Gdanska, zgodnie z Zarzgdzeniem nr 744/06
Prezydenta Miasta Gdanska z dn. 10.07.2006r.

— wilazy kanatowe zlokalizowane w terenie zielonym, poza powierzchniami utwardzonymi
nalezy obrukowac kostkg betonowg 8 cm na szerokosci 0,5m wokot wiazu;

— stopnie zlazowe stalowe w otulinie tworzywowej odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 13101:2005;

Parametry i wtasciwos$ci elementéw studzienek:

— szczelnosc¢ potgczeh zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa;

— beton o minimalnej klasie wytrzymatosci: C35/45;

— nasigkliwosc¢ betonu: <5 %;

— nasigkliwos$¢ betonu wg PN- 88/B- 06250 (probka 15x15x15): <4 %;

Uwaga: Studnie D3 nalezy wyposazy¢ we wtaz azurowy.

Studnie betonowe Dn1500 posadowi¢ w suchym wykopie na podbudowie ttuczniowo-
piaskowej stosunku objetosciowym (1:0,3) lub ttuczniowo-zwirowej (1:0,6), zageszczone.

W przypadku wystgpienia w strefie posadowienia studni gruntéw namutowo-torfowych, lub
nawodnionych piaskow drobnych w stanie luznym, zalegajgcym do 1m gtebokos$ci ponizej dna
studni, grunt nalezy wymienic, w innym przypadku nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza w postaci
,zbrojenia” sktadajgcego sie z 50 cm warstwy ttucznia @ 31.5 — 63 mm wzmocnionego (gtéwnie
podtuznie) geosiatkg z poliestru oraz geotkanina.

3.5. Urzadzenia podczyszczajace

Osadniki zawiesin mineralnych

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne z osadnikami H=0,5m. Zapewni
to wytapywanie substancji mineralnych ktére sg gtéwnym nosnikiem innych zanieczyszczen.
Czestotliwosé czyszczenia studzienek wpustowych, studzienek rewizyjnych bedzie zalezata od
wielkosci opaddow atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczeh odbywac sie powinno przy uzyciu
wozu asenizacyjnego wyposazonego w miekki waz oraz innego sprzetu ciezkiego. Okresowe
kontrole, co najmniej raz w roku, pozwolg na biezgcg ocene Kkoniecznosci usuwania
zgromadzonych zanieczyszczen.

Operator jest zobowigzany do zawarcia umowy na eksploatacje urzadzeh oczyszczajgcych z
zagospodarowaniem odpadow.

Studnia z poduszka sorbentowa
Przed wlotem do zbiornika zaprojektowano studnie osadnikowg wyposazong w poduszke

sorbentowg, ktéra bedzie pochfaniaé substancje oleiste z wéd opadowych przed wprowadzeniem
ich do zbiornika.

Uwaga: Ze wzgledu na lokalizacje osadnika w czesci ogrodzonej, z ograniczonym dostepem do
czyszczenia czesci osadowej, gtebokosé czesci osadowej moze wymagac docigzenia ze wzgledu
na wypor przy oproznianiu zbiornika. Zasadnos¢ rozwigzania do potwierdzenia na budowie przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Projektantem.

4.0. Stan projektowany — zbiornik retencyjno-odparowujacy

4.1. Lokalizacja i cel wykonania

Zbiornik zlokalizowany bedzie na dziatce 176/2 obreb Szaddtki przy ul. Ostrzyckie;.
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W ulicy Ostrzyckiej przewidywane jest wykonanie lokalnej sieci kanalizacji deszczowej. W zwigzku
z brakiem naturalnego odbiornika, przewidziano na korncu sieci wykonanie zbiornika retencyjnego.
Po wypetnieniu zbiornika wody opadowe bedg wywozone transportem kotowym (beczkowozy) do
wskazanego odbiornika naturalnego. Zbiornik ma status tymczasowego i po wybudowaniu
kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej sie¢ zostanie do niego przetgczona z ewentualnym
wykorzystaniem zbiornika jako retencji rezerwowej lub z jego likwidacja.

4.2. Konstrukcja zbiornika

Projektuje sie wykonanie zbiornika w postaci obwodowej Scianki szczelnej z grodzic
GU16N o dtugosci brusa 9.0 m. Scianka w planie tworzy kwadrat 14.83x14.83 m. W dnie
wykonany korek betonowy grubosci 40-50 cm z betonu C20/25 z warstwg wyrdwnawczg o
grubosci 10 cm przy odptywie i 20 cm na krawedziach najbardziej odlegtych od wylotu.
Podstawowe parametry:

rzedna terenu 99.4 — 100.8 mnKr
rzedna wykopu pod korek 95.75 -95.65
rzedna dna zbiornika 96.25 — 96.35 mnKr
rzedna korony scianki szczelnej 99.55 mnkr
rzedna korony z oczepem i oktadzing drewniang 99.60 mnKr
wymiar w osiach $cianek szczelnych 14.83x14.83 m
powierzchnia dna 220 m?
objetos¢ retencyjna zbiornika
do poziomu wylotu 209 m® sptyw grawitacyjny
do poziomu 1 m od najnizszego punku terenu na sieci
363 m® sptyw cignieniowy

4.3. Wyposazenie zbiornika

- przepusty scienne:

- Wlotowy na zbiornik dla rury przewodowej DN500 PCW. Przepust wykonac¢ na fali
wypuktej patrzac od strony zbiornika. Konstrukcja sktada sie z 2 blach poziomych
345x12x900 i pionowej 900x14x900 z otworem na wspawanie rury ostonowej R711x8.8
L=40cm.. Przepust po wpasowaniu w otwor spawa¢ do grodzic na calym obwodzie.
Przestrzen pomiedzy rurg ostonowg a przewodowa uszczelniona tahcuchem
uszczelniajgcym tU 11. Wykop od strony gruntu bezposrednio przy przepuscie doszczelnié¢
gling lub piaskiem z bentonitem sodowym a reszte zasypaé gruntem z wykopu

- Wylotowy na studnie czerpng dla rury przewodowej DN300 PCW. Przepust wykona¢ na
fali wypuktej patrzgc od strony zbiornika. Konstrukcja sktada sie z 2 blach poziomych
150x10x570 i pionowej 570x10x526 z otworem na wspawanie rury ostonowej R406.4x8.8
L=20cm.. Przepust po wpasowaniu w otwor spawa¢ do grodzic na calym obwodzie.
Przestrzen pomiedzy rurg ostonowg a przewodowa uszczelniona tancuchem
uszczelniajgcym £U 6. Wykop od strony gruntu zasypany j.w

- kleszcze z 2 ceownikdw 140 tgczonych przewigzkami z blachy 100x10x120. Ceowniki
montowane do S$cianki na kazdej fali wypukiej srubami M20. Kleszcze na kazdej Scianie
podzielone na 3 odcinki montazowe tgczone Srubami na blachy naktadkowe. W naroznikach
kleszcze tgczone srubami poprzez blachy weztowe. W naroznikach stezenia z rur 139x10
spawanych do kleszczy przez blachy przejsciowe.

- oczep — oczep stalowy z blach gr. 10 mm. Blacha poziomg na koronie i boczne wys. 120 mm z
kazdej strony. Oczep spawany do grodzic na kazdej przylegajacej fali. Na oczepie oktadzina
drewniana z desek 25x4 cm od goéry i 10x3.2 cm po bokach. Deski montowane do oczepu
stalowego $rubami.

Uwaga: okfadzine drewniang nalezy montowa¢ po zamontowaniu balustrad, z wycieciem
desek przy stupkach. Otwory przy stupkach wypetni¢ zaprawg cementowa.

- drabina o elementach bocznych z ceownika 60x60x6 i stopniach z preta zebrowanego d=20 mm.
Stopnie co 30 cm. Drabina montowana przez elementy posrednie do kleszczy i 2
dodatkowych ceownikow przyspawanych do grodzic. Drabina zwiehczona poreczami z rur
57x5.

- balustrady z rur stalowych: porecz z rur 57x5, poprzeczki 38x4 (3 szt na przesto). W rejonie
projektowanego wejscia na posesje i wylotu na studzienke przewidziano wykonanie barierki
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demontowalnej na ztgczach Srubowych.

- studnia czerpna — studnia betonowa DN1500 z rzedng dna 95.25 mnKr (1 m ponizej wlotu)
potgczona ze zbiornikiem, przez przepust $cienny, rurg DN300 PCW. Do studni
odprowadzone sg takze 2 rury z drenazu okélnego.

- zabezpieczenie antykorozyjne
— drabinka, balustrady

2x farba epoksydowa do gruntowania 2x40 p
3xfarba poliuretanowa powierzchniowa 3X50 u
taczna grubosc¢ powtoki 230 p
- kleszcze, przepusty od strony zbiornika
2x farba epoksydowa do gruntowania 2x40 p
2xfarba poliuretanowa powierzchniowa 2X50 p
taczna grubosc¢ powtoki 180 p
- oczep stalowy pod oktadzine drewniang
2x farba epoksydowa do gruntowania 2x40 p
taczna grubosc¢ powtoki 80

4.4,

Elementy zagospodarowania terenu

Przewiduje sie wykonanie wokot zbiornika chodnika z kostki wibroprasowanej gr. 8 cm na
podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i kolejnych warstwach z chudego betonu gr.15 cm i
piaskowej gr. 30 cm. Powierzchnia kostki betonowej ograniczona kraweznikiem 15x30 cm. Spadek
poprezczny 2% od zbiornika na zewnatrz. Na obwodzie chodnika wykonany drenaz Zzwirowy o
szerokosci 30 cm zaczynajacy sie od terenu do gtebokosci wg rysunku ,Technologia”. Caty teren
otoczony ogrodzeniem wys. 1.8 m na stupkach 40x60 mm osadzonych w fundamentach
betonowych. Przewiduje sie ogrodzenie z pretow pionowych 6 mm. Na wejsciu przewiduje sie
wykonanie bramy szer. 3 m wg. rozwigzania systemowego ogrodzenia. Dopuszcza sie zmiane
systemu ogrodzenia po zatwierdzeniu przez Inwestora.

4.5.

i

2

N

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Technologia wykonania — kolejnosé robét

Teren oczysci¢ z drzew

Teren pod zbiornik wstepnie zniwelowac¢ do rzednej 99.4 — 99.5 mnKr

Wyznaczy¢ linie wbijania scianki szczelnej

Dopuszcza sie wykonanie wstepnego wykopu z wnetrza obrysu do gtebokosci do 2.5 m i
nie blizej jak 3 m od linii wbijania scianki

Whicie $cianki szczelnej

Wyznaczenie i oznakowanie (np. tasmag w jaskrawym kolorze na stupkach drewnianych linii
w odlegtosci ok.2 do 2.5 m od osi Scianki jako linii zakazu dostepu sprzetu ciezkiego
Wykonanie dokopu przy czym ostatnie 30 cm do rzednej 95.75 — 95.65 wykonac recznie

W przypadku pojawienia sie wody z gruntu w wykopie nie nalezy jej odpompowywaé a
sposob dogtebienia wykopu ustali¢ z projektantem

Zabetonowa¢ korek do rzednej 96.15 mnKr z zachowaniem wgtebienia przy
przewidywanym wylocie ze zbiornika

Wykonac¢ warstwg wyrownawczg ze spadkiem w kierunku wylotu

Zamontowac¢ przepusty w sciance szczelnej dla rur przewodowych DN500 na wlocie na
zbiornik i DN300 na wylocie

Wykona¢ studnie czerpng DN1500 z rurociggiem tgczgcym DN300

Zamontowac kleszcze i oczep stalowy na Sciance szczelnej (bez wyktadziny drewnianej)
Zamontowac drabinke

Zamontowac balustrady

Pomalowac¢ elementy stalowe lub uzupelni¢ ewentualne uszkodzenia jezeli elementy
zostaty pomalowane warsztatowo

10



BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNO-ODPAROWUJACYM
PRZY UL. OSTRZYCKA W GDANSKU

17. Zamontowa¢ oktadzine drewniang na oczepie
18. Wykona¢ drenaz oraz chodnik wokot zbiornika
19. Wykonac¢ ogrodzenie bramg

5.0. Roboty ziemne

5.1. Wymagania ogdlne
Trase projektowanych sieci kanalizacji deszczowej nalezy wyznaczyé w oparciu o czesé
rysunkowg (plany sytuacyjne) oraz lokalizacje studni, weztéw, tréjnika w uktadzie wspétrzednych N
i E.
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z:

— PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
— PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
— PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.
— Instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rurociggdéw opracowanymi przez

producentow rur.

Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociagi) nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej
zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

W miejscach wigczenia do istniejgcych sieci nalezy wyprzedzajgco sprawdzi¢ zgodnosé rzednych
posadowienia istniejgcych sieci, z podanymi na mapie.

Wykopy nalezy wykonac¢ o scianach pionowych, recznie lub mechanicznie zgodnie z normami
PN-B-06050, PN-B-10736. Nalezy stosowaé Scianki szczelne, obudowy systemowe lub wykop
otwarty o pochyleniu skarp 1:1.

W rejonie zblizen oraz skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonaé reczne. Spéd
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem warstwy stabilizacyjnej lub podsypki. Wyprofilowanie dna wykopu
do projektowanych rzednych nalezy wykonac recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone lub podparte w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne
powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Posadowienie kanatéw w gruncie rodzimym. W przypadku wystgpienia gruntdow spoistych kanaty
nalezy utozy¢ na podsypce z pospotki o grubosci 15 cm. Grubo$é podsypki wykona¢ zgodnie z
zaleceniem producenta rur i w zaleznosci od srednicy rur.

Obsypke siegajaca do gornej krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 — 30 cm. Jezeli do
zageszczenia gruntu uzywane bedg lekkie urzgdzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one
stosowane w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od gornej krawedzi rury i tylko wtedy, gdy materiat
zasypu wykopu zostat zageszczony zgodnie z normg PN-S-02205. Obsypke wykona¢ jako
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piaskowo-zwirowg. Pozostatg czes¢ wykopu, ponad 100cm nad licem rury mozna zageszczac
mechanicznie. zasypujgc warstwowo, co 15 cm gruntem rodzinnym.

(a) W gruntach suchych

Warstwa min. 150 mm, grunt sypki zageszczany

Podtoze:
odioze Zageszczenie: lekkim sprzetem mechanicznym

Warstwami gr. 10-30 cm, grunt sypki zageszczony do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury

Zageszczenie: ubijanie gruntu recznie lub lekkim sprzetem
mechanicznym

Obsypka rurociggu:

Warstwami gr. 30 cm, grunt rodzimy

Z k ki :
asypka wykopu Zageszczenie: lekkim sprzetem mechanicznym

(b) W gruntach nawodnionych

Podtoze: Kolejno zageszczane warstwy do wysokosci min. 150 mm, piasek
Zageszczenie: ubijanie sprzetem recznym

Obsypka rurociggu: | Warstwami gr. 25 cm, ponad wierzch rurociggu (piasek, zwir, it, glina)
Zageszczenie: lekkim sprzetem mechanicznym

Zasypka wykopu: kolejne zageszczane warstwy do wysokosci min 0.5 m gruntu
rodzimego

Zageszczenie: lekkim sprzetem mechanicznym

Uwaga: Wykonanie podioza i zasypki nalezy przeprowadzi¢ w wykopie odwodnionym.
Zasypka winna by¢ wykonana warstwami kolejno zageszczonymi, szczegoélne starannie nalezy
zagesci¢ grunt wokot przewodu i na wysokosci 0.30 m ponad rure. Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢é grunt bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 oraz PN-B-02481 : 1998. Wymagany stopieh zageszczenia
gruntu pod drogami istniejgcymi, projektowanymi powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-
S-02205.

Zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia:

- W pasie drogi 00~12m Is > 0,98
ponizej Is > 0,97
- poza droga 00~12m Is>0,98
ponizej Is>0.97

Catosc¢ robét zgodna z normami:
PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

PN-S/-02205. ,Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

6.0. Uwagi koncowe

— Prace nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzednych istniejgcych przewoddéw oraz
przekopdéw kontrolnych, w miejscach skrzyzowan 2z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

— Skrzyzowania projektowanej kan. deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
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wykonywac¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

— O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikdéw przedmiotowego
terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw
prowadzenia i nadzoru robot.

— W strefie istniejgcego i projektowanego uzbrojenia prace ziemne nalezy wykonywac
recznie.

— W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt uzbrojenia nie wykazane w
inwentaryzacji, nalezy napotkane uzbrojenie traktowac jako czynne, zabezpieczy¢ je i
powiadomié odpowiedniego wtasciciela lub uzytkownika.

— Woykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie
zapor, a w przypadku przejs¢ wykona¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach
nocnych wykopy oznakowaé lampami swiecagcymi w kolorze czerwonym.

— Woykonane prace nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Inwestor winien przedfozy¢ przy spisywaniu protokotu odbioru. Inwentaryzacja ta musi
posiadaC potwierdzenie zgtoszenia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Wszystkie odbiory sieci nalezy wykonywac¢ zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze
— wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”.
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Il. ZALACZNIKI

1. Obliczenia kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-odparowujgcego;

2. Warunki techniczne wydane przez Gdanskie Wody sp. z 0.0. dla niniejszej
inwestyciji;

3. Uprawnienia projektantow;

4. Zaswiadczenie projektantow o przynaleznosci do izby inzynierow;

5. Uprawnienia sprawdzajacych;

6. Zaswiadczenie sprawdzajgcych o przynaleznosci do izby inzynieréw;

7. Uzgodnienie GZDiZ z dnia 18.06.2019r. - dot. dziatki nr 185/1 i 185/2 - obreb
Szadotki

8. Zgoda Wydziatu Skarbu z dnia 25.04.2019r. - dot. dziatki nr 176/2 - obreb Szadodtki
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lll. RYSUNKI
Rys 1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys 2 Profile sieci kan. deszczowej cz.1 skala 1:100/500
Rys 3 Profile sieci kan. deszczowej cz.2 skala 1:100/500
Rys 4 Schemat studni kanalizacyjnej Dn1500 skala 1:-
Rys 5 Technologia skala 1:100
Rys 6 Scianka szczelna i kleszcze skala 1:100, 1:20, 1:10
Rys 7 Przepusty skala 1:20
Rys 8 Oczep stalowy z oktadzing drewniang skala 1:100, 1:10
Rys 9 Drabinka skala 1:20, 1:5
Rys 10 Barierki skala 1:100, 1:20, 1:10
Rys 11 Chodnik, drenaz, ogrodzenia skala 1:20
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