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ZBIORNIK
TECHNOLOGIA

Powierzchnia zbiornika 219.9 m2
retencja podstawowa 209 m3
- sptyw grawitacyjny
retencja rezerwowa do rzednej o 1 m ponizej
najnizszego punktu terenu na sieci
- 153.9 m3 (doptyw ci$nieniowy)
retencja fgczna 363 m3

Kolejnos¢ wykonania robat:

Teren oczyscic z drzew

Teren pod zbiornik wstepnie zniwelowac¢ do rzednej 99.4 - 99.5 mnKr
Wyznaczy¢ linie wbijania scianki szczelnej

Dopuszcza sie wykonanie wstepnego wykopu z wnetrza obrysu na
gtebokos¢ do 2.5 m i nie blizej jak 3 m od linii wbijania $cianki

Whicie $cianki szczelnej.

Wyznaczenie i oznakowanie (np. tasma w jaskrawym kolorze na stupkach
drewnianych) linii w odlegtosci ok. 2-2.5 m od osi $cianki jako linii zakazu
dostepu sprzetu ciezkiego.

Wykonanie dokopu przy czym ostatnie 0.3 m do rzednej 95.75 - 95.65 mnKr
wykonac recznie

W przypadku pojawienia sie wody z gruntu w wykopie nie nalezy jej odpom-
powywac a sposob dogtebienia wykopu ustali¢ z projektanten

Zabetonowac korek do rzednej 96.15 mnKr z zachowanie wgtebienia przy
przewidywanym wylocie na studzienke czerpng

Wykonac¢ warstwe wyrownawczg ze spadkiem w kierunku wylotu
Zamontowac przepusty w $ciance szczelnej dla rur przewodowych DN500 na
wlocie na zbiornik i DN300na wylocie

Wykonac studnie czerpng z rurociggiem tgczgcym jg z wlotem

Zamontowac kleszcze i oczep na $ciance (bez oktadziny drewnianej)
Zamontowac drabinke

Zamontowac balustrady

Pomalowac elementy stalowe lub uzupetni¢ ewentualne uszkodzenia jezeli
elementy zostaty pomalowane warsztatowo

Zamontowac okfadzine drewniang na oczepie

Wykona¢ drenaz obwodowy oraz chodnik wokot zbiornika

Wykonac¢ ogrodzenie z bramg
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