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A. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, zgodnie z umową  

nr  317/2018-I/PN/124/18 zawartą w dniu 27.06.2018 r. 

2. Inwestor 

Zleceniodawcą dokumentacji projektowej jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska znajdujący się 

przy ul. Żaglowa 11 w Gdańsku. 

3. Jednostka projektowa 

Dokumentację projektową na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Highway sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 20. 

4. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem dla 

przedsięwzięcia pn.: „Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II”.  

5. Materiały wyjściowe do opracowania 

[1] Umowa zawarta pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, a firmą HIGHWAY Sp. z o.o., 

[2] Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 

[3] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 

[4] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze 

zm.), 

[5] Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 Nr 462 ze 

zm.), 

[6] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 43 poz. 430 ze zm.), 

[7] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735 ze zm.), 

[8] Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia 

[9]  Obowiązujące normy w zakresie projektowania i warunki techniczne oraz inne obowiązujące 

przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia. 

6. Lokalizacja obiektu 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim w mieście Gdańsk w 

dzielnicy Wrzeszcz. Początek analizowanego odcinka kanału zlokalizowany jest na skrzyżowaniu  

ul. Wajdeloty z ul. Waryńskiego, wylot do otwartego koryta potoku Królewskiego w Parku „Nad Strzyżą”. 

Szczegółową lokalizację inwestycji przedstawia plan orientacyjny (Rys. 1.0). 
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7. Opis stanu istniejącego 

Według przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni w zakresie objętym niniejszym opracowaniem 

występują drzewa w istniejącym pasie drogowym oraz w bezpośrednim sąsiedztwie. Wzdłuż ul. Danusi 

znajduje się 14 drzew, które zostały zinwentaryzowane w pkt 11. 

8. Projektowana zieleń 

Projektowana zieleń zawiera nasadzenia drzew, obsadzenia donic miejskich oraz założenie trawnika. 

Projekt obejmuje również wykonanie krat dla istniejących drzew, przedstawione na planie. 

8.1. Nasadzenia 

Zaprojektowano nasadzenie 6 drzew drzew z gatunku lipa drobnolistna w odmianie „Rancho” w 

pobliżu projektowanej kładki nad Kanałem Ulgi w pobliżu ujścia do Potoku Królewskiego 

8.2. Wymagania dotyczące obsadzeń donic 

Wzdłuż ulicy Danusi zaprojektowano donice ozdobne z roślinnością. Proponowany gatunek nasadzeń w 

donicach: Konwalijnik Płaskopędowy „Niger”, Czerwona trawa Imperata Red Baron (wielkość pojemnika 

P9).  

 
Konwalijnik Płaskopędny „Niger” (żródło:roslinowo.pl) 

. 

Czerwona trawa Imperata Red Baron (żródło:krolestworoslin.pl) 
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Przy wypełnianiu donic należy uwzględnić warstwy keramzytu, ziemi urodzajnej, hydrożelu oraz kory 

średniomielonej. 

 
Przykładowy sposób wykonania nasadzeń w donicy  (żródło:donicemiejskie.wordpress.com) 

 

 
Przykładowa krata zabezpieczająca drzewa (żródło:baster.pl) 
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8.3. Wymagania dotyczące sadzenia drzew 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

 Wielkość sadzonek: obwód na wysokości 1,0m min. 18cm, średnica bryły korzeniowej min. 65cm. 

 pora sadzenia – od 1 kwietnia do 1 maja oraz jesienią od 15 września do 15 listopada, 

 miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 dołki pod drzewa powinny być zaprawione ziemią urodzajną i mieć wielkość Ø 0,7 m i gł. 0,7 m, 

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się od 0 do 5 cm głębiej jak w szkółce. 

 Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,  

 przy sadzeniu drzew formy piennej należy zabezpieczyć drzewo stalowym koszem. Przykład 

takiego kosza przedstawiono na zdjęciu poniżej. Kosze powinny być dopasowane do 

zastosowanych przy rewitalizacji ul. Wajdeloty 

 
Przykładowe kosze na drzewa (źródło: zano.pl) 

 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę o śr.  

80 cm dla drzew oraz 50 cm dla krzewów o głębokości 5-7 cm, 

 rośliny należy podlać używając od 10 l do 20 l wody na jeden krzew i od 30 l do 50 l na jedno 

drzewo - pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku 

pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach po posadzeniu, 

 misę pod sadzonki oraz same drzewa należy podsypać warstwą ściółki (przekompostowaną korą 

lub zrąbkami) o gr. 5-7 cm,  

 drzewa formy piennej należy przywiązać do palików tuż pod koroną przy użyciu elastycznej taśmy 

nośnej o szer. min. 3 cm, 

 należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie. 

 

8.4. Zabezpieczenie istniejącego drzewostanu 

Na rysunku nr 3.0 pokazano przekroje wokoło drzew bez oraz z kratą ochronną. Drzewa 

wskazane na planie należy zabezpieczyć kratami ochronnymi, kraty indywidualne zostały rozrysowane 

na rys nr 4.0, kraty należy wykonać takie jak na zrealizowanej rewitalizacji ul. Wajdeloty. 

Drzewa, przy których nie zastosowano krat ochronnych, należy odgrodzić od ruchu pieszego i 

samochodowego niskim wygrodzeniem stalowo-żeliwnym wysokości 35 cm. Niskie wygrodzenie 

powinno być usytuowane 20 cm od chodnika/opaski/pasa technicznego oraz 50 cm od jezdni.  
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8.5. Zabiegi pielęgnacyjne – cięcia, wiązanie, stabilizacja 

Rodzaje cięć: 

 Cięcia w koronach drzew - zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew polegają na usuwaniu pędów, 

gałęzi i konarów chorych, martwych oraz uszkodzonych.  

 Cięcia pielęgnacyjne drzew (cięcia przyrodnicze) - zabiegi mające na celu utrzymanie 

prawidłowego i charakterystycznego dla gatunku (odmiany) pokroju, poprawnej konstrukcji korony 

oraz możliwie najlepszego stanu zdrowotnego drzewa. Wyróżniamy ich następujące rodzaje: 

- cięcie sanitarne - zabieg pielęgnacyjny w koronie drzew, polegający na usuwaniu pędów, gałęzi i 

konarów chorych, martwych lub uszkodzonych. Wykonywane są jako czynności poprzedzające 

wszystkie inne zabiegi pielęgnacyjne, warunkując podjęcie pozostałych prac  

w koronie drzewa, 

- cięcie korygujące – dotyczy usuwania żywych konarów drzew starszych wykonywane już po 

uformowaniu przez nie korony. Stosuje się w celu: usunięcia wad budowy korony, poprawienia 

statyki drzewa lub przeciwdziałania ewentualnemu rozłamaniu, 

- cięcie rozluźniające (prześwietlające) – ma na celu: rozluźnienie zbyt zagęszczonej korony  

w celu zmniejszenia jej oporu dla wiatru oraz umożliwienie lepszego przewietrzania  

i naświetlenia wnętrza korony, 

- cięcie formujące - cięcie zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej krzewu lub 

młodego drzewa na etapie produkcji w szkółce oraz w pierwszych latach po posadzeniu na miejsce 

docelowe. 

Leczenie uszkodzeń i zabezpieczanie ubytków to kolejny ważny element wpływający na stan 

zdrowotny drzewa. Brak prawidłowej i szybkiej reakcji na wystąpienie uszkodzenia powoduje, że zmiany 

ilościowe, jakościowe lub obydwie łącznie, mogą znacząco wpływać na pogorszenia właściwości 

technicznych drzewa oraz zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Ubytki sięgające w głąb drzewa. Zabezpieczenie ubytku ma na celu umożliwienie 

przewietrzenia (wentylacji) jego wnętrza oraz spowolnienie rozkładu drewna. Uszkodzenie 

zabezpieczone w tym samym okresie wegetacji w którym powstało (ubytek wgłębny świeży). Znaczny 

ubytek tkanki drzewnej, może mieć wpływ na pogorszenie właściwości mechanicznych drzewa. 

Wyróżnia się dwa sposoby zabezpieczenia tego typu ubytków: pozostawienie ścian ubytku (wnętrza 

ubytku) bez impregnacji lub z zaimpregnowaniem ścianek ubytku Decyzję o wyborze sposobu 

podejmuje inspektor nadzoru. 

 

 
Miejsca poprawnej lokalizacji wiązania linowego w koronie drzewa. 
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 wiązanie linowe (elastyczne) - mechaniczne wzmocnienie między sobą części korony 

narażonych na wyłamanie, wykonane z liny stalowej, mające na celu ograniczenie odchylania 

się względem siebie konarów lub pni, w celu ochrony przed wyłamaniem. 

W zależności od sposobu mocowania liny z wiązanymi konarami (pniami) wiązania dzieli się na: 

- wiązania linowe przelotowe 

Lina tworząca wiązanie łączy pnie lub konary przy pomocy zamocowanych w nich śrub (kotew). 

Wiązanie przelotowe jest zabiegiem inwazyjnym, mogącym przyczynić się do pogorszenia 

właściwości mechanicznych pnia w miejscu wykonania otworu pod śrubę. Przy podejmowaniu 

decyzji o wykonaniu przewiertu, należy kierować się następującymi zasadami: 

instalować wyłącznie w miejscu o zdrowym drewnie (bez wad technicznych (pęknięcia, 

wypróchnienia)); 

średnica wiązanego pnia, nie może być mniejsza niż 25 cm; 

średnica otworu pod śrubę nie może być większa niż 1/25 średnicy pnia w miejscu jego 

wykonania. 

 
Przykłady poprawnego usytuowania śrub (kotew) w sąsiedztwie rozwidlenia. (a) prostopadle do pionowej 

płaszczyzny przecinającej oba konary (b) równolegle do płaszczyzny tego rozwidlenia. 

 
Schematyczne usytuowanie pojedynczego wiązania przelotowego (przewiertowego) między dwoma konarami 

(pniami). 

 

- wiązania linowe opasowe typu Osnabriick i podobne.  

Wiązanie nieinwazyjne, składające się z liny stalowej mocowanej z konarami (pniami) przy 

pomocy specjalnych opasek (opasów). Standardowy opas powinien mieć szerokość ok 60 mm, 

co odpowiada sile zrywającej około 20 kN. Minimalną długości (L) opasu mocującego linę  

z wiązanym konarem określa się według wzoru: 

L/cm/ = 3,5 średnicy pnia lub konara (w cm) mierzonej na wysokości planowanego wiązania. 

Konstrukcja opasu powinna uniemożliwiać jego zsuwanie się po pniu. W tym celu opas 

powinien posiadać dodatkową opaskę podtrzymującą. Wiązania opasowe nie mogą być 

zakładane w miejscach narażonych na rozłamanie konarów (wyłamanie gałęzi); Do jednego 

opasu może być przymocowana tylko jedna lina. W przypadku konieczności wykonania 

wiązania wielokrotnego (systemowe jednopiętrowe), każde kolejne wiązanie musi się składać  

z dodatkowego kompletu dwóch opasek (opasów) i liny. Po zakończeniu montażu, podobnie jak 

przy wiązaniu przelotowym, końcówki liny z zaciskami i kauszą należy dodatkowo zabezpieczyć 

antykorozyjnie. 
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 wiązania sztywne - połączenie przy pomocy śruby uszkodzonych części drzewa, pierwotnie nie 

przemieszczających się względem siebie, w celu przywrócenia utraconych własności 

mechanicznych (skutkiem wypróchnienia, rozszczepienia, itp.) lub usztywnienia ocierających 

się konarów. Wiązania sztywne zaliczane są do zabiegów inwazyjnych. Z uwagi na odmienne 

funkcje jakie mogą pełnić, wiązania sztywne podzielono na: 

- stosowane w celu poprawienia właściwości technicznych pnia w miejscu ubytku otwartego; 

wykonywane w miejscach zagrażających pęknięciem lub wyłamaniem drzewa w rozwidleniu 

(wzmocnienia nasad pni i konarów), 

- wzmocnienia ubytków.  

Wiązanie sztywne można instalować w miejscu, gdzie średnica pnia, w miejscu 

istniejącego ubytku, przekracza 30 cm. Śruba nie może być grubsza niż 1/25 średnicy 

wzmacnianego pnia. Gniazdo pod podkładkę dystansową powinno być wyfrezowane wyłącznie 

od zewnętrznej strony drzewa tak aby jego dno było usytuowane prostopadle do osi śruby. Jeśli 

grubość drewna w miejscu wykonania wiązania nie pozwala na wyfrezowanie felca  

o prostopadłym dnie do osi śruby, należy zastosować podkładki trapezowe. Wszelkie elementy 

żelazne (śruby, nakrętki, podkładki) użyte do wykonania wiązania muszą być zabezpieczone 

antykorozyjnie (np. galwanicznie). Uszkodzone zdrowe drewno musi być zabezpieczone 

odpowiednimi środkami, zgodnie z zasadami zabezpieczania ran. Nakrętki powinny być 

dociągnięte do podkładki z siłą niepowodującą miażdżenia tkanki drzewnej.  

Po zamontowaniu wiązania końcówki śruby nie mogą wystawać poza nakrętkę więcej 

niż 10 mm z każdej strony wiązania. Podkładka dystansowa musi być usytuowana poniżej 

poziomu korka, w celu jej zarośnięcia tkanką kalusową. W trakcie wykonania wiązań, na 

wewnętrznych ścianach ubytków, należy zastosować podkładki dystansowe i nakrętki. Mają 

one na celu usztywnienie konstrukcji ubytku, nie dopuszczając do podłużnego pęknięcia pnia, 

przy ruchach drzewa w trakcie silnych wiatrów. 

Wiązanie opasowe. Lina zamocowana do opasów przy pomocy kauszy  

i 3 szt. zacisków kabłąkowych z każdej strony. 
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Sposób zainstalowania wiązania sztywnego w pniu.  

Wewnątrz ubytku rynnowego zaleca się stosowanie nakrętek i podkładek dystansowych. 

 

 
 Sposób usytuowania dwóch wiązań sztywnych zlokalizowanych nad sobą. 

 

Wszystkie prace prowadzone w drzewostanie powinny być wykonywane przez doświadczoną, 

specjalistyczną firmę legitymującą się uprawnieniami w zakresie pielęgnacji  

i chirurgii drzew. Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się co do aktualności  

i zasadności wskazań ujętych w niniejszym opracowaniu, gdyż w miarę upływu czasu stan zdrowotny 

drzew może ulec zmianie. 

8.6. Zakładanie terenów trawiastych 

Projektuje się założenie trawników na odcinkach wyznaczonych zgodnie z dokumentacją 

projektową o łącznej powierzchni około 2087,16 m2. Przed przystąpieniem do zakładania trawników 

należy z terenu przeznaczonego na trawniki usunąć wszystkie pozostałości po prowadzonych pracach 

budowlanych, nawieźć i rozłożyć warstwę urodzajnej ziemi. Z układanej warstwy gleby należy usunąć 

kamienie i zanieczyszczenia organiczne (pozostałości korzeni, pni i gałęzi oraz chwastów), grudy ziemi 

rozbić aby uzyskać jednolitą strukturę. Prace te należy wykonać możliwie wcześnie (minimum 2 

tygodnie) przed siewem tak aby ziemia mogła osiąść. Siew można wykonać maszynowo lub ręcznie (w 

obu wypadkach w dzień bezwietrzny) metodą krzyżową wysiewając łącznie 25-30 gramów nasion trawy 

ma m2 powierzchni. Po wykonaniu zasiewu nasiona należy przykryć cienką  

(ok. 1cm) warstwą ziemi zmieszanej z torfem i uwałować. Teren podlać mocno rozproszonym 

strumieniem wody. Zabieg podlewania powtarzać oceniając stan wilgotności gleby. Pojawiające  
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się chwasty usuwać z użyciem środków chwastobójczych. Pierwsze koszenie wykonać gdy trawa 

osiągnie wysokość 8 cm. Miejsca gdzie trawa nie wyrosła ponownie obsiać trawą. 

8.7. Pielęgnacja terenów trawiastych w okresie gwarancyjnym 

W okresie gwarancyjnym należy przewidzieć, w zależności od pory roku, następujące zabiegi dla 

terenów trawiastych: 

- wiosna: aeracja, nawożenie (nawóz z wysoką zawartością azotu), koszenie, usuwanie chwastów 

przez zastosowanie herbicydów, 

 - lato: koszenie, nawożenie, usuwanie chwastów (punktowe, ręczne), podlewanie w zależności  

od warunków pogodowych,  

- jesień: koszenie, grabienie liści, nawożenie (stosować jesienny nawóz fosforanowopotasowy), 

stosowanie insektycydów.  

Trawę należy kosić systematycznie aby nie przekraczała wysokości 12 cm. Łączna dawka 

nawozów mineralnych wynosi około 3kgNPK/1ar na rok. Uzupełniać trawniki poprzez dosiewanie.  

 Po okresie gwarancyjnym pielęgnacją trawników winna się zająć wyspecjalizowana firma 

ogrodnicza. Prace związane z zakładaniem trawników winny być wykonane w ostatniej fazie 

wykonywania prac budowlanych. 

Trawniki należy zakładać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Grunt pod odtwarzanym trawnikiem lub 

jego fragmentem należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń. Teren musi być wyrównany i splantowany. 

Grubość nawiezionej warstwy ziemi urodzajnej musi wynosić 15cm. Ziemia urodzajna powinna być 

rozścielona równa warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka 5 kg/100m2 ). Przed 

wysiewem glebę należy uwałować gładkim wałem, a następnie delikatnie spulchnić grabiami. Nasiona 

traw wysiewać w ilości 4 kg na 100 m2 . Wysiew nasion krzyżowy. Siew powinien być dokonany w dni 

bezwietrzne. Nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C. Trawniki 

należy zakładać w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08- 15.10. Po wysiewie przykryć nasiona poprzez 

przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, lub przykryć ziemią ogrodową z dodatkiem torfu 

na głębokość 0,5-1cm. Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 

nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. Trawnik mocno 

podlać zraszaczem lub wężem z dyszą rozpylającą strumień wody. Bardzo istotne jest niedopuszczenie 

do przesuszenia nowo załozonego trawnika. Pierwsze koszenie należy wykonać gdy trawa osiągnie 8-

10 cm. Ścinamy źdźbła do wysokości około 5,5 – 6 cm, następne koszenie przeprowadzamy na 

wysokość 3,5 – 4 cm. 
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9. Metody zabezpieczania drzew zlokalizowanych w pasie drogowym  

9.1. Zasady tymczasowego zabezpieczania drzew 

W celu zabezpieczenia pni i  koron drzew należy wykonać wygrodzenia o wysokości min. 1,5m. W 

obrębie wygrodzenia musi się znajdować nieutwardzony obszar w rzucie korony drzewa 

Przymocowanie desek do pnia jest niewystarczające. 

Zabezpieczenie grup drzew powinno być wykonane z stalowych paneli ogrodzeniowych o  

wysokości określonej indywidualnie dla każdej z zagrożonych grup. Alternatywnie można zastosować 

wygrodzenie z desek. Deskowanie powinno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych  

grunt. Ogrodzenie musi ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew.  

 

Przykładowe ogrodzenie do zastosowania przy zabezpieczeniu drzew na czas budowy (źródło: poznan.lento.pl) 

 

9.2. Pielęgnacja systemów korzeniowych drzew w trakcie robót budowlanych: 

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, należy położyć 

nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotna jutą w zależności od 

warunków atmosferycznych; 

- korzenie, które zostały odsłonięte należy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to 

niemożliwe - przykryć matami słomianymi i polewać je wodą (w zależności od pogody); 

- do ewentualnego wycinania korzeni użyć ostrych narzędzi ręcznych, celem uzyskania 

czystych krawędzi, powierzchnię cięć zabezpieczyć impregnatem oleistym i pokryć warstwą 

ziemi żyznej, wzbogaconej w superfosfat; 

- po wycięciu korzeni pod ścisłą kontrolą inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie 

zredukować koronę, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa. 

W przypadku uszkodzenia korzeni któregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji wykonuje się 

PILNIE   następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

- wykonanie cięć sanitarnych korzeni pod kątem prostym, tam gdzie zaczyna się zdrowa tkanka 

(żywa); 

- zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym; 
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- jeżeli ubytki korzeni były znaczne, to należy proporcjonalnie zredukować koronę; 

- przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni; 

- jeżeli wymagają tego warunki atmosferyczne to należy podlewać. 

 

Schematy zabezpieczenia systemów korzeniowych w rejonie planowanych wykopów  

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982) 

 

9.3. Zasady stałego zabezpieczenia drzew na terenie budowy 

Pozostawienie istniejących drzew (niewycinanie ich) przy budowie drogi powinno być najszerzej 

stosowaną praktyką projektową i wykonawczą. Najczęściej drzewa pozostawia się na zewnętrznym 

terenie granicznym pasa drogowego (pasa wywłaszczenia), na obszarze przyszłych miejsc obsługi 

podróżnych, parkingów, miejsc wypoczynku. Drzewa, które przewidziano do pozostawienia, w czasie 

wykonywania robót ziemnych mogą być poddane niekorzystnym oddziaływaniom, np.: 

 w wykopach mogą nastąpić podcięcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryły korzeniowej, 

 w nasypach, zasypanie dolnej części drzewa może spowodować gnicie pnia oraz utrudnienie 

dostępu powietrza i wody do korzeni. 

Decyzja o pozostawieniu drzewa zależy od stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia tego stanu 

w zależności od wysokości nasypu, gatunku drzewa, głębokości bryły korzeniowej i warunków 

nawodnienia. Drzewa z głębokim systemem korzeniowym, takie jak dąb, są bardziej odporne  

na zasypanie dolnej części pnia niż drzewa z powierzchniowym systemem korzeniowym, takie jak 

wiązy, topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wpływa również na możliwość pogorszenia stanu drzewa. 

Ciężka gleba gliniasta może pogarszać stan korzeni nawet przy kilkucentymetrowej nadsypce terenu, 

natomiast grunty piaszczyste są mniej szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypka żwirem lub 

kruszywem kamiennym nie jest zbyt szkodliwa, gdyż umożliwia łatwiejsze napowietrzenie i nawodnienie 

korzeni, a ułożenie warstwy 5÷10 cm żwiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzeni w tę 
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warstwę. Również obniżenie terenu o 10÷15 cm wokół drzewa spowoduje jego szybkie dostosowanie 

się do nowych warunków. 

Pojedyncze cenne drzewa można zabezpieczyć przy większej różnicy obniżonego terenu, np. przy 

wysokości 1 ÷ 1,2 m usypać ścięty stożek gruntowy ze skarpami 1:1. 
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Rysunki poglądowe 

 

Wykonywanie wykopów instalacyjnych w obrębie strefy korzeniowej drzew. 

 

 

 

 

a) przekrój ogólny, 

b) szczegół wykopu, 

c) wstępna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed właściwym wykopem 

 

Zabezpieczenie drzew przy obniżeniu terenu, po wykonaniu wykopów   

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982). 

 

 

a) pozostawiony ścięty stożek z gruntu, ochraniający korzenie drzewa powierzchni 
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Rysunek  Niecka o łagodnym pochyleniu, dostosowująca drzewo do otaczającego terenu podwyższonego  

o 0,2 ÷ 0,4 m. 

 

 

Pień drzewa obsypany na wysokość 0,2 ÷ 0,5 m ze specjalnymi napowietrzającymi warstwami żwirowymi. 

 

 

Przykład ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryłą korzeniową na placu składowym  

 

 

 

(Oprócz wygrodzenia drzewa płotem z desek 

lub żerdzi pokazano z lewej sposób 

składowania materiału, a z prawej lokalizację 

baraku budowy). 
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10. Pielęgnacja powykonawcza 

10.1. Drzewa, krzewy  

 Zabiegi pielęgnacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez 

wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jest to 

warunek prawidłowego wzrostu roślin i założonego w projekcie efektu estetycznego.  

Pielęgnacja po posadzeniu polega na: 

• regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego), systematyczne 

nawadnianie roślin jest warunkiem ich prawidłowego wzrostu i zdrowej kondycji. Częstotliwość 

podlewania można określić jedynie szacunkowo, ponieważ zależy to w głównej mierze od temperatury i 

wilgotności powietrza, należy monitorować stan roślin sprawdzając czy nie wykazują oznak braku wody, 

czas i odstępy monitorowania roślin i podlewania należy uzależnić od warunków atmosferycznych. 

W okresie silnego nasłonecznienia podlewanie należy przeprowadzać w godzinach porannych do godz. 

9.00 lub popołudniowych po godz. 17.00. W okresie suszy drzewa należy podlewać codziennie. 

• kontrolowaniu stanu zdrowia roślin w celu wczesnego wykrycia objawów chorobowych i wyboru 

skutecznego sposobu walki z nimi; 

• cięciu korekcyjnym mającym na celu usuwanie obumarłych części roślin oraz prawidłowe 

ukształtowanie pokroju przewidzianego w projekcie. Należy zwrócić uwagę, aby cięcia nie 

zdeformowały kształtu nasadzeń  

• cięciu formującym, które należy przeprowadzać raz w ciągu roku w zależności od warunków 

atmosferycznych. Termin cięcia należy dostosować do panujących warunków zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą.  

• odchwaszczaniu ręcznym oraz spulchnianiu ziemi wokół drzew (chwasty nie mogą wpływać na 

prawidłowy wzrost roślin)  

• nawożeniu - zgodnie z zaleceniami laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej– 

minimum 1 x wiosną, nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu przez 6 m-cy (typu Osmocote – 

przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta), 

• uzupełnianiu wykończenia powierzchni pod roślinami odpowiednią  

• uzupełnianiu ubytków 

• wymianie roślin uschniętych i uszkodzonych, suchych, obumierających, chorych, nieestetycznie 

wyglądających, przemarzniętych, zniszczonych w wyniku wandalizmu itp. (z zachowaniem parametrów 

jak w specyfikacji), 

• usuwaniu odrostów korzeniowych 

• wymianie wiązań, poprawianie i uzupełnianie palików i siatki przy drzewach 
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• porządkowaniu terenu (usuwaniu śmieci, przedeptów)  

• zabezpieczaniu roślin na zimę, 

 

W przypadku przemarznięcia roślin Wykonawca jest zobowiązany wymienić materiał roślinny na własny 

koszt z zachowaniem parametrów jak w specyfikacji. 

Prace pielęgnacyjne powinny być wykonywane przez okres 36 miesięcy przynajmniej raz w tygodniu. 

Inspektor nadzoruje wywiązywanie się z zapisów umowy i specyfikacji przez cały okres gwarancyjny. 

Polecenia dotyczące konieczności wykonania prac pielęgnacyjnych, będą wykonywane nie później niż 

w czasie wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót lub nie 

wypłacenia części wynagrodzenia. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Środki ochrony roślin stosowane do zwalczania chorób i szkodników nie mogą stwarzać zagrożenia dla 

osób znajdujących się w sąsiedztwie pielęgnowanych roślin.  

Zabiegi należy stosować w miarę potrzeb, lub na każde wezwanie  Inwestora. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót lub niewypłacenia części wynagrodzenia. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Środki ochrony roślin stosowane do zwalczania chorób i szkodników nie mogą stwarzać zagrożenia dla 

osób znajdujących się w sąsiedztwie pielęgnowanych roślin.  

Zabiegi należy stosować w miarę potrzeb, lub na każde wezwanie  Inwestora. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót lub niewypłacenia części wynagrodzenia. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

10.2. Pielęgnacja terenów trawiastych w okresie gwarancyjnym 

W okresie gwarancyjnym należy przewidzieć, w zależności od pory roku, następujące zabiegi dla 

terenów trawiastych: 

- wiosna: aeracja, nawożenie (nawóz z wysoką zawartością azotu), koszenie, usuwanie 

chwastów, 

 - lato: koszenie, nawożenie, usuwanie chwastów (punktowe, ręczne), podlewanie w zależności  

od warunków pogodowych,  

- jesień: koszenie, grabienie liści, nawożenie (stosować jesienny nawóz fosforanowopotasowy), 

stosowanie insektycydów.  

Trawę należy kosić systematycznie aby nie przekraczała wysokości 12 cm. Łączna dawka 

nawozów mineralnych wynosi około 3kgNPK/1ar na rok. Uzupełniać trawniki poprzez dosiewanie.  
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 Po okresie gwarancyjnym pielęgnacją trawników winna się zająć wyspecjalizowana firma 

ogrodnicza. Prace związane z zakładaniem trawników winny być wykonane w ostatniej fazie 

wykonywania prac budowlanych. 

11. Zestawienie zinwentaryzowanej zieleni na obszarze inwestycji 

Nr  Nazwa polska\ Nazwa łacińska 
Obwód pnia na wys. 130cm 

lub powierzchnia zakrzewień 
[m2] 

Powierzchnia 
[m2] 

Stan zdrowotny/ 
Uwagi 

Do usunięcia 

1. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 176      

2. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 206      

3. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 150      

4. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 183   listwa mrozowa  

5. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 189      

6. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 164      

7. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 172      

8. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 212      

9. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 187      

10. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 200   brak dostępu  

11. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 145      

12. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 167      

13. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 184      

14. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 192      

15. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 175      

 

12. Zestawienie projektowanych nasadzeń 

Ilość Nazwa Nazwa łac. Rozmieszczenie Wielkość 

6 szt. 
Lipa drobnolistna 

odm. Rancho 
Tilia cordata Wg. Rys 

Obwód na wys. 1m 
min 18cm, bryła 
korzeniowa min 
65cm średnicy 

7szt donic 

Konwalijnik płaskopędny 
„Niger” 

Czerwona trawa 
Imperata Red Baron 

Ophiopogon planiscapus 

 

Imperata cylindrica Red 
Baron 

 

Wg. Rys  

117,32m2         Powierzchnia zieleni ul. Danusi    

1969,84m2         Powierzchnia zieleni Park Strzyża    

 



 

 

 

21 

 

13. Obiekty małej architektury 

W ramach projektu zastosowano następujące elementy małej architektury: 

 stojaki rowerowe zlokalizowane po stronie południowej przy skrzyżowaniu z ul. 

Wyspiańskiego, oraz na wysokości budynków Danusi 4, 4A 

 słupki uniemożliwiające parkowanie na chodniku, zlokalizowane po stronie południowej na 

wysokości budynku Danusi 4D, po stronie północnej ulicy na wysokości budynku Danusi 

4A, oraz po obu stronach jezdni przy skrzyżowaniu z ul. Wyspiańskiego, 

 ławki – na długości ulicy znajdują się 4 ławki z oparciami oraz 2 w parku przy pomoście, 

 śmietniki – na długości ulicy rozmieszczona 5 śmietników oraz 1 w parku przy pomoście, 

 donice z nasadzeniami – przewidziano 7 donic z nasadzeniami na długości ulicy, 

 niskie wygrodzenie - oddzielające istniejący drzewostan od chodników, jezdni, pasa 

technicznego, 

 

Dokładną lokalizację rozmieszczenia elementów małej architektury przedstawiają rysunki 2.1 i 2.2 

Plan Sytuacyjny. 

14. Przestawienie elementów placu zabaw, skateparku i siłowni w parku Strzyża 

Ze względu na budowę Kanału Ulgi, który biegnie przez plac zabaw, skatepark oraz siłownię w 

Parku Strzyża należy przestawić w nową lokalizację, tak aby nie kolidowała z przebiegiem Kanału 

Ulgi, aby w razie potrzebnych prac konserwatorskich był dostęp bez ponownego ich przestawiania. Na 

zdjęciach nr 1-3 przedstawiono elementy, które należy przestawić w nowe docelowe miejsce. 

Proponowane usytuowanie tych elementów zostało przedstawione na planie sytuacyjnym rys. 2.1-2.2. 

 

Zdjęcie 1. Pająk, ławka oraz huśtawka do przestawienia na placu zabaw w Parku Strzyża. 
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Zdjęcie 2. Rampa do przestawienia w skate-parku w Parku Strzyża. 

 

Zdjęcie 3. Elementy siłowni do przestawienia w Parku Strzyża. 
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Załącznik nr 1. Elementy małej architektury 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

Nr rys. Tytuł Skala 

Rys. 1.0 Plan orientacyjny 1:2 500 

Rys. 2.1-2.2 

Rys. 3.0 

Rys. 4.0 

Plan sytuacyjny 

Rysunek zabezpieczenia drzew w ul. Danusi 

Szczegół krat indywidualnych drzew 

1:500 

1:20 

1:20 
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Potok Strzyża

Ul. Danusi

Plan orientacyjny

Skala 1:2500

Plan orientacyjny

1:2500

1.0

Legenda:

Droga projektowana

Kanał Ulgi

Istniejący ciek wodny

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

Kanał ulgi dla potoku Strzyża - etap II

Podpis:

Rysunek:

Projektant:

Data:

Październik 2019

Branża:

ZIELEŃ

Skala:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

Temat:

Stadium:

Treść rysunku:

mgr inż. Łukasz Antoniewicz

Specjalność: Drogowa

 Nr uprawnień:POM/0299/POOD/09
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