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A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku Nr
243, poz. 1409 tekst jednolity)

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze wykonane opracowanie projektowe pn.
PROJEKT BUDOWLANY
wykonane w ramach dokumentacji projektowej objetej UMOWA NR 317/2018-1/PN/124/18, zawartg w
dniu 27.06.2018r. na opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania pn.:
”Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap II”
wykonana jest z nalezytg starannoscig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Gdansk, 30 pazdziernik 2019

stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien: podpis:

Projektant: mgr inz. Lukasz Antoniewicz nr upr.: POM/0299/POOD/09

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Piotr Urbanski nr upr.: POM/0173/POOD/06

Branza drogowa:
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B. UPRAWNIENIA I IZBY

POMO_R’SKA OKREGOWA
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
€0-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44

@) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 303/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ PRZEMYSLAW ANTONIEWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 10.09.1980 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0299/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komysji Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZACY
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kywalifikacyjnej
de
szek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okregowej Ketnisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Przemystaw Antoniewicz
81-574 Gdynia, ul. Kro$niat 23 b/1
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Lukasz Przemyslaw Antoniewicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnos$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwiazancgo
z obicktem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 .

POMO_RSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
£0-840 Gdatsk, ul. Swigtojafiska 43/44
@) Tel. (0-58) 324-80-77

Fax (0-58) 301-44-98
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1ZN-URJ-HKG *

Pan tukasz Antoniewicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0064/10

adres zamieszkania ul. Czestawa Niemena 4/11, 81-603 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafsk, ul. Swigtojatiska 43/44

e ) S0 a4-00 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
ax (U- - -

syg. akt 242/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pke 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt I i 2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR URBANSKI
magister inzynier
urodzony dnia 08.05.1977 r w Lgborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0173/POOD/06

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzyniergw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

NICZACY
Okrggowej

isji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggow K{T}i Kwaliﬁkactj nej

Lesze edostatkiewicz

i
z

EK
5ji Kwalifikacyjnej

C

itmowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Urbariski

80-180 Gdarisk, ul. Jeleniogérska 18/14
2.0krggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1YX-U3J-8XM *

Pan Piotr Urbariski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0155/07

adres zamieszkania ul. Jeleniogdrska 18/14, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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C. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, zgodnie z umowag
nr 317/2018-1/PN/124/18 zawartg w dniu 27.06.2018 r.

1.2 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizaciji
przedsiewziecia pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap II”. Przedmiotowa inwestycja jest czescig
projektu pn.: ,Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu dzielnicy Dolnego Wrzeszcza
poprzez budowe Il etapu kolektora deszczowego tzw. Kanatu ulgi, na odcinku ok 450m od
skrzyzowania ul. Wajdeloty z ul. Warynskiego do wylotu do otwartego koryta potoku Krélewskiego w
parku ,Nad Strzyzg” w Gdansku Wrzeszczu. Kanat ulgi ma za zadanie odbiera¢ wody opadowe z
wpustoéw ulicznych oraz potaci dachowych, a przy przekroczeniu poziomu pigtrzenia w zbiorniku
retencyjnym ,Kilinskiego” odcigza¢ koryto potoku Strzyza na odcinku od ul. Kilinskiego do jego ujscia
do potoku Kroélewskiego.

W ramach w/w inwestycji przeprowadzona zostanie przebudowa jezdni, chodnikdéw, miejsc
parkingowych w ulicy Danusi, z zachowaniem istniejgcej zieleni.

Zakres prac zwigzanych z realizacja przedsiewziecia obejmuje:

e budowe nowego odcinka kolektora deszczowego tzw.: ,kanatu ulgi” dla potoku Strzyza na
odcinku ok. 450,0 m,

e budowa koryta otwartego kanatu ulgi oraz ktadki nad korytem

e budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami na catej dtugosci ul. Danusi,

e przebudowe istniejacych chodnikéw i nawierzchni jezdni w ul. Danusi zgodnie z
przeprowadzong Rewitalizacjg Dolnego Wrzeszcza i zaleceniami konserwatorskimi obejmujgca
przebudowe oswietlenia, odtworzenie nawierzchni w rejonie prowadzonych prac,
zagospodarowanie zieleni oraz ustawienie elementow matej architektury,

e przebudowe kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikajacym z
potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogdéw poszczegdinych
administratoréw sieci,

e odtworzenie fragmentéw nawierzchni ulic: Wajdeloty, Warynskiego oraz Wyspianskiego,

e wzmocnienie konstrukcji nawierzchni chodnika prowadzgcego do Parku ,Nad Strzyzg”,

e budowa dojazdu do osadnika wirowego

1.3 Inwestor

Zleceniodawcg dokumentacji projektowej jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska znajdujgcy
sie przy ul. Zaglowa 11 w Gdansku.

1.4 Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Highway Sp. z 0.0. z siedzibg w
Gdansk przy ul. Jabtoniowej 20.

1.5 Lokalizacja obiektu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim w miescie Gdansk w
dzielnicy Wrzeszcz. Poczatek analizowanego odcinka kanatu zlokalizowany jest na skrzyzowaniu
ul. Wajdeloty z ul. Waryniskiego, wylot do otwartego koryta potoku Krélewskiego w Parku ,Nad
Strzyzg”. Szczegodtowg lokalizacje inwestycji przedstawia plan orientacyjny (Rys. 1.0).

11
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1.6 Materialy wyjsciowe do opracowania

[1] mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

[2] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

[3] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.),

[4] rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 Nr 462
ze zm.),

[5] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430),

[6] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735),

[7] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

[8] rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729),

[9] rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeragciji i
ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru
numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582),

[10]rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

[11]wizje lokalne przeprowadzone jesienig 2018 r.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Opis stanu istniejacego

Teren objety analizowanym przedsiewzieciem potozony jest w najstarszej czesci Dolnego
Wrzeszcza. Gtéwna cze$¢ inwestycji zlokalizowana jest w Parku ,Nad Strzyzg” gdzie tgczg sie potoki
Krélewski i Strzyza. Park zlokalizowany jest pomiedzy ul. Wyspianskiego (prowadzacg na Zaspe oraz
Przymorze) a al. J. Hallera (prowadzgca w kierunku Brzezna). W parku znajdujg sie alejki, altanka,
trzy place zabaw dla dzieci z r6znych grup wiekowych i cenny okaz wierzby biatej, chroniony prawnie.
Park zajmuje powierzchnie okoto 2 ha.

Ulica Danusi ma poczatek na skrzyzowaniu z ul. Wajdeloty i ul. Warynskiego, koniec na
skrzyzowaniu z ul. Wyspianskiego. lIstniejgca ul. Danusi to droga lokalna. Charakteryzuje sie
przekrojem ulicznym jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu o szerokosci 3,0m. Ulica wyposazona
jest w chodniki oraz urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Ze wzgledu na brak jasno
okreslonych miejsc postojowych, pojazdy w stanie istniejgcym parkujg na chodnikach oraz pomiedzy
drzewami, nie pozostawiajgc przepisowej szerokosci chodnika dla pieszych.

2.2 Infrastruktura techniczna

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej, materiatdw uzyskanych od zamawiajgcego oraz
w oparciu o podktady geodezyjne, na obszarze planowanego przedsiewziecia stwierdzono
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen infrastruktury technicznej:
e sieci wodociggowe,
e sieci kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe),
e sieci gazowe,
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e sieci elektroenergetyczne NN,
e sieci oswietleniowe
e sieci telekomunikacyjne.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z planowanym przedsiewzigciem zostang odpowiednio
przebudowane i zabezpieczone, tak aby unikng¢ awarii.

2.3 Charakterystyka istniejacej zieleni

Wedtug przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni w zakresie objetym niniejszym opracowaniem

wystepujg drzewa w

projektowanych drogach wystepujgce drzewa majg charakter liniowy.
Inwentaryzacje zieleni ujeto w odrebnym opracowaniu projektu architektoniczno — budowlanego.

2.4 Powiazania komunikacyjne z istniejaca siecig drég publicznych

istniejgcym pasie drogowym oraz w bezposrednim sgsiedztwie. Na

Realizowana inwestycja taczy sie i przecina z réznymi drogami publicznymi. Zestawienie
skrzyzowan ujeto w przedstawionej tabeli.

e Ul Danusi (nr drogi gminnej — 142128G)

Lp. | Kilometraz | Kategoria | Klasa drogi Nazwa ulicy (nr drogi) Strona
drogi
1 0+000,00 gminna L ul. Warynskiego (142995G) L,P
0+133,94 gminna - ul. Zawiszy Czarnego (143085G) P
0+193,87 powiatowa 4 ul. Wyspianskiego (2102G) L,P

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

Celem inwestyciji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu dzielnicy Dolnego Wrzeszcza
poprzez budowe Il etapu kolektora deszczowego tzw. Kanatu ulgi, na odcinku ok. 450m od
skrzyzowania ul. Wajdeloty z ul. Warynskiego do wylotu do otwartego koryta potoku Krélewskiego w
parku ,Nad Strzyzg” w Gdansku Wrzeszczu. Kanat ulgi ma za zadanie odbiera¢ wody opadowe z
wpustow ulicznych oraz pofaci dachowych, a przy przekroczeniu poziomu pigtrzenia w zbiorniku
retencyjnym ,Kilinskiego” odcigza¢ koryto potoku Strzyza na odcinku od ul. Kilinskiego do jego
potgczenia z potokiem Krolewskim.

3.1.1

W ramach budowy Il etapu kanatu ulgi dla potoku Strzyza przewiduje sie zastosowanie
kolektora deszczowego na odcinku ok. 375,0m od potgczenia z istniejgcym odcinkiem kanatu ulgi
wybudowanym w | etapie do wylotu w Parku nad Strzyzg (ok. 45,0m przed potgczeniem z potokiem
Krélewskim).

Kolektor deszczowy

Kanaty deszczowe zaprojektowano z rur niekarbowanych GRP o s$rednicy DN1200mm.
Szczegotowy opis znajduje sie w opracowaniu branzy sanitarnej i konstrukcyjnej.

3.1.2

Studzienki wpustowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementéow
betonowych DN500 i skrzynki wpustowej zeliwnej wg PN—-H-74080/04. Przy budowie studzienek
nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce. Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o
gtebokosci 1,0m.

Studzienki wpustowe i wpusty uliczne

Zaprojektowano wpusty uliczne. Studzienki nalezy wykonaé na podiozu uprzednio
wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo—piaskowej grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni
znajdujg sie na profilach oraz na planie sytuacyjnym.
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3.2 Park nad Strzyza

Na terenie parku w ramach budowy kanatu deszczowego zaprojektowano dojazd do
projektowanego osadnika wirowego zlokalizowanego po stronie zachodniej parku. Przewidziano takze
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na istniejgcym chodniku na odcinku od zjazdu z ulicy
Wyspianskiego do dojazdu do osadnika. Z uwagi na budowe kanatu otwartego na terenie parku
zaprojektowano przebudowe fragmentdéw istniejacych chodnikéw, budowe ktadki nad kanatem oraz
zmiane lokalizacji niektorych elementow placu zabaw i skate parku.

3.3 Przebudowa ul. Danusi

3.3.1 Parametry techniczne
W ramach inwestycji odbedzie sie catkowita przebudowa ul. Danusi w zakresie istniejgcych sieci,
chodnikéw i nawierzchni z zachowaniem istniejgcej zieleni (starodrzewu). Dodatkowo przewidziano
odtworzenie nawierzchni istniejgcej na ul. Warynskiego i Wyspianskiego w zakresie niezbednym do jej
uzupetnienia w zwigzku z koniecznoscig utozenia kolektora deszczowego. Ponadto po podtgczeniu
projektowanego kolektora deszczowego do studni zlokalizowanej w ul. Wajdeloty jej nawierzchnia
zostanie odbudowana z materiatéw uzyskanych z rozbiorki.

Zaklada sie nastepujgce parametry techniczne projektowanej drogi:

Ul. Danusi:
e klasalL;
kategoria: drogi gminne;
e jednojezdniowe, dwupasowe 2x3,0m;
e obustronne opaski i chodniki;
e pas techniczny o szer. 2,0 m;
e kategoria ruchu — KR1;
o predkos¢ projektowa — 40 km/h

3.3.2 Projektowane rozwigzania wysokosciowe

Profile podiuzne przebudowywanych ulic sg opisujace istniejgcy teren. Powodem tego jest fakt
zachowania istniejgcego przebiegu drég oraz zabudowa miejska, decydujgca o dowigzaniach do
budynkéw i terendw istniejgcych.

3.3.3 Konstrukcje nawierzchni

Badania geotechniczne podioza gruntowego wykazaly obecno$¢ w podiozu nasypéw
niekontrolowanych. Ze wzgledu na budowe kanatu deszczowego pod drogowg nawierzchnig ul.
Danusi, zaktada sie usuniecie warstwy nasypow niekontrolowanych spod projektowanej jezdni oraz jej
uzupetnienie projektowang warstwg zasypki. Zatozono roéwniez usuniecie hasypow niekontrolowanych
w zakresie niezbednym dla posadowienia kolektora deszczowego w ul. Warynskiego i Wyspianskiego.
W zwigzku z powyzszym grupe nosnosci podtoza pod projektowang jezdnig ul. Danusi oraz pod
odtworzeniem nawierzchni dla ul. Waryhskiego i Wyspianskiego sklasyfikowano jako G1.

Natomiast pozostate elementy ul. Danusi: chodniki, opaski, pas techniczny posadowione bedg
na gruntach zaliczonych do grupy nosnosci podtoza G4.

Glebokos¢ przemarzania dla terendw inwestycyjnych to hz=1,0m. Na postawie wytycznych
zmieszczonych w katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych (GDDKIA
2014) warunek mrozoochronnosci dla przyjetych kategorii ruchu i nosnosci gruntéw, przedstawia sie
nastepujgco:

Jezdnia ul. Danusi oraz odtworzenie nawierzchni ul. Warynskiego i Wyspianskiego: dla grupy
nosnosci podtoza G1 nie sprawdza sie warunku
Miejsca postojowe/ zjazdy: KR1/G4 — 60 cm
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Konstrukcje nawierzchni:

KN1.1 — Nawierzchnia jezdni ul. Danusi, skrzyzowanie z ul. Warynskiego (KR1/G1):

kostka kamienna, cieta, ptomieniowanej - 9x11 cm (koloru szarego) — gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgo;3 — gr. 25 cm

KN1.2 — Nawierzchnia wyniesionej tarczy skrzyzowania ul. Danusi (KR1/G1):

kostka kamienna, cieta, ptomieniowanej - 9x11 cm (koloru szarego) — gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgp;3 — gr. 25 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cqg3 — gr. 10 cm

KN1.3 — Odnowa istniejacej nawierzchni ul. Wyspianskiego (KR4/G1):

warstwa $cieralna z SMA 11S —gr. 4 cm

warstwa wigzgca z AC16W —gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z AC 16P — gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgp3 — gr. 20 cm

KN2 — Nawierzchnia pasa technicznego i zjazdéw (KR1/G4):

kostka kamienna, cieta, ptomieniowanej - 15x17 cm (koloru szarego) — gr. 15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgp;3 — gr. 25 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs,4 — gr. 15 cm

KN3.1 — Nawierzchnia chodnikéw (G4):

kostka kamienna, cieta, ptomieniowanej - 9x11 cm (koloru szarego) — gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgp;3 — gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C; 5, — gr. 15 cm

KN3.2 — Nawierzchnia opasek/paséw kompensacji/lodplywow z rur spustowych (G4):

kostka kamienna, cieta, ptomieniowanej - 9x11 cm (koloru ciemnoszarego) — gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgp3 — gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cy s, — gr. 15 cm

KN3.3 — Nawierzchnia wzmocnionego chodnika pod zjazdami (G4):

kostka kamienna, cieta, ptomieniowanej - 9x11 cm (koloru ciemnoszarego) — gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgp;3 — gr. 25 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs,4 — gr. 20 cm

KN3.4 — Wzmocniona konstrukcja nawierzchni chodnika prowadzacego do Parku Strzyza (G4):

kostka betonowa z odzysku — gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 —gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgp;3 — gr. 25 cm
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podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C; s, — gr. 15 cm

KN3.5 — Konstrukcja nawierzchni chodnika w Parku Strzyza (G4):

kostka betonowa 9x12 cm (kolor szary) — gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgp;3 — gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C; s, — gr. 15 cm

KN3.6 — Konstrukcja $ciezki rowerowej (G1):

warstwa Scieralna AC 5S (kolor czerwony) — gr. 4 cm
warstwa wigzgca AC 5S — gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgp;3 — gr. 25 cm

KN3.7 — Konstrukcja nawierzchni chodnika wzdtuz ul. Wyspianskiego (G4):

ptytki betonowe ptukane 20x20 cm, szare w uktadzie karo z infutami (uktad zgodnie z stanem
istniejgcym) — gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgp;3 — gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C; s, — gr. 15 cm

KN3.8 — Nawierzchnia odtworzenia chodnika przy zjezdzie do Parku Strzyza (G1):

ptyta betonowa, chodnikowa 50x50 cm —gr. 7 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgp;3 — gr. 15 cm

KN3.9 — Konstrukcja nawierzchni wzmocnionego chodnika na szerokosci zjazdu do Parku
Strzyza (G1):

ptyta betonowa, chodnikowa 50x50 cm — gr. 7 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgp;3 — gr. 25 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C; 5, — gr. 15 cm

KN4 — Droga dojazdowa do obstugi osadnika (G4):

kostka farmerska — gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgp;3 — gr. 25 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cy s, — gr. 15 cm

KN5 — Konstrukcja odtworzenia nawierzchni skate parku (G4):

warstwa Scieralna AC 5S (kolor czerwony) — gr. 4 cm

warstwa wigzgca AC 5S — gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgp;3 — gr. 25 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C; 5, — gr. 20 cm
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3.3.4 Rozwiazania techniczne
3.3.4.1 Ul. Danusi
3.34.11 Jezdnia

Jezdnie ul. Danusi zaprojektowano jako jednojezdniowa, dwupasowg o szerokoéci pasa 3,0m i
przekroju daszkowym z obustronnym spadkiem 2%. Zaprojektowana nawierzchnia bazuje na
wykonanej rewitalizacji ul. Wajdeloty. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z kostki kamiennej, cietej,
ptomieniowanej 9x11 cm koloru szarego.

3.3.4.1.2 Pas techniczny

Wzdtuz ul. Danusi wydzielono miejsce na pas techniczny. Po stronie potnocnej ulicy znajduje sie
on na wysokosci budynkéw Danusi 1, 2A oraz 4. Od strony potudniowej znajduje sie on na wysokosci
budynkéw Danusi 7 oraz Zawiszy Czarnego 2. Pas techniczny zaprojektowano o szerokosci 2,0 m o
nawierzchni z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej 15x17 cm koloru szarego.

Od strony poétnocnej ulicy na wysokosci budynku Danusi 4 (siedziba Urzedu Statystycznego) pas
techniczny zmienia swojg szerokos¢ do 3,6 m.

3.3.4.1.3 Chodniki i opaski

W opracowaniu zaprojektowano wzdiuz drogi obustronng opaske z kostki kamiennej, cietej,
ptomieniowanej 9x11 cm o szerokosci od 0,5 do 2,0 m w kolorze ciemnoszarym oraz chodniki, takze z
kostki kamiennej, cietej, plomieniowanej 9x11 cm, lecz koloru szarego o szerokosci wynikowej,
dostosowanej do warunkéw terenowych (istniejgcej zabudowy, historycznych ogrodzen oraz
drzewostanu).

Chodniki oraz opaski projektuje sie ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Przy
przejsciach dla pieszych w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni zaprojektowano ptytki integracyjne
30x30cm koloru zéttego.

3.3.4.1.4 Zjazdy indywidualne

Na dtugosci drogi znajdujg sie 5 zjazdéw o szerokosci 3,0-4,0 m o nawierzchni z kostki kamiennej,
cietej, ptomieniowanej 15x17 cm koloru szarego.

3.3.4.15 Kraweznikii obrzeza

Projektuje sie wzdtuz jezdni wykonanie kraweznika kamiennego o wymiarach 20x30cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem ze Swiattem 12cm.

W miejscach przejs¢ dla pieszych, sugerowanych przejs¢ dla pieszych, na dtugosci pasa
technicznego oraz w miejscach zjazdoéw projektuje sie wykonanie kraweznika kamiennego 20x30cm
tak, aby jego swiatto wynosito 2 cm.

Zaprojektowano rozdzielenie zjazddw od chodnikow kraweznikiem kamiennym wtopionym
20x30cm na fawie betonowej C12/15 z oporem. Wyniesione skrzyzowanie w postaci wyspy na
skrzyzowaniu ul. Danusi — ul. Wajdeloty - ul. Waryiskiego takze odgrodzono od jezdni kraweznikiem
kamiennym wtopionym.

Pas techniczny odgrodzony jest od chodnika kraweznikiem kamiennym 20x30 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem ze $wiattem 6 cm.

Miejsca zieleni zostaty odgrodzone od chodnika badz opaski obrzezem kamiennym 8x30 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem.

Sciezka rowerowa wzdluz ul. Wyspianskiego zostata odgrodzona od chodnika obrzezem
kamiennym 8x30 cm.
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3.3.4.1.6 Wyniesione skrzyzowanie, przejscie dla pieszych i przejazd
rowerowy

Tarcze skrzyzowania ulic réwnorzednych Danusi i Zawiszy Czarnego zostato zaprojektowane jako
wyniesione o 10 cm. Najazd na skrzyzowanie nalezy wykona¢ na dtugosci 1,0m, o pochyleniu 10%.
Zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych i przejazd rowerowy na skrzyzowaniu ul. Danusi —
ul. Wyspianskiego na podstawie materiatbw Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w
Gdansku. Zaprojektowano takze wyspe wyniesiong na skrzyzowaniu ul. Danusi — ul. Wajdeloty — ul.
Warynskiego

3.3.4.1.7 Obiekty malej architektury

W ramach projektu zastosowano nastepujgce elementy matej architektury:

e stojaki rowerowe zlokalizowane po stronie potudniowej przy skrzyzowaniu z ul.
Wyspianskiego, oraz na wysokosci budynkéw Danusi 4, 4A

e stupki uniemozliwiajgce parkowanie na chodniku, zlokalizowane po stronie potudniowej na
wysokoséci budynku Danusi 4D, po stronie pétnocnej ulicy na wysokosci budynku Danusi
4A, oraz po obu stronach jezdni przy skrzyzowaniu z ul. Wyspianskiego,

e fawki — na dlugosci ulicy znajdujg sie 4 tawki z oparciami oraz 2 w parku przy pomoscie,

o Smietniki — na dtugosci ulicy rozmieszczona 5 $mietnikdw oraz 1 w parku przy pomoscie,

e donice z nasadzeniami — przewidziano 7 donic z nasadzeniami na dtugosci ulicy,

e niskie wygrodzenie - oddzielajgce istniejacy drzewostan od chodnikéw, jezdni, pasa
technicznego,

Dokfadng lokalizacje rozmieszczenia elementéw matej architektury przedstawiajg rysunki 2.1 i 2.2
Plan Sytuacyjny.

3.3.4.1.8 Balustrady

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego oraz rowerowego przy nasypach przy ktadce w Parku
Strzyza zaprojektowano balustrady U-11a o wysokosci 1,1 m. w miejscach, gdzie wysokos$¢ skarp
przekracza 0,5 m.

W pozostatej czesci Parku Strzyza zastosowano niskie wygrodzenie jak w ul. Danusi, aby
odgrodzi¢ trawniki od chodnikow.

3.3.4.2 Ul. Warynskiego i Wyspianskiego

W projekcie przewidziano odtworzenie istniejacych nawierzchni jezdni (z nowych materiatéw)
w zakresie niezbednym do posadowienia projektowanego kolektora deszczowego. Nie zaktada sie
obramowania ww. uzupetnien jezdni.

3.3.4.3 Ul. Wajdeloty

W projekcie przewidziano odtworzenie istniejgcych nawierzchni jezdni (z wykorzystaniem
materiatdw z rozbidrki) w zakresie niezbednym do podigczenia projektowanego kolektora
deszczowego do istniejgcej studni. Nie zaktada sie obramowania ww. uzupetnien jezdni.

3.3.4.4 Teren Parku ,,Nad Strzyzg”

Projekt zaktada rozbidrke istniejgcego chodnika w celu posadowienia kolektora deszczowego
oraz jego odbudowe (z odzyskanych materiatéw) przy jednoczesnym wzmocnieniu konstrukcji, w celu
umozliwienia dojazdu sprzetu stuzagcemu oczyszczeniu projektowanej studni deszczowej
zlokalizowanej w parku. Chodnik powinien mie¢ szeroko$¢ jak w stanie istniejgcym 3,2 m oraz
obustronne obramowanie w postaci obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem
ze $wiattem 0 cm. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki betonowej z odzysku. W projekcie
zatozono dojazd do projektowanej studni deszczowej zlokalizowanej w parku o szerokosci 3,0 m i
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nawierzchni z kostki farmerskiej. Dojazd nalezy wykona¢ w obustronnym obramowaniu z opornikéw
betonowych 15x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem ze $wiattem 0 cm.

Projekt zaktada takze rozbiérke oraz odbudowe fragmentu placu zabaw oraz skate parku.
Przewidziano nowg lokalizacje niektorych elementéw, ktére kolidowaty z przebiegiem projektowanego
Kanatu Ulgi.

Z uwagi na budowe kanatu otwartego na terenie parku zaprojektowano przebudowe fragmentéw
istniejgcych chodnikéw oraz budowe ktadki nad kanatem. Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej
9x12 cm koloru czerwonego, dostosowang do istniejgcego kolorystyki chodnikéw w parku.

3.3.5 Odwodnienie

Odwodnienie drog zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanych wpustéw
ulicznych, a nastepnie do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej. Transport wody opadowej z rur
spustowych z budynkéw odbywaé sie bedzie za pomocg $ciekdw wykonanych z kostki kamiennej,
cietej, ptomieniowanej 9x11 cm koloru ciemnoszarego. Szeroko$¢ odptywdw wynosi 35¢cm, réznica
wysokosci wzgledem powierzchni chodnika wynosi 2cm. Krawezniki w miejscach wystepowania
wylotu ze Scieku nalezy wyobli¢. Szczegdt wykonania odptywoéw pokazano na rys. nr 7.0 — Szczeg6t
odptywu z rur spustowych

3.3.6 Rozwiazanie kolizji z istniejgcymi urzagdzeniami obcymi
Planowana inwestycja z uwagi na przebudowe jezdni i infrastruktury przylegtej do jezdni

konieczna jest regulacja istniejgcych studni, zasuw, zawordéw, wiazéw, krat wpustowych do
projektowanych rzednych.

3.3.7 Rozbiorki

Rozbidrka konstrukcji nawierzchni, chodnikéw oraz infrastruktury towarzyszgcej powinna by¢
wykonana do odpowiedniej rzednej podtoza gruntowego, a materiaty wywiezione na skfadowisko
Inwestora lub w miejsce przez Niego wskazane.

3.3.8 Zielen

Projekt zaktada zachowanie istniejgcego drzewostanu na ul. Danusi. W miejscach gdzie
szerokos¢ chodnika jest mniejsza niz 2,5 m nalezy wykona¢ kraty ochronne indywidualne dla kazdego
drzewa. Szczegodtowy opis i wyglad krat ochronnych zostat przedstawiony z odrebnym opracowaniu
Projekt Zieleni.

W miejscach, gdzie istniejgce drzewa nie kolidujg z ruchem pieszych oraz samochodow
zastosowano obszary zieleni, ogrodzone obrzezem kamiennym 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem. Naokoto drzewa zastosowano niskie wygrodzenie w celu ochrony drzewa. Szczegét takiego
wygrodzenia pokazano na rysunku 5.0 - Niskie wygrodzenie.

Projekt przewiduje takze nasadzenia 6 drzew w miejscu budowy kftadki nad Kanatem Ulgi w
Parku Strzyza. Nasadzenia przewidziano jako lipa drobnolistna odmiana ,Rancho”. Nowe nasadzenia
nalezy zabezpieczy¢ kratami ochronnymi, szczegotowo przedstawionymi w oddzielnym opracowaniu
Projekt Zieleni.

3.3.9 Interesy oséb trzecich

Przewidywana inwestycja nie zmieni w sposob niekorzystny interesu oséb trzecich w
rozumieniu Prawa Budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi publiczne;.

3.4 Inne uwagi

o Prowadzenie robd6t budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla
mieszkancow przylegtych posesji. Konieczne jest wiec witasciwe oznakowanie terenu
budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszego.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania nawierzchni i innych elementéw drogi powinny
posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne, certyfikaty.

Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno—
budowlanymi , warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnymi
przepisami BHP.

Projekt wykonano w uktadzie wspdtrzednych poziomym: ,2000” i wysokos$ciowym:
Kronsztad 86.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowaé jako czynne
i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie wiasciciela.

W przypadku kolizji z istniejgcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci,
dokonujgc na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie na prowadzenie robot w
pasie drogowym.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie
oraz czystosci dogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowaé i przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Ustawienie koszy ulicznych w pasie drogowym na etapie wykonawstwa skonsultowaé z
Dziatem Oczyszczania GZDiZ.

Opis sporzadzit:

mgr inz. tukasz Antoniewicz

20



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

Zalgcznik nr. 1 — Elementy matej architektury

Strona1z1

Ll

SLUPEK PP-St-04-RAL9005

FORMA | MATERIALY
«  Wysokost po 2amontowaniu; 91 cm.
o Srednica: 18 cm,
» Malowany proszkowo na kolor czarny RAL 9005, w wykoriczeniu mat struktura,

MONTAZ
«  Montowany poprzez fundamentowanie.

o IMehczenie delwos

um stalown
e

Mashownica 2okuny

fundament betenawy

— — - - -
Geladtski Zarzad Drag i Zielend | o Partyzamdw 6 | BD-254 Gdansh
rel SE 345 20 41 | faks 55 52 44 605 | inlodgadiz goa ol | www 202 gda gf
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Strona1z2
. 200 nr L
LAWKA PP-LA-O&RALQOOS—p—o

FORMA | MATERIALY

Forma lawki powinna byc taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

Konstrukcja zeliwna malowana na kolor czarny RAL 9005, w wykodczeniu mat struktura.
Dilugod? catkowita tawki: 196 cm.

Catkowita wysokos¢ konstrukdl 2eliwnej fawki: 80 cm.

Calkowita wysokos<¢ oparcia fawki: 76 cm.,

Szerokesd profilu Zefmmego konstrukgl tawke: 3,5 cm,

Giebokos¢ siedziska: 40 cm,

Wysokos¢ sledziska: w najnizszym miejscu - 41 cm, w najwy2szym migjscu - 4 cm.
Szerckosc podiokietnika: w najszerszym miejscu - 7 cm, w najwezszym miejscu - 5,5 em.
Siedzisko z 4 desek oraz oparcie z 2 desek 0 wymiarach: szerokos¢ desek - 8,5-9 cm,
Bruboé¢ desek - 3,5-4 ¢m, krawedzie desek wyoblone.,

Qdlegtodt miedzy deskami siedziska oraz odlegiod¢ migdzy deskami oparcia: 2 cm,

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub b. twardego {wg klasylikacji Janki kiasa IV lub V) w kolorze naturalnym
ciemnobrazowym, zabezpieczonego poprzez olejowanie,

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

MONTAZ

Czqéc zellwna tawki powinna biy¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podiozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz u2ycie kotwy chemiczne) (kostka brukowa,
péyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowe)) oraz przystosowana do montazu

w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.

Gafafuki Zarzad Drég | Zieleni | ol Partyraredw 36 | 10-254 Goafek
105, 53 341 J0 41 | fues 53 52 04 600 | mfodgadagis 3l | wew g2d o 2
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Strona222

«  Bementy (np. $ruby) sluzace ¢o montazu tawki z podiozem powinny byt w demnym
kolorze zblizorym do koloru elementdw stalowych fawki.
« Monta2 nalezy wykonad wedtug zalgcznika ,Schemat sposobu mentazu fawek”.

UWAGI OGOLNE
« Natylne| powierzchni oparcia lawki nalezy umiesct tabliczke 2 naplsem ,Gdanski Zarzad

Drég i Zielent* oraz informaciq o kosztach zakupu fawki (szczegdiowe informacje
w osobnym zataczniku).

Glahski Zarzad Drég | Zieteni | ol Partyzancte 36 | 50-354 Gdafek
sol 4% 341 2041 | foks 5352 44 809 | mlo@grdugdap | wew.gadagsa ol
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Strona122
Gdanski
Zarzad Drég
1Zielent KOSZ NA ODPADKI PP-KO-02-RAL9005

FORMA | MATERIALY

Kosze okragte o konstrukgji stalowej,

z korpusem w formie walca wraz z
okalajgcymi go stalowymi pretami oraz

2 wyjmowanym wkiadem.

Wymiary kosza: wysokos¢ - 800 mm,
szerokosc - 430 mm., Wysokos¢ obreczy:
100 mm.

Konstrukcja ze stali typu 5235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor czarny RAL 9005, w wykoniczeniu
mat struktura.

Laklerowana powierzchnia powinna by¢
réwna, bez pecherzy. Grubos¢ pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 ym.
Grubosé< blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

Prety stalowe o przekroju okraglym, gtadkie,
o srednicy 10 mm. Przerwy pormiedzy , e . PR
pretami 17 mm. Nalezy zwrécié uwage, aby koricdwki pretdw nie wystawaty poza obrys
gornej obreczy stalowej - koricdwki pretéw powinny wehodzi¢ pod obrecz.
Wewnegtrzny wkiad o pojemnoéci min. 72 | i dostosowany do wymiarow kosza, wykonany
z ocynkowane] blachy o gr. min. 1 mm. Wkiad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajacq uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

Otwierana pokrywa Smietnika montowana w sposob zapobiegajgcy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinlen zamykac sie samoczynnie pod ciezarem wiasnym
pokrywy,

T s

MONTAZ

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretéw gwintowanych.

W przypadku mocowania w podiozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykala sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu

na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwarte] podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach glebokosci min. 25 em wypelnionych
poliestrowg zaprawa kotwigca.

Gdafski Zarzad Drog | Ziedenl | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarek

o, 58 341 2041 | Faks 58 52 44 609 | mfolgzdiz.gda.pl | www.gzdiz.goa ol

24



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap I

Strona2z2

MONTAZ

« Kosz mocowany w fundamencie betonowym 2a pomoca pretow gwintowanych,

« W przypadku mocowania w podiozu nieutwardzonym nalezy zadbat, by konstrukcja
kosza nie stykala sig bezposrednio z gruntem, Zaleca si€ wyniesienie fundamentu
na wysokoéc 2 em ponad poziom gruntu.

« W przypadku mocowania na podiozu utwardzonym, o zwarte] podbudowie dopuszcza sig
stosowanie kotew stalowych w otworach glebokosci min, 25 cm wypeinionych
poliestrowg zaprawg kotwigca,

UWAGI OGOLNE
« Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog | Zieleni® oraz

informacjg o kosztach zakupu kosza (szczegblowe informacje w osobnym zataczniku).

WIDOK Z PRZODU cane: WIDOK Z GORY
lniczkn -
Blacha gr. 3mm \!7 / T 2'“‘:““‘”" . 0
o gr. émm n 1
T o — Gro
1 B (a
2 v’\ \‘:;"J.. .
S| ] cbrecz stalowa gr.amm
’ T ctrges smalowa do
mocowania
szczebin gr Smm
b 1 TH— szczetiny divwaniane
) l Waalmm
1T ——— cbusowa statowa kosza
gr.amm
| o clrgez sidowa do
| B i mocowanis
szczetin gr Smm
L A
ks z PRZEKROJ A-A

¢ wymary podsno w mm

Gdahish Zarzad Drég | Tiedeni | ul Partyrarndw 36 | 20.254 Gdansk
forl 58 343 2041 | Foks 5352 &4 609 | foRgmit gele gl | www gadugda ol
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Zarzad Drog
| Zieleny

MONTAZ
* St
ojak Mmontowany poprze, mndamemowame

UWAGI 0G6LNg
*  Projekt archives
vt ' alezy sporzadie sgodne
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Strona121
Gdanski
Zarz3d Drog
i Zieten DONICA PP-DO-03-RAL9005-m

FORMA | MATERIALY

« Donica ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, stal ocynkowana malowana
proszkowo na kolor czarny RAL 9005, w wykoriczeniu mat struktura.

*  Wymiary donicy: 100x100x100 cm (wysoko$¢).

« Forma donicy powinna by¢ taka sama jak wzér przedstawlony na rysunkach.

s Listwy o przekroju prostokgtnym 38,5x58mm, wykonane z drewna egzotycznego
lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V)
w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie,

MONTAZ
e (zesc stalowa donicy powinna by( przystosowana do trwatego potaczenia z podiozem
utwardzonym (kostka brukowa, plyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana
do montazu w podtozu miekkim (do fundamentu).

UWAGI OGOLNE
+ Na bocznej powierzchni donicy nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdarski Zarzad
Drég i Zieleni" (szczegdtowe informacje w osobnym zatgczniku).
* Projekt matej architektury nalezy sperzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
| funkcjonalnoscl®,

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | Ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdadisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | fo@gediz goe pl | wew.g2diz gds p!
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D. OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wynikami badan geologicznych,
grunty zalegajace w miejscu projektowanych drég nalezy zaliczy¢ do gruntéw nalezgcych do grupy
nosnosci G-4.

Uwzgledniajagc rodzaj inwestycji — budowa drég oraz dobre warunki wodno-gruntowe

zakwalifikowano inwestycje do Il kategorii geotechnicznej.

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, zgodnie z umowg
nr 317/2018-1/PN/124/18 zawartg w dniu 27.06.2018 r.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest opinia geotechniczna dla projektu ,Kanat ulgi dla potoku
Strzyza — etap II”. Przedmiotowa inwestycja jest czescig projektu pn.: ,Rewitalizacja Dolnego

Wrzeszcza”.

1.3. Materiaty wyjsciowe do opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 81, poz. 463);

o Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

1.4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy na granicy 3 mezoregiondw: Zutaw
Wislanych, Pobrzeza Gdanhskiego i Pojezierza Kaszubskiego.

Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni wystepowania warstwy nasypu. Ponizej
zalegajg osady rzeczne reprezentowane przez piaski drobne porozcinane warstwami piaskow
gliniastych oraz gruntéw organicznych w postaci torfu i kredy jeziornej.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci 3,4 — 4,3 m

ppt.

1.5. Charakterystyka geotechniczna podioza

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe réznigce sie
genezg, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych.
Wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie
badan makroskopowych, sondowan DPL, zaleznosci korelacyjnych metoda ,B” i ,C” zgodnie z norma
PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

Warstwa geotechniczna la

to torfy
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Warstwa geotechniczna lb

to kreda jeziorna

Warstwa geotechniczna ll

to zastoiskowe gliny i piaski gliniaste w stanie plastycznym, charakterystycznag

wartoscia stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL™=0,35.

Warstwa geotechnicznallll

to piaski drobne i pylaste w stanie srednio zageszczonym, charakterystyczng wartoscia
stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID=0,40.

1.6. Wnioski geotechniczne

e Uwzgledniajgc rodzaj inwestycji — przebudowa drogi oraz warunki geotechniczne
proponuje sie zakwalifikowanie inwestycji do Il kategorii geotechnicznej
e W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu wystepujg
zréznicowane warunki geotechniczne.
Grunty warstwy geotechniczne Il i lll zaliczono do gruntéw nos$nych
Grunty warstwy geotechnicznych la i Ib zaliczono do gruntéw stabonosnych
o Warunki wodne dla konstrukcji drogi na obszarze badan sg dobre
¢ W dokumentowanym podiozu stwierdzono =zwierciadta wdd gruntowych na
gtebokosciach 3,4-4,3m ppt.
o Glebokos$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan zgodnie z
doswiadczeniami krajowymi wynosi hz=1,0 m
o Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym
e Prace ziemne nalezy wykonywac¢ zg z PN-S-02205
Opracowat:

mgr inZ. Lukasz Antoniewicz
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E. Opinie i uzgodnienia

ﬁ a Gdanski
m Zarzad Drég Gdansk, dnia 23.07.2019 .
el -2 i Zieleni

OPINIA NR 6300-49(2)-2019-KG-3738

Opiniuje sig ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza -etap II"

W liniach Ludwika Warynskiego, Danusi, Stanistawa Wyspiarskiego w
rozgraniczajacych Gaarisku

ulic

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Z ponizszymi uwagami:

1
2.

10.
1.

12,

13,

Skrzyzowanie ul. Warynskiego - ul. Danusi - ul. Wajdeloty nalezy wykona¢ w formie wyniesienia.
Ze wzgledu na fakt, ze ul. Wyspianskiego jest ulica o wyzszej kategorii ruchu, przy skrzyzowaniu z ul.
Wyspianskiego nalezy zakoriczy¢ chodnik z kostki kamiennej na linii elewacji/schodéw budynkow naroznych.
Chodnik w ciggu ul. Wyspianiskiego wraz z dojéciem do przejscia dla pieszych powinien by¢ wykonane w
materiale nawierzchni chodnika przebiegajacego wzdtuz ul. Wyspianiskiego 7 ptytek betonowych.
W clagu ul. Danusi zaleca sig przewidzie¢ mozliwie najwieksza liczbe miejsc postojowych. Zaprojektowane
miejsca postojowe przy posesji nr 1 naleiy przedtuzy¢ do budynku nr 2A (geometrycznie lub wyrdznic
nawierzchnig).
Miejsca przeznaczone do postoju pojazdéw zaleca si¢ zaprojektowac w sposéb jednolity dla catej ulicy.
Nawierzchnie zjazdéw (poza chodnikiem) oraz najazdy nalezy wykonac w ciemnoszarym jak podano w opisie -
nalezy skorygowac legende na rysunku.
Nalezy zachowa¢ sp6jnos¢ opisu i legendy planu sytuacyjnego w zakresie wymiaréw kostki kamiennej w
nawierzchni miejsc postojowych. Zaleca sie wykonac miejsca postojowe z kostki w kolorze ciemnoszarym.
Na zjazdach nalezy zachowat niwelete chodnika. Nalezy uzupelni¢ w projekcie przekréj poprzeczny | podtuzny
przez typowy zjazd.
Niedopuszczalne jest pozostawianie chodnika wezszego niz 2m. Tym samym nalezy zaprojektowac miejsca
postojowe przy budynku nr 4 jako réwnolegte dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych.
W celu ograniczenia mozliwosci wjazdu na chodniki poza stupkami zaleca sie stosowanie elementow matej
architektury tj. donice z nasadzeniami, a w rejonie GUS i apteki - stojaki rowerowe.
W przypadku budowy rynsztokéw przecinajacych chodniki, nalezy wykonac je tak jak w ulicy Wajdeloty.
Drzewa w ul. Danusi tam gdzie nie koliduje to z ruchem pieszym nalezy zabezpieczy¢ bariera trawnikowg niska
{konstrukcja stalowo-zeliwna ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9005 o wysokosci 35cm). Wzor
nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Dziatu PP.
W celu ochrony istniejgcego drzewostanu:
a. nalezy zapewni¢ wokét wszystkich drzew w ul. Danusi powierzchnig przepuszczalng
o minimalnych wymiarach 2x2 m, (wypetnienie nawierzchni z otoczakéw),
b. niedopuszczalne jest zmniejszenie istniejacych powierzchni przepuszczalnych (w  odniesieniu
zaréwno do szerokosci, jak i dtugosci) wokot istniejacych drzew,
c. dla drzew, ktére chronione maja by¢ przy wykorzystaniu krat, nalezy zaprojektowac indywidualne
kraty dla kazdego z drzew, na podstawie pomiaréw wykonanych w terenie.
Projekt wykonawczy zawieraé musi opis zabezpieczenia drzew na czas prowadzenia inwestyc|l.

Gdanski Zarzad Drég i Zielenl | ul. Partyzantdw 36 | 80254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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14,
15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22,

Projekt wykonawczy, w zakresie zgodnym z zapisami pkt. 12 i 13 nalezy uzgodni¢ w Dziale Zieleni GZDiZ.
Nalezy wprowadzi¢ zapisy odnoénie odtwarzania nawierzchni trawnikowych w ul. Danusi zgodnie ze sztuka
ogrodniczg, podajac bilans powierzchni (wraz z nieoznaczonym na projekcie terenem w rejonie budynku 4D).
Z uwagi na istniejace urzadzenie terenu oraz mozliwos$¢ przyszlych nasadzer na terenie Parku nad Strzyig
Jjedyny dopuszczany wariant przebiegu kanatu to wariant 2.

Zjazd na teren parku nalezy zaprojektowa¢ jako chodnik przejezdny, zachowujac ciagtos¢ istniejacego
chodnika (przy krawedziach zjazdu nalezy usunag¢ projektowang zielen). Zjazd nalezy wykona¢ w niwelecie
i materiale chodnika o wzmocnionej konstrukgji i zwigekszonej grubosci plytek.

Na dojezdzie do osadnika nalezy zastosowac¢ betonowe elementy azurowe typu Iberia lub kostka farmerska
itp. Nie dopuszcza sie stosowania ptyt typu YOMB.

Chodniki dla Parku Strzyza nalezy wykona¢ w nawierzchni, uktadzie i kolorze istniejgcej nawierzchni.

Nalezy wprowadzi¢ zapisy odnosnie odtwarzania nawierzchni trawnikowych w parku zgodnie ze sztuka
ogrodnicza, podajac bilans powierzchni.

Projektowang organizacje ruchu drogowego (m.in. oznakowanie P-25 ,prég zwalniajacy”, odtworzenie
oznakowania poziomego w postaci piktogramu strefy tempo 30, stupki blokujace) nalezy przedstawi¢ w
projekcie docelowej organizacji ruchu drogowego, ktéry powinien stanowi¢ osobne opracowanie, podlegajace
odrebnemu uzgodnieniu, po ostatecznym uzgodnieniu projektu budowlanego.

W przypadku kolizji nowo projektowanego uktadu drogowego z istniejgcymi stupami o$wietleniowymi lub w
przypadku, gdy istniejgce oprawy o$wietleniowe nie zapewnig whasciwego poziomu natezenia oswietlenia i
jego réwnomiernosci (klasa P3 na chodnikach oraz C4 na jezdni) nalezy opracowaé projekty branzy
elektroenergetycznej usuniecia kolizji istniejgcej infrastruktury o$wietleniowej z nowo projektowanym
uktadem drogowym.

Integraing cze$¢ niniejszej opinii stanowi zalacznik graficzny ostemplowany pieczatkq tut. Zarzadu,
zawierajaca numer opinii, date oraz ilo$¢ zatacznikéw.

Po poprawie projekt podlega uzgodnieniu. SPECJALISTA

ds. odnien

marinz. Kagolna Gprny

Zgodnie z art. 13 ogoblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:

I

1.

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okre$lonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng
GZDiz,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z
administratorem lub I0D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrona danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postgpowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

HIGHWAY sp. z 0.0. Biuro Projektow
ul. Jabloniowa 20, 80-175 Gdarisk

2. ZDala
Do wiadomosck:
3.  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel, 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Gdanski ‘ Gdansk, dnia 09.10.2019r,

Zarzad Drog
i Zieleni

GZDiZ-ZD-6304-873(2)-2019-KG-5347

NPLYNELO DNIA

j 4 10, 201

80-560 Gdarsk

i f;i\'i}‘]"."-}/","‘{ Sp. z 0.0.
Dotyczy: zadania pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap II"

W odpowiedzi na Paristwa pismo nr DLH/151/2019/A0, ktére wptyneto do tut. Zarzadu w
dniu 13.08.2019r., Gdarski Zarzad Drég i Zieleni przedstawia ponizej swoje stanowisko.

Tut. Zarzad przed wydaniem opinii nr 6300-49(2)-2019-KG-3738 nie zostat poinformowany o
wyborze przez inwestora (w oparciu o przeprowadzony model hydrologiczny) wariantu nr 1
przebiegu kanatu ulgi potoku Strzyza, wiec wybrano wariant ktéry byt najmniej kolidujacy z
zagospodarowaniem parku ,Nad Strzyzg”. Z uwagi na przedstawione uwarunkowania
hydrologiczne akceptuje sie wybrany do realizacji wariant 1. Realizacja wariantu nr 1 wymaga
sporzadzenia szczegbtowego projektu odtworzenia zieleni po robotach i projektu odtworzenia
zagospodarowania parku (w tym réwniez nowopowstatego oswietlenia parku).

Z uwagi na brak mozliwosci wykonania dostatecznej ilosci miejsc postojowych na ul. Danusi
akceptuje sie mozliwo$¢ przedtuzenia miejsc postojowych przy posesji nr 1 do budynku nr 2A,
jezeli nie ma mozliwosci wykonania zatok postojowych dopuszcza sie zastosowanie tzw. pasa
technicznego o nawierzchni z brukowca z odzysku lub z zasobéw magazynowych GZDiZ.
Podtrzymuje sie stanowisko ws. zaprojektowania przy budynku nr 4 miejsc postojowych
rébwnoleglych, aby poszerzy¢ waski chodnik przed budynkiem GUS, gdyz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124 z p6zn. zm.) chodnik mozna zawezi¢ wytacznie w miejscu
wystepowania przeszkody, a priorytetem jest poprawa warunkéw ruchu pieszego.

Akceptuje sie zaproponowane rozwigzanie dot. zastosowania projektowanych indywidualnie dla
kazdego z drzew krat ochronnych o wymiarach nie mniejszych niz istniejacy teren zielony wokét
drzew, dopuszcza sie wykonanie krat na catej szerokosci chodnika.

Otrzymujg:
1. adresat
£.) Highway sp.z0.0.
80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 20
3. ZDal/a

Gdaniski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda pl
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i

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

IN5142.514.2019.LK Gdats, dnia_ 1) maa 20191

DECYZJA

Dziatajac ha podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku,
poz. 2096) [KPA]: art. 105 § 1 KPA

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.
2067) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: w zwiazku z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow

Pomorski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw
(dalej tez zwany: PWKZ)

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk reprezentowanej przez

pelnomocnika Pana Piotra Urbarskiego przedstawiciela firny HIGHWAY Sp. z 0.0., ul. Ziota 20, 80-297 Banino

(1) zdnia 24.01.2019 r. (data wplywu do BMKZ: 31.01.2019 ., data wplywu do WUOZ: 05.03.2019 r.)

(2) w sprawie: wydania przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych polegajacych na wymianie przytaczy wodociagowych w budynkach przy ul. Danusi 1, 2a, 4, 4¢, 5, 7
oraz ul. Wyspiafiskiego 24 w Gdarisku w ramach realizacji przedsigwzigcia pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza -
etap I" ARONSE N

/< 7UMARZA

(e [& -
ze wzgledu na bezprzedmiotowosc postepoylan}e W ‘sprawie v&dan}a pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych
polegajacych na wymianie przylaczy wodor{mo\vy@ w budynkach przy ul. Danusi 1, 2a, 4, 4c, 5, 7 oraz ul.
Wyspianskiego 24 w Gdarisku. N ,

UZASADNIENIE

1. Przebieg postepowania

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdansku wplynal w dniu 05.03.2019 r. wniosek Dyrekeji
Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk reprezentowanej przez peinomocnika Pana Piotra
Urbaniskiego przedstawiciela firmy HIGHWAY Sp. z 0.0., ul. Zlota 20, 80-297 Banino, w sprawie wydania przez
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na
wymianie przylaczy wodociagowych w budynkach przy ul. Danusi 1, 2a, 4, 4c, 5, 7 oraz ul. Wyspiariskiego 24 w
Gdansku w ramach realizacji przedsiewziecia pn.: ,Kanat ulgi dia potoku Strzyza - etap II".
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne

Whiosek dotyczy budynkow mieszkalno-ustugowych polozonych przy ul. Danusi i ul. Wyspianskiego w dzielnicy
Dolny Wrzeszcz w Gdansku. Analiza wniosku wykazala, Ze obiekty te nie sa wpisane do rejestru zabytkow, jak tez nie
znajduja sig na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Budynki figurujg w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

W $wietle powyzszych ustalen nie zachodzi okolicznoé, w ktorej PWKZ zajmuje stanowisko stosujac przepisy
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami: art. 36 ust. 1 pkt 1.

W éwietle powyzszego postepowanie w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie ww. robot stalo sie
bezprzedmiotowe. W oparciu o art. 105 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1i § 2 KPA).

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 24, 80-852 Gdansk, tel.: 58 3016267
www ochronazabytkow oda pl, e-mail: gdansk@zabytki mailpl
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2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwofania wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracii publicznej, ktory wydat
decyzje, skladajac oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA) oraz podlega wykonaniu.

2C)\ j 2 d ef 4 pia ie
us| 1ust. 53 kol. 4 pkt 1 - L Karwowska—P:e iewicz, Wydzial ds. Zab waieruch

Otrzymuja:
1. Peinomocnik Inwestora: Pan Piotr Urbarski HIGHWAY Sp. z 0.0., ul. Ziota 20, 80-297 Banino + 2 egz. dokumentacji
2. WUOZ w Gdansku- ala

Z up. Pamorskisgo \V¥G
Konserwstorx 2

Realizujac obowiazek Informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych oscbowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegdlowe informacje na temat przetwarzanig Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie
hitp:/fwww.ochronazabytkow.ada.plirodol, Prosimy o zapoznanie sig z tymi informacjami,

WPLYNELO DNIA:
23 05 208

HIGHWAY sp. 2 0.0.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 24, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
wew ochronazabytkow.qda pl, e-mail: gdansk@zabyti mail.pl
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Eurcpejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 2 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO", informujg, Ze:

1)

2)

3

4

5)
6)

7)

8)
9

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg w
Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowac sie:
- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

- listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepiséw prawa-
ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przepiséw wykonawczych do
ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14
czervica 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbgdne do
wypelnienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, PanifPana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, ktérymi mogg by¢:~ podmioty, kiére przetwarzajg PanifPana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawarte] umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace),~ inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacil migdzynarodowe).

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez ckres niezbedny do realizacji wskazanego powyze| celu przetwarzania, w tym
réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo 2adania dostepu do treSci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na
przetwarzanie w dowoinym momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnieciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jestwarunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku i wynika z przepisow prawa; co do
zasady jest dobrowolne, jednak niezbgdne do zalatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdarsku, o ile
z przepisow ustawy nie wynika prawny obowiazek udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw
danych osobowych (w szczegdlnosci w zwiazku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bgdzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 114 ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 .
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

F. CZESC RYSUNKOWA

Rys. Nr 1.0

Rys. Nr 2.0

Rys. Nr 3.0

Rys. Nr 4.0

Rys. Nr 5.0

Rys. Nr 6.0

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekroje normalne

Profil podtuzny — ul. Danusi

Niskie wygrodzenie

Szczegot odptywu z rur spustowych
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1:500
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obreb 0043, dziatki nr: 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063
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Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginafem mape do
celow projektowych zarejestrowang pod nr
ewidencyjnym P.2261.2019.125395SW dnia
06.06.2019r.

w zakresi symboli, znakdow, tresci oraz skali.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA I: 500
Oblekt: Gdanhsk - ul. Danusl

\deniyflkator | nazwa Jednostkl ewldency]ne]: 226l0i_1, MGdarsk

Identyfikator 1 nazwa obrebu ewldency Jnego: [226/01.100421 042

Nr sekc)l: 622125J044 622125J52.2; 6221260633 622126l11L 6221261113
Identyflkator pracy geodezy]neJ: WG-i1156401.344120i8; WG-1116640.778.2019

Uktad wspdirzednych prostokgtrych ptaskichs 2000 strefa 6

GeodezyJry ukiad odnleslenla: Kronszfadt 86 bl

Mapa Jest aktuaina pod wzgledem sytuac]l, wysokoécl, uzbrojenla podz. terenu

I ewldenc]! gruntbw - na dzlef: 21.0920I8r.

Imle | nazwlske lub nazwa podmlofu, ktéry wykonat mape oraz podpls
osoby reprezentu]qoe] ten podmiof:

Ustugl Geodezy jne
MARCIN SWIADER
80-180 Gdansk
ul. Orlgt Lwowsklch 74
REGON 220788644 NIP 7441069993
tel. 607 403 507 e-mall mswladeri@o2.pl

Imle | nazwlsko, numer éwladectwa nadanla uprawnlef geodety, kiéry
sporzqdzit mape:

Uwagal
Nie wyklucza sle Istnlenla w terenle Innych, nle wykazarych na ninleJsze] maple

urzqdzef podzlemnych, kibre nle byly zgloszone do Inwentaryzac)l, lub o kiérych
brak Jest Informac]l w InsiytucJach branZowych

Stu2ebnoéel gruntowych nle badano

Gdansk, dnla 150320(9r.

Oznaczenle granlc obszaru, ktéry byl przedmlstem aktualizac]!
Oblekly nleobjete kataloglem oblektéw baz danych

(§ 80 ust.3 - Rozporz. MSWIA z dn. 09JI20lir. DzUNr 236, pozdS72h

W dnlu 201902.26 uzupeiniono o treéé naktadkl RKSPUT Gdafisk

- patrz mapa
Gdafsk, dn. 20i90226
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Nawierzchnia z kostki kamiennej, cigtej, pfomieniowane;j
9x11cm - kolor szary - jezdnia

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cigtej, pfomieniowane;j
9x11cm - kolor szary - wyniesione skrzyzowanie
Nawierzchnia z kostki kamiennej, cigtej, pfomieniowanej
9x11cm - kolor ciemnoszary - opaska, pas kompensacii,
odptywy z rur spustowych

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor szary - chodnik

Nawierzchnia z ptytek betonowych 20x20 cm - kolor
szary- chodnik wzdtuz ul. Wyspianskiego

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor szary - wzmocniony chodnik pod zjazdami
Nawierzchnia z kostki kamiennej, cigtej, pfomieniowane;j
15x17cm - kolor ciemnoszary - pas techniczny
Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
15x17cm - kolor ciemnoszary - zjazdy

Nawierzchnia asfaltowa - kolor czerwony

- sciezka rowerowa

Plytki integracyjne 30x30cm - kolor szary
Nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - kolor czerwony
- wzmocniona konstrukcja chodnika

Nawierzchnia z kostki farmerskiej - droga dojazdowa do
osadnika

Nawierzchnia z kostki betonowej 9x12 c¢m - kolor szary -
chodniki w parku

Nawierzchnia z ptyt betonowych, chodnikowych 50x50
cm gr. 7 cm - wzmocniony chodnik na szerokos$ci zjazdu
do Parku Strzyza

Projektowana zielen

Odtworzenie istniejgcego chodnika
Kraty ochronne drzew

Odtworzenie placu zabaw
Odtworzenie nawierzchni skateparku
Miejsca przekrojow normalnych
Kanat Ulgi

Projektowany wodocigg

Proj. stup oswietleniowy

I e e e IR T

Zakres opracowania

Granica pasa drogowego
Kraweznik kamienny - $w. 12cm
Kraweznik kamienny - $w. 6cm
Kraweznik kamienny - $w. 2cm
Kraweznik wtopiony - $w. Ocm
Opornik betonowy - $w. Ocm
Obrzeze kamienne

Obrzeze betonowe

Niskie wygrodzenie zieleni
Balustrada

Spadki podiuzne

Nasadzenia drzew - gatunek lipa
drobnolistna odmiana "Rancho"

Stupki wygrodzeniowe
Stojaki rowerowe
tawki

Smietnik

Donica z nasadzeniem

Wpust deszczowy

Istniejgce urzadzenie parku/placu
zabaw/skateparku

Urzadzenie parku/placu zabaw/
skateparku do przestawienia

Przestawienie furtki wejsciowej
Projektowana skarpa
Spadek podiuzny

Kota wysokos$ciowa

1
41 Highway

Highway Sp. z o.0.

80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 20
tel./fax. 58 710 05 93
biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
Robuaoy 80-560 Gdansk
Temat:
Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il
Adres inwestyciji:

obreb 0042, dziatki nr: 479/3, 478/1, 578/1, 542/4, 614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 577/1, 577/3, 575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610,
obreb 0043, dziatki nr: 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Tres¢ rysunku:

Plan sytuacyjny

. e Podpis:

Projektant: | mgr inz. L.ukasz Antoniewicz Ne up;&i?ﬂh:;;g;%%‘;ggOD 09
.. . . . Podpis:

Opracowat: | mgr inz. Damian Jeleniewski

. R L. Specjalno$¢: Drogowa Podpis:

Sprawdzajacy:| mgr inz. Piotr Urbarski Nr uprawnien: POM/0173/POOD/06

Data: Branza: Skala: Rysunek:
Pazdziernik 2019 DROGOWA 1:500 2.1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA [: 500
Oblekt: Gdansk - ul. Danusl!

Identyfikator | nazwa Jednostkl ewldencyjne]: 226I01_1, MGdarisk

Identyflkator 1 nazwa obrebu ewldency Jnego: [226101_100421 042

Nr sekc]l: 622125J044) 6221251522, 6221260633 622126/l 6221261113
Identyflkator pracy geodezy]ne]: WG-I11.66401.34412018; WG-ll6640J778.2019

Uktad wspbirzednych prostokqtrych ptaskichs 2000 strefa 6

Geodezy Jry ukiad odnleslenla: Kronsztadt 86 bls

Mapa Jest aktualna pod wzgledem sytuac]l, wysokoécl, uzbrojenla podz. terenu

I ewldenc]l gruntbw - na dzlefn 21092018r,

Imle | nazwlsko lub nazwa podmictu, ktéry wykonat mape oraz podpls OZNACZENIA:
osoby reprezentu]qce] ten podmiot

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor szary - jezdnia

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor szary - wyniesione skrzyzowanie
Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor ciemnoszary - opaska, pas kompensaciji,
odptywy z rur spustowych

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor szary - chodnik

Nawierzchnia z ptytek betonowych 20x20 cm - kolor
szary- chodnik wzdtuz ul. Wyspianskiego

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor szary - wzmocniony chodnik pod zjazdami
Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
15x17¢m - kolor ciemnoszary - pas techniczny
Nawierzchnia z kostki kamiennej, cigtej, pfomieniowanej
15x17cm - kolor ciemnoszary - zjazdy

Nawierzchnia asfaltowa - kolor czerwony

- $ciezka rowerowa

Ustugi Geodezy Jne
MARCIN SWIADER
80-180 Gdansk
ul. Orlgt Lwowsklch 74
REGON 220788644 NIP 7441069993
tel. 607 403 507 e-mall mswladeri@o2.p!

Zakres opracowania
Granica pasa drogowego

Kraweznik kamienny - $w. 12cm

Imle 1 nazwlsko, numer $wladectwa nadanla uprawnlef geodety, kiéry

sporzqdzit mape: Kraweznik kamienny - $w. 6cm
13

Kraweznik kamienny - $w. 2cm

Kraweznik wtopiony - $w. Ocm

Opornik betonowy - $w. Ocm

Obrzeze kamienne

Obrzeze betonowe

Uwagal Ptytki integracyjne 30x30cm - kolor szary

Nle wyklucza sle Istnlenla w terenle Innych, nle wykazarych na ninlejsze] maple
urzqdzeh podzlemnych, kiére nle byly zgloszone do Inwentaryzac)l, lub o ktérych
brak Jest Informac]l w InstytucJach branZzowych

StuZebnoéel gruntowych nle badano

Gdansk, dnla 150320(9r.

Niskie wygrodzenie zieleni
Nawierzchnia asfaltowa

]
B
]
[
]
B
]
]
]
]

Balustrada
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - kolor czerwony
- wzmocniona konstrukcja chodnika

Nawierzchnia z kostki farmerskiej - droga dojazdowa do

Spadki podiuzne

Nasadzenia drzew - gatunek lipa
drobnolistna odmiana "Rancho"

Oznaczenle granic obszaru, ktéry byl przedmlstem aktualizac]!
Oblekty nleobjete kataloglem oblektéw baz danych
(§ 80 ust.3 - Rozporz. MSWIA z dn. 09JI20lir. DzUNr 236, pozl572k

W dnlu 20190226 uzupelnlono o treéé naktadki RKSPUT Gdafisk

osadnika

Nawierzchnia z kostki betonowej 9x12 ¢m - kolor szary -
chodniki w parku

Nawierzchnia z ptyt betonowych, chodnikowych 50x50

7N . rowel -
o + giegzo—rowerow
trukeja kmdpﬁo?kt Kosntrukeyiny

Highway Sp. z o.0.

y/ | .
i H’ h wa 80-175 Gdansk, ul. Jabfoniowa 20
g y tel./fax. 58 710 05 93

biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Stupki wygrodzeniowe

BRI

N cm gr. 7 cm - wzmocniony chodnik na szerokosci zjazdu -

SN T \.“*‘d © - patrz mapa do Parku Strzyza E Stojaki rowerowe nwesfor: . . j

\ A\ o ov \\ Gdafiek, dn. 20190226 Projekiowana zieler Lawki Dyrekcja Rosz!dowy Miasta Gdanska

WP < \\ ul. Zaglowa 11
A\ \\ \ ‘ Odtworzenie istniejgcego chodnika Smietnik 80-560 Gdansk

A\ ‘\“T 49 . . [T

\ 5’} st e owe] Kraty ochronne drzew Donica z nasadzeniem Temat:

5—7/. % = ® i i sc — i y,
(s \\ o przestawienie I Octworzenie placy zabaw Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap |I
- Wpust deszczowy Adres inwestycji:

P Potwierdzam za zgodnosS¢ z oryginatem mape do

Odtworzenie nawierzchni skateparku
P celow projektowych zarejestrowang pod nr

. . obreb 0042, dziatki nr: 479/3, 478/1, 578/1, 542/4, 614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 577/1, 577/3, 575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610,
Istniejgce urzadzenie parku/placu | qoren 0043, dziatki nr: 1049, 1045, 105415, 1055/8, 1063

| ewidencyjnym P.2261.2019.1253955W dnia

06.06.2019r.

¥ WyTIk Z?v(':x%f,

Miejsca przekrojéw normalnych

zabaw/skateparku

Stadium:
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! ) B ) ) viera operat Urzadzenie parku/placu zabaw/ PROJEKT BUDOWLANY
w zakresi symboli, znakdw, tresci oraz skali. WOWE ;ﬂggml Kanat Ulgi skateparku do przestawienia
B - I Lo, . Tre$c¢ rysunku:
| Organ prowau; fisku Przestawienie furtki wejsciowej i
2asob gec e | Projektowany wodocigg Plan sytuacyjny
r— : iuzyjnego | Projektowana skarpa is:
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P ‘ =l ¥ G . ) Projektant: | mgr inz. Lukasz Antoniewicz N UprawnieA:POM/0299/POOD/09
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P poTRY | .7.08 | Kota wysokosciowa Opracowat: | mgr inz. Damian Jeleniewski
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lwort] Galjry$ Sprawdzajacy:| mgr inz. Piotr Urbanski Nr uprawnier: POM/0173/POOD/06
Data: Branza: Skala: Rysunek:
Pazdziernik 2019 DROGOWA 1:500 2.2
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Specjalnosé¢: Drogowa

Nr uprawnier:: POM/0173/POOD/06

Data:
Pazdziernik 2019

DROGOWA

Skala:

1:500/50

4.0




Przekroj A-A

Przekroj C-C

0,5

0,5

Uwaga:
wymiary podano w cm.

C )
‘ ‘ ‘ 9 | 2 ‘
| - S X |
i ‘ ‘ ‘()__S‘ N i
| - ° |  |°y ‘
| \ | C )] ; S
| | :
‘ % rozstwa: 150 2 ‘
P .8 i
g% <| | |J j - powierzchniatereny ¢
| | ] | |
7 7% e
7% 7% _ g ]
Y, Y, |
2% 2% w7
V) V) L+J
| i i
fundament betonowy

Highway Sp. z o.0.

80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 20
tel./fax. 58 710 05 93
biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Temat:

Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il

Adres inwestycji:
obreb 0042, dzialki nr: 479/3, 478/1, 578/1, 54214, 614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 577/1, 577/3, 575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610,

obreb 0043, dziatki nr:

1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Tres$¢ rysunku:

NISKIE WYGRODZENIE

) . — Specjalnosé: Drogowa Podpis:
Projektant: | mgr inz. tukasz Antoniewicz Nr uprawnien:POM/0299/POOD/09
L. . . . Podpis:
Opracowat: | mgr inz. Damian Jeleniewski
. N L. Specjalnosé¢: Drogowa Podpis:
Sprawdzajacy:| mgr inz. Piotr Urbanski Nr uprawnien: POM/0173/POOD/06
Data: Branza: Skala: Rysunek:
Pazdziernik 2019 DROGOWA 1:5 5.0




PAS
KOMPENSACJI

oy,
CHODNIK

~.
OPASKA

ZMIENNA

‘ZMIENNA

20 ZMIENNA ‘

Szczegot odptywu z rur spustowych
Skala 1:20

Kraweznik kamienny 20x30 cm

Widok z gory

kostka kamienna 9x11cm gora cieta,
ptomieniowana - kolor ciemnoszary

JUL O]

Przekroj C-C

iF

kostka kamienna 9x11cm goéra cieta, ptomieniowana -

kolor ciemnoszary

ZMIENNA

Przekroj B-B

40 20 40

kostka kamienna 9x11cm gora cieta,

N O I
NN
AN

12

30

kostka kamienna 9x11cm gora cieta,
ptomieniowana - kolor szary

18

ptomieniowana - kolor ciemnoszary

; N35 ‘
i D&Eﬁ/

o QGQ(‘)Q(?Q(?Q(\)QO\ kostka kamienna 9x11cm goéra cieta,

]
]

Kraweznik kamienny 20x30 cm

|
0]
|
|

.
DDDD LU

|
|

|

|

|

| e
DDDDDDEDDDDBW//
DR RREIIEEERR]

|
| \ A

kostka kamienna 9x11cm goéra cieta, ptomieniowana -
kolor ciemnoszary

\
B 4} 77777 ﬂ 77777 %\
40 ‘ 2‘0 ‘ 40 Kraweznik kamienny 20x30 cm

ptomieniowana - kolor szary
‘ 100 ‘

100 B ]

Uwagi:
1. Wymiary podano w cm

Highway Sp. z o.0.

80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 20
tel./fax. 58 710 05 93
biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Temat:

Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il

Adres inwestycji:
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