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A. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1 MATERIALY WYJSCIOWE

[1] Warunki techniczne wydane przez Gdanskie Wody sp. z 0.0.:

- pismo znak: TU./WT-3248/4726/2018/ES z dnia 15.10.2018 r.

[2] Opracowanie hydrologiczne zaopiniowane pozytywnie przez Gdanskie Wody

[3] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

[4] Ustalenia z Inwestorem oraz z Gdanskimi Wodami sp. z 0.0.

[5] Wizja lokalna w terenie

[6] Ustawa Prawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2019, poz. 1186 z p6zn. zmianami);

[7] Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2019 poz. 1396 z p6zn. zmianami);

[8] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2018 poz. 2268 z p6zn. zmianami);

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzagdzeh wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

[10] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124);

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.);

[13] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (Transprojekt — Warszawa 1982);

[14] Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budowy i eksploatacji sieci sanitarnych.

1.2 CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizaciji
przedsiewziecia pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap II”. Przedmiotowa inwestycja jest czescig
projektu pn.: ,Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu dzielnicy Dolnego Wrzeszcza
poprzez budowe Il etapu kolektora deszczowego tzw. Kanatu ulgi, na odcinku ok 450m od skrzyzowania
ul. Wajdeloty z ul. Warynskiego do wylotu do otwartego koryta potoku Krélewskiego w parku ,Nad Strzyzg”
w Gdansku Wrzeszczu. Kanat ulgi ma za zadanie odbiera¢ wody opadowe z wpustéw ulicznych oraz potaci
dachowych, a przy przekroczeniu poziomu pietrzenia w zbiorniku retencyjnym ,Kilifiskiego” odcigzac¢ koryto
potoku Strzyza na odcinku od ul. Kilinskiego do jego ujscia do potoku Krélewskiego.

W ramach w/w inwestycji przeprowadzona zostanie przebudowa jezdni, chodnikow, miejsc
parkingowych w ulicy Danusi, z zachowaniem istniejgcej zieleni.

Zakres prac zwigzanych z realizacja przedsiewziecia obejmuje:

e budowe nowego odcinka kolektora deszczowego tzw.: ,kanatu ulgi” dla potoku Strzyza na odcinku
ok. 450,0 m,

e budowa koryta otwartego kanatu ulgi oraz ktadki nad korytem

e budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami na catej dtugosci ul. Danusi,

e przebudowe istniejgcych chodnikéw i nawierzchni jezdni w ul. Danusi zgodnie z przeprowadzong
Rewitalizacjg Dolnego Wrzeszcza i zaleceniami konserwatorskimi obejmujgcg przebudowe
oswietlenia, odtworzenie nawierzchni w rejonie prowadzonych prac, zagospodarowanie zieleni
oraz ustawienie elementéw matej architektury,

e przebudowe kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikajagcym z
potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogoéw poszczegdinych administratorow
sieci,

e odtworzenie fragmentéw nawierzchni ulic: Wajdeloty, Warynskiego oraz Wyspianskiego,
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e wzmocnienie konstrukcji nawierzchni chodnika prowadzgcego do Parku ,Nad Strzyzg”,
e budowa dojazdu do osadnika wirowego

1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, na terenie Miasta Gdansk w ciggu
ulicy Danusi oraz w parku nad Strzyza.

1.4 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza
sie, ze projektowana sie¢ wodociggowa sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej ma obszar oddziatywania
zamykajgcy w zakresie dziatek objetych projektem.

1.5 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Kanat ulgi w czasie normalnej eksploatacji nie stanowi zagrozenia dla otaczajgcego srodowiska.

1.6 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuijg istniejgce i projektowane sieci oraz elementy
infrastruktury: Uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysokosciowym dla potrzeb
projektowania.

Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sg takie sieci jak:
— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa

— sie¢ wodociggowa

— sie¢ gazowa

— siec cieplna

— siec€ elektryczna

— siec teletechniczna

— stupy oswietleniowe

1.7 WARUNKI GRUNTOWE

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy na granicy 3 mezoregiondw: Zutaw
Wislanych, Pobrzeza Gdanskiego i Pojezierza Kaszubskiego. Wykonanymi otworami stwierdzono od
powierzchni wystepowanie warstwy nasypu. Ponizej zalegajg osady rzeczne reprezentowane przez piaski
drobne porozcinane warstwami pisakéw gliniastych oraz gruntéw organicznych w postaci
torfu i kredy jeziorne;j.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe réznigce sie
geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametréw geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, sondowan DPL, zaleznosci korelacyjnych metodg "B" i "C" zgodnie z normg PN-81/B-
03020 "Posadowienie bezposrednie budowli".

Warstwa geotechniczna la ¢ to torfy
Warstwa geotechniczna Ib e to kreda jeziorna

Warstwa geotechniczna Il e to zastoiskowe gliny i piaski gliniaste w stanie plastycznym,
charakterystyczng wartos$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL(n)=0,35.

Warstwa geotechniczna lll o to piaski drobne i pylaste w stanie Sredniozageszczonym, charakterystyczng
wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID(n)=0,40

Uwzgledniajgc rodzaj inwestycji — przebudowa drogi oraz warunki geotechniczne proponuje sie
zakwalifikowanie inwestycji do Il kategorii geotechniczne;.
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W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg zréznicowane warunki
geotechniczne. Grunty warstwy geotechnicznej I i Ill zaliczono do gruntéw nos$nych.
Grunty warstw geotechnicznych la i Ib zaliczono do gruntéw stabonosnych

Warunki wodne dla konstrukcji drogi na obszarze badan sg dobre.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych na gtebokosciach 3,4 — 4,3m ppt.
Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan zgodnie z doswiadczeniami
krajowymi wynosi hz =1,0 m.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem geotechnicznym.

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-S-02205

2. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

21 KANAL ULGI

2.1.1 KOLEKTOR DESZCZOWY

Kanaty deszczowe na odcinku Wyl1 — D2 oraz K1 — D7 zaprojektowano z rur i ksztattek GRP o
$rednicy DN1200 o sztywnosci nominalnej SN 20000 N/m2.

Kanaty deszczowe na przejsciu przez ul. Wyspianskiego (D2-K1) ze wzgledu na istniejace liczne
kolizje z infrastrukturg podziemna zaprojektowano rury o GRP o profilu dzwonowym 2/1,25 o wymiarach
1400/875mmx38mm, PN1.

Odcinki sieci kanalizacji deszczowej zbierajgcych wpusty z ul. Danusi (K1-D10, D4-D14, D5-D17)
zaprojektowano z rur GRP o $rednicy DN300 i sztywnosci nominalnej SN 10000 N/m?2.

Wyprowadzenia kanalizacji deszczowej w ul. Zawiszy Czarnego zaprojektowano z rur GRP
o $rednicy DN300 i sztywnosci nominalnej SN 10000 N/m2, natomiast wyprowadzenia w ul. Warynskiego
zaprojektowano z rur GRP o $rednicach DN300 oraz DN500 i sztywnos$ci nominalnej SN 10000 N/m?2.

Przykanaliki od wpustow ulicznych zaprojektowano z rur GRP o $rednicy DN200 i sztywnoSci
nominalnej SN 10000 N/m2.

Potgczenia rur GRP zgodnie z zaleceniem producenta rur.
Wiaczenia do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z rur GRP zaprojektowano poprzez:

— Projektowane studnie betonowe
—  Projektowane studnie GRP
—  Projektowane studnie betonowe ze zwienczeniem wpustowym

Kanaty nalezy utozy¢ na 0,15m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna $cile przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzegaé
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku.

Cato$¢ robot montazowych nalezy wykonaé zgodnie z:

— PN-EN 1610 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”;

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzywa sztucznego” wyd. przez
PKTSGG i K- 1994;

— Instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggéw z GRP wydang przez producenta rur;

— Woytyczne techniczne wykonawstwa robdt budowlano-montazowych w zakresie sieci
kanalizacyjnej” — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 2 i 3 — Arkady 88.

2.1.2 KANAL OTWARTY | WYLOT
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu w Parku nad StrzyZzg koncowy odcinek kanatu ulgi (ok. 45,0m
przed wigczeniem do Potoku Krélewskiego) zaprojektowano jako koryto otwarte.

Projektowana szeroko$¢ dna na catej dtugosci koryta otwartego wynosi 2,5m. Na catej dlugoéci
nowego koryta projektuje sie umocnienie dna w postaci ptyt betonowych grubosci 0,5m.

Szczegély koryta otwartego oraz wylotu DN1200 przedstawiono w opracowaniu branzy
konstrukcyjnej.

2.1.3 EKSPLOATACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Czestotliwos¢ czyszczenia studni kanalizacyjnych, studzienek wpustowych oraz urzgdzen
podczyszczajgcych bedzie zalezata od wielkosci opadéw atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen
odbywaé sie powinno przy uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w miekki waz oraz przy uzyciu
innego sprzetu ciezkiego.

Kontrole eksploatacji urzgdzen oczyszczajgcych nalezy przeprowadzac co najmniej jeden raz na
szes¢ miesiecy, a czynnosci zawigzane z konserwacjg urzgdzen odnotowac.

Oleje oraz inne niebezpieczne odpady z oczyszczania wod nalezy przekazaé firmie zajmujacej sie
utylizacjg tego typu odpadéw.

2.1.4 PRACE ROZBIORKOWE — KANALIZACJA DESZCZOWA
Odcinek kanalizacji deszczowej przeznaczony do demontazu obejmuje kanaty DN300 wraz
z wpustami i studzienkami w ul. Danusi na odcinku od skrzyzowania z ul. Wyspianskiego do skrzyzowania
z ul. Zawiszy Czarnego. Istniejgcg kanalizacje deszczowg nalezy zlikwidowac¢ poprzez wykopanie i
utylizacje.

2.2 STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.2.1 STUDNIE BETONOWE
Na kanatach zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe na zatamaniach trasy i w miejscach
wigczenia o srednicach DN 2000mm.

Studnie nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych i zelbetowych z
betonu klasy C35/45, bez zwezek i komindw witazowych, wodoszczelnych posiadajgcych aprobate IBDIiM.
Nalezy zastosowac¢ wlazy nastudzienne D400 z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdanska, wentylowane
o gtebokosci pokrywy min. 50mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle. Witazy muszg byé
dostosowane wytrzymatoscig do natezenia ruchu drogowego.

Materiaty przewidziane do zabudowy muszg posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych —
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o materiatach budowlanych.

Przejscie rur GRP przez Sciane betonowg komory roboczej studni nalezy wykona¢ za pomoca
szczelnej ksztattki systemowej zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo—
piaskowej grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie na profilach oraz na planie sytuacyjnym.

Wtazy kanatowe osadzac na ptytach pokrywowych regulujgc wysokos$é w dostosowaniu do niwelety
za pomocg pierscieni dystansowych. Maksymalna stosowana wysokos$c¢ pierscieni regulujgcych powinna
wynosi¢ 0,2m. Kregi studzienne nalezy zamontowac na uszczelkach gumowych.

2.2.2 STUDNIE GRP
Studnie D2 oraz D3 zaprojektowano jako studnie GRP o $rednicy DN2000. Studnie nalezy
wykonac¢ jako cylindryczne z ptytg kotwigca (przeciwwyporowa), ktéra zabezpiecza studnie przed wyporem
hydrostatycznym oraz tworzy odpowiedni fundament do przeniesienia sit od obcigzen komunikacyjnych
oraz z betonowymi nadbudowaniami i dnami. Wszystkie elementy betonowe (pierscienie odcigzajace, ptyty
pokrywowe, pierscienie regulacyjne) wykonane jako prefabrykowane z betonu zbrojonego i pokryte
powitokami GRP.

Przy budowie studni nalezy zastosowac wtazy nastudzienne D400 z zeliwa szarego wyposazone
w logo Gdanska, wentylowane o gtebokosci pokrywy min. 50mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2
rygle, zgodnie z normg PN-EN:2000 Wtazy muszg by¢ dostosowane wytrzymatoscig do natezenia ruchu
drogowego

Materiaty przewidziane do zabudowy muszg posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych —
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o materiatach budowlanych.

Przejscie rur GRP przez sciane komory roboczej studni nalezy wykona¢ za pomocg tagcznika GRP
zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo—
piaskowej grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie na profilach oraz na planie sytuacyjnym.
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2.2.3 KOMORA ZELBETOWA
Ze wzgledu na zmiane przekroju kotowego na dzwonowy w celu eliminacji zaburzen hydraulicznych
przeptywu wod zaprojektowano prefabrykowang komore zelbetowg K1 z modutéw wykonanych z betonu
C45/55, wodoszczelng W12, mrozoodporng F-150 zbrojonego stalg zbrojeniowa.

W komorze nalezy zabudowac wtaz szczelny z zamknieciem umieszczonym w cokole betonowym
z betonu C45/55. Potgczenia pionowe modutéw wykonaé za pomoca uszczelek i stalowych sprzegow.
Potgczenia poziome modutdw wykonac za pomoca uszczelek pomiedzy komorg a nadstawkg. W komorach
nalezy zabudowac stopnie ztazowe zeliwne (rozstaw 300mm, antyposlizgowe). Komory nalezy posadowi¢
na 15cm warstwie chudego betonu C12/15, pod ktérg nalezy wykonaé warstwe zageszczonego piasku
gr.50cm ( ID=0,9 ). Miedzy chudym betonem a komorami nalezy wykona¢ warstwe poslizgowg z dwdch
warstw papy asfaltowej. PrzejScia sieci przez Sciany komoér nalezy wykonac jako szczelne zgodnie z
zaleceniami producenta rur. W komorach nalezy zabudowa¢ witazy kanatowo-betonowe Dn600
wyposazone w logo miasta Gdanska, klasy D400 z pokrywg zeliwng oraz stopnie ztazowe.

2.2.4 STUDNIE BETONOWE Z WLAZEM AZUROWYM
Na kanatach zbierajgcych wpusty z ul. Danusi zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe o
Srednicy DN 1000mm z osadnikiem 0,5 m oraz wtazem azurowym.

Studnie nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych i zelbetowych z
betonu klasy C35/45, wodoszczelnych posiadajgcych aprobate IBDiIM. Nalezy zastosowalé wiazy
nastudzienne azurowe D400 z zeliwa szarego. Wiazy muszg by¢é dostosowane wytrzymatoscig do
natezenia ruchu drogowego.

Materiaty przewidziane do zabudowy muszg posiada¢ Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych —
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o materiatach budowlanych.

Przejscie rur GRP przez sciane betonowg komory roboczej studni nalezy wykona¢ za pomocg
szczelnej ksztattki systemowej zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Studnie nalezy wykonaé na podtozu uprzednio wzmochionym warstwg podsypki Zzwirowo—
piaskowej grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie na profilach oraz na planie sytuacyjnym.

Wiazy kanatowe osadza¢ na ptytach pokrywowych regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do
niwelety za pomocg pierscieni dystansowych. Maksymalna stosowana wysoko$¢ pierscieni regulujacych
powinna wynosi¢ 0,2m. Kregi studzienne nalezy zamontowac¢ na uszczelkach gumowych.

2.2.5 STUDZIENKI WPUSTOWE | WPUSTY ULICZNE

Studzienki wpustowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych
DN500 i skrzynki wpustowej zeliwnej wg PN-H-74080/04. Studzienki wpustowe zaprojektowano z
osadnikami o gtebokosci 1,0m.

Kraty wpustowe w rozmiarze min 600x400mm, klasy D400 z zeliwa szarego z kotnierzem %, krata
uchylna ryglowana ($ruba) bez przystosowania pod kosz, zgodnie z normg PN-EN:2000

Zaprojektowano wpusty uliczne. Studzienki nalezy wykona¢ na podifozu uprzednio wzmocnionym
warstwg podsypki zwirowo—piaskowej grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie na profilach
oraz na planie sytuacyjnym.

2.2.6 OSADNIK WIROWY

W celu dodatkowej ochrony wod naturalnych odbiornikéw, zaprojektowano przed wylotem do koryta
otwartego osadnik wirowy O1.
Osadnik O1 charakteryzujg nastepujgce parametry:
Qnom = 200 dm?/s — przeptyw nominalny
Qmax = 2000 dm?/s — przeptyw maksymalny
Efekt oczyszczania < 100 mg/dm3 zawiesiny ogdinej na odptywie

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i

zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego =2W8,
o nasigkliwosci ponizej 5% (opcjonalnie ponizej 4%), mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl.
Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z
czym nie sg stosowane powiloki wewnetrzne. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczna, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Korpus posiada atest

9
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NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017 wazny do 2020-06-07. W zaleznosci od lokalizacji osadnika stosowane
sg wilazy zeliwne lub zeliwno-betonowe o klasach A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu
pokrywy osadnika do rzednej terenu stosuje sie dodatkowg nadbudowe z kregéw betonowych o $rednicy
odpowiadajgcej $rednicy korpusu. W przypadku duzego zagtebienia kanalizacji mozna zastosowac ptyte
redukcyjng i komin z kregéw Dw 1000 mm. WIlot i wylot standardowo umieszczone sg w osi osadnika.
Mozliwe jest inny kgt pomiedzy wlotem i wylotem, jak rowniez podtgczenie kilku wlotéw.

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezy specjalnie uksztattowany deflektor kierunkowy
umieszczony na wlocie osadnika. Wymusza on wirowy przeplyw Sciekow zwiekszajgc efektywnosé
dziatania urzgdzenia wykorzystujgc ~ dodatkowo site odsrodkowa. w konsekwenc;ji
uzyskiwana jest wysoka sprawnos¢ separacji zawiesin przy duzych obcigzeniach hydraulicznych, a tym
samym relatywnie zmniejsza sie powierzchnia osadnika w planie. Wylot z komory wirowej nastepuje w
srodkowej czesci zbiornika (rura centralna). Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest z PE, wyrézniajgcym
sie duzg odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscig mechaniczng

2.2.7 SPRAWDZENIE STATECZNOSCI STUDNI/OSADNIKA/KOMORY POD KATEM WYPLYNIECIA W GRUNCIE
NAWODNIONYM
Dane techniczne studni/osadnika/komory narazonych na wyptyniecie

Oznaczenie Pojemn_os’c’ Wymiar | Srednica Wymiar A | WymiarH | . Cigzar Sita ciezaru
osadnika zew. rur jednostkowy
- m3 mm mm m m kg kN
o1 58,1371 5100 1200 1,96 6,66 15400 151,074
D2 1,57 2000 1400/875 2,54 4,44 1127,76 11,06
D3 1,57 2000 1400/875 2,44 3,82 970,28 9,52
K1 3 2000x3000 | 1400/875 2,31 4,01 6000 58,86

e  Wymiar A — réznica pomiedzy rzedng terenu, a rzedng dna wlotu do studni/osadnika/komory
e  Wymiar H — wysokos$c¢ catkowita wraz z wkazem

Oznaczenia:
e D - S$rednica przekroju poprzecznego (m)
e Hw - poziom wody gruntowej powyzej dna (m)
e Ho - wysokos¢ osadnika (m)
e A —pole powierzchni przekroju poprzecznego studni (m?)
e V- objetos¢ czesci studni zanurzonej w wodzie gruntowej (m?3)
e Hb - wysokos¢ obetonowania studni (m)
e B — szerokos¢ ptyty fundamentowej (m)
e L —dtugosc¢ ptyty fundamentowej (m)
e Vb - objetos$¢ obetonowania studni (m3)
e yw— 10,00 kN/m?3 — ciezar objeto$ciowy wody gruntowej
e yb— 23,00 kN/m?3 — ciezar objetos$ciowy betonu
e v —1,2 —wartos¢ wspodtczynnika obcigzenia dla wyporu wody gruntowe;
e vz — 0,9 — wartos¢ wspotczynnika obcigzenia dla ciezaru obetonowania
e W — sita wyporu wody gruntowej (kN)
e Gb — ciezar obetonowania przeciwdziatajacy wyporowi wody gruntowej (kN)

Wzory obliczeniowe:
e Pole powierzchni przekroju poprzecznego:
A=0,25xMNxD (m?)

e Objetos¢ czesci studni zanurzonej w wodzie gruntowe;j:
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V =AxHw (m3)
e Obliczeniowa sita wyporu wody gruntowe;j:
W =V X ywxys (m3)
e Ciezar studni’komory/osadnika — Gs — od producenta (kN)
e Ciezar wody w osadniku przeciwdziatajgcy sile wyporu wody gruntowej:
Gw = A x ywx Ho (kN)
¢ Objetos¢ obetonowania studni/osadnika
Vb = (B xL-A)xHb (m?3)
e Ciezar obliczeniowy obetonowania studni/osadnika
Gb = Vb x yb x yi2 (kN)
e Warunek obliczeniowy statecznosci studni/osadnika ze wzgledu na wypér wody gruntowej
W <= Gs + Gb +Gw

Wyniki obliczen:

Oznaczenie A Hw Vv W(r) Gs Gw Gs+Gw Gb Gs+Gb
- m?2 m m3 kN kN kN kN kN kN

01 16,61 | 2,44 | 40,53 | 486,36 | 151,074 | 581,37 | 732,445 | 402,28 | 553,35

D2 3,14 0,5 1,57 | 18,84 11,06 15,7 26,76 12,13 23,19

D3 3,14 0,5 1,57 | 18,84 9,512 52,9 62,42 12,13 21,65
Sita ciezaru komory jest wieksza od sity
K1 6 0,5 3 36 58,86 wyporu, czyli dla komory obetonowanie

nie jest potrzebne

Osadnik O1:

Przyjmujac wartos¢ wéd gruntowych na gtebokosci 4,3 m ciezar pustego osadnika jest mniejszy niz
sita wyporu wody gruntowej dziatajgcej na osadnik. Zaktadajgc, ze taka sytuacja moze mie¢ miejsce,
miedzy innymi, podczas prac konserwacyjnych zaprojektowano obetonowanie osadnika betonem C20/25.
Ptyta przeciwwyporowa o wymiarach 7,0 x 7,0 x 0,6 m, wéwczas catkowity ciezar pustego separatora
wyniesie 553,35 kN, co przekracza wartosc¢ sity wyporu. Warunek statecznosci zostat spetniony.

Studnie GRP D2, D3:

Przyjmujac wartos¢ wéd gruntowych na gtebokosci 3,3 m ciezar pustej studni jest mniejszy niz sita
wyporu wody gruntowej dziatajgcej na studnie. Zaktadajgc, ze taka sytuacja moze mie¢ miejsce, miedzy
innymi, podczas prac konserwacyjnych zaprojektowano obetonowanie osadnika betonem C20/25. Plyta
przeciwwyporowa o wymiarach 3,0 x 3,0 x 0,1 m, wowczas catkowity ciezar pustej studni wyniesie 23,19
kN dla studni D2 oraz 21,65 kN dla studni D3, co przekracza wartosci sity wyporu. Warunek statecznosci
zostat spetniony.
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3. PoDczyszczANIE WOD OPADOWYCH

Na projektowanym obszarze (ul. Danusi) natezenie ruchu jest niewielkie (KR1), dlatego nie
zachodzi konieczno$¢ oczyszczania wod opadowych i roztopowych z zawiesiny ogdlnej i substancji
ropopochodnych.

Projektowany kanat ulgi odcigza potok Strzyza:

e Poprzez zrzut awaryjny ze zbiornika Kilinskiego pod galerig Metropolia (w przypadku wystgpienia
deszczu o prawdopodobienstwie wystgpienia mniejszym niz 10%).
e Poprzez skierowanie kolektora potoku Jaskowego do kanatu ulgi.

Obliczenia stezen zawiesiny ogdlnej i substancji ropopochodnych dla potoku Jaskowego:

Stezenie zawiesiny ogoélnej

Jakos$¢ wdd opadowych mozna okresli¢ na podstawie PN-02204 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog
(1997). Zgodnie z PN-02204 stezenie zawiesiny ogdlnej w terenie niezabudowanym dla dwoch paséw
ruchu wyniesie:

Szo = (3,2/n) . SPN [mg/l]
gdzie:
Sz - stezenie zawiesiny ogolnej w wodach opadowych i roztopowych [mg/1],
Sen - stezenie zawiesiny ogoélnej na podstawie PN-02204 tablicy 6 [mg/l],
n — liczba paséw ruchu (w obu kierunkach)
S - dobowe natezenie ruchu (SDR) w zakresie od 1 000 do 30000 pojazdéw na dobe [P/d] - przyjeto
natezenie ruchu pojazdéw na podstawie wynikéw danych z GZDiZ.

Natezenie ruchu dla al. Jaskowa Dolina wynosi 23022 pojazdéw na dobe:

Jaskowa Dolina
kier. do kier. do
Data Czas Grunwaldzkiej Moreny
27-11-2019 | 01:00:00 34 49
27-11-2019 | 02:00:00 25 25
27-11-2019 | 03:00:00 13 15
27-11-2019 | 04:00:00 22 15
27-11-2019 | 05:00:00 32 27
27-11-2019 | 06:00:00 214 93
27-11-2019 | 07:00:00 765 228
27-11-2019 | 08:00:00 1027 483
27-11-2019 | 09:00:00 1005 601
27-11-2019 | 10:00:00 889 500
27-11-2019 | 11:00:00 723 522
27-11-2019 | 12:00:00 707 562
27-11-2019 | 13:00:00 633 643
27-11-2019 | 14:00:00 638 674
27-11-2019 | 15:00:00 635 947
27-11-2019 | 16:00:00 730 1005
27-11-2019 | 17:00:00 787 942
27-11-2019 | 18:00:00 753 990
27-11-2019 | 19:00:00 733 892
27-11-2019 | 20:00:00 528 722
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27-11-2019 | 21:00:00 345 607
27-11-2019 | 22:00:00 218 429
27-11-2019 | 23:00:00 127 236
28-11-2019 | 00:00:00 97 135
SUMA 11680 11342

Wartosci zawiesin ogdéinych w sptywach wéd opadowych wyniosa:
- rok 2019 (3,2/2) x 275 = 440 mg/dm3

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych

Wytyczne w odniesieniu do weglowodoréw ropopochodnych zalecajg przyjmowac stezenie weglowodorow
ropopochodnych na poziomie ponizej warto$ci dopuszczalnej 15 mg/l. W przypadku wystepowania terenéw
i odbiornikow o duzej wrazliwosci — bez wzgledu na prognozowang wartos¢ stezenia weglowodorow
ropopochodnych — zalecajg zastosowanie urzadzenh zatrzymujgcych i podczyszczajacych weglowodory
ropopochodne.

W oparciu o wiedze empiryczng z wielu badan krajowych i zagranicznych (w tym badan wykonywanych
trakcie pracy nad wytycznymi do odwodnienh - mozna przyjac iz:

- w wodach z paséw ruchu na obszarach niezurbanizowanych — przekroczenia dopuszczalnej ilosci
weglowodoréw ropopochodnych — praktycznie nie wystepuja,

- podwyzszone stezenia weglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych z paséw ruchu
moga by¢ jedynie nastepstwem wypadkéw drogowych.

Wystepowanie zanieczyszczen weglowodorow ropopochodnych w wodach opadowych w ilosciach
przekraczajgcych obowigzujgce standardy jakosciowe — o charakterze trwatym — rejestrowane jest
praktycznie wytgcznie w takich obiektach infrastruktury drogowej jak stacje paliw, duze place parkingowe,
zaplecza warsztatow oraz na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie odwodnienie drég jest czesto
elementem komunalnej kanalizacji deszczowej odwadniajgcej nie tylko pasy ruchu, ale rowniez tereny
przemystowe, sktadowe.

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych mozna obliczyé na podstawie Polskiej Normy.

Zgodnie z PN-S-02204:1997 przyjeto,

- stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym mnozgc warto$¢ stezenia zawiesiny ogdlnej
przez wspotczynnik przeliczeniowy 0,08:

- rok 2019 440 x 0,08 = 35, 2 mg/dm3

- stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN (substancji
ekstrahujgcych sie eterem naftowym) nie przekroczy proporc;ji:

ropopochodne : SEEN < 15: 50

Wartosci weglowodoréw ropopochodnych w sptywach wéd opadowych wyniosa:
- rok 2019 (15/50) x 35,2 = 10,56 mg/dm?

W zwigzku z powyzszym, stezenie weglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych jest mniejsze
od dopuszczalnego i nie wymaga redukcji.

Wymagany stopien podczyszczenia wéd opadowych.

Wymagany stopien podczyszczenia wéd opadowych pod wzgledem zawiesiny ogodlnej

Niezbedne jest zredukowanie ilosci zawiesiny do poziomu dopuszczalnego. Stopien redukcji
zanieczyszczen okresla sie z wzoru:

Ew =1 - Spor/Szo *100 [%]
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przyjmujac:
Spor - stezenie zawiesin ogdinych wg rozporzadzenia = 100 mg/ dm?3
Szo - stezenie zawiesin ogdlnych w sptywach nieoczyszczonych z drég

Wymagany stopien podczyszczenia wod opadowych w zakresie stezenia zawiesiny ogdlnej wyniesie: Ew =
77,27 %

Wody opadowe przed wprowadzaniem do odbiornika sg podczyszczane w osadnikach poszczegodlnych
wpustéw deszczowych oraz w osadnikach zlokalizowanych przed wylotami.

Przed wprowadzeniem do odbiornika wody podczyszczane s3:

o w wpustach deszczowych z osadnikami
o w studniach z osadnikami
. w osadniku wirowym.

Przeptyniecie wbéd deszczowych przez osadnik powoduje osadzenie zawiesin.

Opis urzadzen podczyszczajacych:

Osadniki

W procesie oddzielenia zawiesiny z wéd opadowych wykorzystane jest zjawisko grawitacyjnego rozdziatu
podczas przeptywu przez osadnik.

Osadniki wykonano w postaci studni z typowych betonowych i zelbetowych posiadajgcych odpowiednie
aprobaty techniczne. Osadniki tez posiadajg poszczegdlne wpusty deszczowe.

ZESTAWIENIE OSADNIKOW

| Prred Srednica Sredni.ca Pojemnosé
Lp | Nazwa urzadzenia Symbol wylotem: kolektora osadnika Osadnika
' dolotowego | Dw
SRS [] [-] [mm] [mm] [m?]
1 Osadnik wirowy 01 Wyl1 1200 2000 58,1

Efekt oczyszczenia wéd opadowych

Catkowity efekt podczyszczania bedzie wynikiem sumy poszczegdlnych efektow czgstkowych uzyskanych
na wszystkich projektowanych urzadzeniach. tgczng efektywno$é usuwania zawiesin ogdlnych przy
zastosowaniu minimum dwéch urzgdzen podczyszczajgcych okreslono wzorem:
MNzog=T—-(1-Mn1)x(1-1n2)x(1-m3)...x(1-mn)

Uwzgledniajgc zatozone efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach podczyszczajgcych:

- piaskowniki, osadniki, studnie osadnikowe - 50%,

- rowy trawiaste - 65%

- wpusty uliczne - 30 %.

Minimalna efektywno$¢ usuwania zawiesin ogdlnych w odprowadzanych wodach opadowych i
roztopowych wyniesie:

Wylot W1 iW2:

n=1-(1-0,50)x(1-0,30)x (1-0,50)=82,5%

Zestawienie stezen zanieczyszczen i efektéw podczyszczania wéd opadowych

Prognozowane
Wskaznik Stezenia Pro_gnc.>zowane Konl.ecEzny stez.enle ,
. . stezenie stopien zanieczyszczen
zanieczyszczenia dopuszczalne . , , .
Rok zanieczyszczeh | redukcji uwzgledniajgce efekt
podczyszczania
[mg/dm?] [-] [mg/dm?] [mg/dm?] [%] [mg/dm?]
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1 2 3 4 5 6
Zawiesina ogdlna | 2019 | 100 440 77,27 77,0
Weglowodory | 419 | 45 10,56 brak 9,216
ropopochodne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie warunkéw, w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych, (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1311), maksymalne wskazniki zanieczyszczen wynosza:

4 zawiesina ogoélna do 100 mg/dm?,
v weglowodory ropopochodne mniej niz 15 mg/dm?

W celu dodatkowego podczyszczenia wod opadowych z substanciji ropopochodnych projektuje sie
poduszki sorbentowe w komorze K1 oraz studniach D4 i D6. Poduszki kanatowe stuzg do usuwania olejéw
i innych wyciekéw ropopochodnych z wody znajdujgcych sie w studzienkach kanalizacyjnych. Poduszki
wykonane sg z mocnych tkanin przepuszczajgcych weglowodory, napetniane sg sorbentem
polipropylenowym majgcym bardzo duzg chtonnos¢ wzgledng. Poduszki nalezy umiesci¢ w studniach i
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanatu.

Majac na uwadze powyzsze oraz fakt, ze budowa separatora substancji ropopochodnych dla
przeptywu obliczeniowego projektowanego kanatu ulgi nie przyniesie pozytywnego efektu (przeptyw jest
zbyt silny by zatrzymaé substancje ropopochodne w separatorze) sugeruje sie zabudowe separatorow
ropopochodnych na wigczeniach kanalizacji deszczowej do potoku Jaskowego i potoku Strzyza powyzej
zbiornika Kilihskiego (w przypadku potoku Strzyza) oraz przed wigczeniem do komory
w ul. Wajdeloty (w przypadku potoku Jaskowego).

4. USUNIECIE Z ZIEMI NIECZYNNEJ SIECI GAZOWEJ

W stanie istniejgcym na trasie projektowanego kanatu ulgi w ul. Danusi w ziemi pozostawione zostaty
nieczynne sieci gazowe nalezgce do PSG Sp. z 0.0. Na etapie budowy kanatu ulgi nalezy usung¢ z ziemi
i zutylizowaé ww. sieci gazowe. Prace wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela PSG. Zmiany geodezyjne
nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;.

5. ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPLNEJ

Zgodnie z uzgodnieniem GPEC sp. z 0.0. nr P/KP/019089/2018/002 z dnia 24.01.2019r. na przejsciu
poprzecznym przez ul. Danusi i projektowany kanat ulgi sie¢ cieplng podwdjng 2xDN150 nalezy
zabezpieczy¢ dwoma rurami ostonowymi stalowymi o srednicy DN323,9x8,0 o dtugosci 8,0m.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci cieptowniczej wykonywa¢ pod nadzorem i w obecnosci
przedstawiciela GPEC.

Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie. Uszkodzong w
czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu nalezy uzupetnic¢ piaskiem.

6. REGULACJA WYSOKOSCIOWA — KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie dostosowanie wysokosci studni do projektowanej niwelety drogi poprzez wymiane
ostatniego (-ich) kregéw studni istniejgcej (o parametrach odpowiadajgcych studni istniejgcej) a nastepnie
zabudowe prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego, na ktorym projektuje sie zabudowe wiazu
kanatowego @600 wg PN-EN-124:2000 - klasy D400 kN z zamknieciem zatrzaskowym. Studnie nie
podlegajgce przebudowie a znajdujgce sie na terenie projektowanej inwestycji nalezy wyregulowaé do proj.
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niwelety wraz z dostosowaniem wiazéw do proj. obcigzenia. Rzedne géry studzienek dostosowac
bezwzglednie do rzeczywistej niwelety projektowanych nawierzchni.

7. REGULACJA WYSOKOSCIOWA — SIEC WODOCIAGOWA | GAZOWA
Skrzynki uliczne wodociggoéw i gazociggdéw niepodlegajgcych przebudowie znajdujgce sie w zakresie
opracowania nalezy wyregulowaé¢ do poziomu projektowanej niwelety.

8. WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALOW

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92. poz. 881,
wyrob budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest: oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano
oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, badz krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskag za
zgodng z wymogami podstawowymi albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej lub oznakowanie z zastrzezeniem ust. 4,
znakiem budowlanym.

Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz aprobata, muszg by¢
dopuszczone do obrotu na podstawie dokumentu z wiasciwym terminem waznosci. Wszystkie elementy
sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatébw powinno by¢ uzgodnione z
Eksploatatorem sieci.

9. ROBOTY ZIEMNE

Trase projektowanych sieci i przykanalikdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes¢ rysunkowa.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

— PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania”.

— PN-5-02205 — ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

— PN-B-06050 — "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".

— Instrukcjg montazowg uktadanie w gruncie kanatéw, studzienek opracowang przez producentow.

W trakcie robdt ziemnych przestrzegaé nalezy ustalen normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne” oraz
obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP.

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne recznie
celem doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia.
W przypadku rozbiezno$ci z rzednymi przyjetymi w projekcie ewentualne korekty zostang wprowadzone
w ramach nadzoru autorskiego. Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociggi) nalezy pod nadzorem
jednostki eksploatacyjnej zabezpieczyé przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.
W miejscach zageszczenia uzbrojenia podziemnego oraz w miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
wszystkie roboty nalezy wykona¢ recznie. Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i
duzych grud ziemi czy tez materialu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod zigczenia powinny byc¢
doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury.

Uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z projektowym przewodem nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac recznie

Rury z GRP ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona
do wskaznika 0,98. Przed wykonaniem podsypki z piasku nalezy doktadnie oczysci¢ spéd wykopu z
kamieni, korzeni i innych elementéw statych.

W miejscach wystepowania gruntéw organicznych nalezy dokonaé catkowitej wymiany gruntu, a rury
z GRP oraz studnie nalezy utozy¢ na poduszce piaskowej 0,5m dodatkowo wzmocnionej geowtdkning.

Po utozeniu rurociggu i wykonaniu nadsypki, wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym do wysokosci
30 cm nad rurociggiem zageszczajgc grunt recznie. Nastepnie wykop nalezy zasypywaé warstwami
grubosci 20 - 30 cm, zageszczajgc mechanicznie az do uzyskania max. zageszczenia 0,99 - 1,0.

Umocnienie $cian wykopow wypraskami uktadanymi poziomo Ilub systemowymi szalunkami
prefabrykowanymi.

W miejscach gdzie posadowienie rurociggu i studni przekracza 3,0m nalezy zabezpieczyé wykop za
pomocg $cianek szczelnych z grodzic stalowych typu Z, potgczonych za pomocg specjalnie
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uksztattowanych zamkdéw. Pogrgzenie grodzic w gruncie wykona¢ metodg statycznego wciskania do
gtebokosci 12,0m.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN1610:2002.

Miejsce wykonywania robo6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier i oswietlenia na okres nocy.

Zabezpieczenie miejsc kolizji

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci.
Istnieje mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN/E-6605125.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t musi dokonaé odkrywki istniejgcych sieci i sprawdzi¢
lokalizacje i rzedne uzbrojenia. Rzedne w projekcie zostaty przyjete jesli to byto mozliwe z interpolacji
danych na mapie. Jesli nie byto takiej mozliwosci zostaty przyjete rzedne zgodnie z obowigzujgcymi
normami. W przypadku rozbieznosci rzednych problem nalezy rozwigza¢é na szczeblu nadzoru
inwestorskiego w uzgodnieniu z gestorem sieci i przy protokolarnym odbiorze przez gestora.

10. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sig
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonawca powinien posiadac
urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopu
opracuje Wykonawca.

11. PROBA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej. Wyniki préby na szczelno$¢ przewoddw powinny byé ujete w protokotach
podpisane przez wykonawce i inwestora.

12. UWAGI KONCOWE

1. Dokonczenie budowy Kanatu Ulgi w etapie Il nie rozwigzuje zabezpieczenia w catosci dolnego
Wrzeszcza przed lokalnymi podtopieniami (projektowany kolektor odcigza koryto potoku Strzyzy w
ok. 15%-20%). Wskazane sg kolejne inwestycje, zatrzymujgce wode w innym miejscu, aby nie
transportowa¢ jej na duze odlegtosci oraz odcigzajgce zaréwno Potok Strzyza jak i Potok
Krolewski.

2. Przed rozpoczeciem robot zapoznacé sie z projektem, wszystkimi uzgodnieniami oraz projektami
pozostatych branz.

3. Przed przystgpieniem do robét powiadomié¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego.

4. Przed wykonaniem potaczen projektowanego odcinka kanalizacji do istniejgcego rurociggu, bgdz
w przypadku jakichkolwiek réznic stanu rzeczywistego od sytuacji ha mapie, nalezy dobrac
odpowiednie potgczenia rur.

5. W miejscach kolizji prace ziemne nalezy wykonywacé recznie.

6. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy szczegélng uwage zwréci¢ na napotkane istniejgce
uzbrojenie, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

7. Natrasie przebiegu kanalizacji mogg zdarzy¢ sie niezinwentaryzowane urzadzenia oraz sieci, ktére
nalezy traktowac jako czynne i nanies¢ na dokumentacje powykonawcza.

8. Wszystkie zainwentaryzowane i niezainwentaryzowane przytgcza przeznaczone do przetgczenia
na projektowane sieci nalezy wykonaé¢ w trakcie trwania robét budowlano — montazowych

9. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami BHP,
uzgodnieniami, warunkami technicznymi oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

10. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi projektami branzowymi.

11. Rzedne armatury dostosowaé do istniejgcej nawierzchni. Nalezy przeprowadzi¢ regulacje
wysokosciowq istniejgcej armatury w celu dostosowania rzednych wpustéw i studni do rzednych
projektowanej drogi.
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12. W projekcie okreslono tylko parametry techniczne armatury, materiatow i urzadzehn. Wykazani w
projekcie producenci materiatdw podani sg przyktadowo. Typ lub producenta nalezy ustali¢ z
eksploatatorem.

13. Wszystkie prace na urzagdzeniach wodno-kanalizacyjnych mogg byé prowadzone tylko pod
nadzorem przedstawiciela eksploatatora.

14. Wykonawca po zakohczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spéjnej dokumentacii
powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

15. Wobec braku na mapie doktadnych rzednych czesci uzbrojenia podziemnego dla w/w uzbrojenia
przyjeto normatywne gtebokosci uktadania rurociggéw. Rzedne projektowane mogg sie rézni¢ od
rzednych rzeczywistych.

13. OBLICZENIA ZLEWNI ORAZ DOBOR SREDNIC RUROCIAGOW

Obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne zostaty wykonane w opracowaniu hydrologicznym dotgczonym
do dokumentaciji i zatwierdzonym przez Gdanskie Wody.

Ponizej przedstawiono obliczenia doboru $rednic wyprowadzeh kanalizacji deszczowej w ul.
Warynskiego:
Obliczenia miarodajnych przeptywow wod opadowych wykonano metodg granicznych natezen, ktéra
opiera sie na zatozeniu, ze maksymalny przeptyw, w kazdym przekroju obliczeniowym, nastepuje dla opadu
deszczu o czasie trwania rownemu czasowi doptywu wody do tego przekroju z najdalszego punktu zlewni
z uwzglednieniem opdznienia.

Do obliczeh przyjeto powierzchnie zlewni, w ktérej bedg odprowadzane wody opadowe, czyli pas

jezdni, miejsca parkingowe, pasy zieleni, powierzchnie dachéw budynkéw oraz ich dziedzince i podwoérka.

13.1 CZAS TRWANIA DESZCZU MIARODAJNEGO
Wedtug PN-S-02204 obliczono miarodajny czas trwania deszczu dla kazdej zlewni, ze wzoru:

1,2*§+tk I
=V " _12%Z 44 [min
tm 60 V tk[ ]

gdzie:

L — dtugos¢ odcinkoéw kanatu w danym przekroju obliczeniowym [m]

V — predkos$c¢ przeptywu wody w danym odcinku kanatu — zatozona na tym etapie [m/s]

1,2 — wspodtczynnik uwzgledniajgcy retencje kanatowg [-]

tk — czas koncentracji terenowej, czyli czas doptywu wody do punktu poczatkowego, przyjete
wg PN-S-022204 t« = 300 [s] = 5 [min]

‘= L « g0 - Czas przeptywu [min]
N

13.2 NATEZENIE DESZCZU MIARODAJNEGO

Do obliczen wielkosci natezenia deszczu miarodajnego przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie
wystepowania p = 50%, statej H = 553,2 mm oraz c=5 lat.
Zastosowano formute Btaszczyka:

g - 6.631%3 [I* *c L/ shal

2/3

L.
gdzie:
H — wysokos¢ opadu normalnego, sredniego z wielolecia dla dzielnicy Dolne Miasto w Gdansku,
H=553,2 [mm]

tm — czas trwania deszczu miarodajnego [min]
¢ — czestos¢ wystepowania deszczu, przyjeta wg ponizszej tabeli — kolumna nr 3, c= 5 [lata]
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Czestosé deszezu

Lokalizacja obliczeniowego
(kategoria zagospodarowania terenu) wg PN-8-02204:1997

Czestosc deszczu
obliczeniowego we
wzorze Blaszczyka

dla czasu opadu

[1 raz na C lat] 10-60min
[1 raz na c lat]
1 2 3
Tereny wiejskie Inal 1 razna2do 1,5 lat
Tereny mieszkaniowe Ina2 1 razna4 do 6 lat
Centra miast, tereny ustugowe 1 przemystowe lnas 1 raz na 12 do 20 lat

Podzi biekty k ikacyj
odziemne obiekty komunikacyjne, przejscia i nal0

przejazdy pod ulicami, itp.

1 raz na 20 do 35 lat

13.3 MAKSYMALNY PRZEPLYW MIARODAJNY

O =q*F*yldm’/s]
gdzie:
g — natezenie deszczu miarodajnego [dm?/sha]
F — powierzchnia zlewni [ha]
v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-]
dla terenéw zielonych — 0,1
dla nawierzchni z kostki kamiennej — 0,8
dla powierzchni dachéw — 0,9
dla tzw. klepisk, rejondw dziedziricéw — 0,5

Wymiarowanie kanatéw deszczowych przeprowadzono z uwzglednieniem, iz ich przepustowosc¢

catkowita winna by¢ wieksza od obliczonego przeptywu miarodajnego.

Sprawdzenie warunku, wypetnienie oraz wyliczone parametry kanatéw, w oparciu o wzér Chezy,

dla poszczegdlnych zlewni zestawiono w ponizszej Tabeli nr 1, uwzgledniajgc, ze maksymalne wypetnienie

kanatéw nie powinno przekracza¢ 85% ich $rednicy, zalecane predkosci samooczyszczania oraz

ograniczajgc zjawisko nadmiernych predkosci w kanale, co powoduje jego niszczenie.
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Tabela 1. Zestawienie zlewni i wielkosci odplywow

Powierzchnia zlewni
Powierzchnia catkowita Powierzchnia zredukowana
Numer zlewni
F L F asfalt .
F F F F zielen F klepisko | F dachy
Ziele ?(if:t'lt(; Kiepisko | dachy | F 3 | w=01 +\fj’fgf<§' w=07 | w=0.9 |F2red.
Odbiornik thla\lv:/ni Odcinek Droga [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kanat ulgi | 54 D6 - D18 | ul. Warynskiego | 0,39 | 0,40 | 0,30 | 043 | 1,51 | 0,04 | 0,36 0,21 | 0,39 | 0,99
studnia D6
Kanatulgi |25 | pg.p1g | ul. Waryrskiego | 0,04 | 0,19 | 002 | 014 | 039 | 000 | 017 | 001 | 013 | 0,31
studnia D6
Ditugos¢ | Predkosé Czas Czas Natezenie Natezenie Srednica Spadek I Predkos¢ | Sprawdzanie
- . . . deszczu wylotu Wypetnienie
odcinka | zatozona | przeptywu | miarodajny . : przeptywu kanatu przeptywu warunku
miarodajnego kanatu : kanatu
L Vz to tm q Qq > Imin Vrz [vz-vrz | <0,1m/s
[m] [m/s] [min] [min] [dm3/sha] [dm3/s] [mm] [%o] [%] [m/s] [m/s] []
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
195,0 1,45 2,24 7,69 192,0 190,5 500 3 64 1,43 0,02 | PRAWDA
120,0 1,1 1,82 7,18 201,1 62,8 300 3 76 1,08 0,02 | PRAWDA
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14. ZAKRES WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

ZESTAWIENIE DtUGOSCI RUROCIAGOW:

ZESTAWIENIE MATERIALOW UZBROJENIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Kolektor deszczowy z rur GRP DN1200, PN1, SN20000 — 339,3 m
Kolektor deszczowy z rur GRP o profilu dzwonowym o wymiarach 1400/875mmx38mm — 38,9 m
sie¢ kanalizacji deszczowej z rur GRP DN500, PN1, SN10000 — 12,9 m

sie¢ kanalizacji deszczowej z rur GRP DN300, PN1, SN10000 — 148,0 m

przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur GRP DN200, PN1, SN10000- 60,4 m

Lp. Nazwa materiatu Jednostka llosé
1. | Studnia rewizyjna z kregoéw zelbetowych DN2000 szt. 5
2. | Studnia GRP DN2000 szt. 2
3. | Prefabrykowana komora zelbetowa 2,0x4,0m szt. 1
4. | Studzienki wpustowe DN500 z osadnikiem 1,0 m szt. 13
5. | Studnia rewizyjna z kregéw zelbetowych DN1000 z ot 9
wlazem azurowym
6. | Studnia rewizyjna z kregéw zelbetowych DN1200 szt. 2
7. | Studnia rewizyjna z kregéw zelbetowych DN1500 szt. 1
8. | Osadnik wirowy 200/2000S DN4600mm szt. 1

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mariusz BurakowsKi
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

3 Prace przygotowawcze,

. Prace rozbiérkowe,

) Roboty ziemne,

. Przebudowa sieci kanalizacyjnej,
. Odtworzenie nawierzchni,

. Roboty wykonczeniowe.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie moze
stwarza¢ istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego
uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow prébnych w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodow do istniejgcej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w
przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach:

. Przysypania ziemia:
- Roboty ziemne.
. Przygniecenie, uderzenie:

- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozbiérkowe,

- Prace drogowe,

- Budowa kanalizacji deszczowej

. Poparzenie i porazenie pragdem:
- Prace z elektronarzedziami.
. Potrgcenie:

- Sprzet zmechanizowany,
- Droga o duzym natezeniu ruchu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego odpowiednich kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisoéw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w
tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia
przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy bezposrednio
przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wtasciwie instruowac pracownikéw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony. Szkolenia
odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkoleh w dziedzinie bhp wynika z
obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng szczegdtowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla
pracownikow charakter obligatoryjny.
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RODZAJE SZKOLEN:
dla pracodawcy - dla pracownikéw
wstepne — okresowe

Nalezy dobra¢ wiasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
1. Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdiny)

N O AN

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

1. instruktaz ogdiny
1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):
e wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze
e studentdw i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,
1.2. zakres:
e instruktaz ogdiny powinien zapoznac pracownikow z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z przepisami i
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej
pomaocy.
1.3. prowadzi:
e pracodawca lub
e wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub
e pracownicy stuzby bhp — jeéli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona
1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogélnego
2. instruktaz stanowiskowy
2.1. obejmuje:
e pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,
e pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku
zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,
e uczniéw i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.
2.2. zakres:
e instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku
2.3. prowadzi:
e wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
e potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
3. szkolenie podstawowe
3.1. obejmuje:
e pracodawcoéw,
e 0soby kierujgce pracownikami,
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e pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
e pracownikow inzynieryjno-technicznych
e pracownikow, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
e powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy
3.3. prowadzi:
e pracodawcy
e jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e egzamin sprawdzajgcy
e zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasadg 0golng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach pracy,
na ktoérych wystepujg szczegodlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe (wykaz takich
stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem
pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikow w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajgcy
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

— robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata,
gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe nie rzadziej niz raz w
roku.

— pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy jest
réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére moga dotyczy¢ pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzgdzen dzwignicowych, kierowcy wézka jezdniowego
z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, ze niektére z wymienionych uprawnien
muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwaciji i napraw urzgadzen
oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

3. Zastosowanie urzgdzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg kilka funkciji
np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch elementéw
niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie pozwalajg na wigczenie
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9.

ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej, zapobiegajg
naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzadzenh technicznych, nie pozwalajg na
uaktywnienie innych czynnikéw niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej
sktadajgcej sie z osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane zezwalajgce
na prowadzenie okreslonych robét i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikéw.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji,
najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

10. drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,
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C. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM,
iz dostarczony projekt budowlany pn. ,,Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il.” zostat wykonany z
nalezytg starannoscia, przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw, norm i zasad wiedzy techniczne;j
oraz, ze jest kompletny, spdjny i stanowi podstawe do realizacji robét budowlanych.

Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien/branza: Podpis:
Branza sanitarna: Branza sanitarna:

Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski | Nr upr.: B#/194/01
Branza sanitarna: Branza sanitarna:

Sprawdzajacy: |mgr inz. Anna Mrzygtéd Nr upr.: POM/0227/PWOS/13
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D. ZALACZNIKI

Zat. 1. Decyzja o nadaniu uprawnien dla Projektanta branzy sanitarne;j
Zat. 2. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta branzy sanitarnej do POIIB
Zat. 3. Decyzja o nadaniu uprawnien dla Sprawdzajgcego branzy sanitarnej

Zat. 4. Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajgcego branzy sanitarnej do POIIB

2%
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AB.IV.7131/62/01 Biatystok, 2001.12.07
DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz4l4 z pozn. zm.) w
swigzku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Piotra
Burakowskiego z dnia 04.09.2001r. na podstawie dokumentoéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktykg¢ zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed
powolana przeze mnie komisjg

nadaje
Panu MARIUSZOWI PIOTROWI BURAKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzadzenia i instalacje sanitarne
ur. 13 lipca 1972r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. Bl/194/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez 'ana
mer iz Mariusza Piotra Burakowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w
ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnicni
budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przyshuguyj ‘_U:waapie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termini .{’14_.,dr';ij-od'-‘,.daty otrzymania decyzyi za
posrednictwem Wojewody Podlaskiego. - ) &\
Otrzymuja: 12!
1. Pan Mariusz Piotr Burakowski "\“?,' Wiy, /s Ay
ul. Pogodna 11G/6 2 LwEe J
15-354 Bialystok

2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.

3. ala

[)\-‘ ":’:‘\7( A AAAAL \-'\,L»]
e
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Fuoapia et gengisy

POLSKDRA
| Z B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MDZ-74G-1XG *

Pan Mariusz Burakowski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0155/01

adres zamieszkania ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koscielna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-31 roku przez:

Wojciech Kaminiski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa.
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POMOROKA OK_REGQW.A
1ZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swictoja:‘;:;a 43/44
: -324-89- ' .
@ ;SL gas—gopa 4-98 : Gdatisk, 27 grudnia 2013 1.

syg. akt 243/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani ANNA MARTA MRZYGLOD
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 28.04.1983 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0227/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Anna Marta Mrzygléd w ramach posiadanej specjalnoSci upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego, _

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzagdzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, z zakresic
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

i

rinz. Leszek Niedosfatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej KW]iﬁkacyjnej
mgr inz, Zbigniey Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pani Anna Marta Mrzygldd

81-661 Gdynia, ul. I M.P.S. 12/31
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKDRA
| Z B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MYT-USH-XID *

Pani Anna Marta Mrzygtdd o numerze ewidencyjnym POM/IS/0074/14

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 166/44, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa.
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E. WARUNKI I UZGODNIENIA

Zat.1. Warunki techniczne Gdanskich Woéd sp. z 0.0:

Gdanskie Wody,

L.dz TU./ WT -3248/4726 /2018/ES Gdansk, dnia 15.10.2018r,

HIGHWAY Sp. z 0.0.
ul. Ziota 20
80-297 Banino

Gdafiskie Waody spétka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkow technicznych na
realizacje zadania pn. ,, Kanal ulgi dla Ptoku Strzyia — etap 1T informuje ,ze wszystkic wytyczne do
projektowania zawiera apis przedmiotu zamowienia okreslony w zalaczniku nr 8 SIWZ

Realizujac wariantowa koncepejg preferujenty wpigeie kanatu ulgi do Potoku Krolewskiego lub do
piaskownika Kubacza z kanalem obiegowym .

Budowe kolektora uwzgledniajgeg niezalezne przekierowanie ( przelgezenie ) odphywn z Etapu I do
projektowanego kanalu z maksymalng w istniejacych warunkach terenowych przepustowoscia
hydrauliczng nalezy technicznie skoordynowaé z planowana Rewitalizacja Dolnego Wrzeszeza.

Projekt winien uwzgledni¢ zlewnie ciazgea do projektowanej sieci z przygotowaniem studni-
komar do wigczenia odptywu z rozbudowy systemu odwadniajacego z ulic Waryfiskiego, Danusi
Wyspianskiego z uwzglednieniem odplywu wod deszezowych z przyleglej zabudowy,

Jednoczesnie informujemy ,ze dysponujemy taka sama mapa geodezyjna kanalizacji deszczowej i

nie mamy wiedzy o istnicniu niezinwentaryzowanego uzbrojenia.

Realizujac gminny system odwadniajacy spefniajacy miejskie standardy nalezy:

1. Odprowadzi¢ wody cpadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. Nr 137/2006 poz. 984)

Projekt branzowy uzgodnic¢ z Gdanskimi Wodami

(o)

Uzbrojenie wykonac z materialéw zapewniajacych szezelnoéé posiadajacych atesty dopuszezenia

W

4. Nastudniach i wpustach w ulicy bedacej w zarzadzie GZDiZ stosowaé zabezpieczenia przed
kradzieza, wpusty i wiazy nastudzienne wykonad z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdanska .
Na sieci kanalizacji deszcmowej lokalizowanej w pasic jezdnym nalczy zastosowaé :

- wiazy D400 z Zeliwa szarego ,wentylowane ,glgbokoé¢ pokrywy min 50 mm . bez pozycjonowania,
bez uszezelek, 2 rygle. norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm , w pasic jezdnym
stosowaé plyty odciazajace,

= wpusty D400 z zeliwa szarego z kotnierzem % krata uchylna ryglowana(sruba) bez przystasowania
pod kosz, norma PN-EN:2000 klasaD400 rozmiar min 600x400 mm, osadzaé na phytach
odcigzajacych

—  preferujemy zastosowanie wpustow przykraweimnikowych

Kazde wijczenie do sieci miejskiej wykonaé poprzez istaigjaca lub nowy studnig rewizyina |, jesli
studnia wlaczeniowa bedzie w zlym stanie technicznym przewidziec jej remont

Lh

6. Projekt nalezy uzupemnic o planszg drogows z pedpigta warstwy kanalizacji deszezowej

Gdariskie Wody sp. 2 0.0. | ul. Profesara Witolda Andruszkiewicza 5 | BO-601 Gdansk tal, 58 323 34 00 | $3d Rejonowy Gransk-Péinoc w
Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapitat zakladowy 40.021,660,80 21 | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewady.pl
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7. W opracowaniu nalezy przedstawi¢ obliczeniowo i graficznie zlewniz jaka bedzie obejmowat kanat
ulgi spetniajacy rowniez funkeje kanalizacji deszezowe]

8. Do odbioru branzowych robét na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspotrzednych XYZ w wersji lekstowej w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska

9. Warunki s3 wazne przez 2 lata tj. do dnia 14.10,2020 1,

Jako administrator miejskiego systemu odwadniajgcego w zwigzku ze zmianami
klimatn i rejestrowang rosugey iloscig opadu rocznego  oraz postgpujacym przecigzeniem
hydraulicznym odbiomikéw zwigkszajacych ryzyko podloplen jeste$my zobowiazania do promowania
i wdrazania retencji krajobrazowej w postaci - niecek szezelnych i chlonnych (przy odpowiednim
zaprojektowaniu mozliwe takze dla wody odprowadzanej z migjsc postojowych), - zieleni zasilanej
woda opadows z nawierzchni utwardzonych , poprzez  korzystne uksztattowanie i wyprofilowanic
pasa terenu przy jezdni

W ramach opracowanej dokumentacji nalezy skorzystaé z wytycznych do projektowania oraz
zaznajomié sig z procedury odbiorows migjskicj sicei kanalizacji deszczowej zamieszezonyeh na
strogie internefowe] naszej firmy www.gdanskiewody.pl

Gdariskie Wody sp. 2 0.0. | ul. Profesara Witelda Andruszklewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Péinac w
Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapita 7akladowy 40.021,80 21 | sekretzriat@gdanskiewody.p! | www.gdansklawody.pl
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Zat.2. Pozytywna opinia Gdanskich Woéd sp. z 0.0:

Gdansk, 14.10.2019 1.

L.dz. TS-3445/2019/MR

HIGWWAY Sp. z 0.0.
ul. Ziota 20,

80-297 Banino
Tel./Fax: 58 710 05 93

Dot. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji
przedsigwzigcia pn: "Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap II" — Opracowanie hydrologiczne.

W nawiazaniu do ztozonej dokumentacji dla przedsiewziecia pn. ,Kanat Ulgi dla Potoku Strzyia
— etap II” oraz udzielonych odpowiedzi i wyjasniefi do uwag przedstawionych w piémie nr TS-
2752/2019/MR z dnia 08.08.2019 - Gdariskie Wody Sp. z o.0. informuja, ze pozytywnie opiniuja
przekazane opracowanie hydrologiczne.

Nie mniej w opracowaniu nie zostata poruszona kwestia podczyszczania wod opadowych
kierowanych do odbiornika. Nie jest ona tematem przekazanego do zaopiniowania opracowania,
dlatego brak tych informacji nie stanowi przeszkody dla wydania pozytywnej opinii.

Zwracamy jednak uwage, e na etapie uzgadniania projektu budowlanego dla ww
przedsigwziecia bedziemy oczekiwal przedstawienia rozwigzari w zakresie podczyszczania wéd
opadowych przed wylotem do odbiornika.

Z powazaniem

Do wiadomoéci:

DRMG, ul. Zaglowall, 80-560 Gdarisk

Dziat Uzgodnien Gdariskich Wéd S p. z 0.0.

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc w Gdansku |
KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 2 | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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Zat.3. Uzgodnienie projektu budowlanego Gdanskich Wéd sp. z o.0:

Gdanskie Wody

Gdangk, dnia 06.02.2020 r.

HIGHWAY Sp.z 0.0.

ul. Jabtoniowa 20
80-178 Gdarsk

UZGODNIENIE NR 130/2020

Gdariskie Wody Sp. z 0. ¢. uzgadnia dokumentacje projektowa , Kanat ulgi dla
Potoku Strzyza -etap |l zawieraigcs

1. Projekt architektoniczno- budowlany — branza sanitarna
2. Branza konstrukecyjna -Kanat Ulgi

Integraing czeScig niniejszego uzgodnienia stanowia zaltgczniki graficzne ( plany
sytuacyine )  ostemplowane pieczatka Gdanskich Wod z numerem uzgoednienia ,iloscia
rysunkéw i data

Do Dziatu Uzgodnien Technicznych nalezy dostarczyc operat wodno-prawny
( 1 egz. wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej } wraz z prawomocng decyzjg oraz
wersje alektroniczng projekiu budowlanego .

Projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu Gdanskich Waod .

Uzgednienie zachowuje wazno&t przez 2 lata do dnia 05.02. 2022 roku

Do wiadomoécl: 1.Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska
2TS wm
3.ala

Gdariskie Wody sp. 2 o.0. | ul. Profesora Witolda Andruszklewlcza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 D0 | Sad Rejonowy Gdansk-Poinge
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zakladowy 40.021,660,80 2t | sekretarlat@gdansklewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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Zat.4. Uzgodnienie PSG Sp. z 0.0.

)

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTIWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 328 3504

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10288/BR/OTI1/2018
Zz dnia: 2018-10-09

Zadanie: "Kanat ulgi dla pataku Strzyz-etap [I"
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Migjscowoée: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Danusi, Park nad Strzyza

Projektant: Mariusz Kowalski, upr. nr: POM/0242/PO0S/08

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

My Db

Warunki uzgodnienia zawarta na drugiej stronie. WP YNERY

<oap T
16 18 F

FIG!

S T

Pclska 3 ﬂ"a L:azcmnlmasp 2 2.0, Ul Krucza 6414, UC-&G? Warszaatﬂ
Dddzia| Zakiad Gazdiur czy i Gdan slcu ul. ‘Miwa 41.&13 cc-caa 5.
KRS 000374001, Sad R‘j :mg aw zlal Gcspcdarczy KRS
HIP 525 2 i ek uzmasm apital Z._Hadnw, 1 154 208 5|
nw.psgazpl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wiasciwe] dla terenu inwestycji Gazowni,
nie péZniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymad prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkadzenia sieci gazowej Inweastor i Wykonawca zabowigzani sg usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor\Mykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialhosé
z tytutu szkody wynikowe] poniesionej przez Polskg Spatke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwlocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 892,

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z a.0. Oddzial Zakfad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualnos¢ mapy do celdow projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

B. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustalié na budowie, na podstawie
przekopéw kantralnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

9. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane cdlegtoci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

10. Gazaciagi zahezpieczyé zgadnie 7 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 . w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca taémy ostrzegajgce]

12. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi€ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

13. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonaé pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

14. W przypadku odkopania sieci gazowej nalezy zabezpieczyé jq przed uszkodzeniem
mechanicznym { ostonigcie) oraz przed osunieciem ( podpary).

15. Szczeghly wykanania zabezpieczenia wykonawca powinien ustalié w Gazowni w Gdarisku , ul.
Walowa 42/43 tel. 58 325 83 20.

JNIK
tv i Uzgodnlen

Sk

Kamil Barnas

Pleczatka i podpis:  Stkeja B2

Osoba do kontaktu: Anna Goturiska (anna.golunska@psgaz.pl)

Oftrzymuja;

1. Projektant
2. afa

Pnl:lu Spai kn Gazuwmdwn 5p. 2 0.0, .d Kruna 6!14 03—547 ‘J /arszawa
iiad Cazownlezy w Gdana U, dl, "\’s#m! 1] 43 B 5& Gdansk
KR8 0000374001 uadP?:\rqud\ m, s, Warszau }\? rszawvie, Hﬂ zial Gos odar.;y KRS
HIF 525 24 96 411 GON 1427395149, apl}al Z‘kfaduwy 1D 54 206 £
v pEgaz. ol

L L R S Tl
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Zat.5. Uzgodnienie GPEC Sp. z 0.0.
P —

e,

Ll o

| CGPEC

Numer dokumentu: F/KP/019082/2018/002 Gdansk, 24.01.2019

Highway Sp. z 0.0.
e Piotr Urbanski

ul. Ziota 20

80-297 Banino

Szanowna Pani/Panie,

UZGODNIENIE NR 034/2019 z dnia 24.01.2019 r.

Uzgadnia sie projekt budowy Kanatu ulgi dia potoku Strzyza — efap I w w. Danusi w Gdansky,
w zakresie kolizji z istnigjaca infrastrukturg GPEC.

Uzgednienie jest wazne 2 lata.

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosicé do GPEC 3p. z v.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdarisk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpdzniej 5 dni roboczych przed poczatkiem prac w celu ustalenia szczegOtdw
wystepujgcych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0. na skutek uszkodzen
sieci powstalych podczas realizac]i inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

15
2.

Nalezy zachowac¢ normatywne odleglosci od istniejgcej sieci cieptownicze] Z2xDn150.
Istniejaca siec cieplownicza 2xDn150 nalezy zabezpieczyé dwiema rurami ostonowymi, wiekszymi co najmnigj
o dwie dymensje.

. Projektowany kanal ulgi w miejscach skrzyzowan z istniejacymi cieplociggami nalezy prowadzi¢ poniZej

poziomu ich posadowienia.

. Wszystkie prace budowlane zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej sieci cieplownicze] nalezy wykonywad

wytacznie pod nadzorem i w obecnosci przedstawiciela GPEC.

. Uszkedzona w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociagu uzupetnié praskiem.
. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi€é recznie — wyeliminowaé sprzet

mechaniczny.

. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagala szerszego zakresu niz pierwotnie uzgoedniono, nalezy

bezwzglecnie poinformowaé o tym fakcie GPEC i uzyskaé ponowne uzgodnienie.

. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie 2zwalnia onc projektanta,

Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania | wykonawstwo.

Z powazaniem,

o, GG lt et T

Ireneusz Sztykiel Kamila Pers

kierownik dzialu zarzadzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
GDANSKIE PRIEDSIEBIORSTWO tel., 58 52 41 560 Sqd Fejonasy Gdaish Poinoc eIl 504 030 0% 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ 5P. I 0.0. fap: 5852 48 390 w Gdoriche Whesokoid hepitalu zakladevepa:

ul Biala 1b, B0 -435 Gdonisk v, g pee pl

e mail boldrgpes p Yl Wydziat Gospodarczy

KRS 2000035784

206 373 000 =
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1.0
2.1
22
3.1
3.2
3.3
41
42
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1

RYSUNKI

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny — arkusz 1

Plan sytuacyjny — arkusz 2

Profile kanatu ulgi

Profile kanalizacji deszczowej

Profile przykanalikéw kanalizacji deszczowej
Szczegot studni betonowe;j

Szczegot studni GRP

Szczegot wpustu ulicznego z osadnikiem
Szczegot studni betonowej DN1000 cz.1
Szczegot studni betonowej DN1000 cz.2
Szczegot komory K1

Karta katalogowa osadnika wirowego

skala 1:5000
skala 1:500

skala 1:500

skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:-
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Oznaczenia:
Zakres projektowanej sieci wodociggowej
— Zakres projektowanego Kanatu Ulgi
Istniejgce potoki

BIURO PROJEKTOW

7 4 Highway

Highway Sp. z 0.0

80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 20
tel./fax. 58 710 05 93

biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
v ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarsk
Temat:
Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il

Adres inwestyciji

obreb 0042, dziatki nr: 478/1, 479/3, 578/1, 542/4, 614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 57711, 57713, 575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610, 614/5

obreb 0043, dziatki nr: 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Tresé rysunku:
Plan orientacyjny
; &4 Podpis:

. ) . Specjalnosé: Sanitarna

Projektant: | mgr inz. Mariusz Burakowski NI uprawnieri: Bi/194/01
. Podpis:
Opracowat: mgr inz. Pawet Typinski
. e . Podpis:
o Specjalnosé: Sanitarna
S d
prawdzajacy:|  mgr inz. Anna Mrzygiéd Nr uprawnien: POM/0227/PWOS/13
Data: Branza: Skala: Rysunek:

Pazdziernik 2019 Sanitarna 1:2500

1.0
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Legenda:

projektowany Kanat Ulgi

teren projektowany

[
. —— fterenistniejgcy

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robot zapoznac sig z projektem oraz wszystkimi uzgodnieniami.

2. Przed przystapieniem do robét powiadomic¢ wszystkich gestordw uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

3. Przed wykonaniem potgczen projektowanego odcinka do istniejacego rurociagu, badz w przypadku jakichkolwiek réznic stanu
rzeczywistego od sytuacji na mapie, nalezy dobra¢ odpowiednie potaczenia rur.

4, W czasie prowadzenia robé6t ziemnych nalezy szczegéing uwage zwrocié na napotkane istniejgce uzbrojenie, ktére nalezy
zabezpieczyé przez podwieszenie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

5. Na trasie projektowanego rurociggu mogg zdarzy¢ sie niezinwenatryzowane urzadzenia oraz sieci, ktdre nalezy traktowac jako
czynne i naniesé na dokumentacje powykonawcza.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami BHP, uzgodnieniami, warunkami
technicznymi oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

7. W projekcie okreslono tylko parametry techniczne armatury, materiatéw i urzadzen. Typ lub producenta nalezy ustalié¢ z
eksploatorem.

8. Wszystkie prace na urzadzeniach wodno-kanalizacyjnych moga byé prowadzone tylko pod nadzorem przedstawiciela
eksploatora.

9. Wobec braku na mapie doktadnych rzednych cze$ci uzbrojenia podziemnego dla w/iw uzbrojenia przyjeto normatywne

gtebokosci ukladania rurociggdéw. Rzedne projektowane moga sie rdzni¢ od rzednych rzeczywistych.

Kan. deszcz. @1200, Rz.d.
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9.78 proj. studnia betonowa DN2000mm, Rz.d.
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Legenda:

projektowany Kanat Ulgi

~_  feren projektowany

. ——  terenistniejgcy

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z projektem oraz wszystkimi uzgodnieniami.

2. Przed przystapieniem do rob6t powiadomi¢ wszystkich gestorédw uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

3. Przed wykonaniem potaczen projektowanego odcinka do istniejgcego rurociagu, badz w przypadku jakichkolwiek réznic stanu
rzeczywistego od sytuacji na mapie, nalezy dobra¢ odpowiednie potgczenia rur.

4, W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy szczegolng uwage zwréci¢ na napotkane istniejgce uzbrojenie, ktdre nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie w zalezno$ci od rodzaju uzbrojenia.

5. Na trasie projektowanego rurociggu mogg zdarzy¢ sie niezinwenatryzowane urzgdzenia oraz sieci, kiére nalezy traktowac jako
czynne i nanies¢ na dokumentacjg powykonawcza.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami BHP, uzgodnieniami, warunkami
technicznymi oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

1. W projekcie okreslono tylko parametry techniczne armatury, materiatdw i urzadzen. Typ lub producenta nalezy ustali¢ z
eksploatorem.

8. Wszystkie prace na urzadzeniach wodno-kanalizacyjnych mogg byé prowadzone tylko pod nadzorem przedstawiciela
eksploatora.

9. Wobec braku na mapie doktadnych rzednych czesci uzbrojenia podziemnego dla w/iw uzbrojenia przyjeto normatywne

gtebokosci uktadania rurociggdw. Rzedne projektowane mogg sie rézni¢ od rzednych rzeczywistych.

BIURO PROJEKTOW

Y/ S Highway Sp. z 0.0.
I Highway e

biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Inwestor: —
m Dyrekcja Rozbu_dowy Miasta Gdanska
_ ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarnsk
Temat:

Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap |l

Adres inwestycji:
obreb 0042, dziatki nr: 478/1, 479/3, 578/1, 542/4, 614/3, 613/3, 61211, 61212, 577/1, 57713, 575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610, 614/5
obreb 0043, dziatki nr: 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Tre$¢ rysunku:
Profile kanalizacji deszczowej

i - | mgr inz. Mariusz Burakowski Specjalnosé: Sanitarna Podps:
Projektant: grinz. N uprawnieri: BY194/01
Podpis:
Opracowat: mgr inz. Pawet Typinski
Sprawdzajacy:|  mgr inz. Anna Mrzygtod Specjalnosc: Sanitarna Podps:
’ 9 ’ Y Nr uprawnien: POM/0227/PWOS/13
Data: Branza: Skala: Rysunek:
Pazdziernik 2019 Sanitarna 1:100/500 3.2
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kregi betonowe

STUDNIA KANALIZACYJNA Z KREGOW BETONOWYCH Z OSADNIKIEM
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BIURO PROJEKTOW Highway Sp. z o0.0.

V/ |
JI Highway B

biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Temat:

Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il

Adres inwestyciji:
obreb 0042, dziatki nr: 478/1, 479/3, 578/1, 542/4, 614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 57711, 57713, 575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610, 614/5
obreb 0043, dziatki nr: 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Tresé rysunku:
Szczeg6t studni betonowej kanalizacji deszczowej

1
2.
3.

Projektant: | mgr inz. Mariusz Burakowski ﬁfz:’r:mf:ns;?fg;?; rodpie
Podpis:
Opracowat: mgr inz. Pawet Typinski
Sprawdzajgoy:|  mgrinz. Anna Mrzygtéd |- up:y':ﬁg:!":é%%g;jmos 13 Podeis:
Data: Branza: Skala: Rysunek:
Pazdziernik 2019 Sanitarna 1:20 4.1
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Y / .- Highway Sp. z o.0.
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biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Temat:

Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il

Adres inwestyciji:
obreb 0042, dziatki nr: 478/1, 479/3, 578/1, 542/4, 614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 57711, 57713, 575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610, 614/5
obreb 0043, dziatki nr: 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Tresé rysunku:
Szczeg6t studni GRP kanalizacji deszczowej

Projektant. | Mgr inz. Mariusz Burakowski 5P j:’;mf:nss,?fg;?; o
Podpis:
Opracowat: mgr inz. Pawet Typinski
Sawazspcy, | mgrinz. AmnaMizyglod | SPerost Semene TR
Data: Branza: Skala: Rysunek:
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Szczegdt studzienki

z wpustem deszczowym ulicznym PRZEKROJ
z osadnikiem C-C Chodnik
PRZEKROJ PRZEKROJ iinintalaani=tinlmantatntnti
A A ;\\ N Kraweznik uliczny 15x30 cm
- B-B ——
SKALA 1:20 SKALA 1:20 U U U
C
\@\U U U H Nawierzchnia ulicy
y
s AL
X 5 == ‘g 11 | N 1. Wpust uliczny $ciekowy kraweznikowo-jezdniowy, klasa D400
3 3 3. Pierscien utrzymujacy 960x150 z betonu wibrowanego klasy B20
\ \ . r . , .
= 5 — % 4. Pierscien dystansowy 960x250 z betonu wibrowanego klasy B20
4 4 5. Pierscien odcigzajacy 1120x150 z betonu wibrowanego klasy B20
10 10 6. Plyta fundamentowa betonowa
5 7. Podsypka z ttucznia, zwiru luib piasku grubosci 10 cm
2 8. Uszczelnienie
] v o 9. Przykanalik
% 10. Zaprawa cementowa
500 500 -
600 600
/i BIURO PROJEKTOW Highway Sp. z o.0.
b 2 [ ] 4 .
80-175 Gdansk, ul. Jabloniowa 20
7 9 ll H’g h wda y tel./fax. 58 710 05 93
biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl
Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
il ul. Zaglowa 11
% 80-560 Gdarisk
Temat:
Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il
o
S Adres inwestyciji:
A obreb 0042, dziatki nr: 478/1, 479/3, 578/1, 542/4, 614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 57711, 57713, 575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610, 614/5
obreb 0043, dziatki nr: 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Pttt . o + Tres¢ rysunku:
""""" g% Szczegdbt wpustu z osadnikiem
fe)
o N ] ] . . Podpis:
Projektant. | mgr inz. Mariusz Burakowski szg‘r:mf:n 15;71'?;7;1
Podpis:
" 720 4 * 750 4 Opracowat: mgr inz. Pawet Typinski
o . . Specjalnosé: Sanitarna Podpis:
Sprawdzajacy:|  mgr inz. Anna Mrzygtéd Nr uprawnier: POM/0227/PWOS/13
Data: Branza: Skala: Rysunek:
Pazdziernik 2019 Sanitarna 1:20 43
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KARTA KATALOGOWA | EOW-1 200/2000 S

Wysokosprawny osadnik wirowy jednokomorowy
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Osadnik wirowy EOW-1 posiada aprobate AT/2015-
lot o o . T wylot 08-03?8. Korpus wykonany zgodnie z.KraJ.o.wq Ocena
wio il Techniczng, z betonu klasy co najmniej C35/45,
- Y - wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
!
0 | - —}{— mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NacCl,
| odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN
o 858-1. Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr
N~ E— 8 HK/W/0501/01/2017 wazny do 2020-06-07.
9 Ty]
™
/
4600 “'
. Quon Sred. rur Ear Pojem. IV!a‘sa.
Typ urzadzenla* (80%) Qiax Duw1 H,, Anine=  Wlot/ wylot czeéci osad. mag‘az. najciez. Masa catk.
Qnom(80%)/Qunax . [dm®/s] [mm] [mm] [mm] DN [dm?] oleju elem. [kg]
* [mm] [dm?’] [kel
EOW-1 200/2000 S 200 2000 4600 3570 2640 max 1400 47520 87 15400 72200

*) Qnom (80%) [dm3/s] — wartosé przeptywu nominalnego dla sprawnosci osadnika wynoszacej 80%.
Quax [dm3/s] — maksymalna przepustowosé hydrauliczna urzadzenia, przy ktdrej nie ma niebezpieczeristwa wyptukania zgromadzonych
zanieczyszczen.
S — oznakowanie urzgdzen dostarczanych na plac budowy w elementach.

**) Zwiekszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.
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KARTA KATALOGOWA | EOW-1 200/2000 S

Wysokosprawny osadnik wirowy jednokomorowy

OPIS TECHNICZNY

Osadnik wirowy EOW-1 to urzadzenie stuzgce do podczyszczania $ciekdw z

tatwo opadajgcej zawiesiny o gestosci wiekszej niz 1 kg/dm? i bedace

optymalnym rozwigzaniem w terenie zurbanizowanym, gdzie wymagane

jest zastosowanie urzgdzenia o duzej efektywnosci oczyszczania Sciekéw z

zawiesiny ogodlnej i matych gabarytach.. Stosowany jest do oczyszczania

Sciekow  miejskich, drogowych, z weztéw komunikacyjnych, baz

transportowych.

Gtéwne zalety osadnikéw wirowych:

. wysoka skutecznos$¢ oczyszczania Sciekow z zawiesin

o zabezpieczenie przed nadmierng iloscig zawiesin doptywajacych do
urzadzen (np. przed separatorami, zbiornikami retencyjnymi).

. mniejsza od tradycyjnych osadnikéw powierzchnia zabudowy w planie
° umieszczenie wlotu do osadnika w zakresie +90° do osi wlotu, co
znaczaco utatwia podtaczenie urzadzenia do sieci kanalizacyjnej

o fatwa eksploatacja.
Osadnik posiada Aprobate Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska
AT/2015-08-0378 i oznakowanie znakiem budowlanym.

Parametry pracy
Osadnik EOW-1 charakteryzuja nastepujace parametry:

nom = 200 dm3/s — przeptyw nominalny
Qumax = 2000 dm3/s — przeptyw maksymalny
Efekt oczyszczania < 100 mg/dm? zawiesiny ogdlnej na odptywie przy
doborze urzadzenia zgodnym z wytycznymi zawartymi w Katalogu
Projektanta Ecol-Unicon.

Budowa
Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu

wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego 2W8, o
nasigkliwosci ponizej 5% (opcjonalnie ponizej 4%), mrozoodpornego F-150
w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie s3
stosowane powtoki wewnetrzne. Korpus betonowy produkowany jest
zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng, przystosowany do obcigzenia
badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr
HK/W/0501/01/2017 wazny do 2020-06-07. W zaleznosci od lokalizacji
osadnika stosowane sg wtazy zeliwne lub zeliwno-betonowe o klasach A15,
B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy osadnika do
rzednej terenu stosuje sie dodatkowg nadbudowe z kregéw betonowych o
srednicy odpowiadajacej srednicy korpusu. W przypadku duzego
zagtebienia kanalizacji mozna zastosowac ptyte redukcyjng i komin z kregéw
Dw 1000 mm. WIot i wylot standardowo umieszczone sg w osi osadnika.
Moizliwe jest inny kat pomiedzy wlotem i wylotem, jak réwniez podfaczenie
kilku wlotéw.

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezy specjalnie
uksztattowany deflektor kierunkowy umieszczony na wlocie osadnika.
Wymusza on wirowy przeptyw Sciekdw zwiekszajac efektywnos¢ dziatania
urzadzenia wykorzystujac dodatkowo site odsrodkowa. W konsekwencji
uzyskiwana jest wysoka sprawnos$¢ separacji zawiesin przy duzych
obcigzeniach hydraulicznych, a tym samym relatywnie zmniejsza sie
powierzchnia osadnika w planie. Wylot z komory wirowej nastepuje w
Srodkowej czesci zbiornika (rura centralna). Wyposazenie wewnetrzne
wykonane jest z PE, wyrdzniajagcym sie duzg odpornoscig chemiczng oraz
wytrzymatoscig mechaniczna.

Bezpieczenstwo

Konstrukcja urzadzenia uniemozliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom
przedostanie sie do odptywu. Instalacja alarmowa z czujnikami poziomu
warstwy osadu umozliwia zdalne monitorowanie pracy urzadzenia,
ogranicza koszty eksploatacji oraz zwieksza bezpieczenstwo ekologiczne w
przypadku awarii. Instalacja alarmowa moze by¢ zasilana 230V, bateryjnie
badz solarnie.

Eksploatacja

Czyszczenie osadnika moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga
schodzenia do wnetrza urzadzenia. Kontrole ilosci zgromadzonych
zanieczyszczen oraz kontrole wyposazenia wewnetrznego wykonuje sie nie
rzadziej niz raz na pét roku.

Sktadowanie

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ w pozycji zabudowy. Teren
sktadowania powinien byé poziomy, réwny, odwodniony oraz w miare
mozliwosci  utwardzony. W przypadku sktadowania w terenie
nieutwardzonym, pierwszy element powinien by¢ utozony na klockach
drewnianych (lub innych). Prefabrykaty mozna sktadowaé w stupkach,
oddzielajac  kolejne elementy drewnianymi przektadkami. Wysoko$¢
stupkéw nie powinna przekracza¢ 2 m dla kregéw i pokryw.

Przygotowanie podtoza i posadowienie

Sposéb posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien by¢

okreslony w dokumentacji technicznej. W przypadku:

. gruntéw nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu
mozna przygotowac wykonujac podbudowe grubosci 15 cm z betonu
C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub pospotki
grubosci min. 15 cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej
rzednej oraz stopnia zageszczenia zgodnie z projektem.

o wysokiego poziomu wéd gruntowych - sposéb posadowienia powinien
uwzglednia¢ mozliwos¢ wyporu zbiornika. W sytuacji, gdy sita wyporu
przewyzsza ciezar pustego zbiornika, nalezy wykona¢ odsadzke
przeciwwyporowg lub specjalng ptyte, do ktérej nalezy go zakotwic.
Obliczenia statyczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami. Posadowienie elementéw studni powinno odbywac sie z
zachowaniem: okreslonej kolejnosci, wtasciwych rzednych, katéow
wlot—wylot, pionowosci konstrukcji.

Spetnienie wymogdéw prawnych

Prawidtowo dobrane osadniki wirowe Ecol-Unicon podczyszczajg Scieki z

zawiesin mineralnych, posiadaja oznakowanie znakiem budowlanym i

spetniajg wymagania okreslone przez:

. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz.U. 2014
poz. 1800): < 100 mg/dm? zawiesiny ogdlnej w odprowadzanych
Sciekach.



