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A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku Nr
243, poz. 1409 tekst jednolity)

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze wykonane opracowanie projektowe pn.
Oswietlenie
wykonane w ramach dokumentacji projektowej objetej UMOWA NR 317/2018-1/PN/124/18, zawartg w
dniu 27.06.2018r. na opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania pn.:
"Kanat ulgi dla potoku Strzy za — etap II”
wykonana jest z nalezytg starannoscig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Gdansk, 15 pazdziernik 2019

stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien: podpis:

Projektant: mgr inz. Piotr Augusciak nr upr.: POM/0210/POOE/09

Sprawdzajgcy: |mgr inz. Marcin Malinowski nr upr.: POM/0208/POOE/10

Bran za elektryczna :
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B. UPRAWNIENIA I IZBY

POMORSKA OK LGowA
IZBA INZYNIEROW DUDOWNICTV A

£0-840 Gdntuk, ol ietoi
R el OO aavsiedeka 4344 Gdarisk, dnia 7 grudnia 2009 1.

Fox (0-58) 301-44-08
syg. akt 211/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 2 2001 r. Nr S poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmJ/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.l pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢ zm/ oraz art, 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e:

Pan PIOTR AUGUSCIAK
magister inzynier
urodzony dnia 08.11.1980 r. w Ketrzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0210/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 25dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniest budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji shuzy odwolenic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierbw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
j Komisji Kwalifikacyincj

CZLONEK

Okregowej Kpfsji Kwalifikacy|nej
iemowit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Protr Augudciak

80-170 Gdansk, ul. Kamiefiskiego 9/62
2.Okrggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4afa
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Pan Piotr Auguéciak upowazniony jest do:

I. Na podstawic arl. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnies,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do =zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTW A
80-840 Gdadek, ul. Swigtojateka 43/44
) Tel. (0-58) 824.80-77

Fox (0-58) 301-44-08
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® POLSKA
I Z B A
= INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-825-PWX-AUB *

Pan Piotr Augusciak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/10
adres zamieszkania ul. Kamieriskiego 9/62, 80-170 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PFOMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
&0 B40 Gdnask, ul. Swigtojafinka 43/44
@) Tel. 58-324-89-77

-301-44-98
G Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 225/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art. 12 ust. 3, art,13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578, e zm./ oraz arl. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.]. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze;

Pan MARCIN ADAM MALINOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 11.08.1971 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0208/POOL/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen clektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugicj stronie deeyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Marcin Adam Malinowski upowainiony jest do:

I. Na podstawic art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli tcchnicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych [unkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, zc zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoéei
niniejszych uprawnien,

2) projcktowania obicktu budowlancgo zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i (ramwajowe sieci (rakcyjne wraz z wzgdzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj Tzby Inzynierow
Budawnictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izhy Inzynicrow Budownictwa w lerminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okfw;/‘( alifikacyjnej

d Inﬁ Leszek Niedostatkiewicz

WlCLPRZLWODy ZACY
Okrggowej Komisjik ’ﬁ\nc:, rjinej

mgr i;%}ﬁiéniew Drewnowski

EK

Okrggowe] Komjsij K’\ﬁwliﬁka(:}'jnej
drinZ. Ma /eéolowskl

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Adam Malinowski

80-768 Gdansk, ul, Wierzbowa 1/2 m. 5
2.0kregowa Rada Izby

1.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanega
1.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UL9-JFZ-NU *

Pan Marcin Adam Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0068/11

adres zamieszkania ul. Wolnosci 49/2, 81-327 Gdynia
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow

Budownictwa.
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C. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, zgodnie z umowg
nr 317/2018-1/PN/124/18 zawartg w dniu 27.06.2018 r.

1.2 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji
przedsiewziecia pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap II”. Przedmiotowa inwestycja jest czescig
projektu pn.: ,Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu dzielnicy Dolnego Wrzeszcza
poprzez budowe Il etapu kolektora deszczowego tzw. Kanatu ulgi, na odcinku ok 450m od
skrzyzowania ul. Wajdeloty z ul. Warynskiego do wylotu do otwartego koryta potoku Krolewskiego w
parku ,Nad Strzyzg” w Gdansku Wrzeszczu. Kanat ulgi ma za zadanie odbiera¢ wody opadowe z
wpustéw ulicznych oraz potaci dachowych, a przy przekroczeniu poziomu pietrzenia w zbiorniku
retencyjnym ,Kilinskiego” odcigza¢ koryto potoku Strzyza na odcinku od ul. Kilinskiego do jego ujscia
do potoku Krélewskiego.

W ramach w/w inwestycji przeprowadzona zostanie przebudowa jezdni, chodnikow, miejsc
parkingowych w ulicy Danusi, z zachowaniem istniejgcej zieleni.

Zakres prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia obejmuije:

* budowe nowego odcinka kolektora deszczowego tzw.: ,kanatu ulgi” dla potoku Strzyza na
odcinku ok. 450,0 m,

* budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami na catej dtugosci ul. Danusi,

e przebudowe istniejgcych chodnikbw i nawierzchni jezdni w ul. Danusi zgodnie z
przeprowadzong Rewitalizacjag Dolnego Wrzeszcza obejmujgca przebudowe oswietlenia,
odtworzenie nawierzchni w rejonie prowadzonych prac, zagospodarowanie zieleni oraz
ustawienie elementéw matej architektury,

e przebudowe kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikajacym z
potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogdw poszczegdélnych
administratoréw sieci,

e odtworzenie fragmentéw nawierzchni ulic: Wajdeloty, Warynskiego oraz Wyspianskiego,

» wzmocnienie konstrukcji nawierzchni chodnika prowadzacego do Parku ,Nad Strzyzg”,

* budowa dojazdu do separatora deszczowego.

Niniejsze opracowanie dotyczy os$wietlenia.

1.3 Inwestor

Zleceniodawcg dokumentacji projektowej jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska znajdujgcy
sie przy ul. Zaglowa 11 w Gdansku.

1.4 Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Highway Sp. z 0.0. z siedzibg w
Gdansk przy ul. Jabtoniowej 20.

1.5 Lokalizacja obiektu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim w miescie Gdansk w
dzielnicy Wrzeszcz. Poczatek analizowanego odcinka kanatu zlokalizowany jest na skrzyzowaniu
ul. Wajdeloty z ul. Warynskiego, wylot do otwartego koryta potoku Krélewskiego w Parku ,Nad
Strzyzg”.

11
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1.6 Materialy wyj sciowe do opracowania

[1] mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych

[2] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

[3] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.),

[4] rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 Nr 462
ze zm.),

[5] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430),

[6] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735),

[7] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

[8] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729),

[9] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeraciji i
ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz rejestru
numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582),

[10]rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

[11]ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 220),

[12]wizje lokalne przeprowadzone jesienig 2018 r.

[13]N-SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

[14]N-SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi”

[15]N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

[16] PKN-CEN/TR 13201-1:2007 - Oswietlenie drdg - czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

[17]PN-EN 13201-2:2007 - Oswietlenie drdg - cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

[18] PN-EN 13201-3:2007 - Oswietlenie drdg - czes¢ 3: obliczenia parametréw oswietleniowych

[19] PN-EN 13201-4:2007 - Oswietleni drog - Czes¢ 4: Metody pomiardéw parametrow oswietlenia

[20] PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

[21] PN-HD 60364-6:2016 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6:Sprawdzanie

[22]PN-EN 61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego 0 napieciu
wyzszym od 1 kV — Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne

[23]PN-EN 50522:2011 — Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pragdu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV

2. ISTNIEJACY STAN

W rejonie przebudowy ulicy Danusi oraz budowy kanatu, wykonane jest oswietlenie na stupach
stylizowanych z oprawami LED 50W oraz linie energetyczne nN-0,4 kV.
Wiascicielem oswietlenia jest GZDiZ.

12
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Opis stanu projektowanego

Zachodzi koniecznos¢ zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych oswietleniowych oraz
przestawienie dwdch istniejgcych stupow.

Dodatkowo ze wzgledu na réwnomiernos¢ natezenia oswietlenia nalezy dostawi¢ jeden nowy stup
oswietleniowy stylizowany o wysokosci 5m z oprawg stylizowang LED 50W.

Przejscie dla pieszych doswietli¢ dwoma oprawami LED o mocy 73W z dedykowang optyka na
przejscia. Oprawy zamontowa¢ na stupach stylizowanych o wysokosci 7m.

Projektowane stupy posadowi¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych.

Minimalna grubosc¢ scianki stupéw powinna by¢ nie mniejsza niz 4mm.

Minimalne wymiary wneki stupowej 100mm x 300mm.

Oprawe zabezpieczy¢ w stupie wkiadkg 4A. W stupach od zabezpieczenia do oprawy utozy¢ przewdd
Cu 3x1,5mm?. Fundamenty prefabrykowane pod stupy zabezpieczy¢ abizolem

taczenie proj. odcinkdw kabli z istniejgcymi kablami wykonac¢ przy zastosowaniu muf kablowych 1 kV.
Projektowane kable energetyczne nN ukfadac i oznakowa¢ zgodnie z N-SEP-E-004. Ze wzgledu na
uzbrojenie podziemne urzadzen roboty kablowe wykonywa¢ sprzetem recznym.

Do obliczen przyjeto klase o$wietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikdw i ciggéw rowerowych.
Obliczenia natgezenia oswietlenia z redukcja mocy wykonano przy obnizeniu strumienia $wietinego
0 30%.

Pomiedzy projektowanymi stupami utozy¢ kabel YAKXS 4x25mm2. Wzdtuz linii kablowej utozyé
bednarke Fe/Zn 25x4mm.

Oprawy nalezy podtgczy¢ z zapewnieniem réwnomiernego poboru energii poszczegolnych faz.

3.2 Uktadanie kabli

Kable w ziemi utozy¢é zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci 0,7 m (kable nN) na 10 cm
podsypce z piasku i takg samg warstwg piasku przykry¢ przed zasypaniem ziemig. Na catej diugosci
kable ostoni¢ folig koloru niebieskiego (kable nN) z tworzywa sztucznego o szerokosci 20 cm.
Przejscia kabli pod drogami i wjazdami wykona¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci
HDPE 110 (kable nN) i minimalnej grubosci scianki 5mm. Gitebokos¢ utozenia rur pod drogami
minimum 1,0 m od powierzchni drogi.

Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach HDPE zachowujgc normatywne
odlegtosci. Wloty rur zabezpieczyé przed przedostawaniem sie do wnetrza wody i ich zamulenia. Na
kablach energetycznych w odstepach co 10 cm stosowac¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: wiasciciel, typ i przekrdj kabla, rok budowy. Przy mufach kablowych,
rurach, stupach i ztgczach kablowych przewidzie¢ zapasy kabla.

3.3 Ochrona od pora zen

W urzagdzeniach elektrycznych do 1kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej przewiduje sie
ochrone przed dotykiem posrednim: w kablach oswietleniowych w ukfadzie sieciowym TN-C, dla
opraw oswietleniowych TN-S zgodnie z PN-HD 60364-4-41. W ukiadzie TN-S oddzielnie zyta
ochronna ,,PE” i neutralna ,N”.

Wzdtuz linii oswietleniowej nalezy utozy¢ tasme stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4mm.

Zacisk ,PEN” w stupach oswietleniowych nalezy uziemi¢ tasma Fe/Zn 25x4mm.

Ochrone stupéw od zacisku ,PEN” wykona¢ przewodem LgY 16 mm?.

3.4 Uwagi ko ncowe

Rozpoczecie rob6t elektroenergetycznych Wykonawca powinien zgtosi¢ pisemnie z 14 dniowym
wyprzedzeniem do GZDiZ.

Prace podlegajg odbiorowi etapowemu i kohcowemu przez Inspektora Nadzoru robét elektrycznych.
Calosc robot wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. V. Instalacje elektryczne”. Zobowigzuje sie Wykonawce
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do przestrzegania obowigzujgcych norm, zarzgdzen oraz przepiséw BHP dotyczgcych przewidzianych
rozwigzan, jak rowniez stosowania materiatdbw i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie atesty
i nieemitujgcych substancji szkodliwych dla zdrowia.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowa¢ jako czynne i niezwlocznie
powiadomic¢ o tym fakcie Wiasciciela.

Wszystkie materialy podane w projekcie nalezy traktowac¢ jako przykltadowe. Dopuszcza sie
przedstawienie roéznych zamiennych propozycji materiatbw, pod warunkiem, ze ich dziatanie
i parametry bedg réwnowazne lub lepsze od proponowanych.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Piotr Augusciak
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D. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Adnotacje urzedowe:

Zamawiajgcy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda nska

?"ﬂ"ﬁ ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdariska

Jednostka projektowa:

RO EROIEKTIOW HIGHWAY Sp. z 0.0.
Il 41 Highway S e,

tel./fax: 58 710 05 93

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

Kanat ulgi dla potoku Strzy za — etap Il

Nazwa opracowania:

Informacja o planie BIOZ

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII

Adres obiektu budowlanego:

Gdansk, gmina Miasto Gda nAsk, powiat m. Gda nsk, wojewddztwo pomorskie

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, obreb 0042, dziatki nr: 478/1, 578/1, 542/4, 614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 577/1, 577/3, 575,
567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 580, 579, 610

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, obreb 0043, dziatki nr: 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063

Stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien (w spec.): podpis:

w spec. salitarlej:

Proj_kta_t: mgr il Z. Piotr Augusciak POM/0210/POOE/09
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r Dz. U. nr 120 ,w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore mogq wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z przebudowa sieci energetycznych:

§ 2 pkt. 3. ust. 1 w/w Rozporzadzenia - ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

- wykonywanie wykopow,

- budowa linii kablowej energetycznej nn-0,4 kV,

- montaz i stawianie stupow o$wietleniowych,

- montaz opraw o$wietleniowych

Kolejnosc¢ realizacji obiektow moze odbywac sie rownoczesnie i wynika z przyjetej technologii
i dostaw materiatow

§ 2 pkt. 3. ust. 2 w/w Rozporzadzenia - ,wykaz istniejacych obiektéw budowlanych”
- istniejace ulice
- istniejace linie kablowe nn
- istniejace linie kablowe SN

§ 2 pkt. 3. ust. 3 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki
lub terenu , ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
- istniejace ulice,
- rowy kablowe z urobkiem na poboczu,
- istniejgce linie kablowe nn — bedace pod napigciem,
- istniejgce linie kablowe SN — bedace pod napieciem,
- montaz urzadzen na wysokosci ponad 5m,
- praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych takich jak: sie¢c wodociggowe, kanalizacja
deszczowa i $ciekowa

§ 2 pkt. 3. ust. 4 wiw Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas wystapienia”

- przy pracach zwigzanych z budowag linii kablowych istnieje zagrozenie porazenia pragdem
elektrycznym podczas przytaczania kabli do czynnych linii,

- przy pracach montazowych istnieje zagrozenie potracenia przez pojazd mechaniczny,

- przy montazu opraw oswietleniowych istnieje mozliwos¢ upadku z wysokosci ponad 5m,

- ryzyko wpadniecia do rowu,

- ryzyko przygniecenia przy zatadunku i roztadunku elementow przestrzennych o duzej masie

§ 2 pkt. 3. ust. 5 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw
przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych”

16



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

- przytaczanie kabli i przewoddéw bedzie wykonywane w stanie beznapigciowym, a miejsce
pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robdt.

§ 2 pkt. 3. ust. 6 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i ich zagrozen”

- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow do uktadania kabli), prace bedg odbywaé
sie wzdtuz ulicy na terenie otwartym, w zwigzku z czym droga ta stanowi droge ewakuacyjna,

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;j,

- wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przepisami BHP.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,plan bioz”.
Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Piotr Augusciak
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E. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.

OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA
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Data:
2019-10-22

Kanat ulgi dla potoku Strzyza

Natezenie oswietlenia w parku



Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
Park / Plan sytuacyjny opraw u X

Park

ART-METAL 03 L-50W 03 LIBRA LED 50W

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspétczynnik konserwacii
1 27.150 21.300 5.000 0.80
2 31.777 31.570 5.000 0.80
3 12.810 28.940 5.000 0.80
4 -0.350 42.150 5.000 0.80
5 47.550 40.200 5.000 0.80
6 23.500 5.800 5.000 0.80

DIALux Strona 2



Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
Park / Lista opraw u X

Park

llos¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)

6 ART-METAL - 03 L-50W 03 LIBRA LED 50W
Wylot $wiatta 1 )
Wyposazenie: 1xCree LED CXB25 50W neutral white |
4000K T
Stopien efektywnosci: 88.92%
Strumien $wietlny lampy: 5622 Im llustracje o$wietleh znajdziesz

Strumien $wietlny opraw: 4999 Im w naszym katalogu o$wietlen.
Moc: 50.0 W

Skutecznos$¢ Swietlna: 100.0 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 4000 K, CRI 80

taczny strumien swietiny lampy: 33732 Im, Laczny strumien swietlny oprawy: 29994 Im, Moc catkowita: 300.0 W, Skutecznos¢ swietlna: 100.0 Im/W

DIALux Strona 3
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Park / Powierzchnie obliczeniowe

DIALuUX

Park

Wheamnnns
?\:
o3
/:7’
s
% 544
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Ogolne
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Powierzchnia obliczeniowa 1 Prostopadte natgzenia oswietlenia [Ix] 15.1

Wysoko$¢: 0.000 m

492 289 0.33 0.17

DIALux

Strona 4



Data:
2019-10-22

Kanat ulgi dla potoku Strzyza

Natezenie oswietlenia w parku z redukcjg mocy



Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
Park / Plan sytuacyjny opraw u X

Park

ART-METAL 03 L-50W 03 LIBRA LED 50W

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspétczynnik konserwacii
1 27.150 21.300 5.000 0.80
2 31.777 31.570 5.000 0.80
3 12.810 28.940 5.000 0.80
4 -0.350 42.150 5.000 0.80
5 47.550 40.200 5.000 0.80
6 23.500 5.800 5.000 0.80

DIALux Strona 2
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Park / Lista opraw

DIALux

Park

llos¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)

6 ART-METAL - 03 L-50W 03 LIBRA LED 50W
Wylot $wiatta 1
Wyposazenie: 1xCree LED CXB25 50W neutral white
4000K
Stopien efektywnosci: 88.92%
Strumien Swietlny lampy: 3935 Im
Strumien Swietlny opraw: 3499 Im
Moc: 50.0 W
Skutecznosc¢ swietlna: 70.0 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xCree LED CXB25 50W neutral white 4000K: CCT
4000 K, CRI 80

llustracje o$wietlen znajdziesz|
w naszym katalogu oswietlen.

taczny strumien swietiny lampy: 23610 Im, taczny strumien Swietiny oprawy: 20994 Im, Moc catkowita: 300.0 W, Skuteczno$¢ swietlna: 70.0 Im/W

DIALux

Strona 3
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Park / Powierzchnie obliczeniowe

DIALuUX

Park

Wheamnnns
?\:
o3
/:7’
s
% 544
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Ogolne
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Powierzchnia obliczeniowa 1 Prostopadte natgzenia oswietlenia [Ix] 10.6

Wysoko$¢: 0.000 m

345 20.2 0.33 0.17

DIALux

Strona 4



Data:
2019-10-22

Kanat ulgi dla potoku Strzyza

Natezenie oswietlenia



Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
ul. Danusi / Plan sytuacyjny opraw u X

ul. Danusi

15 13 . 14 12 A1 40 9 17

Schréder VALENTINO LED /5117 / 32 LEDs 500mA WW 830 / 332462

Nr. X [m] Y [m] Wysokos$¢ montazu [m] Wspoiczynnik konserwaciji
1 102.150 10.019 5.000 0.80
2 48.765 11.330 5.000 0.80
3 74.305 10.349 5.000 0.80
4 120.915 9.869 5.000 0.80
5 29.961 11.655 5.000 0.80
6 142.775 8.459 5.000 0.80
7 163.583 9.261 5.000 0.80
8 186.305 10.599 5.000 0.80
9 174.910 20.080 5.000 0.80
10 154.627 20.092 5.000 0.80
11 133.460 20.317 5.000 0.80
12 110.555 18.624 5.000 0.80
13 64.740 18.889 5.000 0.80
14 81.520 18.744 5.000 0.80
15 38.060 18.984 5.000 0.80

Schréder TECEO 1/5145 /40 LEDs 600mA WW 830 / 408162

Nr. X [m] Y [m] Wysokos$¢ montazu [m] Wspotczynnik konserwagciji
16 202.665 10.879 7.000 0.80
17 206.563 20.227 7.000 0.80

DIALux Strona 2
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ul. Danusi / Lista opraw

DIALux

ul. Danusi

llos¢ sztuk

Oprawa (Wylot $wiatta)

2

15

Schréder - TECEO 1/5145/ 40 LEDs 600mA WW 830
/408162

Wylot $wiatta 1

Wyposazenie: 1x40 LEDs 600mA WW 830

Stopien efektywnosci: 85.77%

Strumien Swietlny lampy: 10119 Im

Strumien $wietlny opraw: 8679 Im

Moc: 73.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 118.9 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x40 LEDs 600mA WW 830: CCT 3000 K, CRI 100

Schréder - VALENTINO LED /5117 / 32 LEDs 500mA
WW 830 / 332462

Wylot swiatta 1

Wyposazenie: 1x32 LEDs 500mA WW 830

Stopien efektywnosci: 68.97%

Strumien Swietlny lampy: 6614 Im

Strumien $wietlny opraw: 4562 Im

Moc: 50.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 91.2 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x32 LEDs 500mA WW 830: CCT 3000 K, CRI 100

taczny strumien swietiny lampy: 119448 Im, tgczny strumien swietiny oprawy: 85788 Im, Moc catkowita: 896.0 W, Skutecznos¢ swietlna: 95.7 Im/W

DIALux

Strona 3
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ul. Danusi / Powierzchnie obliczeniowe u x

ul. Danusi

’ . . . 848

Wspéitczynnik konserwac;ji: 0.80

Ogodlne
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

2 ul. Danusi Prostopadte natezenia oswietlenia [Ix] 241 9.27 36.1 0.38 0.26
Wysokos¢: 0.000 m

3 Sciezka Prostopadte natezenia oswietlenia [Ix] 76.0 516 945 0.68 0.55
Wysokos$c¢: 0.000 m

4 Przejscie Prostopadte natgezenia oswietlenia [Ix] 72.7 48.2 98.3 0.66 0.49
Wysokos¢: 0.000 m

5 Przejscie dla pieszych pionowo Prostopadte natezenia oswietlenia [Ix] 35.1 16.5 69.0 047 0.24
Wysokos$¢: 0.750 m

6 Przejscie dla pieszych pionowo - 2 Prostopadte natezenia o$wietlenia [Ix] 31.7 228 373 0.72 0.61
Wysokos$¢: 0.750 m

7 Strefa oczekiwania 1 Prostopadte natezenia oswietlenia [Ix] 51.9 401 716 0.77 0.56
Wysokos$¢: 0.000 m

8 Strefa oczekiwania 2 Prostopadte natezenia oswietlenia [Ix] 85.8 375 103 044 0.36

Wysokos$c¢: 0.000 m

Powierzchniowe obiekty wynikowe

1 Obiekt uzyskany - powierzchnie 1 Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 10.1 0.018 102  0.002 0.000

Luminacja [cd/m?] 0.32 0.001 3.26 0.003 0.000
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
ul. Danusi / ul. Danusi / Prostopadie natezenia o$wietlenia u X

ul. Danusi / Prostopadte natezenia oswietlenia

Wspéitczynnik konserwac;ji: 0.80

ul. Danusi: Prostopadte natezenia o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 24.1 Ix, Min.: 9.27 Ix, Maks.: 36.1 Ix, Min/érodek: 0.38, Min/maks: 0.26
Wysokos¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]

) e I e I
25
@ 25 !‘L‘

Skala: 1: 1000

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1 : 1000
Siatka wartosci [Ix]
19+ ,29- 25,2417+ ,28+ 28+ 31
i22~—||2194271261}5$6-—|—-|331}6i31-|35+15-
Skala: 1: 1000

Tabela wartosci [IX]

m -80.459 -79.693 -78.926 -78.160 -77.394 -76.627 -75.861 -75.095 -74.329 -73.562 -72.796 -72.030 -71.264 -70.497 -69.731
3.068 16.1 18.2 19.9 21.2 22.4 23.6 24.6 25.7 26.4 27.2 28.2 29.4 27.6 28.4 28.2
2.301 18.0 20.3 22.3 23.7 251 26.0 26.6 27.5 28.0 28.6 29.3 30.9 30.2 29.6 31.8
1.533 19.2 21.7 24.0 25.6 27.2 28.1 28.6 29.0 29.1 29.8 30.7 31.3 31.2 31.9 33.0
0.766 20.1 22.7 25.4 27.9 29.7 30.5 30.7 30.7 30.7 30.7 31.2 31.8 32.9 346 349
-0.002 21.1 23.2 26.2 28.4 30.3 31.1 31.7 31.2 30.6 30.8 31.2 31.9 32.7 33.6 34.1
-0.769 21.7 23.3 24.9 26.9 29.8 30.2 29.3 29.5 30.3 30.6 30.5 30.6 31.2 31.8 31.9
-1.536 21.6 24.2 24.3 25.7 28.4 29.1 27.4 28.8 30.3 29.4 29.4 29.6 29.9 29.9 29.9
-2.304 215 23.7 22.2 23.2 23.3 25.0 26.1 26.8 29.1 28.5 28.2 28.0 28.2 27.9 27.5
-3.071 / / / / / / / / / / / / / / /

m -68.965 -68.198 -67.432 -66.666 -65.900 -65.133 -64.367 -63.601 -62.835 -62.068 -61.302 -60.536 -59.769 -59.003 -58.237
3.068 26.7 26.7 28.2 27.8 27.7 26.0 24.4 23.1 22.2 21.6 21.4 21.5 21.4 21.2 20.8
2.301 32.7 31.0 29.1 29.6 28.8 26.8 25.6 24.5 23.6 23.4 23.8 24.4 245 24.6 245
1.533 344 32.2 30.7 29.7 29.1 28.1 26.8 255 24.9 24.9 25.4 26.1 26.7 27.0 271
0.766 35.2 33.9 32.6 30.5 29.2 28.4 27.7 27.1 26.5 26.0 26.6 27.5 28.5 29.1 29.3
-0.002 34.4 33.4 32.0 30.1 28.6 27.8 27.7 27.5 27.4 27.3 27.4 28.4 30.3 31.2 31.9
-0.769 32.0 311 30.3 29.1 27.7 26.5 26.2 26.5 271 27.4 27.7 27.9 28.7 29.5 30.6
-1.536 29.9 29.3 28.7 27.7 26.4 25.5 25.2 255 26.0 27.2 28.3 27.3 27.8 29.2 30.5
-2.304 271 26.7 26.2 25.7 247 241 24.0 24.3 25.1 26.1 26.9 25.2 25.9 25.1 25.8
-3.071 / / / / / / / / / / / / / / /
DIALux Strona 5



Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
ul. Danusi / ul. Danusi / Prostopadie natgzenia o$wietlenia u X

m -57.471 -56.704 -55.938 -55.172 -54.405 -53.639 -52.873 -52.107 -51.340 -50.574 -49.808 -49.042 -48.275 -47.509 -46.743
3.068 20.5 19.9 19.1 17.9 16.7 15.9 15.3 14.9 14.8 15.0 15.5 16.4 17.6 19.1 20.8
2.301 24.0 23.3 22.2 20.5 19.1 18.0 17.2 16.6 16.3 16.2 16.4 17.0 18.0 19.5 21.3
1.533 26.4 255 24.0 223 20.6 19.4 18.4 17.6 171 16.9 171 17.7 18.6 19.9 22.0
0.766 28.5 27.2 254 235 21.7 20.6 19.5 18.6 18.0 17.7 17.7 18.2 19.5 211 225
-0.002 30.7 28.8 26.2 24.3 22.9 21.7 20.4 19.3 18.2 17.9 18.2 19.0 19.8 20.9 221
-0.769 28.7 27.3 25.8 246 23.2 215 19.7 18.4 17.8 17.7 17.8 18.2 191 201 21.2
-1.536 27.9 259 259 249 22.7 20.7 19.2 18.0 17.2 16.9 17.0 175 18.2 19.1 20.2
-2.304 23.8 24.9 24.5 23.9 22.2 20.4 18.7 17.5 16.7 16.3 16.2 16.3 16.8 17.6 18.5
-3.071 / / / / / / / / / / / / / / /

m -45.976 -45.210 -44.444 -43.678 -42.911 -42.145 -41.379 -40.613 -39.846 -39.080 -38.314 -37.547 -36.781 -36.015 -35.249
3.068 22.7 24.5 23.3 23.8 24.2 23.2 241 25.0 27.6 26.8 25,5 24.3 23.6 23.2 23.1
2301 23.0 253 255 253 28.4 291 28.3 27.5 29.3 28.2 271 26.4 25.8 257 26.2
1.533 24.0 254 26.4 271.7 30.0 314 29.9 29.4 29.5 29.5 28.9 27.9 27.5 27.8 28.6
0.766 23.8 25.3 27.6 29.8 31.0 32.0 31.7 31.2 29.8 29.3 291 29.0 29.0 29.2 30.0
-0.002 23.4 253 27.4 29.6 31.0 31.8 31.6 30.9 29.8 28.9 28.7 28.9 291 30.0 31.2
-0.769 22.6 245 26.4 27.8 28.9 29.5 294 294 28.9 28.5 28.2 28.6 29.0 29.7 31.2
-1.5636 21.6 23.3 25.0 25.9 26.7 27.2 27.4 27.6 27.2 26.8 271 27.8 28.6 29.6 30.7
-2.304 19.7 211 22.6 23.3 23.9 24.3 24.6 24.9 25.0 24.8 251 26.0 27.8 29.4 30.1
-3.071 / / / / / / / / / / / / / / /

m -34.482 -33.716 -32.950 -32.184 -31.417 -30.651 -29.885 -29.118 -28.352 -27.586 -26.820 -26.053 -25.287 -24.521 -23.755
3.068 23.1 23.3 235 243 25.2 26.0 26.8 27.5 281 26.0 255 23.4 221 22.8 224
2301 26.5 26.8 271 27.6 28.2 28.9 29.5 29.6 30.2 291 28.0 28.6 27.9 26.6 244
1.533 29.1 29.4 30.0 30.5 31.0 31.4 31.7 31.9 31.7 30.8 30.5 31.6 31.2 28.2 25.8
0.766 31.1 31.7 32.4 32.6 33.1 33.4 32.9 32.2 31.8 32.4 32.4 321 31.2 293 27.5
-0.002 32.3 33.2 34.2 34.6 34.4 33.9 33.0 31.9 32.2 32.8 33.5 33.3 32.4 30.3 27.6
-0.769 33.2 35.0 36.1 35.9 35.2 33.6 324 31.8 32.2 32.4 32.0 314 30.1 28.3 26.4
-1.636 32.4 33.3 34.6 34.2 33.6 32.7 31.7 31.4 31.4 31.2 30.0 28.9 27.8 26.4 24.9
-2.304 29.9 32.0 34.4 33.2 31.4 31.2 31.3 30.6 29.5 28.7 27.5 26.4 25.2 23.9 22.7
-3.071 / / / / / / / / / / / / / / /

m -22.988 -22.222 -21.456 -20.689 -19.923 -19.157 -18.391 -17.624 -16.858 -16.092 -15.325 -14.559 -13.793 -13.027 -12.260
3.068 24.2 22.3 201 18.1 16.2 14.6 13.1 12.0 11.0 10.4 9.85 9.58 9.34 9.27 /
2,301 24.9 22.5 20.5 18.4 16.4 14.9 13.7 12.8 121 11.5 11.2 11.1 111 11.2 11.5
1.533 25.0 23.5 211 18.7 16.9 15.5 14.3 13.4 12.7 124 12.2 122 124 12.7 131
0.766 24.8 22.9 21.2 19.6 17.9 16.3 15.2 14.2 135 131 12.9 13.0 13.3 13.7 14.2
-0.002 24.8 22.5 21.0 19.6 18.4 17.2 15.9 14.8 141 135 13.3 13.4 13.6 14.2 14.9
-0.769 24.2 21.9 201 19.0 17.8 16.8 15.9 15.0 14.2 13.6 13.3 13.3 13.7 14.3 15.2
-1.5636 22.9 21.0 19.3 18.0 17.0 16.1 156.3 14.6 13.9 135 131 131 13.3 13.8 14.7
-2.304 21.2 19.4 17.9 16.8 15.8 15.0 14.3 13.7 13.2 12.8 12.6 125 12.7 13.2 14.0

-3.071 / / / / / / / / / / / / / / /
m -11.494 -10.728 -9.962 -9.195 -8.429 -7.663 -6.896 -6.130 -5.364 -4.598 -3.831 -3.065 -2.299 -1.533 -0.766 0.000 0.766 1.533
3.068 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2301 12.0 12.4 129 137 147 160 170 179 187 195 205 214 223 233 247 260 275 269
1.533 13.6 14.3 151 161 174 190 204 213 222 229 236 244 250 255 266 282 292 285
0.766 15.0 15.7 166 177 192 210 228 238 249 257 263 268 272 277 283 288 295 307
-0.002 15.8 16.7 17.7 186 202 222 243 257 270 279 283 289 287 286 287 202 302 318
-0.769 16.3 17.3 184 196 209 230 252 274 291 301 301 296 291 286 288 294 305 315
-1.536 15.9 17.5 188 201 215 232 260 287 302 311 310 302 290 289 290 296 303 308
-2.304 151 16.3 181 201 219 235 247 264 289 298 287 284 286 288 286 283 284 288

DIALux Strona 6



Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
ul. Danusi / ul. Danusi / Prostopadie natgzenia o$wietlenia u X

m -11.494 -10.728 -9.962 -9.195 -8.429 -7.663 -6.896 -6.130 -5.364 -4.598 -3.831 -3.065 -2.299 -1.533 -0.766 0.000 0.766 1.533
-3.071 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

m 2.299 3.065 3.831 4.598 5.364 6.130 6.896 7.663 8.429 9.195 9.962 10.728 11.494 12.260 13.027 13.793 14.559 15.325
3.068 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
2301 274 279 279 274 266 273 2568 245 228 217 212 212 213 212 211 208 207 204
1533 30.0 320 320 298 281 287 276 259 246 239 236 238 244 246 246 245 242 238
0.766 314 325 325 312 303 289 280 273 265 258 255 260 268 271 272 2712 268 261
-0.002 33.5 343 342 331 311 2904 281 277 272 269 269 272 281 28.8 29.0 291 283 275
-0.769 323 325 322 314 304 293 280 273 271 271 271 279 288 297 302 306 297 286
-1.536 30.7 309 308 302 296 284 274 271 271 272 275 278 289 306 316 323 309 294
-2.304 288 287 285 281 277 270 260 255 258 266 272 276 277 286 293 307 287 271
-3.071 / / / / / / / / / / / / / / 282 299 277 257

m 16.092 16.858 17.624 18.391 19.157 19.923 20.689 21.456 22.222 22.988 23.755 24.521 25.287 26.053 26.820 27.586 28.352
3.068 / / / / / / / / / / / / / / / / /
2301 198 191 183 179 178 183 192 202 213 223 233 252 262 270 267 259 246
1.533 231 218 208 201 200 202 205 211 218 225 241 260 277 287 285 275 257
0.766 251 236 224 216 211 208 209 212 216 226 242 256 266 273 274 268 26.0
-0.002 263 247 232 223 217 213 211 212 216 226 238 251 258 265 267 265 261
-0.769 269 251 236 228 221 216 213 212 213 219 230 240 246 251 253 253 251
-1.536 26.9 251 240 230 220 212 204 200 201 206 214 218 222 224 228 229 228
-2.304 26,5 247 235 221 206 195 187 182 180 183 187 191 192 192 194 197 201
-3.071 246 245 223 204 191 179 169 16.1 157 156 158 159 159 157 1568 163 16.7

m 29.118 29.885 30.651 31.417 32.184 32.950 33.716 34.482 35.249 36.015 36.781 37.547 38.314 39.080 39.846 40.613 41.379
3.068 / / / / / / / / / / / / / / / / /
2301 229 217 204 189 176 167 163 159 155 153 155 155 155 154 159 167 177
1533 240 223 213 206 202 200 195 191 186 184 185 184 182 1841 18.2 188 199
0766 246 232 222 220 220 222 223 222 218 215 213 211 208 204 202 204 208
-0.002 249 238 23.1 230 233 241 245 245 244 242 239 235 228 220 215 214 216
-0.769 244 235 231 23.1 237 247 256 258 260 259 255 251 240 229 221 219 217
-1.636 225 220 219 221 231 243 256 263 269 269 263 256 242 228 218 215 214
-2.304 20.2 202 205 211 220 238 263 268 278 279 270 266 239 223 215 210 206
-3.071 171 180 19.0 202 214 228 249 269 279 282 272 254 232 219 210 203 194

m 42.145 42911 43.678 44.444 45210 45.976 46.743 47.509 48.275 49.042 49.808 50.574 51.340 52.107 52.873 53.639 54.405
3.068 / / / / / / / / / / / / / / / / /
2,301 191 203 214 226 239 254 267 283 271 262 252 243 233 223 214 206 203
1633 207 214 222 234 253 277 294 306 299 288 268 255 246 242 242 241 23.8
0766 212 218 224 239 256 272 283 292 289 284 273 262 253 252 263 258 26.2
-0.002 21.7 221 227 240 255 267 276 282 281 279 274 264 257 255 259 267 275
-0.769 219 221 227 236 249 256 2641 266 268 269 268 260 255 254 2568 268 279
-1.636 21.2 212 216 223 231 235 239 242 247 250 253 250 248 250 253 265 278
-2.304 200 198 197 200 205 208 211 212 216 220 224 230 234 239 245 256 273
-3.071 183 174 171 172 175 176 176 175 181 18.7 191 195 204 220 234 245 2438

m 55.172 55.938 56.704 57.471 58.237 59.003 59.769 60.536 61.302 62.068 62.835 63.601 64.367 65.133 65.900 66.666 67.432
3.068 / / / / / / / / / / / / / / / / /
2301 200 196 192 193 192 1941 189 189 192 2041 216 227 236 246 258 268 282
1533 234 231 228 228 225 221 216 214 217 222 230 236 243 2565 273 293 302
0766 26.2 260 256 252 248 243 235 230 228 229 232 237 245 258 271 281 28.7
-0.002 276 277 275 269 264 254 243 234 231 23.0 232 235 243 255 267 2712 275
-0.769 285 288 288  28.1 273 258 243 231 228 225 225 228 235 245 254 256 258
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
ul. Danusi / ul. Danusi / Prostopadie natgzenia o$wietlenia u X

m 55.172 55.938 56.704 57.471 58.237 59.003 59.769 60.536 61.302 62.068 62.835 63.601 64.367 65.133 65.900 66.666 67.432
-1.636 29.2 30.0 30.1 290 275 257 240 229 223 218 215 215 217 224 229 232 233
-2.304 29.2 299 303 29.1 274 2541 235 225 216 206 195 19.0 1941 19.5 197 199 199
-3.071 268 274 282 26.1 249 237 228 215 199 181 169 162 160 160 161 16.1 15.9

m 68.198 68.965 69.731 70.497 71.264 72.030 72.796 73.562 74.329 75.095 75.861 76.627 77.394 78.160 78.926 79.693 80.459
3.068 / / / / / / / / / / / / / / / / /
2301 282 268 258 246 234 223 210 197 188 186 187 192 194 193 191 186 179
1633 302 292 270 250 236 228 219 212 207 202 206 213 219 220 219 214 206
0766 285 276 264 249 233 224 218 213 211 210 216 225 234 237 238 233 223
-0.002 273 266 259 245 233 223 218 215 215 216 222 234 245 253 256 251 23.8
-0.769 257 254 249 238 226 217 217 217 221 225 229 239 255 271 277 270 256
-1.636 233 230 225 218 21.0 204 201 204 213 222 229 236 243 251 265 256 238
-2.304 198 198 195 190 184 181 182 189 199 210 229 240 228 241 263 255 230
-3.071 159 160 160 159 158 159 165 175 188 203 217 229 214 207 223 222 210
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
ul. Danusi / Sciezka / Prostopadie natezenia o$wietlenia u X

Sciezka / Prostopadte natezenia o$wietlenia

Wspédtczynnik konserwaciji: 0.80

Sciezka: Prostopadte natezenia o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietina: Scena swietlna 1

Srednia; 76.0 Ix, Min.: 51.6 Ix, Maks.: 94.5 Ix, Min/$érodek: 0.68, Min/maks: 0.55
Wysokos¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 50

DIALux Strona 9



Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q I
ul. Danusi / Sciezka / Prostopadie natezenia o$wietlenia u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1:50

DIALux Strona 10



Kanat ulgi dla potoku Strzyza

ul. Danusi / Sciezka / Prostopadte natezenia o$wietlenia

DIALux

Siatka wartosci [IX]

Skala: 1: 50

Tabela wartosci [IX]

m
3.464
2.657
1.849
1.041
0.233
-0.575
-1.383
-2.191
-2.999

-2.971 -2.185
/ 65.1
80.1 73.5

/ 79.5

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

-1.399
58.4
66.5
741
79.2
80.6
/

/
/
/

2019-10-22

_{_68
_'_7 4 _'_67
_|_7 8 _|_7 4
_{_80 ‘|‘81
_|_90

_|_70

_+_85

-0.613 0.173 0.959 1.745 2.531 3.316

/
/
67.6
73.8
78.0
80.0

/
/

/
/
/
67.4
74.2
81.1
90.3

/
/
/
/
70.1
85.0
94.5
90.5
79.9

/ /
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

90.1 /
845 737

/
/
/
/
/
/
/

/

745 649 516

DIALux
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
ul. Danusi / Przej$cie / Prostopadte natezenia oswietlenia u X

Przejscie / Prostopadte natezenia oswietlenia

-

Wspédtczynnik konserwaciji: 0.80

Przejscie: Prostopadie natezenia o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena swietlna 1

Srednia; 72.7 Ix, Min.: 48.2 Ix, Maks.: 98.3 Ix, Min/$érodek: 0.66, Min/maks: 0.49
Wysokos¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1:50
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
ul. Danusi / Przej$cie / Prostopadte natezenia oswietlenia u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1:50

DIALux Strona 13



Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
ul. Danusi / Przej$cie / Prostopadte natezenia oswietlenia u x
Siatka wartosci [IX]
58 88 98 95 87
+ + i) + +

+82

+80

_|_74 _{_7 8

_|_64 _{_7 1 ‘|‘86

+53 _{_60 ‘i‘?4 ﬁ1

83

+
83
+
79
+
71
_|_
60
_|_
51
_I_

Skala: 1: 50

Tabela wartosci [Ix]

m -3.428 -2.521 -1.614 -0.707 0.200 1.107 2.014 2.921 3.828 4.735

1517 576 875 983 949 871 / / / / /

0.611 / 67.7 794 836 842 831 |/ / / /

-0.295 / / 66.0 759 812 828 820 / / /

-1.201 / / 56.0 672 745 788 803 / / /

-2.106 / / / 580 653 705 743 778 |/ /

-3.012 / / / / 56.3 60.0 641 713 86.2 /

-3.918 / / / / 482 507 526 596 744 80.8

DIALux
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22

ul. Danusi / Przej$cie dla pieszych pionowo / Prostopadte natezenia o$wietlenia

DIALuUX

Przejscie dla pieszych pionowo / Prostopadte natezenia oswietlenia

\

Wspéitczynnik konserwac;ji: 0.80

Przejscie dla pieszych pionowo: Prostopadte natgezenia oswietlenia (Siatka)
Scena $wietlna: Scena $wietlna 1

Srednia: 35.1 Ix, Min.: 16.5 Ix, Maks.: 69.0 Ix, Min/érodek: 0.47, Min/maks: 0.24
Wysokosé: 0.750 m

Izolinie [Ix]
(60
Skala: 1: 50

Nieprawidtowe kolory [Ix]

10 20 30 50 IX
Skala: 1: 50
Siatka wartosci [Ix]

[ 64— 54— 49 46 44— 42— 40— 38— 35— 31T 287 24— 21— /197
e T T T T T T

T s as a4 a2 a1 a s s w2 teo 2 2 a0 s

55 7 5

T T T e o e Tw Te Tm T T T Tn T T

5 5 5 7 5 5

T T T T s Tw T Ta T e Tm e T T +p)

5 7 5 7 7

—|_48 —i_43 —i_39 _+_38 _+_36 —|—3 +34 —i_32 —i_30 _+_28 _+_26 —|—24 —I_21 —i_'l 9 1

5 7

8 4 qee @8 (06 3 g @ 30 g 20 g 21 g9 1D
Skala: 1:50
Tabela wartosci [Ix]
m -3.663 -3.410 -3.157 -2.905 -2.652 -2.400 -2.147 -1.894 -1.642 -1.389 -1.137 -0.884 -0.631 -0.379 -0.126 0.126 0.379 0.631
0.625 69.0 66.9 63.6 59.1 54.5 51.4 49.1 47 .4 46.2 451 44.2 43.3 42.4 41.5 40.4 39.2 38.0 36.7
0.375 66.1 63.5 597 553 512 487 467 452 442 432 424 415 406 396 386 375 36.3 350
0.125 62.3 59.0 552 51.2 48.0 458 442 430 421 413 405 397 387 378 368 357 346 333
-0.125 57.7 54.2 50.4 47.2 44.8 431 41.9 41.0 401 39.3 38.7 37.8 36.9 36.0 35.1 34.1 33.0 317
-0.375 52.8 49.2 46.0 43.7 41.9 40.7 39.7 38.9 38.1 374 36.9 36.1 35.2 34.4 33.6 326 315 304
-0.625 48.1 449 425 408 394 384 377 370 36.3 358 352 345 338 330 321 31.3 30.3 293
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza

2019-10-22

ul. Danusi / Przej$cie dla pieszych pionowo / Prostopadie natezenia o$wietlenia

DIALux

m 0.884 1.137 1.389 1.642 1.894 2.147 2.400 2.652 2.905 3.157 3.410 3.663

0.625 35.0
0.375 33.5
0.125 319
-0.125 30.4
-0.375 29.3
-0.625 28.2

33.1
31.8
30.4
291
28.0
271

31.3
30.1
28.9
27.7
26.7
25.9

29.4
28.4
27.3
26.3
25.4
247

27.6
26.8
25.8
24.9
241
23.6

25.9
256.2
243
235
22.9
224

24.3
23.7
23.0
22.2
21.7
214

22.8
22.3
21.7
21.0
20.6
20.4

21.4
20.9
204
19.9
19.5
194

20.0
19.6
19.2
18.8
18.5
18.4

18.7
18.4
18.1
17.7
17.5
17.4

17.5
17.2
17.0
16.7
16.5
16.5

DIALux
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
ul. Danusi / Przej$cie dla pieszych pionowo - 2 / Prostopadte natezenia o$wietlenia u X

Przejscie dla pieszych pionowo - 2 / Prostopadte natezenia oswietlenia

\

Wspéitczynnik konserwac;ji: 0.80

Przejscie dla pieszych pionowo - 2: Prostopadte natezenia oswietlenia (Siatka)
Scena $wietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 31.7 Ix, Min.: 22.8 Ix, Maks.: 37.3 Ix, Min/érodek: 0.72, Min/maks: 0.61
Wysokosé: 0.750 m

Izolinie [Ix]
25]
.

Skala: 1: 50

Nieprawidtowe kolory [Ix]

20 30 Ix

Skala: 1:50

Siatka wartosci [Ix]

m o i A e o ol o e ol A

Skala: 1: 50

Tabela wartosci [Ix]

m -3.663 -3.410 -3.157 -2.905 -2.652 -2.400 -2.147 -1.894 -1.642 -1.389 -1.137 -0.884 -0.631 -0.379 -0.126 0.126 0.379 0.631
0.625 22.8 235 242 249 257 262 268 273 277 280 282 284 286 288 288 289 291 292
0.375 236 245 253 262 269 276 282 288 291 295 297 299 301 302 302 303 304 306
0.125 246 257 266 275 284 292 298 303 307 309 312 314 315 315 315 316 317 318
-0.125 258 269 280 290 300 309 315 319 322 325 327 328 327 327 326 326 326 326
-0.375 270 282 294 305 315 325 330 334 338 339 340 339 337 335 333 331 330 329
-0.625 281 293 307 318 328 338 343 346 349 348 347 344 340 337 333 329 327 324
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza

2019-10-22

ul. Danusi / Przej$cie dla pieszych pionowo - 2 / Prostopadle natezenia o$wietlenia

DIALux

m 0.884 1.137 1.389 1.642 1.894 2.147 2.400 2.652 2.905 3.157 3.410 3.663

0.625 29.4
0.375 30.9
0.125 321
-0.125 32.8
-0.375 32.9
-0.625 32.3

30.1
31.5
32.7
33.3
33.4
32.7

30.6
32.1
33.3
33.9
33.7
32.8

31.4
33.0
34.0
34.4
34.0
32.7

32.8
34.3
35.2
354
34.7
33.2

34.3
35.8
36.4
36.3
35.3
33.4

35.7
36.7
371
36.6
35.2
32.9

36.5
37.3
37.3
36.3
34.5
31.9

36.7
37.2
36.9
35.6
33.6
30.8

36.7
36.8
36.2
34.8
32.5
293

36.2
36.2
354
33.6
30.9
27.3

35.6
35.3
34.2
32.0
28.8
249

DIALux
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22

ul. Danusi / Strefa oczekiwania 1 / Prostopadte natezenia o$wietlenia

DIALuUX

Strefa oczekiwania 1 / Prostopadte natezenia oswietlenia

Wspéitczynnik konserwac;ji: 0.80

Strefa oczekiwania 1: Prostopadte natgzenia o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 51.9 Ix, Min.: 40.1 Ix, Maks.: 71.6 Ix, Min/érodek: 0.77, Min/maks: 0.56
Wysokos¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]
60
Skala: 1:50

Nieprawidtowe kolory [Ix]

30 50 Ix

Skala: 1:50

Siatka wartosci [Ix]
45-_‘_45-_'_46-4_46-_‘_47-_'_47-+49-+50-_|_54-_'_59-_i_64-_i_68-_i_71-_@_i_71\
42 443 143 |43 144 44 45 |46 150 153 57 162 165 166 66 164
(40) (40) (40) |41 441 141 (42 142 145 148 |51 455 |50 50 60 158",55

Skala: 1: 50

Tabela wartosci [Ix]

m -2.444 -2.282 -2.121 -1.959 -1.797 -1.635 -1.473 -1.311 -1.149 -0.987 -0.825 -0.663 -0.501 -0.340 -0.178 -0.016 0.146 0.308
0.320 44.7 450 453 455 457 459 461 464 46.6 467 471 478 487 495 505 522 544 56.7
0.160 435 43.8 440 442 443 445 447 449 451 451 455 461 468 475 484 499 520 540
0.000 424 426 428 429 429 431 433 435 435 436 440 445 450 456 463 478 496 515
-0.160 412 414 415 416 416 418 419 420 421 422 425 429 433 437 444 457 474 49.0
-0.320 40.1 40.2 403 40.3 40.3 405 40.6 40.7 407 407 4.0 413 417 420 425 436 452 467
m 0.470 0.632 0.794 0.956 1.118 1.280 1.441 1.603 1.765 1.927 2.089 2.251 2.413 2.575 2.737

0.320 589 612 635 657 679 701 713 715 716 716 715 707 |/ / /

0.160 56.1 58.2 604 626 648 669 683 686 686 687 686 68.0 / / /

0.000 534 553 574 595 616 637 652 655 656 657 657 652 64.0 / /

-0.160 50.7 524 544 565 585 605 619 623 624 626 626 623 612 598 /

0320 481 496 514 534 553 571 586 591 592 594 595 593 583 56.8 553
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22

ul. Danusi / Strefa oczekiwania 2 / Prostopadte natezenia o$wietlenia

DIALuUX

Strefa oczekiwania 2 / Prostopadte natezenia oswietlenia

Wspéitczynnik konserwac;ji: 0.80

Strefa oczekiwania 2: Prostopadte natgzenia oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 85.8 Ix, Min.: 37.5 Ix, Maks.: 103 Ix, Min/$rodek: 0.44, Min/maks: 0.36
Wysokos¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]
(100 (100
Skala: 1: 50

Nieprawidtowe kolory [Ix]

— 77—

30 50 75 100 Ix

Skala: 1:50

Siatka wartosci [Ix]

_'_+_98—_|_91
_+_44—_|_59—_+_72—_|_84—_+_92—_|97—_i_101- 102_‘|‘101 _+_98 ‘|‘91
441 488 72 184 102 198 4102 |103) 1101 98 _|_91>
39 55 ,70 83 92 ,99 102 102 ,100 ,96 91
:I:C’:_?)+53 _+_69 +82 _+_92 —|—98 —i_101 —|—101 —i_98 £
453 {68 482 492 498 01 01 498
Skala: 1:50
Tabela wartosci [Ix]
m -2.810 -2.603 -2.396 -2.190 -1.983 -1.776 -1.570 -1.363 -1.156 -0.950 -0.743 -0.536 -0.330 -0.123 0.084 0.290 0.497 0.704
0.411 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0.208 436 513 593 663 722 783 837 877 915 949 972 991 101 101 102 102 101 99.9
0.004 415 493 575 652 716 779 840 884 924 961 984 100 102 102 103 102 101 99.6
-0.199 394 469 551 634 704 769 835 835 925 964 989 101 102 102 102 102 100 985
-0.402 375 442 525 61.0 686 753 821 877 918 958 984 998 101 101 101 997 98.0 964
m 0.910 1.117 1.324 1.530 1.737
0.411 976 943 908 / /
0.208 98.1 949 914 879 |/
0.004 976 946 914 881 |/
-0.199 96.3 935 90.6 87.7 /
-0.402 / / / / /
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Data:
2019-10-22

Kanat ulgi dla potoku Strzyza

Natezenie oswietlenia z redukcjg mocy



Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
ul. Danusi - redukcja mocy / Plan sytuacyjny opraw u X

ul. Danusi - redukcja mocy

15 13 . 14 12 A1 40 9 17

Schréder VALENTINO LED /5117 / 32 LEDs 500mA WW 830 / 332462

Nr. X [m] Y [m] Wysokos$¢ montazu [m] Wspoiczynnik konserwaciji
1 102.150 10.019 5.000 0.80
2 48.765 11.330 5.000 0.80
3 74.305 10.349 5.000 0.80
4 120.915 9.869 5.000 0.80
5 29.961 11.655 5.000 0.80
6 142.775 8.459 5.000 0.80
7 163.583 9.261 5.000 0.80
8 186.305 10.599 5.000 0.80
9 174.910 20.080 5.000 0.80
10 154.627 20.092 5.000 0.80
11 133.460 20.317 5.000 0.80
12 110.555 18.624 5.000 0.80
13 64.740 18.889 5.000 0.80
14 81.520 18.744 5.000 0.80
15 38.060 18.984 5.000 0.80

Schréder TECEO 1/5145 /40 LEDs 600mA WW 830 / 408162

Nr. X [m] Y [m] Wysokos$¢ montazu [m] Wspotczynnik konserwagciji
16 202.665 10.879 7.000 0.80
17 206.563 20.227 7.000 0.80
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22

ul. Danusi - redukcja mocy / Lista opraw

DIALux

ul. Danusi - redukcja mocy

llos¢ sztuk

Oprawa (Wylot $wiatta)

2

15

Schréder - TECEO 1/5145/ 40 LEDs 600mA WW 830
/408162

Wylot $wiatta 1

Wyposazenie: 1x40 LEDs 600mA WW 830

Stopien efektywnosci: 85.77%

Strumien Swietlny lampy: 10119 Im

Strumien $wietlny opraw: 8679 Im

Moc: 73.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 118.9 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x40 LEDs 600mA WW 830: CCT 3000 K, CRI 100

Schréder - VALENTINO LED /5117 / 32 LEDs 500mA
WW 830 / 332462

Wylot swiatta 1

Wyposazenie: 1x32 LEDs 500mA WW 830

Stopien efektywnosci: 68.97%

Strumien Swietlny lampy: 4630 Im

Strumien $wietlny opraw: 3193 Im

Moc: 50.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 63.9 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x32 LEDs 500mA WW 830: CCT 3000 K, CRI 100

taczny strumien swietlny lampy: 89688 Im, tgczny strumien $wietlny oprawy: 65253 Im, Moc catkowita: 896.0 W, Skutecznos¢ swietlna: 72.8 Im/W

DIALux

Strona 3



Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
ul. Danusi - redukcja mocy / Powierzchnie obliczeniowe u x
ul. Danusi - redukcja mocy

’ . . . 848

Wspéitczynnik konserwac;ji: 0.80

Ogodlne
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

2 ul. Danusi Prostopadte natezenia oswietlenia [Ix] 16.9 6.49 253 0.38 0.26
Wysokos¢: 0.000 m

3 Sciezka Prostopadte natezenia oswietlenia [Ix] 75.9 515 944 0.68 0.55
Wysokos$c¢: 0.000 m

4 Przejscie Prostopadte natgezenia oswietlenia [Ix] 72.3 47.8 97.7 0.66 0.49
Wysokos¢: 0.000 m

5 Przejscie dla pieszych pionowo Prostopadte natezenia oswietlenia [Ix] 34.4 16.1 68.3 0.47 0.24
Wysokos$¢: 0.750 m

6 Przejscie dla pieszych pionowo - 2 Prostopadte natezenia o$wietlenia [Ix] 31.7 227 373 0.72 0.61
Wysokos$¢: 0.750 m

7 Strefa oczekiwania 1 Prostopadte natezenia oswietlenia [Ix] 51.8 39.8 716 0.77 0.56
Wysokos$¢: 0.000 m

8 Strefa oczekiwania 2 Prostopadte natezenia oswietlenia [Ix] 85.3 36.7 102 043 0.36

Wysokos$c¢: 0.000 m

Powierzchniowe obiekty wynikowe

1 Obiekt uzyskany - powierzchnie 1 Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 7.70 0.013 102  0.002 0.000

Luminacja [cd/m?] 0.24 0.000 3.25 0.00 0.00

DIALux Strona 4



Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
ul. Danusi - redukcja mocy / ul. Danusi / Prostopadte natezenia o$wietlenia u X

ul. Danusi / Prostopadte natezenia oswietlenia

Wspéitczynnik konserwac;ji: 0.80

ul. Danusi: Prostopadte natezenia o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 16.9 Ix, Min.: 6.49 Ix, Maks.: 25.3 Ix, Min/érodek: 0.38, Min/maks: 0.26
Wysokos¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]
7.9 157120 (15~
SR ESS=IPING G SY . AR 1
SO B N IE N NG B T e O - 1 @/*%”\1
Skala: 1: 1000

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1: 1000

Siatka wartosci [Ix]

13+,20- 7 47 112-119-120-122- 22 11-{8.9 114~ 19- 120~ 19~ 16~ 17~ 16~ 15~ 15~ 20~ 18~ 16~ 20~ 15-:17
oo e or o oo e e o s oo o Pt sttt s i it
Skala: 1: 1000

Tabela wartosci [IX]

m -80.459 -79.693 -78.926 -78.160 -77.394 -76.627 -75.861 -75.095 -74.329 -73.562 -72.796 -72.030 -71.264 -70.497 -69.731
3.068 11.3 12.7 13.9 14.9 15.7 16.5 17.2 18.0 18.5 19.0 19.8 20.6 19.3 19.9 19.7
2301 126 142 156 166 175 182 187 193 196 200 205 216 211 207 223
1533 134 152 168 179 19.0 197 200 203 204 209 215 219 219 223 231
0766 141 159 178 195 208 214 215 215 215 215 218 222 231 242 244
-0.002 148 162 183 199 212 218 222 218 214 216 218 223 229 235 239
0769 152 163 174 188 209 211 205 207 212 214 213 214 219 222 224
-1536 151 169 170 180 199 203 192 202 212 206 206 207 209 21.0 210
2304 151 166 155 162 163 175 183 187 204 200 197 196 198 195 192
-3.071 / / / / / / / / / / / / / / /

m -68.965 -68.198 -67.432 -66.666 -65.900 -65.133 -64.367 -63.601 -62.835 -62.068 -61.302 -60.536 -59.769 -59.003 -58.237
3.068 18.7 18.7 19.7 19.4 19.4 18.2 171 16.2 15.5 151 15.0 151 15.0 14.8 14.6
2301 22.9 21.7 20.4 20.7 20.2 18.8 18.0 171 16.5 16.4 16.6 171 17.2 17.2 17.2
1.533 241 22.5 21.5 20.8 20.4 19.7 18.8 17.9 17.4 17.4 17.7 18.3 18.7 18.9 19.0
0.766 24.7 23.7 22.8 213 20.5 19.8 19.4 18.9 18.5 18.2 18.7 19.3 20.0 20.3 20.5
-0.002 241 23.4 22.4 211 20.0 19.5 19.4 19.3 19.2 19.1 19.2 19.9 21.2 21.8 22.3
-0.769 22.4 21.8 21.2 20.4 19.4 18.5 18.3 18.6 18.9 19.2 19.4 19.5 201 20.7 21.4
-1.536 20.9 20.5 201 194 18.5 17.9 17.7 17.8 18.2 19.0 19.8 191 19.5 20.5 214
-2.304 19.0 18.7 18.3 18.0 17.3 16.9 16.8 17.0 17.6 18.3 18.8 17.6 18.1 17.6 18.0
-3.071 / / / / / / / / / / / / / / /
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza

ul. Danusi - redukcja mocy / ul. Danusi / Prostopadte natezenia o$wietlenia

2019-10-22

DIALux

m -57.471 -56.704 -55.938 -55.172 -54.405 -53.639 -52.873 -52.107 -51.340 -50.574 -49.808 -49.042 -48.275 -47.509 -46.743
3.068 14.4 14.0 13.4 12.5 11.7 111 10.7 10.4 10.4 10.5 10.9 11.5 12.3 134 14.6

2.301 16.8 16.3 15.5 14.4 13.4 12.6 12.0 11.6 114 11.3 11.5 11.9 12.6 13.7 14.9

1.533 18.5 17.9 16.8 15.6 14.4 13.6 12.9 12.3 11.9 11.8 12.0 12.4 13.0 14.0 154

0.766 19.9 19.1 17.8 16.4 15.2 14.4 13.6 13.0 12.6 12.4 12.4 12.8 13.7 14.8 15.8
-0.002 21.5 20.1 18.4 17.0 16.0 15.2 14.3 13.5 12.8 12.5 12.7 13.3 13.9 14.6 15.5
-0.769 20.1 19.1 18.0 17.2 16.2 15.1 13.8 12.9 12.5 12.4 12.4 12.8 13.3 141 14.9
-1.536 19.5 18.1 18.1 17.5 15.9 14.5 13.4 12.6 12.0 11.8 11.9 12.3 12.7 134 14.1
-2.304 16.6 17.4 17.2 16.7 15.6 14.3 13.1 12.3 1.7 114 11.3 114 11.8 12.3 12.9
-3.071 / / / / / / / / / / / / / / /

m -45.976 -45.210 -44.444 -43.678 -42.911 -42.145 -41.379 -40.613 -39.846 -39.080 -38.314 -37.547 -36.781 -36.015 -35.249
3.068 15.9 171 16.3 16.6 16.9 16.3 16.9 17.5 19.3 18.8 17.9 17.0 16.5 16.3 16.2

2.301 16.1 17.7 17.8 17.7 19.9 20.4 19.8 19.3 20.5 19.8 19.0 18.5 18.0 18.0 18.3

1.533 16.8 17.8 18.4 19.4 21.0 22.0 21.0 20.6 20.7 20.6 20.2 195 19.2 195 20.0
0.766 16.7 17.7 19.3 20.8 21.7 22.4 22.2 21.9 20.9 20.5 20.4 20.3 20.3 20.5 21.0
-0.002 16.4 17.7 19.2 20.7 21.7 22.3 221 21.6 20.9 20.2 20.1 20.2 20.4 21.0 21.8
-0.769 15.8 171 18.5 19.5 20.2 20.7 20.6 20.6 20.3 19.9 19.7 20.0 20.3 20.8 21.8
-1.536 15.1 16.3 17.5 18.2 18.7 19.1 19.2 19.3 19.1 18.8 19.0 19.5 20.0 20.7 21.5
-2.304 13.8 14.8 15.8 16.3 16.7 17.0 17.2 17.4 17.5 17.3 17.6 18.2 19.4 20.6 211
-3.071 / / / / / / / / / / / / / / /

m -34.482 -33.716 -32.950 -32.184 -31.417 -30.651 -29.885 -29.118 -28.352 -27.586 -26.820 -26.053 -25.287 -24.521 -23.755
3.068 16.2 16.3 16.4 17.0 17.6 18.2 18.7 19.3 19.7 18.2 17.9 16.4 154 16.0 15.7

2.301 18.5 18.8 19.0 19.3 19.7 20.2 20.7 20.7 21.2 20.4 19.6 20.0 195 18.6 17.0

1.533 20.3 20.6 21.0 21.4 21.7 22.0 22.2 22.3 22.2 21.6 21.4 221 21.8 19.7 18.1

0.766 21.8 22.2 22.7 22.8 23.2 23.4 23.0 22.5 22.3 22.7 22.7 22.4 21.8 20.5 19.3
-0.002 22.6 23.2 24.0 24.2 241 23.7 23.1 22.4 225 23.0 23.5 23.3 22,7 21.2 19.3
-0.769 23.3 24.5 25.3 251 24.6 23.5 22.7 22.3 22.5 22.7 22.4 22.0 21.0 19.8 18.5
-1.536 22.7 23.3 24.2 23.9 23.5 229 22.2 22.0 22.0 21.9 21.0 20.2 19.5 18.5 17.5
-2.304 20.9 22.4 241 23.3 22.0 21.9 21.9 21.4 20.7 20.1 19.3 18.5 17.6 16.7 15.9
-3.071 / / / / / / / / / / / / / / /

m -22.988 -22.222 -21.456 -20.689 -19.923 -19.157 -18.391 -17.624 -16.858 -16.092 -15.325 -14.559 -13.793 -13.027 -12.260
3.068 16.9 15.6 14.1 12.7 11.4 10.2 9.19 8.38 7.73 7.26 6.89 6.70 6.54 6.49 /

2301 17.4 15.8 14.4 12.9 11.5 10.4 9.58 8.96 8.44 8.08 7.86 7.75 7.77 7.86 8.05

15633 17.5 16.4 14.8 13.1 11.9 10.9 10.0 9.38 8.92 8.67 8.54 8.54 8.66 8.86 9.17
0.766 17.4 16.0 14.9 13.7 12.5 11.4 10.6 9.97 9.46 9.14 9.04 9.12 9.29 9.58 9.97
-0.002 17.4 15.7 14.7 13.7 12.9 12.0 11.1 10.4 9.84 9.47 9.32 9.35 9.55 9.93 104
-0.769 16.9 16.3 14.1 13.3 12.5 11.8 1.1 10.5 9.94 9.54 9.32 9.33 9.57 10.0 10.7
-1.536 16.1 14.7 13.5 12.6 11.9 11.3 10.7 10.2 9.75 9.43 9.20 9.16 9.31 9.69 10.3
-2.304 14.8 13.6 12.5 11.7 11.1 10.5 10.0 9.58 9.22 8.95 8.79 8.73 8.86 9.21 9.79
-3.071 / / / / / / / / / / / / / / /

m -11.494 -10.728 -9.962 -9.195 -8.429 -7.663 -6.896 -6.130 -5.364 -4.598 -3.831 -3.065 -2.299 -1.533 -0.766 0.000 0.766 1.533
3.068 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
2.301 8.37 8.70 9.03 957 103 1.2 119 126 131 137 143 150 156 163 173 182 192 18.9
1.533 9.55 10.0 106 113 122 133 143 149 155 160 165 171 175 179 186 197 204 199
0.766 10.5 11.0 116 124 134 147 159 167 174 180 184 188 190 194 198 202 20.7 215
-0.002 1.1 1.7 124 13.0 141 155 170 180 189 195 198 203 20.1 20.0 2041 205 212 222
-0.769 11.4 121 129 13.7 147 161 176 192 204 21.0 211 207 204 20.0 202 205 214 221
-1.536 11.1 12.2 13.2 141 15.1 16.3 18.2 20.1 212 218 21.7 211 203 202 203 207 212 215
-2.304 10.5 11.4 126 1441 163 164 173 185 20.3 209 201 199 200 201 20.0 198 199 20.2
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza

ul. Danusi - redukcja mocy / ul. Danusi / Prostopadte natezenia o$wietlenia

2019-10-22

DIALux

-3.071

3.068
2.301
1.533
0.766
-0.002
-0.769
-1.536
-2.304
-3.071

3.068
2.301
1.533
0.766
-0.002
-0.769
-1.536
-2.304
-3.071

3.068
2.301
1.633
0.766
-0.002
-0.769
-1.636
-2.304
-3.071

3.068
2.301
1.633
0.766
-0.002
-0.769
-1.636
-2.304
-3.071

m
3.068
2.301
1.633
0.766
-0.002
-0.769

-11.494 -10.728 -9.962 -9.195 -8.429 -7.663 -6.896 -6.130 -5.364 -4.598 -3.831 -3.065 -2.299 -1.533 -0.766 0.000 0.766 1.533

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

/

/

/

/

/

/

/

2.299 3.065 3.831 4.598 5.364 6.130 6.896 7.663 8.429 9.195 9.962 10.728 11.494 12.260 13.027 13.793 14.559 15.325

/

19.2
21.0
22.0
23.4
22.6
215
20.2
/

/

19.5
22.4
22.7
24.0
22.8
21.6
201
/

/

19.5
224
22.7
23.9
22.6
215
19.9
/

/ /

19.2 18.6
209 197
218 21.2
232 218
220 213
211 20.7
19.7 194
/ /

/

191
20.1
20.2
20.6
20.5
19.9
18.9
/

16.092 16.858 17.624 18.391 19.157

/

13.9
16.1
17.6
18.4
18.8
18.8
17.8
17.2

29.118
/

16.1
16.8
17.2
17.4
171
15.8
141
12.0

42.145 42.911

/

13.3
14.5
14.9
15.2
15.3
14.9
14.0
12.8

55.172
/

14.0
16.4
18.3
19.3
20.0

/

/

/

133 128 125
1563 145 141
16.5 157 151
173 163 156
176 165 16.0
176 168 16.1
173 165 155
172 156 143
29.885 30.651 31.417
/ / /
152 143 132
156 149 144
16.2 156 154
16.7 161 16.1
165 162 16.2
154 154 155
141 143 148
126 133 141

/

/

/

14.2 150 159
1560 156 164
1562 157 16.7
154 159 16.8
155 159 165
148 151 15.6
13.9 138 140
122 120 1241
55.938 56.704 57.471
/ / /
13.7 135 135
16.2 16.0 159
182 179 177
194 193 189
202 202 197

/

125
14.0
14.7
152
155
154
14.4
134

32.184
/

123
14.2
154
16.3
16.6
16.2
154
15.0

/

16.7
17.7
17.9
17.8
17.4
16.2
14.3
12.3

58.237
/

13.5
15.7
174
18.5
191

/

18.1
19.3
19.6
19.7
19.6
19.2
18.2
/

19.923
/

12.8
141
14.6
14.9
151
14.8
13.6
12.6

32.950
/

1.7
14.0
15.5
16.8
17.3
17.0
16.7
16.0

43.678 44.444 45210 45.976

/

17.8
19.4
191
18.7
17.9
16.5
14.6
12.3

59.003
/

13.4
15.5
17.0
17.8
181

/ / / / / / /
172 160 1562 149 148 149 149
181 172 167 165 167 171 17.2
191 186 180 178 182 188 19.0
194 191 188 18.8 191 19.7 2041
191 190 19.0 19.0 195 20.1 20.8
190 190 191 192 195 202 214
179 181 186 19.0 193 194 20.0
/ / / / / / /
20.689 21.456 22.222 22.988 23.755 24.521
/ / / / / /

135 142 149 156 163 176
144 148 152 158 169 182
146 148 151 159 169 179
148 149 1561 1568 167 176
149 148 149 153 161 16.8
143 140 141 144 150 153
131 127 126 128 131 13.3
79 13 110 109 110 112
33.716 34.482 35.249 36.015 36.781 37.547
/ / / / / /

14 112 108 107 108 109
13.7 134 130 129 130 129
156 155 163 161 149 148
171 172 171 170 167 164
179 180 182 1841 179 175
179 184 188 188 184 179
177 188 194 195 189 179
174 188 195 197 190 178
46.743 47.509 48.275 49.042 49.808 50.574
/ / / / / /

187 198 190 184 176 17.0
206 214 210 2041 188 17.8
198 205 202 199 191 18.3
193 197 197 195 192 185
163 186 188 188 187 182
168 170 173 175 177 175
148 148 151 154 157 161
123 123 127 1341 134 137
59.769 60.536 61.302 62.068 62.835 63.601
/ / / / / /

13.2 132 134 141 15.1 15.9
151 150 152 156 161 16.5
165 161 160 160 162 16.6
17.0 164 162 161 16.2 164
170 162 169 167 158 159

/

14.8
17.3
191
20.3
211
221
20.5
19.7

25.287
/

18.4
194
18.6
181
17.2
155
13.5
111

38.314
/

10.8
12.8
14.6
16.0
16.8
16.9
16.8
16.2

51.340
/

16.3
17.2
177
18.0
17.9
17.4
16.4
14.3

64.367
/

16.5
17.0
171
17.0
16.5

/

14.5
171
191
20.4
21.4
22.6
215
21.0

26.053
/

18.9
201
191
18.5
17.6
15.7
13.4
11.0

39.080
/

10.8
12.6
14.3
15.4
16.0
16.0
15.6
15.3

52.107
/

15.6
17.0
17.6
17.8
17.8
17.5
16.7
15.4

65.133
/

17.3
17.9
18.1
17.8
17.2

/

14.5
17.0
18.7
19.8
20.8
21.7
201
19.4

26.820
/

18.7
20.0
19.2
18.7
17.7
15.9
13.6
111

39.846
/

11
12.7
14.2
151
15.5
15.3
151
14.7

52.873
/

15.0
16.9
17.7
18.2
18.1
17.7
17.2
16.4

65.900
/

18.1
191
19.0
18.7
17.8

/

14.2
16.6
18.3
19.2
20.0
20.6
19.0
18.0

27.586
/

18.1
19.3
18.8
18.5
17.7
16.0
13.8
1.4

40.613
/

1.7
13.1
14.3
15.0
15.3
15.1
14.7
14.2

53.639
/

14.4
16.9
18.0
18.7
18.8
18.6
17.9
17.2

66.666
/

18.8
20.5
19.7
19.1
17.9

28.352
/

17.3
18.0
18.2
18.3
17.6
16.0
14.0
1.7

41.379
/

12.4
13.9
14.6
151
15.2
14.9
14.4
13.6

54.405
/

14.2
16.7
18.4
19.3
19.6
19.5
191
17.4

67.432
/

19.8
21.2
201
19.3
18.1

DIALux
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza 2019-10-22 D | Q |
ul. Danusi - redukcja mocy / ul. Danusi / Prostopadte natezenia o$wietlenia u X

m 55.172 55.938 56.704 57.471 58.237 59.003 59.769 60.536 61.302 62.068 62.835 63.601 64.367 65.133 65.900 66.666 67.432
-1.636 205 21.0 211 203 193 18.0 16.8 161 156 153 15.1 151 152 157 16.0 163 16.3
-2.304 204 209 212 204 192 176 165 1568 1561 144 137 133 134 136 138 139 139
-3.071 181 192 198 183 174 166 159 150 139 127 119 14 112 112 113 113 111

m 68.198 68.965 69.731 70.497 71.264 72.030 72.796 73.562 74.329 75.095 75.861 76.627 77.394 78.160 78.926 79.693 80.459
3.068 / / / / / / / / / / / / / / / / /
2301 198 188 18.1 172 164 157 148 138 132 131 132 135 137 136 135 132 127
1.533 211 204 189 176 166 160 154 149 145 142 145 150 154 1565 1564 151 14.6
0.766 200 194 185 175 164 157 153 150 148 148 152 1568 165 167 168 165 158
-0.002 191 18.7 181 172 163 156 153 151 151 152 156 165 173 178 181 17.7 169
-0.769 180 178 175 167 158 1563 1562 1563 155 158 161 168 180 19.1 196 191 181
-1.636 16.3  16.1 158 1563 147 143 1441 143 150 1566 1641 166 1741 17.7 187  18.1 16.9
-2304 139 139 137 134 129 127 128 133 140 148 16.1 169 161 170 185 180 163
-3.071 111 1.3 112 1141 111 112 116 123 132 143 153 16.1 151 146 158 157 149

DIALux Strona 8



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

2. Bilans mocy

Szafa SOU-101
Moc istniejgca 2,3 kW
Moc dodatkowych opraw 0,146 kW
Moc po przebudowie 2,45 kW
Prad po przebudowie 3,68 A
Nie ma koniecznosci zwigkszania zabezpieczenia przedlicznikowego

Szafa SOU-007
Moc istniejgca szafy 4,96 kW
Moc dodatkowej oprawy 0,05 kW
Moc szafy po przebudowie 5,01 kW
Prad po przebudowie 7,46 A
Nie ma koniecznosci zwigkszania zabezpieczenia przedlicznikowego

3. Dobdr przewoddw i skuteczno$¢ wytgczenia napiecia
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap

Szafa SOU-101 - ul. Danusi. Dobér kabla

Lp. Relacja Moc |Napiecie| cos fi :I:::: Iz [1,25%15] Iy Typm“ia lg<ly ws_plikz =%‘I Typ kabla / linii :;z‘i’:::’a L log Ko [laa * ko 2 1 AUqqe, | AUgpw, | AUgop, [BUobw. < AU
od [ oo Jowi[ v [ - [ - Jia[(a[iAl i -1 - T - Jm [ - - [we| %] 1% -

1. ST ZK 0,00 | 0,00 0 0 0,00 YAKY 4 x 120 mm2 D 250 | 157 1 0 0,00 | 0,00 0

2. ZK SOU | 2,45 | 400 | 0,93 1 3,80 | 4,75 25 DO TAK 1,6 | 27,59 YAKY 4 x 35 mm2 D 30 80 1 TAK | 0,04 | 0,04 5 TAK

3. | SOU | stup | 1,7 400 | 0,93 1 2,64 | 3,30 16 DO TAK 1,9 | 20,97 YAKXS 4 x 25 mm2 D 477 78 1 TAK | 0,28 | 0,32 5 TAK

4. | stup |oprawa 0,073 | 230 | 0,93 1 0,34 | 043 4 DO TAK 2,1 5,79 YDY 3 x 1,5 mm2 B1 7 17,5 1 TAK | 0,02 | 0,34 5 TAK
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap

Szafa SOU-101 - ul. Danusi. Sprawdzenie skutecznosci wytaczenia napiecia

Relacja L ugosd R; X; Rodc Xode Rs Xs |Zs= |RZ+X] g Zabezpieczenie t Kk la 1,24*zs*1|  Uo san‘:\(’:‘zl;':;:go

Lp. Typ kabla / linii wylaczenia
od Do [m] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [A] Typ In [s] - [A] [v] [v] Zs*I<Uo

1. ST S = 400 kVA 4,600 15,320 4,60 15,32 16,00
2. ST ZK 0 0 YAKY 4 x 120 mm2 250 0,231 0,077 57,87 19,25 120,34 53,82 131,83 1657,47 0 0 5 0 0,00 0,00 0 0
3. ZK SOU | 0 0 YAKY 4 x 35 mm2 30 0,794 0,083 23,81 2,49 167,96 58,80 177,95 1227,84 DO 25 5 4,4 110,00 24,27 230 TAK
4. SOU | stup | 0 O YAKXS 4 x 25 mm2 477 1,111 0,086 530,00 41,02 | 1227,96 | 140,84 1236,01 176,78 DO 16 5 4,2 67,20 102,99 230 TAK
5. stup Joprawal 0 O YDY 3 x 1,5 mmZ 7 12,346 0,105 86,42 0,74 1400,80 | 142,31 1408,01 155,18 DO 4 0,4 7,7 30,80 53,77 230 TAK
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap

Szafa SOU-007 - Park. Dobér kabla

Lp. Relacja Moc |Napiecie| cos fi :I:::: Iz [1,25%15] Iy Typm“ia lg<ly ws_plikz =%‘I Typ kabla / linii :;z‘i’:::’a L log Ko [laa * ko 2 1 AUqqe, | AUgpw, | AUgop, [BUobw. < AU
od [ oo Jowi[ v [ - [ - Jia[(a[iAl i -1 - T - Jm [ - - [we| %] 1% -

1. ST ZK 0,00 | 0,00 0 0 0,00 YAKY 4 x 120 mm2 D 300 | 157 1 0 0,00 | 0,00 0

2. ZK SOU | 7,46 | 400 | 0,93 1 11,58 | 14,47 | 63 DO TAK 1,6 | 69,52 YAKY 4 x 35 mm2 D 35 80 1 TAK | 0,13 | 0,13 5 TAK

3. | SOU | stup | 1,87 | 400 | 0,93 1 2,90 | 3,63 25 DO TAK 1,6 | 27,59 YAKXS 4 x 25 mm2 D 580 78 1 TAK | 0,38 | 0,51 5 TAK

4. | stup |oprawa 0,05 | 230 | 0,93 1 0,23 | 0,29 4 DO TAK 2,1 5,79 YDY 3 x 1,5 mm2 B1 5 17,5 1 TAK | 0,01 | 0,52 5 TAK
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap

Szafa SOU-007 - Park. Sprawdzenie skutecznosci wytaczenia napiecia

Relacja L ugosd R; X; Rodc Xode Rs Xs |Zs= |RZ+X] g Zabezpieczenie t Kk la 1,24*zs*1|  Uo san‘:\(’:‘zl;':;:go
Typ kabla / linii wylaczenia
od Do [m] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [A] Typ In [s] - [A] [v] [v] Zs*I<Uo
1. ST S = 400 kVA 4,600 15,320 4,60 15,32 16,00
2. ST ZK 0 0 YAKY 4 x 120 mm2 300 0,231 0,077 69,44 23,10 143,49 61,52 156,12 1399,56 0 0 5 0 0,00 0,00 0 0
3. ZK SOU | 0 0 YAKY 4 x 35 mm2 35 0,794 0,083 27,78 2,91 199,04 67,33 210,12 1039,86 DO 63 5 53 333,90 87,00 230 TAK
4. SOU | stup | 0 0 YAKXS 4 x 25 mm2 580 1,111 0,086 644,44 49,88 | 1487,93 | 167,09 1497,29 145,93 DO 25 5 4,4 110,00 | 204,23 230 TAK
5. stup Joprawal 0 O YDY 3 x 1,5 mmZ 5 12,346 0,105 61,73 0,53 1611,39 | 168,14 1620,14 134,87 DO 4 0,4 7,7 30,80 61,88 230 TAK
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F. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Montaz

Lp. | Nazwa materiatu Jedn. llo ¢

1 Kabel YAKXS 4x25mm? m 363

2 Folia kalandrowana niebieska m 337

3 Piasek m?3 27

4 Rura 110 m 70

5 Stup stylizowany h=5m szt. 1

6 Stup stylizowany h=6m szt. 2

7 Oprawa stylizowana LED 50W szt. 1

8 Oprawa LED 73W z optykg na przejscia szt. 2

9 Przewod YDY 3x1,5mm? m 17

10 | Tabliczka bezpiecznikowa szt. 3

11 | Tabliczka bezpiecznikowa podziatowa szt. 1

12 | Tasma Fe/Zn 25x4mm m 365

Demontaz i ponowny montaz

Lp. | Nazwa materiatu Jedn. llo ¢

1 Kabel YAKXS 4x25mm? m 58

> Stup stylizoyv_any h=5m z oprawg sty_lizowan_a LED 50w, ot 7
przewodami i tabliczkami bezpiecznikowymi

Demontaz

Lp. | Nazwa materiatu Jedn. llo ¢

1 Kabel YAKXS 4x25mm? m 255

2 Tabliczka bezpiecznikowa szt. 1
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G. WARUNKI, UZGODNIENIA

Gdansk, dnia 23.07.2019r,

OPINIA NR 6300-49(2)-2019-KG-3738

TR syes.

Opiniuje sie LKanat ulgi dia potoku Strzyza -etap I

iniach i
Wllnlac' . Ludwika Warynskiego, Danusi, Stanistawa Wyspianiskiego w
rozgraniczajacych ;

. Gdansku
ulic
[AESTOR Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul, Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwagami:

1.
2

10.
.

12,

T3

Skrzyzowanie ul. Warynskiego - ul, Danusi - ul. Wajdeloty nalezy wykonac w formie wyniesienia.
Ze wrgledu na fakt, ze ul. Wyspianskiego jest ulica o wyzszej kategorii ruchu, przy skrzyzowaniu z ul,
Wyspianskiego nalezy zakonczyé chodnik z kostki kamiennej na finii elewacii/schoddw budynkdw naroznych.
Chodnik w diagu ul, Wysplafisklego wraz z dojsciem do przejScia dla pieszych powinien byt wykonane w
materiale nawierzchni chodnika przebiegajacego wzdtuz ul. Wyspianskiego z phytek betonowych.
W clagu ul. Danusi zaleca sig przewidzie¢ mozliwie najwieksza liczbe migjsc postojowych. Zaprojektowane
migjsca postojowe przy posasji nr 1 nalezy przediuzy¢ do budynku nr ZA (geometrycznie lub wyrdznic
nawierzchnig),
Miejsca przeznaczone do postoju pejazdow zaleca sie zaprojektowac w sposéb jednolity dla care] ulicy.
Nawierzchnie zjazd6w (poza chodnikiem) oraz najazdy nalezy wykanad w clemnoszarym jak podano w opisie -
nalezy skorygowa¢ lagende na rysunku,
Nalezy zachowad spéjnost opisu i legendy planu sytuacyjnego w zakresie wymiardw kostki kamiennej w
nawierzchni miejsc postojowych. Zaleca sie wykonac migjsca postojowe z kostki w kolorze ciemnoszarym.,
Na zjazdach nalezy zachowaé niwelete chodnika, Nalezy uzupetni¢ w projekcie przekroj poprzeczny i podtuzny
przez typowy zjazd.
Niedopuszczalne Jest pozostawianie chodnika wezszego niz 2m. Tym samym nalezy zaprojektowad miejsca
postojowe przy budynku nr 4 jako rownolegte dla pojazddw oséb niepetnosprawnych.
W celu ograniczania mozliwosci wjazdu na chodniki peza slupkami zaleca sie stosowanie elementow mate]
architektury tj. donice z nasadzeniami, a w rejonie GUS | apteki - stojaki rowerowe.
W przypadku budowy rynsztokéw przecinajacych chodniki, nalezy wykonad je tak jak w ulicy Wajdeloty.
Drzewa w ul. Danusi tam gdzie nie kolicduje to z ruchem pieszym naleiy zabezpieczy¢ barierg trawnikowa niska
{konstrukgja stalowe-reliwna ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9005 o wysokesci 35cmy). Waor
nalezy przedstawi¢ da akceptacji do Dziatu PP.
W celu ochrony istniejacege drzewostanu;
a. nalezy zapewni¢ wokdl wszystkich drzew w ul. Danusi powierzehnie  przepuszczalng
o minimalnych wymiarach 2x2 m, (wypetienie nawierzchni z otoczakow),
b. niedopuszczalne jest zmniejszenie istniejacych powierzchni przepuszezalnych (w odniesieniu
zaréwno do szerokosci, |ak i dugosdi) wokat istnigjacych drzew,
¢. dla drzew, keére chronione maja byé przy wykorzystaniu krat, nale?y zaprojektowac indywidualne
kraty dia kazdego z drzew, na podstawie pomiarow wykonanych w terenle.
Projekt wykonawczy zawierat musi opis zabezpieczenia drzew na czas prowadzenia inwestyji.

Gdanski Zarzad Drog i Zielenl | ul. Parlyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

el 58 341 2047 | faks 58 57 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | wwew.gzdiz gda pl
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

14. Projekt wykonawczy, w zakresie zgodnym z zapisami pkt, 12 i 13 naleZy uzgodnic w Dziale Zieleni GZDiZ.

15. Nalezy wprawadzi¢ zapisy odnosnie odtwarzania nawierzchni trawnikowych w ul, Danusi zgodnie ze sztuka
ogrodniczg, podajge bilans powierzchni (wraz z nieoznaczonym na projekcie terenem w rejonie budynku 4D),

16, Z uwagi na istnigjgce urzgdzenie terenu oraz mozliwos¢ przyszlych nasadzen na terenie Parku nad Strzyza
jedyny dopuszczany wariant przebiegu kanatu to wariant 2,

17, Zjazd na teren parku nalezy zaprojektowaé jako chodnik przejezdny, zachowujac cigglos istniejacego
chodnika (przy krawedziach zjazdu naleZy usunad projektowana zielen). Zjazd nalezy wykonaé w niwelecie
i materiale chodnika o wzmocnione] kanstrukejl | zwiekszonej grubosci plytek.

18, Na dojezdzie do csadnika nalezy zastosowac betonowe elementy azurowe typu lberia lub kostka farmerska
itp. Nie dopuszcza sie stosowania plyt typu YOMB,

19. Chodniki dla Parku StrzyZa nalezy wykonaé w nawierzchni, ukladzie i kolorze istniejgce| nawierzchni,

20. Nalezy wprowadzi¢ zapisy odnosnie odtwarzania nawierzchni trawnikowych w parku zgodnie ze sztuka
ogrodniczg, podajac bilans powierzchni.

21, Projektowana organizacje ruchu drogowego {m.in. oznakowanie P-25 ,prog zwalniajacy”, odtworzenie
oznakowania poziomego w postaci piktogramu strefy tempo 30, stupki blokujgce) nalezy przedstawié w
projekecie docelowej organizacji ruchu drogowego, ktory pewinien stanowié osobne opracowanie, podlegajace
odrebremu uzgodnieniu, po ostatecznym uzgodnieniu projektu budowlanego.

22. W przypadku kolizjii nowo projektowanego uktadu drogowego z istnigjgcymi stupami oswietleniowymi lub w
przypadku, gdy istniejace oprawy oswietleniowe nie zepewnia whasciwego poziomu natezenia oswietlenia i
jego réwnomiernosc {klasa P3 na chodnikach oraz €4 na jezdni) nalezy cpracowad projekty branzy
elektroenergetycznej usuniecia kolizjl istniejacej infrastruktury oswietleniowe] z nowo projektowanym
uktadem drogowym.

Integraing czesé niniejszej opinii stanow! zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut. Zarzadu,
zawierajgca numer opinii, date oraz ilo$¢ zatgeznikéw,

Po poprawie projekt podlega uzgodnieniu. SPECJALISTA
ds. YFhodnien

mgr inz. Kaolma GPry

Zgodnie z art. 13 vgdlnege rozporzadzenia o ochrenie danych osobowych z dnla 27 kwletnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni Informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych nsobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mall:
iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane csobowe przetwarzane bedgq w celu realizacji ustawowych zadah urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,
4, odblorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskanla danych osobowych na
podstawie przeplséw prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie ckreSlonym przepisami prawa, zgodnie z instrukdg kancelaryjng
GZDiz,
6. posiada Pani/Pan prawo do ?adania od administratora dostepu do danych oscbowych, prawe do ich sprostowenia,
usunieda lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przenoszenia
darych, prawo do cofnigca zpody w dowelnym momencie; w celu skarzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowad sie z
administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyze] danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wriesienia
skargl do organu nadzorczego zajmujacego sie achrong danych oschowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryne w oparciu o przeplsy, ktéra maja zastosowanie do prowadzenia pastepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie Jest dobrowelne,

2y

1./ HIGHWAY sp.z 0.0. Biuro Projektdw
ul. Jabloniowa 20, 80-175 Gdarisk

2; ZDala
i mosch:

3.  Dyrekga Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 71, 80-560 Gdansk
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Warunki techniczne nr 1E/50/2020/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie przebudowy oswietlenia
ul. Danusi na odcinku od ul. Wajdeloty do ul. Wyspiariskiego w Gdarisku oraz
ciggu pieszego na terenie Parku nad Strzyzg

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1.

1.2.

1.3.
14.

Projekt oéwietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8.

Przewidzie¢ oéwietlenie wszystkich drég, ciagdw pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.
Warunki projektowania i wykonania s wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1

2.2.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ul Danusi przewidzie¢ z istniejacej latarni oSwietleniowej nr 7/1
przy ul. Wajdeloty, zasilanej z istniejacej szafki o$wietleniowej SOU 101 ,Aldony”. Moc przytaczona
szafki o$wietleniowej jest wystarczajgca dla wskazanego zamierzenia inwestycyjnego.

Zasilanie projektowanego oséwietlenia ciggu pieszego na terenie Parku nad Strzyig projektowal
z najblizszych latarni oéwietlenia parku pozostajgcych na swoich miejscach, wykorzystujagc w miare
mozliwosci obecne trasy kablowe.

3. Parametry o$wietleniowe

3.1,

3.2,

3.3.

34.

Dla ulicy przyja¢ do obliczen klasg oéwietlenia €4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw rowerowych.
Uwzgledni¢ o$wietlenie wieczorne i nocne

Zaprojektowaé oéwietlenie wszystkich wyznaczonych przejé¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak aby $rednie natezenie na catej powierzchni przejscia i przejazdu
rowerowego oraz w strefie oczekiwania bylo nie nizsze niz 30 Ix (skladowa pionowa i pozioma)
z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach o$wietlenia drogowego
w godzinach od 23% do 5%.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne o$wietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcja mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspotczynnik utrzymania
MF=0,8.

Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

4. Sieé oéwietleniowa

4.1.

4.2.

4.3.

Zastosowa¢ kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?* w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugoéci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanieé¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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4.4,

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9

Poszczeg6lne obwody obcigzy¢ oprawami odwietleniowymi w sposéb zapewniajacy rownomierny pobér
energii poszczegdlnych faz i pokazac na schemacie sieci o$wietleniowej.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

Projektowane oéwietlenie ul. Danusi potaczyé na podziale z istniejacg najblizsza latarnig o$wietlenia
terenu Parku nad Strzyza, stanowigcym majatek Gminy w utrzymaniu GZDiZ'u. Zastosowat tabliczke
podziatowa, otwarta z zapietymi koricowkami kablowymi wraz z zawieszonymi mostkami wewnatrz
stupa do wykorzystania przez eksploatatora umiesci¢ w projektowane;j latarni.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych kabli pod warunkiem ich pozytywnej weryfikacji przez
wykonawce i udzielenia gwarancji takiej jak na kable nowe.

Nie dopuszcza sie przedtuzania kabli za pomocg muf kablowych. Kable skracane nalezy odkopac i
wprowadzi¢ w nowe miejsce wigczenia natomiast zbyt krétkie wymieni¢ na catych odcinkach.

W miejscach kolizji powstajacej nawierzchni utwardzonej z istniejgcymi i projektowanymi kablami
oéwietleniowymi kable zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych typy HDPE 110 o minimalnej grubosci
$cianki 5mm i wystajaca poza rzut nawierzchni min. 0,5m.

4.10. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw oswietlenia ulicy.

5. Szafka oSwietleniowa

5.1.

Zaktualizowa¢ schematy sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80um) malowane proszkowo lub
aluminiowe anodowane; spawane spawem wzdiuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm, speiniajace wytrzymato$¢ na |l strefe
wiatrowa. Wszystkie latarnie winny spetnia¢é wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjna polimerowa.

Przyja¢ wysokoé¢ stupéw od 4,5m do 8m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt
stupow i wysiegnikéw uzgodnié z wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyja¢ minimalne wymiary wngki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiane wymiarow wnekl
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm’.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzgdnych terenu istniejagcego i rzgdnych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczeg6lnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowaé za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowe;j.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokot stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Pyty nalezy zakry¢
zyzng ziemia i zadarnic.

Konstrukcje stupdw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych stupéw pod warunkiem ich pozytywnej weryfikacji przez
wykonawece i udzielenia gwaranciji takiej jak na stupy nowe.

7. Oprawy i Zrédta Swiatta.

7.1.

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane wg wytycznych Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej, wspdtczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowej 2800- 3300K,
o skutecznoéci n = 95 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewnic rwafoéé

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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7.2,

7.3.

7.4.

100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy minimum P65, Il klasa
ochronnosci.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z witasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejagcych opraw pod warunkiem ich pozytywnej weryfikacji przez
wykonawce i udzielenia gwarancji takiej jak na oprawy nowe.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat os$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamieéci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/50/2020/JR z dnia 03.02.2020r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sieé o$wietleniowa

9.1.
9.2,

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Przyja¢ uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Zastosowad rownomierne obcigzenie faz obwodoéw.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
,choinke” z wydtuzona 2yt PEN lub ztacz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie iyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki o$wietleniowe
10.1. W szafkach, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci

i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)
11.1. Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80pum) malowane proszkowo lub

aluminiowe anodowane; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymalos$¢ na Il strefe
wiatrowa. Wszystkie latarnie winny spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.
Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa

11.2. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiarow wneki

stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm’.

11.3. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe

wneki stupa.
%{)I
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11.4. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5+ 1 cm nad
poziom zielefica. Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac gatezie w porozumieniu z GZDIZ.

11.7. Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na z6ftym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ z6ita numeracjg wysokosci 5cm zgodnie
z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.8. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza I1ZK
lub tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostgpne z wneki stupowe;j.

11.9. Na tabliczkach podziatowych zyly podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong 2yta PEN. Koficéwki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.10. Fundamenty stupéw os$wietleniowych wysypywac zwirem.

11.11. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych
zgeszczaé grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspétczynnik zaggszczenia Is 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokéty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawcza
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjna,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnoséci wbudowanych materiatow,

12.4. pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i $ciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegélnych obwoddw - wypetniona karte szafki (zatacznik nr 3),

12.6. protokét przekazania materiatéw z demontazu sieci Gminnej na magazyn GZDiZ i dowody utylizacji
materiatéw nie zdatnych do ponownego wykorzystania. Obecnie magazyn znajduje si¢ w firmie
Elbudrem Sp. J., Maszynowa 32, 80-298 Gdarisk.

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie stosownej
czesci opracowania.

W przypadku ingerencji w sie¢ o$wietleniowa ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. nalezy zataczy¢ do dokumentaciji
protokét materiatow zdanych na rzecz ww. firmy.

13. Uwagi ogélne
e Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowiazany jest utrzymywa¢ wybudowane o$wietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokoféw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

M
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D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach os$wietleniowych.

Zafacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 10: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowe;.

Zatacznik nr 8: Wzér zgody witascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 31.01.2020r. Naniesiono na mape

GIA'SKI ZARZAD DROG | Z !

) A ul P yzantow 36, 80-254 C <
S tel 5% 341-2041, fax 58 524 )
Pt Lak NIP 5.4-090-00-85, Regon 1900, .. 3

5 DzialuTn ( /
{podpis i pieczatka)
Kierownika Dzialu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ

Gdarnsk, dnia 03.02.2020r.
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2.7 ... SO0

Gdansk, dnia 20.01.2020 r.

GZDiz/PP/2020/B-Wo/003/AM

IR (w/m)

Dotyczy: OSwietlenie w ramach projektu ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap 11",

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu
branzy o$wietleniowej:

a) zakres: ul. Danusi, Park ,Nad Strzyza"

b) dzielnica: Wrzeszcz Dolny

c) wytyczne do wygladu stupéw:
Nalezy zachowac wzér, kolor i wysokos¢ stupdw jak w stanie istniejgcym. Stupy
nalezy przestawié, dostosowujac ich lokalizacje do nowego uktadu drogowego.
W przypadku stupdw znajdujgcych sie w projektowanym pasie technicznym,
nalezy lokalizowac je przy krawedzi pasa, aby unikng¢ kolizji z projektowanym
chodnikiem.

d) wytyczne do wygladu opraw oSwietleniowych:
Nalezy zachowaé wzér, kolor i wysoko$¢ montowania opraw jak w stanie
istniejgcym.

e) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowej szafki oswietleniowej,
na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i sposéb maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki,
nalezy stosowa¢ materiat jak w chodniku.

f) wytyczne dotyczace sygnalizacji Swietlnej:
Dla sygnalizacji w ciggu ul. Wyspianskiego, stupy/wysiegniki nalezy malowa¢
proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura.

g) wytyczne do zabezpieczania skarp:
Nie dotyczy.

h) at teletechniczn

Przebieg kanatu teletechnicznego nie moze kolidowal z systemem

korzeniowym istniejgcych drzew.
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Zatacznik

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. g o WL o :

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie “
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. , zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztaltowana roslinnoscia, tworzacy
zywoplot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
sci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm,  przy dtugosci  panelu o SO
100cm/120cm). _ Zywoptot lisciasty, Bluszcz Irlandzki

alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzna niebedacy reklamga, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania,

Muzeum Przelomy, Szczecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowane;,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dob6r materiatow do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.
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UZGODNIENIE NR 6336-258(2)-2020-KS-3022

uzgadnia sie Projekt budowlany pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il
pozytywnie Branza: elektryczna - o$wietlenie
- ul. Ludwika Warynskiego (dz. nr 478/1, 579 obreb 42)
w liniach - ul. Wajdeloty (dz. nr 479/3 obreb 42)
rozgraniczajgcych - ul. Danusi (dz. nr 578/1, 612/1, 577/1 obreb 42)
ulic - ul. Zawiszy Czarnego (dz. nr 610 obreb 42)
- ul. Stanistawa Wyspiarniskiego (dz. nr 542/4 obreb 42)
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Prace nalezy wykona¢ w koordynacji z pozostatymi projektami branzowymi w ramach przedmiotowej
inwestycji, jednak nie pézniej niz do dnia 29.06.2022 r.

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcg w/w dziatki na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt.
11 ustawy Prawo budowlane - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6Zn. zm.).

3. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami, w tym wymogami
ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 470) oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.
22016 r. poz. 124 z pézn. zm.).

4. Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym
ulic: Ludwika Warynskiego, Wajdeloty, Danusi, Zawiszy Czarnego, Stanistawa Wyspiarskiego.

5. Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzehn bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2311).

6. Opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajgcym ruchem
drogowym w Gdansku.

7. Wrejonie przejécia dla pieszych, przy skrzyzowaniu z ul. Wyspiariskiego, nalezy zastosowac stup stozkowy
(w miejsce projektowanego stupa stylizowanego), aby pasowat on stylistycznie do projektowanej oprawy
drogowej. Stupy i oprawy nalezy malowa¢ na kolor jak istniejgce lampy w ul. Danusi.

oraz:

uzgadnia sie Projekt budowlany pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il
pozytywnie Branza: elek na - oSwietlenie

w liniach - w czesci dz. nr 575 obreb 42 - MPZP 0703 karta terenu 025-KD81, przeznaczona

rozgraniczajacych na poszerzenie ulicy Danusi
dziatek - dz. nr 1049, 1045, 1054/5, 1055/8 obreb 43 (teren parku Nad Strzyza)

Gdanski Zarzqd Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Prace nalezy wykona¢ w koordynacji z pozostatymi projektami branzowymi w ramach przedmiotow
inwestycji, jednak nie pdzniej niz do dnia 29.06.2022 r.

2. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscig stanowigcg
dziatki nr: 575 obreb 42; 1049, 1045, 1054/5, 1055/8 obreb 43. O prawo do dysponowania terenem nalezy
wystapi¢ do whasciciela/zarzadcy terenu.

3. Nalezy uregulowa¢ sprawy terenowo-prawne zwigzane z wydzieleniem czesci dziatki nr 575 obreb 42 na
poszerzenie pasa drogowego ulicy Danusi - zgodnie z MPZP 0703 karta terenu 025-KD81.

4. Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ w oparciu o warunki
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz, U. z 2019 r. poz. 2311).

5. Dla nowoprojektowanej lampy na terenie parku nalezy zastosowac wzdr stupa jak istniejgce w parku. Stup
i oprawe nalezy malowac¢ na kolor jak istniejgce lampy w parku.

Uwagi do obu czesci uzgodnienia:

1. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

2. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

e w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,

e usuniecie uszkodzeh w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

¢  biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym
w szczego6Inosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu
utylizacyjnego.

3. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych.

4. W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejagcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

5. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejagcym ponosi
inwestor.

6. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wasny koszt i wiasnym staraniem ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

7. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojécie do obiektéw znajdujgcych sie w rejonie
inwestycji.

8. Kable w obrebie stref korzeniowych wszystkich drzew nalezy prowadzi¢ metodg bezwykopowg, w celu
ograniczenia uszkodzen ich systemu korzeniowego. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow
otwartych w tych rejonach. Na pozostatych odcinkach dopuszcza sie prowadzenie robét w wykopie
otwartym, pod warunkiem koordynacji rob6t z pozostatymi projektami branzowymi w ramach
przedmiotowej inwestycji.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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9. Zasypke wykopoéw wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidiowego wspétczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

10. Kable o$wietleniowe pod chodnikiem uktada¢ na gtebokosci 0,7 m.

11. Teren prac po zakoriczonych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem réwnosci
poprzecznej i podtuznej, doprowadzajac go do wiasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan
przed przystapieniem do wykonywania robét.

12. Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nig
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

13. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 29.06.2022 r.

14. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatky tut.
Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

1. Dla przedmiotowej inwestycji zostat uzgodniony projekt wykonawczy branzy zieleni - nr pisma: GZDiZ-PZ-
5324-2(14)-2020-HC z dnia 21.05.2020 r., w ktérym zostata uzgodniona inwentaryzacja zieleni
i gospodarka drzewostanem.

2. Dokumentacje powykonawcza o$wietlenia nalezy uzupetni¢ o docelowy uktad drogowy, docelowy projekt
organizacji ruchu oraz zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli (wskazujgcych
zachowanie skrajni, szerokosci min. chodnika, itp.).

 REFERENT ds. UzeO TN

'L‘»

5, zial Lzgo

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 1192 04.05.2076) Gdariski Zarzgd Drdg i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-
254 Gdarisk, e-mail: iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizagji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb
wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisow prawa,

5 Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcjg kancelaryjng GZDiz,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich

sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody (jesli zostata udzielona na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie wiekszym, ni? dane, ktdrych podanie jest obligatoryjne w
oparciu o przepisy prawa) w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyZ?szych praw nalezy
skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych kontaktowych;
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych
osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja zastosowanie do
prowadzenia postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a8 w pozostatym zakresie jest
dobrowolne.

Otrzymujg:
‘@ Petnomocnik: Pan Piotr Urbanski, Highway Sp. z 0.0., ul. Jabtoniowa 20, 80-175 Gdansk
2. GZDIiZZDKS - a/a
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YAKXS 4 x 25mm?
Obwad nr 1 z szafy SOU-007

At PrzeloZenie istn. kabla
o ___4}____@__

GDANSKT ?'AR ’AD DRO(‘ I ZIELENI

NaleZy przenumerowac
Doprzetoseria \\i g istniejace latamie
10 51
10.1/1 10.211 21"1{24“”' \ 10 3!1 235,(31 m) 10411
| | 20m(23m) 1%-35/ " tgmem) " yrmoom) |
| YAKXS 4 x 25mm? YAKXS 4 x 25mm?
I przelozenie istn. kabla A3 A3 przefozenie istn. kabla
+ proj. Fe/Zn 25x4mm 2 o + proj. Fe/Zn 25x4mm
| / YAKXS 4 x 25mm’?
l 14m{17m) 1 _{! 12m(15m) +FelZn 25x4mm
| __YAKXS 4 x 25mm?

1’3 OR A
|losc rysunkéy podiegajacych
LEGENDA: uzgodnieniu .. LA
— proj. stup parkowy stylizowany h=5m z oprawg parkowg LED 50W
——  — proj. kabel energetyczny
— —— —— — isin. kabel energetyczny
—» — »—  — istn. kabel energetyczny do demontazu
X — demontaz
28m(32m) — dhugosé trasowa kabla (dlugosé elekiryczna kabla - z falowaniem, zapasami, itp.)
BIURO PROJEKTOW |Highway Sp. z o.0.
h 80-175 Gdarisk, ul. Jabloniowa 20
’g Wa y tel./fax. 58 710 05 93
£ | biuro@highwaybp .pl www.highwaybp.pl
Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Temat: -
Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap |l
Stadium: -
PROJEKT BUDOWLANY
[ Tresé rysunku: o o
Schemat strukturalny
. L. - Podpls
Projektant: | mgr inz. Piotr Augusciak Nr u'frz::r‘]iae':‘i‘?;‘é;'/g':;yof/’;"d‘oEm Q’“‘N lﬂy
. .. : . . Specjalnosé: elekiryczna Podpis: )
Sprawdzajacy:|  mgr inz. Marcin Malinowski | Nruprawnieri: POM/0208/POOE/10
Data: Branza: Skala: Ryssinek: ]
pazdziemik 2019 ELEKTRYCZNA 32




Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

H. CZESC RYSUNKOWA

Rys. Nr 1.0 Plan sytuacyjny
Rys. Nr 2.0 Plan sytuacyjny
Rys. Nr 3.0 Schemat strukturalny (ark. 1-2)

1:500
1:500
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18m(23m)

YAKXS 4 x 25mm?
Obwad nr 1 z szafy SOU-101 _

TPZ|, g

omégm) *%M Eﬁ%@

41m(47m) cW%
&/

8.5/1 8.6/1 8.711
24m(29m) 21m(26m) 20m(25m) 21m(26m) podziat
_ O e e sieci
8.2/1 8.3/1 8.4/1 8.5/1 8.6/1 8.7/ Re<10Q ) 17/1
|||@||||@|||\@¢a|x|xlw®mlx|x|xlw®mlx|x|xlw®mlx|x| E——
23m(26m) 22m(25m) ZTm(24m) T9m¢22m} _I TPO _
_ 18m(23m) _ _Nogamé
| | |
TPO
9N 101 111 12/1 13/1 AN, 28me3tm) 151 1<, 17m(22m) @ _ A12
— o — — (& — — .@.|||$T*l¢ H— % —x _———
16/1 YAKXS 4 x 25mm?
2im2em) | | 25m(3om) 141 25m(30m) I_ Obwad nr 1 z szafy SOU-007
®-
YAKXS 4 x 25mm? YAKXS 4 x 25mm®
+ FelZn 25x4mm +Fe/Zn 25x4mm
BIURO PROJEKTOW _|__©3<<m< m_u. Z 0.0.
\‘ I : 80-175 Gdansk, ul. Jabloniowa 20
—Q §Q< tel./fax. 58 710 05 93
biuro@highwaybp.pl www.highwaybp.pl
Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
LEGENDA: 80-560 Gdarisk
_— proj. kabel energetyczny Temat: . .
o istn. kabel energetyczny Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap I
istn. kabel rgetyczny do demontazu Stadium:
— X — % istn. kabel energetyczny do PROJEKT BUDOWLANY
X demontaz Tre$¢ rysunku:
28m(32m) diugos¢ trasowa kabla (dlugosé elektryczna kabla - z falowaniem, zapasami, itp.) Schemat strukturalny
o _mS_m_.wQ stup o@,\._mﬁ_m:moé\..mﬁ<__N0<<m:< h=5m z oprawg LED 53W - . Piotr Auausciak Specjalnosé: elekiryczna Podpis:
ustawiony w nowej lokalizacji d : g : ugu Nr uprawnien:POM/0210/POOE/09
.TO projektowany stup o$wietleniowy stylizowany h=7m z oprawg LED 73W . o . . . Specjalnos¢: elektryczna Podpis:
Pz z optykg dedykowang na przejscia dla pieszych Sprawdzajacy:|  mgr inz. Marcin Malinowski Nr uprawnieri: POM/0208/POOE/10
#O tabliczka podziatowa zwarta Data: Branza: Skala: Rysunek:
— tabliczka podzialowa otwarta pazdziernik 2019 ELEKTRYCZNA 3.1




111

YAKXS 4 x 25mm?
Do przetozenia

Nalezy przenumerowad
istniejgce latarnie

|
| 10.5/1

101 10.1/1 10.2/1 21m24m) 0.3/1 28mi34m) 16411
10.3/1 10.4/1
20m(23m) 18m(21m) 17m(20m)
| | | @— Jmdin) g 1 |
| YAKXS 4 x 25mm? YAKXS 4 x 25mm?
przefozenie istn. kabla przefozenie istn. kabla
9 + proj. Fe/Zn 25x4mm A1 A3 + proj. Fe/Zn 25x4mm
@ YAKXS 4 x 25mm?
12m(15m)  +FelZn 25x4mm
| I— J\ YAKXS 4 x 25mm?
YAKXS 4 x 25mm? Przetozenie istn. kabla

A2 A3 A4

Obwad nr 1 z szafy SOU-007

LEGENDA:
— proj. stup parkowy stylizowany h=5m z oprawg parkowg LED 50W
— —— —  — proj. kabel energetyczny
— —— ——  — istn. kabel energetyczny
——— »— — istn. kabel energetyczny do demontazu
X — demontaz
28m(32m) — diugosé trasowa kabla (dhugos¢ elektryczna kabla - z falowaniem, zapasami, itp.)

BIURO PROJEKTOW Highway Sp. z o.0.

7i Highway [t e

biuro@highwaybp.pl www.highwaybp.pl

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Temat:
Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap
Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Tres¢ rysunku:
Schemat strukturalny

. . - . o Specjalnosé¢: elektryczna Podpis:
Projektant: mgr inz. Piotr Augusciak Nr uprawnieri:POM/0210/POOE/09
Specjalnosé¢: elektryczna Podpis:
Sprawdzajacy:|  mgr inz. Marcin Malinowski | Nt uprawnier: POM/0208/POOE/10
Data: Branza: Skala: Rysunek:
pazdziernik 2019 ELEKTRYCZNA 3.2




