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1. WSTEP.

1.1. Dane ogdlne

Na zlecenie Highway Sp. z o0.0., ul. Ztota 20, 80-297 Banino, Przedsigbiorstwo
Ustugowe GeoTim Maja Sobocinska, ul. Zamojska 15c¢/2, 80-180 Gdansk wykonato
opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podioza dla projektu
przedsiewziecia ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap II”.

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz Eurokodem 7
PN-EN 1997-1/2 ,Projektowanie geotechniczne”.

Na podstawie powyzszych aktow prawnych projektowane obiekty powinno

zaliczyC sie do |l kategorii geotechniczne;j.

1.2. Cel wykonanych prac.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,

ktorych znajomos¢ jest niezbedna do wykonania projektu.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu

budowy.

Prace terenowe oraz wizje terenu zostaly wykonane pod dozorem
geotechnicznym mgr inz. Bartosza Sobocinskiego. Zakres prac oraz lokalizacje
badan ustalono z Projektantem. W czasie wiercen pobierano probki gruntu z kazdej

warstwy do badan makroskopowych oraz obserwowano poziom wod gruntowych.



2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych i geodezyjnych.

W ramach prac terenowych wykonano:

e 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 — 5,0m ppt

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

e PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

e PN-EN [ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i
klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis,

e Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik.” L. Wysokinski,
Walery Kotlicki, Tomasz Godlewski, wyd. ITB

e Zarys geotechniki” - Z. Witun,

e Laboratoryjne badania gruntéw” - E. Myslinska,
2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjng (zat.1),
e wyprowadzone parametry geotechniczne (zat.3),
e przekroje geotechniczne (zat.4),

e Kkarty otwordw wiertniczych (zat.5),

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy na granicy 3
mezoregiondow: Zutaw Wislanych, Pobrzeza Gdanskiego i Pojezierza Kaszubskiego.

Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni wystepowanie warstwy
nasypu. Ponizej zalegajg osady rzeczne reprezentowane przez piaski drobne
porozcinane warstwami pisakow gliniastych oraz gruntdw organicznych w postaci

torfu i kredy jeziornej.



W dokumentowanym poditozu stwierdzono zwierciadta woéd gruntowych na

gtebokosciach 3,4 — 4,3m ppt.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz
nasypowe roznigce sie genezg, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W
zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty
o zblizonych warto$ciach parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, sondowan DPL, zaleznosci korelacyjnych metodg "B" i "C"
zgodnie z normg PN-81/B-03020 "Posadowienie bezposrednie budowli".

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Warstwa geotechniczna la

o totorfy

Warstwa geotechniczna Ib

o to kreda jeziorna

Warstwa geotechniczna Il

o to zastoiskowe gliny i piaski gliniaste w stanie plastycznym, charakterystyczng

warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL(n)=O,35.

Warstwa geotechniczna lll

o to piaski drobne i pylaste w stanie sredniozageszczonym, charakterystyczng

wartosc stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID(n)=0,40.

Uktad zalegania poszczegdlnych warstw przedstawiono na kartach otworow

stanowigcych zat. nr 4.



5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. Uwzgledniajgc rodzaj inwestycji — przebudowa drogi oraz warunki
geotechniczne proponuje sie zakwalifikowanie inwestycji do Il kategorii
geotechniczne;j.

5.2. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg
zréznicowane warunki geotechniczne.

Grunty warstwy geotechnicznej Il i lll zaliczono do gruntéw no$nych.

Grunty warst weotechnicznych la i Ib zaliczono do gruntéw stabonos$nych

5.3.  Warunki wodne dla konstrukcji drogi na obszarze badan sg dobre.

54. W dokumentowanym podtozu stwierdzono zwierciadta wdd gruntowych na

gtebokosciach 3,4 — 4,3m ppt.

5.5. Gilebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan

zgodnie z doswiadczeniami krajowymi wynosi hz =1,0 m.

5.6. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem geotechnicznym.

5.7. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zg z PN-S-02205.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Sobocinski
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Wytrzymatos¢

. Stopien . N
Symbol Stopien . Kat tarcia Ty na $cinanie w Edometryczny modut
Nr Nazwa gruntu gruntu zageszczenia plasty(i:znosc wewnetrznego Sppdies warunkach bez Scisliwosci
warstwy drenazu
geotechn
icznej [o™ [™ ¢' c' Su Mcpry™
[] [] [l [kPa] [kPa] [MPa]
Ia Torf T
b Kreda jeziorna Kr - - - - - -
11 Glina G - 0,35 12 11 - 14,0
I Piasek drobny Pd 0,40 ) 30 ) ) 62
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KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworn: Ol
OTWORU WIERTNICZEGO Ragdna: 1180 mnpm
Temat: Kanat Ulgi. Gdansk ul. Danusi Data wyk.: 2018-09-19
System wiercenia: mechaniczn
Y Y Nr arch.: -
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .
o .S = < %‘ > g s _%‘ . ‘g
SEls2| 28 8% g | &= . s | o g -|ee | £5
wmg S ERE ca| 223 S Rodzaj i barwa gruntu o= T I S| eS| 2E | 22
sc|sg| 2% |82 22 |%: x= y= S8 | £ |22|sE| 2|72 |83
FEIES| 82 |BF T |E% T tz | 9 |28 %8| SC |85 |22
AR HE =73 21| T2 RG|FE| 78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= U,u4 nB - mieszanka mineralno asfaltowa = = =
) 0,11 nB - bruk kamienny - - -
1,05 nN - nasyp niekontrolowany(Pd/PH+gruz) - - -
1,0
2,0
1,80 Pd//Ps - piasek drobny // piasek $redni - - SZg 111
- 3.0
0,40 Pd//Gp - piasek drobny // glina piaszczysta - - SZg I
0,60 Pg - piasek gliniasty - - pl I
E 1,00 Pd - piasek drobny - - SZg 1
Uwagi: Opracowal: Zat. nr:

- mgr inz. Bartosz Sobocinski

4.1




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworu: 02

Rzedna: 9,70
OTWORU WIERTNICZEGO gdna ;70 mnpm
Temat: Kanat Ulgi. Gdansk ul. Danusi Data wyk.: 2018-09-19
System wiercenia: mechaniczny

Nr arch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
ﬁ'g '~:§ 5% 2 = z 8§ g fr@ E‘Qﬁ)
WS SE =z & 2&| &8 Sz Rodzaj i barwa gruntu -2 | 3 g eS| 2228
=2 |5 w® S gE 2 S = - y= S5 | £ | 82| g€ |€2|=72|E35
28| 28 S o B &3 7] X Y= Q 5 NN | &8 SO| RS L]
SElEg| 83 | e |EE 52| | 23|%8| 20|25 |58
@ = % 2 = ® "z E E I5| =2 &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6,62 NB - micSZanka Mineraino asfatowa
0,13 nB - bruk kamienny - -
1,35 nN - nasyp niekontrolowany(PH+gruz) - -
1,0
2,0
3,0
3,50 Pd//Ps - piasek drobny // piasek $redni - - SZg 10
4,0
Uwagi: Opracowal: Zat. nr:
. . .y .
: mgr inz. Bartosz Sobocinski 4.2




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworn: 03
OTWORU WIERTNICZEGO Ragdna: - 8,50 mnpm
Temat: Kanat Ulgi. Gdansk ul. Danusi Data wyk.: 2018-09-19
System wiercenia: mechaniczn
y y Nrarch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . —
%'g '—':'g 5"8 2 = z 8§ E= frg ;‘%
mEI3E| 22 |2E| 22 |§% Rodzaj i barwa gruntu - g g | DE|Z2
ce|E=z| 2% |BE| 2% |S% = = S| £ |E88|gE|€2|=5Y|55
22| 28| s |=s| =g |E¢ X ) e 221 5 |SN|SE| 589|828
R|7E| BB |® 2 | F¢ BE| 2 |F2| 72| 85|28 |%%
7] = on = 2 5 z g 88 =2 &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
w
1,0 ‘
2,10 nN - nasyp niekontrolowany(PH+gruz) - -
nw
2,0
0,40 Pd - piasek drobny nw - 111
0,20 Pg - piasek gliniasty nw - I
3,0
0,80 Pd - piasek drobny nw - 111
0,80 T//Nm - torf // namut nw - Ia
4,0
] 0,50 Pd - piasek drobny nw - 11
5,0-]
- 1,40 T - torf nw - Ta
6,0
0,80 Pd - piasek drobny nw - I
Uwagi: Opracowal: Zat. nr:

mgr inz. Bartosz Sobocinski

4.3




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotwors: 04

Rzedna: 5,80
OTWORU WIERTNICZEGO gdna ,80  mnpm
Temat: Kanat Ulgi. Gdansk ul. Danusi Data wyk.: 2018-09-19
System wiercenia: mechaniczny

Nr arch.: -

. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
£2|-5] % |g. MY . E NEES
=S8k 2% 28| 228 |§2 Rodzaj i barwa gruntu -E | 2 g g |®elzg
CE|EZ| E% |2E| 2@ | 4% e SE| £ |28 =282 |5T| 52
22| 28| s |=s| =g |E¢ ) e 221 5 |SN|SE| 589|828
3 [ ETR o ) = g s I = =8| “B| 30| Bs RS
#817E| 23 = |5 BEE |73 SE|EE|FE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0,60 PH - piasek prochniczy - -

0,40 Pd - piasek drobny - szg 111

0,20 Pg - piasek gliniasty - pl I

0,30 Pd - piasek drobny - szg 11

o w

0,50 Gp - glina piaszczysta - pl I

0,30 Pd//Pr - piasek drobny // piasek gruby - SZg I

- 0,40 T - torf - Ia

3.0 0,50 Kr - kreda jeziorna - b

1,30 Pd - piasek drobny - szg 111

nw
Uwagi: Opracowal: Zat. nr:
. . oy .
: mgr inz. Bartosz Sobocinski 4.4




, Sonda
KARTA WYNIKOW przy otw. nr O%
BADAN SONDA DPL Rzgdna: 580 mnpm
Data wyk.:  2018-09-19
Temat: Kanat Ulgi. Gdansk ul. Danusi Nr arch.:-
gleb. | obser- profil Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N10) interpretacja
w wacje litolo-
mppt wody giczny 10 20 30 NIo | 1D
: PH. 4] -
- Pd 8 0,45
1,0
B 5
i 6 | 040
] 8
2,0
i Pd/Pr 7 | 042
- T 6 -
i Kr 6 | -
3,0
i Pd 12 ] 053
Wytrzymato$¢ na Scinanie t_ | 0,050 01\’/Ilf?a0 0130 Zat. r:
Uwagic - opcowal:  MET 1nZ. Bartosz Sobocinski 6




Przedsiebiorstwo Ustugowe

EO
IM

\/—v

Przedsigbiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobocinska
ul. Zamojska 15c¢/2
80-180 Gdansk

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza dla projektu ,,Kanat ulgi

dla potoku Strzyza - etap 11”

Zleceniodawca;

HIGHWAY Sp. z o.0.
ul. Jabtoniowa 20

80-175 Gdansk

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Sobocinski

geotechnik
nr upr geol. X1-073/POM

pazdziernik 2019



SPIS TRESCI

TEKST:

1. Wstep.
Zakres wykonanych prac.
Budowa geologiczna i warunki wodne.
Charakterystyka warunkoéw geologicznych.
Whioski.

o b~ 0N

Spis zatgcznikow.

Mapa dokumentacyjna.
Objasnienia.

Legenda do przekroju.
Przekroj geotechniczny

Karty otworow.

S e o

Karta sondowania.



1. WSTEP.

1.1. Dane ogdlne

Na zlecenie HIGHWAY Sp. z o.0., ul. Jabtoniowa 20, 80-175 Gdansk,
Przedsiebiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobocinska, ul. Zamojska 15c¢/2, 80-180
Gdansk wykonato opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan poditoza dla
projektu przedsiewziecia ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap II”.

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz Eurokodem 7
PN-EN 1997-1/2 ,Projektowanie geotechniczne”.

Na podstawie powyzszych aktéw prawnych projektowane obiekty powinno

zaliczy¢ sie do Il kategorii geotechnicznej.

1.2. Cel wykonanych prac.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkow gruntowo-wodnych,

ktorych znajomos¢ jest niezbedna do wykonania projektu.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu

budowy.

Prace terenowe oraz wizje terenu zostaly wykonane pod dozorem
geotechnicznym mgr inz. Bartosza Sobocinskiego. Zakres prac oraz lokalizacje
badan ustalono z Projektantem. W czasie wiercen pobierano probki gruntu z kazde;j

warstwy do badan makroskopowych oraz obserwowano poziom wéd gruntowych.



2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych i geodezyjnych.

W ramach prac terenowych wykonano:
e 5 otworow geotechniczne do gtebokosci 10,0m ppt

e 2 sondowania CPTU

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

e PN-EN 1997 - 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

e PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i
klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis,

e Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik.” L. Wysokinski,
Walery Kotlicki, Tomasz Godlewski, wyd. ITB

e Zarys geotechniki” - Z. Witun,

e Laboratoryjne badania gruntow” - E. Myslinska,
2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjng (zat.1),
e wyprowadzone parametry geotechniczne (zat.3),
e przekroje geotechniczne (zat.4),
e Kkarty otwordow wiertniczych (zat.5),

e karty sondowan (zat.6)

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI| WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy na granicy 3
mezoregionoéw: Zutaw Wislanych, Pobrzeza Gdanskiego i Pojezierza Kaszubskiego.
Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni wystepowanie warstwy

nasypu. Ponizej zalegajg osady rzeczne reprezentowane przez piaski drobne



porozcinane warstwami pisakow gliniastych oraz gruntéw organicznych w postaci
torfu i kredy jeziornej.
W dokumentowanym podtozu stwierdzono zwierciadta wod gruntowych na

gtebokosciach 3,4 — 3,6 ppt.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz
nasypowe roznigce sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W
zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty
0 zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, sondowan DPL, zaleznosci korelacyjnych metodg "B" i "C"
zgodnie z normg PN-81/B-03020 "Posadowienie bezposrednie budowli".

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw

podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Warstwa geotechniczna la

e to torfy

Warstwa geotechniczna Ib

o to namuly i gytia

Warstwa geotechniczna lla

e to piaski drobne i $rednie w stanie luznym, charakterystyczng wartos¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci ID(n):O,28.

Warstwa geotechniczna llb

e to piaski drobne i srednie w stanie Sredniozageszczonym, charakterystyczng

wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID(n)=O,50.



Warstwa geotechniczna llc

e to piaski drobne i Srednie w stanie zageszczonym, charakterystyczng warto$¢

stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID(”):O,70.

Uktad zalegania poszczegolnych warstw przedstawiono na kartach otworéw

stanowigcych zat. nr 4.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

51. Uwzgledniajgc rodzaj inwestycji — przebudowa drogi oraz warunki
geotechniczne proponuje sie zakwalifikowanie inwestycji do 1l kategorii

geotechnicznej.

5.2. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg
zroznicowane warunki geotechniczne.
Grunty warstwy geotechnicznej la, 1b i lla zaliczono do gruntéw stabonosnych.

Grunty warstwy geotechnicznej llb i lic zaliczono do gruntéw nosnych.
5.3. W dokumentowanym podfozu stwierdzono zwierciadta wod gruntowych na
gtebokosciach 3,4 — 3,6 ppt. Poziom ten odnosi sie do okresu badan i moze sie

wahaé w zaleznosci od pory roku i wielkosci opadoéw atmosferycznych o +/-1,0m

5.4. Gitebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan

zgodnie z doswiadczeniami krajowymi wynosi hz =1,0 m.
5.5. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem geotechnicznym.

5.6. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zg z PN-S-02205.
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Wytrzymatosé

. Stopien n P
Symbol Stopien . Kat tarcia Sy na $cinanie w Edometryczny modut
Nr Nazwa gruntu gruntu zageszczenia plasty?znosc wewnetrznego Sl warunkach bez Scisliwosci
warstwy drenazu
geotechn
icznej o™ [ (™ o' c' Su Mcpru™
[-] [-] [] [kPa] [kPa] [MPa]
la Torf T - - ) ) 22 0.5
b Namut, gytia Nm - 0,4 - - 20 1,6
lla Piasek drobny, $redni Pd, Ps 0,28 - 30 48,0
I1b Piasek drobny, $redni Pd, Ps 0,50 - 32 - - 76,0
llc Piasek drobny, $redni Pd, Ps 0,70 - 33,5 - - 98,0




Wysokos$¢

w mnpm I I
— 10,00
1
m 6,10 3 5
5%0 5,4W 5.80 5.80
5,00 N
nN nN "™ "™
B ° |Pd IIa
I T Ia\/ T Ia T
—© |Nm/Kr T Ia T
I ) |pd °
Pd
T ©)|Ppd Ib (| Pd/Nm <
IIb IIb
Ib
)| Pd//p
= I Pd/P ITb
g
Pd ¢ e ©lra @ps
I IIc
— 5,00
Odl. wm | 18,50 1550 [ 650 1350
Gleb. wm 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Wysokos¢
W mnpm
10,00

5,00

0,00

-5,00




KARTA DOKUMENTACYJINA Nrotworu: 1
OTWORU WIERTNICZEGO Ragdna: 6,10 mnpm
Temat: Park Potok Strzyza Data wyk.: 2019-10-29
System wiercenia: mechaniczn
y y Nrarch.: -

. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . _
25| BT |gu. 2 |2 B} 5 NESRES
B8z 27 | S8 22 |§% Rodzaj i barwa gruntu & | g g g | ®E| 22
=2 |57 2F | 8E g2 S - Cy= SS | £ | 82| | 22| =8|35
EE SRS ‘D'N, o & -z R X 1% g;ﬁ bS] NN }EE S0 N s L
s s | B o 7 =) = E 8 ] =325 2085|279
@ N 2 & B = z e & = = I | =9 21

o0z 2 3 g N O a =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.0 1,90 nN - nasyp niekontrolowany - -
w
2,0
0,80 Pd - piasek drobny - In IIa
0,30 T - torf - Ia
3.0
] 1,20 Nm/Kr - namut / kreda jeziorna - pl Ib
w
4,0
5,0 .
1,80 Pd - piasek drobny nw - szg 1Ib
6,0
0,60 Gy - gytia nw - Ib
7,0
8,0
3,40 Pd - piasek drobny nw - zg 1lc
9,0—
Uwagi: Opracowat: Zat. nr:

mgr inz. Bartosz Sobocinski

5.1




KARTA DOKUMENTACYJNA Nr otworu: 2
OTWORU WIERTNICZEGO Ragdna: 3,50 mnpm
Temat: Park Potok Strzyza Data wyk.: 2019-10-29
System wiercenia: mechaniczn
y y Nrarch.: -

. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . _
$E125| 8% |gus« 2 |2 B} 5 £2 |28
B8z 27 | S8 22 |§% Rodzaj i barwa gruntu & | g g g | ®E| 22
se|E=| 2B |2E g2 8z - Cy= SS | £ | 82| | 22| =8|35
28| 98 P ° & a= 7 X=___y= g P | 3 SN|E5| so|8s |28
X Z 9 73 e = IS} S & =) 2 7] 20 | 2 5 =B
&% 8 3 £ 3 =0 = g g | T | T2 1 s5=|28 |3
7 2 S P = s g S =g o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1,0
2,50 nN - nasyp niekontrolowany - -
- w
2,0
0,80 - -
3.0 B T - torf Ia
nw
4,0
1,90 Pd//Nm - piasek drobny // namut nw - Szg 1Ib
5,0
6,0
7,0
} 4,80 Pd//Pg - piasek drobny // piasek gliniasty nw - zg Ilc
8,0
9,0
Uwagi: Opracowat: Zat. nr:

mgr inz. Bartosz Sobocinski

5.2




KARTA DOKUMENTACYJINA Nrotworu: 3
OTWORU WIERTNICZEGO Rzgdna: 5,80 mnpm
Temat: Park Potok Strzyza Data wyk.: 2019-10-29
System wiercenia: mechaniczn
y y Nrarch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . _
25| BT |gu. 2 |2 B} 5 28 | 2§
wESE % 28| =3 g o Rodzaj i barwa gruntu £ | g g g | Ba| a2
=2 |57 2F | 8E g2 S - Cy= SS | £ | 82| | 22| =8|35
EE| 28 5o o = il ST =y g 2 kS) NN | €2 So| 8s|=¢g
s s | B o 7 =) = E 8 ] =325 2085|279
B N < 5o B = 3 en & = = S = =9 o1
eh — 2 3 g N O a o0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,0
2,40 nN - nasyp niekontrolowany - -
— w
2,0+
0,60 T - torf - la
3.0
4,0
2,80 Pd - piasek drobny nw - szg 1Ib
5,0
6,01
0,60 Nm - namut w - pl Ib
7,0
8,01
3,60 Ps - piasek $redni nw - zg Ilc
9,0—
Uwagi: Opracowat: Zat. nr:

mgr inz. Bartosz Sobocinski

5.3




KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: - 4
OTWORU WIERTNICZEGO Reednac 3,60 mnpm
Temat: Park Potok Strzyza Data wyk.: 2019-10-29
System wiercenia: mechaniczn
y y Nrarch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . _
182 22 |28 22 |§% Rodzaj i barwa gruntu & | g g g | ®E| 22
ce|lE2| g8 |32E o& g5 - . e SS | £ | 82| | 22| =8|35
EE| 28 5o o = il ST =y g 2 kS) N N }Eé So| 8s|=¢g
IR I e © B Sh = € s [ S l=8l”H|[ 20 [Bs|&s2
FR|TE| RE = 2 5E1% |73 sE|ee |8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,0
2,30 nN - nasyp niekontrolowany - -
. w
2,0+
1,20 - -
- 3,01 T - torf Ia
nw
0,70 Pd - piasek drobny nw - szg 1Ib
4,0
i 0,80 Nm - namut w - pl Ib
5,0
- 1,00 Ps - piasek $redni nw - szg 1Ib
6,0
7,0
8,0 4,00 Pd - piasek drobny nw - zg Ilc
9,0—
Uwagi: Opracowat: Zat. nr:

mgr inz. Bartosz Sobocinski

5.4




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworw
OTWORU WIERTNICZEGO Ragdna: 3,80 mnpm
Temat: Park Potok Strzyza Data wyk.: 2019-10-29
System wiercenia: mechaniczn
y y Nrarch.: -
e OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .. —
$2|-8| 8% |g<| _® |u& -~ ] 5 NE A
B8z 27 | S8 22 |§% Rodzaj i barwa gruntu & | g g g | ®E| 22
tElEZ g g S & S < E - o g8 ] E R g%.ﬂg 8 =
2 5 o 8 . N %3 o= =@ X= Y= o ] NS | S8 s 0O S & 1
=225 5. | % t | €% 5| 2 |28|"8 |50 |25 | &%
B N < & 3 = B3 M‘E = 7«; g 8 =8 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,0
2,30 nN - nasyp niekontrolowany - -
7] w
2,0+
T 0,50 T - torf - Ia
3,0
4,0
5,0
6,01
7,20 Pd//Pg - piasek drobny // piasek gliniasty - Szg IIb
7] nw
7,0
8,01
9,0—
Uwagi: Opracowat: Zat. nr:

mgr inz. Bartosz Sobocinski

5.5




Przedsiebiorstwo Uslugowe GeoTim

Cone Penetration Test (CPTU> - Date: 10.10.2019 12:51:03

Site: Park Strzy??a - Test: 1
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Przedsiebiorstwo Uslugowe GeoTim

Cone Penetration Test (CPTU) - Date: 10.10.2019 10:49:23

Site Park Strzy??a - Test: 4
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