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A. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, zgodnie z umowq
nr 317/2018-1/PN/124/18 zawartg w dniu 27.06.2018 r.

2. Inwestor

Zleceniodawcg dokumentaciji projektowej jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska znajdujacy sie
przy ul. Zaglowa 11 w Gdansku.

3. Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Highway sp. z 0.0. z siedzibg w
Gdansku przy ul. Jabtoniowej 20.

4. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem dla
przedsiewziecia pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap II’.

5. Materialy wyjsciowe do opracowania

[1] Umowa zawarta pomiedzy Dyrekcjq Rozbudowy Miasta Gdanska, a firmg HIGHWAY Sp. z 0.0.,

[2] Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdéw projektowych,

[3] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

[4] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.),

[5] Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 Nr 462 ze
zm.),

[6] Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 ze zm.),

[7] Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735 ze zm.),

[8] Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia

[9] Obowigzujace normy w zakresie projektowania i warunki techniczne oraz inne obowigzujace
przepisy dotyczace przedmiotu zaméwienia.

6. Lokalizacja obiektu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim w mie$cie Gdansk w
dzielnicy Wrzeszcz. Poczatek analizowanego odcinka kanatu zlokalizowany jest na skrzyzowaniu
ul. Wajdeloty z ul. Warynskiego, wylot do otwartego koryta potoku Krolewskiego w Parku ,Nad Strzyzg’.
Szczegodtowa lokalizacje inwestycji przedstawia plan orientacyjny (Rys. 1.0).



7. Opis stanu istniejacego

Wedtug przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni w zakresie objetym niniejszym opracowaniem
wystepujq drzewa w istniejgcym pasie drogowym oraz w bezposrednim sasiedztwie. Wzdtuz ul. Danusi
znajduije sie 14 drzew, ktore zostaty zinwentaryzowane w pkt 11.

8. Projektowana zielen

Projektowana zielen zawiera nasadzenia drzew, obsadzenia donic miejskich oraz zatozenie trawnika.
Projekt obejmuje réwniez wykonanie krat dla istniejgcych drzew, przedstawione na planie.

8.1. Nasadzenia

Zaprojektowano nasadzenie 6 drzew drzew z gatunku lipa drobnolistna w odmianie ,Rancho” w
poblizu projektowanej ktadki nad Kanatem Ulgi w poblizu ujscia do Potoku Krolewskiego

8.2. Wymagania dotyczace obsadzen donic

Wzdtuz ulicy Danusi zaprojektowano donice ozdobne z ro$linno$cig. Proponowany gatunek nasadzen w
donicach: Konwalijnik Ptaskopedowy ,Niger”, Czerwona trawa Imperata Red Baron (wielkos¢ pojemnika
P9).

Czerwona trawa Imperata Red Baron (zrodto:krolestworoslin.pl)



Przy wypetnianiu donic nalezy uwzgledni¢ warstwy keramzytu, ziemi urodzajnej, hydrozelu oraz kory
Sredniomielone;.

Warstwa zwiru/kory

Styrodur 3 cm Substrat glebowy

Folia/Agrowtdknina
Keramzyt 15 cm

Przyktadowy sposob wykonania nasadzen w donicy (zrodto:donicemiejskie.wordpress.com)

/Basrer

Przyktadowa krata zabezpieczajaca drzewa (zrddto:baster.pl)



8.3. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:

o Wielkos¢ sadzonek: obwod na wysokosci 1,0m min. 18cm, Srednica bryty korzeniowej min. 65cm.

e pora sadzenia - od 1 kwietnia do 1 maja oraz jesienig od 15 wrze$nia do 15 listopada,

e miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq projektowa,

« dotki pod drzewa powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ wielko$¢ @ 0,7 migt. 0,7 m,

e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie od 0 do 5 cm gtebiej jak w szkotce.
Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

o korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

e przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy zabezpieczy¢ drzewo stalowym koszem. Przyktad
takiego kosza przedstawiono na zdjeciu ponizej. Kosze powinny by¢ dopasowane do
zastosowanych przy rewitalizacji ul. Wajdeloty
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Przyktadowe kosze na drzewa (zrédto: zano.pl)

o korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac mise o $r.
80 cm dla drzew oraz 50 cm dla krzewdw o gtebokosci 5-7 cm,

e rosliny nalezy podla¢ uzywajac od 10 | do 20 | wody na jeden krzew i od 30 | do 50 | na jedno
drzewo - pierwsze podlanie nie pozniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku
pogody cieptej i stonecznej nie pozniej niz po 30 minutach po posadzeniu,

e mise pod sadzonki oraz same drzewa nalezy podsypa¢ warstwa Sciétki (przekompostowang korg
lub zrabkami) o gr. 5-7 cm,

o drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palikow tuz pod korong przy uzyciu elastycznej tasmy
nosnej o szer. min. 3 cm,

o nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

8.4. Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu

Na rysunku nr 3.0 pokazano przekroje wokoto drzew bez oraz z kratg ochronng. Drzewa
wskazane na planie nalezy zabezpieczy¢ kratami ochronnymi, kraty indywidualne zostaty rozrysowane
na rys nr 4.0, kraty nalezy wykonac takie jak na zrealizowanej rewitalizacji ul. Wajdeloty.

Drzewa, przy ktorych nie zastosowano krat ochronnych, nalezy odgrodzi¢ od ruchu pieszego i
samochodowego niskim wygrodzeniem stalowo-zeliwnym wysokosci 35 cm. Niskie wygrodzenie
powinno by¢ usytuowane 20 cm od chodnika/opaski/pasa technicznego oraz 50 cm od jezdni.



8.5. Zabiegi pielegnacyjne - ciecia, wigzanie, stabilizacja

Rodzaje ciec:

o Ciecia w koronach drzew - zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew polegajg na usuwaniu pedow,
gatezi i konardw chorych, martwych oraz uszkodzonych.

o Ciecia pielegnacyjne drzew (cigcia przyrodnicze) - zabiegi majace na celu utrzymanie
prawidtowego i charakterystycznego dla gatunku (odmiany) pokroju, poprawnej konstrukciji korony
oraz mozliwie najlepszego stanu zdrowotnego drzewa. Wyrdzniamy ich nastepujace rodzaje:

- ciecie sanitarne - zabieg pielegnacyjny w koronie drzew, polegajacy na usuwaniu pedow, gatezi i
konarow chorych, martwych lub uszkodzonych. Wykonywane sg jako czynnosci poprzedzajace
wszystkie  inne  zabiegi  pielegnacyjne,  warunkujagc  podjecie  pozostatych  prac
w koronie drzewa,

- ciecie korygujace — dotyczy usuwania zywych konarow drzew starszych wykonywane juz po
uformowaniu przez nie korony. Stosuje sie w celu: usuniecia wad budowy korony, poprawienia
statyki drzewa lub przeciwdziatania ewentualnemu roztamaniu,

- ciecie rozluzniajace (przeswietlajgce) — ma na celu: rozluznienie zbyt zageszczonej korony
w celu zmniejszenia jej oporu dla wiatru oraz umozliwienie lepszego przewietrzania
i naswietlenia wnetrza korony,

- ciecie formujace - ciecie zmierzajace do uzyskania okreslonej formy pokrojowej krzewu lub
miodego drzewa na etapie produkcji w szkétce oraz w pierwszych latach po posadzeniu na miejsce
docelowe.

Leczenie uszkodzen i zabezpieczanie ubytkdw to kolejny wazny element wptywajacy na stan
zdrowotny drzewa. Brak prawidtowej i szybkiej reakcji na wystapienie uszkodzenia powoduije, ze zmiany
ilosciowe, jakos$ciowe lub obydwie tacznie, mogg znaczaco wptywaC na pogorszenia wiasciwosci
technicznych drzewa oraz zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Ubytki siegajace w giab drzewa. Zabezpieczenie ubytku ma na celu umozliwienie
przewietrzenia (wentylacji) jego wnetrza oraz spowolnienie rozktadu drewna. Uszkodzenie
zabezpieczone w tym samym okresie wegetacji w ktorym powstato (ubytek wgtebny Swiezy). Znaczny
ubytek tkanki drzewnej, moze mie¢ wptyw na pogorszenie wiadciwosci mechanicznych drzewa.
Wyrdznia sie dwa sposoby zabezpieczenia tego typu ubytkdw: pozostawienie Scian ubytku (wnetrza
ubytku) bez impregnacji lub z zaimpregnowaniem $cianek ubytku Decyzje o wyborze sposobu
podejmuje inspektor nadzoru.

dwusieczna
kgta miedzy
rénorzednymi

pniami !

miedzy wigzaniem
linowym i 2-sieczng
kat musi byé kat
90 stopni

Miejsca poprawnej lokalizacji wigzania linowego w koronie drzewa.



wigzanie linowe (elastyczne) - mechaniczne wzmocnienie miedzy sobg czesci korony
narazonych na wylamanie, wykonane z liny stalowej, majace na celu ograniczenie odchylania
sie wzgledem siebie konardw lub pni, w celu ochrony przed wytamaniem.

W zalezno$ci od sposobu mocowania liny z wigzanymi konarami (pniami) wigzania dzieli sie na:
- wigzania linowe przelotowe

Lina tworzaca wigzanie faczy pnie lub konary przy pomocy zamocowanych w nich $rub (kotew).
Wigzanie przelotowe jest zabiegiem inwazyjnym, mogacym przyczyni¢ sie do pogorszenia
wiasciwosci mechanicznych pnia w miejscu wykonania otworu pod srube. Przy podejmowaniu
decyzji 0 wykonaniu przewiertu, nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

instalowa¢ wytacznie w miejscu o zdrowym drewnie (bez wad technicznych (peknigcia,
wyprdchnienia));

Srednica wigzanego pnia, nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm,

Srednica otworu pod $rube nie moze by¢ wieksza niz 1/25 Srednicy pnia w miejscu jego

wykonania.
v |

P,

Przyktady poprawnego usytuowania $rub (kotew) w sasiedztwie rozwidlenia. (a) prostopadle do pionowej
ptaszczyzny przecinajacej oba konary (b) réwnolegle do ptaszczyzny tego rozwidlenia.

e

Schematyczne usytuowanie pojedynczego wigzania przelotowego (przewiertowego) miedzy dwoma konarami
(pniami).

- wigzania linowe opasowe typu Osnabriick i podobne.
Wigzanie nieinwazyjne, sktadajace sie z liny stalowej mocowanej z konarami (pniami) przy
pomocy specjalnych opasek (opaséw). Standardowy opas powinien mie¢ szeroko$¢ ok 60 mm,
co odpowiada sile zrywajgcej okoto 20 kN. Minimalng dtugosci (L) opasu mocujgcego line
z wigzanym konarem okresla sie wedtug wzoru:
L/em/= 3,5 Srednicy pnia lub konara (w cm) mierzonej na wysoko$ci planowanego wigzania.
Konstrukcja opasu powinna uniemozliwia¢ jego zsuwanie sie po pniu. W tym celu opas
powinien posiada¢ dodatkowa opaske podirzymujaca. Wigzania opasowe nie mogq byc
zaktadane w miejscach narazonych na roztamanie konaréw (wytamanie gatezi); Do jednego
opasu moze by¢ przymocowana tylko jedna lina. W przypadku konieczno$ci wykonania
wigzania wielokrotnego (systemowe jednopietrowe), kazde kolejne wigzanie musi sie sktadaé
z dodatkowego kompletu dwdch opasek (opaséw) i liny. Po zakoriczeniu montazu, podobnie jak
przy wigzaniu przelotowym, korcowki liny z zaciskami i kauszg nalezy dodatkowo zabezpieczyé
antykorozyjnie.



lina stalowa

pas z tworzywa

Wigzanie opasowe. Lina zamocowana do opasdw przy pomocy kauszy
i 3 szt. zaciskow kabtgkowych z kazdej strony.

wigzania sztywne - potaczenie przy pomocy sruby uszkodzonych czesci drzewa, pierwotnie nie
przemieszczajacych sie wzgledem siebie, w celu przywrdcenia utraconych wiasnosci
mechanicznych (skutkiem wypréchnienia, rozszczepienia, itp.) lub usztywnienia ocierajacych
sie konaréw. Wigzania sztywne zaliczane sg do zabiegdw inwazyjnych. Z uwagi na odmienne
funkcje jakie moga petni¢, wigzania sztywne podzielono na:

- stosowane w celu poprawienia wtasciwosci technicznych pnia w miejscu ubytku otwartego;
wykonywane w miejscach zagrazajacych peknieciem lub wytamaniem drzewa w rozwidleniu
(wzmocnienia nasad pni i konaréw),

- wzmocnienia ubytkdw.

Wigzanie sztywne mozna instalowa¢ w miejscu, gdzie $rednica pnia, w miejscu
istniejacego ubytku, przekracza 30 cm. Sruba nie moze by¢ grubsza niz 1/25 $rednicy
wzmacnianego pnia. Gniazdo pod podktadke dystansowg powinno by¢ wyfrezowane wytgcznie
od zewnetrznej strony drzewa tak aby jego dno byto usytuowane prostopadle do osi $ruby. Jesli
grubo$¢ drewna w miejscu wykonania wigzania nie pozwala na wyfrezowanie felca
o prostopadtym dnie do osi $ruby, nalezy zastosowaé podktadki trapezowe. Wszelkie elementy
zelazne (Sruby, nakretki, podktadki) uzyte do wykonania wigzania muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie (np. galwanicznie). Uszkodzone zdrowe drewno musi byC zabezpieczone
odpowiednimi Srodkami, zgodnie z zasadami zabezpieczania ran. Nakretki powinny by¢
dociagniete do podktadki z sitg niepowodujaca miazdzenia tkanki drzewne;.

Po zamontowaniu wigzania koncowki $ruby nie mogg wystawa¢ poza nakretke wiecej
niz 10 mm z kazdej strony wigzania. Podktadka dystansowa musi by¢ usytuowana ponizej
poziomu korka, w celu jej zaro$nigcia tkankg kalusowg. W trakcie wykonania wigzan, na
wewnetrznych $cianach ubytkow, nalezy zastosowa¢ podktadki dystansowe i nakretki. Majq
one na celu usztywnienie konstrukcji ubytku, nie dopuszczajac do podtuznego pekniecia pnia,
przy ruchach drzewa w trakcie silnych wiatrow.
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nakretki z podkiadkami dystansowymi

\\\\\\":\; "

®
"\

Sposob zainstalowania wigzania sztywnego w pniu.
Wewnatrz ubytku rynnowego zaleca si¢ stosowanie nakretek i podktadek dystansowych.

nakretka

podktadka
trapezowa

podktadki
kalus dystansowe

Sposdb usytuowania dwdch wigzan sztywnych zlokalizowanych nad soba.

Wszystkie prace prowadzone w drzewostanie powinny by¢ wykonywane przez do$wiadczona,
specjalistyczng ~ firme  legitymujacq ~ sie  uprawnieniami  w  zakresie  pielegnacji
i chirurgii drzew. Przed przystapieniem do prac nalezy upewni¢ sie co do aktualnosci
| zasadnosci wskazan ujetych w niniejszym opracowaniu, gdyz w miare uptywu czasu stan zdrowotny
drzew moze ulec zmianie.

8.6. Zakfadanie terenow trawiastych

Projektuje sie zatozenie trawnikow na odcinkach wyznaczonych zgodnie z dokumentacjg
projektowg o tacznej powierzchni okoto 2087,16 m2. Przed przystgpieniem do zaktadania trawnikow
nalezy z terenu przeznaczonego na trawniki usung¢ wszystkie pozostato$ci po prowadzonych pracach
budowlanych, nawiez¢ i roztozy¢ warstwe urodzajnej ziemi. Z uktadanej warstwy gleby nalezy usungé
kamienie i zanieczyszczenia organiczne (pozostato$ci korzeni, pni i gatezi oraz chwastéw), grudy ziemi
rozbi¢ aby uzyska¢ jednolita strukture. Prace te nalezy wykonaé mozliwie wcze$nie (minimum 2
tygodnie) przed siewem tak aby ziemia mogta osigs¢. Siew mozna wykona¢ maszynowo lub recznie (w
obu wypadkach w dzien bezwietrzny) metodg krzyzowg wysiewajac tacznie 25-30 gramdw nasion trawy
ma m2 powierzchni. Po  wykonaniu zasiewu nasiona nalezy  przykry¢  cienkg
(ok. 1cm) warstwg ziemi zmieszanej z torfem i uwatowa¢. Teren podlac mocno rozproszonym
strumieniem wody. Zabieg podlewania powtarza¢ oceniajgc stan wilgotno$ci gleby. Pojawiajace
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sie chwasty usuwac z uzyciem srodkow chwastobojczych. Pierwsze koszenie wykona¢ gdy trawa
osiggnie wysokos¢ 8 cm. Miejsca gdzie trawa nie wyrosta ponownie obsiac trawa.

8.7. Pielegnacja terenow trawiastych w okresie gwarancyjnym

W okresie gwarancyjnym nalezy przewidzie¢, w zalezno$ci od pory roku, nastepujace zabiegi dla
terendw trawiastych:

- wiosna: aeracja, nawozenie (nawoz z wysokq zawarto$cig azotu), koszenie, usuwanie chwastéw
przez zastosowanie herbicydow,

- lato: koszenie, nawozenie, usuwanie chwastow (punktowe, reczne), podlewanie w zalezno$ci
od warunkéw pogodowych,

- jesien: koszenie, grabienie lisci, nawozenie (stosowa¢ jesienny nawdz fosforanowopotasowy),
stosowanie insektycydow.

Trawe nalezy kosi¢ systematycznie aby nie przekraczata wysokosci 12 cm. taczna dawka
nawozow mineralnych wynosi okoto 3kgNPK/1ar na rok. Uzupetnia¢ trawniki poprzez dosiewanie.

Po okresie gwarancyjnym pielegnacjg trawnikow winna sie zaja¢ wyspecjalizowana firma
ogrodnicza. Prace zwigzane z zakfadaniem trawnikbw winny by¢ wykonane w ostatniej fazie
wykonywania prac budowlanych.

Trawniki nalezy zaktada¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Grunt pod odtwarzanym trawnikiem lub
jego fragmentem nalezy oczy$ci€ z gruzu i zanieczyszczen. Teren musi by¢ wyréwnany i splantowany.
Grubos¢ nawiezionej warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 15cm. Ziemia urodzajna powinna by¢
rozscielona rowna warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka 5 kg/100m2 ). Przed
wysiewem glebe nalezy uwatowa¢ gtadkim watem, a nastepnie delikatnie spulchni¢ grabiami. Nasiona
traw wysiewac¢ w ilodci 4 kg na 100 m2 . Wysiew nasion krzyzowy. Siew powinien by¢ dokonany w dni
bezwietrzne. Nasiona najlepiej jest wysiac¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C. Trawniki
nalezy zaktada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08- 15.10. Po wysiewie przykry¢ nasiona poprzez
przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowa z dodatkiem torfu
na gteboko$¢ 0,5-1cm. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego. Trawnik mocno
podla¢ zraszaczem lub wezem z dyszg rozpylajacq strumief wody. Bardzo istotne jest niedopuszczenie
do przesuszenia nowo zatozonego trawnika. Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ gdy trawa osiggnie 8-
10 cm. Scinamy zdzbta do wysokosci okolo 5,5 — 6 cm, nastepne koszenie przeprowadzamy na
wysoko$¢ 3,5 -4 cm.
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9. Metody zabezpieczania drzew zlokalizowanych w pasie drogowym

9.1. Zasady tymczasowego zabezpieczania drzew

W celu zabezpieczenia pni i koron drzew nalezy wykona¢ wygrodzenia o wysokosci min. 1,5m. W
obrebie wygrodzenia musi sie znajdowaC nieutwardzony obszar w rzucie korony drzewa
Przymocowanie desek do pnia jest niewystarczajace.

Zabezpieczenie grup drzew powinno by¢ wykonane z stalowych paneli ogrodzeniowych o
wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej z zagrozonych grup. Alternatywnie mozna zastosowac
wygrodzenie z desek. Deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikdw wbitych
grunt. Ogrodzenie musi ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

= @

Przyktadowe ogrodzenie do zastosowania przy zabezpieczeniu drzew na czas budowy (zrédto: poznan.lento.pl)

9.2. Pielegnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robot budowlanych:

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nalezy potozy¢
nowg nawierzchnig lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna jutg w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych;
- korzenie, ktdre zostaty odstoniete nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to
niemozliwe - przykry¢ matami stomianymi i polewa¢ je wodg (w zaleznosci od pogody);
- do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem uzyskania
czystych krawedzi, powierzchnie cie¢ zabezpieczy¢ impregnatem oleistym i pokry¢ warstwg
ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat;
- po wycieciu korzeni pod Scistq kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie
zredukowac korone, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa.

W przypadku uszkodzenia korzeni ktoregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji wykonuije sie
PILNIE nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
- wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka
(zywa);

- zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym;
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- jezeli ubytki korzeni byly znaczne, to nalezy proporcjonalnie zredukowac korone;
- przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni;
- jezeli wymagajq tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.

tkanina
jutowa

kolek s
mocujacy
osione %

slomiana
mata

korzenie wyarstywa tarfu

przycigte rowno
2e Sciang wy-
kopu. Wigksze
korzenie owi-
niete wilgotng
tkaning jutowa

flia luk thaning
iLbows

mata stamiana

ki
mocujgce

Schematy zabezpieczenia systemow korzeniowych w rejonie planowanych wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

9.3. Zasady statego zabezpieczenia drzew na terenie budowy

Pozostawienie istniejacych drzew (niewycinanie ich) przy budowie drogi powinno byC najszerzej
stosowang praktykg projektowg i wykonawcza. Najczesciej drzewa pozostawia sie na zewnetrznym
terenie granicznym pasa drogowego (pasa wywtaszczenia), na obszarze przysztych miejsc obstugi
podréznych, parkingdw, miejsc wypoczynku. Drzewa, ktére przewidziano do pozostawienia, w czasie
wykonywania rob6t ziemnych moga by¢ poddane niekorzystnym oddziatywaniom, np.:

e W wykopach moga nastapi¢ podcigcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryty korzeniowe)j,

e W nasypach, zasypanie dolnej czesci drzewa moze spowodowac gnicie pnia oraz utrudnienie

dostepu powietrza i wody do korzeni.

Decyzja o pozostawieniu drzewa zalezy od stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia tego stanu
w zaleznosci od wysokoSci nasypu, gatunku drzewa, gtebokosci bryty korzeniowej i warunkéw
nawodnienia. Drzewa z gtebokim systemem korzeniowym, takie jak dab, sq bardziej odporne
na zasypanie dolnej czesci pnia niz drzewa z powierzchniowym systemem korzeniowym, takie jak
wigzy, topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wptywa réwniez na mozliwo$¢ pogorszenia stanu drzewa.
Ciezka gleba gliniasta moze pogarszac stan korzeni nawet przy kilkucentymetrowej nadsypce terenu,
natomiast grunty piaszczyste sg mniej szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypka zwirem lub
kruszywem kamiennym nie jest zbyt szkodliwa, gdyz umozliwia tatwiejsze napowietrzenie i nawodnienie

korzeni, a utozenie warstwy 5+10 cm zwiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzeni w te
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warstwe. Rowniez obnizenie terenu o 10+15 cm wokét drzewa spowoduje jego szybkie dostosowanie
sie do nowych warunkdw.
Pojedyncze cenne drzewa mozna zabezpieczy¢ przy wigkszej roznicy obnizonego terenu, np. przy

wysokos$ci 1 + 1,2 m usypac Sciety stozek gruntowy ze skarpami 1:1.
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Rysunki pogladowe

Wykonywanie wykopow instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew.

a) stupki lub listwy b)  siatka druciana

i tkanina lub widknina

N
2 _nowe
Nﬁ'z‘ korzenie §

piasek

o
"~ deskowanie

wolna przestrzen

na mieszanineg piasku
Z torfem i kampostem

mieszanina piasku
z torfem 1| kompostem

a) przekréj ogolny,
b) szczegdt wykopu,

c) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed wtasciwym wykopem

Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982).

w&”'?f PN w. o er \' v\{.}ff'hr;%

a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni
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Rysunek Niecka o fagodnym pochyleniu, dostosowujgca drzewo do otaczajgcego terenu podwyzszonego
002+0,4m.

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Pien drzewa obsypany na wysoko$¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajgcymi warstwami zwirowymi.

Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

Gruby zwir » 60

Zwir 15: 20 lub/grys 15: 25

Rurka drenarska g10 cm |
do napowietrzania

Przykfad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z brylg korzeniowg na placu sktadowym

Pomalowana deska t 20m 20m /M Barak_
Skadowary g :
malel v, \[ Dt
£ | e - Soluieten | (Oprécz wygrodzenia drzewa ptotem z desek
8_ wr P%% betonowe ——|
S lub Zerdzi pokazano z lewej sposdb

sktadowania materiatu, a z prawej lokalizacje

baraku budowy).

17



10. Pielegnacja powykonawcza

10.1. Drzewa, krzewy

Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez
wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jest to
warunek prawidtowego wzrostu roslin i zatozonego w projekcie efektu estetycznego.

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

. regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajacego), systematyczne
nawadnianie ro$lin jest warunkiem ich prawidtowego wzrostu i zdrowej kondycji. Czestotliwos¢
podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, poniewaz zalezy to w gtownej mierze od temperatury i
wilgotnosci powietrza, nalezy monitorowac stan roslin sprawdzajgc czy nie wykazujg oznak braku wodly,
czas i odstepy monitorowania roslin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkéw atmosferycznych.

W okresie silnego nastonecznienia podlewanie nalezy przeprowadza¢ w godzinach porannych do godz.
9.00 lub popotudniowych po godz. 17.00. W okresie suszy drzewa nalezy podlewac codziennie.

. kontrolowaniu stanu zdrowia ro$lin w celu wczesnego wykrycia objawdw chorobowych i wyboru
skutecznego sposobu walki z nimi;

. cieciu korekcyjnym majagcym na celu usuwanie obumartych czesci ro$lin oraz prawidtowe
uksztaftowanie pokroju przewidzianego w projekcie. Nalezy zwrdcic uwage, aby ciecia nie
zdeformowaty ksztattu nasadzen

. cieciu formujacym, ktére nalezy przeprowadza¢ raz w ciggu roku w zalezno$ci od warunkéw
atmosferycznych. Termin cigcia nalezy dostosowa¢ do panujgcych warunkéw zgodnie ze sztukg
ogrodnicza.

. odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokot drzew (chwasty nie moga wptywac na
prawidtowy wzrost roslin)

. nawozeniu - zgodnie z zaleceniami laboratorium Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej—
minimum 1 x wiosna, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 6 m-cy (typu Osmocote —

przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta),

. uzupetnianiu wykorczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig
. uzupetnianiu ubytkow
. wymianie roslin uschnietych i uszkodzonych, suchych, obumierajgcych, chorych, nieestetycznie

wygladajacych, przemarznigetych, zniszczonych w wyniku wandalizmu itp. (z zachowaniem parametréw

jak w specyfikacji),
. usuwaniu odrostow korzeniowych
. wymianie wigzan, poprawianie i uzupetnianie palikéw i siatki przy drzewach
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. porzadkowaniu terenu (usuwaniu $mieci, przedeptow)

. zabezpieczaniu roslin na zime,

W przypadku przemarzniecia roslin Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ materiat roslinny na wtasny
koszt z zachowaniem parametrow jak w specyfikaciji.

Prace pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane przez okres 36 miesiecy przynajmniej raz w tygodniu.
Inspektor nadzoruje wywigzywanie sie z zapisbw umowy i specyfikacji przez caty okres gwarancyjny.
Polecenia dotyczace koniecznosci wykonania prac pielegnacyjnych, bedg wykonywane nie pozniej niz
w czasie wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot lub nie
wyptacenia cze$ci wynagrodzenia. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Srodki ochrony ro$lin stosowane do zwalczania chordb i szkodnikéw nie moga stwarzaé zagrozenia dla
0s0b znajdujacych sie w sasiedztwie pielegnowanych roslin.

Zabiegi nalezy stosowa¢ w miare potrzeb, lub na kazde wezwanie Inwestora.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot lub niewyptacenia czesci wynagrodzenia. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Srodki ochrony ro$lin stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw nie moga stwarza¢ zagrozenia dla
0s6b znajdujacych sie w sasiedztwie pielegnowanych rolin.

Zabiegi nalezy stosowac¢ w miare potrzeb, lub na kazde wezwanie Inwestora.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot lub niewyptacenia czeci wynagrodzenia. Skutki finansowe

z tego tytutu ponosi Wykonawca.
10.2. Pielegnacja terendw trawiastych w okresie gwarancyjnym

W okresie gwarancyjnym nalezy przewidzie¢, w zaleznosci od pory roku, nastepujace zabiegi dla
terenéw trawiastych:

- wiosna: aeracja, nawozenie (naw6z z wysokg zawartoScig azotu), koszenie, usuwanie

chwastow,

- lato: koszenie, nawozenie, usuwanie chwastéw (punktowe, reczne), podlewanie w zaleznosci

od warunkéw pogodowych,

- jesien: koszenie, grabienie lisci, nawozenie (stosowac jesienny nawoz fosforanowopotasowy),

stosowanie insektycydow.

Trawe nalezy kosi¢ systematycznie aby nie przekraczata wysokosci 12 cm. tgczna dawka
nawozow mineralnych wynosi okoto 3kgNPK/1ar na rok. Uzupetnia¢ trawniki poprzez dosiewanie.
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Po okresie gwarancyjnym pielegnacjg trawnikow winna sie zaja¢ wyspecjalizowana firma

ogrodnicza. Prace zwigzane z zakfadaniem trawnikow winny byC wykonane w ostatniej fazie

wykonywania prac budowlanych.

11. Zestawienie zinwentaryzowanej zieleni na obszarze inwestyciji

Obwéd pnia na wys. 130cm . .
Nr | Nazwa polska\ Nazwa tacinska lub powierzchnia zakrzewien HOCEECIIED || SE zdrothny/ Do usunigcia
(m2] [m2] Uwagi
1. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 176
2. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 206
3. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 150
4, Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 183 listwa mrozowa
5. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 189
6. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 164
7. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 172
8. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 212
9. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 187
10. | Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 200 brak dostepu
1. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 145
12. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 167
13.| Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 184
14. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 192
15.| Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 175
12. Zestawienie projektowanych nasadzen
Obwéd na wys. 1m
Lipa drobnolistna 3 min 18cm, bryla
6 szt. Tilia cordata Wg. Rys K . .
65¢cm srednicy
L Ophiopogon planiscapus
Konwalijnik ptaskopedny
,Niger”
Imperata Red Baron Baron
117,32m2 Powierzchnia zieleni ul. Danusi
1969,84m2 Powierzchnia zieleni Park Strzyza
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13. Obiekty matej architektury

W ramach projektu zastosowano nastepujgce elementy matej architektury:

stojaki rowerowe zlokalizowane po stronie potudniowej przy skrzyzowaniu z ul.
Wyspianskiego, oraz na wysokosci budynkéw Danusi 4, 4A

stupki uniemozliwiajgce parkowanie na chodniku, zlokalizowane po stronie potudniowej na
wysokosci budynku Danusi 4D, po stronie pétnocnej ulicy na wysokosci budynku Danusi
4A, oraz po obu stronach jezdni przy skrzyzowaniu z ul. Wyspianskiego,

tawki — na dtugosci ulicy znajdujg sie 4 tawki z oparciami oraz 2 w parku przy pomoscie,
Smietniki — na dtugosci ulicy rozmieszczona 5 $mietnikéw oraz 1 w parku przy pomoscie,
donice z nasadzeniami — przewidziano 7 donic z nasadzeniami na diugosci ulicy,

niskie wygrodzenie - oddzielajgce istniejgcy drzewostan od chodnikéw, jezdni, pasa
technicznego,

Dokfadng lokalizacje rozmieszczenia elementéw matej architektury przedstawiajg rysunki 2.1 i 2.2

Plan Sytuacyjny.

14. Przestawienie elementow placu zabaw, skateparku i sitowni w parku Strzyza

Ze wzgledu na budowe Kanatu Ulgi, ktéry biegnie przez plac zabaw, skatepark oraz sitownie w

Parku Strzyza nalezy przestawi¢ w nowg lokalizacje, tak aby nie kolidowata z przebiegiem Kanatu

Ulgi, aby w razie potrzebnych prac konserwatorskich byt dostep bez ponownego ich przestawiania. Na

zdjeciach nr 1-3 przedstawiono elementy, ktére nalezy przestawi¢ w nowe docelowe miejsce.

Proponowane usytuowanie tych elementéw zostato przedstawione na planie sytuacyjnym rys. 2.1-2.2.

s i

Zdjecie 1. Pajak, fawka oraz hustawka do przestawienia na placu zabaw w Parku Strzyza.
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Zdjecie 3. Elementy sitowni do przestawienia w Parku Strzyza.
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Zalacznik nr 1. Elementy matej architektury

Strona1z1

e e A

SLUPEK PP-St-04-RAL9005

FORMA | MATERIALY
«  Wysokosds po zamontowaniu; 91 cm.

« Srednica: 18 cm,
* Malowany proszkowo na kolor czarny RAL 9005, w wykoriczeniu mat struktura.

MONTAZ
« Montowany poprzez fundamentowanie.

o Iwiehczenie deliwne

e

%
N,
\

|
~ L~ Tum stalown
| | /

7 Mashounica 2okuny

turdament betonawy o RS ol

Gelardtski Zarzad Drdg i Zielend | o Partyzamdw I6 | BD-254 Gdansh
el S8 343 20 41 | faks 55 52 44 €05 | intoDgadiy goa ol | www 202 gda of
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Strona1z2
. ZDV‘».M'?—

tAWKA PP-tA-06-RAL9005-p-0

FORMA | MATERIALY

Forma lawki powinna byc taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

Konstrukcja zeliwna malowana na kolor czarny RAL 9005, w wykodczeniu mat struktura.
Dlugod? catkowita tawki; 196 cm.

Catkowita wysokos¢ konstrukgl 2eliwnej fawki: 80 cm.

Calkowita wysokos<¢ oparcia fawki: 76 cm,

Szerokosd profilu Zefmmego konstruke)l tawke: 3,5 cm,

Giebokos¢ siedziska: 40 cm.

Wysokos¢ sledziska: w najnizszym miejscu - 41 cm, w najwy2szym migjscu - 4 cm.
Szerckosc podiokietnika: w najszerszym migjscu - 7 cm, w najwezszym miejscu - 5,5 em.
Siedzisko z 4 desek oraz oparcie z 2 desek o wymiarach: szerokos¢ desek - 8,5-9 cm,
Brubos¢ desek - 3,5-4 ¢m, krawedzie desek wyoblone,

Qdlegtodd miedzy deskami siedziska oraz odlegiod¢ migdzy deskami oparcia: 2 cm,

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub b. twardego {wg klasylikacji Janki kiasa IV lub V) w kolorze naturalnym
ciemnobrazowym, zabezpieczonego poprzez olejowanie,

Deski montowane od tybu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

MONTAZ

Czgé zellwna tawki powinna biy¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podiozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz ulycie kotwy chemiczne] (kostka brukowa,
péyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu

w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.

Geatiski Zarzad Drég i Zieleni | i, Partyrareéw 36 | K0-254 Gda sk
105,58 341 041 | fkes 58 52 84 600 | infolgadiz.gra 34 | wwew 2oz goa 2
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Strona222

«  Bementy (np. druby) stuzace ¢o montazu lawki z podiozem powinny byt w demnym
kolorze zblizorym do koloru elementéw stalowych fawki.
« Montaz nalezy wykonad wedkug zalgcznika ,Schemat sposobu montazu fawek".

UWAGI OGOLNE
« Natylne] powierzchni oparcia fawki naleZy umiescic tabliczke 2 naplsem ,Gdanski Zarzad

Drég i Zielen!* oraz informaci o kosztach zakupu tawki (szczegdlowe informacje
w osobnym zataczniku).

Glahski Zarzad Drég | Zieteni | ol Partyzanote 36 | B0-354 Gdafiek
bol 48 341 20 41 | foks 5357 44 809 | mlo@grdugdapl | warw. g1d 295 ol
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Strona122

Gdanski

Zarzad Drég
i Zleteni KOSZ NA ODPADKI PP-KO-02-RAL9005

FORMA | MATERIALY
* Kosze okragte o konstrukgji stalowe),
z korpusem w formie walca wraz z ! F -
okalajgcymi go stalowymi pretami oraz :
2z wyjmowanym wkiadem.,

o Wymiary kosza: wysokos¢ - 800 mm,
szerokosc - 430 mm. Wysokos¢ obreczy:
100 mm.

o Konstrukcja ze stali typu 5235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor czarny RAL 9005, w wykoniczeniu
mat struktura.

¢ Laklerowana powierzchnia powinna by¢
réwna, bez pecherzy. Grubos¢ pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 ym.

* Grubo$< blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

* Prety stalowe o przekroju okrgglym, gtadkie, i’ ‘3‘ Sy
o srednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy o M
pretami 17 mm. Nalezy 2wrdcié uwage, aby koncéwk: pretéw nie wystawa%y poza obrys
gornej obreczy stalowej - koricdwki pretéw powinny wehodzi¢ pod obrecz.

* Wewnetrzny wktad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiarow kosza, wykonany
z ocynkowane] blachy o gr. min. 1 mm. Wkiad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajacq uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

« Otwierana pokrywa Smietnika montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinlen zamykac sie samoczynnie pod cigzarem wiasnym
pokrywy,

MONTAZ

* Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomoca pretéw gwintowanych.

e W przypadku mocowania w podiozu nleutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykala sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

* W przypadku mocowania na podfozu utwardzonym, o zwarte] podbudowie dopuszcza
sig stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosc min. 25 cm wypetnionych
poliestrowg zaprawa kotwigca.

Gdaniski Zarzad Drog | Ziedenl | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdariek

tol, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | mfosgzdiz.gda.pl | www.gzdiz.goe. ol
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MONTAZ

+ Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretiw gwintowanych,

« W przypadku mocowania w podiozu nieutwardzonym nalezy zadbat, by konstrukcja
kosza nie stykala sig bezposrednio z gruntem, Zaleca si€ wyniesienie fundamentu
na wysokos¢ 2 em ponad poziom gruntu.

« W przypadku mocowania na podiozu utwardzonym, o zwarte] podbudowie dopuszcza sig
stosowanie kotew stalowych w otworach glebokosci min, 25 cm wypeinianych
poliestrowg zaprawg kotwigca,

UWAGI OGOLNE
«  Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdariski Zarzad Drég | Zieleni® oraz
informacjg o kosztach zakupu kosza (szczegblowe informacje w osobnym 2atacznikul.
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T -ﬂLL
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Hi-1 gr émm
T ——— cbusowa stsown kosza
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R cbrgex stuowa do
l i ,/W‘# szczetin gt Sem
s = PRZEKROJ A-A

* wymary podano w mm

Gdafishs Zarzad Drég | Ziesen! | ul FPutyranndw 36 | 20254 Gdadsk
ol 58 343 2041 | Moks 53 52 &4 609 | foRpuitr geie gl | www grdagda ol
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Gdansk;
Zarzad Drog
| Zielen

MONTAZ

Stojak montowany poprzez mndameruow«we.

Uwagi OGOLNE

Projekt mafej architektury nalezy SPOrzadzi¢ zgodnia
Z Wytycznymj Zawartym| dokumencie ~Uwagi do
Projektéw Przestrzen| Publicznej vy Zakresie estetyki
i ftmkqonahoscr.
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Gdansk:

Zarz3d Drog

i Zieteni DONICA PP-DO-03-RAL9005-m

FORMA | MATERIALY

* Donica ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, stal ocynkowana malowana
proszkowo na kolor czarny RAL 9005, w wykoriczeniu mat struktura.

* Wymiary donicy: 100x100x100 cm (wysokos$€).

« Forma donicy powinna by¢ taka sama jak wzér przedstawlony na rysunkach,

s Listwy o przekroju prostokatnym 38,5x58mm, wykonane z drewna egzotycznego
lub rodzimego lidciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V)
w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie,

MONTAZ
» (zes( stalowa donicy powinna by( przystosowana do trwatego potaczenia z podiozem
utwardzonym (kostka brukowa, plyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana
do montazu w podtozu miekkim (do fundamentu).

UWAGI OGOLNE
+ Na bocznej powierzchni donicy nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni" (szczegbtowe informacje w osobnym zatgczniku).
* Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
| funkcjonalnoscl®,

Gdanskl Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzanttw 36 | B0-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | Info@gediz gde pl | wew.g2diz gds p!
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B. CZESC RYSUNKOWA

Nrrys.

Rys. 1.0
Rys. 2.1-2.2
Rys. 3.0
Rys. 4.0

Tytut

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Rysunek zabezpieczenia drzew w ul. Danusi
Szczegdt krat indywidualnych drzew

Skala
1:2 500
1:500
1:20
1:20

30



Plan orientacyjny
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Legenda Droga projektowana
Kanat Ulgi
Istniejgcy ciek wodny

Highway Sp. z o.0.
80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 20
tel./fax. 58 710 05 93
biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl
Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Temat:
Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il
Adres inwestycji:
obreb 0042, dziatki nr: 479/3, 478/1, 578/1, 542/4, 614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 577/1, 577/3, 575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610,
obreb 0043, dziatki nr: 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Tres¢ rysunku:
Plan orientacyjny
Projektant: | mgr inz. Lukasz Antoniewi Specjainosc: Drogowa Podprs:
) - |mgrinz. tu oniewicz Nr uprawnien:POM/0299/POOD/09
Data: Branza: Skala: Rysunek:
Pazdziernik 2019 ZIELEN 1:2500
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Ludwika Waq

%

Potwierdzam za zgodnosc z oryginatem mape do
celdbw projektowych zare jestrowana pod nr
ewidency jnym P.2261.2019.1253395SW dnia
06.06.2019p.

w zakresi symboli, znakdw, tresci oraz skali

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA I: 500
Oblekt: Gdansk - ul. Danusl

\deryflkator 1 nazwa Jednostkl ewldencyjne]: 226l0i_I, MGdarisk
Identyflkator 1 nazwa obrebu ewldency [nego: [226101_100421 042

Nr sekc)l: 622125J044 622125J52.2; 6221260633 622126l11L 6221261113
Identyflkator pracy geodezy]neJ: WG-11156401.344120i8; WG-1116640.778.2019

Uktad wspdirzednych prostokgtrych ptaskichs 2000 strefa 6
GeodezyJry ukiad odnleslenla: Kronszfadt 86 bls

Mapa Jest aktuaina pod wzgledem sytuac]l, wysokoécl, uzbrojenla podz. terenu

I ewldenc]! gruntbw - na dzlef: 21.0920I8r.
Imle | nazwlske lub nazwa podmlofu, ktéry wykonat mape oraz podpls

osoby reprezentu]qoe] ten podmiof:

Ustugl Geodezy jne
MARCIN SWIADER
80-180 Gdansk
ul. Orlgt Lwowsklch 74
REGON 220788644 NIP 7441069993
tel. 607 403 507 e-mall mswladeri@o2.pl

Imle | nazwlsko, numer éwladectwa nadanla uprawnlef geodety, kiéry

sporzqdzit mape:

Uwagal

Nle wyklucza sle Istnlenla w terenle Innych, nle wykazarych na ninlejsze] maple
urzqdzeh podzlemnych, kitre nle byly zgloszone do Inwentaryzac]l, lub o ktérych

brak Jest Informac]l w Instytuc]ach branZowych

Stu2ebnoécl gruntowych nle badano
Gdansk, dnla 15032019r.

Oznaczenle granlc obszaru, ktéry byt przedmlotem aktuallzac]!

Oblekty nleobJgte kataloglem oblektéw baz danych
(§ 80 ust3 - Rozporz. MSWIA z dn. 09JI20lir. DzUNr 236, pozl572h

W dnlu 20190226 uzupeinlono o treéé naktadkl RKSPUT Gdafisk

- patrz mapa
Gdafisk, dn. 20i30226

OZNACZENIA:

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor szary - jezdnia

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor szary - wyniesione skrzyzowanie
Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor ciemnoszary - opaska, pas kompensacii,
odptywy z rur spustowych

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor szary - chodnik

Nawierzchnia z ptytek betonowych 20x20 cm - kolor
szary- chodnik wzdtuz ul. Wyspianskiego

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cigtej, pfomieniowanej
9x11cm - kolor szary - wzmocniony chodnik pod zjazdami
Nawierzchnia z kostki kamiennej, cigtej, pfomieniowane;j
15x17¢cm - kolor ciemnoszary - pas techniczny
Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
15x17cm - kolor ciemnoszary - zjazdy

Nawierzchnia asfaltowa - kolor czerwony

- Sciezka rowerowa

Plytki integracyjne 30x30cm - kolor szary

Nawierzchnia asfaltowa

| 0 I NN JE

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - kolor czerwony
- wzmocniona konstrukcja chodnika

H Nawierzchnia z kostki farmerskiej - droga dojazdowa do
osadnika

Nawierzchnia z kostki betonowej 9x12 c¢m - kolor
czerwony - chodniki w parku
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Projektowane odtworzenie zieleni
Odtworzenie istniejgcego chodnika
Kraty ochronne drzew

Odtworzenie placu zabaw

Odtworzenie nawierzchni skateparku

Miejsca przekrojéw normalnych
Kanat Ulgi

Projektowany wodocigg

Zinwentaryzowane drzewo

Zinwentaryzowane drzewo nie
. wystepujgce na MDCP

Miejsce przesadzenia

2. zinwentaryzowanego drzewa

2]

I e e e IR DL

Zakres opracowania

Granica pasa drogowego
Kraweznik kamienny - $w. 12cm
Kraweznik kamienny - $w. 6cm
Kraweznik kamienny - $w. 2cm
Kraweznik wtopiony - $w. Ocm
Opornik betonowy - $w. Ocm
Obrzeze kamienne

Obrzeze betonowe

Niskie wygrodzenie zieleni

Ogrodzenie

Spadki podiuzne

Nasadzenia drzew - gatunek lipa
drobnolistna odmiana "Rancho"

Stupki wygrodzeniowe
Stojaki rowerowe
tawki

Smietnik

Donica z nasadzeniem

Wpust deszczowy

Istniejgce urzadzenie parku/placu
zabaw/skateparku

Urzadzenie parku/placu zabaw/
skateparku do przestawienia

Przestawienie furtki wejsciowej
Projektowana skarpa
Spadek podiuzny

Kota wysokosciowa

y7
41 Highway

Highway Sp. z o.0.

80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 20
tel./fax. 58 710 05 93
biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Temat:

Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il

Adres inwestyc;ji:
obreb 0042, dziaki nr: 479/3, 478/1, 578/1, 542/4, 614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 577/1, 577/3, 575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610,

obreb 0043, dziatki nr:

1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Tres¢ rysunku:

Plan sytuacyjny

. s Podpis:
Data: Branza: Skala: Rysunek:
Pazdziernik 2019 ZIELEN 1:500 2.1




Potwierdzam za zgodnosc z oryginatem mape do
celow projektowych zoare jestrowano pod nr
ewidency jnym P.2261.2019.1253958W dnia
06.06.2019r,

w zakresi symboli, znakow, tresci oraz skall

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA [: 500
Oblekt: Gdansk - ul. Danusl!

Identyfikator | nazwa Jednostkl ewldencyjne]: 226I01_1, MGdarisk

Identyflkator 1 nazwa obrebu ewldency Jnego: [226101_100421 042

Nr sekc]l: 622125J044) 6221251522, 6221260633 622126/l 6221261113
Identyflkator pracy geodezy]ne]: WG-I11.66401.34412018; WG-ll6640J778.2019

Uktad wspbirzednych prostokqtrych ptaskichs 2000 strefa 6

Geodezy Jry ukiad odnleslenla: Kronsztadt 86 bls

Mapa Jest aktualna pod wzgledem sytuac]l, wysokoécl, uzbrojenla podz. terenu

I ewldenc]! gruntbw - na dziefk 210920I8r,

Imle | nazwlsko lub nazwa podmictu, ktéry wykonat mape oraz podpls
osoby reprezentu]qce] ten podmiot

Ustugi Geodezy Jne

MARCIN SWIADER

80-180 Gdansk

ul. Orlgt Lwowsklch 74
REGON 220788644 NIP 7441069993
tel. 607 403 507 e-mall mswladeri@o2.pl

Imle 1 nazwlsko, numer $wladectwa nadanla uprawnlef geodety, kiéry
sporzqdzit mape:

GEODETA Yf# a/wNuom

inz. §m dar
K 20315
leL 7 405 sa7

Uwagal
Nle wyklucza sle Istnlenla w terenle Innych, nle wykazarych na ninlejsze] maple

urzqdzeh podzlemnych, kiére nle byly zgloszone do Inwentaryzac)l, lub o ktérych
brak Jest Informac]l w InstytucJach branZowych

StuZebnoéel gruntowych nle badano

Gdansk, dnla 150320(9r.

Oznaczenle granic obszaru, ktéry byl przedmlstem aktualizac]!
Oblekty nleobjete kataloglem oblektéw baz danych

(§ 80 ust.3 - Rozporz. MSWIA z dn. 09JI20lir. DzUNr 236, pozl572k

W dnlu 20190226 uzupelnlono o treéé naktadki RKSPUT Gdafisk

- patrz mapa
Gdanek, dn. 20190226

20/9. {25395 s
“(IUW’ OC-"‘UQ ||

OZNACZENIA:

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor szary - jezdnia

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cigtej, ptomieniowane;j
9x11cm - kolor szary - wyniesione skrzyzowanie
Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor ciemnoszary - opaska, pas kompensacji,
odptywy z rur spustowych

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor szary - chodnik

Nawierzchnia z ptytek betonowych 20x20 cm - kolor
szary- chodnik wzdtuz ul. Wyspianskiego

Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej
9x11cm - kolor szary - wzmocniony chodnik pod zjazdami
Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowane;j
15x17cm - kolor ciemnoszary - pas techniczny
Nawierzchnia z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowane;j
15x17cm - kolor ciemnoszary - zjazdy

Nawierzchnia asfaltowa - kolor czerwony

- Sciezka rowerowa

Plytki integracyjne 30x30cm - kolor szary

Nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - kolor czerwony

- wzmocniona konstrukcja chodnika
Nawierzchnia z kostki farmerskiej - droga dojazdowa do

osadnika
Nawierzchnia z kostki betonowej 9x12 cm - kolor
czerwony - chodniki w parku

Projektowane odtworzenie zieleni

|
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L
|
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Odtworzenie istniejacego chodnika
Kraty ochronne drzew
Odtworzenie placu zabaw

Odtworzenie nawierzchni skateparku
Miejsca przekrojéow normalnych
Kanat Ulgi

Projektowany wodocigg

Zinwentaryzowane drzewo

Zinwentaryzowane drzewo nie
112. wystepujgce na MDCP

© o [[HHOOMEL

\
|

o) L. .
<)/  Miejsce przesadzenia
\112. zinwentaryzowanego drzewa
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Zakres opracowania

Granica pasa drogowego
Kraweznik kamienny - $w. 12cm
Kraweznik kamienny - $w. 6cm
Kraweznik kamienny - $w. 2cm
Kraweznik wtopiony - $w. Ocm
Opornik betonowy - $w. Ocm
Obrzeze kamienne

Obrzeze betonowe

Niskie wygrodzenie zieleni

Ogrodzenie

Spadki podiuzne

Nasadzenia drzew - gatunek lipa
drobnolistna odmiana "Rancho”

Stupki wygrodzeniowe
Stojaki rowerowe
tawki

Smietnik

Donica z nasadzeniem

Wpust deszczowy

Istniejace urzgdzenie parku/placu
zabaw/skateparku

Urzadzenie parku/placu zabaw/
skateparku do przestawienia

Przestawienie furtki wejSciowej
Projektowana skarpa
Spadek podtuzny

Kota wysoko$ciowa

Highway Sp. z o.0.

V/ i .
ll H’ h wa 80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 20
g y tel./fax. 58 710 05 93

biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Inwestor: >
8 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
_ ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Temat:

Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il

Adres inwestycji:

obreb 0042, dziatki nr: 479/3, 478/1, 578/1, 542/4, 614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 577/1, 577/3, 575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610,

obreb 0043, dziatki nr: 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Tresc¢ rysunku:

Plan sytuacyjny

. e Podpis:
Projektant: | mgr inZ. Lukasz Antoniewicz Ne uprifvi?;l:f;f\h /?);%%c/)ggoo 09
Data: Branza: Skala: Rysunek:
Pazdziernik 2019 ZIELEN 1:500 2.2
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Indywidualna krata ochronna

| % wypetniona ofoczakami

UL/uv ~ y7 N Highway Sp. z 0.0.
= ) 41 Highway Frstsinruieis

biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

inuestor Dyrekcja Rozbu_dowy Miasta Gdanska
KN 3.1 Grunt rodzimy uzupetniony ziemig urodzajng KN 31 KN 3.1 Grunt rodzimy uzupetniony ziemig urodzajng KN 3.1 sty

Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il

Adres inwestycji:
obreb 0042, dziaki nr: 479/3, 478/1, 578/1, 542/4, 614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 577/1, 577/3, 575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610,
obreb 0043, dzialki nr: 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Tres¢ rysunku: . . .
Rysunek zabezpieczenia drzew w ul. Danusi

. - S Specjalnos¢: Drogowa Podpis:
Projeitant: | mgr inz. tukasz Antoniewicz Nr uprawnieri:POM/0299/POOD/09
Data: Branza: Skala: Rysunek:
Pazdziernik 2019 ZIELEN 1:20 3.0
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Krata indywidualna dla drzewa nr 12
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Krata indywidualna dla drzewa nr 9 Krafa indywidualna dla drzewa nr 5 Krara indywidualna dla drzewa nr &
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0znaczenia:

| Kraweznik kamienny 20x30 cm
| Wypetnienie ofoczakami
- Krafa wypetniona ofoczakanmi

., Zinwentaryzowane drzewo

Inwesto

l‘ Hiah Highway Sp. z o.0.
80-175 Gdansk, ul. ' 20
J g way tel fax. 58 710 08 93
biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl
r
Sy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap |l

PROJEKT BUDOWLANY

Szczegot krat indywidualnych drzew

Podpis:

Projektant: | mgr inz. Lukasz Antoniewicz

Skala: Rysunek:
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